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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE 

KOD CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy ogólne dotyczące wykonania 

robot budowlano - montażowych dla zadania: „Modernizacja budynku OSP Lądek- remont 

pokrycia dachu”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

• wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem na składowisko 

• wykonanie robót tynkarskich  

• wykonanie robót wymiany pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich 

 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST- 00 – Wymagania ogólne 

ST- 01 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

ST- 02 – Roboty tynkarskie  

ST- 03 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowej 

 

1.4. Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej 

Osoba Nadzorująca – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409 ze zm.), certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 

PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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Znak zgodności– zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 

certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z 

zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub 

remontu.. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przedmiar robót– zestawienie przewidzianych do wykonania robot według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i 

Specyfikacje Techniczne. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, 

będzie zawierać następujące części: 

• Projekt budowlany, 

• Przedmiary robót, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Dokumentacja 

projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać bledów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji technicznej oraz w innych dokumentach powinny być uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 

utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza, to materiały takie nie 

mogą być stosowane. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Osoba 

Nadzorująca oraz na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 

przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić 

wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu na placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w 

dokumentacji projektowej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 

wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, dla zapewnienia ciągłości robot. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie 

przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie powinno być prowadzone w 

sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robot 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
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terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba Śródków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Osoba 

Nadzorująca, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 

w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Osoba Nadzorująca uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

oraz normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
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świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Osoba Nadzorująca będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Osoba 

Nadzorująca natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Próbki winny być pobierane u producenta i na placu 

budowy w miejscu wbudowania. Osoba Nadzorująca powinien mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

raportów z wynikami badań. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i 

przekaże je kompletne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po zakończeniu budowy. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Osoba Nadzorująca uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Osoba Nadzorująca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
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niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 

6.6.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilnoprawne 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z ustaleń; 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) operaty geodezyjne, 

h) korespondencję na budowie 

 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie ktoregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

zamówienia. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na  

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

• odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Osoba Nadzorująca. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót 

dokonuje Osoba Nadzorująca. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru 

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty ostatecznego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
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• szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

• dzienniki Budowy; 

• wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań; 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa; 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru; 

• geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 

Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową. 

 

Akty prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t.j ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze 

zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Polskie Normy i Normy Branżowe; 

• Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 

• Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach umowy. 
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ST- 01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

CPV – 45110000 – 1 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych przy modernizacji budynku OSP Lądek – 

remont pokrycia dachu. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek i demontaży obiektów budowlanych. 

W ramach ww. prac przewiduje się wykonanie następujących robot: 

- rozbiórka obróbek blacharskich : murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy, 

- rozbiórka orynnowania 

- rozbiórka pokrycia z papy  

- rozbiórka elementów betonowych wraz z wywozem na składowisko 

- wszystkie inne niewymienione wyżej roboty rozbiórkowe i demontażowe jakie występują 

przy realizacji umowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w 

ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na placu budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Prace nie przewidują wbudowania materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i demontażowych pozostawia się do 

uznania Wykonawcy , po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Jednakże Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

・ młotami wyburzeniowymi, 
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・ wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym zastosowaniu, jeżeli będzie to konieczne, 

・ kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

・ rusztowaniami, 

・ innym sprzętem pomocniczym. 

Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na podłoże gruntowe. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie przepisów BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 

"Wymagania ogólne" punkt 3. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały powstałe z demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Przewożony ładunek należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed wypadaniem z pojazdu lub przesuwaniem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg i 

dojazdów do placu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wszystkie odpady należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

miejscowego oraz ustawą o odpadach Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę 

powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 

"Wymagania ogólne” punkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  

punkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy, na podstawie 

dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie 

z wymogami przepisów BHP oraz zwrócić uwagę na wszelkie istniejące uzbrojenie terenu. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Elementy murowe lub betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i zagospodarować zgodnie z obowiązującym przepisami prawa miejscowego 

• Rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi 

prostych. Materiały posegregować i zagospodarować zgodnie z obowiązującym przepisami 

prawa miejscowego.  

• Teren oczyścić z resztek materiałów. 

• Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane. Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy 

oraz terenów przyległych. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi karty 

przekazania odpadów. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" punkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST-0 ”Wymagania 

ogólne” punkt 7. 

 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne 

・ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 

・ ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

・ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 ze zm.), 

・ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 

ze zm.), 

・ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 10. 
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ST- 02 ROBOTY TYNKARSKIE  

CPV – 45215000-7 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robot tynkarskich przy modernizacji budynku 

OSP Lądek – remont pokrycia dachu. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją techniczną 

Zakres robot obejmuje wykonanie i wyrównanie gładzią gipsową tynków w pomieszczeniach. 

 

1.4. Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej 

Określenia użyte na potrzeby przedmiotowej ST są zgodne z obowiązującymi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z poleceniami 

Osoby Nadzorującej. 

◦ wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przepisami BHP wykonywania robot budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega 

dodatkowej zapłacie i jest on włączony w cenę kontraktową. 

◦ nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe oddziaływanie, o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego w odpowiednich przepisach. 

◦ wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego w okresie prowadzenia robot. 

W czasie trwania robót Wykonawca będzie stosował się do: 

◦ przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym, 

◦ będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi lub własności społecznej wynikających ze 

sposobu własnego działania. 

Stosując się do wymagań ochrony środowiska Wykonawca powinien zachować wszelkie 

środki ostrożności przed: 

◦ zanieczyszczeniem pomieszczeń i kanalizacji wodnych pyłami bądź substancjami 

toksycznymi, 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

◦ możliwością powstania pożaru. 

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie wykonywał wszystkie czynności w sposób 

bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników przy zachowaniu odpowiednich przepisów 

zawartych w aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas 

powadzonych prac odpowiednie ochrony osobiste i odzież roboczą. Wykonawca zapewni 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sanitarne celem zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Przy wykonywaniu rodzajów robót, których nie dotyczą przepisy BHP zawarte 
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w odpowiednich aktach prawnych Wykonawca będzie stosować przepisy szczegółowe w 

oparciu o obowiązujące normy i instrukcje. 

 

2. Materiały 

Zaprawy do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-70/B-10100. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 

specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 

wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

◦ spełnienia tych samych właściwości technicznych 

◦ przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 

◦ uzyskania akceptacji Inżyniera budowy 

 

2.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę Pitną 

 

2.2. Tynki cementowo-wapienne 

Tynki cementowo-wapienne stosuje się do wykonania prac na zewnątrz budynku jako 

ostateczną warstwę wykończeniową. Tynki cementowo-wapienne charakteryzuje się 

wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Powierzchnia wykonana 

tynkiem cementowo-wapiennym jest idealnym podłożem do malowania. 

 

2.3. Emulsja do gruntowania podłoży 

Emulsja powinna być impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, 

gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo kartonowych, tynków gipsowych, 

cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do 

przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi 

szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako 

gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna 

wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów 

całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i 

zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi 

szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do 

osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 

◦ Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

◦ Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca 

przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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◦ mieszarki do zapraw, 

◦ agregat do mechanicznego nakładania zapraw. 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, 

stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, 

pędzle, itp. 

 

4. Transport i składowanie 

Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 

dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. Przechowywać w 

suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić 

przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem tynków polega na oczyszczeniu z substancji 

tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym 

nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Na ścianach wykonujemy tynk 

cementowo-wapienny, Zalecana minimalna grubość jednej warstwy wynosi minimum 10 mm.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-70/B-10100. Badania tynków 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

◦ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

◦ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

◦ prawidłowości przygotowania podłoży, 

◦ prawidłowość wykonania tynków. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Powierzchnię tynków 

cem-wap oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Z 

powierzchni tych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". Odbiór podłoża 

należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

◦ gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

◦ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości gładzi, 

zaliczyć ją do niższej kategorii. 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

◦ pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniu 

◦ poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

◦ wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

◦ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

◦ ocenę wyników badań, 

◦ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

◦ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Przepisy związane 

Przy wykonywaniu robot zawartych w umowie aktualnie obowiązują aktualne normy 

Techniczne na dzień rozpoczęcia robot. 

◦ wymienionych jako obowiązujące -w załączniku nr1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r(Dz. U. Z 2015r. Poz. 1422 t.j) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

◦ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

◦ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

◦ PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

◦ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

◦ PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

◦ PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

◦ PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

◦ Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005. 

 

10. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Płaci 

się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni gładzi gipsowych według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

◦ przygotowanie stanowiska roboczego, 
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◦ przygotowanie zaprawy, 

◦ dostarczenie materiałów i sprzętu, 

◦ obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

◦ ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4m. 

◦ przygotowanie podłoża, 

◦ zaszpachlowanie połączeń i styków ze ścianami i stropami, 

◦ wykonanie gładzi, 

◦ szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

◦ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

◦ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

◦ likwidację stanowiska roboczego. 
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ST- 03 WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWE 

CPV – 45261000-4 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dachu z płyt warstwowa poliuretanowych o gr. 

12cm dla modernizacji budynku OSP Lądek – remont pokrycia dachu. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót budowlanych 

◦ pokrycie dachu płytą warstwową 

◦ wiązary scalone, płatwie dachowe stalowe RK 60x60x4 

◦ obróbki blacharskie, 

 

1.4. Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; 

z późniejszymi zmianami), 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 
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• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z poźniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały 

stosowane do wykonywania dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych 

D2. 

 

2.2.Blacha stalowa – ocynkowana 

Wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy stalowe płaskie o gr. Min. 

O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 g/m2. 

 

2.2.Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 

rusztowań. 

 

3. Sprzęt 

- wąż do cięcia, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- giętarka do obróbek blacharskich 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać 

wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  

 

4. Transport i składowanie 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy montować płyty warstwowe odpowiednio przygotować tj. 

oczyścić z wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość 

wykonanego pokrycia. 

 

5.2.Pokrycie płytami warstwowymi 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 

tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów płyty na powierzchni dachu. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie 
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rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrządowania, a także od 

wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogni murów, kominów, świetlików itp.). 

 

5.3. Mocowanie rur spustowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien 

dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

środki techniczne do kontroli jakości robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2.Badania laboratoryjne 

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 

terenu budowy. 

 

6.3.Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1.Odbior podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

8.2. Odbiór pokrycia z płyt warstwowych 

• sprawdzenie mocowania płyt warstwowych do podłoża, 

• sprawdzenie szczelności połączeń płyt 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
–  MODERNIZACJA BUDYNKU OSP LĄDEK – remont pokrycia dachu – 

   

   23 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności i przewodów kanalizacyjnych. Po 

zakończeniu całości robot należy dokonać końcowego odbioru robot i sporządzić protokół 

odbioru. 

 

9. Przepisy związane 

• PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych. 

• PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
 


