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1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2019r., poz. 1186))

e Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012r. poz. 462; zm. Dz. U. z 2013r., poz. 762, zm. Dz. U. z
2015r., poz. 1554)

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Miejscowy plan zagospodarowania dla obrebu Sledziowa Huta, Uchwata nr XIX/110/2016
Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 kwietnia 2016r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla obrebu Rekownica

e  Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Lliteratura techniczna

e Wizjalokalna




2.  Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji
Projekt obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej z rur o Srednicy 110mm i tgcznej dtugosci L= 2008,7m

w obrebie Sledziowa Huta i Rekownica w gminie Nowa Karczma od dz. 67/2 w obrebie Rekownica do d&z.
45 w obrebie Sledziowa Huta.

2.2, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa na dziatkach nr ewid.:

-67/2, 140 w obrebie Rekownica, dziatki drogowe stanowigce wtasno$¢ gminy Nowa Karczma,

- 118 w obrebie Rekownica, dziatka rolna stanowigca wtasnosé prywatng,

- 71 w obrebie Rekownica, dziatka drogowa stanowigca wtasno$¢ Zarzadu Drég Powiatowych w
Kocierzynie,

-50/3 w obrebie Sledziowa Huta, dziatka rolna stanowigca wtasnos$¢ prywatna,

- 43 w obrebie Sledziowa Huta, dziatka drogowa stanowigca wtasnoé¢ gminy Nowa Karczma,

- 45 w obrebie Sledziowa Huta, dziatka rolna stanowigca wtasno$¢ prywatna,

Na trasie projektowanego wodociggu o promieniu 2m, nie wystepuje zadrzewienie.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu, nie wprowadzi ograniczedn w zagospodarowaniu
i korzystaniu z sgsiednich dziatek oraz nie naruszy interesu osdéb trzecich.

2.3. Dane informujgce, czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Projektowana sie¢ wodociggowa nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw, nie lezy na terenie

podlegajgcym ochronie.

2.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie nie powoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz ich

otoczenia.




3.  Opis techniczny

3.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego
Sie¢ wodociggowa jest urzadzeniem stuzgcym do przesytania wody.

3.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy

a) Rozwigzania projektowe i materiatowe

Zaprojektowano wodocigg z rur ci$nieniowych z polietylenu PE-RC o s$rednicy zewnetrznej g110mm,
szereg SDR17, PN10, faczonych przez zgrzewanie. Projektuje sie utozenie przewoddéw na gtebokosci ok.
1,6m.

Wigczenie do sieci wodociggowej w wezle ,,T1” zaprojektowano za pomoca trdjnika zeliwnego
sferoidalnego DN100 z zasuwg zeliwng DN100. Witgczenie do sieci wodociggowej w wezle ,T5”
zaprojektowano za pomocg troéjnika zeliwnego sferoidalnego DN100 z zasuwg zeliwng DN100 na dz. 43.
W wezle ,, 72", ,,T3"”i ,,T4” zaprojektowano hydrant nadziemny DN10O.

Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, gtowicg i korpusem z zeliwa sferoidalnego z
ochrong antykorozyjng. Zasuwy uzbroi¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke zasuwowg, oznakowaé w
terenie- tabliczka, skrzynki do zasuw stablilizowa¢ na gruncie (bloczki betonowe) a w poziomie terenu
prefabrykowane ptytki betonowe w promieniu min. 0,5m.

Na trasie prowadzenia sieci wodociggowej, na wysokosci 20cm nad przewodem umiesci¢ nalezy tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowa.

Do budowy rurociggu nalezy zastosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki
uprawnionej do wydawania takich atestéw.

Przejscie pod drogg (na dz. 67/2), pod drogg powiatowa (dz. 71), pod rowem (na dz. 50/2) wykonac
metoda przewiertu sterowanego.

b) Roboty ziemne i montaiowe

Technologia przewiertu sterowanego

Projekt obejmuje przejscia pod przeszkodami terenowymi metoda przewiertu sterowanego. Miejsce
prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Zapotrzebowanie terenu na stanowisko wiertnicy wynosi ok. 2x4m. Obok zostanie wykonany wykop
(stanowisko robocze A i B) na ptuczke o wymiarach 2x2 m. Komory przewiertowe lokalizowaé poza
pasem drogowym.

Technologia przewiertéw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem przeszkod
terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego przewierca sie pod
przeszkody (rzeka, droga, torowiskiem itp.) stalowymi zerdziami wzdtuz osi zaplanowanej trasy. Zerdzie
te docierajg na drugg strone przeszkody. Nastepnym etapem jest przygotowanie otworu na rure, co
osigga sie poprzez kilkukrotne rozwiercanie az do osiggniecia do pozadanej srednicy otworu i nalezyte
jego oczyszczenie ze zwiercin. Koncowym etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury.
Zastosowanie technologii przewiertéw sterowanych pozwala unikng¢ robét ziemnych na projektowanym
odcinku oraz bezinwazyjne pokonanie drég. Metoda ta redukuje do minimum integracje w srodowisko
tak na trasie prowadzonych robét jak i w jej bezposrednim sgsiedztwie.

W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil
podtuzny.




Aby unikngé zagrozenia spowodowanego osiadaniem gruntu na wskutek rozwiercania otworu powyzej
wymaganej $rednicy nalezy zastosowa¢ samoutwardzalng ptuczke, ktdra po stwardnieniu bedzie miata
twardos$é podobng do gliny.

Wykopy i zasypanie wykopdéw

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw, tak aby zapewnic¢
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywaé rowki odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.
Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.
Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne. Sciany wykopdw wasko przestrzennych nalezy umocni¢
azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wiekszych
niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Zasypywanie wykopdéw wykonywac po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do
zasypywania wykopow powinien byé uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
ro$linne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do
wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykonaé za pomoca ubijakéw recznych,
warstwami o grubosci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.
Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach kanatu.
Pozostatg przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe).
Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopow
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzic recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz 90%
w skali Proktora.
Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpér pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m.
Poziomy rozstaw rozpér nie moze przekracza¢ 1,6 m.
W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubosc¢ bali bocznych nie moze by¢é mniejsza niz
50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywaé tylko w przypadku
stwierdzenia niespoistosci gruntu.
Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczac
wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotéw.
Odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od goérnej krawedzi
wykopu obudowanego.
W miejscu na ktédrym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewdw, kamieni,
ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypdéw powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng takg jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczaé
warstwami.
Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej
szerokos$ci wykopu. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajgcych ponizej 1,2m.
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg by¢ uktadane tak,
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zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewodéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad
gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i
uszkodzone oraz aby lezaty cafg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Materiat
do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

c) Prébyiodbiory

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

3.3.

a) zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b) materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

c)

utozenia przewoddw:

-gtebokosci utozenia

-odlegtosci od budowli sgsiadujgcych

-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu

-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu

-wykonania blokéw oporowych

-zabezpieczenie budowli sgsiadujacych

d) badanie szczelnosci.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomié¢ wiascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej i drogi, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Podczas prowadzenia robét nalezy miejsca pracy wygrodzié, oznakowac.

W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wskazane jest
wykonanie przekopow préobnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.

W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego Ilub telekomunikacyjnego z siecig
wodociggowa, na kablu nalezy zamontowac rure ochronng dzielong Arot.

Kazdorazowo po zakonczeniu robot na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg cze$¢ wykopu
zasypaé, a pozostatg czes¢ dobrze zabezpieczyé przed osobami trzecimi.

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowad
na miejscu.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
niezbedne doswiadczenie.

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

3.4. Zestawienie materiatéw

Rura PE-RC, PN10 ¢110mm 2008,7m
Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100 4
Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 3
Hydrant nadziemny kotnierzowy zeliwny DN100 3

Rura ochronna do przewiertu pod drogg powiatowg PE 140mm, L=16,5m




3.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu o art. 34 ust. 3 pkt. 5 pkt. 20, art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2018r., poz. 1202); § 13a rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

oraz art. 4 pkt. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
i Art. 2 ust 1 pkt. 1, Art. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U. 2017 poz. 1161 ze zmianami).

obszar oddziatywania inwestycji (projektowanej sieci wodociggowej) obejmuje dziatki nr: dz. nr
ewid.:67/2, 140, 118, 71; obreb Rekownica; dz. nr ewid.: 50/3, 43, 45; obreb Sledziowa Huta.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i

korzystaniu z sgsiednich dziatek oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

3.6. Opinia geotechniczna
W podtozu zalegajg grunty sredniospoiste tj. gliny piaszczyste i grunty niespoiste tj. piaski drobne i piaski

Srednie zalegajgce na warstwie gruntéw sredniospoistych w gérnych strefach podtoza.

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych. Utozenie rurociggu w gruncie na minimalnej gitebokosci z
uwzglednieniem gtebokosci przemarzania wynoszaca 1m dla Il strefy przemarzania gruntu.

3.7. Sposéb spetnienia wymagan przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode okreslonych w
przepisach Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009
nr 124 poz. 1030)

W ramach planowanej rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano odcinek sieci
wodociggowej o dtugosci tacznej 2008,70m. Istniejgca i planowana zabudowa terendéw chronionych
projektowang siecig wodociggowg stanowi zabudowe mieszkaniowg i osadniczg w jednostce osadniczej
o liczbie mieszkaricédw nieprzekraczajacej 2 000 osdb. Zapotrzebowanie w wode do celéw
przeciwpozarowych dla ternu objetego ochrong ppoz. Z projektowanej sieci wodociggowej wynosi
5dm>/s przy ci$nieniu minimalnym na wylocie z hydrantu — 0,1MPa. Zaprojektowano sie¢ wodociggowa
stanowigcg zrdodto wody do celéw ppoz. zasilang z ujecia wody i zapewniajgcg wydajnosé nie mniejszg niz
5dm?®/s przy ci$nieniu wylotowym na hydrancie zewnetrznym- 0,1 MPa przez co najmniej 2h.

Spetniajgc wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.
1030) zaprojektowano trzy hydranty nadziemne w obszarze zabudowy. Na sieci wodociggowe;j
zaprojektowano hydranty DN100 o wydajnosci 15 I/s.

Zaprojektowane hydranty ppoz. umieszczone zostaty na sieci zgodnie z czescig graficzng projektu, wzdtuz
drég oraz przy skrzyzowaniach w odlegtosci dostosowane]j do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy
i jednoczesnie:

- nie dalej niz 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi

- nie dalej niz 75m od chronionego obiektu budowlanego

- nie blizej niz 5m od $cian chronionych budynkdéw.

Prawidtowosci powyzszego rozwigzania projektowego zostaty ustalone i uzgodnione z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

projektant: inz. Jedrzej Myszka




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

XXVI KATEGORIA OBIEKTOW

dz. nrewid.: 67/2, 140, 118, 71; obreb Rekownica; jedn. ewid. Nowa Karczma

Lokalizacja:

dz. nr ewid.: 50/3, 43, 45; obreb Sledziowa Huta; jedn. ewid. Nowa Karczma
Inwestor: Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9; 83-404 Nowa Karczma
Projektant: inz. Jedrzej Myszka

"DECADA” Pracownia Projektowa Jedrzej Myszka
ul. Wodna 14, 84-400 Koscierzyna

12.2020r.




Informacje dotyczacag bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zestawienie materiatow:

Rura PE-RC, PN10 ¢110mm 2008,7m
Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100 4
Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 3
Hydrant nadziemny kotnierzowy zeliwny DN100 3

Rura ochronna do przewiertu pod drogg powiatowg PE 140mm, L=16,5m

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone beda od istniejgcej sieci wodociggowe]j na dz. nr ewid. 67/2 w obrebie Rekownica,
od istniejacej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 45 w obrebie Sledziowa Huta.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdéw mechanicznych.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie budowy:

- ruch pojazdéw mechanicznych

- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi)
- prace wykonywane w wykopach.

6. Sposob instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Sposob oznakowania miejsc prowadzenia robdt budowlanych

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmag sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
trzecich.

projektant: inz. Jedrzej Myszka

- 10



