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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:
Projekt architektoniczno budowlany:

Dla zamierzenia inwestycyjnego
~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza sanitarna

Branza: SANITARNA

Projektant:
Niniejszym os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Mateusz Mleko
SWK/0126/PBS/15

UPR. PROJ. W SPECJALNO
INSTALACYJNEJ BEZ OG EN

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym oswiadczam, Zze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Jakub Chlebda

MAP/0301/PBS/15
UPR. PROJ. W SPECJALN )
INSTALACYJNEJ BEZ OGRA E‘EN
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Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdariskim PROJEKT BUDOWLANY Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej oraz projekt budowy oraz
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pod nazwg: ,,Budowa ulicy Strzeleckiego w
Pruszczu Gdanskim - Etap 1.”

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci
wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Opracowanie sktada sie z cze$¢ opisowe;j i graficznej.

Podstawowe wielkosci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu s3
nazwami handlowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobéw producentéw innych niz
podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im
wymagan odnos$nie parametrow technicznych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:
- Zlecenie Inwestora
- mapa syt-wys w skali 1:500
- mapa ewidencji gruntéw
- dokumentacja geotechniczna
- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujgce formy zagospodarowania terenu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci

- tereny drég publicznych

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej
funkcji terenu. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa
nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu.
Przy ustalaniu trasy w/w uzbrojenia terenu wzieto pod uwage istniejace i planowane
zagospodarowanie terenu oraz warunki gruntowo — wodne.

4, DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie objetego opracowaniem nie wystepujg obszary podlegajacy ochronie na
podstawie art. 36 ust.1i 11 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipiec 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r Nr 98, poz.1071).
5. DANE DOTYCZACE WPISU DO STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do strefy ochrony archeologiczne;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérnicze;j.

A WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 84 i art. 85 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a takze §3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257
poz. 2573, ze zm.) stwierdzono ze przedsiewziecie polegajgce na budowie sieci wodociggowej
oraz odcinka kanalizacji sanitarnej nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

- W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczyé
emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen
budowlanych do powietrza. W okresie realizacji przedsiewziecia nie wystepujg dziatania
zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktére mogtyby wptyng¢ w sposéb negatywny i ucigzliwy na
Srodowisko. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢é prowadzenie robot
budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposéb wykluczajacy
zanieczyszczenie woéd gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzadzen
budowlanych.

- Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych
nalezy przekazac¢ firmie zajmujgcej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

- Inne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowaé na wydzielonym terenie i przekazaé
do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej zezwolenie na odbiér i
unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych.

- Postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopéw powinien byé wykorzystany w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Warstwe
urodzajng gleby nalezy zdejmowac oddzielnie i odktada¢ do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu rob6t. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych
pryzmach.

Il kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacyjna stanowi uzbrojenie podziemne terenu
tym samym zakres oddziatywania ogranicza si¢ wytgcznie do dziatek inwestycyjnych.
Wielkos¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrow dopuszczalnych
przepisami
i normami. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowana infrastruktura stanowi uzbrojenie podziemne terenu, zakres oddziatywania obiektu
ustala sie na odlegto§¢ maksymalnie do 1,5m od osi projektowanych rurociggéw z uwagi na
zachowanie strefy bezpieczenstwa dla projektowanej infrastruktury o ograniczonym sposobie
uzytkowania, m.in. zakazem posadowienia obiektéw kubaturowych, wolnym od nasadzen drzew i
krzewow.
Wielko$§¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametréw dopuszczainych
przepisami i normami. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

9. SIEC WODOCIAGOWA - CZESC TECHNOLOGICZNA
9.1. Trasa wodociagu
Poczatek trasy projektowanego wodociagu PE®200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10 w
wezle W1 — wiaczenie do istniejacej sieci wodociaggowe;.

9.2.  Srednica przewodu i zastosowane materialy

Przyjeto Srednice wodociagu PE®200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE@200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10,
stanowigcych rure wyttaczang, tréjwarstwowg z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z
ekstremalnie trwatego XSC 50 oraz warstwg srodkowa z PE 100 (szereg SDR17), o $rednicy
»200x11.9mm na cisnienie robocze do 1,0MPa.

9.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej umozliwia potaczenie projektowanego
dwéch odcinkéw sieci z istniejgcej siecig wodociggowg oraz zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i eksploatacje uktadu sieci w tym rejonie.

WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Potgczenie z siecig wodociggowg nastepuje bezposrednio w ziemi w wezle W1 poprzez
zastosowanie trojnika. Za tréjnikiem w strone projektowanej sieci nalezy zamontowaé zasuwe
sieciowg DN200mm oraz tuleje kotnierzowa dla rur PE$200x11.9 mm.
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Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowia:
e zasuwy odcinajace

Przyjeto zasuwe odcinajgca sieciowg na sieci oraz zasuwe odcinajgcg przed hydrantem
p.poz.

Zasuwy zaprojektowano jako kotnierzowe réwnoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem
klina, wykonanie z zeliwa sferoidalnego. Ci$nienie nominalne PN16. Wrzeciono w wykonaniu ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowang powitokg elastomerows.
Korpus zasuwy z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, pokrywany metoda fluidyzacyjng
(minimalna grubo$¢ powtoki 250 pm, na krawedziach 200 pm). Sruby catkowicie schowane w
korpusie zasuwy, zabezpieczone przed korozjg masa zalewows. Konstrukcja zasuw musi
umozliwiaé wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Rura
przesuwna pod trzpien w wykonaniu ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety trwale
zabezpieczony przed rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy z
PEHD Ilub PP. Kostka dolna i gérna z zeliwa, zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z farby
proszkowej lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna przystosowana do potgczenia z trzpieniem
zasuwy poprzez zawleczke.

Zasuwe odcinajgca sieciowg DN200mm zaprojektowano w wezle W1 oraz W15.

Zasuwe przed hydrantami HP1 oraz HP2 zaprojektowano jako zasuwe DN 100mm.

W dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu przyjeto hydranty HP1 oraz
HP2 jako hydranty nadziemne z podwéjnym zamknigciem.

Zmiany kierunkow

Zmiane kierunkéw rurociggu wykonaé wykorzystujac elastycznos¢ rur z PE.

Potaczenia kotnierzowe wystepujace w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozjg $rub,
stosujgc plastyczne masy izolacyjne lub $ruby ze stali nierdzewne;.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez
hydrant przeciwpozarowy. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja
1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych.
(rozmieszczenie wzdiuz ulic przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami max.150m w
nawigzaniu do istniejacych hydrantéw; od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m; od
chronionego budynku do 75m; od $ciany budynku co najmniej 5m).

Hydrant przeciwpozarowy zlokalizowany zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem. Na
przedmiotowym odcinku wodociggu projektuje si¢ hydranty nadziemne HP1 oraz HP2 w
usytuowaniu koncowym. W aspekcie materiatowym przyjeto hydrant o korpusie monolitycznym
odlewanym z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej. Hydrant koncowy
naddziemny z podwdjnym zamknieciem musi byé odciety zasuwg O 100mm i montowany na
kolanie dwukotnierzowym ze stopkg (ksztattka N 0O 100) i pracowac¢ na ci$nienie nominalne PN16.
W dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu projektuje sie hydranty podziemne.

11. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociaggowa krzyzuje sie z projektowang siecia gazowg i
wodociggowa. W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie. Po zakoriczeniu robét
prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypacC gruntem piaszczystym i
zagescic.

12. GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU
Zagiebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej niwelety terenu, przyjeto
$rednig gtebokos¢ utozenia rur na 1,70m (1,60m przykrycia wodociggu). Gteboko$¢ bezwzgledna
wykopu winna uwzglednia¢é wykonanie na catej szeroko$ci wykopu podsypki piaskowe;j,
wyréwnujgcej podtoze dna o grubosci 10cm tzn. winna wynosi¢ $rednio 1,80m.

13. Bloki oporowe

Armatura i ksztattki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych. Przyjeto
typowe bloki podporowe zgodnie i instrukcjg projektowania i wykonania rurociggéw z rur z PE.
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14. Warunki techniczne wykonania

14.1. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem
$cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopow
sktadany bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu.
Przewody wodociagowe z PE nalezy uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10cm.
Podioze nalezy przygotowaé wykonujac podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.
Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury za pomocag
piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach
przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Na nadsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka
metalows i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztattkami i amaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykona¢ z
wytgczeniem odcinkéw potaczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy wykonaé co najmniej 6
dni wczeséniej przed poddaniem przewodu prébie ci$nienia.

Lokalizacje zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznakowaé za pomocg typowych tabliczek. Hydrant
p.poz. i zasuwy wyposazy¢ w skrzynki, skrzynki obrukowaé. Skrzynki osadzi¢ na podstawie
stabilizujgcej.

W przypadku gdyby nastgpit nadmierny naptyw woéd gruntowych do wykopu, nalezy go odwodni¢
stosujgc drenaz utozony w dnie wykopu odprowadzajgcy wody do studzienek zbiorczych. Ze
studzienek wode nalezy odpompowac do istniejagcego systemu rowow.

Odcinek sieci wodociggowej W4-W10 pod ciekiem Rotmanka nalezy wykonaé metodg
przewiertu sterowanego z rur jw., w rurze ochronnej z PE-HD PN10 SDR17 @ 300mm na
dtugosci L=13,0m. Komore przewiertowg startowg nalezy zlokalizowa¢ w rejonie proj. wezta W10.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek PE100 SDR17 ci$nieniowych
wodociggowych atestowanych do 1,0 MPa PN-10 wg normy PN-EN 12201 oraz ksztattek PE
SDR17 wg normy PN-EN 12201 igczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Dla
projektowanych odcinkéw sieci nalezy zastosowa¢ rury o nastepujgcych parametrach
PE®200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata aqmatura wodociggowa powinny posiadac atesty
techniczne i sanitarne.

Spadek rurociggu dostosowano do spadkéw terenu. Zmiany kierunkéw dla rurociggu o $rednicy o
kat 15° i wiekszy (w przekroju poziomym) wykona¢ przy pomocy tukéw segmentowych lub w
przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca tukéw 15-90°. Na zatamaniach 15° i wiekszych
oraz na tréjnikach i koncéwkach rurociggu stosowac bloki oporowe.

14.2. Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnoSci ztgcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébe ci$nienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzié po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cisnienia wykonac na ci$nienie nie mniejsze niz 10 at.
Sposob przeprowadzenia proby na szczelnos¢ rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.

14.3. Dezynfekcja i ptukanie rurociagu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac ptukaniu
i dezynfekcji. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl, w ilosci 80-100 mg/1 m?®
wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48
godzin, po czym wode chlorowg spuscic i rurociag przeptukaé czystg woda.
Rurociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa poswiadczajgcego
zdatno$¢é wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
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15. Wytyczenie obiektow w terenie
Dla poszczegoinych obiektow nie okresla sie wspotrzednych geodezyjnych. Domiary
tyczy¢ w nawigzaniu do istniejacego ukfadu komunikacyjnego i innych punktéow
charakterystycznych.

16. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Odbiornikiem $ciekéw bytowych z projektowanej zlewni z potencjalnie projektowane;j

zabudowy bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej o przekroju 300mm. Projektuje sie¢ punk
zlewny dla sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC$250x7.3 klasa S w przepompowni Sciekéow (POMP
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) nastepnie za pomoca rurociggu ttocznego
PE¢$160 SDR17 $cieku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

16.1. Koncepcja rozwigzania
Przy projektowaniu kanatu kierowano sie nastepujacymi, nizej wymienionymi wytycznymi:
e trasa kanatu oraz zagtebienie bedzie umozliwiato p6zniejszg rozbudowe oraz wpiecie
potencjalnej zabudowy.
Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetione.
Z uwagi na obowigzujgcy dla tego rejonu rozdzielczy system kanalizacji projektowany kanat
bedzie stanowit jego rozwiniecie.

17. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO - TRASA | UKLAD WYSOKOSCIOWY

17.1. Trasa

Projektowane kanaty sanitarne PVC$250x7.3 klasa S zaprojektowano jako odcinki
grawitacyjne systemu odprowadzajgcego S$cieki sanitarne do punku zlewnego jakim jest
przepompownia $sciekéw sanitamych. VWigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi
w istniejagcej studni (Si zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) poprzez rozprezng
studnie kanalizacyjng (S1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

W ramach realizacja zadania projektuje sie przebudowe odcinkdéw kanalizacji sanitarne;.
Przebudowywane odcinki projektuje sie z rur kamionkowych.

17.2. Uklad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy niwelety projektowanych kanatéw jest Scisle determinowany
ukfadem wysokosciowym terenu oraz rzedng dna istniejgcego kolektora $300mm stanowigcym
odbiornik $ciekéw sanitarnych. Dla projektowanej srednicy kanatu PVC$250x7.3 klasa S przyjeto
spadek zgodnie z profilem.

18. OPIS OBIEKTOW
18.1. Ciag kanalowy — materiat i konstrukcja
Zaleca sie wykonanie projektowanych kolektoréw:
-grawitacyjnych z rur PVC¢250x7.3 klasa S
-ci$nieniowych z rur PE$160 SDR17
- przebudowywanych Sp1-Sp1.5 z rur kamionkowych @250mm o klasie wytrzymatosci 40 kN/m
- przebudowywanych Sp1.5-Si3z rur kamionkowych @300mm o klasie wytrzymatosci 48kN/m

18.2. Uzbrojenie kolektora

Uzbrojenie projektowanych kolektorow stanowig studnie przelotowo — potgczeniowe. W
nawigzaniu do materialu przewodu zastosowano studnie kanalizacyjne ¢$1200mm
prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45, sktadajace sie z podstawy
studni systemu Perfekt z wyprofilowang kinetg, wykonang jako monolityczny odlew betonu
samozageszczalnego, z kregow betonowych tgczonych na uszczelki elastomerowe,
zakonczonych konusem-redukcjg, pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub
betonowych. Wiazy uliczne studni kanalizacyjnych winny by¢ wyposazone w zatrzaski i zawiasy
oraz uszczelke gumowg. Stopnie ztazowe nalezy zastosowac zeliwne, powlekane w cafosci
tworzywem sztucznym.
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18.3. Przepompownie $ciekéw sanitarnych ?

W rejonie przepustu PPR3 zaprojektowano przepompownie $ciekéw sanitarnych oznaczong
symbolem POMP. Pompownie projektuje sie na wydatek Q=20l/s.
Charakterystyka przepompowni - zbiornik
Ptaszcz przepompowni projektuje sie z betonu C35/45 o przekroju kotowym.
Parametry jakosciowe i wytrzymatosciowe zbiornikéw przepompowni:
e beton klasy C35/45, mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
¢ nasigkliwos¢é maksimum 5%, wodoszczelnosé W12.
Zbiorniki przepompowni sktadajg sie z nastepujacych elementow:
- plyta denna/dno
- korpus pompowni
- pokrywa zbiornika
W $cianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podtgczeniowe przewodéw
kanalizacyjnych (1 otwér grawitacyjny, 1 otwér tloczny). Zwiehczenie przepompowni wykonacé
poprzez zastosowanie ptyty pokrywowej wyposazonej we wiaz ze stali kwasoodpornej SISI 304
bez otworéw wentylacyjnych. Wtaz nalezy ociepli¢ styropianem, wyposazyé w amortyzator,
uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki. Przepompownia bedzie wentylowana przy
pomocy rury wentylacyjnej @110 zamontowanejw pokrywie betonowej i wyniesionych ponad
poziom terenu. W pokrywie zbiornika przewidzie¢ otwér na przecisk kablowy.

19. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU | SPOSOB ICH ZABEZPIECZENIA
Projektowane kolektory krzyzuje sie z infrastrukturg podziemnag w postaci:
e sieci wodociggowej
Skrzyzowania wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 roku (DZ. U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-91/M-34501. Zabezpieczenie
przed zerwaniem jak powyzej.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nie sg kolizyjne wysokosciowo.

20. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE
Rozpoznanie podtoza przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne matosrednicowym
$widrem recznym. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu budowlanego i uptynnienia utworéw
zalegajacych na jego dnie. Warstwy gruntéw, wystepujace w podiozu sg jednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, utozone réwnolegle do powierzchni terenu. Z uwagi na
zawilgocenie podtoza i znaczng odksztatcalno$é gruntéw, budujgcych podioze (itdw) zaleca sie
zaprojektowaé odpowiednie odwodnienie ternu budowy.

21. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Kanat realizowany bedzie wwykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionych.
Umocnienie $cian proponuje sie wykonaé z wyprasek stalowych na Sciany oraz ksztattownikow
stalowych na rozpory poziome i pionowe.
Dno wykopu winno by¢ gtadkie i nie przemarznigte. Na catej diugo$ci kanatu nalezy zastosowaé
min. 20cm podsypke piaskowo-zwirowa. Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
=Nie powinny wystepowacé czgstki o wymiarach powyzej 20mm
»Materiat nie moze by¢ zamrozony
*Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany by rury mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakornczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat na obsypke
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociaggu
musi by¢ wykonana tak, by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zasyp rurociggu musi by¢ wykonany z materialow i w taki sposéb by spetniat wymagania
struktury nad rurociagiem.
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Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej £3-£8 pod ciekiem Rotmanka nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego z rur jw., w rurze ochronnej z PE-HD PN10 SDR17 @ 250mm na
diugosci L=17,50m. Komore przewiertowg startowg nalezy zlokalizowa¢ w rejonie proj. weztat.8.

21.1. Wykopy

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczyébarierkami ochronnymi ustawionymi w
odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu.Wykopy zabezpieczyé przed naptywem wod
opadowych.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. Jedynie w miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé odkrywki w sposéb reczny tak, aby nie uszkodzié
przewodow istniejacych. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 100cm. Podtoze nalezy
przygotowa¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Gtebokosé wykopu
powinna uwzgledniaé wykonanie 15cm podsypki piaskowej pod rurociggiem.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zakonczeniu utozenia rurociggu, inspekgcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia nalezy
wykona¢ obsypke rury. Obsypke przewodu nalezy wykonaé do wysokosci 0,20m powyzej
rurociggu. Materiat stosowany do wykonania obsypki powinien odpowiadaé¢ takim samym
kryteriom jak materiat stosowany do podsypki. Obsypke nalezy uktada¢é réwnomiernymi
warstwami tak, aby rurocigg nie zostat uszkodzony, ani nie ulegat przemieszczeniu.

Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien byé grunt mineralny- piasek gruby, $redni
lub drobny, bez grud, kamieni i odpadéw mogacych powodowaé mechaniczne uszkodzenia rury.
Aby zapobiec osiadaniom gruntu nalezy materiat zasypowy uktada¢ warstwami grubosci 0,10m
zageszczajgc do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W celu zachowania wytrzymato$ci
obcigzeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur z kamionki nalezy zadbaé¢ o staranne
zageszczenie materiatu obsypkowego na cafej powierzchni rury, a w szczegélnosci wzdtuz jej
bocznej krawedzi. Mechaniczne zageszczanie ciezkim sprzetem dopuszczalne jest dopiero po
wykonaniu przykrycia rury warstwg 0,60m.

Po wykonaniu przytacza teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wéd gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopéw
poprzez zastosowanie

- pompy o napedzie spalinowym,

- igtofiltrow.

Pompowanie wody z wykopow przewiduje sie na teren zielony.

21.2. Wytyczenie obiektow w terenie

Dla poszczegélnych obiektéw nie okre$la sie wspéirzednych geodezyjnych. Domiary
tyczy¢é w nawigzaniu do istniejgcego uktadu komunikacyjnego i innych punktéw
charakterystycznych.

22. Uwagi konncowe

. Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
Il oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z
instrukcjg projektowania i wykonania przewodéw z rur PE producenta rur.
o Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegélnosci :
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
- PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

e Wodocigg zaprojektowano w docelowym uktadzie komunikacyjnym projektowanego osiedla
mieszkaniowego.

e Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych z obowigzujgcymi przepisami.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedura.

e Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ si¢ z catoScig dokumentacii
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegbinych zakresow robét.

o Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu konncowego. W zwigzku z tym wykonane sieci muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania sieci nie zwalnia Wykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzysciag dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgca procedurg.

e Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji wodno -
kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym. Q
e
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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