
Obrzeże betonowe 6x20x100cm
w podsypce cementowo- piaskowej

Spoiny wypełnić suchym piaskiem
z cementem

Obrzeże betonowe 6x20x100cm
w podsypce cementowo- piaskowej

Spoiny wypełnić suchym piaskiem
z cementem

Obrzeże betonowe 6x20x100cm
w ławie betonowej B25

Kostka betonowa bezfazowa, prostokątna  6cm
Podsypka piaskowo- cementowa   4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm  15 cm
Grunt zagęszczony

2%

Płyty chodnikowe 50x50   7cm
Podsypka piaskowo- cementowa   3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm  15 cm
Grunt zagęszczony

2%

Posypka kwarcowa
Wylewka betonowa B30, zbrojona włóknami PP 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm  15 cm
Grunt zagęszczony

2%
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DETALE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

BO - MINI MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WRAZ
Z MATEMATYCZNYMI GRAMI PODWÓRKOWYMI PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO
W KATOWICACH PRZY UL. KRZYŻOWEJ 12

PROJEKT BUDOWLANY

4

2/2020

data:

III. 2020

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Centrum Usług
Wspólnych

40-040 Katowice
ul. Wita Stwosza 7

mgr inż. arch. OLGA FREDOWICZ
upr. bud. 5/SLOKK/2012

NAWIERZCHNIA BETONOWA

NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

UWAGA

1. Wylewka betonowa
- beton B30
- wodoodporność W8
- F100-150
- zbrojenie włóknami polipropylenu
- dylatacje zgodnie z rysunkiem
(lub wytycznymi producenta)
- nawierzchnię należy
zaimpregnować


