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OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
2. Uprawnienia i przynaleznosci do Izby.

3. Licencja do mapki nr G-111.6642.2.770.2020_2469_CLA1.
4. Opis techniczny.

5. BIOZ

6. Uzgodnienia.

5.1. Uzgodnienie z Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 19.
5.2. Uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru.

7. Rysunki wg spisu.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji obejmuje:

Budowe Mini Miasteczka ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami
podworkowymi przy Szkole Podstawowej nr19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
ul. Krzyzowa nr12 w ramach Budzetu Obywatelskiego w Katowicach.

Teren inwestycji stanowi fragment dziatek: 110/11, 110/12,113/2,107/14,107/13 Karta
Mapy 16, Obreb Srédmiescie- Zateze, Katowice.

Jest to fragment ogrodzonego terenu Szkoty Podstawowej nr19 przy ul. Krzyzowej 12. (
dziedziniec pomiedzy skrzydtami budynku).

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji
Na terenie dziatki znajdujg sie:
_ budynek szkoty podstawowej
_ utwardzony plac (nawierzchnia asfaltowa — spekana i zniszczona)
_ zielen ( trawniki, drzewa )
_ Sciezki utwardzone
__wejscie boczne do budynku szkoty (elewacja potnocna)
__urzadzenia sportowe (skocznia do skoku w dal, krag do rzutu kulg i oszczepem )

Teren szkoty jest ogrodzony. Dojazd na teren inwestycji — od strony ul. Krzyzowej,
poprzez brame w ogrodzeniu szkoty.

Teren inwestycji jest prawie ptaski.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje : kanalizacja deszczowa , kable
energetyczne niskiego napiecia.

Na teren inwestycji mozna doj$¢ od utwardzonego placu w poétnocnej stronie dziatki
oraz poprzez Sciezke i furtke pieszg od strony ul. Krzyzowej a takze przez wyjscie
bezposrednio z budynku szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Zaprojektowano budowe miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw gier
matematycznych na dziedzincu pomiedzy dwoma skrzydtami budynku szkoty.

Nie planuje sie zmian w istniejgcym ogrodzeniu terenu ani nie przewiduje sie wycinKi
drzew i krzewow.

3.1 Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko zaprojektowano dla dzieci i mtodziezy uczacych sie w SP19 oraz dla dzieci
z dzielnicy z dostepem w godzinach popotudniowych.

Miasteczko bedzie stuzytlo do nauki zasad bezpiecznego zachowania sie dzieci w
miescie

( ruch pieszy, jazda rowerem, hulajnogg, na deskorolce ).

Miasteczko ruchu drogowego daje mozliwos¢ szkolenia i przygotowania do egzaminu
na karte na rowerowa.

Zaprojektowano miasteczko w miejscu placu utwardzonego asfaltobetonem.

Przewiduje sie demontaz nawierzchni z asfaltobetonu wraz z warstwg ttucznia.

Ze wzgledu na blisko$¢ urzgdzen sportowych szkoty ( krgg do rzutu kulg i oszczepem,
oraz skocznia do skoku w dal) zaprojektowano fragment ogrodzenia z siatki stalowej,
systemowej- chronigcego dzieci bawigce sie na terenie miasteczka drogowego lub
siedzgcych na tawkach.



Wysokos¢ ogrodzenia — 260 cm, z zachowaniem przeswitu nad terenem.
W poblizu nowego fragmentu ogrodzenia przewidziano ze wzgledoéw bezpieczenstwa
pas zieleni w formie zywoptotu i rabaty kwiatowe;.

W miasteczku zr6znicowano nawierzchnie z podziatem na :

e Sciezki piesze

e drogi kotowe

¢ tory kolejowe ,,

e Sciezki rowerowe

e droga gruntowa
Zastosowano znaki drogowe mocowane do podtoza, fatwo demontowane. Stupki
sygnalizacji $wietlnej - ruchome, z zasilaniem w postaci akumulatora.

Zaprojektowano montaz 17 sztuk znakéw pionowych.

Sg to znaki : A1, A6b+A17, A7+D6, B2, B22+C4, D1,A5+A16, B35,B36,A29,C6,
D40+D3, D4 1 ,A8, A10, C12, B20.

Znaki drogowe - metalowe o wysokos¢ 200 cm do spodu tarczy.

3.2 Matematyczne gry podwérkowe

Gry matematyczne zaprojektowano na wydzielonym placyku, wzdtuz zachodniej
elewacji budynku szkoty. Zaprojektowano gry matematyczne jako kolorowe wykonane z
masy termoplastycznej, naklejane na nawierzchnie betonowa.

Przewidziano zainstalowanie 3 gier matematycznych — ,waz”, ,klasy ,, ,” Zotwik™.
Nawierzchnia placyku — beton dylatowany.

3.3.Uksztaltowanie terenu
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

3.4. Ogrodzenie terenu
Nie projektuje sie zmian w przebiegu istniejgcego ogrodzenia szkoty.

3.5. Elementy matej architektury

Zaprojektowano montaz nowych fawek z oparciami ,w tym jednej tawki do wieszania
odziezy wierzchniej oraz montaz koszy na $mieci i tablic informacyjnych przy wejsciu na
teren opracowania.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia terenu w granicach opracowania _1472,50 m2
Pow. nawierzchni utwardzonych _ 928,80 m2

Utwardzenie powierzchni zaprojektowano jako:

__utwardzenie za pomocg roznego koloru kostek betonowych (szarych ,czerwonych,
grafitowych )

__utwardzenie za pomocg betonu - wylewki betonowej na podbudowie z ttucznia

__utwardzenie za pomocg ptytek chodnikowych

Kostki betonowe, o réznych kolorach nalezy przycinac tak aby uzyskac tuki , zgodnie z
projektem.



Uwaga!

Poziomy chodnika w poblizu wejscia bocznego do szkoty - nalezy dostosowacC do
istniejgcych zewnetrznych schodow do budynku szkoty oraz do fragmentu
istniejgcego chodnika bez stosowania schodéw terenowych.

5. Dane o terenie inwestycji
Teren ogrodzony — dziatka szkoty. Przez teren inwestycji przebiegajg kable i siec
kanalizacji deszczowe; .

6.0bszar oddzialywania inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki szkoty.

7. Zielen

W poblizu tereniu inwestycji rosng drzewa i zieleh niska. Nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow.

Nasadzenia nowe — zywoptot z bukszpanu. Zaprojektowano takze rabaty kwiatowe w
poblizu projektowanych taweczek.

Rabaty nalezy ograniczy¢ za pomocg kraweznika betonowego.

Trawniki — przewiduje sie zasiane trawg odporng na wycieranie i wysuszenie.

8. Informacija i dane o charakterze przewidywanych zaqrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Nie przewiduje sie zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektdw.

Inwestycja znajduje sie poza terenem Natura 2000.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Budowa Placu zabaw nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej szkoty.

UWAGA !

1. Ze wzgledu na planowane juz po wykonaniu prac zwigzanych z budowg miasteczka
ruchu drogowego i strefy gier, prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku
szkoty - projekt przewiduje odsuniecie projektowanych nawierzchni i urzgdzen od
Scian budynku oraz zapewnienie mozliwosci czasowego demontazu
projektowanych znakéw drogowych i elementdéw sygnalizacji Swietnej.

2. W pasie terenu wokot Scian budynku szkoty proponuje sie demontaz istniejgce;j
opaski z ptyt chodnikowych i zasianie trawy po wyréwnaniu terenu.

3. W czasie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
zanieczyszczeniem pobliskg skocznie do skoku w dal.

4. Istniejgce studzienki kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac¢ w nowej
nawierzchni z zachowaniem jednej ptaszczyzny.



