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PRACOWNIA PROJEKTOWA - DANUTA FREDOWICZ

branża:
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ
upr. bud. 679/84
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OZNAKOWANIE MIASTECZKA

BO - MINI MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WRAZ
Z MATEMATYCZNYMI GRAMI PODWÓRKOWYMI PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO
W KATOWICACH PRZY UL. KRZYŻOWEJ 12

PROJEKT BUDOWLANY

3

2/2020

data:

III. 2020

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Centrum Usług
Wspólnych

40-040 Katowice
ul. Wita Stwosza 7

mgr inż. arch. OLGA FREDOWICZ
upr. bud. 5/SLOKK/2012

UWAGA

1. Oznakowanie pionowe wykonać jako stałe, z możliwością
czasowego demontażu (montaż znaków do podłoża
za pośrednictwem tulei)

2. Znaki montować na słupkach ocynkowanych. Zaleca się montaż znaku
na wysokości 2m od podłoża do spodu tarczy.

3. Tarcze znaków wykonać w formacie mini (MI), stalowe, pokryte folią odblaskową.
Wzory znaków muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce przepisom.

4. Oznakowanie poziomie malować farbą drogową. Oznakowanie wykonać jako
pomniejszone, lecz odpowiadające obowiązującym w Polsce przepisom.

5. Sygnalizatory świetlne- 2 kpl, 3/2 komorowe, przenośne,
z zasilaniem akumulatorowym.

6. Słupki znaków montować w odległości 0,5m od krawędzi "jezdni"

7. Próg zwalniający wykonać z elementów gumowych (gotowych), z wykorzystaniem
wyoblonych elementów narożnych. Próg wykonać jako żółto- czarny.

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH
WEDŁUG KOMPLETÓW

1. A1
2. A6b+A17
3. A7+D6
4. B2
5. B22+C4
6. D1
7. A5+A16
8. B35
9. B36
10. A29
11. C6
12. D40+D3
13. D41
14. A8
15. A10
16. C12
17. B20

WYKAZ STOSOWANYCH ZNAKÓW POZIOMYCH
SZACUNKOWA ILOŚĆ

1. P1 27,70 m
2. P2 5,40 m
3. P3 21,00 m
4. P-4 20,10 m
5. P-8f 1 szt
6. P-8g 1 szt
7. P-10 25,80 m2

8. P-11 13,30 m
9. P-12 1 x 1m
10. P-13 3 x 1m
11. P-14 2 x 1m
12. P-23 3 szt


