OPIS TECHNICZNY

TEMAT:

Remont oswietlenia ulicznego w m. Krynica- Zdrd;j.

OBIEKT:
Oswietlenie uliczne.

KODY CPV:

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego.

45316100-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.

34928500-3 Oswietleniowy sprzet uliczny.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Drogi publiczne na terenie gminy Krynica-Zdroj

INWESTOR:
Gmina Krynica-Zdrdj z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Krynicy

ul. Kraszewskiego 7

33-380 Krynica-Zdro;j.

-Zdroju

Krynica-Zdrdj, pazdziernik 2021



1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie
gminy Krynica-Zdrdéj w ramach zamowienia publicznego.

Zamodwienie obejmuje:
Wykonanie modernizacji nastepujgcych elementdéw systemu oswietleniowego:
- wymiana opraw ulicznych oswietlenia sodowego i rteciowego na nowoczesne

energooszczedne oswietlenie LED,
- wymiana istniejgcych konstrukcji wsporczych — wysiegnikdw pod nowe lampy LED.

2. Zestawienie punktéw swietlnych przewidzianych do modernizacji: llos¢ punktow
Swietlnych zaklasyfikowanych do modernizacji podana jest w tabeli nr 1 stanowigce;j
zatacznik do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.

3. Wysiegniki:

e materiat: aluminium lub stal ocynkowana ogniowo,

e Srednica @E : 48 — 60 mm (dostosowana do opraw o$wietleniowych LED),
e dtugosc¢ wysiegu B: 1200 — 1500 mm,

e kat rozwarcia C: 110-120 stopni.

Przyktadowy wizerunek wysiegnika.




4. Oprawy oswietleniowe drogowe:

e materiat: aluminium, szkto hartowane,

e moc: 60W,

e trwatosc diod LED: min. 50000 h,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej: Il klasa ochronnosci zgodnie z PN-EN 60529,
e stopien szczelnosci oprawy: IP66,

e temperatura barwowa swiatta: 3500 - 4500 K,

o efektywnos$é swietlna: min. 120 Im/W

e wskaznik oddawania barw: CRI>70

e kolor oprawy: szary, grafitowy lub czarny,

Przyktadowy wizerunek oprawy oswietleniowe;j.




