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wylewka z betonu chudego

UWAGI:

. Czesci betonowe studni stykajgce sie z gruntem zaizolowac podwdjng warstwg lepiku asfaltowego na gorgco.

W przypadku gruntow silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji podjgé wspélnie z projektantem.

Rzedne wiazow studni znajdujgcych sie w pasie drogi dostosowac do niwelety drogi projektowanej/istniejgce] oraz zastosowa¢ pierscier odcigzajgey
(WARIANT A, A+B).

4. Rzedne wiazow studni znajdujgcych sie w terenie nieutwardzonym (zielonym) wynies¢ 20—-30 c¢m ponad rzedng terenu.

5. Studnie gfebsze niz 3,0 m nalezy wykona¢ z kominkiem zfazowym (WARIANT B, A+B).

6. Przejscie rury przez sciany studni wykona¢ jako szczelne (np. fafAcuch uszczelniajgey).

7. llos¢ oraz wysokosc kregow (rowniez wysokosc elementu dennego studni) dobra¢ w zaleznosci od wysokosci studni i rzednych wlotow/wylotéw rur.
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pierscien odcigzajgcy

. Studnie sytuowac na podsypce piaskowe] (0 odpowiednim zageszczeniu) | wylewce betonowe] oraz obsypac piaskiem o odpowiednim zageszcezniu.
. Dlo wysokosci wlotu kanatu od dna studni powyzej 0,5 m nalezy dla niego wykona¢ kaskade (nie dotyczy przytgczy i przyfgezy wpustdw ulicznych).
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uszczelnic

0. Srednice studni wedfug zestawien tabelarycznych.
1. Klasa wytrzymatosci betonu min. C30/37.

PRZEKROJ C-C

WARTANT A

Dla studni znajdujgcych sie w pasie drogi.

Rzedng wfazu dostosowac do niwelety drogi.
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Dla studni o gfebokosci powyze] 5 m.

trojnik rownoprzelotowy
lub redukcyjny

SCHEMAT KASKADY

Dla wysokosci wlotu kanafu od dna studni powyze] 0,5 m.
Nie dotyczy przytqcezy | przytgezy z wpustow ulicznych.
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WARTANT A |

Gdy studnia o gfebokosci powyze] & m znajduje
sie w pasie drogi nalezy zastosowac pierscien
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Inwestor 4 PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA
Jednostka  |Smal INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
projektowa UL. OGRODOWA 5B LOK. 10, 05-120 LEGIONOWO

Nazwa opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut opracowania

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURA W OSRODKU
WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY UL. NADMORSKIEJ 15

Lokalizacja

Ulica Nadmorska 15 w Sarbiowie, dz. nr ewid. 375, 383/8,
obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno

Branza

SANITARNA

Nazwa rysunku

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY - STUDNIE REWIZYJNE
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Stanowisko Imig i nazwisko Branza i numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Monika Karpinska Sanitarna
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