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B
B w³az ¿eliwny (wg PN-EN-124)

(zmienna iloœæ i wysokoœæ)

pierœcienie wyrównuj¹ce lub ceg³a kanalizacyjna

p³yta pokrywowa

(zmienna iloœæ i wysokoœæ)

krêgi z uszczelkami

izolacja bitumiczna

(zmienna wysokoœæ)

¿elbetowy element denny studni

wylewka z betonu chudego

glina plastyczna - w gruntach nawodnionych

spadek spoczników 5% w stronê kinety

ze spadkiem kana³u,

wyprofilowana kineta z chudego betonu

(wg PN-EN-13101)

stopnie z³azowe, ¿eliwne

przejœcie szczelne

WARIANT A i B

WARIANT A

WARIANT B

teren nieutwardzony teren nieutwardzony

Droga

Dla studni znajduj¹cych siê w pasie drogi.

Rzêdn¹ w³azu dostosowaæ do niwelety drogi.

Dla studni o g³êbokoœci powy¿ej 3 m.

p³yta pokrywowa

pierœcieñ odci¹¿aj¹cy

p³yta pokrywowa

krêgi DN800 (zmienna iloœæ i wysokoœæ)

p³yta redukcyjna

WARIANT A i B

odci¹¿aj¹cy dla kominka z³azowego.

siê w pasie drogi nale¿y zastosowaæ pierœcieñ 

Gdy studnia o g³êbokoœci powy¿ej 3 m znajduje 

i

rura przewodowa

 lub redukcyjny

trójnik równoprzelotowy

rura przewodowa

SCHEMAT KASKADY

UWAGI:

11. Klasa wytrzyma³oœci betonu min. C30/37.

10. Œrednice studni wed³ug zestawieñ tabelarycznych.

9. Dla wysokoœci wlotu kana³u od dna studni powy¿ej 0,5 m nale¿y dla niego wykonaæ kaskadê (nie dotyczy przy³¹czy i przy³¹czy wpustów ulicznych).

8. Studniê sytuowaæ na podsypce piaskowej (o odpowiednim zagêszczeniu) i wylewce betonowej oraz obsypaæ piaskiem o odpowiednim zagêszcezniu.

7. Iloœæ oraz wysokoœæ krêgów (równie¿ wysokoœæ elementu dennego studni) dobraæ w zale¿noœci od wysokoœci studni i rzêdnych wlotów/wylotów rur.

6. Przejœcie rury przez œciany studni wykonaæ jako szczelne (np. ³añcuch uszczelniaj¹cy).

5. Studnie g³êbsze ni¿ 3,0 m nale¿y wykonaæ z kominkiem z³azowym (WARIANT B, A+B).

4. Rzêdne w³azów studni znajduj¹cych siê w terenie nieutwardzonym (zielonym) wynieœæ 20-30 cm ponad rzêdn¹ terenu.

(WARIANT A, A+B).

3. Rzêdne w³azów studni znajduj¹cych siê w pasie drogi dostosowaæ do niwelety drogi projektowanej/istniej¹cej oraz zastosowaæ pierœcieñ odci¹¿aj¹cy 

2. W przypadku gruntów silnie agresywnych decyzjê co do betonu i izolacji podj¹æ wspólnie z projektantem.

1. Czêœci betonowe studni stykaj¹ce siê z gruntem zaizolowaæ podwójn¹ warstw¹ lepiku asfaltowego na gor¹co.

zalaæ betonem chudym

min. 10 cm

min. 10 cm

min. 20 cm

20-30 cm

rzêdna dna studni

Dla wysokoœci wlotu kana³u od dna studni powy¿ej 0,5 m.

Nie dotyczy przy³¹czy i przy³¹czy z wpustów ulicznych.

w³az ¿eliwny (wg PN-EN-124)

min. 10 cm

min. 10 cm

uszczelniæ

DN DN

Dn 600 Dn 600

d3

d2

d1

d2

d3 d1

Dn 600

Dn 800

Dn 600

Dn 600

H
c

H
r
o
b

H
d
 
-
 

w
g
 
p
r
o
f
il
u
 
p
o
d
³
u
¿
n
e
g
o

~100
a

b

300

300

300

min. 10 cm
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Inwestor

projektowa

Jednostka 

PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

UL. OGRODOWA 5B LOK. 10, 05-120 LEGIONOWO

INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI

Nazwa opracowania

Branża

Tytuł opracowania

Lokalizacja

26 lipiec 2023 r.

Nazwa rysunku

Data opracowania Skala Numer rysunku

Stanowisko Imię i nazwisko Branża i numer uprawnień Podpis

obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno

Ulica Nadmorska 15 w Sarbiowie, dz. nr ewid.  375, 383/8,

Projektant
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WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY UL. NADMORSKIEJ 15

WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W OŚRODKU

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU 
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