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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura

towarzyszacq - oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Koziow, Koztow 60, 32-241 Koziow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803 2.0006.1197

Kateqoria obiektu budowlanego: V, VIII

Spis zawartosci:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE STB :ROBOTY
BUDOWLANE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE STB :ROBOTY
SANITARNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE STB :ROBOTY
ELEKTRYCZNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE STB
ROBOTY BUDOWLANE

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca - osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg i elektryczng; zewnetrzng
instalacjg wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Koziow, Koztow 60, 32-241 Koziow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803 2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

Kateqoria obiektu budowlanego: V, VIII

Spis zawartoSci:
Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

CPV-45210000; 45300000 - WYMAGANIA OGOLNE

CPV- 45233000-9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV - 45342000-6 OGRODZENIE BOISK

CPV -45112710-5 ZIELEN, TRAWNIKI

CPV — 45233000-9 BUDOWA BOISK -PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
CPV-45111000 - ROBOTY ZIEMNE

CPV-45223500 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV-45262500 SCIANY MUROWANE

CPV-45430000 ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45261000-6 DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

Autorzy opracowania Nr Data Podpis
uprawnien

Opracowat Mgr inz. Krzysztof Wojcik 31/83 05/2024

Laskowa, maj 2024 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGOLNE

WO -WYMAGANIA OGOLNE
ST-1
CPV-45210000; 45300000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane przy zadaniu: Remont i przebudowa
kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca - oSwietlenia,
monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i
wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.4. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy - osoba zatrudniona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego
do dziatania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczna
wyboru stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy .

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .
Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

— projekt budowlany wielobranzowy

— specyfikacja techniczna

- Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowia czesé kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty bedaq zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z
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dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
jakosé elementéw budowy, to takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastapione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot w szczego6lnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
budows i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem
tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu
budowy, zabezpieczenie Scian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojsé i chodnikéw,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska .

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie
wspotpracowal przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac Sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na 05 przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
inwestora.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego 1 organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robot w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi
wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z witascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
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Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiazany jest do:

e 0znakowania pomieszczen, drzwi,

¢ wykonania szczegolowych instrukcji dotyczacej eksploatacji 1 obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwiazane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.

2.2. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego

zastosowania materialdow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi

Inwestora o0 swoim zamiarze przed ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.3. Pochodzenie materialow
Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty beda
wymagane przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
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kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia Spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢ wytyczenia budowli
w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t powinien uwzgledniac fakt, ze plac budowy znajduje
sie w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczy¢ teren
budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie Scian wykopow, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejacych
nawierzchni dojsc i chodnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozonag jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
I jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. WSszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty, jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosc z
warunkami podanymi w ST w przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
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ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.3. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy te beda czytelne,
dokonane trwala technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokument beda o0znaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

— protokotly przekazania terenu budowy

— protokoty odbioru robét

— protokoly z narad i ustalen

— korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Procedura przejecia robot

W ramach zapisow kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robot oraz wypeknienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces cze$ciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda okreslone w ,,Umowie o roboty budowlane”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nawierzchnie z kostki , ogrodzenie ,zielen

SPIS TRESCI :

1. CPV- 45233000-9  Nawierzchnie z kostki betonowej
2. CPV -45342000-6  Ogrodzenie boisk

3. CPV -45112710-5  Zielen ,trawniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot jak wt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.45. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
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1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. Dbarwg:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dhugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
C) ¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

»w

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposoOb przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos Szeroko$ Grubo$ | Roznica
zadeklarowanych wymiarow ¢ ¢ ¢ pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci pomiarami

<100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej
> 100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm

1.2 Odchylki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé wklestos¢
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
> 300 mm), przy dlugosci 2,0 15
pomiarowej

300 mm
400 mm

2 Wilasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych (wg < 1,5 kg/m?
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klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymalos¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatosé
wytrzymatosc) (wytrzymatos$¢) jesli spelnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej $ciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000
mm’
2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze €) ewentualne rdznice w jednolito$ci tekstury lub

by¢ warstwa $cieralna lub caly
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlaSciwoSciach surowcow i
zmianach warunkoéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu,
organicznych).

tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia:

sadz 1 barwnikow
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2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypemhiania spoin
piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej
a) pod chodniki 10cm pospolki

b) pod wjazd 20cm thucznia
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
e) Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypeltnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypekienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢c woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypekienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robodt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z

podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki

cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
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5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot

Lp. Wysz’c.zegéh.lielrlie Czgstotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub | dziennej dziatki robocze;j: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubo$ci +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do

2cm
€) rzedne wysokoSciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) roéwnos¢ w profilu Jw. Nierownosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) roéwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona fatg latg a powierzchnia
profilowa z poziomnica i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokoS$ci
liniowym) projektowanej do
+5cm
h) szerokos¢ i glebokos¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.
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10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

W(g dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

Kontrola biezaca

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu, prawidlowosci desenia,
sciekow kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych warto$ci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5¢)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
krawg¢znikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie Koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Mo

ONo O

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01
D-
04.04.00+-04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

10.1. Normy
Cement. Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
lata.
10.2. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
Wymagania og6lne
Dolne warstwy podbudoéw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie krawe¢znikow betonowych

Ustawianie krawegznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. od 3,0m do 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkgcji pitkochwytéw za bramkami wys. od 5,0m do 6,0m
1.3.3. Wykonanie 2 bramy szer. ok. 3,0m
1.3.4. Wykonanie 2 furtek ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
+~WVymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

C. bramy
Cl. przesta
CII. furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzanh nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdélnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
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metalowych metodami nieniszczacymi
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

9. PN-H-04651

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia
12.  PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego
przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
23.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24, PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢é ztgczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania
31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraggtego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow
36. PN-1SO-8501-1  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02  Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikow  przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokoét budynku zaplecza

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Material ro§linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nast¢pujgce
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.
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Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

53.  Trawniki
. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdéw traw nie ma wszystkich

cech, ktore mogg zapewnic trwatosci 1 wlasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na

jednostke powierzchni przyjmuje sie, Ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm®.

Zaktada sig iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spelia¢ powinien

najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie

nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac si¢
zanieczyszczenia .
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Pora siewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednia
ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wpltywaé¢ negatywnie z ré6znych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchni¢ trawnika uwatowac lekkim waltem , ktorego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktorego powstaty nierownosci. Nalezy
wykona¢ ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajac konce lisci na dtugos$¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac¢ si¢ regularnie kiedy wysokos$¢
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokosc¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyrownanie
powierzchni gleby, na ktdrej najczesciej powstaja niewielkie nierdéwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywacé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m?. Ta niewielka ilos¢ $cidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwltaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si¢ do lepszego
krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztlogdéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzétknigcie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigta¢ nalezy rowniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. przepisy zwigzane

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i1 korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

I PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

CPV — 45233000-9

SPIS TRESCI :

2/D.01. — Korytowanie I Profilowanie podtoza
OST D-04.04.00 - wymagania og6lne dla kruszyw
2/D.02. — Warstwy odsaczajace

2/D.03. — Podbudowa

2/D.04. — Betonowe obrzeza

2/D.05. — Nawierzchnie syntetyczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod boiska
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

profilowanie 1 zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. materialy

Nie wystepuja.
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; InZzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu podloza.

N\
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4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Wywoz ziemi na odlegtosc ustalona prez Wykonawce

5. wykonanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1
zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszczania podtoza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie 1 zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podioza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia przyjetego
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na witasny koszt.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych 1
zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegblnienie badan  Minimalna czestotliwos¢
1 pomiarow badan 1 pomiaréw
|1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km |
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2 | ROwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i1 na jej krawedziach dla
planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gldownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Niero6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg [ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. 0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zaggszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102 [21] 1 obejmujg OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza 1
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
potsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatoéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegodlnienie naturalne famane Badania
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| whasciwosci | Podbudowa | wedtug
zasad pomoc zasad pomoc zasad pomoc
- -nicza - -nicza - -nicza
nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziarn od2 |od2 |od2 |od2 |od2 |od2 |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, |{do 10 {do 12 |do 10 [do12 |do10|do 12 |-15][3]
% (m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz -15[3]

3 Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 [1]
nie wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po 0d 30 {0od 30 |od 30 |od 30 BN-64/8931
piecio-krotnym do70|{do70 |[do70|do70 |- - -01 [26]
zageszczeniu metoda I lub
Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po | 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralno$¢ czeSciowa
po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wigcej niz

7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), 25 |4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wigcej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej
niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zela- - - - - 1 3 -37 [10]
zawy tacznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wigcej niz -39 [11]

10 Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

SO3, %(m/m), nie wigcej
niz
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11 Wskaznik no$nosci wno$
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu IS [ |120 |- 120 |- 120 |- [21]

1,00

b) przy zageszczeniu IS [
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:
zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektow ulepszania kruszywa i1 po zaakceptowaniu przez InZyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis.
des 5 (1)
w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowidkning. Ochronne wlasciwosci geowltokniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso
O 1.2 )
w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,
090 - umowna $rednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu 1
wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmnie;j
na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania 1 zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
okreslenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zagegszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe,
gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
Ei g 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
Ww obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp.Wyszczego6lnienie badan i pomiarowMinimalna czgstotliwos¢ pomiarow
1Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2ROwnos¢ podtuznaw sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3R6wnos¢ poprzecznal O razy na 1 km

4Spadki poprzeczne*)10 razy na 1 km

\ S5Rzegdne wysokoscioweco 100 m

6Uksztattowanie osi w planie*)co 100 m

7Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8Nosnos¢ podbudowy:

co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- modut odksztalcenia

- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancja [1 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz [ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej [1 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdOwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

No ko
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PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10:2. Inne dokumenty

Warszawa 1997.

zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem 1 fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod
nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych cze$¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsaczajacej w korycie pod boiska
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny spetniac
nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
&
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajagcych warunek
szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

<5
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b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

d,
U=L>5
10

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych

powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i 1.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsgczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”
oraz ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggeszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca 1 odsgczajgca powinna
by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
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kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1
zageszczenia warstwy odsgczajacej 1 odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej
Lp.Wyszczegolnienie badan 1 pomiarowMinimalna czestotliwos¢ badah 1 pomiaréw
3R6wnos¢ poprzecznal O razy na 1 km

SRzedne wysokoscioweco 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6Uksztaltowanie osi w planie *)co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7Grubos¢ warstwyPodczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywaw 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrow3 fatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja [ 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co naymniej 10 cm,
uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci
modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

7. obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
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Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace;.
8. odbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowldknin obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata
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8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

9.  Wpytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna o grubos$ci po zagegszczeniu 5 cm —pod
boiska koszykowki 1 siatkodwki

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 9 cm

- (5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) — pod boisko pitki noSnej

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosnag nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania

ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-

04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni

narzutowych i otoczakéw albo ziarn Swiru wigkszych od 8 mm.

25

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatlow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoSa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa naleSy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
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,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla
takiej

podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagg¢szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt
5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaro6w kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoSenie mieszanki,

- zageszczenie roztoSonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych:
Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawg 1 do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do ustawiania obrzezy
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Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci
projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materialéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki

betonowe”.
5. wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zaggszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1
ze $wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng gtebokos¢.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [] 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gltebokos¢.

7. obmiar rob6t
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”

pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
roz$cielenie 1 ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
i badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingoéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2, Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
wykonanie nawierzchni na boisku pitki noznej

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogo6lne" 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Materiaty na boisko do koszykowki 1 siatkdwki z nawierzchni syntetyczne;:

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i1 szczegdlnych oraz kierowac si¢
wiedzg techniczng

2.3. Materiaty na boisko do pitki noznej z trawy syntetyczne;j

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢
wiedzg techniczng

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a) stojaki do siatkowki w tym jeden z krzestem se¢dziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z tablicg 180x105¢cm obrgczg uchylng i siatkg —2Kkpl
c¢) bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania og6lne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykowki i siatkowki

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie

sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz

Projektneta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan

nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i1 szczegdlnych oraz kierowac si¢

wiedzg techniczng

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki nozne;j

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
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- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektneta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢
wiedzg techniczng

5.4. Montaz urzadzen boskowych :
5.4.1. Boisko do siatkowki:
Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tuleji
Ustawienie demontowalnych stojakow do siatkowki w tym jeden z krzestem s¢dziowskim ,
siatka turniejowa czarna z antenkami (1 kpl )
5.4.2.. Boisko do koszykéwki :
Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem $rub
Ustawienie stojakoéw metalowych do koszykowki kpl z tablicg 180x105cm obrgczg uchylng 1
siatkg —2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki noznej

Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami (2 kpl

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne"
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogo6lne"

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogo6lne"

10. Normy i dokumenty zwigzane

Atesty PZH

Instrukcje producentow

Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych 1 szczegolnych oraz kierowac si¢ wiedzg techniczng
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111 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45111000
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy realizacji zadania: Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca - oS§wietlenia, monitoringu,
ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun, budynku zaplecza
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg i
elektryczng; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk
sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejsza  specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt ziemnych
zwiazanych z remontem obiektu wyszczegdlnionego w poz. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WO.

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e humus zdjety z terenu

¢ grunt wydobyty z wykopow

e grunt piaszczysty

e piasek

3.0 SPRZET
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Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

e koparka

e spycharka

e fadowarka

e zageszczarka wibracyjna

e inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora

4.0 TANSPORT
Do przewozu wszelkich materialdow sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz

stosowane beda samochody samowytadowcze — wywrotki. Kazdy srodek transportu winien

by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST WO. Wykonywanie wykopéw moze nastapic
zgodnie ze Specyfikacja Technicznag i po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne
wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ Sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysokosciowym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,

—wyznaczyc trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— 0znaczy¢ szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.,

— przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni,

— wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i nasypy przed
wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociagowe nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2
m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢c do gltebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentow.

5.2. Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzic mechanicznie lub recznie. Podczas
trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

— bezpieczna odlegtosc od przewodow wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inwestora i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

— nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu,

—nalezy zainstalowac bezpieczne zejscia,

— nalezy zachowac¢ bezpieczna odlegtosé sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.

5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty i instalacje rurociagowe, w sposob mechaniczny nalezy wykona¢ je do
gltebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznosci 0 uzytego sprzetu a
nastepnie poglebic do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych budynku nalezy wykorzystac grunty
piaszczyste pochodzace z wykopow na odklad lub dowiezienie spoza strefy robot z
wylaczeniem gruntow pylastych, 4 z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypke nalezy

prowadzi¢ warstwami 25 — 35 cm z jednoczesnym zageSzczaniem mechanicznym. Stopien

str. 65



) » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P IQOAI M U S
% 6‘) . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalno$¢ w zakresie architektury
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101

zageszczania winien wynosi¢ 0,95 — 1,0. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Wywozy i przywozy ziemi

Wywo6z ziemi na tymczasowy odklad w obrebie placu budowy. Przywoz piasku, zwiru i
brakujacej ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.

5.6. Szerokosé wykopu

Zasady okreslenia ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.
Nachylenie skarp roboczych wykopdéw powinny wynosic:

a) pionowe w skatach litych,

b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu 1:1,25 — w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych wystepujacych w stanach zwartych i poétzwartych,

d) o nachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w
ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c¢) stan umocnienia wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu fundamentoéw i montazu instalacji,

d) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadziej, niz o 20 m,

e) jakos¢ gruntu przy zasypce,

f) zageszczenie,
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g) wykonanie korytowania.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m?— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki
filtracyjnej, podsypki piaskowo-zwirowej;

m?— dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu;

mb — dla wykonania scianek szczelnych, rurociagow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WO. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac
zgodnie z norma PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé wykonanego wykopu,
korytowania. Odbiorowi podlega ilos¢c 1 jakos¢ zasypanego wykopu, plantowania,

formowania nasypow i skarp oraz ilos¢ przemieszczania i transportu gruntu.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjantéw Programu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni

podatnych.
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PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

IV KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe 1 podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypelnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie robdt betonowych i zelbetowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3a zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
elementow betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 1 ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nast¢pujace informacje:

1 Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
cze$ci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
cze$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2 Szalowanie
2.21 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w
powierzchni betonu otwordw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
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2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gldwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pre¢téw zbrojeniowych ze stali AIIT

Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o S$rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

24.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

242 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

243  Kruszywo
A Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i

famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie
wiece] niz 15% ptlaskich badz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4  Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
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domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakos$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i1 wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opo6zZniajacych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
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Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i
poziomo6w oraz zgodno§¢ wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz r¢cznie usungc luzng ziemie.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Tlos¢
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach §cian 1 ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmga stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem.
Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podloze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cig¢zaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja
powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

A

A

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostaloSci  wcze$niejszego  betonu, brudu 1 innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali 1 inne
pozostato$ci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte S$rodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymato§¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
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umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

ClI.  Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé
usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narzg¢dziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okresli¢

nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegdtowych rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, Wszystkie prety
musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

A Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowacé nastepujaca otulineg
betonowa stali zbrojeniowe;:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

C. Potaczenia:  zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.
D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
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Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
roOwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwér, gdyby go nie bylo. O§ dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowaé si¢ w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokoéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

5.4 Betonowanie

A

B.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):

. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢

projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacjag umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z

aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
Wwyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawceg powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetiaé
nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba zZe Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

€. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m®.

d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- Stupy 1 elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad
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mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosié¢ 180 kg.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami stawianymi
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Badania materialow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakoSci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementdéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z  zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania si¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
450 mm.
Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usunaé z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i1 zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacjag umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektoéw koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢  betonowanie  przy uzyciu metod
konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowa do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie 1 unikni¢cie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm.
3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

N
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4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu
kazdej partii.

5.4.4. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowe;j
powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy
zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w
celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1 uniknigcia nierownosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke¢ podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarzni¢tej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ 1 oczy$ci¢ az do odsloniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ s$rodkiem wigzacym, ktorego typ musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $srodka wigzacego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje i1 zalecenia producenta oraz odpowiadac szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkdw wiazacych dostarczenia na
pisSmie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy €0 do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjag umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuni¢ty az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technikg naprawy,
gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajagcemu
realizacja umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe
Normalne wykoficzenie $cian:
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki i1 sku¢ wszystkie
nierdwnos$ci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyrownanej powierzchni $ciany musza by¢ wypelnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:
Natychmiast po usunigeciu deskowan i1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzed
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni.
Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gladkiej powierzchni.
Po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie
gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

. Wykonczenia ptyt i podtog:

Plyty 1 podlogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiggnigcia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu 1 usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w
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stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypeli¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrdwnaé, zagesci¢ i
ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

A.

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:
a. Sciany fundamentowe
b. Sciany i plyty

C. Przejscia
d

Plyty zewngtrzne i przejscia boczne

e. Pozostale

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliéow, $rodkdw i materialéw metalowych
oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchylki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe 1 poziome §cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

2

okreslonych ponizej tolerancji.

. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m polozZona jest na
najwyzszym punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jesli 3 m przykladnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.

10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

B

okreslonymi w punkcie 5.4.8.
. Plyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw do
rynien podlogowych lub kanalow, ktéore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
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uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

w

5.4.10. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwos$ci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac
na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.

Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usuni¢ciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.

Przykrywaé¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin 1 utrzymywaé w
wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnos$ci srodka, stosowac
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajagcymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przyszlosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni pltyt Wykonawca powinien okresli¢ jg 1 przedstawic
do zatwierdzenia InZynierowi.

Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostac
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu
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Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoéw i wykonawcow dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m? kubatury stop fundamentowych
1 m? plaskich plyt zelbetowych
1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? écian zelbetowych
1m? kubatury stopni schodow zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiarOw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezb¢dnych materiatow 1 innych czynnikow produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych wilasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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V SCIANY MUROWANE

CPV-45262500
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem scian murowanych na realizowanym zadaniu
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
Scian z cegly zgodnie z dokumentacja projektowsa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i ST
WO — wymagania og6lne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz zgodnosc¢ robot z
dokumentacja projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano
w ST WO -wymagania ogolne.

1.6 Materialy

Materialty do wykonania robot nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materialami sa;
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- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- cegla ceramiczna petna kl. 15 MPa

- cegta kratowka kl. 10 MPa

- pustaki ceramiczne U-220

- cement

- piasek

- cegla dziurawka kl. 5 MPa

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji.

2.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO wymagania
ogolne. Do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw

- wyciag budowlany towarowy

- betoniarka

- wciagarka reczna lub elektryczna

- rusztowania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

3.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST WO wymagania ogdlne.
Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ srodkow transportu odpowiadajacych przewozonym

materiatlom oraz odpowiednich dla nich drog dojazdowych.

4.0 WYKONANIE ROBOT
4.1 Warunki ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO - wymagania og6lne.

4.1.1 Ogolne zasady wykonywania muréw z cegly i bloczkoéw betonowych
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- mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkami;

- W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i usztywniajace;

- mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dlugosci;

- przy murowaniu cegta sucha nalezy je polewac woda;

- sciany murowane o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga byé¢ wykonane w temperaturze
powyzej 0°C;

- wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie
zaprawy;

- Scianki dzialowe nalezy murowac na zaprawie cement.-wapiennej.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadac wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadac Swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

5.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli podlega:

- wlasciwe usytuowanie scian konstrukcyjnych i scianek dziatowych;

- wlasciwe wiazanie cegiet

- whasciwe grubosci spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodnosé wiazania z polska norma.

6.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO.
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Jednostkami obmiary sa:
- m®— sciany z cegly
- m?®— scianki z cegly

- szt. — otwory w 5cianie.

7.0 ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST WO - wymagania og6lne. Odbioru robot nalezy

dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych -,,Budownictwo ogolne”.

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci robot obejmuje ocene:

- prawidlowosci utozenia w planie i ich rzednych wysokosciowych,

- prawidlowosci cech geometrycznych,

- jakosci wbudowanych materiatow.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze SIWZ.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE:

Roboty nalezy wykonywac scisle i w oparciu 0 wymogi nastepujacych n.w. norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan i oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN- EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomiedzy roznymi rodzajami

odchytek 1 tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV-45430000
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych na zadaniu,, Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca - os§wietlenia, monitoringu,
ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun, budynku zaplecza
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg i
elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk
sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

2

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot jw.

1.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wykonczeniowych przy:
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania og6lne.

1.5 Wymagania ogoélne
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za cato$§¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot przy realizacji stanu wykonczeniowego nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac
wykonczeniowych nalezy stosowaé nastepujace materiaty;

- styropian

- welng mineralng

- tynki cementowo-wapienne

- kleje

- ptytki terrakota

- glazure

- preparaty uszczelniajace beton

- rury spustowe

- parapety

- farby emulsyjne

- farby wodoodporne

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego. Wszystkie materialty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zzrddta
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO - Wymagania og6lne.
Do wykonywania robdot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
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- pomocniczego sprzetu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich
- narzedzia shuzace do montazu sufitow podwieszanych, izolacji, elementow $lusarki i

stolarki.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu sprzetu podano w ST WO — warunki og6lne.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

TYNKI

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi jakie musza by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkow wewnetrznych i zewngtrznych na réznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

1. Materialy do wykonywania tynkow

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski
wg p.3.2. PN-70/B- 10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2. Podloza

a) podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad (tzw. obrzutka )na ktory naktada si¢ wyprawe. Podloza tynkow zwyklych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,
bez rys i pgkniec.

Nadlewki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

2.1. Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢
zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujgc $rodki mechaniczne

/np.. piaskowanie/. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
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Wymagania dotyczace wykonywania robét tynkarskich. Wymagania dotyczace podlozy
pod tynk.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe |
przygotowanie podtoza zapewniajac przyczepnos$é tynkow. Do oceny cech podtoza naleza:
wady materiatlowe, odpryski, luszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci itp. Podtoze pod tynk
musi by¢: réwne, nosne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne rownomiernie chtonne,
zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitow nie zamarznigte 0
temperaturze powyzej +50C.
Wszelkie wystajace cegly, wystgpy muru oraz przemurowania nalezy usunaé. Mur powinien
by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby ich
przekroczenie nie powodowato zbyt duzych roéznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie
moze si¢ga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej
puste
szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypelnic¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania. Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace
przyczepnos¢ tynku do podtoza muszg by¢ usunigte, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy
uzyciu szczotki
druciane;j.
Wykonywanie tynkow zwyklych
Ogolne zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow zwyktych okreslone
sag w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby przygotowania podtozy okreslono w p.3.3.2.
WW . normy.
Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza winny by¢
zgodne z p. 3.35. normy jw. sposob wykonywania tynkoéw zwyklych jedno i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych okreslono w PN- 70/B-10100 i
dotyczg one:

- zgodnosci z projektem budowlanym

- stosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- przestrzegania ogdlnych zasad wykonywania robot
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- przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podioza
- mrozoodpornosci tynkow
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni otynkowanych
- wad i uszkodzen powierzchni tynku jak: nierownosci, wypryski, specznienia oraz pgknigcia,
wykwity i zacieki
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw

- wykonczenia narozy i obrzezy tynkow

7. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja,

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu lub innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

8. ODBIOR TYNKOW

Odbior gotowych tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz dokumentacja
powykonawcza w ktorej naniesione sg ewentualne zmiany. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.6 z
wymaganiami i tolerancjami

podanymi w p.5. Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne, jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy:

- jesli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trudnosci zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkarskie.
Protokoét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci tynkow z zamowieniem.

WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH
Przy wykonaniu tynkow gipsowych przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:
- grubos¢ tynkéw przygotowanej fabrycznie mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta
- podloze powinno by¢ przygotowane tak, aby odpowiadalo wymaganiom okreslonym
uprzednio z zachowaniem warunkow pogodowych
- nie wolno dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi /listwy
prowadzace i naroznikowe/
- elementy wpuszczane w tynk /nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.
Tynki jednowarstwowe gipsowe wewnetrzne nanosi Sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze, aby otrzymac¢ jednolita gtadka powierzchni¢. Natozony lekko
stwardniaty tynk winien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastgpnie ,,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi /kielni, pacy nierdzewnej/, zbyt wczesne wygltadzanie moze spowodowac tworzenie
sie¢ pecherzykoéw powietrza. Tynki gipsowe na gladkich powierzchniach betonowych maja
tendencje do
powstania pegcherzykow powietrza. W tym celu nalezy natozy¢ dodatkowo warstwe szpachli
lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna usuna¢
pecherzyki powietrza paca, a powstale zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzié.
Wygtadzone powierzchnie uzyskuje sie¢ poprzez wyréwnanie, filcowanie, a nastepnie
wygtadzanie az do momentu uzyskania mozliwie rownej nieporowatej powierzchni.
Pielegnacja tynku

str. 91



) » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
% 6 . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalnosé w zakresie architektury

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101
Po wykonaniu tynkow /takze w okresie grzewczym/ nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, tzn. iz strumien
goracego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie
tynku, jak rowniez dmuchawa nie moze by¢ ustawiona zbyt blisko sciany. Nalezy dazy¢ do
tego aby proces wysychania miat charakter staty, nieprzerwany co uniemozliwi utworzenie si¢
szklistej, zle chtonacej powierzchni tynku. Tynki gipsowe naktadane maszynowo lub r¢cznie
nalezy traktowa¢ jako tynki kategorii Ill-ciej przy nast¢pujacych tolerancjach wykonania
powierzchni i krawedzi:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej /nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m/
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku : ,,pionowego”
- nie wigksze niz 2 mm na 1 m, nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz 6 mm w pomieszczeniach o h > 3,5 m ,,poziomego”
- nie wigksza niz 3 mm na 1 m, ogdlnie nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami.
- odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

- nie wigksze niz3 mmna 1 m.

NORMY ZWIAZANE:
1. PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia
ogolne.
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy
odbiorze.
4. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, tynkarski, klej
gipsowy.
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8. PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, podstawowe zasady,

cechy i okreslenia.

ROBOTY MALARSKIE

1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania robot
malarskich wewnatrz. budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sedziszowie przy ul.
Jedrzejowskiej 10.

Zaktada sie, ze roboty malarskie beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. Zakres opracowania obejmuje
wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania i sposoby przygotowania podtozy, powlok
malarskich oraz kontroli wykonania i odbioru robot malarskich. Niniejsza specyfikacja
techniczna nie dotyczy rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych.
1.2. Normy zwigzane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. Surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podlozu.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.
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Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.
1.4. Wymagania dotyczace podtozy
Tynki zwykle
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rdéwnej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen / kurz, rdza,
tluszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winny by¢ oczyszczone ze starej farby ,
wykwitow, odkurzone i umyte woda.
Uszkodzenia tynkow naprawi¢ odpowiednig zaprawa. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podlozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykona¢é w
nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotow z ich przyjecia — tynkow
- kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowagé:
Tynkéw zwyktych — zgodnosé¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotnosci. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z
odlegtosci 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ podtozy nalezy
oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. Wyniki kontroli podlozy odnotowaé w
dzienniku budowy.
1.5 Warunki prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych w przypadku robot wykonywanych na zewnatrz budynku
- W temperaturze ponizej + 5°C
- W temperaturze powyzej + 25°C
W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robot powierzchnie swiezo
pomalowane / nie wyschnigte / nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ jezeli
wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniach

zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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1.6. Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujace powinny by¢ sprawdzone przed uzyciem pod katem:
- deklaracji zgodnosci z normami
- termin przydatnosci
- wygladu zewnetrznego.
Wyglad zewngtrzny nalezy oceni¢ wizualnie, farba winna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych w ktorych widac:
- skoagulowane spoiwo
- grudki wypelniaczy
- slady plesni
- trwaty osad
- nadmierne spienienie
- obce wtracenia
- zapach gnilny.
1.7 Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty winny by¢é wykonywane na podlozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:
- informacje o srodkach gruntujacych
- sposob przygotowania farby do malowania
- sposob naktadania farby
- krotnos¢ naktadania
- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw
- zalecenia w zakresie BHP.
1.8 Wykonywanie robot malarskich wewngtrznych
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym zakonczeniu prac instalacyjnych
- wykonaniu podtozy
- wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po utozeniu posadzek i wykonaniu cokotow.
2. Kontrola i badania przy odbiorze rob6t malarskich

2.1 Zakres kontroli
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Badanie powlok przy odbiorze przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich badania nie wczesniej
jednak niz po 14-tu dniach. Badania przeprowadzi¢ w temp. powietrza > +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza < 65%. Odbidr robot obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie barwy i potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powltoki
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
2.2 Metody kontroli badan
Badania powlok malarskich przy odbiorze wykonujemy nastepujaco: Wyglad zewngtrzny —
wizualnie okiem z odleglosci ca 0,5 m. Barwa i potysk — przez poréwnanie wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta. Sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez kilkakrotne
pocieranie powierzchni szmatka welniang lub bawelniang w kolorze kontrastowym dob
powtoki. Powloke uznajemy za odporna na wycieranie jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarcie pedzlem
nacigtej powloki, przyczepnos¢ powloki jest dobra jezeli zaden kwadracik nie wypadnie.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie woda za pomoca
migkkiego pgdzla. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a
cata powtoka bedzie miata jednolitg barwe.
2.3 Ocena jakosci powlok malarskich
Jezeli badania wyszczegolnione w p. 2.2 dadzg wynik pozytywny to powloki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli ktorekolwiek z wymogow nie jest spetnione
nalezy uzna¢ iz powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy przedsiewziac¢ dziatania
korygujace majace na celu usunigcie nieprawidtowosci. Po ich usunieciu nalezy ponownie

skontrolowac powtoki, a wyniki odnotowac¢ w formie protokotow kontroli i badan.
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V DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
KOD CPV 45261000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca - osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony ppoz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie we¢ztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontr fat,

7) wykonanie facenia potaci dachowe;j,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace 1 czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

e Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e (Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN - EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego
naleZy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnoé¢é drewna iglastego nie powinna byé
wyzsza Niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

Klasy wytrzymalosci drewna

System klas wytrzymatoSci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wlasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkow drewna iglastego 1 lisciastego nadajacych si¢ do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymato$ci, moduldw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych litera D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona

liczbg be¢daca wartoscig wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na
zginanie rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do Kklasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami

PN-EN 518), albo na podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub kilku
wilasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartos$ci charakterystyczne powinny
by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacj¢ drewna rozumie si¢ material, ktoérego
dotycza okreslone wartoséci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna,
jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na
zginanie, gestos¢ 1 wartosci srednie modutu sprezystosci wzdluz wiokien dla populacji
drewna sg wigksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymalosci, to te
populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wedlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach
drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkow drewna
dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3
normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci 1 gestosci
dla klas wytrzymato$ciowych

wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy
konstrukcyjne,

takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego

(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego na
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elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

2.2.3 Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zg¢batych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej

powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstegpnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdhuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.
Wszystkie materiaty 1 $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow i
wyrobow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 9/18 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

2. platwie o przekroju 10/14 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,

3. stupy o przekroju 12/12 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,

4. miecze o przekroju 12/12 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,

5. kleszcze o przekroju 2x6,3/17,5 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

6. jetki o przekrdj 6,3/17,5 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

7. murlata 14/14 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

8. taty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C240 wilgotnosci 12%,
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9. kontrlaty 5/3 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,
10. deski gr. 25 mm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,
11. folia wstepnego krycia,
12. papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,
13. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobojcza oraz ochrong
przeciwpozarowa do granicy niepalnosci typu FOBOS M4,
14. materialy pomocnicze: we¢ztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrgbek blacharskich, silikon dekarski

bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze S$rodkami impregnacyjnymi, elektronarzgdzia rgczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z

pomostami technologicznymi, przyscienny wyciagg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Materialy niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggltosci frontu

robot. Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
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transporcie materiatdw/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialdow nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu

srodkow 1 sprzetu zapewniajagcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa
jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkéw widtowych, przenosnikow tasmowych,
Zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzié¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny
za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego

wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zwykla wiezba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wickszej niZ 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ [} 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nast¢pnie sprawdzac okresowo za pomocg taSmy stalowe;.
3. Dhugosé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rozni si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 cm.
4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncoéw elementow.
5. Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroZnymi
(kraweZnicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncoéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowaé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.
7. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
e 2cm w osiach rozstawu wigzarow,
e lcm w osiach rozstawu krokwi.

8. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
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5.2. Wiazary dachowe o duzej rozpie¢tosci
1. Wiagzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyroOwnanym | wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robot. Deski pomostu powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotnej.
2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny wynosic:
a) w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:
1} 5 mm na dtugosci przesta,
1} 2 mm w odleglo$ci pomigdzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:
1} 10 mm na dlugosci przesta,
1} 4 mm w odlegto$ci pomigdzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,
3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania
wigzaré6w na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, foliag z tworzyw sztucznych
lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
4. Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny byé skrecone przed
zaladowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonaé przegladu tych czesci, usuna¢ ewentualne
uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, $ciagi itp.
5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w plaszczyznie lub
poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywnic¢
dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomoca
uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na
miejsce ulozenia we wszystkich pretach wystepowaly sity o takich samych znakach, jakie
beda wystgpowaty w
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okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostala naruszona sztywnos$¢ weztow; sity w
pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.
6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.
7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi
lub stgzeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci
wigzara jest niedopuszczalne.
8. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzarow przed trwatym zamocowaniem wynosza:

e 10mm w rozstawie osiowym wigzarow W rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara

na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,

¢ 10mm w osiach w¢ztéw podporowych od osi podpor.
9. Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzardw po trwalym zamocowaniu wynosza:
a) w dlugos$ci wigzara:

e [120mm przy rozpig¢tosci do 15m,

e [130mm przy rozpigtosci ponad 15m,
b) w wysokosci wigzara:

e []10mm przy rozpigtosci do 15m,

e [120mm przy rozpigtosci ponad 15m,
¢) Smm w odlegtos$ci migdzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).
5.3. Lacenie polaci dachowych
1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.
2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dhlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ cO
najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ laty.
3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu

powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos$¢ dachowki.

5.4. Wilazy dachowe
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1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha 1 zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
wzmocniong 0d spodu listwami i pokrytg blachg.

5.6. Lawy kominiarskie

1. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubo$¢ 50mm. Zaleca si¢ lawy z
dwoch desek utozonych z prze§witem nie wigkszym niz 3cm i usztywnionych od spodu
tatami 38x50mm przybitymi prostopadte do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwoch ndzkach
whbitych w krokwie.

Rozstaw podporek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na
pochylych odcinkach.

Laczenia desek i taw powinny znajdowac si¢ na podporkach i by¢ wzmocnione podktadkami
z desek o tej samej grubosci. Na tawach pochylych nalezy z wierzchu przybijaé listwy w

odstepach nie wigkszych niz 40cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastgpujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstruke;ji,

d) kontrole stgzenia i zwiastowania konstrukcji.

2. Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakos$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na

str. 105



) » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
% 6‘) . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalnosé w zakresie architektury

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

e sprawdzenie wykonania polaczen na zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

e sprawdzenie wymiarow wzornikdéw (szablonéw) 1 konturow oraz wymiarow
poszczegolnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
taSmg lub inng miarg stalowag z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

e sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robot okreslone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarows jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j - [m] Zuzytego na t¢ konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m?],

¢) deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [m?],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialow, wykonanych robot

potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
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zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daly wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST.
8.2.0golne zasady odbioru robot
2. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z
drewna oraz materialow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie
robot (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
3. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
4. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosSci:

e wbudowania materiatow,

e wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

e gotowej konstrukcji
8.2.0dbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe
1. Odbiory migdzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych
fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bgdzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢é rowniez zawarta
techniczna ocena wykonanych robot.
2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania zlaczy,

str. 107



) » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
% 6‘) . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalnosé w zakresie architektury

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnos$cia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentacji.
3. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tfat, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowania wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.
- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow,
spoziomowanie
belek, doktadno$¢ przybicia tat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w $lepych putapach i
podsufitkach
oraz sposob utozenia podsypki na $lepym pulapie, wymiary i rozstaw legarow podtogowych,
rodzaj, sposob taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,
- W Scianach: ukfad elementow sktadowych, pionowo$¢ ustawien $cian i sposob ich
umocowania, grubo$¢ i sposob wykonania poszczegolnych warstw w $cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3.0dbior koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczna obiektu i robot,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,
- pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
e prawidlowosci ksztattu 1 gtownych wymiaréw konstruke;ji,
e prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
e prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami

konstrukgcji,
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e dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukeji z drewna
1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac albo catos¢ robot albo tylko ich czgs¢ za wykonane niewlasciwie.
2. W razie uznania catos$ci lub czesci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy 1 przedstawione do obioru.
4. Konstrukcje nie spelniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego
Z jej przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wigzba dachowa 1 ofacenie
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m2 lacenia, ktore
obejmuja:

e prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce

wbudowania,

e przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociowq z papy pod murtatg,

e montaz murtaty,

e przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.

e impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

e zmontowanie konstrukciji,

e ulozenie folii wstepnego krycia,
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e przybicie kontrlat,
e przybicie fat,
e przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,
e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie, przestawianie i rozbidrke rusztowan,
e wykonanie badan 1 pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bedacych wlasnoscia
Wykonawcy.
¢ likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczego6lnosci nizej wymienione
przepisy i normy:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pozn. zm.),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato§ciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 ktaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ I Warszawa
Arkady 1990.

Opracowal:

Laskowa maj 2024

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA NA
PRZYGOTOWANYM PODLOZU
Nazwa i adres Zamawiajacego : Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bolestawcu ul.
Dolne Mtyny nr 23 59-700 Bolestawiec, tel. 75 6440901, 75 6440918 e-mail:
sekretariat@mzgm.boleslawiec.pl. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robot zwigzanych z remontem pokry¢
dachowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolestawcu przy ul. Tadeusza
Kosciuszki nr 56 b, Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bolestawcu,
59-700 Bolestawiec ul. Dolne Mlyny 23 Kod CPV : 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ 1
konstrukcji dachowych i podobne roboty Kod CPV : 45261213-0 - Ktadzenie dachow
metalowych Kod CPV : 45261214-7 - Ktadzenie dachow bitumicznych Kod CPV :
45400000-1 - Wykonczeniowe roboty budowlane, Autor opracowania : Miejski Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej w Bolestawcu Artur Danko SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST 01
POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA 1. CZESC OGOLNA 1.1. Przedmiot i zakres
stosowania SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pokrycia dachu, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia:
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Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 56 b przy ul. Kosciuszki w Bolestawcu. 1.2.
Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: 1.2.1. Przemurowanie kominéw z
cegly klinkierowej kl. 350 z podniesienie o 0,8m w stosunku do istniejacych 1.2.2. Potatanie
istniejgcego pokrycia z papy. 1.2.3. Wykonanie konrtlat i tat. 1.2.4. Utozenie arkuszy blachy
dachowko podobne;j i ggsiorow. 1.2.5. Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej
1 montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowotytanowej. 1.2.6. Montaz taw 1 stopni
kominiarskich. 1.2.7. Pokrycie dachow ptaskich z papy termozgrzewalnej 1.2.8. Wymiana
zuzytego odeskowania szczytow dachow przez rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie
powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zaktad grub. 25mm. 1.2.9.
Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek 1 plyt metoda smarowania preparatami
impregnacyjno-grzybobojczymi i ognioochronnymi (P/Poz) 1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, rowniez
wymienionymi w p.9 niniejszej SST 2. MATERIALY Wszystkie materialy uzyte przy
wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone,
powinny posiadac : - certyfikat na znak bezpieczenstwa , - certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, - atest higieniczny do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie
do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych materiatoéw a nie sag wskazaniem na
producenta. 2.1. Materialy podstawowe 2.1.1. Blacha dachéwko podobng z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtoka plastikowa w kolorze terakota. Powloka ochronna
grubosci minimum 200 mikronow matowa. Profilowanie o wysokos$ci od 40 — 60mm, wzor
ttoczenia przypominajacy dachowke esowke. Szerokos¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dlugos¢
arkuszy = dtugosci potaci dachowej tj. minimum 652cm — nie dopuszcza si¢ taczenia arkuszy
na dtugosci spadku dachu. Gwarancja producenta blachodachowki — minimum 15 lat. 2.1.2.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe 1 obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachowkopodobna j.w. 2.1.3.
Rynny o $rednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy do 10cm z blachy stalowe;j
cynkowotytanowej 2.1.4. Lawy kominiarskie i stopnice metalowe, zalecane przez producenta
zastosowanej blachodachéwki, 2.1.5. Cegla petna kl. 350 koloru czerwonego 2.1.6. Deski
iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grub. 25 mm, kl. Il jednostronnie strugane,
impregnowane preparatami impregnacyjno-grzybobdjczymi i ognioochronnymi 2.2.
Materiaty pomocnicze : - Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami
producenta zastosowanej blachodachowki, - Spoiwo cynowo — otowiowe, - kleje, pianki
rozprezne, Styropian dylatacyjny, zszywki, - elementy do montazu rynny i rur spustowych, -
inne, niezbedne dla skompletowania elementow, wg zestawienia dostawcoOw lub producentow.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spelienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. 3. SPRZET Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamédwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. 4. TRANSPORT Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone
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dowolnymi §rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. 5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 5.1. Roboty przygotowawcze 5.1.2 Przemurowanie
kominow z cegty klinkierowej kl. 350 z podniesieniem o 0,8 m w stosunku do istniejgcych z
pelnym wyspoinowaniem spoin. 5.1.3. Uzupelnienie istniejacego pokrycia z papy,
zlikwidowanie pecherzy, i innych uszkodzen w pokryciu. 5.1.4. Sprawdzenie geometrii dachu
1 doktadnos$ci wykonania wigzby dachowej. Nalezy zmierzy¢ przekatne, ktore powinny by¢
sobie rowne. 5.1.5. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi.
Kontrlaty o wym. 75x22mm 5.1.6. Nabicie tat drewnianych o wym. 50x45 mm w rozstawie
wynikajacym z instrukcji producenta blachodachéwki. Montaz taty no$nej przy okapie na
podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm. Poczatek taty mocowany 35mm od krawedzi 1-
wszego pasa nadrynnowego. Deska o szer. 300mm do ktérego zamocowany zostanie drugi
pas nadrynnowy powinna by¢ zamocowana 60mm od krawedzi obrobki. 5.1.7. Montaz blach
dachéwkowych, pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze
spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z blachy cynkowotytanowej o $rednicy 150mm.
5.1.8. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek
kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po
wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nast¢pny podkiada si¢ pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstgpnym zainstalowaniu arkusza nastgpnego nalezy
przymocowac¢ arkusz poprzedni. Blachy mocowa¢ do tat wkretami samowiercagcymi 4,8 x
35mm z uszczelka z EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne.
Blachy ze sobg taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka . Wkrety na tatach
nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania stosowac wiertarke z
ptynng regulacja mocy. Laczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na gorze fali. Zuzycie
wkretow zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrobek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2
potaci. Arkusze blach nalezy przymocowaé na kazdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy
kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu . W miejscach
kominow arkusze blachy powinny by¢ dluzsze co najmniej o wielkos$¢ jednego przetloczenia.
Dopasowanie blachy do szerokos$ci dachu : albo przez przesunigcie arkusza o jedna fale albo
docigcie blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po
zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwac foli¢ ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podktadka wkretu samowiercacego dolegata
bezposrednio do blachy. 5.1.9. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie
jakichkolwiek obrobek z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub
lakierowanymi. Stosowac¢ obrébki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki. Przy
kominach wykona¢ obrobki wysoko$ci 15cm, gorna krawedz obrobki wsunigta w spoing
muru komina lub pod wykonana wydre. Wiatrownice — obrobka z blachy powlekanej powinna
licowa¢ z gérng powierzchnig blachy dachowkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna
zachodzi¢ 15cm w doét §ciany 1 mie¢ kapinos dlugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej
mocowa¢ wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze
spadkiem dachu. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim
grzbiecie blachy dachéwkowej. Migdzy blachg gasiora a blachg dachowa wcisna¢ uszczelke z
pianki PU stosowng do ksztaltu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor
wentylacyjny szeroko$ci 1cm. 5.1.9. Akcesoria kominiarskie tj. tawy 1 stopnie zamontowaé w
miejscach podej$¢ do kominow, stosujac zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow.
Maksymalny rozstaw wspornikow tawy kominiarskiej wynosi 90cm. 5.1.10. Po zakonczeniu
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robét na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe - minimum trzy szt. na
dhugosci kazdej rury spustowej. UWAGA : Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie
naszej niz -50C. - 5 - Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu stawiajac kroki tylko
po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie si¢ po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno
pozostawi¢ zadnych opitkow lub wiorkow po wierceniu lub cigciu arkuszy. 6. KONTROLA
JAKOSCI. 6.1. Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie p6zniej niz pot
roku od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢
zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatow, sprzetu 1 sSrodkow transportu podano w STO
. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wlasne wykonanie. 6.2.
Ocena jakosci powinna obejmowac : - sprawdzenie zgodnosci wymiarow, - sprawdzenie
piondéw i poziomow plaszczyzn i krawedzi, spadkoéw dachu, - sprawdzenie jakosci materiatow
1 wyrobow, - sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, - sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegaja odbiorowi. 7. OBMIAR ROBOT Jednostka obmiarows jest : - dla izolacji
poziomych i pokry¢ — 1 m2 ,- dla obrobek- m2 i odwodnienia dachu - 1 mb , dla muréw - m3
8. ODBIOR ROBOT Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i
kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakos$ci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie
zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione ST oraz : PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw Samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje.-Cz¢s¢ 1: Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciagtym
podtozu. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzor prac
malarskich. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane PN-EN 10169-1 Blachy stalowe
powlekane PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci Warunki
Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne oraz inne obowigzujace (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT
- instalacja wod-kan

Tytuf.

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszacq - oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Koztow, Koztow 60, 32-241 Koztow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozitow,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlaneqo: V., VIII

Data:
maj 2024
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestyciji:
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca - osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego
w dokumentacji dotyczgczej branzy Sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,, Remont i przebudowa
kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca - oSwietlenia,
monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociggow3,
kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i
wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

w zakresie wykonania i odbioru robot instalaciji wodnych
i kanalizacyjnych.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Zakres robot objety Specyfikacjg obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja cieptej wody uzytkowej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, a w
szczegolnosci:

e uzyskanie od producentéw bgdz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzgdzen i elementow instalacji, dopuszczajgcych
do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji
wykonanie prob, regulacji i pomiarow instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotow
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy
prowadzenia przewoddéw wodociggowych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje
pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowej eksploatacji instalacji
e rozruch, odbidér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem

protokotéw
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o wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzeh, osprzetu i
instalacji
biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

o koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, w szczegolnosci:
1. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Uzywaé materiatéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatow
ktorych wzajemna kompatybilnos¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta
3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali Wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i czesciowo wykonczeniowe umozliwiajgce prowadzenie
instalacji
4. Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestéw, certyfikatow i dopuszczen,
w szczegoblnosci ze wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora
Nadzoru
5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatoéw i urzgdzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego peinegj
funkcjonalnosci
6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.
7. Wykonawca obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw
istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc
trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowe;j
inwestyciji
8. Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z Projektem, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
9. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzgdzenia niezgodne ze
specyfikacja bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji
10. Rysunki, czes¢ opisowa oraz kosztorys sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca powinien
wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym) i Projektantem, ktéry jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
11. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzgdzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.
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2. MATERIALY.
2.1. Wymagania szczegoétowe dla materiatéw
2.1.1. Instalacja wody zimnej.
Materiat
Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur PEX o potgczeniach zaciskanych,
o nastepujgcych srednicach:

- $rednica rurociggu 16x2
- Srednica rurociggu 20x2
- $rednica rurociggu 25x2,5
- $rednica rurociggu 32x3
- 8rednica rurociggu 40x3,5
- $rednica rurociggu 50x4

Izolacja.
Przewody zimnej wody prowadzone za Sciankami instalacyjnymi i w bruzdach sciennych

nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg laminowang folig o grubosci 9mm.

Zawory odcinajgce nalezy zaizolowaé wraz z przewodami zapewniajgc mozliwos¢ obstugi.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

- temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,

- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 27000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.

Armatura i urzgdzenia sanitarne.

Na instalacji wody projektuje sie armature odcinajgcg o potgczeniach gwintowanych dla
wielkosci $rednic do DN50. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep do tej
armatury. Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar ( 0,1Mpa). W miejsach gdzie
Zlokalizowane sg zaworki czerpalne ze ztgczka do weza nalezy przed kazdym z nich
zastosowac zaworki antyskazeniowy. Lokalizacje powyzszej armatury pokazano na rzutach
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

2.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Materiat
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z PEX o pofgczeniach
zaciskanych,
o nastepujgcych srednicach:
- Srednica rurociggu 16x2
- Srednica rurociggu 20x2
- Srednica rurociggu 25x2,5
- $rednica rurociggu 32x3
- Srednica rurociggu 40x3,5

Izolacja.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg termiczng

wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:

srednica rurociggu 20x3,4 — grubos¢ izolacji 25mm

srednica rurociggu 25x4,2 — grubos¢ izolacji 25mm

Srednica rurociggu 32x5,4 — grubo$¢ izolacji 32 mm
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Srednica rurociggu 40x6,7 — grubo$¢ izolacji 32 mm

Przewody cieptej wody i cyrkulacji wody prowadzone za $ciankami instalacyjnymi i w
bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg laminowang folig o grubosci
13mm.

Na instalacjach istniejgcych nalezy dostosowaé grubosé¢ izolacji do grubosci zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
pozniejszymi zmianami).

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

- temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,

- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 27000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.

Armatura i urzgdzenia sanitarne.

Na instalacji wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie armature odcinajgcg o potgczeniach
gwintowanych dla wielkosci $rednic do DN40. W miejscu montazu armatury nalezy
przewidzie¢ dostep do tej armatury. Lokalizacje armatury pokazano na rzutach w
dokumentacji projektowe;j.

2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z projektowanych weztdw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku projektuje sie piony kanalizacyjne wykonane z rur z tworzyw
sztucznych PVC HT. Piony kanalizacyjne zlokalizowane bedg w $ciankach instalacyjnych lub
w obudowach. Do kazdego czyszczaka zlokalizowaneo na pionie kanalizacyjnym nalezy
zapewni¢ dostep rewizyjny. Kazdy pion kanalizacyjny posiada odpowietrzenie.

Przybory
Scieki w budynku odprowadzane bedg od takich przyboréw sanitarnych jak: umywalki,

zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary, wpusty podtogowe.

Rodzaje przyboréw sanitarnych zostaty rozréznione w zaleznosci standardu pomieszczenia
w ktérych bedg sie znajdowaé. W toaletach dla osob niepetnosprawnych przewidziano
przybory w wykonaniu dla niepetnosprawnych (umywalki, miski ustepowe i porecze).
Mocowanie misek ustepowych oraz uchwytéw i umywalek dla osdb niepetnosparwnych
wykonac na stelazach $ciennych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z HT/PVC
kanalizacyjnych tgczonych poprzez kielich z uszczelkg z SBR (EPDM).

Technologia produkcji rur zapewnia ich catkowita szczelno$é, odpornos¢ na korozje,
doskonatg wytrzymato$¢ konstrukcyjng, a takze umozliwia bezpieczng obstuge przez
odpowiednie stuzby techniczne.

2.2. Skltadowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowa¢ sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatéw i zewnetrznych warunkoéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane Zzadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
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sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sag
skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywacé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno
sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu s$niegu itp.)
poprzez zadaszenie.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajgce ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow i sprzetu.

Zalozenia materiatowe do czesci sanitarnej ogélnodostepnej
Wyposazenie - elementy armatury sanitarnej

¢ Umywalka nascienna ze stali szlachetnej, wandaloodporna

Przeznaczona do uzytku w toaletach publicznych o duzym natezeniu ruchu i w miejscach
narazonych na dewastacje jak dworce lotnicze i kolejowe, stadiony, toalety bezobstugowe.
Powierzchnia grubosci 1,2 mm. Bez przelewu oraz otworu na armature. Wykonanie umywalki
bezspoinowe, ttoczona z jednego arkusza blachy. Odptyw sitkowy z syfonem DN 40/50. W
komplecie zestaw montazowy. Krawedzie zaokraglone, wandaloodporna.

e Kompakt WC ze zbiornikiem ze stali szlachetnej, wandaloodporny

W catosci wykonany z stali Inox 304 wykonczeniu satynowym. Przeznaczony do uzytku w
toaletach o duzym natezeniu ruchu. Miska ustepowa wyttaczana bez spoin. Wnetrze miski
polerowane i z zaokrgglonymi brzegami dla zachowania czysto$ci miski i otoczenia. Posiada
przygotowane otwory do zamocowania deski sedesowej - do dokupienia osobno.
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Zasilanie wodne podtynkowe od dotu albo natynkowe z prawego lub lewego boku. Odptyw
poziomy podtynkowy lub posadzkowy. Sptukiwanie podwdjne 3L lub 6L.

o Pisuar wiszacy ze stali nierdzewnej , wandaloodporny zasilanie wody od tytu

Pisuar wiszgcy do podtynkowego sptukiwania. Wykonany z bakteriostatycznej stali
nierdzewnej 304 o grubosci scianki 1,2mm. Powierzchnia w wykonczeniu satynowym,
nadajgcym estetycznego wygladu toalecie. Zaprojektowany dla podtynkowego systemu
sptukiwania. Mozliwos¢ stosowania czasowych lub bezdotykowych zaworéw sptukujgcych.
Odptyw poziomy podtynkowy (lub natynkowy). Niewidoczny syfon 1" dostarczany w
komplecie z pisuarem i zestawem montazowym.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatdw (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu,
tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone
srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika

widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Instalacje wodne i kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukgciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
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e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezgco w trakcie realizacji.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania Robét - wytyczne projektowe.

5.2.1. Instalacja wody

Opis rozwigzan projektowych
Woda doprowadzana bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych:

- baterii umywalkowych,

- zlewozmywakowych,

- ptuczek ustepowych,

- pisuaréw

- natryskéw

- zaworow ze ztgczkg do weza.
Prowadzenie przewodéw
Przewody wody zimnej prowadzi¢ w przestrzeni scian instalacyjnych gipsowo-kartonowych,
w bruzdach $ciennych i pod powierzchnig podtogi. Podtgczenia do przyborow wykonywac w
brudach $ciennych oraz w przestrzeni lekkich $cian z ptyt gipsowo — kartonowych.
Na podtgczeniu wszystkich baterii stojgcych montowa¢ wezyki elastyczne w oplocie
metalowym i zawory odcinajgce katowe @15 mm.
W celu umozliwienia odciecia poszczegdlnych gatezi projektuje sie zawory odcinajgce
montowane na odejsciach od przewoddéw zbiorczych.

Przejécia przewodéw przez przegrody nalezy prowadzié w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzna tulei nalezy zastosowaC wigekszg od $rednicy zewnetrznej rury w izolacji (w
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac 2 wymaganej grubosci izolacji
zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.)

Mocowanie przewoddéw zimnej wody w budynku zaktada sie do $Scian i stropow
konstrukcyjnych budynku. Mocowanie przewoddw projektuje sie za pomocag systemowych
obejm z elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne
powinny stanowiC integralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego
producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe
elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne
wykonane przez wykonawce.

W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep do tej armatury.

Prowadzenie projektowanych przewoddéw zimnej wody, odlegtosci pokazano na rzutach
zamieszczonych w dokumentacji. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami 0,3% w kierunku
przyborow sanitarnych.

Armatura i urzgdzenia sanitarne.

Na instalacji zimnej wody projektuje sie armature odcinajgcg o potgczeniach gwintowanych
dla wielkosci srednic do DN50. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep do
tej armatury. Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar ( 0,1Mpa).W miejsach
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gdzie zlokalizowane sg zaworki czerpalne ze zlgczka do weza nalezy przed kazdym z nich
zastosowac zaworki antyskazeniowy.

Kanalizacja sanitarna
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg w sposob umozliwajgcy
skierowanie przewodu zbiorczego do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej.

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego lecz
nie wiekszym niz 0,9MPa.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekoéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty
poduszki powietrza.

Prébe szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta przewodow

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedag
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:
wykonanie przejs¢ dla przewodoéw przez Sciany - umiejscowienie i wymiary otworu, po
dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

str. 124



) <% » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P IQOAI M U S
% (t) . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalnos¢ w zakresie architektury
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101

7.2. Odbior techniczny-czesciowy instalaciji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on: przewodoéw
utozonych pod posadzkg, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy, przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny
wynik niezbednych badanh odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw Ilub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyC protokoty niezbednych badan
odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e dokonano badah odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
prace instalacji

e przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja powykonawcza instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych

wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg powykonawcza,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
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sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

2. PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

3. PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”

4. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

5. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-B-02865:1997 oraz Apl z 1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa ppoz

7. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

8. PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Czes¢ 2 Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.

9. PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Czes¢ 3 Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

10. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

11. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie zbiorowym przeciwpozarowej
(Dz.U.09.178.1380 ze zmianami).

12. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).

13. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze zmianami.
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
pdzniejszymi zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Przy realizacji zadania:
Remont 1 przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg — oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektéw matej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami
wewnetrznymi, wodociggowa, kanalizacyjng, grzewczg 1 elektryczng;
zewngtrzng instalacjg wody, kanalizacji 1 wlz, budowa altany rekreacyjnej, w
ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,, Orlik” w
Koztowie”

Inwestor: Gmina Koziow

Adres inwestycji: Koztow dz. nr 1196/2, 1197, obreb 0006 Koztow

ROZDZIAL 1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Wstep 1.1 Przedmiot SSTWIOR Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
(SSTWIORE) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow matej architektury; budowa trybun, budynku
zaplecza wraz z instalacjami wewngtrznymi, wodociagowa, kanalizacyjna, grzewcza i
elektryczng; zewngtrzng instalacjg wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w
ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Koztowie”

1.2. Zakres stosowania SSTWIOR Szczeg6lowa Specyfikacja robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SSTWIOR Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot dla

Remont 1 przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow matej architektury; budowa trybun, budynku
zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi, wodociggowa, kanalizacyjna, grzewczg i
elektryczng; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji 1 wlz, budowa altany rekreacyjnej, w
ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Koztowie”

Zakres opracowania
obejmuje nastepujacy zakres:
Zasilanie poprzez przedhuzenie istniejacego kabla — zabudowa mufy kablowej
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Wymiana istniejgcego oswietlenia na bardziej efektywne typu LED, Kazda oprawa
wyposazona w ochronnik.
Dodatkowo doswietli¢ plac zabaw dzieci oraz plac imprez okoliczno$ciowych
Oprawy o$wietlenia zewngtrznego winny spetnia¢ warunki:

— typ LED o mocy 144W

— minimalna skutecznos¢ min. 130Im/W

— barwa swiatta 4000-5000K

— odpornos¢ na uderzenia IKO8

— odpornos¢ na wnikanie wilgoci IP min 66

— rozsyt symetryczny swiatta.

— kazda z opraw zabezpieczy¢ wktadkg topikowg gG 4A.

— Trwatosc¢ zrodet swiatta 10 000h

— Praca w temperaturze -30 do + 40° C

—  Wilgotno$¢ 10% do 95%

— Zabezpieczenie przeciw przepieciowe 10kV

— Wspdtczynnik mocy nie mniejszy od 095

— W Il klasie izolacji

— Waga naswietlacza nie moze przekracza¢ 10kG
Stupy aluminiowe ,,przegubowe” dt. 9m, wyposazone w zabezpieczenia poszczegdlnych opraw
wysiegniki aluminiowe, fundament z betonu klasy min C25/30 zbrojony wg normy EN 206-1
lub typowy fundament przewidziany przez producenta stupow — masztow, z otworem
umozliwiajgcym wprowadzenie kabla.
Wszystkie kable miedziane typu YKXS, oprzewodowanie i urzadzenia monitoringu
klasy co najmniej 6.
Wykonanie zasilania imprez na placu oraz na boisku — 2-ch szaf z gniazdami
(1L+PE+N szt.3 i 3L+PE+N szt. 2)
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku zaplecza wraz ogrzewaniem
elektrycznym, podgrzewaniem wody uzytkowej, sygnalizacji przyzywowe;j
w WC dla niepelnosprawnych.
Wykonanie o$wietlenia gléwnego oprawy typu LED, awaryjnego i ewakuacyjnego —
oprawy oswietlenia aw. 1 ew. winny posiada¢ sygnalizacje sprawnosci oprawy i §wieci¢
minimum 1godz. od zaniku napigcia.
Grzejniki wyposazone w termostat umozliwiajacy ustawienie zadanej temperatury
Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie rekreacyjnej
Przewody instalacji odbiorczej stosowaé typu N2XH, na napigcie 0,75kV
Wykonanie instalacji odgromowej — zastosowa¢ drut ocynkowany d=8mm
Wykonanie monitoringu na boisku i na placu, kamery z mozliwo$cig wykrywania zdarzen.
Kamery w klasie rozdzielczosci 4K, odpornosci na wnikanie wilgoci min [P67 oraz 1K 10.
Switch do sieci teletechnicznej min 1GBit, standard zasilania PoE.
Dyski rejestratora min. 4TB. Kat widzialnosci kamer minimum 120 stopni,
kamery o widoczno$ci minimum 25m w poziomie. Rejestrator z mozliwos$cia rozbudowy
dyskow do 8TB. Min 1080p. Punkt dostepu do internetu w technologii WiFi6. Dla oddalonych
kamer wykonac¢ ,,zasilanie-polgczenie” §wiattowodem w tym celu wykona¢ ztacze
swiatlowod/skretka zasili¢ oddzielnym obwodem z RG.
Wykona¢ potaczenie internetu z szafy przy wjezdzie na teren szkoty zastosowaé swiattowod wielomodowy —
wykona¢ spawanie zgodnie z wymogami wiasciciela tj. NET BIS Miechow.
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Wszystkie stupy-maszty nalezy uziemi¢. Do wykonania uziemienia zastosowa¢ bednarka

Fe/Zn o minimalnym przekroju 30x4mm, Poszczeg6lne elementy taczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego do
danego typu uziemienia. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10€2.

Wykona¢ kompensacje mocy bierne;.

W pom. technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczna wyposazong w termostat umozliwiajgcy ustawienie
odpowiedniej temperatury.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢ nowe i posiada¢ certyfikat lub aprobat¢ techniczng badz
deklaracje zgodnosci.

Sktadowanie materialdw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwo$ci materialdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sprzet do stawiania slupéw mechaniczny oraz wykopy prowadzi¢ r¢cznie, wykonanie instalacji
elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego oraz drobnego sprzetu: jak
wiertarki, wkretarki oraz podreczne narzedzia elektryczne,
Transport. materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie Trasa kabli ziemnych i w budynkach elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych 1 pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania 1 pomiary. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji uziemien

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

— proby dziatania urzgdzen
— sprawdzenie dziatania kamer prawidtowos¢ rejestracji zdarzen

Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac: zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa, wtasciwe potaczenie

Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
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Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji oswietleniowe;.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

Odbidr robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory czesciowe

Odbiory koncowe

Odbiory, ostateczne

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaré6w pomontazowych.

Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowe;.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
[3] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej —Warszawa 2003r.

ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

Odbior czgsciowy

1. Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa
cato$¢. Odbiodr czesciowy ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robot przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z zamawiajagcym termin
odbioru. Zawiadomienie moze by¢ dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy. Z odbioru robot ulegajacych
zakryciu sporzadza si¢ protokot.

W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ do odbioru robot przez
inwestora.

4. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
wykonawcy 1 ewentualnie inne powotane osoby (inspektor nadzoru robot elektrycznych).

5. Z dokonanego odbioru czg¢§ciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy),
sporzadzajac oddzielny protokoét z rownoczesnym wpisem informujacym o usunigciu usterek.

6.2.1 Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
do odbioru

Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

1. Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu.

2. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku uzupetnionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

3. Zgloszenia do odbioru koncowego instalacji.
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Zgloszenie to powinno by¢ dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy.
4. Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.
5. Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
7. Usuniecia stwierdzonych przez komisj¢ wad i usterek.
6.2.2. Odbior koncowy
6.2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego
1. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze
on powota¢ w tym celu komisje odbiorcza ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organow.
2. Odbiodr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi, jesli takie
byly przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt
zlecony przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.
4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (wykonawca robot) jest
zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot, bedacych przedmiotem odbioru
5. Do odbioru niezbedne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalacj¢ elektryczng
oraz niezb¢dng dokumentacj¢ do odbiordéw przygotowuje kierownik (wykonawca) robot
elektrycznych.
6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami sprawdzen
odbiorczych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen 1 ustalen zawartych w protokotach
prob i odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych,
7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace
udzial w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny.
6.2.2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu 1 modernizacji) wykonawca robot
elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego.
2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
3. Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, projektem instalacji, przepisami techniczno-
budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ogledziny instalacji, sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen 1 srodkow ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, badania i proby montazowe, proby rozruchowe, sporzadzenie
protokotu odbioru.
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6.2.23, Komisja odbiorcza

1. Komisje odbiorczg powotuje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora

3. Sktad komisji odbiorczej powinien liczy¢, co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w sktad komisji
powinni wchodzi¢:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W sktad komisji odbiorczej mogg wchodzi¢ takze:

- projektant instalacji,

- zaproszeni rzeczoznawcy!

5. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z zawarta umowa

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek.

6.2.2.4. Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej*

1. Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytut protokotu,. miejscowos¢ i1 date sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole,

- wykaz dokumentoéw zataczonych do protokotu.

6.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ osoba dobrze znajgca wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, Zze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

str. 132



) » PROXIMUS WOJCIK
TR DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P IQOAI M U S
% 6‘) . mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, =

Laskowa 3 dziatalno$¢ w zakresie architektury
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-101

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.
5. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru.
6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.
Protokot powinien zawiera¢, co najmniej nast¢pujace dane:
- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,
- nazwe 1 adres obiektu,
- imiona i nazwiska os6b wykonujacych badania
- datg¢ wykonania badan odbiorczych,
- ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,
- decyzje¢, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonké6w komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.
1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob.
2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaly prawidlowo zainstalowane dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania
3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem 1 skutkami cieplnymi,
- doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowe;j 1 spadku napigcia,
- wykonania potaczen obwodow,
- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu 1 osprzetu, oznaczenia przewodow
fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
- wykonania dost¢pu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
konserwacji.
6.2.2.7. Estetyka 1 jako$¢ wykonanej instalacji
1. O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
- trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,
- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikdw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen 1 instalacji narazonych na wptyw
czynnikoéw atmosferycznych.
6.2.2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
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1. Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty

zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkoéw ochrony przed porazeniem pragdem

elektrycznych oraz ich zgodnos$¢ z normami.

3. Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-LEC 6X3364-4-41

6.2.2.9. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzi¢, czy instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materialow lub podlozy, na ktorych (w poblizu, ktorych) sa zainstalowane, urzadzenia mogace
powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie,- dostgpne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

2. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-42 1.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do warunkow pracy
nastepujacych urzadzen: - zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,- zabezpieczajacych przed
pradem zwarciowym, ochronnych réznicowopragdowych,2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:- nastawienia
parametréw urzadzen (aparatdw) zabezpieczajacych,- zainstalowania i nastawienia urzgdzen
sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie, doboru
urzadzen ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania, - doboru przewodéw do przewidywanych obcigzen
pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczen przed przetezeniami. 3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z
wymaganiami norm PN-EFC 60364-4-43, PN-IEC 60364-

473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53, 62.2.11.
Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacychl. Nalezy sprawdzié, czy instalacja i
urzadzenia spelniajg wymagania w zakresie:- odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz
kazdego obwodu, - sSrodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytaczenia
awaryjnego,- wynikajacym z potrzeb, wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
» odlgczania izolacyjnego i tgczen roboczych, wytaczania do celow konserwacii,

» wynikajacych z odigczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-46

3. Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

sprawdzenie ciagglosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dzialania,

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokot powinien zawiera¢, co najmniej nastgpujace
dane:

- nazw¢ badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- datg¢ wykonania pomiarow,

- spis uzytych przyrzadow 1 ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

6. Oceng koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig woéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiaréw 1 prob sa dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie te badania,
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na ktore usterka mogla mie¢ wptyw.

9. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
9.1. Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisoéw w zakresie BHP.

9.2. Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne E w
zakresie eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

9.3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym E.

Zatgcznik nr 2.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.8. Ogoblne zasady wykonywania rob6t

1.8.1. Wymagania ogolne

1. Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegac
wymagan podanych w WTWIO, tom |I.

2. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
2. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (inwestora) powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
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