KARTA TECHNICZNA -WIATA DLA ZAWODNIKOW

KONSTRUKCJA NOSNA:

Podstawowym elementem konstrukcyjnym Lawki Zawodnikow Rezerwowych jest jej rama nosna,
ktora moze zosta¢ wykonana z profili stalowych,

- zabezpieczania w systemie duplex (cynkowanie i malowanie proszkowe).

RODZAJE POKRYCIA - Zadaszenie i Sciany Boczne:
- poliweglan lity - gr. 3 mm, - przezierno$¢ poréwnywalna do szkla,
kolory: bezbarwny |

KOMFORTOWE SIEDZISKA STADIONOWE :

Krzesto posiada wymiary:

- wysokie na 36 cm oparcie,

- ergonomiczng 40 cm glebokos¢,

- komfortowa 45 ¢cm szerokos¢ caltkowity,

Kolory krzesel -Czerwony, .
Lawki Zawodnikéw Rezerwowych z przeznaczeniem dla 6 zawodnikow,

WYMIARY WIAT STADIONOWYCH: dlugos¢ 3,15 m , szer 1,5 m.
DODATKOWE - OPCJONALNE WYPOSAZENIE dla LAWKI :

- NAPISY: herb i logo Gminy Kozléw w formie naklejki lub wyciete laserowo z blachy
- MOCOWANE na State do podioZa . ;mje’m Boiska spor?owe wraz z infrastrukturg '{owarzyszch
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