Szczawnica wodociag

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1 Przebudowa istniejacego wodociagu
1 Wigczenie projektowanego rurociagu PE 160 do istniejacego rurociaggu Dn 150 [szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.5*2.8 m?2 4.200
RAZEM 4.200
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1)0202-03 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fod¢ do 1 km
1.5%2.8*2 m3 8.400
RAZEM 8.400
4|KNR 13-23  |Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m
d.1|/0108-07
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 13-23 |Rozbiérka elementéw chodnika - ptyty m?2
d.1|0108-06
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowq na rurociagach PE o ér. nominainej szt.
d.1|{0308-04 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej m2
d.1(0511-01
analogia
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
8 Wykonanie przewiertu sreowalnego m
d.1|analiza indy-
widualna
73.3+345.8+282+263.7+272.1+151.8+43.4 m 1432.100
RAZEM 1432.100
9(KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocinieniowego m
d.1/0109-04 (PE) taczone metodg zgrzewania o r.zewn. 160 mm PE 100RC SDR 11 Dn
160x14,6
23.2+73.3+345.8+282+263.7+272.1+151.8+43.4 m 1455.300
RAZEM 1455.300
10|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocignieniowego m
d.1|0109-02 (PE) taczone metodq zgrzewania o $r.zewn. 90 mm PE 100RC SDR 11 Dn
90x8,2
321+115.8 m 436.800
RAZEM 436.800
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?
d.1{0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
23.66+283.15+118.12 m3 424.930
RAZEM 424.930
12[KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.1(0503-06
1.39+16.65+6.95 m3 24.990
RAZEM 24.990
13|[KNR 2-23  |Wykonanie obsypki z piasku m3
d.1/0503-06
analogia
5.52+66.07+27.56 m3 99.150
RAZEM 99.150
14|KNR-W 2-19 10Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
analogia
23.2+277.6+115.8 m 416.600
‘ RAZEM 416.600
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lli-IV; |m3
d.1/0320-0501 |giebokosé do 3.0 m, szerokodé 0.8-1.5 m
7.8+16.75+200.43+83.61 m3 308.590
RAZEM 308.590
16|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao gr. 8 [m2
d.1|0301-03 cm; wydajnos$c rozktadarki 200 t/dzien
4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
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17|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1)0302-01 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
18(KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1|0403-04 wo-piaskowe] KRAWEZNIK Z ODZYSKU
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1|0502-06 niem spoin piaskiem PLYTKI CHODNIKOWE Z ODZYSKU
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1]0219-03
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1(0315-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociagach PE o $r. nominalngj szt.
d.1/0308-02 skrzynka zeliwna do zasuwy
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej m2
d.1)0511-01
analogia
0.25*15+3*0.38 m2 4.890
RAZEM 4.890
24|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.1/0119-04
4*9+11 m 47.000
RAZEM 47.000
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.1]0613-01 gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gigb. stud.
Krotnos¢ = -2
3 [0.5 m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
27|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PE o &r. nominalnej 80 |szt.
d.1/0308-02 mm OBUDOWA TELESKOPOWA
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej m2
d.1/0511-01
analogia
3*0.25 m2 0.750
RAZEM 0.750
28/KNR 4-051  |Wstawienie w rurocigg tréjnika Zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczel- |szt.
d.1]0111-01 nionego olowiem o $r. nominalnej 80 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|S-215 0200- |Zawory napowietrzajace odpowietrzajace o $r.nom. 80 mm szt.
d.1|02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 13-11  |Montaz tréjnika PE 160/90/160 szt.
d.1|10142-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnie- kpl.
d.1/1701-01 jacych rurociggéw o §r. PE 90/90/90
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1455.3/200 200m - 7.277
1 préb.
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RAZEM 7.277
34/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1(0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
436.8/200 200m - 2.184
: 1 préb.
RAZEM 2.184
. -
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