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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji pt.:’"Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy” na dziatce nr 72/6
obreb Dobieszewo, gmina Kcynia. Budynek zakwalifikowany do IX kategorii
obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek objety opracowaniem przeznaczony jest na potrzeby $wietlicy wiejskiej
oraz na biuro OSP. Jest to budynek uzytecznosci publicznej wolnostojacy,
niepodpiwniczony, parterowy. Bryta budynku zwarta. W wyniku projektowanej
inwestycji w budynku znajdzie sie wiatrotap, sala Swietlicy, pomieszczenie i biuro
OSP, 2 pom. magazynowe, aneks kuchenny, WC damski oraz
niepetnosprawnych oraz WC meskie.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jest to budynek uzytecznosci publicznej o jednej kondygnacjach. Bryta budynku
tradycyjna, dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynek nawigzuje formg
architektoniczng do zabudowy sgsiadujgcej, nie wprowadza zakiécen fadu
przestrzennego i dysharmonii w miejscowym krajobrazie kulturowym i

przyrodniczym

Kolorystyka i materiaty elewacji budynku:

- §ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy - kolor biaty;
- cokot: tynk cienkowarstwowy - kolor grafitowy;

- dach: papa - kolor czarny;

- stolarka: PCV - kolor biaty;

- kominy: okfadzina klinkierowa odcien ceglasty;

- rynny: ocynk — kolor grafitowy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO

9836:1997):
e kubatura 730,00 m®
e powierzchnia uzytkowa 144,10 m?
e powierzchnia catkowita 191,61 m?
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e powierzchnia netto 144,10 m?

e powierzchnia zabudowy 191,61 m?

e wysokos¢ budynku 4,94 m

e szerokos¢ elewacji frontowej budynku 15,92 m

e dtugos¢ budynku 13,84 m

e kat nachylenia potaci dachowych 2°

e geometria dachu dach dwuspadowy
¢ liczba kondygnacji | kondygnacje nadziemne

W sktad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:

1. PARTER

1.1 — Wiatrotap 6,0 m?
1.2 — Sala s$wietlicy 57,9 m?
1.3 — Pomieszczenie OSP 27,5 m?
1.4 — Biuro OSP 11,9 m?
1.5 — Pom. magazynowe 3,5 m?
1.6 — Aneks kuchenny 12,9 m?
1.7 — Komunikacja 5,8 m?2
1.8 — WC damski + niepetnosprawni 5,2 m?
1.9 — WC meski 4,3 m?
1.10 — Pom. magazynowe 9,1 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 144,1 m?

5. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng sporzgdzono na potrzeby wykonania projektu dla inwestyciji
pod nazwg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr 72/6
obreb Dobieszewo. Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw
wodnych, okreslenie parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow
gruntowych podtoza. Sposéb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany
bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan
uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

a) Mape do celéw projektowych.

b) Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia

27 kwietnia 2012r).

Przebieg badan

a) Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokagtnych w
dowigzaniu do charakterystycznych punktéw statych.
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b) Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntow zalegajgcych w poziomie posadowienia
obiektu objetego opracowaniem,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow.

Potozenie, zagospodarowanie i morfologia terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest obecnie zabudowana budynkiem objetym
opracowaniem. Uzbrojenie podziemne przedstawia mapa do celéw projektowych.
Powierzchnia terenu nachylona w kierunku do frontu dziafki.

Budowa geologiczna

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie - to warstwy humusu. Zalegajg od powierzchni terenu,
gdzie majg migzszos¢ 0,0-0,5m.

Utwory plejstocenskie - reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym.

Lokalnie migzszosci i sktad warstw mogg by¢ inne od opisanych.

Warunki wodne

Wody gruntowe w obrebie budynku objetego opracowaniem do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono.

Interpretacja wynikow badan

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja:

- grunty piaszczyste,

- humus.
Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony

przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopien zageszczenia,
za$ dla gruntdow spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie
terenowej analizy makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako
doswiadczenie porownywalne.

Warstwy w obrebie projektowanego budynku:

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono:

warstwa | - zaliczono do niej piaski drobne o 10=0,50.

Podsumowanie

a) Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

b) Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.

c) Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,50m stwierdzono: - piaski drobne o
I10=0,50,

d) Poza miejscem obecnych badanh skfad i migzszosci warstw podtoza mogg by¢
odmienne od opisanych.
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e) Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanego budynku
nie siegnieto.

f) Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewac¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

g) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej
strefa przemarzania moze siegnac gtebiej.

h) Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z postanowieniami
odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektu objetego opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.

6.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 1

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykazac¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Aby zapewni¢ warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
tym osoby starsze projektuje sie wykonanie pochylni zapewniajgcej dostep do
budynku oraz projektuje sie WC dostosowane dla niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celdw socjalno — bytowych zapewnia istniejgcy
przytacz do sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne. Wody opadowe
odprowadzane powierzchniowo na teren wiasnej dziafki.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachow i pytdéw) i zanieczyszczen ptynnych.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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c) Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady komunalne.
Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu przeznaczonym
pojemniku i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas eksploatacji nie bedg
powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczeh gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu
nie bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.

e) Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza srodowiskowo — ekonomiczna zamieszczona jest w dalszej czesci
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektuje sie ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi. Catos¢ regulacji
bedzie odbywata sie automatycznie zaleznie od warunkéw pogodowych.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajgace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza. W budynku projektuje sie
nowg instalacje elektryczng oraz instalacje fotowoltaiczng.

Zasilanie z istniejgcego przytgcza wodociggowego. W budynku projektuje sie
instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej zasilang z przeptywowych
pogrzewaczy wody.

Odprowadzenie $ciekbw do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ptynne.

Zaopatrzenie w ciepto z wiasnej kottowni, zrédto ciepta — miejscowe grzejniki
elektryczne, z automatykg regulujgcg temperature w kazdym pomieszczeniu.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Zakres prac planowanej inwestycji:

e rozbudowa budynku o pomieszczenie magazynowe i wiatrotap,

e dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych (podjazd do
budynku oraz toaleta dla niepetnosprawnych),

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

4 WG) Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

e wymiana istniejgcych warstw stropodachu oraz docieplenie i wykonanie
nowego pokrycia dachu dla catego budynku,

e wykonanie nowego orynnowania i opierzenia,

e montaz grzejnikow elektrycznych i zestawu klimatyzaciji,

e montaz przeptywowych pogrzewaczy wody,

e wykonanie instalacji wodociggowe] w zakresie wynikajgcym ze zmian

projektowych,

e wykonanie instalacji kanalizacyjnej w zakresie wynikajgcym ze zmian
projektowych,

e wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie wynikajgcym ze zmian
projektowych,

e docieplenie zewnetrznych scian budynku w tym fundamentowych,

e demontaz stolarki okiennej w otworach do zamurowania,

e wymiana i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e montaz drabiny zewnetrznej,

e wykonanie utwardzenia terenu, schodéw zewnetrznych.

e zamurowanie zewnetrzne otwory okienne pokazane na rysunkach,

e wyklucie i poszerzenie otworéw w miejscach pokazanych na rysunku, w
przypadku koniecznosci poszerzenia otworéw drzwiowych w celu
dostosowania do odpowiedniej szerokosci nalezy sprawdzi¢ dtugos¢ oparcia
istniejgcych belek, w przypadku gdy istniejgce nadproze okaze sie zbyt
.Krotkie” nalezy zastgpi¢ je odpowiednim dla danego otworu nadprozem
prefabrykowanym zachowujgc minimalng szerokos$¢ oparcia 10 cm,

e wyburzenie i wymurowanie scianek zgodnie z rysunkami,

e wykonanie warstw podtogi w projektowanych sanitariatach, komunikacji i w
projektowanym pom. magazynowym 1.10,

e wymurowanie komindw wentylacyjnych pokazanych na rysunkach,

e wykonanie wyprawy $cian (tynki, malowanie) w miejscach wykiugc,
zamurowani.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe

Fundamenty

Istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci okoto 60 cm. Istniejgce
Sciany fundamentowe z zwirobetonu o szerokosci okoto 45 cm.

Jako fundament zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m
ponizej poziomu terenu. Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. tawy fundamentowe wykonaé jako monolityczne z betonu klasy
B20 (C16/20) o grubosci 40 cm i szerokosci wg rysunku rzut fundamentow.

Pod Sciany dla podjazd dla oséb niepetnosprawnych wykonac tawy fundamentowe
o szerokosci 40 cm i wysokosci 30 cm. Posadowienie taw na gtebokosci 0,80 m
ponizej istniejgcego poziomu terenu. Pod wszystkie elementy taw
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fundamentowych nalezy wykona¢ podbudowe z betonu niekonstrukcyjnego B10 gr.
10 cm. W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych
pozostatosci po dawnych fundamentach badz dawnej infrastrukturze podziemnej,
elementy te nalezy kazdorazowo rozebrac i usunag¢ z wykopu.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych
M6 klasy B15 (C12/15) na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne
spoiny zatarte na gfadko ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 18 cm. Nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociows.

Sciany zewnetrzne

Ukfad scian nosnych w budynku bez zmian.

W projekcie rozbudowy zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub
zaprawie zwykiej cementowo — wapiennej klasy M5 i dociepleniem ptytami z
styropianu gr. 20 cm oraz welng mineralng na szerokosci 2,0 m w miejscu
pokazanym na rysunkach.

Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm.

Nadproza, podciagi, wience

Nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach
nosnych zewnetrznych zaprojektowano z prefabrykowanych belek Zzelbetowych
NSB oraz jako monolityczne zelbetowe.

Strop

Konstrukcja nosna stropodachu w istniejgcej czesci budynku stanowi zelbetowa
konstrukcja.

Nad rozbudowg budynku zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/1.
Rozstaw osiowy belek stropu 60 cm. Wysokos¢ konstrukcyjna stropu 24 cm,
nadbeton gr. 3 cm wykonac z betonu B20 C(16/20). Pokrycie dachu z 2 x papa.

Po demontazu istniejgcych warstw stropodachu na konstrukcji nosnej nalezy
utozy¢ folie izolacyjng PE, kolejno utozy¢ piyty styropianowe o zmiennej grubosci
od 25 cm przy okapie do 53 cm w srodku rozpietosci budynku. Na styropianie
wykona¢ wylewke betonowg gr. 5 cm oraz utozy¢ warstwe papy podktadowej oraz
pape wierzchniego krycia — termozgrzewalng. Wylewke betonowg nalezy
dylatowa¢ w polach o obszarze max 3x3 m, dylatacje wykonac poprzez naciecie
wylewki do 1/3 jej grubosci i wypetnienie materiatem elastycznym.

Istniejgca instalacji odgromowa w budynku do demontazu na czas prac
zwigzanych z wykonaniem stropodachu i wykonania od nowa.
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Kominy

Komin wentylacyjny w pom. magazynowym nalezy wymurowa¢ z pustakow
kominowych betonowych lub ceramicznych na zaprawie cementowej zwykitej klasy
M5. Pod komin wykonaé bloki fundamentowe z betonu B20 (C15/20) zbrojone
siatkg pretow @12 o boku oczka 14 cm stal A-lll (34GS), posadowienie na
gtebokosci 80 cm od poziomu posadzki.

Schody
Schody wewnetrzne w pom. magazynowym oraz projektowane schody
zewnetrzne wykonac jako betonowe. Posadowienie na gtebokosci przemarzania.

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych warstw dla podjazdu:
- posadzka betonowa zbrojona gr. 10 cm,

- podbudowa z betonu gr. 10 cm,

- piasek stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm,

Izolacje poziome

Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco.
Izolacja w posadzce przyziemia i w scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe. UWAGA: w styku ze styropianem stosowacC wytgcznie lepiki
niepowodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa Scian fundamentow i podwalin betonowych do potgczenia z
izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych
(dwukrotna powioka) — np. Dysperbit, Abizol lub réwnowazny. W przypadku
stwierdzenia wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.

Izolacje termiczne

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

— na scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 18 cm, A =
0,040 [W/(m=K)],

— w podtogach na gruncie styropian EPS 100 gr. 10 cm A = 0,040 [W/(m<K)],

— na scianach zewnetrznych styropian EPS gr. 20 cm A = 0,040 [W/(m<K)]

— wdachu ptyty styropianu gr. 25/53 cm A = 0,04 [W/(m<K)]

Izolacje akustyczne
Jako materiat izolacji akustycznej nalezy stosowac:
— opaska wetny mineralnej min. gr. 2cm wokét posadzek ptywajgcych.
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Wykoniczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. 1l lub
gipsowe. Na sufitach i s$cianach, we wszystkich pomieszczeniach, wykonac
dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac cato$¢ srodkiem gruntujgcym.
Malowanie:

— Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x.

— Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokos$ci 2m powyzej farba emulsyjna przeznaczona do pomieszczen ,mokrych”.

Oktadziny scian i podtog

W pomieszczeniach powierzchnie scian i sufitdw malowac¢ farba emulsyjng. W
projektowanych sanitariatach na projektowanym podtozu betonowym utozy¢ folie
izolacyjng oraz warstwe izolacyjng ze styropianu gr. 10 cm. Wyla¢ posadzka
betonowg gr. 5 cm. W pomieszczeniach przewidziano oktadzine z ptytek
gresowych. W sali Swietlicy wykona¢ piytki na podtodze oraz w
przebudowywanych sanitariatach, komunikacji i w projektowanym pom.
magazynowym 1.10.

W pozostatych pomieszczeniach posadzki bez zmian.

Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Drzwi wewnetrzne wykonane z
okleinowanej ptyty MDF. Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg posiadac
tuleje lub otwory do wentylacji grawitacyjnej. Podczas montazu nalezy stosowac
sie do wytycznych producenta drzwi.

Parapety
Parapety wewnetrzne z laminowanej ptyty MDF lub réwnowazne.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje

Tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, malowany farbg silikatowa,
zatarty na gtadko wykonany wg technologii wybranego producenta.

Cokét
Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
Srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka okienna PCV - kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne ciSnieniowe,
automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.
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Drzwi wejsciowe do budynku z ksztattownikow PCV kolor zgodnie z rysunkami
architektury. Drzwi antywlamaniowe wyposazone w klamke, zamek z wktadkg
patentowa.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ daszki
prefabrykowane o konstrukcji aluminiowej z pokryciem z poliweglanu o wysiegu
1,0 m z filtrem UV. Szerokos¢ zadaszenia drzwi wejsciowych 2,40 m.

W warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia
do powstania mostkéw termicznych. Wegarki powinny siegaC¢ do okoto potowy
szerokosci ramy okiennej lub drzwiowej.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku.

Dach
Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie papa. Na dachu nalezy zainstalowaé drabinki
przeciwsniegowe w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.

Rynny
Metalowe, w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.

Wymogi materiatowe

Materialy zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykohczenia wnetrz i
wyposazenia statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢
nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i
wyktadziny podtogowe muszg by¢ co nie zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

13.0chrona przeciwpozarowa

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 191,61 m?
Kubatura : 730,00 m?3

Wysokos¢ : 4,94 m

llos¢ kondygnaciji : 1

Przeznaczenie budynku
Czes¢ budynku przeznaczona na pomieszczenia OSP przeznaczona jest na
czasowe przebywanie ponizej 50 0so6b (przewiduje sie przebywanie okoto 2
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0sob). Czes¢ budynku przeznaczona na swietlice wiejskg przeznaczona jest na
czasowe przebywanie powyzej 50 osob do 4 godzin.

Parametry wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow
tatwopalnych poza standardowym wyposazeniem: stoty, krzesta, itp.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych

Najblizszy budynek na dziatce nr ewid. 59 w odlegtosci 25 m. Budynek objety
opracowaniem zlokalizowany na dziatce z zachowaniem odlegtosci od granicy
dziatki min. 3m.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie ZLI Qd < 500 MJ/m?2.
Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego dla strefy PM Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zawiera dwie strefy pozarowe. Pomieszczenia swietlicy wiejskiej ze
wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI, w budynku jest pomieszczenie przeznaczone na jednoczesne przebywanie
ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami. Pomieszczenia OSP ze
wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano jako PM.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek posiada dwie strefy pozarowe. Pomieszczenia OSP — PM oraz
pozostate pomieszczenia swietlicy wiejskiej zakwalifikowano jako ZLI.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Czesc¢ budynku z pomieszczeniami swietlicy wiejskiej jako budynek niski ZLI
kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku ,B”.
Dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZLI o jednej
kondygnacji nadziemnej do ,D”, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0 m nad poziomem terenu. W
zwigzku z powyzszym przyjeto klase odpornosci ogniowej budynku ,D”.
Budynek powinien spetniaé ponizsze wymagania:

Gtéwna konstrukcja nosna — R30 — Sciany z pustakoéw zuzlobetonowych i betonu
komorkowego REI240 — spetnione;

Konstrukcja dachu — brak wymagan;

Stropy — REI30 — strop zelbetowy, strop TERIVA REI60 — spetnione;
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Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z pustakéw zuzlobetonowych i pustakéw
betonu komorkowego ocieplone styropianem oraz wetng mineralng REI240 —
spetnione;

Sciany wewnetrzne — brak wymagan:;

Przekrycie dachu — brak wymagan.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO.

Elementy stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych - EI15

Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne,;.
Sposdb zabezpieczen p.poz poszczegdinych elementéow konstrukcji w klasie D:
stupy, podciagi i ptyty zelbetowe - otulina c.nom = 20mm.

Pomieszczenia OSP zakwalifikowane jako PM ze wzgledu na obcigzenie ogniowe
powinna zosta¢ wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,E”:

Gtowna konstrukcja nosna — brak wymagan — sciany z pustakow
zuzlobetonowych REI240 — spetnione;

Konstrukcja dachu — brak wymagan;

Stropy — brak wymaganh - strop zelbetowy REI60 — spetnione;

Sciany zewnetrzne — brak wymagan — $ciany z pustakéw zuzlobetonowych
ocieplone styropianem oraz wetng mineralng REI240 — spetnione;

Sciany wewnetrzne — brak wymagan — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego z
pustakow zuzlobetonowych REI 240;

Przekrycie dachu — brak wymagan.

Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne;.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego
powinny by¢ wykonane w klasie EI60.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO.

Warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci min. 0,9m.

Dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego ograniczono do 10m. Z sali zapewniono 2
wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie wiecej niz 5,0m.

Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci nie mniejszej niz 1,4m.
Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w swietle.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek wyposazyC¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2 godziny na
drogach ewakuacyjnych. Budynek nalezy objg¢ ochrong odgromowg. Wymagany
gtébwny wytgcznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtownym.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

4 WG) Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Hydrant zewnetrzny
Hydrant zewnetrzny istniejgcy znajduje sie w odlegtosci okoto 37 m od
ochranianego budynku.

Wyposazenie obiektu w hydranty
Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogolnych zasad, Ze jednostka
$rodka gasniczego o masie 2kg lub 3dcm? powinna przypadaé na 100m?
powierzchni budynku. Przyjeto 2 szt. gasnic w ZLI oraz 1 szt., w strefie PM.

Droga pozarowa
Drogg pozarowg bedzie stanowi¢ droga gminna dz. nr 60/1.

Sciana oddzielenia pozarowego

Sciane oddzielenia pozarowego stanowi $ciana wewnetrzna istniejgca znajdujgca
sie pomiedzy strefg PM OSP a strefg ZLI| $wietlicy wiejskiej. Sciana oddzielenia
pozarowego z pustakow zuzlobetonowych o gr. 29 cm. Na catej wysokosci sciany
zewnetrznej - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI60 - wetna mineralna.

Uwagi koncowe
Obiekt oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowac dla obiektu
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym i p.poz.

14. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonacé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,
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— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nos¢ poprzednio wykonywanych elementdw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta stateczno$é
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegding
ostroznosc¢ i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



