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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. I Razem
OBMIAR:
1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych
1] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1] 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych - Drut FeZn 8mm
15,92 + 11,60 * 2 + 5,00 m 44,12
RAZEM 44,12
2| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1] 0601-06 | DFe/Zn 8mm w rurce ochronnej PCV
450*4 m 18,00
RAZEM 18,00
3| KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.1] 0101-07 | bruzdach w podtozu innym niz beton - Rurka instalacyjna
PCV o srednicy 37mm
450*4 m 18,00
RAZEM 18,00
4] KNNR 5 | Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub szt.
d.1] 0612-03 | przewodach wyréwnawczych montowane na dachu -
potagczenie zaciskowe (Srubowe)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5| KNNR S | Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.1] 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNR 5-08 | Montaz skrzynek dla ztgczy kontrolnych szt.
d.1| 0403-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7| KNNRS5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie szt.
d.1| 0612-06 pret-ptaskownik
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNNRS | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.1] 1304-04 | nastepny pomiar)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10| KNP 18 D13 | Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia kpl
d.1] 1348-01 otokowego do 100 m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 5-08 | Montaz masztéw odgromowych dachu kpl
d.1| 0622-06
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m| szt.
d.1] 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Rozdzielnice elektryczne
13| KNR 5-14 | Tablica elektryczna wg schematu rys. E5 szt.
d.2| 0101-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNNR 5 | Montaz przycisku wytacznika p.poz szt.
d.2| 0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15[ KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2| 1301-02 | napiecia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Kable i przewody
16| KNNR5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.3| 0204-06 |30 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
- Kabel YKYp 5x16 mm2
zasilanie 15 m 15,00
RAZEM 15,00
171 KNNR5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do m
d.3| 0204-06 |30 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
- Kabel YKYp 5x4 mm2
podgrzewacz| 13 m 13,00
kuchnia
Wentyl. 14+12+10+10 m 46,00
dachowy
RAZEM 59,00
18] KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.3| 0204-06 |30 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
- Kabel YKYp 5x6 mm2
fotowoltaika | 25 m 25,00
RAZEM 25,00
19| KNNR 5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do m
d.3| 0204-06 |30 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
- Przewod YDYp 5x2,5mm2
gniazda 17+8 m 25,00
400V
klimatyzator | 12 m 12,00
RAZEM 37,00
20| KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.3] 0204-05 | 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz
betonowe - Przewdd YDYp 3x2,5 mm2
grzejniki 162 m 162,00
gniazda 120 m 120,00
230V
RAZEM 282,00
21| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.3] 0204-05 [ 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz
betonowe - Przewdd YDYp 4x1,5 mm2
Oswietlenie | 28 * 8 m 224,00
Wiaczniki [ 9* 10 m 90,00
Wentylatory | 5* 7 m 35,00
scienne
RAZEM 349,00
22| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
37 pomi 37,00
ar
RAZEM 37,00
23| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3| 1301-02 | niskiego napiecia ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
24| KNNRS5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3] 1302-04
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3] 1207-01
180 m 180,00
RAZEM 180,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3| 1208-01
180 m 180,00
RAZEM 180,00
4 Instalacja o$wietleniowa
27| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa - LED 5000 Im 50W kpl.
d.4| 0502-04
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
28| KNNR5 | Oprawa o$wietleniowa - LED 5000 Im 50W+modut kpl.
d.4| 0502-04 | awaryjny
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNRS | Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna kpl.
d.4| 0502-04
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
30] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zarowe 10W kpl.
d.4| 0506-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
31l KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe zarowe 10W+modut awaryjny kpl.
d.4| 0506-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
32| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zarowe 20W kpl.
d.4| 0506-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zarowe 20W+modut awaryjny kpl.
d.4| 0506-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNNR5 | Oprawy LED z czujnikiem ruchowym zmierzchowym kpl.
d.4| 0502-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
d.4| 0302-06 [ wylotach
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
36| KNNR5 [ tacznik j$wiecznikowy szt.
d.4| 0306-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37] KNNRS5 [ tacznik jednobiegunowy 230V, 10A IP 44 szt.
d.4| 0306-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38 KNNRS5 [ tacznik jednobiegunowy 230V, 10A szt.
d.4| 0306-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
39| KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia o$wietlenia punk
d.4| 1201-02 t
12 punk 12,00
t
RAZEM 12,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Ij.m. | Poszcz. Razem
5 Gniazda wtykowe
40 KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-08 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
41 KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.5| 0302-01
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
42| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe podwodjne o $r.do 60 mm | szt.
d.5| 0302-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
43| KNNRS5 | Gniazdo wtykowe podwdjne 230V, 16A szt.
d.5| 0308-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
44| KNNRS5 | Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 230V, 16A szt.
d.5| 0308-05
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6 Urzadzenia
45 KNNRS5 | Wentylatory dachowe zgodne z dokumentacjg szt.
d.6| 0410-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46| KNNR5 | Wentylatory sufitowe i $cienne - regulator obrotéw dla do 5| szt.
d.6| 0410-04 | wentylatorow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNNRS | Wentylatory scienne szt.
d.6| 0410-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48[ KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
d.6| 0103-02 | 1500W
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
49 KNR K-05 | Montaz panela fotowoltaicznego o mocy 400Wp szt.
d.6| 0601-01
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
50 KNNR5 | Montaz pozostatych elementow instalacji fotowoltaicznej | szt.
d.6| 0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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