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-Wymiary podano w cm,

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem
projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu
Hz=1,0m

-Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podlewke z chudego
betonu grubosci minimum 10cm.

-Wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 2 x
dysperbit.

-W trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegding uwage
na nienaruszenie struktury gruntéw budujgcych dno wykopu,
aby nie dopusci¢ do ich rozluznienia.

-Kategorycznie zabrania sige pozostawiania wykopow
niezabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Bezposrednio po wykonaniu wykopéw
nalazy uktada¢ chudy beton.

-Zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody
wgtebnej. W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy by¢
przygotowanym na wystgpienie nie wykazanej w
dokumentacji wody gruntowe;.

-W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw
nasypowych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym
dokonac¢ ich wymiany, zastepujgc je poduszkami z chudego
betonu.

-Wszelkie przebicia w fundamentach nalezy zlokalizowac na
podstawie rysunkéw branzowych.

-Posadzki oddylatowac¢ od $cian styropianem gr. 2cm.

-Pod komin wykona¢ blok fundamentowy wykonany na mokro
z betonu B20 (C15/20) zbrojonie siatkg pretéw @12 o boku
oczka 14 cm stal A-lll 34GS, posadowienie na gtebokosci 80
cm od poziomu posadzki.

-Na tawach utozy¢ dwie warstwy papy na lepiku.

-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min 50 cm

-Zbroi¢ 4012, L=100cm w kazdym narozu, strzemiona @6 co
15 cm.

-R1-Trzpienie zelbetowe 24x24 cm, zbrojone 4012
A-I11(34GS), strzemiona @6 A-0(St0S) co 15 cm.
-R2-Trzpienie zelbetowe 24x40 cm, zbrojone 6312
A-11I(34GS), strzemiona @6 A-0(St0S) co 15 cm.

-Zbrojenie rdzeni nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem wiencow.

BETON B20

Otulina zbrojenia 5cm

Max. $rednica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-lll (34GS)
STAL A-0 (St0S)
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