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TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIERDZANACH.

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania projekt techniczny branzy elektrycznej dla budowy instalacji zasilajace]
grzejniki elektryczne, w czesci lokali mieszkalnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane w skali 1:100,

- koordynacja mi¢dzybranzowa,

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji,

- obowigazujace przepisy i normy:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: DzU z
2019 roku, poz. 1065].

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[DzU Nr 109/2010, poz. 719].

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [DzU z 2016 roku, poz. 1966 z p6zniejszymi
zmianami].

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie krajowych ocen technicznych [DzU z 2016 roku, poz. 1968].

= N SEP-E 005 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-52:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

= PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

= 10. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5-56:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= 11. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-56:
Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- przebudowa zasilania,
- urzadzenia rozdzielcze i wewngtrzne linie zasilajace,
- instalacje gniazd wtyczkowych,
- instalacje przeciwporazeniowa, potaczen wyréwnawczych,
- ochrong przeciwprzepieciowa,

4. ZASILANIE .

Kazdy z lokali mieszkalnych posiada wlasne przylacze energetyczne, z licznikiem jednofazowym.
Przylacza posiadaja zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci 25A i1 32A.

Tablice mieszkaniowe znajdujg si¢ na klatkach schodowych ( w skrzydle potudniowym i
péinocnym).

W tablicach planuje si¢ montaz dodatkowych zabezpieczen dla projektowanych grzejnikéw.
Szczeg6ty przedstawia schemat ideowy zasilania. Dla mieszkania na parterze, w skrzydle pétnocnym,
ze wzgledu na brak miejsca w tablicy planuje si¢ przepigcie istniejagcego obwodu do jednego z
wylacznikéw nadpradowych F1.1 do F1.3 (Po uprzednim rozpoznaniu istniejacych obwoddéw).
Projektowany obwdd grzejnikéw nalezy podtaczy¢ do zwolnionego zabezpieczenia B16A/1.
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Rys. 2. Tablice licznikowa mieszkania w skrzyle péinocnym.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

5.1.Instalacje i urzadzenia elektryczne.
- instalacje elektryczne, instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami N2XH-J 3 x 2.5 mm?. Przewody powinny posiadaé¢
izolacje na napigcie 750V. Nalezy je prowadzi¢ w korytkach PCV.

W instalacji przewiduje si¢ osprzet natynkowy.

W sanitariatach stosowac¢ gniazda bryzgoszczelny IP44 i montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Gniazda w pokojach montowaé na wysokosci 0,3m od podtogi.
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5.2.Uwagi koncowe.

Calo$¢ instalacji prowadzona bedzie natynkowo w korytkach PCV.

- W przypadku utozenia kabli w korytkach, na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach
technicznych kable musza spetnia¢ klas¢ reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, al ( mata emisja dymu,
niewiele ptongcych kropli lub czasteczek) zgodnie z Normg PN-EN 13501-1+A1:2010
,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze¢s¢ 1. Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien”.

- Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu
przepiséw i wymogéw BHP

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i
skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapozna¢ obstuge/ instrukcje

eksploatacji urzadzen.

6. INSTALACJA OCHRONNA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH.

Tablice, ktére nie posiadaja zabezpieczen réznicowo-pradowych, nalezy w te aparaty wyposazy¢.
Projektuje si¢ wylaczniki réznicowopradowe 30 mA — typu ,,A” . Wszystkie bolce ochronne gniazd
wtyczkowych oraz obudowy metalowe opraw o$wietleniowych i tablic rozdzielczych nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”. Miejsca lokalizacji szyn polaczen wyré6wnawczych
pokazano na planie instalacji elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowych zasilajacych tablice
rozdzielcza. Na przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii znajduje si¢ w ztagczu RGP.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10 omow.

Natomiast dla instalacji odbiorczej jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim
od porazen pradem elektrycznym zastosowano wylaczniki réznicowopradowe zainstalowane w
tablicach mieszkaniowych.

Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien miec¢ izolacj¢ koloru zéito-zielonego.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowo-pragdowe przewody ochronne nie
mogg mie¢ za wylacznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Lipski
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