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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJIE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego taczacej droge krajowag DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach

~Projektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” (Decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.) odcinkiem ul. Strzeleckiego — ETAP 2
- od km 04365 do 0+818 oraz ul. Grunwaldzka (droga krajowa nr 91) od km 17+085 do km 17+700

Zleceniodawca jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdanskim dnia 12.05.2020 r, pomiedzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p&zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz 463);

Warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Miejska Pruszcz Gdanski;

Warunkami technicznymi wydanymi przez GDDKIA;

Warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez Energa-Operator SA;

Warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa-Operator SA;

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnosci inwentaryzacja istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania;

Mapa do celéw projektowych;

Uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.

1.3. Materialy wyjsciowe

Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektow Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.;
Mapa do celéw projektowych;

Geotechniczne warunki posadowienia.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi, dostosowanie

parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej

i komunikacyjnej regionu, poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkéw podrézy, przy

jednoczesnym uwzglednieniu wymogdw ochrony Srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:
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a) ok. 0,4 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
b) ok. 0,09 km drég gminnych - wloty ronda

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuije:

a) Budowe oswietlenia drogowego;
b) Budowe doswietlaczy przej$¢ dla pieszych;
c) Przebudowe kolizji oswietleniowych;

d) Przebudowe kolizji elektroenergetycznych.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BUDOWA OSWIETLENIA — GDDKiA

2.1. Wymagania techniczne dla projektowanego oswietlania

W projekcie zatgczono wyniki obliczen natezenia oswietlenia dla projektowanej budowy ulicy
Strzeleckiego. Do obliczen przyjeto klase oswietlenia dla projektowanej drogi M4, dla projektowanych
chodnikéw P3.

Wymagania normatywne dla powyzej wymienionych klas wynosza:

(M4) Lm > 0.75 Uo > 0.40 Ul > 0.60 TI<15

(P3) Em > 7.50 Uo > 1.50

SR > 0.30

Wyniki obliczen potwierdzajg, iz uzyskane parametry o$wietlenia s3 wyzsze od parametréw

zatozonych.
2.2. Projektowane oswietlenie

W celu prawidtowego oswietlenia przebudowanej drogi istniejace oswietlenie wymaga
przebudowy i modernizacji w celu zapewnienia wymaganych parametréw $wietinych. Istniejgce stupy
os$wietleniowe nalezy zdemontowac. W zaleznosci od lokalizagji istniejgcych stupéw nalezy zastosowac

nastepujgce moce opraw oswietleniowych:

Oznaczenie | Moc oprawy Strumien Temperatura
na planie [W] Swietlny [Im] [°K]
A 42 7000 4000
C 83 14000 4000
D 112 18000 4000
E 23,5 3500 6000
F 60 10000 4000
G 36 6000 4000

Projektowane oprawy oswietleniowe powinny sie charakteryzowaé szczelnoscig IP min 66,
odpornoscig na udar min IK08 z kloszem szklanym ptaskim. Temperatura barwowa diod max 4000K.
Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia. Spadek
strumienia oprawy w czasie max L90B10 dla 100ty$ godzin pracy. Zasilacz oprawy oswietleniowej
powinien by¢ dostosowany do sterowania obnizonym napieciem zasilania. Za redukcje mocy
w godzinach péznonocnych bedzie odpowiadac reduktor umieszczony w szafce o$wietleniowej.

Oprawa winna umozliwia¢ redukcje nachylenia (pomiedzy wysiegnikiem a oprawa) o 0, 5, 10°.
Do budowy o$wietlenia projektowane sg stupy okragte stalowe ocynkowane na gorgco. Zastosowac
stupy z zamontowanymi oprawami na wysokosci h=9m. Zastosowac stupy o grubosci scianki min 4mm
wykonane ze spawem niewidocznym (stupy spawane laserowo), malowane w kolorze RAL 7040.

Numery oznaczajgce stupy i maszty muszq zawiera¢ podstawowe dane takie jak: numer szafy,
numer obwodu i numer kolejny stupa lub masztu, zatem ,latarnie" nalezy numerowac wg zasady wraz

z ukosnikami:
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e cyfra rzymska poprzedzona symbolem SO (jako nr szafki oswietleniowej) / nr obwodu /
nr latarni. Przyktad: SO 1/2/10, co oznacza szafe nr I/obwdd nr 2/stup / maszt
osSwietleniowy nr 10, Numery oznaczeniowe nalezy wykona¢ w postaci dobrze widocznych

napiséw wykonanych bezposrednio na stupach, jak wskazano ponizej.

Numery stupéw w kolorze czarnym nalezy wykona¢ na wczesniej przygotowane pole tta
naniesione na powierzchnie stupa farbg w kolorze RAL 2004 zapewniajgcg wysoka trwatos¢ i odpornosé
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, promieniowanie UV, sSrodkow chemicznych stosowanych przy
utrzymaniu drég oraz wtasciwg do stosowania na materiale, z ktdrego wykonany stup lub maszt
oswietleniowy np. blacha stalowa ocynkowana (pole tta) oraz farbe, z ktérej wykonane jest pole tia
kontrastowego. Cyfry rzymskie i arabskie, litery oraz znaki interpunkcyjne tworzace numer nalezy
wykonac¢ powyzej opisang farbg o wysokosci min. 50nnm, i szerokosci min. 35-40mrn. Natomiast linie
tworzace wszystkie w/w elementy numeru muszg mie¢ szerokos¢ 8-10mm.

Numery stupdw oswietleniowych oraz szafek o$wietleniowych, naniesione na uprzednio
przygotowane pola tta kontrastowego (kolor RAL 2004) oraz w formie tabliczek oznaczeniowych, nalezy
umieszczac na powierzchni stupéw/szafek o$wietleniowych od strony jezdni. Zatem w celu zapewnienia
dobrej czytelnosci dla stuzb eksploatacyjnych przedmiotowe numery w w/w formie, nalezy umieszczac
na stupie/maszcie oswietleniowym od strony jezdni lub chodnika, zachowujac odpowiednig wysokosci
tak, aby dolna krawedz pola tta znajdowata sie na wysokosci od minimum 1,20m do 1,50m, natomiast
gorna krawedz pola na wysokosci maksymalnie 2,00m mierzona od gérnej powierzchni fundamentu
do ktdérej montowana jest stopa stupa lub masztu oswietleniowego.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych na podstawie konstrukcji
stupa zgodnie z wymaganiami producenta stupa. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na Sruby.
Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa
powtokg malarska, chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszenia trwatosci na obszarze
bezposredniego oddziatywania srodkéw wykorzystywanych do utrzymania drdg.

Whneki stupowe nalezy usytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw, na wysokosci min
80cm od poziomu terenu. Stosowacé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi
~Wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy os$wietleniowe powinny by¢ konstrukcjami bezpiecznymi zgodnie z normg PN-EN 12767,

nalezy stupy wykonac jako konstrukcje bezpieczne w klasie SONE3.
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2.3. Projektowane szafy oswietleniowe i ztacza kablowe

Szafy oswietleniowe oraz ztgcza kablowe (tzw. za licznikowe) nalezy wykona¢ jako konstrukcje
wolnostojgce z tworzyw termoutwardzalnych lub ze stopu aluminium na typowym fundamencie
i stopniu szczelnosci min. IP 54 w wykonaniu wandaloodpornym. Szafa i ztacze powinny byc
przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napiecie znamionowe
400/230V, 50Hz. Szafy oswietleniowe i ztgcza muszg by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Obudowa powinna posiada¢ skuteczng wentylacje minimalizujaca gromadzenie wilgoci wewnatrz
w formie grawitacyjnej lub wymuszonej w wersji tgcznie z systemem utrzymania statej temperatury
wewnatrz lub bez takiego systemu, drzwi o kacie otwarcia minimum 180°, zamykane co najmniej
3- punktowo za pomocg metalowych pretéw z zamknieciem wykonanym klamka obrotowo-uchylng
z ostong zamka oraz z mozliwoscig zamontowania wktadek jednostronnych. Nalezy stosowacé zamki
z kluczem systemowym (zamykanych jednym wspdinym kluczem) np. typu Master Key.

Niezaleznie od zastosowanych rozwigzan zamek powinien réwniez umozliwi¢ zamkniecie
drzwiczek na kitddke, takze dziatajgcg w systemie jednego wspdinego klucza. Szafy powinny by¢
wyposazone w wylacznik krancowy sygnalizujgcy poprzez system sterowania Operatorowi otwarcie
drzwi, dodatkowo powinny by¢ dostosowane do montazu urzadzen sterowania o$wietleniem oraz do
montazu uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych zuzycia energii elektrycznej.

Szafy oswietleniowe oraz ztgcza kablowe (tzw. za licznikowe) nalezy wykonac w kolorze: $ciany
zewnetrzne w kolorze jasnoszarym wg palety barw RAL 9002 (RGB 214, 212, 202).

Kazdg szafe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ w uktad do recznego i kaskadowego zataczania
i wylgczania o$wietlenia oraz zamontowac filtr wyzszych harmonicznych. Szafa o$wietleniowa powinna
zostac¢ wykonana jako minimum 6 obwodowa z uwzglednieniem 2 pdl jako rezerwowe, wyposazona w
roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 i styczniki sterujgce zgodnie z warunkami technicznymi z dnia
05 czerwca 2018r. zatgczonych do projektu.

W kazdej z projektowanych szaf o$wietleniowych, ztgczach kablowych tzw. za licznikowych, itp.
nalezy dodatkowo pozostawi¢ stosowng ilos¢ miejsca na ewentualny montaz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zuzycia energii elektrycznej czynnej i biemej bez wzgledu na fakt czy dokumentacja
projektowa zaktada montaz takiego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (podlicznika), czy tez nie.

Wszystkie szafy oSwietleniowe nalezy wyposazy¢ czujnik pomiaru natezenia oSwietlenia
naturalnego umiejscowiong na stupie o$wietleniowym zlokalizowanym najblizej szafki. W szafach
nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki o$wietleniowej. Szafy nalezy zlokalizowac
w odlegtosci minimum 1,5m od projektowanych chodnikéw. Teren wokét szafki minimum 30cm

dookota i przed szafkami o dtugosci 1,5m i szerokosci opaski nalezy utwardzié.
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2.4. Uklad sterowania oswietleniem

Nalezy zastosowac rozwigzania techniczne umozliwiajace efektywne sterowanie o$wietleniem
drogowym przy zmniejszonym natezeniu ruchu pojazdéw i zmianie jasnosci otoczenia, pozwalajace na
obnizenie poziomu o$wietlenia przynajmniej o dwie klasy o$wietleniowg w godzinach nocnych od klasy
wyjéciowe;j.

Szafke SO nalezy wyposazy¢ w sterownik z modutem GPRS. W szafce zamontowaé przetacznik
umozliwiajacy wybor sterowania pomiedzy recznym, ze sterownika badz za pomoca kaskady. W szafce
o$wietleniowej zamontowac ograniczniki przepie¢ klasy B+C Szafki wyposazy¢ w sterownik
z analizatorem parametréw sieci oraz kontrolg stanu zabezpieczeh w polach odptywowych szafki.
Obwody odejsciowe szafki przytgcza¢ poprzez roztgczniki RBK-00 z wkiadami o charakterystyce
szybkiej dobranymi zgodnie ze schematami. Szafki wyposazy¢ w reduktory mocy umozliwiajgce
centralng redukcje mocy w projektowanych obwodach.

Wymagany okres gwarancji na zaprojektowany i dostarczony system sterowania o$wietleniem
drogowym wynosi minimum 10 lat. Wszelkie koszty zwigzane z funkcjonowaniem systemu,
a w szczegolnosci wynikajgce z transmisji sygnatow (nadawanie, przesytanie, odbidr, itp.) do i z OD
Tczew (docelowo w SZR), optat licencyjnych, itp. w zakresie sterowania o$wietleniem, w okresie
gwarancji, ponosi wytacznie Wykonawca.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej zostang wykonane badania majace na celu stwierdzenie
koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej.

W przypadku koniecznosci kompensacji mocy biernej szafke oswietleniowg nalezy wyposazy¢

w takowy modut dobrany na podstawie obliczen.
2.5. Istniejace os$wietlenie ul. Strzeleckiego

Na istniejagcym odcinku ul. Strzeleckiego podlegajacej przebudowie nalezy zdemontowad
istniejgcy stup oswietleniowy oznaczony na planie jako St 1/1 wraz z kablem zasilajagcym do stupa St
2/1. W istniejgcym stupie St 2/1, nalezy wymienic tabliczke stupowg na podziatowg i wciggng¢ kabel
zasilajgcy od stupa SO-II/1/6. Oznaczenie istniejgcych stupdw jest pogladowe z uwagi na potrzebe

wykonania projektu. Na etapie budowy zweryfikowa¢ aktualng numeracje stupéw oswietleniowych.
2.6. Uwagi dodatkowe

Na nowych stupach nalezy wykona¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru
obwodu. Projektowane stupy oswietleniowe stalowe nalezy posadowi¢c na fundamentach
prefabrykowanych dobranych na podstawie konstrukcji stupa zgodnych z wymaganiami producenta
stupa. W przypadku montazu stupa w chodniku, stupy montazowe zabezpieczy¢ kapturami
ochronnymi, fundament winien wystawa¢ na okolo 2cm ponad poziom chodnika i dodatkowo
zabezpieczy¢ kapturami ochronnymi podstawe stupa. W przypadku montazu stupa w zielencu
fundament winien wystawac na okoto 5cm ponad poziom zielerica i dodatkowo zabezpieczy¢ kapturami
ochronnymi podstawe stupa. Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacja powtokowg
(ochronng). Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane.
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Potaczenie stupdw wykonac kablami typu YKXS 4x16 mm?2, w miejscach przecinania sie kabla
z innymi sieciami nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPE 110. Wszystkie stupy nalezy uziemic za
pomocy bednarki FeZn 25x4 utozonej wzdtuz kabla oSwietleniowego. Rezystancja bednarki powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 10Q. Projektowang bednarke przylaczy¢ do zacisku PE wewnatrz stupa linka
min LgYzo 10 przytaczyé do zacisku PEN linii kablowe;j.

Do potfaczen w stupach nalezy zastosowac przewody typu YDYzo 3x1,5mmz2, przy czym zyte PE
przewodu nie przylacza¢ a zaizolowaé i zachowac jako rezerwe. Wneki stupowe montowac po
przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupdw oraz potgczenia ich kablami z szafkami
o$wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie oéwietlenia.

Kable ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7m badZ pod chodnikami 0,5m zgodnie zgodnie z normg N-SEP
004. Dopuszcza sie prowadzenie kabli oswietleniowych w catosci w rurach ostonowych (rozwigzanie
zalecane w miejscach, gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istniato podwyzszone ryzyko
ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikdw drogowych). Kable nalezy
prowadzi¢ w rurach w miejscu przeciecia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosowac
rury gruboscienne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga utozy¢ dodatkowa rezerwowg
rure ostonowa.

UWAGA: W projektowanych szafkach oswietleniowych nalezy umiescié

zalaminowany sieci oswietleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki.
2.7. Ochrona od porazen

Jako dodatkowag ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej. Przewdd ochronno-neutralny PEN powinien mie¢ barwe niebieska

z barwg z6tto-zielong na zakonczeniach.
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2.8. Parametry dla doboru klas oswietlenia

Parametry dla wyboru klas oswietleniowych M

zgodnie z PN-EN 13201-2: 2016

analizowany odcinek

Odcinek podstawowy ul. Strzeleckiego oraz Al. Grunwaldzkiej w zakresie
objetym analizg ruchu drogowego

- brana
Lp. | PARAMETRY wartosé opis wartosc Wartosé
asy
(Vw)

bardzo wysoka V > 100km/h 2
WaKSZAN wysoka 70 < V < 100 km/h 1

1 predkos¢ s 5 -1
uzytkownika srgdma 40 <V <70km/h -1
niska V < 40 km/h -2

autostrady,
trasy dwie trasy
L. wielopasmowe

g | wskasnikmichy > 65% max. | >45% max. 1
drogowego wysoka Przepustowos$¢ | Przepustowosci i
$rednia 35%- 65% 15% - 45% 0
niska < 35% <15% -1
mieszany, duzy procent niezmotoryzowanych 2

3 skiad ruchu mieszany 1 0
tylko zmotoryzowany 0

4 rozdzielona nie 1 )
jezdnia tak 0

skrzyzowanie / | odlegtos¢ pomiedzy

5 km wiaduktami, km\ 0
gestosc wysoka >3 <3 1
skrzyzowan $rednia <=3 >=3 0

6 zaparkowane obecne 1 0
samochody nieobecne 0

okna sklepowe, reklamy, tereny

wysoka sportowe, stacje paliw, strefy 1

7 | jasnosc otoczenia magazynowe 0
$rednia sytuacja normaina 0
niska =1
bardzo trudna 2

8 | trudnos¢ nawigaciji trudna 1 1
fatwa 0

RAZEM Vws: 2

Numer pozadanej klasy oswietleniowej: M= 6 - Vms M 4

Na projektowanym odcinku drogi spetniono wymagania o$wietleniowe klasy M4.
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2.9. Plan konserwacji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej pracy instalacji oSwietleniowej, tylko w

ten sposéb mozna utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia Swiatta

wywotane starzeniem. Okreslone w normie wartosci minimalne natezenia o$wietlenia oraz luminancji

oswietlenia musza by¢ zachowane przez caty czas zycia instalacji.

Dane do planu konserwacji:

e Okres konserwacji - 24 miesiecy (2 lat)

e Wspdtczynnik LMF (czgstkowy wspotczynnik utrzymania zwigzany z osadzaniem sie

zanieczyszczen) - 0,89

e Wspotczynnik LLMF (czastkowy wspdtczynnik utrzymania zwigzany ze zmniejszanie sie

strumienia $wietlnego zrodet $wiatla) 0,9

MFobliczony = LMFxLLMF = 0,89x0,9=0,8

Wspdtczynnik przyjety zgodnie z danymi producenta oprawy. Oprawy oswietlenia konserwowac

co 2 lata.

2.10. Zasilanie w energie elektryczng

Przedmiotowe oswietlenie ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim, bedzie zasilane z szafek

kablowo — pomiarowych zgodnie z zatgczonymi warunkami przytgczenia. (Ztgcza kablowo — pomiarowe

sg poza zakresem niniejszego opracowania — w zakresie Energa Operator). Lokalizacja przewidzianej

lokalizacji ztacz kablowo-pomiarowych pokazano na planach sytuacyjnych.

Zasilanie dla szafek:

Oznaczenie szafki:

Kabel zasilajgcy:

Dtugos¢ kabla:

SO-1

YKXS 4x35

L=714m
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2.11. Zestawienie montazowe

- . Sou
Zestaw ienie montazow e SO-I 2
ul.Przemystow 8
" slement jed.|  Obwod Obowd 3
Miar | 100 | 200 I 300] 200 500
Zestawienie montazowe oswietlenia
1 |proj. oprawa "A" LED 42W / 7000im szt 1 1
2 |proj. oprawa "C" LED 83W / 14000im szt| 7 | 10 17
3 |proj. oprawa "D" LED 112W/ 18000im szt 6 6
4 |proj. oprawa "E" LED 23,5W / 3500im szt 0
5 |proj. oprawa "F" LED 43W / 7000Im szt| 3 8 | 4 15
6 |proj. oprawa "G" - LED 36W / 6000im szt 0
7 |proj. oprawa - doswietiacz - LED 60W / 10000Im szt 0
8 |proj. wysiegnik pojedy nczy 1/1,5/10° szt | 10 [ 18 | 11 39
9 |proj. wysiegnik pojedynczy 1/1/10° szt 0
10  |proj. stup o$wietieniowy h=9m szt| 10 | 18 [ 11 39
11 |proj. stup oswietleniowy h=bm szt 0
12 |proj. stup oswietleniowy doswietiaczy h=m szt 0
13 |proj. fundament dla stupa h=9m szt | 10 [ 18 | 11 39
14 |proj. fundament dla stupa h=7m szt 0
15 |proj. fundament dla stupa h=5m szt 0
16 |proj. kabel YDYzo 3x 1,5 mb | 90 | 162 | 99 351
17 |proj. tabliczki stupowe szt | 10 | 18 | 11 39
18 |proj. przewod LgY 16 mb| 10 | 18| 11 39
19  |proj. zabezpiecznie w stupach I=4A mb| 10 | 18 | 11 39
Materialy do budowy linii kablowych - oswietlenia
1 |wykop liniowy dla uktadania kabli mb | 372 | 614 | 425 1411
2 |proj. kabel YKXS 4x 16 - zasilanie stupow mb | 431 | 717 | 490 1638
3 |proj. bednarka FeZn 25x4 mb | 431 | 717 | 490 1638
4 |wykop liniowy dla uktadania kabli - zasilanie SO mb 676 676
5 |proj. kabel YKXS 4x 35 - zasilanie SO mb 714 714
6  |proj. rura ochronna HDPE110 mb | 41 | 18 [ 22 81
7 |proj. szafka oswietleniow a w raz z fundamentem szt 1 1
8 |proj. mufa nn-0,4kV kpl [ | 1 1
Zestawienie demontazowe
1 |demontaz - stup o$wietleniowy z fundamentem kpl 18 1 19
2 |demontaz - linia kablow a o$w ieflenia drogow ego szt 580 35 |615
2.12. Obliczenia — zwarciowe
SO-I- ul. Strzeleckiego, Pruszcz Gdanski
Odcinek Przewod ?du(g::: Rezystancja | Reaktancja | R catk | X catk z Ik
] Typ  [s[mm?2]| Lm] R[mQ] X mQl  [RmQ]| X mQ] | Z[mQ] [Ik'min [A]
1 Sn=160kVA 160 - 20,0 40,3 20,0 | 40,3 | 450 | 3901
2 Stacja trafo Pomiar YAKXS 4x[120 100 50,0 134 70,0 | 53,7 | 882 [ 1989
3 Pomiar SO-I YKXS 4x]35 714 7626 1042 [ 8326 157,9 | 8474 207
OBWODY
5 OBWOD 1 SO-I1/7 YKXS 4x[16 431 1008,5 64,7 1841,1] 222,6 [1854,5] 95
6 OBWOD 2 SO-i2/10 YKXS 4x[16 717 16778 1076 |2510,3| 2655 [2524,3] 70
7 OBWOD 3 SO-/3/10 YKXS 4x[16 490 11466 735 1979,2 231,4 [1992,6] 88
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2.13. Obliczenia — bilans mocy

ilo$¢ lamp o mocy prad warunek
catkowita prad rozruchowy wartcfsc prad
moc opraw | obciazenia oraz zabezpiecze zwarciowy
z|z g (2|22 (Po] |obwodu| B| 2SYymetria | niaobwodu KA <Ik'min |
R et B IR R A —| obciazenia In
obwodu
szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt W] [A] [A] [A] [A] spetniono? [Al
[obwsd nr 1 7 3 710 11 17 10 43,5 tak 95
obwod nr 2 10 8 1174 19 28 10 43,5 tak 70
obwod nr 3 1 6 4 886 14 21 10 43,5 tak 88
Metodyka obliczen:
K, *Un

1 Kmin =

K, *(R*I> + X *I*)

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze wzoru

Gdzie:

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzgledniajgcy podwyzszong rezystancje przewoddw oraz styki

R — rezystancja linii zasilajgcej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie o$wietleniowej)

X — reaktancja linii zasilajgcej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie o$wietleniowej)

I — prad obcigzenia obwodu (A)

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wiekszy od pragdu wytaczajgcego
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta zabezpieczen;

Catkowita moc opraw uwzglednia 20% naddatek na zasilenia statecznika oprawy, prad obcigzenia
obwodu uwzglednia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwodéw odbiorczych.

Obliczony prad rozruchowy obwodu uwzglednia 50% zapas bezpieczenstwa na rozruch obwodoéw

os$wietleniowych.

2.14. Obliczenia — dopuszczalnego spadku napiecia

ot Przewdd Dig. odc.|P (L1)| AU L1 | AU<5%

: Typ  [smm?2]| Lim] | kW | %] | warunek

SO-1 obw 2 - najdtuzszy obwad szafki oswietleniowej speiniony?
SO SO-I/2/10 YKXS 4x | 16 | 717 | 1174 | 1,0 tak

Obliczenia spadku napiecia wykonano dla reprezentatywnego najbardziej rozbudowanego
obwodu os$wietleniowego. Nadmienia sie jednoczesnie, iz obliczenia spadku napiecia w samym
obwodzie oswietleniowym obliczono metodg uproszong zaktadajac skupienie catosci obcigzenia na
koncu rozpatrywanego obwodu wykonujac znaczace uproszczenie w kierunku bezpiecznym. Moc
poszczegdlnych odcinkdw zostata dobrana na podstawie opraw oswietleniowych podtgczonych do fazy

L1. Obliczenia dopuszczalnego spadku napiecia przy obwodach os$wietleniowych tréjfazowych z zasady
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mozna poming¢ ze wzgledu na to, iz obcigzenia sg stosunkowo niewielkie przy Srednicy kabli

zasilajgcych dobieranych ze wzgledéw eksploatacyjnych nie za$ roboczych.
2.15. Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z wytycznymi GDDKIA w projektowanych ztaczach sterowania o$wietleniem (SOU)
projektuje sie miejsce na uktad do kompensacji mocy biernej dla projektowanego os$wietlenia
drogowego.

Na etapie powykonawczym instalacji o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ pomiary mocy
biernej na witgczonym oswietleniu. W razie koniecznosci szafki oswietleniowe nalezy rozbudowaé
o uktady kompensacji mocy biernej, dobrane zgodnie z uzyskanymi wynikami pomiaréw. Wyniki

pomiaréw nalezy przedtozy¢ do weryfikacji GDDKIA.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGA-
OPERATOR SA

3.1. Wymagania techniczne dla przebudowy kolizji elektroenergetycznych

W ramach projektu budowy ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim, kolizje z projektowanym
uktadem drogowym, nalezy przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji przez

Energa Operator SA.
3.2. Kolizje SN-15kV

3.2.1. Kolizja nr 1(EO-2.1), km 358+450, nr 050700, rel: GPZ Pruszcz — LN
015360 Lesniewo

Istniejacy stup nr 6 typu 3xBSW-12, nalezy wymieni¢ na nowy typu E-13,5/25(Kgo). W lokalizacji
pomiedzy wymienianym stupem nr 6 a istniejgcym stupem 7 nalezy posadowi¢ nowy stup oznaczony
na planie jako 6A. Linie napowietrzng typu 3xAFL-6 70, pomiedzy stupem 6 a 6A nalezy zdemontowac.
Potaczenie skablowac kablem 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RM/ 25 12/20kV. Na projektowanym stupie nr 6

od strony linii kablowej nalezy zamontowac roztgcznik stupowy SN-15kV.

3.2.2. Kolizja nr 2(EO-2.2), km 358+450, nr 056700, rel: GPZ Pruszcz —
Rotmanka

Istniejacy stup nr 8 typu 2x BSW-12, nalezy wymieni¢ na nowy typu E-13,5/25(Kgo). Stup nr 9
i 10 wraz z linig napowietrzng typu 3xAFL-6 70, nalezy zdemontowac. W nowej lokalizacji posadowic¢
projektowany stup nr 10, typu E-12/25(KK). Linie pomiedzy projektowanym stupem 8-10 nalezy
skablowac za pomocg kabla 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RM/ 25 12/20kV. Na projektowanym stupie nr 8 od

strony linii kablowej nalezy zamontowac roztgcznik stupowy SN-15kV.
3.3. Prace ziemne

Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia uktadaé na gtebokosci 0,8m stosujgc podsypke
i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable SN w rowach przykry¢ folig koloru czerwonego. Na kablach
w odstepach 10 — 15m oraz przy przepustach a takze w ztgczach i na stupach zatozy¢ opaski kablowe
danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz
elektroenergetyczne nalezy dodatkowo zabezpieczyé rurami dwudzielnymi A 110/160PS.

W miejscach nie oznaczonych na planie sytuacyjnym w przypadku kolizji z istniejgca infrastrukturg
lub niezewidencjonowanymi wjazdami zabezpieczy¢ kable energetyczne rurami ostonowymi.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajgce pod przebudowywang drogg nalezy
w wykopach prébnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia
badz braku rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS oraz utozy¢ obok
kabla rezerwowy przepust z rury grubosciennej. Kable elektroenergetyczne biegngce pod
przebudowywanymi badZ projektowanymi zjazdami z drogi nalezy odkry¢ wykopem kontrolnym

i wrazie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W miejscach, gdzie nastepuje regulacja
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wysokosciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia linii kablowych, w razie ewentualnego
wyptycenia przebiegu wykonaé regulacje wysokosciowg przebiegu kabla.

Ziemie w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia
gruntu. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby
geodezyjne.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowac z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata

konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).
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3.4. Zestawienie montazowe

3.4.1. Zestawienie materiatowe linii napowietrznych

Zestawienie materiatow - linia SN-15kV, ul. Strzleckiego, Pruszcz Gdanski
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3.4.2. Zestawienie materiatowe linii kablowych

Zestawienie materiatow - linia kablowa SN
RELACJA LINIE KABLOWE
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e © o

S| e zZ3 | =

< [ = © — o

£| 8 [E<=| 8

© = a

: |8 |

o a 2
kabel relacji mb | mb mb mb | kpl
RAZEM: 192 20 | 210 [ 118 105

KOLIZJA nr 1 - nr 050700
GPZPruszcz | LNO15360Lesniewo | 72 ] 10 | 80 [ 59 [ 40
KOLIZJA nr 2 - nr 056700

GPZ Pruszcz | Rotmanka [120] 10 [ 130 [ 59 [ 65

3.5. Obliczenia techniczne

3.5.1. Dobor stupow

Dobdr stupéw wykonano na podstawie ,Katalogu linii napowietrznych SN 15-20kV z przewodami

gotymi w uktadzie ptaskim” opracowanie ENERGOLINIA w Poznaniu.

projE13,5/25 | 2500

Dopuszcz
Maks. Sita :m =
et ’ obcigzenia |przesto .. .| Dobrany
Lo i Typ typ linii gtéwnej pgd;tav_vowe sktadowe S o ein obcigzeni A ement
stupa obcigzenia e stupa
stupa
Puwd
Puw [daN] | a[m] [daN]
1 5 7 8

[ SFP111+SP11

1 6 Kgo13,5 3x AFL-6 70 - kraricow o - 700daN 2100 89

2 6A Kgo13,5 3x AFL-6 70 - kraricow o - 700daN 2100 96 proj E13,5/25 2500 SFP111+SP11
3 8 Kgo13,5 3x AFL-6 70 - kraricow o - 700daN 2100 75 proj E13,5/25 2500 SFP111+SP11
4 10 Kgo13,5 3x AFL-6 70 - krancow o - 700daN 2100 56 proj E13,5/25 2500 SFP111+SP11

Dla linii napowietrznej w uktadzie ptaskim SN-15kV typu 3x AFL-6 70 przyjeto:

¢ Naprezenie podstawowe 90 [MPa]

e Nacigg podstawowy na 1 przewdd 700 [daN]

3+ 700[daN] = 2100 [daN]

Na podstawie obliczen przyjeto dopuszczalne obcigzenie stupa 2500 [daN]
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3.5.2. Obliczenia

Zgodnie z danymi ENERGA Operator SA przyjeto nastepujgce dane (GPZ Pruszcz Gdanski):
- prad zwarcia doziemnego w GPZ: I, = 304
- czas wytaczenia zwarcia doziemnego: t; = 4s

- dopuszczalne napiecie dotykowe: U, = 86V (zgodnie z PN-EN 50522:2011)

a) Obliczanie wartosci rezystancji uziemienia stupa SN-15kV:

2 X
p<2xUo

<5,70Q
z
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I1. CZESC FORMALNA
1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt architektoniczno-wykonawczy:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza elektryczna

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant:

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WALDEMAR WESOtOWSKI

projektant w specjalnosci inZynieryjnej ele (troenert etycnej
75/Gd/2002

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GRZEGORZ DUDZIAK

projektant sprawdzajacy w specjainosci inZynieryjnej elektroenergetycznej
POM/0165/PWBE/17 / /

/
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

ZANONIMIZOWANO



1.3. Uzgodnienie branzowe

“ » Energa ut Marynaria Posice; 130, 80-857 Gdansk

T o428 58 527 95 9%
FodB 3852795 7

Raxgon 190780420008
NP 583000 1190

operator

Tezew, 15.02.2023r.

UZGODNIENIE nr 070/33MMD/2023

Jednostka projekiowa  ANMAR Pracownia Projektowa ul. Graniczna 25 81-626 Gdynia

I Usuniecie Kolizji /
Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV nr 056700 od St 6 do SL 7 oraz 050700
od St 8 do St. 10 na kablowa

Temat proektu  [ul. Strzeleckiego wraz z wezlem na drodze krajowej nr 91}
Pruszcz Gdanski, ul. Strzeleckiego dz. 1/45, 3 [obreb 0001] i 41, 40/2, 39, 38
[obreb 0002] gm. M. Pruszcz Gdafski
DT-16335

WarurkiWytyczne | RHQI06S079 2 05.12.2019
Nr zadania inwest.

Numer okapl ‘ w.mwmwdminﬁmmmqm1swmw)mwm
| proj. przebudowa odcinka finii napowietrznej SN-15 kV (056700) na kablowa
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
Zatacznike architektoniczno-budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy - 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wiasnosciowe

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byl przed ich

r0Zpoczecem.

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dostarczyC do Energa-Operator SA dokumentacie
powykonawcza wraz z wynikam: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacija o
zgodnodci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowana terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robdt
budowlanych.

Stosowat oznaczenia i tabliczki nformacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania | numeracy
obiektow energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace
rozpoczecie robot budowlanych, okresione; w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy | norm.
Energa-Operator SA Oddzal w Gdansku wyraza zgode na demontaz elementow lina
elektroenergetyczne; SN w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem

Sprawe prowadzi.
Robert Banaszewski . 58 527 97 61. robert banaszewsiufdenerga-operator pl

ENERCGA.OPERATOR SA

& Varyname Pozhmy 130 80467 Gase
Ooos w Cdsfasy

& Maynare Poskey 130 80567 Gaarer
s foneeps ageraey i

WA OG- O0N N

Sq0 Reorowy Gaarsh-Funoc
VY Piydes Gosposacy <RS
KRS C000aSS

e borta 39 12406292 1111 D10 EGEY VTBE
Kapis 2ehisdowy'wpiscony | 3156 110 &00 0
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust 11 ust 2 Rozporzadzenia Partamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy SS/46/WE (zwane daley
RODO) uprzejmie informujemy, Ze

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskie) 130, 80-557.

2) erpekmmmhmnydanych(loo)mzermeskmmsnepodadresememl
iod@energa-operator pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art 6 ust 1t fRODO, czyli w celu realizacy prawnse
uzasadnionych interesow administratora. Prawnse uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
peinomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych st niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli | ustanowienia petnomocnictwa

5) chmchanychosobowydvmogazostac

Uprawnione organy instytuce publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Crlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ushug: archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace usiugi obstugi prawne,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i cbstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych

przez ADO,

g Podmioty $wiadczace usiugi informatyczne
ADO moze powierzyt Twoje dane dostawcom ushug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia cchrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych oscbowych.

6) Daebedqpnemanampmzomsmzbednydomﬁzxgwebwmemamwskazanychwm
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
mmmmmmmmmm
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisdw powszechnie
obowiazujacego prawa.

7) Informujemy o przysiugujacym prawie do:

a  dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopil,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢. 2adania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d  usunigcia danych, iezeli nie jest realizowany Zaden mny cel przetwarzania i nie zachodza

przestank: wytaczajace, wynikagace z art 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguie PanvPanu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac si¢ pisemnie lub e-mail 2 ADO lub 10D (pkt 2. 3)

8) Informujiemy o prawie whiesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Oscbowych.

~r a0 o
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III. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny — skala 1:500

Schemat oswietlenia SO-II — skala ---

Schemat oswietlenia SOU-Przemystowa — skala ---
Schemat szafki oswietleniowej — 6 obwodowej — skala ---
Widok szafki oswietleniowej — skala ---

. Widok stupow o$wietleniowych — skala ---

Schemat usuniecia kolizji SN-15kV — skala ---

Zatgcznik nr 1 — DIALUX — sytuacje drogowe

Zatacznik nr 2 — DIALUX — sytuacje drogowe redukcja mocy

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nr IE-1.2
nr IE-2.1
nr IE-2.3
nr IE-3.1
nr IE-3.2
nr IE-4

nr IE-5
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