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WIDOK SLUPA OSWIETLENIA DROGOWEGO:

WIDOKI SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

UWAGI:

1. Fundament nalezy pomalowaé masa gruntujaca np. abizolem.

2. Wysoko$¢ fundamentu powinna wystawaé ponad powieszchnig trawnika
h=5¢cm(1cm).

3. Wneki stupowie sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojadéw.

el o 4. Wneki stupowe powinny posiada¢ minimalne wymiary wnek stupowych |
100x300mm. W promieniu 0,8m od wneki stupowej zapewni¢ pole obstugi stupa.
5. Numeracijg stupéw malowaé na wysokosci 1,8m nad poziomem gruntu.
6. Stupy oswietlenia drogowego malowa¢ podwojng warsta farby proszkowej o kolorze
f RAL 7016. Stupy powinny byé pomalowane farycznie przez producenta stupa.
b 2 & A ’ 7. Stupy do$wietlenia przej$¢ dla pieszych malowaé podwdjng warstwa farby
WIDOK SEUPA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH: proszkowej o kolorze Zotto-czarnym(zgodnie z pogladowym rysunkiem). Stupy
powinny byé pomalowane fabrycznie przez producenta stupa.
link 7. Stupy wykona¢ jako stalowe o profilu okraglym ze spawem niewidocznym
s (spawanie laserowe) o grubosci $cianki nie wigkszej niz 4mm.
stalowa 8. Odbtysnik oprawy ustawié zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach ™
fotometrycznych.
9. Slypu nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych na
podstawie DTR stupa oraz zalecen producenta.
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Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 1xLED35-4S/740 / Philips - BDP260 1 xLED35-45/740 DN10 (1xLED35-45/740) L u x

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 1xLED35-4S/740

Stopien efektywnosci: 69.54%

Poczuj domowg atmosfere w Twoim mieécie Jako rodzina opraw
os$wietleniowych zaprojektowanych z myslg o istniejgcych i nowych
przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze
innowacje o$wietleniowe w zakresie efektywnosci, jakosci $wiatta oraz
inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opcje
montazowe: montaz bezposrednio na stupie, z asymetrycznym
zaczepem oraz na wysiegniku dekoracyjnym typu Philips Lyre. Kazdg
z tych wersji mozna uzupetni¢ o opcjonalny pierscien dekoracyjny
(dostepny w dwoch kolorach) lub o akcesorium dekoracyjne gorne.
Dzieki tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowy klimat, nadajgcy
niepowtarzalny charakter dzielnicom i miastom. Rodzina TownTune
jest rowniez wyposazona w oznaczenie Philips Service Tag oparte na
kodzie QR, ktéry utatwia prace instalacyjne i konserwacyjne oraz
umozliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i cze$ci zamiennych.
Rodzina TownTune wykorzystuje rowniez zoptymalizowang platforme
os$wietleniowg Philips Ledgine, ktéra zawsze zapewnia odpowiednig
ilos¢ i dystrybucje $wiatta. Ponadto dzieki funkcji SR (System Ready)
TownTune umozliwia przysztg aktualizacje i wspoétpracuje zaréwno z
autonomicznym, jak i zaawansowanym oprogramowaniem do
sterowania oswietleniem typu Interact City.

Strumien $wietiny lampy: 3500 Im
Strumien $wietiny opraw: 2434 Im
Moc: 23.5 W
Skutecznos$¢ swietlna: 103.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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———C0-C180 == C90-C270
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 2

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
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Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 1xLED70-4S/740 / Philip;- chrsprzaz T251 x;_/l;l;;(;4srl;4ﬁo DN10 (1xLED70~4S/740)‘ _ D I y L u x .
Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 1xLED70-4S/740

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is

G , enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
\:Q) socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
o P s lighting control and software applications such as Interact City.
T E e Available with a number of different optics and lumen packages that
: AN T can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet

gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Stopien efektywnosci: 88.87%
Strumien $wietiny lampy: 7000 Im
Strumien $wietiny opraw: 6221 Im
Moc: 43.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 144.7 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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—_— )
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i
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cd/kim n=8%%
C0-C180 = C90-C270
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 3

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R))
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Pgilipsz) ;3GP283 T25 1 xLED139-45/740 DM10 1xLED139-4S/740 / Philips - BGP283 125 1 xLED139-45/740 DM10 (1xLED139- —| I x
48/74

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 1xLED139-4S/740

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
L = lighting control and software applications such as Interact City.
i X i Available with a number of different optics and lumen packages that
. AN can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Stopien efektywnosci: 87.21%
Strumien $wietiny lampy: 14000 Im
Strumien $wietiny opraw: 12210 Im
Moc: 83.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 147.1 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90° |
75° 75°
60° 4 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15; 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
= C0-C180 = C90-C270
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 4

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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48/740)

Philips BGP283 T25 1 xLED180-45/740 DW10 1xLED180-4S/740 / Philips - BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 (1xLED180- Dl A I u x

Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 1xLED180-4S/740

Stopien efektywnosci: 86.88%
Strumien $wietiny lampy: 18000 Im
Strumien $wietiny opraw: 15638 Im

Moc: 112.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 139.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

45°

105°

300

45°

90°
75°

60°

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.
Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

400 -
500
30° 15° 0° 15° 30° |
cd/kim n=87%
C0-C180 = C90-C270
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 5
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: Ulica Sikorskiego sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 1 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10
)
T [ R —
|
Chodnik 2 (P3), 175.50 m? 45 )
|
() |
& { !
— !
(2)
=D Jezdnia 1 (M4), 409.50 m? 10,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED139-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 12210.09 Im
Strumien $wietiny (lampa): 14000.00 Im
v Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
W/km: 2158.0
Shodhik 1 131 TET0m Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
odnik 1 (F3): 76,00 200m  Ogstep stupa: 39.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
89,00 Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspblczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P3)
Em [ix] Emin [Ix] — .
27.50 21.50 ULOR: 0.00
£11.25 Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
v 11.07 v 3.79 przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
Jezdnia 1 (M4) przy 80° | powyzej:: 152 cd/klm *
Lm Uo ul T %] EIR przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 Klasa natezenia o$wietlenia: G*1
20.75 W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
v 0.79 v 0.49 v 0.71 v 13 *0.68 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
Chodnik 1 (P3) natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
Em [Ix] Emin [Ix] zgodnie z EN 13201:2015.
27.50 21.50 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
<11.25
v 7.81 v 6.23
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 6

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R))
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Ulica Sikorskiego sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania B‘l Atu} (

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.011 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.5 kWh/m? rok
(332.0 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

Strona 7
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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Ulica Sikorskiego sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALux-

Ulica Sikorskiego sytuacja 2 do EN 13201:2015

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

)
[ERE
|
Chodnik 2 (P3), 193.50 m? 450m ’
|
) |
I
Pas postoju 2 2.00m ‘
I
' |
Jezdnia 1 (M4), 322.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
2
7,50 m
Lampa: 1xLED139-4S/740
= Strumien $wietiny (oprawa): 12210.09 Im
Strumien $wietiny (lampa): 14000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
. W/km: 1909.0
Pas postoju 1 2,00m
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 43.000 m
Chodnik 1 (P3), 86.00 m? 2.00m Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m
2300 Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 ULR: 1.00
Chodnik 2 (P3) ULOR: 0.00
Em [lx]‘ Emin [Ix] Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
27.50! 21.50' o ¢ i ,
<11.25 przy 70° i powyzej: 605 cd/kim
v 787 v 2.28 przy 80° i powyzej: 61.6 cd/kim
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Jezdnia 1 (M4) Klasa natezenia oswietlenia: G*3
Lm! Uo Ul Tl [%] EIR W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
[cd/m?] 20.40 2 0.60 <15 20.30 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
2075, * Wartoéci natezenia éwiatta w [cd/kim] do obliczania Klasy
v 0.87 v 0.51 v 0.7 v12 v 0.71 natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [ix]

27.50 21.50
<11.25
v 7.59 v 5.81

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

Strona 8

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
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Ulica Sikorskiego sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALux

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.6 kWh/m?2 rok
(332.0 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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Ulica Sikorskiego ciag pieszo rowerowy: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u x

Ulica Sikorskiego ciag pieszo rowerowy do EN 13201:2015 Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10

(G
i ‘ 1 =
| | ®)
Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 80.00 m? i i 250m
| — |
k  3200m v }
|
(1) |
Wyniki dla pdl oceny |
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80 ‘
Sciezka dla rowerzystow 1 (P3) :
Em [Ix] Emin [Ix] ‘
27.50 21.50
£11.25
v 9.03 v 214
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej @
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.033 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 (94.0 1.2 kWh/m?rok ~ -ampa: IXLED35-45/740
kWh/rok) Strumien $wietiny (oprawa): 2433.85Im
Strumien $wietiny (lampa): 3500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 23.5 W
W/km: 728.5
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 32.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 635 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 68.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 10

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)



2020-0355 tacznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020 B
Ulica Sikorskiego sytuacja 3: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 3 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10
@
T @)L=
|
Chodnik 2 (P3), 135.00 m? 450 m ‘
|
() |
I
Pas postoju 2 2,00m !
—* * |
=
(2
N ngdn:? 1 (’\g:l)i, 335.0(()) 812070 Lampa: 1xLED180-4S/740
{ awlerzchnia: L b Strumien $wietiny (oprawa): 15637.85 Im
Strumien $wietiny (lampa): 18000.00 Im
L c 1350 m Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 112.0 W
W/km: 3696.0
=D
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 30.000 m
= = Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
= Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Pas postoju 1 200m R 0.00
+ ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Chodnik 1 (P3), 60.00 m? 2,00 m ; 5
' przy 70° i powyZzej: 569 cd/kim *
: przy 80° i powyzej: 255 cd/kim *
30,00m przy 90° i powyzej: 14.4 cd/kim *
Klasa natgzenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doIng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 11
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R))



2020-0355 tgcznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020

Ulica Sikorskiego sytuacja 3: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

DIALUX -

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25)

v 1.70 v 2.52

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo U TI%] EIR

[cdim?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

~095 v047 v O0.75 v10 v 075

Chodnik 1 (P3)

Em [ix] Emin [ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.59 v 7.87

Wyniki dla wskaznikow wydajno$ci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 0.7 kWh/m? rok
(448.0 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)

Strona 12



2020-0355 facznik Sikorskiego Starogard Gdariski30.10.2020
Ulica Sikorskiego sytuacja 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania ‘uX

Ulica Sikorskiego sytuacja 4 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10
(G
! ] @)1=
| Chodnik 2 (P3), 171.00 m? —
1 !
‘ | I
U 0 ’
|
| |
| g |
Pas postoju 2 i 10,00 m i
E 1
i @
Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dlugo$¢ pél oceny.
= Jezdnia 1 (M4), 532.00 m* 14,00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Lampa: 1xLED180-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 15637.85 Im
] Strumien $wietlny (lampa): 18000.00 Im
’ Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 112.0 W
W/km: 2912.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 38.000 m
P posichi ooom Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu Swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Chodnik 1 (P3), 76.00 m* 200m
|
! 3800m ’ ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 569 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 255 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 14.4 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: /
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE'USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 13

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)



2020-0355 tgcznik Sikorskiego Starogard Gdarski30.10.2020

Ulica Sikorskiego sytuacja 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em[ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
£11.25 ;
v 9.34 v 1.51
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[edim?] 2 0.40 2 0.60 <15 20.30
20.75
v 0.75 v 0.50 v 0.70 v 12 v 0.65

Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

2750  21.50
$11.25
v932 v313

Wyniki dla wskaznikéw wydajnoséci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma

0.002 W/Ixm?

rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla

rozmieszczenia lamp, ktorych odstep miedzy masztami okresla diugos$¢ pél ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 0.6 kWh/m? rok

(448.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 (94.0
kWh/rok)

0.1 kWh/m? rok

Rozmieszczenie 3: BDP260 1 XLED35-4S/740 DN10 (94.0 0.1 kWh/m? rok

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10

4
@)1=
|
I
(1) ‘
|
|
(2
Lampa: 1xLED35-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 2433.85Im
Strumien $wietlny (lampa): 3500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 23.5 W
W/km: 681.5

Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry

kWh/rok)
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -9.700 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 635 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 68.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu os$lepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 14

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

1994 R.)



2020-0355 tacznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020 D
Ulica Sikorskiego sytuacja 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania _u ) (

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10

@
(e —
|
I
() |
|
I
(2)

Lampa: 1xLED35-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 2433.85Im
Strumien $wietiny (lampa): 3500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 23.5 W
Wikm: 611.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -9.700 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 635 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 68.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 15
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)



2020-0355 tgcznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020

Ulica Sikorskiego - slimaki: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego - slimaki do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 273.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

42,00m
Wyniki dla pél oceny
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.77 v 0.51 v 0.69 v 14 v 0.32

Wyniki dla wskaznikoéw wydajno$ci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10
(172.0 kWh/rok)

6,50 m

0.016 W/Ixm?

0.6 kWh/m? rok

Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10

M

3)

(G

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

vd]

Wysokos$¢ punktu $wietinego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

1XLED70-4S/740
6221.08 Im
7000.00 Im

100.0 %, 43.0 W
1032.0

z jednej strony na dole
42.000 m

5.0°

0.500 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

625 cd/kim *
221 cd/klm *
1.54 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

1994 R))
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2020-0355 tgcznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020

Ulica Sikorskiego sytuacja 5: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

DIALuUx

Ulica Sikorskiego sytuacja 5 do EN 13201:2015

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

@

(6 —
I
- |
|
(1) |
I
Jezdnia 1 (M4), 512.00 m? ‘
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 \
16,00 m
(2)
%/\
Lampa: 1xLED139-4S/740
‘ ] & 2 ¢ - Strumien Swietlny (oprawa): 12210.09 Im
Strumien $wietiny (lampa): 14000.00 Im
Godziny pracy
" 4000 h: 100.0 %, 83.0 W
‘ ® W/km: 2573.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
32.00m Odstep stupa: 32.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Wyniki dla pél oceny Nawis punktu $wietinego (2): 1.000 m
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul T [%] EIR .
[cdim?] 2040  20.60 <15 20.30 ULR: 0.00
20.75 ULOR: 0.00
v 0.75 v 0.40, v 0.79, v13, v 0.55, Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Wniki dl Kazniks dainosci " . przy 70° i powyze;j: 600 cd/klm *
niki wskaznikow ajnosci ener czn
y S wyaa) getyczne) przy 80° i powyzej: 538 cd/kim *
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/lxm? przy 90° i powyzej: 11.8 cd/klm *
Gestos¢ zuzycia energii Klasa natgzenia o$wietlenia: /
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.6 kWh/m? rok W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
(332.0 kWh/rok) przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* WartosSci nateZenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.0
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 17

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
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2020-0355 tgcznik Sikorskiego Starogard Gdanski30.10.2020

Ulica Sikorskiego sytuacja 6: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 6 do EN 13201:2015

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

@)
‘ @)L=
[
— I
|
() |
I
= Jezdnia 1 (M4), 441.00 m? 10,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
e=>
2
‘l 42,00 m
Lampa: 1xLED139-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 12210.09 Im
Strumien $wietiny (lampa): 14000.00 Im
Wyniki dla pél oceny Godziny pracy
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
Jezdnia 1 (M4) W/km: 1992.0
Lm Uo ul Ti [%] EIR . . . . '
[cd/m?] >0.40 >0.60 <15 20.30 Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
20.75 Odstep stupa: 42.000 m
v 0.77 v 0.48 v 0.7 v13 v 0.71 Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Wuniki dl — dainosci ; . Dlugo$c¢ wysiegnika (4): 1.500 m
yniki dla wskaznlkow wydajnoscl energetyczne) Wysokos¢ punktu éwietinego (1):  9.000 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm? Nawis punktu $wietinego (2): 1.000 m
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.8 kWh/m? rok
(332.0 kWh/rok)
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 152 cd/kim *
przy 90° i powyZzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 18
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Ulica Sikorskiego sytuacja 7: Alternatywa 9 / Wyniki planowania

DIALux

Ulica Sikorskiego sytuacja 7 do EN 13201:2015

L Jezdnia 1 (M4), 329.00 m? J |
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
i ’ 7.00m
b - = S See i
47,00m
Wyniki dla pdl oceny
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul T [%] EIR
[ed/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.82 v 0.48 v 0.62 v 12 v 0.72
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/Ixm?

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xXLED139-4S/740 DM10
(332.0 kWh/rok)

1.0 KWh/m? rok

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

@)

(1

)

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu swietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

1xLED139-4S/740
12210.09 Im
14000.00 Im

100.0 %, 83.0 W
1743.0

z jednej strony u goéry
47.000 m

5.0°

1.500 m

9.000 m

1.000 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

601 cd/klm *
152 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

1994 R.)
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Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 1xLED35-4S/740 / Philips - BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 (1xLED35-4S/740)

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 1xLED35-4S/740

Poczuj domowg atmosfere w Twoim mie$cie Jako rodzina opraw
oswietleniowych zaprojektowanych z myslg o istniejgcych i nowych
przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze
innowacje oswietleniowe w zakresie efektywnosci, jakosci $wiatta oraz
inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opcje
montazowe: montaz bezposrednio na stupie, z asymetrycznym
zaczepem oraz na wysiegniku dekoracyjnym typu Philips Lyre. Kazdg
z tych wersji mozna uzupetni¢ o opcjonalny pierscieni dekoracyjny
(dostepny w dwoch kolorach) lub o akcesorium dekoracyjne gorne.
Dzigki tym opcjom mozna stworzy¢ wyjatkowy klimat, nadajgcy
niepowtarzalny charakter dzielnicom i miastom. Rodzina TownTune
jest rowniez wyposazona w oznaczenie Philips Service Tag oparte na
kodzie QR, ktéry utatwia prace instalacyjne i konserwacyjne oraz
umozliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i cze$ci zamiennych.
Rodzina TownTune wykorzystuje rowniez zoptymalizowang platforme
o$wietleniowg Philips Ledgine, ktora zawsze zapewnia odpowiednig
ilos¢ i dystrybucje $wiatta. Ponadto dzieki funkcji SR (System Ready)
TownTune umozliwia przysztg aktualizacje i wspdipracuje zaréwno z
autonomicznym, jak i zaawansowanym oprogramowaniem do
sterowania oswietleniem typu Interact City.

Stopien efektywnosci: 69.54%
Strumien $wietiny lampy: 3500 Im
Strumien $wietiny opraw: 2434 Im
Moc: 23.5 W

Skutecznos$c swietlna: 103.6 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°

90°

75°

60° 60°

45° . 45°
~ / . Q A R al
400
~ 500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=70%

——C0-C180 = C90-C270

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 2
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Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 1xLED70-4S/740 / Philips - BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 (1XLED70-48/740) D1 ; \‘I;ux
Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 1xLED70-4S/740

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with

’ lighting control and software applications such as Interact City.

® o Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Stopien efektywnosci: 88.87%
Strumien $wietiny lampy: 7000 Im
Strumien $wietiny opraw: 6221 Im
Moc: 43.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 144.7 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

||
105° 105° |
|
90° 20° |
75° 75°
60° 60°
45 45° |
480
640
30° 15° 0° 15° 30° |
cd/kim n=8%%
C0-C180 = C90-C270

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 3
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Philips BGP283 T25 1 xLED139-45/740 DM1
48/740)

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 1xLED139-4S/740

Stopien efektywnosci: 87.21%

Strumien $wietiny lampy: 14000 Im
Strumien $wietlny opraw: 12210 Im

Moc: 83.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 147.1 Im/W

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

300

400

500

90°

75°

60°

45°

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.
Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

15 30°
cd/kim n=87%
C0-C180 = C90-C270
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 4
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Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 1xLED180-4S/740 / Philips - BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 (1xLED180- I ’ I H

48/740)

Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 1xLED180-4S/740

Stopien efektywnosci: 86.88%
Strumien $wietiny lampy: 18000 Im
Strumien $wietiny opraw: 15638 Im
Moc: 112.0 W

Skutecznos¢ swietina: 139.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

300

45°

400

500

30° 15° 0°

105°

90°

45°

15° 30°

cd/kim
—C0-C180 = C90-C270

n=287%

75°

60° |

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.
Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

DIALux

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R))
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Ulica Sikorskiego sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 1 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10
@)
- @) =
|
Chodnik 2 (P3), 175.50 m? 450m l
|
() |
¢ ¢ :
=D !
%))
=D Jezdnia 1 (M5), 409.50 m? 10,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- y . . Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien $wietiny (oprawa): 8547.07 Im
=D Strumien $wietlny (lampa): 9800.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 70.0 %, 40.7 W
) W/km: 1510.6
Chodnik 1 (P4), 78.00 m* 200m Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
1 Odstep stupa: 39.000 m
39.00m — Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Wyniki dla pél oceny Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

2750  21.50 MLE: .00
£11.25 ULOR: 0.00
v 7.5 v 2.65 Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
i przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
dezdnia 1 (M3) przy 80° i powyzej: 152 cd/kim *
Lm Uo ul Tl [%] EIR o i *
[cd/m?] >0.35 > 0.40 <15 przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim
20.50 Klasa natezenia o$wietlenia: G*1
v 0.55 v 0.49 v 0.71 v 12 *0.68 W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Chodnik 1 (P4) * Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
” natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
E;n S[I(;(C]f Emén1[|£ zgodnie z EN 13201:2015.
<7.50 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
v 5.47 v 4.36
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 6
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Ulica Sikorskiego sytuacja 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.011 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xXLED139-4S/740 DM10 0.2 kWh/m? rok
(162.7 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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Ulica Sikorskiego sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALuUx

Ulica Sikorskiego sytuacja 2 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 193.50 m?

4,50 m
Pas postoju 2 2,00m
Jezdnia 1 (M5), 322.50 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,50 m
=
Pas postoju 1 2,00 m
Chodnik 1 (P4), 86.00 m? 2,00m

43,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 2 (P4)

Em [Ix]. Emin [Ix]
! 25.00! 21.00'
<7.50

v 5.51

v 1.60

Jezdnia 1 (M5)

Lm! Uo Ul T [%] EIR
[cd/m?] 20.35 2 0.40 <15 20.30
20.50 :

v 0.61

v 0.51 v 0.71 vl vor

Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
£7.50
v 531! v 4.07

Wyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetycznej

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

(3

(1

@

2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$¢ wysiegnika (4):
Wysokos¢ punktu $wietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uzytkownika

8547.07 Im
9800.00 Im

70.0 %, 40.7 W
1336.3

z jednej strony u gory
43.000 m

0.0°

0.000 m

9.000 m

0.000 m

-1.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

605 cd/kim *
61.6 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia Swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu os$lepiania D.6

DIALux

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

1994 R.)
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Ulica Sikorskiego sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania D | ; \w} (

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.3 kWh/m? rok
(162.7 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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Ulica Sikorskiego sytuacja 3: Alternatywa 4 / Wyniki planowania ‘qu*'

Ulica Sikorskiego sytuacja 3 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10
@
— @-L—=
1
Chodnik 2 (P4), 135.00 m? 450m
|
M
|
Pas postoju 2 200m :
¢ 2
—>
0]
Jezdnia 1 (M5), 405.00 m? Lampa: zdefiniowany przez
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 uzytkownika
Strumien $wietiny (oprawa): 10946.50 Im
Strumien $wietiny (lampa): 12600.00 Im
13,50 m &
Godziny pracy
4000 h: 70.0 %, 54.9 W
= W/km: 2587.2
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
Pas postoju 1 2,00m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 2,00m Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
1 przy 70° i powyzej: 569 cd/kim *
L 30,00 m =T przy 80° i powyzej: 255 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 14.4 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 10
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
1994 R.)
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Ulica Sikorskiego sytuacja 3: Alternatywa 4 / Wyniki planowania u I l \ L-ux

Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em[ix] Emin [Ix]
2500  21.00
$7.50' '

v 5.39 v 1.76

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo U TI%) EIR
. [edim3] 2035  20.40 <15  20.30
20.50
v066 v047 v 0.75 v10 v 075

Chodnik 1 (P4)

Em [ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 6.01 v 5.51

Wyniki dla wskaznikbw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 0.4 kWh/m? rok
(219.5 kWh/rok)

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

Strona 11
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
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“UXxX-

Ulica Sikorskiego sytuacja 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 4 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10
@)
3 (3) =
Chodnik 2 (P5), 171.00 m? | 450m
U | ‘
|
) |
Pas postoju 2 10,00m i
|
— °d]

Odstep miedzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla diugos¢ pél oceny.

= el 33233 o0 Ml

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien $wietiny (oprawa): 10946.50 Im

=D Strumien $wietiny (lampa): 12600.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 70.0 %, 54.9 W
W/km: 2038.4
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 38.000 m

PRfegr St Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
Chodnik 1 (P4), 76.00 m* 2,00m
—
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 569 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 255 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 14.4 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: /
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 12
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Ulica Sikorskiego sytuacja 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

DIALux

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 2 0.60
<450 !

v 412 v 0.69

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo U TI%) EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15 20.30
20.50
v053 v050 v 070 v12 v 0.65

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 6.52 v 219

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.003 W/Ixm?

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla

rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DW10 0.3 kWh/m? rok
(219.5 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 (46.2 0.1 kWh/m? rok
kWh/rok)

Rozmieszczenie 3: BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10 (46.2 0.1 kWh/m? rok
kWh/rok)

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10

(1

3

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugo$¢ wysiegnika (4):

()

Wysoko$¢ punktu swietinego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uzytkownika

1008.31 Im
1450.00 Im

70.0 %, 11.5W
478.5

z jednej strony u gory
35.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

-9.700 m

-1.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

635 cd/kim *
68.8 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sig¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO
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Ulica Sikorskiego sytuacija 4: Alternatywa 5 / Wyniki planowania u I

Philips BDP260 1 xLED35-4S/740 DN10

4
) N—
|
|
() |
|
|
(2
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien $wietiny (oprawa): 1703.70 Im
Strumien $wietiny (lampa): 2450.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 70.0 %, 11.5W
W/km: 429.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos$¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -9.700 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 635 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 68.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 14
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Ulica Sikorskiego - slimaki: Alternatywa 6 / Wyniki planowania ‘_—u ) (

Ulica Sikorskiego - slimaki do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DN10
(4)
| _ =
= Jezdnia 1 (M5), 273.00 m? 6,50 m !
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
D) |
|

42,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 . )
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30 _
>0.50 Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
e 055l e L ks Strumien $wietiny (oprawa): 4354.75 Im
Wyniki dla wskaznikow wydajnoéci energetyczne; Strumien $wietiny (lampa): 4900.00 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/ixm? Godaiy pracy
i o B ” 4000 h: 70.0 %, 21.1 W
Gestos¢ zuzycia energii - 85
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xXLED70-4S/740 DN10 0.3 kWh/m? rok N '
(84.3 kWhirok) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 42.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 625 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 221 cd/kim *
przy 90° i powyze;j: 1.54 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I Strona 15
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Ulica Sikorskiego sytuacja 5: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

DIALux

Ulica Sikorskiego sytuacja 5 do EN 13201:2015

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

(1

(3)

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

2

Wysokos$¢ punktu swietinego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uzytkownika

8547.07 Im
9800.00 Im

70.0 %, 40.7 W
1801.1

z jednej strony na dole
32.000 m

15.0°

1.500 m

9.000 m

1.000 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

600 cd/kim *
538 cd/kim *
11.8 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.0

=D
Jezdnia 1 (M5), 512.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
16,00 m
=
=
¢ ¢
32,00 m
Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50!
v 0.52 v 0.40 v 0.79 v12 v 0.55
= 1. > = s ; - X ok I P 3
Wyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetyczne;j
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.3 kWh/m? rok
(162.7 kWh/rok)
DIALux

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO

1994 R.)
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DIALux-

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10

Ulica Sikorskiego sytuacja 6: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 6 do EN 13201:2015

)
{ =
t ®
1] C — !
(1 |
|
=D Jezdnia 1 (M5), 441.00 m? 1050 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| |
ety )
(2)
42,00m
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swietiny (oprawa): 8547.07 Im
Wyniki dla p6l oceny Strumien $wietiny (lampa): 9800.00 Im
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Godziny pracy
Jezdnia 1 (M5) 4000 h: 70.0 %, 40.7 W
Lm Uo Ul T [%] EIR W/km: 1394.4
[cd/im?] 20.35 2 0.40 <15 20.30 : . ; i
>0.50 Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
v 054 048 v O0.71 v12 v Odstep stupa: 42.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm? Wysokos¢ punktu $wietinego (1): ~ 9.000 m
Gestosé zuzycia energii Nawis punktu swietinego (2): 1.000 m
Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.4 kWh/m? rok
(162.7 kWh/rok)
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 152 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1
W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia Swiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 17
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Ulica Sikorskiego sytuacja 7: Alternatywa 9 / Wyniki planowania

Ulica Sikorskiego sytuacja 7 do EN 13201:2015 Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10
&
TT o=
¢ Jezdnia 1 (M5), 329.00 m? ’
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
' ' 7,00m !
) |
el i
|
- 47.00m =

2
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

z Lampa: zdefiniowany przez
[cdlrl;\’:i shids| bidll S5 2030 uzytkownika
20.50 i ! Strumien swietiny (oprawa): 8547.07 Im
v 0.57 v 0.48 v 0.62 v 11 v 0.72 Strumien $wietiny (lampa): 9800.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 70.0 %, 40.7 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/Ixm? W/km: 1220.1
Gesto.é,é zuiycfa energll Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
E%ZZr.T;eksz/(;lZ/?:l:?: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DM10 0.5 kWh/m? rok Odstep stupa: 47.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 601 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 152 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | Strona 18
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