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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Katarzyna Genca Lublin, dn. 18.09.2020 r.

ul. Krokusowa 4/8, 20-204 Lublin
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn.zm.)
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

ZAGOSPODAROWANIE RETENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI MIERZWIN
(nazwa projektu budowlanego)

Miejscowos¢ Mierzwin
(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr ew. 29/16
(dane ewidencyjne dziatki)

18.09.2020 r.
(data sporzadzenia projektu)

architektoniczna
(branza)

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie
(inwestor — nazwa)
zostat wykonany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien 204/LBOKK/2017
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1.3 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYTOSPOLITE) POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. e,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnien'igf

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej
Izby Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 3

Skiad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski (/L(/
2. Sekretarz ................... Joanna MuZykowska'
3. Czlonek :ucewmnama Ali Mchawrab

Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala

1.
2.
3.
4.
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1.4 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z UMOWA

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 18.09.2020 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z UMOWA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]
ORAZ ZGODNOSCI ZAKRESU PRAC OBJETYCH
W PRZEDMIARZE ROBOT I KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

Nawigzujac do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej zamdwienia pn.:
ZAGOSPODAROWANIE RETENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI MIERZWIN

oswiadczam, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg, obowiazujacymi przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

oraz zostala wydana w stanie zupelnym. Zakres prac do wykonania przewidzianych w projekcie jest zgodny z
przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim.

Z powazaniem,
Marcin Taczalski
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1.5 OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 18.09.2020 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Urzad Gminy Zlotniki Kujawskie
Ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz jednostka projektowa, jaka jest Active Line Marcin Taczalski, zgodnie
Z umowg przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie do projektu pn.:

ZAGOSPODAROWANIE RETENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI MIERZWIN.

Z powazaniem
Marcin Taczalski
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1.6 LICENCJA

Inowroctaw, dnia 05.08.2020 11:54:01

Licencja nr 6642.1.2355.2020_0407_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Inowroctawski
88-100 Inowroctaw
aleja Ratuszowa 38

2. Licencjobiorca:

ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
ul. Wojciechowska 77
20-704 Lublin

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

’ Identyfikator materiatu ~ Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
Lp. Nazwa materiaiu zasobu zasobu kopii do ktérego odnosi sie licencja
Kopia material.,u zasobu innego w postaci 05.08.2020 Mierzwin dz 29/16 i inne mapa
elektronicznej o zasadnicza.

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatébw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatbw zasobu w postaci: map, kartograméw,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescig sg informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, Zze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatéw zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéw zasobu udostgpnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wytaczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) taczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

¢) sposéb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)*

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn zm.) kto

wykorzystuje materiaty zasobu bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licenciji
osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

Signature Not Verified

Dokunﬁr

sany Dokument wygenerowal(a): Tomasz Szynkarczyn, dn. 05-08-2020 11:54:01
* Zgodnie z, A Inia 17'maja 1989 r. - Prawo jne i licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeﬂ mozna na stronie i webewid. yfikuj wpisujac 6690364d-
52d5-444d-ANd
Data: 2020.0§.06
13:06:23 T
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2. OPIS TECHNICZNY
21 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest zagospodarowanie
terenu w miejscowosci Mierzwin polegajace na budowie placu zabaw wraz z nawierzchnig z piasku oraz
elementow sitowni zewnetrznej zgodnie z koncepcja Zamawiajacego. Obszar inwestycji obejmuje dziatki o
numerze 29/16 polozonych w gminie Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie.

2.2. Podstawa opracowania
= Mapa zasadnicza w skali 1:500
=  Uchwata nr XXV1/200/2017 Rady Gminy Zlotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ztotniki Kujawskie
dla obszaru obejmujacego czgsci obrebow geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Ztotniki
Kujawskie, Gniewkowiec, Tupadly, Bronimierz.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1186 z p6zn. zm.);

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020 poz. 293 z pdézn. zm.);
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z p6zn. zm.)

=  Polskie Normy;
= Konsultacje oraz sugestie Inwestora;
= Umowa z Inwestorem;

2.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej;
e zaprojektowanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej na terenie dziatki nr ew. 29/16 W nastepujace
elementy:

—  Zestaw zabawowy,

— Karuzele tarczows,

— Linarium wspinaczkowe,

—  Wabhadlo,

—  Twister,

—  Orbitrek,

—  Stepper,

— Kota tai chi male,

—  Whyciskanie siedzac,
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—  WioSlarz,
— Stacje do treningu,
— Nawierzchnig z pisaku,
— Nawierzchni¢ z maty przerostowe;.
e dobdr urzadzen wyposazenia placu zabaw oraz urzadzen sitowni zewngtrznej tak, aby mogly shuzy¢
uzytkownikom o r6znym stopniu sprawnosci fizycznej;
e lokalizacje przestrzenng elementow zabawowych oraz elementow sitowni zewngtrznej wraz z
nawierzchnig bezpieczng wykonang z piasku oraz maty przerostowej;
e  okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych;

Dokumentacja projektu zawiera:
1. Opis techniczny
2. Opracowanie graficzne:

a) Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 1, skala 1:500;
b) Wymiarowanie projektowanych elementéw— arkusz nr 2, skala 1: 500

3.Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

2.4. Lokalizacja
Lokalizacja terenu planowanego placu zabaw i sitowni zewnetrznej znajduje si¢ w miejscowosci

Mierzwin, na dziatce o nr ew. 29/16 potozonej w miejscowosci Mierzwin, gmina Ztotniki Kujawskie, powiat
inowroctawski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

2.5. Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka zajmuje powierzchnie: ok. 3367,80 m? na ktorej znajduja sie nieliczne drzewa oraz budynki,

ktore nie koliduja z projektowanymi elementami placu zabaw i silowni zewnetrznej. Obszar opracowania
znajduje si¢ w podtocno-wschodniej czeéci terenu i zajmuje powierzchnie ok. 364 m? Na obszarze
opracowania znajduje si¢ do$¢ zadbany trawnik, poza tym jest to pusty i plaski teren, ktory nie posiada
wiekszych réznic wysokosciowych: najwyzszy punkt wynosi 84,63 m. n. p. m. natomiast najnizszy 84,24 m.
n.p.m. Przez obszar opracowania przebiega sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa, ktore nie kolidujg z
projektowanymi elementami.

2.6. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Projektowany teren przeznaczony jest dla dzieci, mtodziezy i okolicznych mieszkancow. Obszar

znajduje si¢ na terenie wyzej wymienionej dziatki, dzigki czemu uzytkownicy beda mieli tatwy dostep do
urzadzen placu zabaw i silowni zewnetrznej. Urzadzenia wyposazenia placu zabaw sa zréznicowane i tak
dobrane, aby mogly stuzy¢ dzieciom réznych grup wiekowych oraz o ré6znym stopniu sprawnosci fizycznej. Plac
zabaw dla dzieci wyposazony jest w nastepujace urzadzenia: Zestaw zabawowy — 1 szt., Karuzela tarczowa — 1
szt., Linarium wspinaczkowe — 1 szt., Natomiast sitownia zewngtrzna w urzadzenia: Wahadto — 1 szt., Twister -1
szt., Orbitrek — 1 szt., Stepper — 1 szt., Dwa mate kota Tai Chi — 1 szt., Wyciskanie siedzac — 1 szt., Wio$larz — 1
szt., Stacja do treningu — 1 szt.

Pod urzadzeniami Linarium oraz Stacja treningowa przewidziano nawierzchni¢ bezpieczng z piasku.

Pod urzadzeniem Zestaw zabawowy przewidziano nawierzchni¢ bezpieczng z maty przerostowe;.

2.7. Zalozenia projektowe
a) Stworzenie estetycznego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu rekreacyjnego,

b) Utworzenie w ustalonych miejscach strefy bezpieczenstwa z piasku i maty przerostowej,
c) Wybranie i usytuowanie w terenie elementow zabawowych oraz sitowni zewngtrzne;.
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2.8. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw:
1. Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.

Przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchni¢ bezpieczna.

Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami placu zabaw.
Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami sitowni zewng¢trzne;j.
Wykonanie nawierzchni z piasku pod urzadzeniami Linarium wspinaczkowe oraz stacja do treningu;

o ok~ wn

Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej pod jednym urzadzeniem placu zabaw - Zestaw
zabawowy,

7. Prace porzadkowe.

Prace ziemne obejmuja:
—  wykonanie wykopdéw pod fundamenty urzadzen placu zabaw i urzadzen sitowni zewnetrzne;j,
—  przygotowanie terenu pod nawierzchni¢ z piasku i maty przerostowej,
—  Reczne wykopanie dotéw pod fundamenty urzadzen,
— Ziemi¢ z wykopow rozplantowac po terenie.

2.9. Elementy placu zabaw i sitowni zewnetrznej:
Informacje podstawowe:

1) Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw wynikajacych z ich opisow
w projekcie, dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiarow urzadzen +5%.

2) Wymaga si¢ zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

3) Wykonawca powinien przedstawi¢ razem z oferta karty techniczne projektowanych urzadzen, badz
urzadzen rownowaznych celem poréwnania roéwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane Kkarty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materialowe, technologiczne, zestawienie elementdéw oraz funkcjonalnosci
poszczegolnych urzadzen zabawowych.

4) Wykonawca sktadajac oferte roéwnowazng jest zobowigzany dotagczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty speiniajg zatozenia projektu, bez
powickszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref bezpiecznych
oferowanych urzadzen.

5) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych (w przypadku matej architektury moze by¢ to
certyfikat lub deklaracja zgodnosci), potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z norma PN-EN 1176, dla
sitowni zewngetrznej norma: PN-EN 16630, ktore nalezy dostarczyé razem z oferta wraz z autoryzacja
ich producenta.

6) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak rowniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

7) Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomigdzy urzadzeniami.

8) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

9) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

10) Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C 16/20.
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2.2 URZADZENIA PLACU ZABAW

Planuje si¢ wyposazenie placu zabaw w nastgpujace urzadzenia (wizualizacje pogladowe):

A. Zestaw zabawowy — 1 szt.

A

o

:
-

Wymiary min.: 7,75 x 3,25 m
Wysokos¢ urzadzenia min.: 3,72 m
Wysokos¢ swobodnego upadku min.: 1,00 m

MATERIALY:

Konstrukcja zestawu musi by¢ wykonana z rur o $rednicy min. 114mm i grubosci min. 2,5mm. Podesty i schody
musza by¢ wykonane z antyposlizgowego tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe
musza by¢ ocynkowane i malowane proszkowo. Stupy musza by¢ zamkniete od goéry zaslepkami z tworzywa
sztucznego, tworzac jednoczesnie ozdobne elementy. Slizgi musza by¢ wykonane z tworzywa LLDPE
wykonang metoda rotacyjna z polietylenu niskiej gestosci barwionego w masie. Elementy taczace tj. Sruby
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenie wyposazone musi by¢ w element dekoracyjny w postaci
pawia wykonanego z tworzywa LLDPE znajdujacego si¢ na zakonczeniu stupa. Dach dwuspadowy musi by¢
wyposazony w cztery dekoracje w postaci okienek. Elementy taczace tj. Sruby itp. Musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;j.
Elementy sktadowe:
- Zjezdzalnia otwarta — 1 szt.
-Zjezdzalnia tubowa — 1 szt.
- Wieza bez dachu — 1 szt.
- Wieza z dachem dwuspadowym — 1 szt.
- Przejscie tubowe migedzy wiezami min. jednoelementowe — 1 Szt.
-Wejscie schodkowe - metalowe do wiezy bez dachu — 1 szt.
- Wejscie po stopniach w ksztatcie kwiatkdw (min. 4 szt) z tworzywa LLDPE do wiezy z dachem
dwuspadowym - 1 kpl.
MONTAZ: Posadowienie urzagdzenia w fundamentach betonowych z betonu C16/20

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 1176
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B. Karuzelatarczowa — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Przedziat wickowy min.: 0-6 lat

Ograniczenia wagowe min.: 80 kg

Wysokoé¢ swobodnego upadku min.: 0,12 m
Wymiary urzadzenia min.: 1597x1597x801 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zalaczonej wizualizacji.

MATERIALY:

Urzadzenie musi by¢ wykonane z rur stalowych o grubosci
ponad 2,5 mm, podloga karuzeli musi by¢ wykonana z
wodoodpornej sklejki laminowanej o grubosci min. 15 mm, siedziska musza by¢ wykonane ze sklejki
wodoodpornej o gr. Min. 10 mm. Karuzela obraca¢ musi si¢ na dwoch tozyskach. Wszystkie elementy stalowe

musza by¢ pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi. Do malowania sklejki muszg byé¢ uzyte farby
akrylowe na bazie wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw.

SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie musi by¢ osadzone na stalowej kotwie w stopie betonowej zamocowanej w gruncie.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 1176

C. Linarium wspinaczkowe PIRAMIDA- 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary min.: 2700 x 2800 x 2800 mm

*Wizualizacja  pogladowa. Wyglad  koncowy
urzadzenia _moze  odbiegaé  od  zalaczonej

wizualizacji.

MATERIALY:
Wykonana musi by¢ z wytrzymatej uzbrojonej liny
min. @ 16 mm z aluminiowymi }acznikami. Do

zestawu musza by¢ dolaczone $ciggacze i zestawy
kotwiagce oraz rura. Maszt musi by¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo.

MONTAZ:
Elementy konstrukcyjne montowane muszg by¢ w
betonie klasy C16/20.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN-EN 1176
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D. Wahadlo — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 60 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysokoé¢ swobodnego upadku min.: 210 mm
Wymiary urzadzenia min.: 719x795x1296 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad konhcowy urzadzenia moze
odbiegac od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura musi by¢ kwadratowa o $ér. Min 100 mm i gr. Min. 4mm;
Pozostate rury musza by¢ o $r. Min. 60x40 mm i gr. Min. 2,5 mm. i
rury o §r. Min. 42,3mm i gr. Min. 2,8 mm. Rury i $ruby musza by¢

zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z
polichlorku winylu. Podesty musza by¢ wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowe;.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630

E. Twister — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 68 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku min.: 280 mm
Wymiary urzadzenia min.: 953x795x1375 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura musi by¢ kwadratowa o $r. Min. 100 mm i gr. Min. 4mm; Pozostate rury muszg by¢ o $r. Min. 60x40 mm i
gr. Min. 2,5 mm. i rury o $r. Min. 42,3mm i gr. Min. 2,8 mm. Rury i $ruby muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe musza byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku
winylu.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowej.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630
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F. Orbitrek — 1 szt. !

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 67 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysoko$¢ swobodnego upadku min.: 480 mm
Wymiary urzadzenia min.: 1396x566x1779 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa musi by¢ o ér. Min. 100 i gr. Min. 4mm; Pozostale rury musza by¢ o $r. Min. 60x40 mm i gr.
Min. 2,5 mm. i rury o $r. Min. 42,3mm i gr. Min. 2,8 mm. Rury i $ruby muszg by¢ zabezpieczone za$lepkami z
tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku
winylu. Podesty musza by¢ wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowej.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630

G. Stepper —1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 80 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku min.:635mm
Wymiary urzadzenia min.:1352x564x1458mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia moze

odbiegac od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura musi by¢ kwadratowa o $r. Min. 100 mm i gr. Min. 4mm;

Pozostate rury musza by¢ o $r. Min. 60x40 mm i gr. Min. 2,5 mm. i rury o $r. Min. 42,3mm i gr. Min. 2,8 mm.
Rury i $ruby musza by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe musza
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty
i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku winylu. Podesty musza by¢ wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone bezposrednio w betonie C16/20.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630
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H. Dwa male kola Tai Chi — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 65,2 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wymiary urzadzenia min.: 1236x1145x1524 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia  moze

odbiegaé od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura musi by¢ kwadratowa o $r. Min. 100 mm i gr. Min. 4mm; Pozostate rury muszg by¢ o $r. Min. 60x40 mm i
gr. Min. 2,5 mm. i rury o $r. Min. 42,3mm i gr. Min. 2,8 mm. Rury i $ruby musza by¢ zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o gr. Min. 30mm.
Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku winylu. Podesty musza by¢
wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowej.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630

I.  Wyciskanie siedzac — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 102,6 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku min.: 605m m
Wymiary urzadzenia min.: 1046x862x945 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia moze odbiega¢ od zalaczonej

wizualizacji.

Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura no$na musi by¢ o $r. Min. 100*100mm i gr. Min. 4mm; Pozostale rury musza by¢ o $r. Min. 80*40mm i
gr. Min.3mm. Rury i $ruby musza by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego o gr. Min. 30mm.
Wszystkie elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami

proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku winylu.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone bezposrednio w betonie C 16/20.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630
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J. WioSlarz—- 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 72 kg

Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku min.: 450 mm
Wymiary urzadzenia min.: 767x1121x1964 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia moze odbiegaé od

zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomarafczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura no$na musi by¢ o §r. Min. 100*¥*100mm i gr. Min. 4mm; Pozostate rury musza by¢ o $r. Min. 80¥*40mm i
gr. Min. 3mm. Rury i $Sruby muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa ztucznego. Siedziska i oparcia
musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o gr. Min. 30mm. Wszystkie elementy stalowe musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami

Proszkowymi. Wszystkie uchwyty i raczki musza by¢ zrobione z polichlorku winylu.

MONTAZ:

Urzadzenie musi by¢ osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowe;.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630

K. Stacja do treningu — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Waga maszyny min.: 152 kg

Wysoko$¢ swobodnego upadku min.: 2358 mm
Maksymalna no$no$¢ urzadzenia min.: 130 kg
Wymiary urzadzenia min. 3058x1453x2425 mm

*Wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia moze

odbiegac od zalaczonej wizualizacji.
Proponowana kolorystyka pomaranczowo-czarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura nosna musi by¢ o przekroju kwadratowym min. 100x100 mm o gr. Min. 4mm; Pozostate rury min. 32mm
0 gr. Min. 4 mm; min. 60x40mm o gr min. 2,5mm i min. 80x80 o gr min. 3mm. Rury i $ruby muszg by¢
zabezpieczone zalepkami z tworzywa sztucznego o gr. Min. 30mm. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i
raczki musza by¢ zrobione z polichlorku winylu.

Oparcie, uchwyty do poreczy oraz powierzchnia tawki wykonczone muszg by¢ gumowym EPDM odpornym na
warunki atmosferyczne. Wymagana nawierzchnia amortyzujaca w strefie bezpieczenstwa.

MONTAZ:
Urzadzenie musi by¢ osadzone bezposrednio w betonie.

ZGODNOSC Z NORMA:
PN_EN 16630
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2.10. Nawierzchnia

Bezpieczna nawierzchnia z piasku — ok. 58,96 m?

Teren przeznaczony pod nawierzchni¢ wyprofilowaé, zamontowaé urzadzenia, a nastgpnie wysypac
warstwe piasku o grubosci 30cm. Specyfikacja piasku: wielko$¢ ziaren 0,2-2,0 mm, myty, przesiewany i
sortowany

Wymiary:
LP. Lokalizacja piasku Powierzchnia piasku[m2] Wysoko$¢ upadku [m]
Linarium wspinaczkowe
1 Konstrukcje z liny zbrojonej — Ok. 33,64 m? <1,00
PIRAMIDA 2,7 m
2 Stacja do treningu Ok. 25,32 m2 2,35
3 Razem Ok. 58,96 m*

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA Z MATY PRZEROSTOWEJ - 63,62m*

Teren przeznaczony pod montaz urzgdzen wyprofilowac, zamontowaé urzadzenia, posiac trawg, a nastgpnie
ulozy¢ mate przerostowa, spia¢ ja opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdhuz kazdej krawedzi. Krawedzie
maty przerostowej wkopaé¢ w ziemie¢. Teren moze posiadaé niewielkie roznice wysokosciowe po zamontowaniu
maty.

Bezpieczna nawierzchnia trawiasta

Pod pozostatymi urzadzeniami (tj. Karuzela tarczowa — 1 szt., Wahadto — 1 szt., Twister — 1 szt.,
Orbitrek — 1 szt., Stepper — 1 szt., Dwa mate kota Tai Czi — 1 szt., Wyciskanie siedzac — 1 szt., Wio$larz — 1 szt.,
Drabinka z drazkiem Stacja do treningu SM800 — 1 szt. ), czyli w obrebie urzadzen nie wymagajacych specjalnej
nawierzchni amortyzujacej, dla ktorych HIC wynosi ponizej 1m, nawierzchni¢ amortyzujacg stanowi istniejgca
nawierzchnia trawiasta.

2.11. Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Teren, na ktorym jest projektowany plac zabaw znajduje si¢ na dzialce objgtej Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego, zatem podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.12. Ochrona Srodowiska i terenow podlegajacych ochronie
Realizacja przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu publicznego nie bedzie miata
ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne.

2.13. Wplyw na otoczenie
Projektowane zmiany nie bedg kolidowaé¢ z istniejagcymi elementami zagospodarowania terenu.

Lokalizacja urzadzen jest zgodna z obowigzujacymi przepisami. Przy projektowaniu usytuowania urzadzen
zachowano odpowiednie odleglosci od linii rozgraniczajacych ulice, od okien budynkéw przeznaczonych na
pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpadow i miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

Obszar oddziatywania inwestycji mie$ci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

2.14. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
- Obszar dziatki ok. 3367,80 m*-100% -

Powierzchnia budynku ok. 225,7 m?- 6,70%
- Nawierzchnia utwardzona ok. 245 m?— 7,27 %
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- Teren biologicznie czynny ok. 2897,10 m®— 86,03 %

2.15. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie stwarza zaklocen ekologicznych w odniesieniu do powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja ta o przewidywanym sposobie uzytkowania, nie emituje hataséw,
wibracji i zanieczyszczen wymagajacych stosowania $rodkéw ochronnych. Projektowane miejsce zabawowe
spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczace nastonecznienia placu zabaw.

2.16. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie aktualizacji

badan geotechnicznych.

2.17. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
Wszystkie proponowane urzadzenia zabawowe musza posiada¢ niezbedne certyfikaty potwierdzajace,

ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie.

Plac zabaw i silownia zewnetrzna powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen
zabawowych, urzadzen sitowni zewnetrznej oraz materiatéw z ktorych sa wykonane zabawki, nawierzchnie, na
ktorych stoja urzadzenia oraz by¢ poddawany systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowiazuja nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw
oraz nawierzchni amortyzujacych upadek, do ktérych nalezy si¢ stosowacé:

= PN-EN 1176-1: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-6: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z norma:

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

= PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

= PN-EN 16630:2015-06. Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na stale — wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.
Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane sa w normach:

=  PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze§¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

. PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W RAMACH ZADANIA PN.:
ZAGOSPODAROWANIE RETENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI MIERZWIN

ADRES INWESTYCJI: Mierzwin

88-180 Mierzwin
dz. nr ew. 29/16

INWESTOR: Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
UL Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F
20-704 Lublin
PROJEKTANCI: mgr inz. arch. Katarzyna Genca

nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

Lublin, wrzesien, 2020
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4.1. Zakres robét
Planowana jest budowa terenu rekreacyjnego z nawierzchnig bezpieczng w miejscowosci Mierzwin,

poprzez wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:
a) Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.
b) Przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchni¢ bezpieczna.
€) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami placu zabaw.

d) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami sitowni
zewnetrzne;.

e) Wykonanie nawierzchni z piasku pod jednym urzadzeniem placu zabaw (Linarium wspinaczkowe
oraz stacja do treningu),

f) Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej pod jednym urzadzeniem placu zabaw (Zestaw
zabawowy),

g) Prace porzadkowe.
4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— Budynek.

— Nawierzchnia utwardzona.

— Istniejace drzewa i krzewy.

— Istniejace uzbrojenie terenu znajdujace si¢ w znacznej odlegtosci od planowanej budowy.

4.3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

- zagrozenie dla zdrowia o0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,
- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia  wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.4. Wskazania
- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna,
- teren oznakowac tak, aby nikt niepozadany nie miat wstegpu,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta,

- pracownicy powinni prawidtowo skladowa¢ materiaty i urzadzenia.

4.5. Wskazanie S{rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do pelienia nadzoru nad przestrzeganiem

na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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4.6. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przenosna apteczka.

Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017
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