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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie kolizji o§wietlenia
drogowego i usunigcia kolizji elektroenergetycznych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje korekte lokalizacji istniejacego stupa oswietleniowego oraz sieci
elektroenergetyczne wykazane w identyfikacji sieci oraz warunkach technicznych usunigcia kolizji:

1.2.1. Linia kablowa nN 0,4 kV, obwdd kierunek Z-18 Pruszynskiego, zasilany ze stacji LGL28905
Pitsudskiego, odcinek od ztacza Z-12 Pruszyniskiego, do ztacza Z-Kiosk. Kabel typu: YAKY 4x25 mm?2.
1.2.2. Zlacze kablowe nN 0,4 kV nr Z-Kiosk ul. Pruszynskiego, zasilane ze stacji LGL28905 Pitsudskiego,
Zlacze typu: ZK-1a, posadowione przy ul. Pruszynskiego 14.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.
1.3.3. Mapa zasadnicza.
1.3.4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.3.5. Warunki techniczne usunigcia kolizji.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia nN 0,4 kV:

— Napigcie zasilajace: 0,4 kV.

— System ochrony od porazen: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
— Uktad sieci typu: TN-C.

2. OSWIETLENIE DROGOWE
2.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy stup o$wietleniowy, ktoérych lokalizacja zostala wskazana na PZT znajduje sie w kolizji
z projektowang droga dla roweréw w ciagu Al Marszatka Jézefa Pitsudskiego.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Istniejacy stup o$wietleniowy nalezy przestawi¢é o ok. 1,0 m w nowa lokalizacj¢ wskazang na PZT.
Przesuniecie stupa wykonaé po istniejacej trasie kabla zasilajacego. Kabel zasilajacy w razie koniecznoéci
skréci¢ oraz ponownie podpia¢ pod tabliczke bezpiecznikowa w stupie zachowujac dotychczasowy uklad
polaczen. Istniejaca oprawe skierowac w kierunku przejécia dla pieszych.

2.3. UZIEMIENIE

Stup oswietleniowy nalezy uziemié. Zastosowaé uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm ukladanej w
jednym rowie z kablem os$wietleniowym (oraz w razie konieczno$ci uziom pionowy pretowy). Wypadkowa
rezystancja uziemienia stupa Rd<30Q. Polaczenie stupa z uziomem poziomym wykonaé bednarka FeZn 30x4
mm2. Przewodem typu LY 16 mm2 nalezy polaczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem
ochronnym latarni.

3. USUNIECIE KOLIZ]T — IINIE KABI OWE #N 0,4 £

3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejace ztacze kablowe, ktérego lokalizacja zostala wskazana na PZT znajduje si¢ w kolizji z projektowana
droga dla rowerdéw w ciagu Al. Marszalka Jézefa Pilsudskiego.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Istniejacy zestaw zlaczowo-pomiarowy nr Z-Kiosk typu ZK-1a, posadowiony przy ul. Pruszynskiego 14 i
zasilany ze stacji LGL28905 Pilsudskiego kablem typu YAKY 4x25 mm2, nalezy zdemontowaé oraz
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zabudowa¢ w nowej lokalizacji przedstawionej na PZT. Szafke przestawi¢ (cofnaé o 1,5m) po trasie
istniejacego kabla poza chodnik i ustawi¢ drzwiczkami od strony chodnika. Kabel zasilajacy YAKY 4x25
mm2 w razie koniecznosci skrécié oraz ponownie podpia¢ w pole zasilajace w szafce zachowujac
dotychczasowy uklad potaczen.

4. OZNACZENIE IINIT KABI OWE]

Lini¢ kablowa, nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. W odleglosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zakltadaé
opaski — oznaczniki z tworzywa sztucznego z trwalym napisem, zawierajace m.in.: symbol, nr ewidencyjny,
typ oraz przekrdj kabla. Napi¢cie znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOW A

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw i kabli, izolacja urzadzen
oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim przyjeto zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

6. WYTYCZNE MONTAZU I UKEADANIA KABL.A 04 £V

Kable nalezy uklada¢ w pasie drogowym po trasie przedstawionej na PZT w wykopie na glebokosci 70 cm.
Kable uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4m, linig falista z zapasem 3%
dtugosci wykopu. Ulozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa, gruntu
rodzimego o grubodci min. 15-20 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
o szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po ultozeniu folii zasypaé
wykop rodzimym gruntem bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacymi
urzadzeniami, nalezy wykonaé zgodnie z norma SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa" oraz zgodnie z zalacznikiem nr 1. Przez tereny zielone przed wykonaniem
wykopu liniowego humus nalezy odtozy¢ i nie mieszaé z materiatem z wykopu. Przy uktadaniu linii kablowej
muszg by¢ przestrzegane wymogi dotyczace ukladania kabli okreslone przez producenta kabli. Po
zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a tras¢ linii kablowej oznakowaé zgodnie z
wymogami przepiséw. Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materialéw. Przed odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

7. OCHRONA DRZEW I KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewéw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywaé wylacznie recznie.
Napotkane systemy korzeniowe drzew nie wycina¢ a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach
ochronnych w jednym odcinku. Pod drzewami nie wolno skladowaé urobku, materiatéw budowlanych ani
lokalizowaé przejazdow, miejsc postojowych lub parkingéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac,
w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ci¢zki sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowaé
ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wznies¢ przed rozpoczeciem prac. Ogrodzenie nalezy wznie§¢ na
granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu nie pozwalajg na
zachowanie tej odlegtosci to nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i korzeniach przy pomocy
desek. Deski powinny stykac si¢ ze sobg 1 zabezpieczaé pien na calym obwodzie do wysokosci 2m. Nie wolno
wtym celu stosowaé elementéw mogacych uszkodzié drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac
ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane 1 niemodyfikowane.
Odstonigte systemy korzeniowe krzewéw i drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez oblozenie
ich tkaning a w czasie mrozow dodatkowo mata slomiana. Po zakoficzeniu prac, w ramach uporzadkowania
terenu po robotach nalezy zastosowane zabezpieczenia usunac. Wykonac prace porzadkowe polegajace na
zebraniu odpadéw i urobku powstalego w trakcie prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchni¢ trawiasta
nalezy odnowi¢ po zakoniczeniu prac.
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4. POMIARY, SPRAWDZENILA I BADANILA

Po zakoficzeniu robét, a przed zgloszeniem do odbioru koAcowego nalezy przeprowadzi¢ badania i proby
sprawdzajace zgodnoé¢ z dokumentacjq oraz obowigzujacymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i ulozenia kabl,

- pomiar cigglosci zyt roboczych 1 ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia,
- pomiar skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potaczen wyrownawczych i ochronnych.

Wyniki badafn w postaci protokoléw nalezy dolaczyé do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy
przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami poszczegdlnych sieci uzbrojenia nad i
podziemnego oraz instytucji opiniujacych dokumentacje projektows.

8. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem.
Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Przedsi¢biorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb wykonania robot.
Przed przystapieniem do wykonania robdt, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych
uprawnionemu geodecie a po wykonaniu zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
W miejscu kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywaé
wylacznie recznie. Po wykonaniu robét nalezy przed zgloszeniem do odbioru konicowego przeprowadzic
préby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w
obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu 1 warunkéw zabezpieczenia przedmiotowego uzbrojenia.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz z zachowaniem przedmiotowych
rozporzadzen aktualnie obowiazujacych przepiséw i norm oraz szczegétowych wytycznych producentéw
poszczegblnych urzadzen. Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na
podstawie znaku zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie
wykonywania robét stosowac zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb 1 mienia. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania planu ,,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezacej
obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich zezwolen, zgloszeri 1 protokoléw odbioru robét. W trakcie
wykonywania robo6t nalezy uzyskaé pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu a wigc podlegajacych
odbiorom cz¢$ciowym. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki
zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach, ktore sa integralna czeScia niniejszego
opracowania. Wszystkie prace ziemne zwigzane z budowa linii kablowych nalezy koordynowaé z pracami
ziemnymi branzy drogowej. Podczas uktadania kabli nalezy uwzgledni¢ rzedne zaprojektowanej niwelety drogi
i terenu (branza drogowa) oraz powiazane projekty branzowe.

ZALACZNIK NR 1

ODLEQLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ [cm)]

Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napigciu znamionowym Un<30kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 Rurociagi  wodociagowe,  $ciekowe, [ 25 + §rednica rurociagu 25 + $rednica rurociagu

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip.1
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi | nie moga si¢ krzyzowaé 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych [ nie mogga si¢ krzyzowac
(ustdj, podpora, odciazka) 40
— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroclaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 5
O b P

BPK sp. z 0.0.




PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pilsudskiego (Legnica)

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"

5 Sciany budynkéw i inne budowle, np.: | nie moga si¢ krzyzowaé 50
przyczotki, z  wyjatkiem  urzadzen
wyszczegolnionych w lp. 1,2,3,4

6 Skrajna szyna trakeji 100-miedzy ostong kabla i stopa|250°

szyny;
50-mi¢dzy ostona kabla a dnem
rowu odwadniajacego

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

1 uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TE] SAME] LINII KABLOWE]

. Charakterystyka kabli kezy#ujacych Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w [cm]
p- si¢ i zblizajacych pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami o tym|15 5
samym napigciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone
do zasilania urzadzen o$wietleniowych 5 mogy si¢ stykac
z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o  napieciu
znamionowym do 1 kV 2z kablami|15 25
elektroenergetycznymi o napigciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV
4 Kable elektroenergetyczne o  napigciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV z kablami| 15 10
tego samego przedzialu napiec
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu|15 25
znamionowym do 30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o  napigciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami | 50 50
tego samego przedziatu napie¢
znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

—
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URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

Nr 254790/ U4

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § LFuStz’d N 13 -3 ust, g 5 uSt'l !

i § 13, ust. 1, pkt. B S |- rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, ze:

Arbur KaZlNLcPZ G- RO Wy VKT

Obywatel(ka) e
i (|m|q i nnzwuko)
me g1 ster 1nzyn1er elektryk
= : (tytul nnukowy —_ zclwodawy) I

urodzony{a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

pro“ektanta i kJerownlkg bucowy i roboL

: (rodzn] ‘unk:p}

1n taLaCJJno - 1n2yn1erydned

w specjalnosci ... RS .
thél2aj speciolnodcel le:hnnczno—buiowlune;)

, 51901 1 1nqtalacgl elekt ycznycn
w zakresie ... .

B | RS S : (specjalizacja zowodowa)




Artur Kazimierz Gowacki re
‘ o l B jest upowainiony(a) do

Obywatel(ka)

(imie | narwiska}

T.do sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2.d0 kierowania,nadzorowania i kontrolowznia budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukcydnych
sieci 1 instalac]ji oraz ocenianis i badania stanu technicznego
sieci i1 instalacji elektrycznych.

Otrzymuie:
mgr inz.Artur Glowacki

ul.1-Maja 29/6

55-200 Orawa S

{podpis | pleczed)

DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-J78-HT8-YYM *

Pan Artur Gtowacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2604/01

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 3¢, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






