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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Inwestor i Zleceniodawca

Opracowanie geotechniczne zostato wykonane na zlecenie BPK sp. z o0.0. ul. Nepalska 2,52-
121 Wroctaw.

2. Lokalizacja inwestycji - potozenie administracyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie dwéch powiatéw M. Legnica i powiatu
Legnickiego, gmina Legnica i Kunice. Obejmuje fragment od Ronda Niepodlegtosci w
Legnicy przez Al. Pitsudskiego, ul. Sudecka oraz ul. Legnicka w kierunku miejscowosci
Ziemnice.

3. Charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega¢ ma na budowie $ciezki rowerowej na odcinku od Ronda Niepodlegtosci
w Legnicy przez Al. Pitsudskiego, ul. Sudecka oraz ul. Legnickg w kierunku Ziemnic.
Opracowanie zostato wykonane zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. Opracowanie zawiera: informacje o
stopniu skomplikowania warunkéw gruntowych, charakterystyke techniczno-budowlang
projektowanej inwestycji, okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

4. Materiaty wyjsciowe

[4.1.] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIE] z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).

[4.2.] PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - CzeS$¢ 1: Zasady
ogolne.

[4.3.] PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

[4.4.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
[4.5.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
[4.6.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[4.7.] PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

[4.8.] PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[4.9.] PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne

[4.10.] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

[4.11.] PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

[4.12.] PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[4.13.] PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.

[4.14.] Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A.,, PWN 2011




5. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIE] z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne s3 proste.
Kategoria geotechniczna pierwsza.

Opracowanie obejmuje pierwszy etap rozpoznania geotechnicznego, opinie geotechniczna.
Na tym etapie rozpoznanie mozna zakonczyc¢.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo-wodne - wystepuja w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Pierwsza kategoria geotechniczna, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczego6lnosci przy budowie drég, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggéw.

6. Zakres badan
6.1. Badania terenowe
L. Wytyczenie 11 otworow;

IL. Wykonanie 11 zaprojektowanych otworéw:

- 1 otwér Otw.8 do glebokosci 5,0 m;

-10 otwordéw do gtebokosci 2,5 m (Otw. 1 do gtebokosci 1,7 m);
Laczny metraz wiercen geotechnicznych 30,2 mb;

III. Niwelacja otwor6w w nawigzaniu do ukladu panstwowego:
- Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie zatgczonej mapy zasadniczej;

IV. Pobor préobek gruntu i wody:
- pobrano probki gruntu z kazdej zmiany litologicznej;
- probek wody nie pobierano;

V. Badania makroskopowe gruntow:
- okres$lenie rodzaju gruntu;

- okresSlenie barwy gruntu;

- okreslenie wilgotnos$ci gruntu;

- préba wateczkowania;

VI. Stabilizacja i pomiar zwierciadla wody gruntowej:
- po pétgodzinnej stabilizacji w rejonie Otw.8 pomierzono zwierciadto wody z doktadnoscia
do 0,05m.



6.2. Badania laboratoryjne
Z uwagi na zakres rozpoznania oraz ich charakter - nie przewidziano badan
laboratoryjnych.

6.3.  Prace kameralne
Opracowanie wynikéw badan w formie opinii geotechniczne;.

7. Zagospodarowanie terenu

Teren badan przebiega wzdtuz odcinka Alei Pitsudskiego i ul. Sudeckiej w Legnicy oraz
fragmentu drogi wylotowej z Legnicy w kierunku miejscowos$ci Ziemnice. Na wiekszos$ci
projektowanej trasy istnieja zdegradowane odcinki drogi rowerowej, chodniki i pobocza
drogi.

8. Morfologia i hydrografia
Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej czeSci Legnicy oraz drodze dojazdowej do
miejscowos$ci Ziemnice - (Zatl.1.). Obejmuje odcinek drogi krajowej nr 94.
Zgodnie z regionalizacja fizyczno-graficzng wg J. Kondrackiego (2002 r.) Legnica lezy w
granicach makroregionu Nizina Slasko-tuzycka, w mezoregionie Réwnina Legnicka.
Teren odwadniany przez koryto rzeki Kaczawa i jej doptyw Wierzbiak, przecinajacy
projektowany odcinek drogi na granicy miasta.
Rzedne terenu ca 117,35 n.p.m w rejonie Ronda Niepodlegtosci. Rzedna 119,90 m n.p.m. w
rejonie skrzyzowania Al. Pitsudskiego z ul. Wierzynskiego, nastepnie ze spadkiem w
kierunku ul. Sudeckiej do 118,50 m n.p.m., 117,50 w rejonie rzeki Wierzbiak i 118,10 m
n.p.m. na koncowym odcinku projektowanego przebiegu trasy. R6znica w poziomach okoto
1 m.

9. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna lokalna odzwierciedla uktad regionalny. Wg Szczeg6towej Mapy
Geologicznej Polski arkusz 723 Legnica badany odcinek obejmuje osady plejstocenskie
zlodowacenia $rodkowopolskiego stadiatu maksymalnego w postaci piaskéw i zwiréw
wodnolodowcowych na glinach zwatowych oraz na mutkach i itach zastoiskowych.

0d strony zachodniej dominujg gliny lodowcowe, ktére przechodza w kierunku wschodnim
w zwiry i piaski wodnolodowcowe. W gornych partiach pospétki gliniaste eluwia osadow
lodowcowych. Budowe geologiczng przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. 5

10. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w rejonie Otw. 8, ktéry byt wykonany do gtebokosci 5,0 m. Poziom wody w
otworze ustabilizowat sie na gtebokosci 3,20 m p.p.t.

Woda gruntowa zwigzana jest z warstwa pospotek wodnolodowcowych. W rejonie Otw.3 i
Otw.6. w dnie otworu stwierdzono saczenia. Kierunek sptywu wody do koryta rzeki
Wierzbiak.



W ponizszej tabeli zestawiono odnotowane poziomy wdéd gruntowych w odniesieniu do
rzednej ternu.

Lp Otwor Rzedna terenu Glebokos¢ do Rzedna zwierciadta
[m n.p.m.] zwierciadta wody wody gruntowej
gruntowej[m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 Otw.3. 118,30 ~s3acz. 1,9 ~sacz. 116,40
2 Otw.6. 117,90 ~s3cz. 2.4 ~s3acz. 115,50
3 Otw.8 117,60 3,20 114,40

Tabela 1 Parametry zwierciadta wody gruntowej

11. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla poszczegélnych
warstw geotechnicznych .

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ich wynikéw, wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa - nawierzchni i nasypy budowlanych w postaci posypek piaszczystych,
piaszczysto-zwirowych i bitumicznych (rejon Otw.11)

Warstwa nasypow niebudowlanych N (rejon Otw.4.)

N1 - plastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1.=0,40

N2 - miekkoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci [.=0,70

warstwa O - warstwa glin pylastych préchnicznych z przewarstwieniami namutéw w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci [.=0,40;

warstwa A1l - warstwa eluwialnych pospétek gliniastych i zaglinionych z
przewarstwieniami glin piaszczystych i pylastych potzwartych - stopien plastycznosci
okreslono na podstawie badan makroskopowych - [.<0,00;

warstwa A2 - warstwa eluwialnych pospétek gliniastych i zaglinionych =z
przewarstwieniami glin piaszczystych i pylastych twardoplastycznych - stopien
plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych - 1.=0,10;

warstwa III - warstwa pospotek i zwiréw o wartosci stopnia zageszczenia okreslonego na
podstawie postepu wiercenia - Ip>0,70 - grunty zageszczone;

warstwa B1 - warstwa glin piaszczystych w stanie potzwartym o stopniu plastycznosci
oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - $rednia warto$¢ stopnia
plastycznosci 1.<0,00;

warstwa B2 - warstwa glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastyczno$ci oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - $rednia warto$¢
stopnia plastycznosci [1.=0,05;

warstwa B3 - warstwa glin pylastych w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznos$ci
oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - $rednia warto$¢ stopnia
plastycznosci 1.=0,10;

warstwa B4 - warstwa glin pylastych w stanie plastycznym o stopniu plastycznos$ci
oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - $rednia warto$¢ stopnia
plastycznosci [.=0,35;




warstwa C1 - warstwa glin pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznos$ci oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - $rednia warto$¢
stopnia plastycznosci [1.=0,05;
warstwa C2 - warstwa glin pylastych zwiezlych w stanie poétzwartym o stopniu
plastycznos$ci oszacowanym na podstawie badan makroskopowych - Srednia warto$¢
stopnia plastycznosci [.<0,00;

12. Przydatnos¢ gruntu dla potrzeb budownictwa

Warunki gruntowe w podtozu okreslono jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. nalezy okresli¢ kategorie
geotechniczng kategorie, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0
m wykonywane w szczegélnosci przy budowie droég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow.

Warunki wodne przyjeto jako dobre. PodtoZe gruntowe na odcinku od Otw.1 do Otw.9. z
uwagi na obecno$¢ materiatu spoistego okreslono jako wysadzinowe. Kategoria no$nosci
podioza okreslona zostata jako G3 lokalnie do G4. Kategorie nalezy zweryfikowac
badaniami bezposrednio na wykorytowanym podtozu. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
rejon Otw. 4. Jest to rejon najprawdopodobniej zasypanego zbiornika lub rowu. Z uwagi na
punktowe rozpoznanie na obecnym etapie nie mozna okres$li¢ zasiegu struktury. Po
lokalnych uszkodzeniach nawierzchni chodnika i odcinka drogi wyglada to na zasypany
odcinek rowu badz przekopu. W podtozu wystepuja tu plastyczne i miekkoplastyczne gliny
piaszczyste. Jako grunt rodzimy oznaczono warstwe gliny prochniczne;j.

Rejon Otw.10 i Otw.11, charakteryzuje sie najbardziej korzystnymi warunkami. Kategoria
nos$nosci podtoza G1.

Z uwagi na wysadzinowo$c gruntow nalezy wykona¢ warstwe mrozochronng z gruntu
niewysadzinowego kat. G1. Na tak utozonej warstwie mozna wykona¢ podbudowe
zasadnicza i nawierzchnie.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze grupa no$nosci podtoza gruntowego okreslona w czasie
robét jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowac dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i
warstwe ulepszonego poditoza z uwzglednieniem nizszej nos$nosci podtoza gruntowego.
Jezeli badania kontrolne wykaza zwiekszong no$nos¢ podtoza gruntowego w stosunku do
zatozen projektowych, to nie zaleca sie wprowadzac¢ zadnych zmian w projekcie.

Wptyw opaddéw i mrozu na realizacje robét ziemnych jest znaczny. Grunty beda ulegac
uplastycznieniu i przemarzaniu. Niewskazane jest prowadzenie prac ziemnych podczas
mrozu. Kazdorazowo odstoniete podtoze spoiste powinno by¢ zabezpieczone przed
przemarznieciem i wodami.

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéow niespoistych, z zachowaniem
warunkéw specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym
zageszczeniu.

Grunty podtoza z gtdwnej mierze sg gruntami tatwo- i $redniourabialnymi.




13.Podsumowanie

. Podstawami prawnymi do wykonania badan podtoza gruntowego sa:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 981).

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE /Dz.U. Nr 89. poz. 414/ ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r

. Niniejsze opracowanie stanowi [ etap rozpoznania geotechnicznego tj. Opinie
geotechniczng, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na tym etapie rozpoznanie mozna
zakonczy¢.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
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E £ = stopieﬁ stopiefl 8:) E % E -\5, : E).. k2 - Wg Zarys
§ Z = zageszczenia | plastyczno = 8 °b & o gz pierwotnej Mo | pierwotnego Eo | Geotechniki Z.
it ~ 2 . B = ) .
o ' &b gruntu sci ° E Witun
OPIS LITOLOGICZNO-GENETYCZNY S ;0 3
e
é‘ E £ Wn[%] p [t/m3]
g Eﬂ 7 nt grunty runt
2 3 ID IL grunty wilgotnei | ' wilgotnei | SV | culkPa] ®u [st.] [MPa] [MPa] [kPa]
Z RS . nawodnion . nawodnio
g matowilgotne matowilgotn
> e ne
) e
nasypy - nB ! podsypki pod nawierzchnie
N1, N2 nN ' zasyp z glin piaszczystych N1 - gliny piaszczyste plastyczne i N2 - gliny piaszczyste migkkoplastyczne do pltynnych
0,70 10,00 14,00 2,00 2,10 40,18
posp6tki wodnolodowcowe III Po, Po(g) - 0,90 - 1,10 1,10 0,90 0,90 - 0,90 120,17 104,55 676
0,63 11,00 15,40 1,80 1,89 36,16
Pog, 0,00 10,00 2,20 28 25
pospoiki gliniaste rezydualne Al Pog//Gm, A - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 42,11 40 400
Pog//Gp 0,00 11,00 1,98 25,20 22,50
Pog, 0,10 13,00 2,15 24,80 23
pospoiki gliniaste rezydualne A2 Pog//Gm, A - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 35,57 33,20 324
Pog//Gp 0,11 14,30 1,94 22,32 20,70
0,00 9,00 2,25 37,00 21,00
B1 Gp (+2) B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 35,71 35,00 370
0,00 9,90 2,03 33,30 18,90
0,05 20,00 2,10 34,80 20,00
B2 Gn//T B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 33,07 32,00 336
0,06 22,00 1,89 31,32 18,00
0,10 20,00 2,10 32,60 19,00
B3 Gn//M B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 30,37 29,00 302
0,11 22,00 1,89 29,34 17,10
0,35 25,00 2,00 22,80 14,40
B4 Gn B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 18,34 16,40 164
0,39 27,50 1,80 20,52 12,96
0,05 22,00 2,00 44,60 16,20
C1 Gnz C - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 30,18 29,20 312
0,06 24,20 1,80 40,14 14,58
0,10 22,00 2,00 42,20 15,40
C2 Gnz C - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 27,64 26,40 284
0,11 24,20 1,80 37,98 13,86
TEMAT: Legnica - Ziemnice
Ustugi geologiczne
Matgorzata Filipek-Malinska |OPRACOWANIE: mgr Matgorzata Filipek-Malinska ZAL.3.




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

% Stan gruntu 3 o Edomet‘ryf:zny ' Modut ‘ Obcigzenia
By 9 Qg P © o modut §cisliwosci odksztalcenia dopuszczalne
E 2 = stopiefi | stopien S 5 2.8 5 -y ) ) . k2 -we Zarys
3 E g zaggszczenia PlanY?ZHO B 50 % 7 £z pierwotnej Mo pierwotnego Eo Geotec.hmkl Z.
OPIS LITOLOGICZNO-GENETYCZNY &O’; %‘3 _'%D grunt . g Witun
% g (,E; Wn[%] p [t/m3]
s = D IL | grunty wilgotne i | grunty grunty | &Y - oyepa) | du st [MPa] [MPa] [kPa]
Z 'g matowilgotne [nawodnione w1lg(?tne i | nawodnio
& matowilgotne ne
nasypy - nB ' podsypki pod nawierzchnie
NI, N2 nN ' zasyp z glin piaszczystych N1 - gliny piaszczyste plastyczne IL=0,40 i N2 - gliny piaszczyste migkkoplastyczne do ptynnych IL=0,70
0,45 25,00 2,00 19,60 12,80
gliny zastoiskowe prochniczne (0] GnH//Nm B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 14,97 12,80 128
0,50 27,50 1,80 17,64 11,52
0,70 10,00 14,00 2,00 2,10 40,18
posp6tki wodnolodowcowe III Po, Po(g) - 0,90 - 1,10 1,10 0,90 0,90 - 0,90 120,17 104,55 676
0,63 11,00 15,40 1,80 1,89 36,16
Pog, 0,00 10,00 2,20 28 25
pospoiki gliniaste rezydualne Al Pog//Gm, A - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 42,11 40 400
Pog//Gp 0,00 11,00 1,98 25,20 22,50
Pog, 0,10 13,00 2,15 24,80 23
pospoiki gliniaste rezydualne A2 Pog//Gm, A - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 35,57 33,20 324
Pog//Gp 0,11 14,30 1,94 22,32 20,70
0,00 9,00 2,25 37,00 21,00
B1 Gp (+7) B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 35,71 35,00 370
0,00 9,90 2,03 33,30 18,90
0,05 20,00 2,10 34,80 20,00
B2 Gn//T B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 33,07 32,00 336
0,06 22,00 1,89 31,32 18,00
0,10 20,00 2,10 32,60 19,00
B3 Gn//M B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 30,37 29,00 302
0,11 22,00 1,89 29,34 17,10
0,35 25,00 2,00 22,80 14,40
B4 Gn B - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 18,34 16,40 164
0,39 27,50 1,80 20,52 12,96
0,05 22,00 2,00 44,60 16,20
C1 Gnz C - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 30,18 29,20 312
0,06 24,20 1,80 40,14 14,58
0,10 22,00 2,00 42,20 15,40
C2 Gnz C - 1,10 1,10 - 0,90 - 0,90 0,90 27,64 26,40 284
0,11 24,20 1,80 37,98 13,86
TEMAT: Legnica - Ziemnice
Ustugi geologiczne
E:*goorzaﬁl;l;ﬁﬁﬁska OPRACOWANIE: mgr Malgorzata Filipek-Malifiska ZAL.3.




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.1.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1.

Rejon: Pitsudskiego
Miejscowos¢: Legnica
Gmina: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
Kierownik otworu: Tomasz tysek

Rzedna: 117.35 m

Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
85 2 o S| = g
O ® i S J z o N
o| B g _ Profi Przelot o = g o 8 S -
| 205 [ litologiczny Opis litologiczny = 3 B ) Iz
gl &5¢ = 3 > 23 c 3 3
gl o~ g E | = g & | 3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia kostka betonowa -Kostka
0.10 nasyp budowlany piasek $redni nB[Ps]
0.30 pospéika gliniasta ze zwirem brgzowa Pog w tpl A2
0.50 glina piaszczysta + zwir, kam. szara
BB
glg Gp+Z | mw 0/0 pzw B1
[ONE)
1.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2.

Rejon: Pitsudskiego
Miejscowos¢: Legnica
Gmina: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
Kierownik otworu: Tomasz tysek

Rzedna: 118.00 m

Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
85 2 o S| 5 g
C® i = { =1 N
o| BC < _ Profil Przelot T 5 g 59 2 £
| 295 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 2 % ) o =
81 &=z¢ 2 8 2 | =3 < S g
= ORN = g < Y I ; 8
2 £ U>)‘ = ‘g n >
2| mppy | @ [m] g
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia betonowa ane[tlgg]
0.10 nasyp budowlany pospétka szara
0.20 glina piaszczysta + zwir, brgzowa
Gp+(2)
§ § w B2
S| g
2|2 = /| 11 tpl
RIRT = _
o0 -
/ ya 1.70 glina piaszczysta na pograniczu piasku Go/P
L0 - / gliniastego, bragzowa prg
: /~/ 2.00 glina pylasta na pograniczu pyhu, szara GplP
~ 2.20 glina pylasta z przewarstwieniami pytu, z6tta GpllP mw B3
- 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3.

Rejon: Pitsudskiego
Miejscowos¢: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska

Rzedna: 118.30 m

Gmina: Legnica Kierownik otworu: Tomasz tysek
Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-28
R 2 o < 5 g
o - < 3 =1 s N
o| B g _ Profi Przelot o = g o 8 S -
| 295 [ litologiczny Opis litologiczny = 3 2 % ) Iz
8l 858 | 2 g 278 5 |58
3 g E | % g & | >3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia betonowa 43&[18@?
RN 4 0.10 nasyp budowlany, piasek $redni zétty
. S* _-'.' 0.15 pospéika gliniasta z przewarstwieniami gliny Pog//Gp tl A2
r RN 0.45 pylastej, ciemno brgzowa
- .t pospotka, ciemno brazowa
" et : -.'.- o
o|o10 |e-* & * w
@l @ -t 0y
NN e 2 Po zg Il
[*R=} .
3|8 fat ) e s
7| RF L.
[OANE) .- -t
1.90 —~ 1.90 glina pylasta z6tto-brgzowa
Gp mw 1/2 tpl B3
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.4,

Rejon: Pitsudskiego
Miejscowos¢: Legnica
Gmina: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
Kierownik otworu: Tomasz tysek

Rzedna: 118.80 m

Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
3 % ‘g N K 2 g
0| £ g _ proil Przelot o 5 8 8 5 g8
c| 2.0 3 [ litologiczny Opis litologiczny 5 3 2 % [S) Iz
o | 3o > o > = O c s 9
Sl OR =2 = = 2 I =2
2 < E = g 0 3
| mppd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia betonowa ane[tlgg]
N 5 /\ 0.10 nasyp pudowlany pqspélka
X /< 0.20 glina piaszczysta + zwir, kam. brazowa
§‘(/\/§ 5p+Z+K( 12/3 | pl N1
N, 27\ /\
>
3|2 x}\y\/z 1.00 glina piaszczysta + zwir, kam. brgzowa
$5X "
- K )7\ < Gp+Z+K({ 8/9/10 mpl N2
& 28
6%
’ / 2.00 Glina pylasta prochniczna z przewarstwieniami
// namutu GpH//Nm 4/5/6 | pl/mpl o
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.5.

Rejon: Pitsudskiego Obiekt: Sciezka rowerowa
Miejscowos¢: Legnica Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska ]
Gmina: Legnica Kierownik otworu: Tomasz tysek Rzgdna: 118.50 m
Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-28
@% ) g 2 3 2 o g
0 =
o| B g _ Profi Przelot o = 2 o 8 S -
c| 823 g litologiczny Opis litologiczny S g g 2 =4 g £
o | 3o > o > = O c s 9
(5] Py Ly [
5| °%* |8 E | % g 8 | ¢
= = ES [}
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= Nawierzchnia betonowa LSl n
VY 0.05 podbudowa piaskowa
" ’ 0.10 pospéika zagliniona przewarstwiona glina pylasta,
r A, ',y/ szaro-brgzowa
o T9 Po(g)//Gp tpl A2
. * % :.'1
3 §—1.0 A :;;,y/. w
% % o- " $5.°| 120 pospéika ciemno brazowa
Bar Lati
et , ¢ e
. . .:'... Po zg 1l
20 T Y
fet, . Ll
7 2.20 glina pylasta zoito-brgzowa Gp mw 112 tpl B3
- 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.6

Zat.Nr: 4.6.

Rejon: Sudecka
Miejscowos¢: Legnica
Gmina: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
Kierownik otworu: Tomasz tysek

Rzedna: 117.90 m

Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
83 2 | g 5| 2 g
o ® 1 \ = N
o] 3. % _ Profil Przelot o g S o 3 5 g 2
c| 8¢5 & litologiczny Opis litologiczny = g g % ) 8 £
8 = = QO g o k=) = Q c S &
Sl OR = Z [ L 8 = °
g 5 5 | = g g
[mppf | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
! Nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa Z\ir, thuczen
‘. )y - 0.10 pospotka zagliniona przewarstwiona glina pylasta, 0(9)//Gy A2
/ 0.30 | ™_szaro-brazowa ] W tol
r / glina piaszczysta + zwir, kam. na pograniczu Gp+z/Pg 11 B2
] piasku gliniastego, brgzowa
% Yk 0.70 pospéika gliniasta ciemno szara z otoczakami
B0 A
glg et . Pog+KO| mw 0/0 pzw Al
| © . S
§13F i '/
A
R 1.80 pospotka, brgzowa Po
F20 [, .7 :.‘ |
- " F .71 210 pospotka lekko zagliniona, brazowa w zg 1
L Te et Po(g)
2.40 ~~ e s 555

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.7.

Rejon: Sudecka
Miejscowos¢: Legnica
Gmina: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
Kierownik otworu: Tomasz tysek

Rzedna: 117.60 m

Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
3 % 2 o < S ©
C® i = { =1 N
o] 3. % ) Prqfll Przelot o ) g § o 3 5 gg
c| 8L% S litologiczny Opis litologiczny S £ 3 2 =4 2 <
g8 8z2 | 2 g 2 =8| 5 |¢£¢
g g E | 5 g 5 | >3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nawierzchnia betonowa nbg[tlgg]
0.10 nasyp budowlany, podsypka pospétka .
0.20 zwir gliniasty, ciemno brgzowy 29/IGpz
0.50 pospéika gliniasta, ciemno brazowa w tpl A2
Pog//Gpz
0.90 pospéika, brgzowa
BT
N| N
gL
A Po g n
8|d
mw
2.00 glina pylasta zwiezta zéita
Gpz 0/0 pzw Cc2
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.8.

Rejon: Iwaszkiewicza
Miejscowos¢: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska

Rzedna: 117.60 m

Gmina: Legnica Kierownik otworu: Tomasz tysek
Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
85 2 o S| 5 g
C® i = A =1 N
o| BC < _ Profil Przelot T 5 g 59 2 £
| 295 & litologiczny Opis litologiczny = 3 2 % ) Iz
g 8z¢ | g &2 |28 5| 38
& g E | = g 5 | >3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/////((</ gleba Gb
48 0.20 pospéika gliniasta z domieszkg pytu ciemno-szara
. *
40 ‘.-?/. Pog+P | mw pzw Al
..‘ .. . 1
F1.0 S A, 1
o Y 1.10 p_ospélka gliniasta z domieszka gliny piaszczystej
., ciemno brazowa
r e . ".y/. Pog+Gp tpl A2
/ '
. g0
20 R4 ——5;5 : — . —
= . pospéika zagliniona z domieszka pytu, zétta W
BB e
§§7 .!'..‘.,o'-
IS Po(@)+P
olo L
F et .. o
30 et s . 29 I
3.153.15 o T &) 3.15 pospoika, zbtta
.ot 1
Po nw
4.10 glina pylasta zwiezta z6ita
Gpz w 11 tpl C1
45 4.50 pospétka brazowa Po nw zg9 n
4.70 glina pylasta zwiezta jasno szara Gpz W 12 tpl c2
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.9

Zat.Nr: 4.9.

Rejon: Iwaszkiewicza
Miejscowos¢: Legnica

Obiekt: Sciezka rowerowa
Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska

Rzedna: 117.70 m

Gmina: Legnica Kierownik otworu: Tomasz tysek
Powiat: M. Legnica Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
3 % ‘g O \% 2 g
o ® 1 \ = N
o| 8, | £ _ Profil Przelot e 5 g 59 2 £
| 295 [ litologiczny Opis litologiczny 5 3 2 % ) Iz
gl dze | 2 g 2| =8| 5§ | ¢
& g E | = g 5 | >3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ﬂ Nawierzchnia betonowa SRR
VY 0.06 nasyp budowlany podsypka piaskowa
0 " ’ 0.10 pospéika gliniasta brgzowa
. : _' Pog mw pzw Al
R :.'1
AL I
% % 4% 1.20 pospdika gliniasta z domieszka gliny, brazowa
g &L S g%
©° AL ] Pog+Gp tpl A2
n.":/y.- .. w
2.0 A
. #.Y] 200 pospoika, brazowa
- et Po z9 il
fe . ‘.,o' .
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.10.

Rejon: Legnicka Obiekt: Sciezka rowerowa
Miejscowos¢: Ziemnice Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska
L . . . . Rzedna: 117.60 m
Gmina: Kunice Kierownik otworu: Tomasz tysek
Powiat: lednicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
B % E 'S ] g
o X c N 2 S
o| B g _ Profi Przelot o = g o 8 S -
| 205 [ litologiczny Opis litologiczny = 5 B ) Iz
[03 [<] o o N
8582 | 2 82| & | =8| 5| &8
g g E | 5 g 5 | >3
2| (mppgd | @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gla Nawierzchnia kostka betonowa kostka
g § 0.10 nasyp budowlany pospotka stabilizowana cementem nB[Po stab]
P4
L o . 0.40 pospoika, zétto-brazowa
AL X
W M : .'.‘. o
710 G X “ - .c
B3 oy
g g n‘o.‘ .‘.‘0 .. PO Zg “I
| s LAY w
g & L e et
o|o 5o 0 °
et , .
20 |*r 1 F.]
L. w et
~7 2.20 glina pylasta szro-zétta Gp 3/4 ol B4
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Filipek-Maliniska Data2019-08-29




Ustugi geologiczne

[EISePORTA

Malgorzata Filipek-Malinska

Profil numer Otw.11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.11.

Rejon: Legnicka Obiekt: Sciezka rowerowa

Miejscowos¢: Ziemnice

Nadzér geologiczny: M. Filipek-Malifiska

Rzedna: 118.10 m

Gmina: Kunice Kierownik otworu: Tomasz tysek
Powiat: legnicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-26
g = 5| 3 g
o " c N @ 2 o N
o| B % _ Profi Przelot o = g o 8 S -
| 295 & litologiczny Opis litologiczny 5 3 2 % ) o =
8 = = QO g o k=) = Q c S &
5§ °N% | g E s £ 5§ | 5%
H 5 @ S )
[m.p.pt] | @ | [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
§ X Nawierzchnia kruszywo . YI%%Z\S/\{\Q ]
g § 0.10 nasyp budowlany pospoélka stabilizowana cementem _ [bituminy]
= v 0.20 nasyp budowlany bituminy P Y
r /é« 0.40 gleba ciemno bragzowa H mw N
s, 8 & 070 awr Z
.."2s4 080| pospolka, zétto-brazowa
1.0 |.". % 5“0
'03 -u:y Y ‘o : .'.‘. o
5|5 LI
EIEF [t
= sy w z Il
olo fet ) e s Po 9
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Symbole geotechniczne wg normy
PN -74 /B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<I,m < 30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz -
KRg rumosz gliniasty amieniste
KO otoczaki
/4 ZWir
7g Zwir gliniasty
Po pospétka gruboziarniste
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni d -
) robnoziarniste
Pd piasek drobny nie spoiste
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
[Ip pyl piaszczysty
[1 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GT glina pylasta drobnoz?amiste
Gpz glina piaszczysta zwiezla sposste
Gz glina zwigzta
Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I 114
Iz it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata mickka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+  domieszki
przewarstwienia
/ na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat

4 numer wiercenia

J

]

e

- PV s

rzqdng wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalne) wilgotnosci (NW)
Y/ probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W
- WIERCENIU
e wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny) '
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
¥ \ nawiercony poziom wody gruntowej i

grunt nawodniony
saczenia wody
OZNAC=ZEN 1E RODZA__J_U_
BADAN I SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

U sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:

ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - weiskana

SC - cigzka wbijana

ST-wkrecana

3

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,5 - stopien zageszczenia
1=0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne]
rzut projcktowanego obiektu na przekroj z

I

0 VII numerem (nazwa) obiektu i iloscia

kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Z.al.6.

- verte -



Objasnienia

STAN GRUNTOW SYPKICH

grunt luzny
grunt Srednio zaggszczony

grunt zageszczony

WILGOTNOSC GRUNTOW

grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

PP

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

grunt migkkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
grunt potzwarty

grunt zwarty

penetrometr wciskowy



	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 2

