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Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania drog (STZUD)

I. Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania drég okred$la wymagania oraz zakres
prowadzenia ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic, pieszo — jezdni,
parkingdw, sciezek pieszo — rowerowych, chodnikdw w granicach administracyjnych miasta
Tuchola w sposdb pozwalajgcy na wtasciwe uzytkowanie drég i chodnikéw zgodnie
z okreslonymi standardami utrzymania.

Mapa zimowego utrzymania ulic miasta Tuchola stanowi zaftgcznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji.

Il. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia akcji zimowej w sposdb nie wywotujacy
ucigzliwosci i niebezpieczenstwa dla podmiotéw trzecich, w tym uzytkownikéw drég, oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkow, szkdd powstatych w zwigzku
z prowadzeniem zimowego utrzymania drég. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej zakres umowy na zimowe utrzymanie drég i ulic — w
dniu podpisania umowy.

lll. Wykonawca zobowigzany jest do reakcji tj. rozpoczecia akcji zimowego utrzymania drég
w ciggu 1 godziny od momentu wystgpienia zjawiska.

IV. Wykonawca rozpoczyna prowadzenie akcji zimowego utrzymania drég w dniu 1 listopada
2023 roku od godz. 00.00. Sezon zimowy koriczy sie 31 marca 2024 roku.

Czas trwania umowy: 1 sezon.

V. W imieniu zarzadcy drdg, nadzér nad realizacjag wymagan zimowego utrzymania drég
okres$lonych niniejszg specyfikacjg techniczng zimowego utrzymania drég oraz kontrole
jakos$ci wykonywania tychze robot petni Wydziat Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
Urzedu Miejskiego w Tucholi, pokdj 208, tel. 52 5642534, e-mail: infrastruktura@tuchola.pl

VI. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji:

1) droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczona do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym,

2) jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

3) chodnik — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

4) utrzymanie drogi — wykonywanie robdét konserwacyjnych, porzadkowych i innych
zmierzajgcych do zwiekszenia bezpieczenstwa i wygody ruchu, w tym takze odsniezanie
i zwalczanie sliskosci zimowej,

5) standard zimowego utrzymania — zakres i terminy odsniezania i zwalczania $liskosci
wraz z wykonywaniem innych zabiegédw majgcych na celu wtasciwe zimowe utrzymanie
drég,
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6) odsniezanie — usuwanie zalegajgcego opadu $niegu i btota posniegowego,

7) zwalczanie sliskosci — usuwanie lodu lub zlodowaciatego $niegu poprzez posypywanie
drég srodkami chemicznymi lub materiatami szorstkimi,

8) $liskos¢ zimowa — zjawisko wystepujace na skutek utworzenia sie warstwy $niegu lub
lodu; wystepuje w postaci gotoledzi, lodowicy oraz Sliskosci Sniegowej i posniegowej,

9) gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci 1mm powstata na skutek zamarzniecia na
jezdni wody pochodzacej z opadu deszczu lub roztopionego $niegu lub lodu,

10) lodowica — warstwa lodu powstata w wyniku zamarzniecia wody pochodzacej
z roztopionego $niegu, lodu lub opadu deszczu,

11) slisko$¢ sniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego sniegu na
czesci lub catej powierzchni grubosci kilku cm,

12) slisko$¢é posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostatos¢ nieusunietego Sniegu
na czesci lub catej powierzchni grubosci kilku mm.

VII. Zakres ustug wchodzacych w sktad zimowego utrzymania drég:

1) odsniezanie ulic, pieszo — jezdni, placéw, parkingow, $ciezek pieszo — rowerowych oraz
chodnikéw — w sposdb zapewniajacy ich cigglta przejezdnos¢, nie powodujac ich zwezania.
Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia robdt wynikajg
z aktualnie obowigzujacych standardéw utrzymania. Poszczegdinym standardom zimowego
utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz
dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadéw $niegu lub
Sliskosci zimowej, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych
i pogodowych (zawieje i zamiecie sniezne, dtugotrwate burze $niezne niweczace efekty
odsniezania drogi), osiggniecie i utrzymanie na drodze standardu docelowego moze by¢
niewykonalne. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przy duzych ilosciach zalegajgcego
Sniegu, na ulicach, z ktérych nie przewidziano niniejszg specyfikacja wywozu S$niegu,
dopuszczone jest (za zgodg zarzadcy drég) utrzymanie jednego pasa ruchu z wyznaczeniem
zatok, umozliwiajgcych mijanie sie pojazdéw. W ekstremalnych warunkach Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic prace sprzetu przez catg dobe oraz konieczng wymiane obstugi.
W zaleznosci od ilosci zalegajgcego Sniegu na jezdni nalezy uzywac odpowiednich ptugéw lub
zespotdéw ptugdw. Na drodze dwukierunkowej odsniezanie nalezy rozpoczaé od osi jezdni. W
przypadku zespotu sktadajgcego sie z dwdch ptugdw nalezy zachowac bezpieczng odlegtosé
(min. 50 m), przesuniecie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie pozostawat snieg na
jezdni. Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie ptugami odsnieznymi w trakcie
prowadzenia od$niezania na drodze. Snieg z miejsc oczekiwania pasazeréw nalezy usunac.
Parkingi ods$nieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z odsniezaniem jezdni gtéwnych lub
jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalajg. Usuwanie naboju $nieznego, jako
nierdwnosci w warstwie Sniegu w postaci wyboi i kolein najdogodniej jest wykonaé
rowniarka, spycharka lub ptugami lemieszowymi. Technika odsniezania chodnikéw i drég
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rowerowych jest uzalezniona od ich dtugosci, szerokosci oraz rodzaju i ilosci sniegu. Do
odéniezania tego typu drdog nalezy uzywac¢ zardwno ptugdéw jednostronnych, jak
i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i ods$niezarek prowadzonych recznie.
Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikéw i Sciezek rowerowych na jezdnie.

Do odsniezania nawierzchni klinkierowych i granitowych nalezy uzywac¢ wyfacznie sprzetu nie
powodujgcego uszkodzen nawierzchni, tj. z gumowymi lemieszami zachowujgcymi
elastycznos¢ i wytrzymatos¢ w niskich temperaturach. W przypadku wystgpienia uszkodzen
nawierzchni wynikajgcych z winy Wykonawcy, a zwigzanych z uzywaniem niewtasciwego
sprzetu czy materiatu do zwalczania S$liskosci, Zamawiajacy zleci wykonanie naprawy
uszkodzen na koszt Wykonawcy.

Ponadto, Wykonawca zabezpieczy wykonanie zimowego utrzymania drég, w przypadku
wystgpienia zjawisk atmosferycznych w miesigcu kwietniu. Realizacja ustugi nastgpi
wylacznie na zlecenie Zamawiajgcego i rozliczona zostanie w ramach robét dodatkowych.

Po odsniezeniu wszystkich ulic zaliczonych do Il i lll standardu utrzymania nalezy usunac

zwaty $niegu zalegajace przy kraweznikach na przejsciach dla pieszych na catej ich szerokosci

i dt. 3mb dojscia do przejscia.

2) przygotowanie materiatow do zwalczania sliskosci:

- mieszanki piasku z solg drogowa o zawartosci soli 5% - do stosowania na
nawierzchniach klinkierowych i granitowych,

- mieszanki piasku z solg drogowga o zawartosci soli od 10% do 20% - do stosowania na
pozostatych nawierzchniach,

- mieszanki piasku o uziarnieniu do 2mm.

Materiaty do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg zapewnia Wykonawca
zimowego utrzymania drég. Ponadto, Wykonawca udostepni: mieszanke piasku z solg
drogowg o zawartosci soli 5% oraz mieszanke piasku o uziarnieniu do 2mm, dla potrzeb
zarzadcy drég, w ilosci nie przekraczajacej 10t kazdego z wym. materiatéw na sezon.

3) zwalczanie S$liskosci zimowej (gofoledzi, lodowicy, Sliskosci posniegowej i $niegowej)
poprzez rozsypywanie materiatéw uszorstniajgcych i topnikéw, wym. w ppkt 2) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego

4) utrzymanie w gotowosci sprzetu przewidzianego do realizacji zadan wraz z obstugay
(solarki, piaskarki, ptugi, tadowarki, réwniarki, spycharki i inne)

W okresie przed spodziewanymi opadami snieznymi nalezy dokonaé przegladu i remontu
sprzetu (osprzetu) do odsniezania. Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac
przy odsniezaniu drog i usuwaniu Sliskosci zimowej powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy 76ttej. Petna gotowos¢ sprzetu obowigzuje
od dnia zawarcia umowy. Sprzet do rozsypywania materiatéw uszorstniajgcych i mieszanek
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musi zapewni¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych materiatdw i mieszanek oraz
réwnomierny wydatek na m?. Wykonawca zapewni takze catodobowg prace sprzetu w razie
takiej potrzeby.

Minimum wymaganego sprzetu:

- piaskarka samochodowa z ptugiem stalowym — 2 szt.

- piaskarka samochodowa z ptugiem stalowym oraz naktadkg gumowg — 1 szt.

- ciggnik z ptugiem stalowym i naktadka gumowg o dmc. nie przekraczajgcej 4 t — 1 szt.
- spycharka — 1 szt.

- koparko — fadowarka lub fadowarka — 1 szt.

- samochdd skrzyniowy — 1 szt.

- skrzynie do piasku — 50 szt.

- zamiatarka — 1 szt.

5) tadowanie i wywoz sniegu

Zatadunek i wywoz sniegu odbywa sie na polecenie zarzadcy drogi tylko w przypadku
zalegania duzej ilosci $niegu uniemozliwiajgcej poruszanie sie pieszych i pojazdéw,
i obejmuje:

- pieszo — jezdnie zaliczone do Il standardu zimowego utrzymania ulic: Ks. Pptk. Wryczy,
Tylna, Murowa, Krétka, Rycerska, Rynkowa, Studzienna, Rzeznicka, Gdrna, Okrezna,
Spichlerzna, Starofarna, Staromiejska,

- ulice: Podgdrna, Chojnicka, plac Wolnosci,

- wszystkie parkingi i miejsca postojowe na terenie miasta Tuchola,

- skrzyzowania drég — w przypadku ograniczenia pola widzenia kierowcéw (na dtugosci
10 mb od skrzyzowania).

Miejsce wywozu $niegu zabezpiecza Wykonawca zimowego utrzymania droég.

6) ustawienie skrzyn z piaskiem na terenie miasta Tuchola — w ilosci 50 szt. oraz biezgce ich
uzupetnianie piaskiem.

Szczegbtowq lokalizacje skrzynek z piaskiem ustalono w zatgczniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji. W przypadku uszkodzenia skrzyni, Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany
na nowa.

W trakcie trwania umowy, lokalizacja skrzynek z piaskiem moze ulec zmianie.
7) prowadzenie dyzuréw w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowej

Wykonawca ma obowigzek informowaé zarzgdce drogi o aktualnym stanie przejezdnosci na
drogach, zagrozeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy, wszelkich zdarzeniach w czasie petnienia zimowego
utrzymania drég, prowadzenia ewidencji wyjazdow oraz zuzycia materiatow
wykorzystywanych do prowadzenia akcji zimowej. Informacje powyzsze nalezy uzupetniac¢
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w kartach pracy zimowego utrzymania dréog — stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji technicznej zimowego utrzymania drog.

8) usuniecie materiatow uszorstniajacych po zakonczeniu prowadzenia akcji zimowej

Po zakonczeniu prowadzenia akcji zimowej nalezy zebrac recznie zalegajgcy piasek z ulic,
pieszo — jezdni, parkingdw, Sciezek pieszo — rowerowych oraz chodnikéw, a nastepnie
oczysci¢ je mechanicznie przy uzyciu zamiatarki. W terminie do 31 marca kazdego roku
nastepuje protokolarne przekazanie utrzymania czystosci podmiotom prowadzacym letnie
utrzymanie czystosci na terenie miasta Tuchola.

9) oczyszczenie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami — w ilosci 960 szt. w terminie do
30 dni od zakonczenia prowadzenia akcji zimowej oraz uczestnictwo w protokolarnym
przekazaniu oczyszczonych wpustéw ulicznych eksploatatorowi tych urzadzen -
Przedsiebiorstwu Komunalnemu w Tucholi.

VIIl. Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania miasta sie¢ ulic objetych zimowym
utrzymaniem podzielono na trzy standardy w zaleznosci od znaczenia komunikacyjnego
ulicy. Standardy zimowego utrzymania ulic okreslono w zatgczniku nr 4 do niniejszej
specyfikacji.

1) do standardu Il zaliczono:

- ulice:

Swiecka (od Bydgoskiej do Nowodworskiego), Nowodworskiego (do Warszawskiej),
Saganowskiego, Kolejowa, Chopina, Dworcowa, Garbary, Ks. Kreffta, Sepoleriska (do Czarnej
Drogi), Szkolna, plac Zamkowy, Zamkowa, Gabrychéw, Chojnicka, Lipowa, Krzywa, Koscielna,
Pocztowa (wraz z drogg wewnetrzng w kierunku MCL), Karasiewicza, Kosciuszki (wraz z
czescig ulicy przy budynkach 9, 11, 12 i 14), Piastowska, Starodworcowa, Stary Dworzec,
Grunwaldzka, aleja LOP (do OSiR), Sportowa, 11 Listopada, plac Wolnosci (ulica, dwie ptyty
dolne wraz z chodnikami), Ks. Pptk. Wryczy, Podgdrna, Watowa, Tylna, Murowa, Krotka,
Rycerska, Rynkowa, Studzienna, Rzeznicka, Goérna, Okrezna, Spichlerzna, Starofarna,
Staromiejska oraz miejsca postojowe, zatoki postojowe i parkingi usytuowane wzdtuz tych
ulic — o tacznej dtugosci 12,7 km

- chodniki:

- ul. Swiecka — lewa strona od ul. Bydgoskiej do ul. Garbary

- ul. Swiecka — prawa strona od ul. Cegielnianej do ul. Nowodworskiego

- ul. Nowodworskiego — lewa strona od Wryczy do wjazdu na pasaz, prawa strona od
Swieckiej do drogi wewnetrznej na ,osiedle Pocztowe” oraz lewa strona — wzdtuz budynku
rzezni,
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- chodnik na pasazu przy ul. Nowodworskiego (odcinek od ul. Nowodworskiego do sklepu
,Biedronka” wraz z ciggiem i schodami w kierunku ul. Watowej,

- parkingi:

- ul. Nowodworskiego (przy pasazu handlowym, do wiaty handlowej),

- ul. Garbary,

- ul. Rycerska,

- ul. Staromiejska / Starofarna,

- ul. Pocztowa 7 (Ksigznica Tucholska, kregielnia, Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Starostwo Powiatowe),

- teren przed budynkiem Dworca PKP wraz z dojsciem do budynku dworca,

- ul. Kolejowa (parkingi wraz z drogami dojazdowymi do perondéw autobusowych,
chodniki i dojscia piesze do peronéw i budynku dworca),

- plac Wolnosci,

- plac Zamkowy (trzy parkingi przy Urzedzie Miejskim),

- ul. Zamkowa

- ul. Bydgoska (2 parkingi przy przedszkolu)

2) do standardu lll zaliczono:

- ulice oraz drogi wewnetrzne:

A. J. Potczyniskiego, Rzepakowa, Polna (do agroturystyki), Zbozowa, tanowa, Kwiatowa,
Podmiejska, Jeziorna, promenada nad jez. Gteboczek, Dmowskiego, Bohateréw
Westerplatte, Zwirki i Wigury, W. Witosa (wraz z dwoma parkingami), Zonkilowa, Jagodowa,
Cegielniana (od Warszawskiej do Plaskosz, droga wewnetrzna oraz dojazd do b. stolbudu), Ku
Wiatrakom (do sktadowiska odpaddéw), Budowlana (wraz zatokg postojowg), Plaskosz, drogi
wewnetrzne w ok. Nad Brdg, droga do DREWBORU, droga do oczyszczalni Sciekdw, Zielona,
Miedzylesie, Gotebia (wraz z parkingiem), Towarowa, Pod Lasem, Przemystowa (do
Cegielnianej oraz droga wewnetrzna przy budynkach socjalnych), Ustugowa, Transportowa,
Spotdzielcza, droga dojazdowa do Przedszkola przy ul. Bydgoskiej wraz z parkingiem, droga
wewnetrzna i garaze przy ul. Karasiewicza i al. LOP/Piastowskiej, droga wewnetrzna do
budynku przy ul. Swieckiej 90 (bez doj$¢ do budynku) — o tacznej dtugosci — 22,6 km

- nastepujace chodniki:

- ul. Bydgoska/ul. Nad Kiczg — chodniki wokét parku,

- ul. Zamkowa — prawa strona od Rzeznickiej do Chojnickiej,

- ul. Garbary — wzdtuz parkingu oraz chodnik tgczacy Garbary z Dworcows,
- ul. Chopina — lewa strona od Swieckiej do Kolejowej,

- ul. Sepolenska — prawa strona od Kottgtaja do Prusa,
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- ul. Kolejowa — prawa i lewa strona od Sepolenskiej do Garbary oraz od Dworcowej do
Chopina,

- ul. Grunwaldzka — prawa i lewa strona od Piastowskiej do LOP,

- ul. Piastowska — lewa strona od Warszawskiej do pawilonu handlowego,

- ul. W. Witosa — lewa strona od ul. Cegielnianej,

- ul. Kniejowa — lewa strona od Swieckiej do Mysliwskiej,

- ul. Zwirowa — prawa strona od Swieckiej do Sambora I,

- ul. Hallera — dojscie do SP nr 5 oraz dojscie do drogi wojewddzkiej,

- ul. Rogali — przy placu zabaw,

- ul. Kasprowicza — przy stacji transformatorowej,

- ul. Starodworcowa — prawa strona od Swieckiej do Stary Dworzec,

- ul. Stary Dworzec — od Starodworcowe]j do Chopina,

- ul. Cegielniana — prawa i lewa strona od Warszawskiej do dawnego Stolbudu (chodnik
i Sciezka) oraz cigg pieszo — rowerowy do ul. Plaskosz,

- ul. Sportowa — prawa i lewa strona od Swieckiej do Grunwaldzkiej,

- ul. Przemystowa — prawa strona od Swieckiej do skrzyzowania z Ustugowa (wtacznie ze
skrzyzowaniem) i lewa strona od Swieckiej do Witosa,

- ul. Ustugowa — lewa strona od Przemystowe]j w kierunku Budowlanej,

- chodnik — przejscie z ul. Nowodworskiego do ul. Pocztowej przy kregielni i Starostwie,

- chodniki na mostach w ulicach: Ogrodowa, Sepolenska i Kolejowa oraz pod wiaduktem
w ul. Sepolenskiej,

- chodnik — od ul. Kosciuszki w kierunku blokow SM,

- Sciezka piesza taczgca ul. Mickiewicza z ul. Czarna Droga,

- $ciezka piesza tgczgca ul. Krzywa z ul. Gtéwna,

- cigg pieszo — rowerowy: ul. Budowlana i ul. Plaskosz,

- cigg pieszo — rowerowy wzdtuz ul. Mickiewicza (od Bydgoskiej do Sepolenskiej),

- chodniki (dojscia do przejs¢ dla pieszych) przy ul. Mickiewicza w obrebie skrzyzowan z
ulicami: Wyspianskiego, Asnyka i Zapolskiej

3) do standardu IV zaliczono ulice:

- na osiedlach domkéw jednorodzinnych:

Rudzki Most: Parkowa, Krucza, Sokolnicza, Borowiacka (do nieruchomosci Rudzki Most
2,4,6), Orla, Jastrzebia, Hallera, Strzelecka, Kniejowa, Bazancia, Mysliwska, towiecka,
Bractwa Kurkowego, Huberta, Sarnia, Hejnatowa, Gajowa, Wrzosowa (z drogg wewnetrzng),
Rudzki Most, Piszczek (do elektrowni wodnej), al. 700-lecia, Zwirowa, Sambora |, Jana
Tucholczyka, Ks. Kujota, Jacka Pruszcza, Wojska Polskiego, Jana Pawta 1, Wydmowa,
ObroAcéw Polskosci (z dojazdem do amfiteatru), Jana Ill Sobieskiego, Jakuba Swinki,
Szafranca, Pokoju Torunskiego — o facznej dtugosci 13,0 km wraz z parkingami i zatokami
postojowymi zlokalizowanymi przy utwardzonych ulicach
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Lesne: Lesna, Wankowicza, Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Rogali, Wyczotkowskiego,
Derdowskiego (do Wankowicza), Ceynowy, Konopnickiej, Rotmistrza Michalskiego,
Orzeszkowej, 15 Lutego — o facznej dtugosci — 4,4 km

Mickiewicza: Mickiewicza wraz z drogg wewnetrzng do zabudowania nr 15, Wiejska (do
zabudowania nr 9), Anny German, Kasztanowa, Reymonta, Tuwima, Gatczynskiego,
Dabrowskiej, Natkowskiej, Staszica, Kochanowskiego, Norwida, Korczaka, Reja, Zapolskiej,
Asnyka, Wyspianskiego, Baczyriskiego oraz drogi wewnetrzne — o tgcznej dtugosci 7,1 km

Czarna Droga: Nad Kicza, Bukowa, Klonowa, Swierkowa, Debowa, Cisowa, Jodtowa,
Brzozowa — o facznej dtugosci 1,8 km

Kopernika: Kopernika, Szymborskiej, Fredry, Rézewicza, Grodzka, Wybickiego, Kottataja,
Stowackiego, Zeromskiego, Prusa, Mitosza — o tacznej dtugosci 3,5 km

- ulice: Ogrodowa, Mtynska, Lawendowa, Rdzana, Rybacka, Stoneczna, Warszawska (odcinek
gruntowy do nieruchomosci nr 13a) oraz droga wewnetrzna w rejonie ul. Czerskiej — o
tacznej dtugosci 1,7 km

IX. W przypadku braku $niegu i zjawisk pochodnych, tj. nieprowadzeniem czynnej akcji
zimowej przez okres min. 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzany jest do zamiatania
nawierzchni (z piasku, lisci, gatezi) ulic, pieszo — jezdni, parkingdw, sciezek pieszo —
rowerowych, chodnikéw, $ciekéw przykraweznikowych, z czestotliwoscia:

1) 1 raz w tygodniu — ulice: Swiecka, Nowodworskiego oraz plac Wolnosci,

2) 1 raz na dwa tygodnie — pozostate ulice, pieszo — jezdnie, parkingi, Sciezki pieszo —
rowerowe, chodniki zaliczone do Il i lll standardu zimowego utrzymania drég,

3) 1 raz na miesigc — ulice zaliczone do IV standardu zimowego utrzymania drég.

X. Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur, po wczesniejszym zweryfikowaniu przez
Zamawiajgcego jakosci prowadzonego zimowego utrzymania drég, w okresach miesiecznych
od ostatniego dnia miesigca i doreczenia faktury przez Wykonawce do siedziby Urzedu.
Wysokos¢ miesiecznej faktury oparta bedzie o procentowy miesieczny harmonogram
finansowy stanowigcy zatacznik do umowy (przygotowany przez Wykonawce i dostarczony
wraz z ofertg). Harmonogram bedzie stanowit podstawe do rozliczania sie z Zamawiajgcym.

—
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