Zatacznik nr 4 do Specyfikacji technicznej zimowego utrzymania drég.

Standardy zimowego utrzymania drég obowigzujgce na terenie miasta Tuchola.

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Opis stanu utrzymania Od stwierdzenia
Standard* i i3 ziawi
drogi dla standardu Po ustaniu opadéw éniegu wystepowania zjawisk
(czas likwidacji)

jezdnia ods$niezona na catej | - luzny 2 godz. - gotoled? 1 godz.
szerokosci

- btoto posniegowe |2 godz. -szron 2 godz.

T - szadz 2 godz.
jezdnia posypana na catej
dtugosci -zajezdzony $nieg moze - posniegowa | 2 godz.
wystepowac

(cienka warstwa nie - lodowica 2 godz.

utrudniajaca ruchu)
jezdnia od$niezona na catej | - luzny 4 godz. - gotoledz 3 godz.
szerokosci mose

- zajezdzony - szron 3 godz.

wystepowac
. . . |- zaspy, jezyki - szadz 3 godz.
i jezdnia posypana na catej o . 4 godz.

dtugodci $niegowe (lokalnie .

& utrudnienia dla - posniegowa | 3 godz.
pojazdow - lodowica 3 godz.
samochodowych)

jezdnia od$niezona na catej |- luzny 6 godz. - gotoledz 5 godz.
szerokosci

s - i 5 godz.
. . - zajezdzony $nieg - posniegowa
jezdnia posypana na:

. 5 godz.
. S moze .
) . . | - jezyki $niezne - lodowica
v - skrzyzowaniach z drogami wystepowad
- przed obiektami - zaspy
I.O - . . do 6 godz.

uzytecznosci publicznej
- odcinkach o pochyleniu
>4 %

*standardy nie obowigzuja przy ciagtych opadach $niegu powyzej 8 godzin i w godzinach od 23 ® do

40,
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