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OPIS TECHNICZY
do projektu budowlanego sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci
kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przylaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE
na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej
w m-$ci Osno Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023

|. CZESC OGOLNA
1. Inwestor

Gmina Os$no Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n
66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z
przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przylgczami
Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic
Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m-sci Osno Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173,
174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

4. Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie zadania,

*  Warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Osnie Lubuskim

» Uchwata Nr XXVI11/190/09 Rady Miejskiej w O$nie Lubuskim z dn. 26.11.2009r.

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2013 z dn. 04.02.2013r.

» Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

» SzczegoOtowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wkasciwymi instytucjami
i wiascicielami gruntow,

» Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji

5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przylgczami
Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej] Dn200PVC-U wraz z przytaczami Dn160PVC-U oraz Dn
63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i
Jeziornej w m-$ci Osno Lubuskie .

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wilgczona do istniejgcej sieci wodociggowej
w ul. Konwaliowej, ul. Kosciuszki, ul. Okrzei oraz na terenie planowanej zabudowy zgodnie z
warunkami wydanymi przez ZGK w Osnie Lubuskim .

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji
w ul. Pétnocnej oraz na terenie planowanej zabudowy zgodnie z warunkami wydanymi przez
ZGK w O$nie Lubuskim.
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5.2. Opis istniej gcego stanu.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg przesytowg Dnl11l0 i
kanalizacje sanitarng grawitacyjng przesylowg Dn 200PVC. Drogi gminne przylegte do
opracowywanego terenu posiadajg petne uzbrojenie podziemne.

6. Ochrona zabytkow
6.1. Ochrona zabytkow

Osoby prowadzace prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu ktéry posiada
cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza O$na Lubuskiego
i whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Jednoczesnie obowigzane sg
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw odpowiednich
zarzadzen.

6.2  Ochrona przyrody

Nalezy spetni¢ wymogi nakazujgce ochrone terendw sasiednich przed nadmiernym hatasem,
wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U
uzbrojong w studnie PP a sie¢ wodociggowg z rur PEHD. Materialy te gwarantujg wysokg
szczelnosé i zabezpieczenie przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekéw do gruntu.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA — SIEC WODOCIAGOWA

1. Ogodlny opis rozwi gzania

Projektowang sie¢ lokalizuje sie obrebie dziatek nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023 zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur polietylenowych Dn 90 PEHD PN10, przylacza
projektuje sie z rur polietylenowych Dn 32 PEHD PNG6. Na sieci przewiduje sie 4 hydranty
naziemne DN 80. Na weztach sieci projektuje sie zasuwy. Wiaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej przy W1, W11, W17, W22 wykonaé¢ za pomocg tréjnikow 110/90 i 90/90 z
zasuwg odcinajacg @90 (rys nr S1) zgodnie z warunkami wydanymi przez ZGK w Osnie
Lubuskim. Projektowane przytacza zostang potgczone z siecig za pomocg uniwersalnej
opaski do nawiercen i zasuwg do przytaczy domowych firmy Hawle.

Diugo $¢ projektowanej sieci wodoci ggowej wynosi L= 896,0 mb.
llos$¢ przyt aczy — 34 szt.(216,0m)

2.  Zapotrzebowanie na wod e do celoéw socjalnych

Dane do bilansu zapotrzebowania na wode dla terenu inwestycji przyjeto na podstawie
informacji uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie liczby dziatek przeznaczonych pod
zabudowe i obowigzujacych przepiséw P.poz.

2.1. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpo zarowe

Projektowany uklad sieci wodociggowe] zapewnia zaopatrzenie w wode na cele
przeciwpozarowe. Wydajnos¢ jest zalezna od cisnienia panujgcego w sieci wodociggowe;.
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3. Podstawy wymiarowania wodoci agu

Do wymiarowania sieci wodociggowej przyjeto bilans wody uwzgledniajacy potencjalnych
odbiorcéw wody, zapotrzebowanie przeciwpozarowe oraz wytyczne wydane przez ZGK w
Os$nie Lubuskim

4.  Wykonawstwo sieci wodoci ggowej
4.1. Srednice ruroci agoéw

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur polietylenowych PEHD. Na sieci przewiduje sie 4
hydranty naziemne DN 80. Na wezlach sieci projektuje sie zasuwy.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE HD SDR 17,6 PN10:

e Dz90x5,2mm L=896,0 m
e Dz32x3,2mm L= 216,0 m (34 szt.)

4.2. Uzbrojenie sieci wodoci agowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkg uliczng
zlokalizowane w weztach potgczeniowych firmy Hawle.

e« zasuwa DN 90 - 7 szt.
e Hydrant Dn80 - 4 szt.

Ponadto uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty przeciwpozarowe DN 80.
Hydranty zaprojektowano jako nadziemny DN 80 PN10. Teren wokot skrzynek ulicznych do
zasuw oraz hydrantu nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np. brukiem badz prefabrykowanymi
plytami zelbetowymi.

4.3. SposOb monta zu ruroci ggéw

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 zgrzewanych
doczotowo oraz za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Pod armature nalezy wykonac¢ bloki
oporowe, odizolowane od armatury folia lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych
zabetonowanych w podtozu lub zawieszonych na budynkach, ogrodzeniach, itp.

Montazu poszczegOllnych elementéw nalezy dokonywa¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentéw. Ostateczny wybdr armatury, ksztattek oraz rur pozostawia sie
Inwestorowi.

4.4. SposoOb uto zenia ruroci ggébw w gruncie

Zaprojektowano utozenie wodociggu w gruncie na gtebokosci min.1,5 m p.p.t., liczac od osi
rury przewodowej do poziomu terenu istniejgcego w wykopach w zaleznosci od warunkéw w
terenie szerokoprzestrzennych lub wasko przestrzennych z urobkiem na odktad. Wzdluz
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W miejscach, gdzie szeroko$¢ pobocza uniemozliwia skiadowanie urobku —
grunt nalezy tymczasowo wywiez¢. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow
BHP oraz korzystac¢ z instrukcji wykonywania i odbioru rur wodociggowych z polietylenu.

Na czas trwania robét ziemnych nalezy wykonac kiadki dla pieszych. Kiadki o szerokosci
1,2m powinny mieC barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1m. Ewentualne odwodnienie
wykopu przewiduje sie za pomocg pompy z odprowadzeniem wody poza wykop. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przez wodami opadowymi, sptywajacymi po terenie przez wykonanie
rowdw odwadniajgcych lub innych tymczasowych rozwigzan.
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Pod uktadane rurociggi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 15 cm. Material do podsypki
powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
* materiat nie moze by¢ zmrozony
e materiat nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ rury
Na odcinkach gdzie grunty rodzime spetniajg powyzsze warunki, nie ma koniecznosci

wykonywania podsypki.

Obsypke rurociagu nalezy wykonac¢ po pozytywnym odbiorze préb szczelnosci warstwg o
grubosci 0,2m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonywania
obsypki powinien spetlnia¢ te same kryteria co materiat do wykonywania podsypki.
Wypelnienie dookota rurociggu oraz obsypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym o ile
spetnia on wymagania stawiane materiatom stuzgcym do tych prac. Zageszczenie moze byc
wykonane mechaniczne warstwami po 0,1m.

Zasypke wykopoéw nalezy wykona¢ z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiedni dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata
czes$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna
wielkos¢ czasteczek nie przekracza 30 mm. Grunt nalezy zageszczac.

4.5. Plukanie sieci wodoci agowej

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy dokiadnie przeptukaé. Ptukanie
rurociggbw przeprowadzi¢ czystg woda z predkoscig nie mniejsza niz 1,0 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociaggéw wykona¢ poprzez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnie terenu i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Ptukanie powinno trwaé¢ tak diugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta
do plukania, jednak nie mniej niz 10-krotna objeto$¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna
odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po
wykonaniu ptukania.

4.6. Dezynfekcja sieci wodoci aggowej

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwér podchlorynu sodu
wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantdw p.poz. Czysta wode przestaje sie
wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac¢ woda silnie pachnaca chlorem.
Po uptywie 24 godzin powtérzy¢ ptukanie rurociggu woda czystg (uzdatniong) do chwili, az
ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania nalezy pobrac probki wody do
badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobrac
minimum 3 probki, w tym jedna z koncowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika (rowu) wzglednie i
wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Gmine Osno Lubuskie lub
ZGK w Osnie Lubuskim, powinna podjga¢ komisja rozruchowa w oparciu o analizy badan
zachlorowanej wody.

lIl. CZESC TECHNOLOGICZNA — SIEC KANALIZACJA SANITARNA
1. Ogolny sposéb rozwi gzania - Sie ¢ kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowang kanalizacje
nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej poprzez nabudowanie na
istniejacym kolektorze sanitarnym studni kanalizacyjnej @1000 mm o rzednych 46,30/44,49 i
do istniejgcej studni kanalizacyjnej w ul. Péinocnej o rzednych 45,79/43,67.
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Dla calego uktadu zaprojektowano odprowadzenie sciekéw w uktadzie grawitacyjnym.

Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur Dn 200 PVC-U SN8 SDR 34 a przylacza
z rur Dn 160 PVC-U SN8 SDR 34 Ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu powyzej ul.
Akacjowej podtaczenie przysztych posesji zaprojektowano za pomoca rurociggéw ttocznych
Dn 63PE z LPT(Lokalny Punkt Ttoczny wg. odrebnego opracowania). Jako studzienki
rewizyjne zaprojektowano studnie Tegra Dn 1000, 600 i 425 PP oraz betonowe @1000
Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z wiazem zeliwnym typu ciezkiego klasa D400 (wg PN-

EN 124:2000).

Lokalizacja studzienek rewizyjnych umozliwia wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnych.
Rurocigg PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypac¢ warstwg o
gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czesé zasypac urobkiem z wykopu pozbawionym
gruzu.

Diugo $¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi L= 504 ,00 mb.

llos¢ przyt aczy — 34 szt.(298,0m)

2.

Materiaty i normy

2.2. STUDNIE:

STUDNIE TWORZYWOWE Wt AZOWE D= 1000 mm

CECHY OGOLNE
Typowe kompletne studzienki wtazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementow

wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujacych

parametrach:

studzienki sg zgodne z normg PN-EN 13598-2 i odpowiadajg nastepujacej

charakterystyce:

a) dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy — 6 m
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety
¢) dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 - klasa obcigzenia wtazéw

D400)
parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodnosci oraz trwatym
cechowaniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody
gruntowej podany w sposoéb trwaty — zgodnie z norma);
uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
przeznaczone do zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone
obszarem WC);
odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP
zgodna z ISO/TR 10358;
producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;
system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

KINETY

kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdojnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptytg denng
(niedopuszczalne tgczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw);
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosc
na wypor przez wody gruntowe;

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007;
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integralnos¢ konstrukciji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztalcenie
kanatu przewodu gtdwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;
krécce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
kroc¢ce bose lub potaczenia w postaci uszczelki manszetowej;

krocce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potgczenie z tgczonymi
rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem
szczelnosci zwigzanych z nierdwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
taczeniu rur z wiekszymi spadkami;

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30°- zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90°z nastawnymi kie lichami umozliwiajace
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

kroc¢ce potaczeniowe dla rur gtadkosciennych i rur karbowanych

w kréécach kinet do potgczenia rur gltadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci
obwodowej SN2 2 KN/m? zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla dr6g o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypor wod gruntowych;

srednica wewnetrzna rury 1000 mm;

mozliwosc¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o srednicach DN110, DN160 i DN200.

STOZEK STUDZIENKI

stozek studzienki zmieniajacy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP;
srednica wew. wejscia do stozka > 600 mm (niedopuszczalne zawezanie
Swiatta otworu przez montaz stopnia ztazowego);

mozliwosc¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej.

ZWIENCZENIA

zwiehczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukgcji
~pPtywajacej” skladajgce sie z wkazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z
konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia;

wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypelnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400);

wiazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeh z nawierzchni;

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm;

wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

STUDNIE NIEWEAZOWE D = 600 mm

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewlazowe);

KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl



studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w Swietle;

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowe;j
5m;

kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,;
system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach
szkdd gorniczych do 1V kategorii wigcznie;

odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skiadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358;

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002;

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007;

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypor wod gruntowych;

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci;

srednica wewnetrzna rury 600 mm(niedopuszczalna srednica w swietle
mniejsza niz 600 mm);

kolor rury karbowanej pomaranczowy;

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodag wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw);
kinety przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod katem
90st.;

krocce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do
taczenia rur gtadkosciennych;

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o
PN-EN 14830:2007;

integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe;

doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego,
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kroc¢ce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
kroéce bose;

krécce kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z tgczonymi
rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem
szczelnosci zwigzanych z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
taczeniu rur z wiekszymi spadkami

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

teleskopowe adaptery do wkazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600
mm z kotnierzem ograniczajgcym przesuwanie korpusu wiazu;

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji;

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania
z wlazami.

ZWIENCZENIA

zwiehczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukgcji
~pPtywajacej” skladajgce sie z wkazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z
konstrukcjq drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia;

wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypelnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400);

wiazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeh z nawierzchni;

wlazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki
tworzyw,

wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

STUDNIE NIEWtAZOWE Z TRZONOWA RURA KARBOWAN A D = 425 mm

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej
5m;

kinety i rury trzonowe speltniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,;
mozliwos¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG do IV
kategorii terenéw gorniczych wigcznie;

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw skiadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358;

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1:2002;

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007;
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konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki;

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenow zielonych, 95% SP dla drég
0 umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypdor wéd gruntowych;
dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspotpracujgca z gruntem w
zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nierbwnomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty szczelnosci;

Srednica wewnetrzna rury 425 mm,;

z uwagi ha utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest
Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm,;

kolor rury karbowanej pomaranczowy;

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury

mozliwosc¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110 i DN160.

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodag wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);
trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0, 5bar w temp. 80°C w oparciu o
PN-EN 14830:2007;

integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, 5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornoscé
na wypor przez wody gruntowe;

kinety przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod katem
90st.;

krécce kinet w postacie kielichéw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do
taczenia rur gtadkosciennych;

krocce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potgczenie z tgczonymi
rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem
szczelnosci zwigzanych z nierdwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
taczeniu rur z wiekszymi spadkami.

RURY TELESKOPOWE

rury teleskopowe z rury PVC-u ze scianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

potaczenie rury teleskopowej z wiazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja

wplywajgca na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz

Zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania

powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, srubowe
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lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzehn dynamicznych i zmian
temperaturowych).

ZWIENCZENIA

e zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji
~pPlywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podigczenia;

* wlazy wykonane z zeliwa szarego;

* wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeh z nawierzchni;

* wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

2.2. PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

= PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

= pr EN 13476 — Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage — structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U),
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) — Part 1: Specifications for pipes, fittings and
the system.

= PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji

3. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

W pozostalych drogach (utwardzonych) wykopy nhalezy prowadzi¢é w wykopach
waskoprzestrzennych ~ umocnionych  (szczegllnie w  rejonie  zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztozeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopow na odktad urobek nalezy skiada¢ na
czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po 0czyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem podziemnym wykona € przekopy
kontrolne a prace prowadzi ¢ recznie pod nadzorem stu zb eksploatacyjnych danego

uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggéw drenarskich lub zestawdw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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4. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Zilgcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamkng¢ i odpowiednio zamocowac.

4.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610)

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*m? dla przewodéw,

- 0,20 dm*m?® dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,
- 0,40 dm*m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzadca drogi.

W pozostatych drogach (utwardzonych) wykopy nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych (szczegolnie w rejonie zabudowy) lub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztozeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopow na odklad urobek nalezy sktada¢ na
czasowym skladowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem podziemnym wykona € przekopy
kontrolne a prace prowadzi ¢ recznie pod nadzorem stu zb eksploatacyjnych danego

uzbrojenia.

IV. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cze$¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowaé sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robét sprawdzié¢ rzedne w
terenie.
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7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewoddw poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak rowniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych stanowigcych zatgczniki do niniejszej dokumentaciji.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe;

przepisami BHP oraz PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
projektu budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z
tych zmian. rozwigzania techniczne i koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu
chronione sg prawem autorskim. Powielanie i zmiana catosci lub fragmentéw
(rozwigzan, urzgdzen, materialtdw) bez pisemnej zgody wiasciciela jest naruszeniem
tych praw.

W przypadku niejasnosci zwigzanych z projektem prosze kontaktowac sie z autorem
opracowania.
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SIEC WODOCIAGOWA DN9OPE WRAZ Z PRZYLACZAMI DN32PE | SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN200PVC-U WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160PVC-U |
DN63PE NA TERENIE PLANOWANEJ ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
W REJONIE ULIC KOSCIUSZKI, OKRZEI | JEZIORNEJ W OSNIE LUBUSKIM,
DZ. EWID. NR 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
INFORMACJA BIOZ

Nazwa opracowania

Gmina Osno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Os$no Lubuskie

Inwestor
SANITARNA PROJEKT Egzemplarz nr BACZYNA
WYKONAWCZY 1
Stadium
Branza Migjscowos¢
PROJEKTANT OPRACOWAL SPRAWDZIL
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka
Uprawnienia budowlane do projektowania mgr inz. Andrzej py|i nski Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen, bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej,
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
Nr LUKG/0014/POOS/05, LBS/0020/0WOS/06 Nr KUP/0069/POOS/06
Podpis Podpisy Podpis
Data 06.2013 Data 06.2013 Data 06.2013
KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna 14

tel. +48 600 089 042, e-mail: khprojekt@habiera.pl




INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, ( Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegOlnych obiektéw

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:

* Roboty ziemne — wykopy liniowe zmechanizowane i reczne do gtebokosci ok. 3,0 m

* Roboty budowlane — budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

* Montaz kanalizacji sanitarnej ks200 wraz ze studzienkami betonowymi i
tworzywowymi.

e montaz rurociggdw wodociggowych wraz z zasuwami i hydrantami

* Wykonanie przeciskow

* Wykonanie podsypki pod rurociag

* Wykonanie obsypki kanatéw, zageszczanie gruntu, utozenie tasmy ostrzegawczej

» Wykonanie zasypki i zageszczanie zasypki w pasie drogowym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznie

* Préby szczelnosci sieci

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych adaptacji lub
rozbiorce
Nie wystepujq obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiorce.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg istniejgce obiekty budowlane:
- sieci wodociggowe
- sieci telekomunikacyjne
- sieci energetyczne
- sieci gazowe
- drogi

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okre $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej mogg wystgpi¢ roboty okreslone w paragrafie 6

rozporzadzenia:

* punkt 1.a — wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci
wiekszej niz 3,0

* punkt 1.f — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

e punkt 1.k - roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
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mniejszej niz: 3,0m (napiecie znamionowe 1kV), 5,0m (hapiecie znamionowe 1- 15
kV)

e punkt 6.a — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

* punkt 6.b — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty zwigzane z przejsciem rurociggiem pod przeszkodami metodg tunelowa,
przecisku lub podobnymi

Zgodnie z art.2la p.1 Kierownik budowy jest zobowi agzany, w oparciu o
informacj e sporzadzi¢é Ilub zapewni ¢ sporzadzenie, przed rozpocz eciem
budowy, planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia, uwzgl edniajac specyfik e
obiektu budowlanego i warunki prowa  dzenia rob6t budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowla nych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Szkolenie na stanowisku pracy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zgodnie z Dz.U. z 1972 roku nr 13 poz. 93.
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VI.  Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF HABIERA

......................................................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajacy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr LUKG/0014/POQOS/05, w specjalnosci instalacyjnej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ. U. z
2003r Nr 207 , poz. 2016 z pézin.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam , ze
projekt budowlany dotyczacy budowy:

sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt  gczami
na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rej onie ulic Ko sciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m- $ci O $no Lubuskie

na dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
obreb Osno Lubuskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

26.06.2013.. ..o

(podpis projektanta)

VII. Oswiadczenie sprawdzaj gcego

Ja, nizej podpisany |IRENEUSZ SZAJERKA

......................................................................................................................

(imie i nazwisko sprawdzajacego)

posiadajacy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr Nr KUP/0069/POOS/06, w specjalnosci instalacyjnej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ. U. z
2003r Nr 207 , poz. 2016 z pézin.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam , ze
projekt budowlany dotyczacy budowy:

sieci wodoci ggowej wraz z przyt gczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt  gczami
na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rej onie ulic Ko $ciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m- $ci O $no Lubuskie

na dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
obreb Osno Lubuskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

26.06.2013......coorii s

(podpis sprawdzajgcego)
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