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OPIS TECHNICZY
do projektu budowlanego sieci wodociggowej Dn90PE kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej Dn200PVC-U/90PE w miejscowosci Osno Lubuskie, ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowa
dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141

1. Inwestor

Gmina Osno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

2. Jednostka projektowa

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5n
66-432 Baczyna

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa sieci wodociggowej Dn90PE i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Dn200PVC-U/90PE w m-$ci Os$no Lubuskie,
ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowa dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141.

4. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie zadania,

Warunki techniczne ZGK Os$no Lubuskie

MPZP

Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

Szczegotowa wizja lokalna terenu oraz ustalenia z Inwestorem, z wiasciwymi instytucjami
i wiascicielami gruntow,

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis terenu i przedmiotu inwestycji
5.1. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej w m-$ci Osno Lubuskie, ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowa. Projektowana
sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejgcej sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowej zgodnie z
warunkami wydanymi przez ZGK w Osnie Lubuskim.

5.2. Opis istniejacego stanu.

Teren objety opracowaniem nie jest w petni uzbrojony. Drogi gminne przylegte do
opracowywanego terenu nie posiadajg uzbrojenia podziemnego. W obrebie nowych
podziatéw teren inwestycji nie jest uzbrojony.

6. Ochrona zabytkéw

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej W zwigzku z
powyzszym, jest wymagane pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prace
zwigzane z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Jednakze zgodnie z art.32
ust1 Ustawy z dnia 23 lipca2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany:1)wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; 2) zabezpieczy¢ , przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia: 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
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zabytkow, a jesli to niemozliwe, wtasciwego wojta( burmistrza, prezydenta miasta); 4)wojt (
burmistrza, prezydenta miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekazac wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktorym
mowa w ust 1 pkt3.”

7. Ochrona przyrody

Nalezy spetni¢ wymogi nakazujgce ochrone terenow sgsiednich przed nadmiernym hatasem,
wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U
uzbrojong w studnie PP a sie¢ wodociggowg z rur PE. Materiaty te gwarantujg wysoka
szczelnos¢ i zabezpieczenie przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekéw do gruntu.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy, teren nie jest potozony na terenach goérniczych
9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w catosci na dziatkach o nr ewid. 173, 142/20,
1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141 w obrebie 229 — m. Osno Lubuskie zgodnie ze ztozonym
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 690).

ll. CZESC TECHNOLOGICZNA - SIEC WODOCIAGOWA
1. Sie¢ wodociggowa

Projektowang sie¢ lokalizuje sie obrebie dziatek nr 1000, 1006, 1005/10, 1007/6 zgodnie z
zatlgczonym projektem zagospodarowania terenu. Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur
polietylenowych Dn90 PE100 SDR17 PN10. Na sieci przewiduje sie hydranty nadziemne
DN80 do celéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej przy W1 i W35 nalezy wykonaC za pomocg trojnika kotnierzowego
zintegrowanego z zasuwag typu E firmy Hawle nr kat. 4340.

2. Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych

Dane do bilansu zapotrzebowania na wode dla terenu inwestycji przyjeto na podstawie
informacji uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie liczby dziatek przeznaczonych pod
zabudowe i obowigzujgcych przepisow p.poz. oraz mozliwosci wydajnosci istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

3. Podstawy wymiarowania wodociagu

Do wymiarowania sieci wodociggowej przyjeto bilans wody uwzgledniajgcy potencjalnych
odbiorcow wody.

4. Wykonawstwo sieci wodociggowej
4.1 Srednice rurociggéw

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 SDR17 PN10. Na sieci
przewiduje sie hydrantanty nadziemne DN 80. Na weztach sieci projektuje sie zasuwy DN 80
przed hydrantem.

e Sie¢ PE 100 SDR 17 PN 10 @90 L= 799,50 m
4.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkg uliczng
zlokalizowane w weztach potgczeniowych firmy Hawle
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e Hydrant nadziemny DN 80 wraz z zasuwg DN 80 - 3szt.

Ponadto uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty przeciwpozarowe DN 80.
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne DN 80 PN10. Teren wokot skrzynek ulicznych do
zasuw oraz hydrantu nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np. brukiem bgdz prefabrykowanymi
ptytami zelbetowymi.

4.3 Sposob montazu rurociggéw

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 zgrzewanych
doczotowo oraz za pomoca ksztattek elektrooporowych. Pod armature nalezy wykonac bloki
oporowe, odizolowane od armatury folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych
zabetonowanych w podtozu lub zawieszonych na budynkach, ogrodzeniach, itp.

Montazu poszczegolnych elementéw nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producentow.

4.4 Sposob utozenia rurociggéw w gruncie

Zaprojektowano utozenie wodociggu w gruncie na gtebokosci min.1,5 m p.p.t., liczagc od osi
rury przewodowej do poziomu terenu istniejgcego w wykopach w zalezno$ci od warunkéw w
terenie szerokoprzestrzennych lub wasko przestrzennych z urobkiem na odktad. Wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W miejscach, gdzie szerokos¢ pobocza uniemozliwia skladowanie urobku —
grunt nalezy tymczasowo wywiez¢. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow
BHP oraz korzystac¢ z instrukcji wykonywania i odbioru rur wodociggowych z polietylenu.
Na czas trwania robdt ziemnych nalezy wykonac ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci
1,2m powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1m. Ewentualne odwodnienie
wykopu przewiduje sie za pomocg pompy z odprowadzeniem wody poza wykop. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przez wodami opadowymi, sptywajgcymi po terenie przez wykonanie
rowow odwadniajgcych lub innych tymczasowych rozwigzan.
Pod uktadane rurociggi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 15 cm. Materiat do podsypki
powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

o materiat nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innych przedmiotéw mogacych

uszkodzi¢ rury

Na odcinkach gdzie grunty rodzime spetniajg powyzsze warunki, nie ma konieczno$ci
wykonywania podsypki.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ po pozytywnym odbiorze prob szczelnosci warstwg o
grubosci 0,2m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonywania
obsypki powinien spetnia¢ te same kryteria co materiat do wykonywania podsypki.
Wypetnienie dookofa rurociggu oraz obsypke mozna wykonaé¢ gruntem miejscowym o ile
spetnia on wymagania stawiane materialom stuzgcym do tych prac. Zageszczenie moze by¢
wykonane mechaniczne warstwami po 0,1m.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiedni dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata
czesC wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna
wielko$¢ czasteczek nie przekracza 30 mm. Grunt nalezy zageszczac.

5. Ptukanie sieci wodociggowej

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy dokfadnie przeptukac. Ptukanie
rurociggéw przeprowadzi¢ czystg wodg z predkoscig nie mniejszg niz 1,0 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggdw wykonac¢ poprzez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnie terenu i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
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Ptukanie powinno trwaé tak dtugo az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta
do ptukania, jednak nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna
odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w przypadku uzyskania pozytywnych wynikow analizy po
wykonaniu ptukania.

6. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu. Roztwdr podchlorynu sodu
wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantow p.poz. Czysta wode przestaje sie
wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac¢ woda silnie pachngca chlorem.
Po uptywie 24 godzin powtérzy¢ ptukanie rurociggu woda czystg (uzdatniong) do chwili, az
ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do
badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢
probki wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonanie prac ziemnych

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych
umochionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopow na odktad urobek, nalezy sktadaé na
czasowym skfadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego

uzbrojenia.
. CZE,S'C TECHNOLOGICZNA - KANALIZACJA SANITARNA

1. Opis ogdéiny rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w obrebie
ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowej w m-$ci Osno Lubuskie. Ze wzgledu na réznice terenu dla
catego uktadu zaprojektowano odprowadzenie Sciekow w uktadzie grawitacyjno-ttocznym.
Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur PVC-U SN8 SDR34 @200. Jako
studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie PP @ 425, ¢600 i 21000. Wszystkie studnie na
sieci nalezy wykonac jako rozgatezne z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym typu
ciezkiego klasa D400 (wg PN-EN 124:2000). Lokalizacja studzienek rewizyjnych umozliwia
wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnych do przylegtych dziatek. Rurociagg PVC nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypac¢ warstwg o gr. 30 cm ponad
wierzch rury. Do zasypki wykopow uzy¢ grunt kwalifikowany (piasek, pospoétka).

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur Dn90 (PE100 SDR17 trojwarstwowe z warstwg
zewnetrzna i wewnetrzng w kolorze zielonym o grubosci 25% catkowitej grubosci Scianki)
Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do projektowanej (wg
odrebnego opracowani) studni kanalizacyjnej S14,,0 rzednych 45,40/44,37.

1.1 BILANS SCIEKOW
ZLEWNIA PS

Bilans sciekéw sporzadzono wg podanych nizej zatozen z uwzglednieniem przysztej
zabudowy mieszkaniowej:

- ilo$¢ dziatek 3
- liczba mieszkancow przypadajgcych na 1 dziatke 4
- wspotczynnik uwzgledniajgcy przysztg rozbudowe 1,
- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowe;j 1

- wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowe;j 1

- ilos¢ sciekow przypadajgca na 1 osobe 0
Qsrd = 35 dz. x 4 os/dz. x 0,12 m*d x 1,20 = 20,16 m%d

Nd =1,3
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Nh =1,6
Qmaxd = Qérd x Nd = 20,16 x 1,3 = 26,21 m*/d
Qmaxh = (Qmaxd x Nh)/24 = (26,21 x 1,6)/24 = 1,75 m%h

Przepompownia sciekow PS1:
W klasycznej przepompowni (mokrej) $cieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wplywaja
bezposrednio do zbiornika retencyjnego.
Przepompowni sciekow, zlokalizowanej na dziatce nr 142/20. Studzienka przepompowni jest
wykonana z polimerobetonu lub betonu kl C35/45.
W sktad przepompowni wchodzg dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie. Elementy
orurowania przepompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej AlISI 304, natomiast armatura,
tj. zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne wykonane sg z zeliwa lub mosigdzu, zabezpieczone
przed korozjg farbg epoksydows.
Dodatkowo:
= prowadnice pomp wykonane s3 ze stali nierdzewnej AlSI 304
= Sruby, nakretki, podktadki oraz inne elementy potgczeniowe wykonane sg ze stali
nierdzewnej AISI 304
= drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i umozliwia zejScie na dno
przepompowni
= fadunki elektryczne moggce gromadzi¢ sie na elementach metalowych
odprowadzone sg przewodem wyréwnawczym potgczonym z gtdbwng szyng
ekwipotencjalng
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z
poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczehnstwem pracy. Obie pompy sa
automatycznie zatgczane na przemian.
Dokumentacja projektowa zasilania w energie elektryczng dla projektowanej przepompowni
Sciekow zostanie wykonana przez wykonawce na etapie realizacji inwestycji

Catkowita dfugosé kanalizacji sanitarnej wynosi:

e Kanalizacja grawitacyjna 670,00 m
e Kanalizacja ttoczna 198,50 m

2. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umochionych na warunkach okreslonych w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

W pozostatych drogach (utwardzonych) roboty nalezy prowadzi¢c w wykopach
waskoprzestrzennych ~ umocnionych  (szczegdélnie ~w  rejonie  zabudowy) Iub
szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu mozliwosci objazdu). Prace ziemne
prowadzone w polu nalezy poprzedzi¢ zebraniem warstwy wierzchniej gleby i ztozeniu jej w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopdw na odktad urobek nalezy skiada¢ na
czasowym skfadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetnia
wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z
gruzu i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego
uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za pomocg pomp
powierzchniowych, ciggow drenarskich lub zestawéw igtofiltrowych. Decyzje co do sposobu
wykonania odwodnienia nalezy podjg¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sposob
oznakowania nalezy uzgodnic¢ z przysztym uzytkownikiem sieci.
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3. PROBA CISNIENIOWA

Préba cisnieniowa musi sie odby¢ przed zasypaniem rurociggu. Ksztattki i rury nalezy przed
wykonaniem proby szczelnosci zasypaé. Ztgcza pozostawi¢ niezasypane. Wszystkie
odejscia nalezy zamkna¢ i odpowiednio zamocowad.

3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610)

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*m? dla przewodéw,

- 0,20 dm*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wiazowymi,
- 0,40 dm*m? dla studzienek kanalizacyjnych.

10. PRZYWOLANE NORMY:

= PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

= PN EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

= PN-EN 1401-1 — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

= pr EN 13476 — Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage — structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U),
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) — Part 1: Specifications for pipes, fittings and
the system.

= PN EN 1852-1 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizaciji

11. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac przewidzianych projektem wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” czes¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

2. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Stosowac¢ sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Wszystkie rzedne projektowane, przed przystgpieniem do robot sprawdzié rzedne w
terenie.

7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewodow poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia jak réwniez pod katem ewentualnych kolizji.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych stanowigcych zatgczniki do niniejszej dokumentac;i.

9. Przed zasypaniem sieci uzbrojenia terenu nalezy zinwentaryzowac.

10. W razie wystgpienie robdt i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

11. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
zabezpieczyc.
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12. Sie¢ wodociggowa podlega probie szczelnosci.
13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega probie szczelnosci i droznosci.

UWAGA!

Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe;
przepisami BHP oraz PN. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
projektu budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z
tych zmian. rozwigzania techniczne i koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu
chronione sg prawem autorskim. Powielanie i zmiana cafosci lub fragmentow
(rozwigzan, urzgdzen, materiatow) bez pisemnej zgody wtaSciciela jest naruszeniem
tych praw.

W przypadku niejasnoS$ci zwigzanych z projektem prosze kontaktowac sie z autorem
opracowania.
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PROJEKT

KRZYSZTOF HABIERA

Projektowanie i nadzory sieci i instalacji sanitarnych

# ul.Ogrodowa 5n, 66-432 Baczyna 4/ +48 600 089 042

NIP 595-123-81-17 REGON 080442804
== khprojekt(@habiera.pl =7 www khprojekt.pl

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ W M-SCI OSNO LUBUSKIE

Obiekt

PROJEKT BUDOWLANY
SIEC WODOCIAGOWA DN9OPE | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-
TLOCZNEJ DN200 PVC-U/90PE W M-SCI OSNO LUBUSKIE, UL. KOSCIUSZKI
| UL. KONWALIOWA, DZ. EWID. NR 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141
INFORMACJA BIOZ

Nazwa opmcowania

Gmina Osno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie

Inwestor

SANITARNA PROJEKT Egzemplarz nr BACZYNA

BUDOWLANY
Stadium
Branza Miejscowosé

PROJEKTANT

mgr inZ. Krzysztof Habiera
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen,

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr LUKG/0014/POOS/05, LBS/0020/0W OS/06

Podpis Podpisy Podpis
Data Data Data 16.04.2021
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, ( Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej obejmuje:

Roboty ziemne — wykopy liniowe zmechanizowane i reczne do gtebokosci do 3,0m
Roboty budowlane — budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j

Montaz kanalizacji sanitarnej ks200 wraz ze studzienkami tworzywowymi.

montaz rurociggow wodociggowych wraz z zasuwami i hydrantami

montaz przepompowni sciekdw wraz z rurociggiem ttocznym

Wykonanie podsypki pod rurociag

Wykonanie obsypki kanatow, zageszczanie gruntu, utozenie tasmy ostrzegawcze;j
Wykonanie zasypki i zageszczanie zasypki w pasie drogowym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznie

Préby szczelno$ci sieci

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Nie wystepujg obiekty podlegajgce adaptacji lub rozbiorce.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg istniejgce obiekty budowlane:

- sieci wodociggowe

- sieci telekomunikacyjne
- sieci energetyczne

- drogi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej mogg wystgpi¢ roboty okreslone w paragrafie 6
rozporzadzenia:

punkt 1.a — wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0

punkt 1.f — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

punkt 1.k — roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz: 3,0m (napigcie znamionowe 1kV), 5,0m (napiecie znamionowe 1- 15
kV)

punkt 6.a — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
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e punkt 6.b — roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
roboty zwigzane z przejSciem rurociggiem pod przeszkodami metodg tunelowa,
przecisku lub podobnymi

Zgodnie z art.21a p.1 Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie na stanowisku pracy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie. Zgodnie z Dz.U. z 1972 roku nr 13 poz. 93.
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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany KRZYSZTOF HABIERA

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr LUKG/0014/POOS/05, w specjalnosci instalacyjnej po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DZ. U. z 2020r, poz. 1333)
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam , ze projekt budowlany dotyczgcy budowy:

sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej

na dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141, obreb 229 — Osno Lubuskie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

16.04.2021 ..o

(podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany IRENEUSZ SZAJERKA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

posiadajgcy uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nr Nr KUP/0069/POOS/06, w specjalnosci instalacyjnej po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DZ. U. z 2020r, poz. 1333)
zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam , ze projekt budowlany dotyczacy budowy:

sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej

na dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141, obreb 229 — Osno Lubuskie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

16.04.20271 ..o

(podpis sprawdzajacego)
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