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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia.

Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz
z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, dla zamdwienia pn. ,Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitamej
Dn200PVC-U wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic
Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023".

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbidrkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 03.01 Wodociag

ST 04.00 Roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementéw Robét - przedmiarze robat.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegétowione sg przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia projektéw wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencija, beda sporzadzone w jezyku polskim.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdtowiajaca Dokumentacje Projektowsq,
Zamawiajacego i maja na celu realizacje rob6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenéw budowy;
2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia $cian wykopdw;
Niezbedne szczegétowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robét wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;
Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,
Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych oraz wykonanie
niezbednych uzupetnien projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

8) Dokumentacja z Préb Koficowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia

préb koricowych, a w tym:
> Instrukcje prob koncowych,
> Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen

9) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdinych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikacii
Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.
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1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz

dokumentacje fotograficzng obiektdw w pasie robdt z uwzglednieniem zjazdéw do posesji z opisem ich stanu technicznego, ze

szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét

rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane

w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt,

nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna

by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robdt, w tym

réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych

zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Oryginat Dziennika budowy;

Oryginat Ksigzki obmiardw;

Protokéty badan i sprawdzen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

zST;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wkascicielom urzadzen;

9) Inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacja z Préb Koricowych

~N O Ol B Wi
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Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

zgtoszenie zakoiczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.

VVYVVYV

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robdt, wraz
z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakoAczenia i przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem,
Zamawiajacym i odno$nymi wadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakoniczenia rob6t i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdw majatkowych i materiatéw przez czas
trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty,
ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody i ochrony wascicieli i Uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektéw.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkoéw czy anomalii
pogodowych i za pomoca, zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym
negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu i terenu Robét.

W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi
szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoficzeniu Robét stan terenu Robét spetiat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektdw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan
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Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.4.3. Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i sieci oraz ich punktow
wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.
Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.
1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

> Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych ;

»  Wyznaczenie niwelet ulic;

»  Zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
Wykonanie rysunkdw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania;
Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
1.4.3.2. Materiaty do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,5 metra.
1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementdw sieci wykonane bedaq specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktdry zostat
zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

> iinne
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestyciji),
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robét.

YV VVYV

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
1.4.4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich uzgodnien
z odnosnymi witadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inzynierowi,
uwzgledni¢ etapowanie robdt uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac
aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robat.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na
czas robdt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu
tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.
1.4.4.2. Wymagania szczegétowe

1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb pokazany w zaktualizowanych projektach organizacii
ruchuwg p. 1.4.4.1;
Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
Miejsce prowadzonych robdt w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosciod 0.9 mdo 1.2 m
Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie pali¢ lampy
ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapalac si¢ i gasnaé
z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czofa najazdu
nie moga by¢ wigksze niz 2,0m i muszg jednocze$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;
8) Znakii urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usunigte po zakonczeniu tych

robot.
9) W miejscach przeciecia sie rob6t z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokosci min. 1.0 m

g1 B W
—_— ===
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10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazddw do / z posesiji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do wskazan:

» Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”

> Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

» Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych;
»  Przepisdw resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje og6ine
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. O$no Lubuskie.

1.5.2. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte s w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robdt, Dzienniki Budowy oraz
dwa komplety Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w cenie kontraktowej koszty ich
pozyskania.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

W cenie kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cenie kontraktowej nalezy wtaczy¢
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwoler i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terendw Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.
» Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratordw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robdt.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wtascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
W szczegolnosci Wykonawca:
» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny;
» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktdw osnowy; Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wlasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.
» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig PGNIG S.A.oraz
wypetni warunki uzgodnien;
» powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych,
powiatowych oraz drég krajowych.
> uzgodni czas prowadzenia robét z wiascicielami / zarzadcami terendw i zafatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;
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»  po zakonczeniu robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny buddw i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony Srodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktéra Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hafasu
w Srodowisku;

5) stosowac sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw;

6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

7) stosowac si¢ do Ustawy z Prawo wodne.

8) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdéw Sciekdw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych ;

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace
W porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:

1)  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw
budowlanych i terendw ;

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.
1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg, dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziafania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pézniej,
w czasie realizaciji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed
awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposdb.
1.6.3.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptaciji Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Umowa,

1.6.5. Zajecie drog
1.6.5.1. Zajecie drdg
Przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drdg.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
> w zakresie drdg gminnych
> w zakresie drdg powiatowych,
Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie
z
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek 0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowane;
powierzchni zajecia pasa drogowego,

»  Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robédt wtasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

WysokoSci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drdg w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drdg publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia
ich czesci przy wykonywaniu Roboét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadca drdg termindw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnienn zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
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Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢
wtasnym staraniem.

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazddw do posesii.
Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.6. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego
ponosi Zamawiajacy.

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robét
i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonieciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizaciji Robot, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

1.8. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze,
Dokumentacje geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robdt.

c) Materialy i wyroby - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq,
i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy
musza_by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych;

d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program robét — harmonogram robét

f) ST -poszczegdine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

g) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do
dziatania zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

h) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedace;
w posiadaniu Zamawiajacego.

i)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

j)  teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

k) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobdw i materiatéw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.
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Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentdw, ktdre moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty
i urzadzenia innych producentéw o parametrach rdwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zafozenia
Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dia
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztdéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Materiaty z rozbidrek

Materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na
tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.4, Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pézniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do
Oferty.

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodnos¢ ich parametrdw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegdinych ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robat.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
0 ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdlne ST.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjq Projektowa, harmonogramem Wykonawcy oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, je$li wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzjg 0 pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robdét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwofa¢ sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogélnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w cafej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznaczno$ci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentdw,
zgodnie z Umowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sa w petni zgodne z Dokumentacjg, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
a wiec jakos$¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia
Terenu Budowy do daty Odbioru Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w
ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robdt.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegdtowe

Szczegdtowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sa w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.
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5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Program
Robdt. Program Robdt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robdt okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wascicielami terendw, przez kitdre przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkdw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentdw Robot, sktadajacych
sie na ogdliny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dokumentacia projektowa,

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.3.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegétowych ST, a jezeli nie sg okreslone to
stosowac odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegétowych ST, normach i wytycznych, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$C tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powofa Komisje Odbiorowa Roboczg do przeprowadzenia odbiordw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wtadciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wiasciwego kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego
(Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robot).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego
przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw

6.2.1. Jako$¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych deklaracje s wymagane przez szczegdtowe ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac deklaracje okre$lajaca w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z szczegoétowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robot z Dokumentacija Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robdt do odbioru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego/inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementdéw Kontraktu,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robét,

> przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt,

> zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j i ST,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

> inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksiazka Obmiaréw

Ksiazka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robdt, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw, w sposéb umozliwiajacy comiesieczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robdt, geodeta potwierdza prawidtowo$¢ wpisow Kierownika
Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Robét s podstawa do przygotowania rozliczenia.
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6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materiatéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w ST. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
Brak dziennikéw laboratoryjnych moze opdzni¢ Proby Koncowe.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:

1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) Protokdty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdw;

4)  Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koncowych.

5)  Swiadectwa Przejecia Robdt;

6)  Protokdt ze szkolenia pracownikdéw Zamawiajacego;

7)  Korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, umowg
i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdinych pozycji przedmiaru robét nie moga byé traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, rysunkdéw i wykazéw zawartych w dokumentacii
projektowej, wiedzy technicznej.

llosci robdt w poszczegdinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom wspding
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Przedmiary robdt stanowig element Dokumentacji Projektowe;.

7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogdine

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik robét), po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do
Ksiazki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiarédw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.
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7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane przed Przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogéine
Ogoline zasady odbioru robét (przejecia robdt) podane sa w Umowie.

8.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2)  Odbiér koricowy zakorczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
3) Odbiér pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania

8.2.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kofncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
o0gdinego postepu Robdt.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegbtowy opis procedury odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegéinych czesciach ST dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

8.2.2. Odbiodr koricowy - Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.
8.2.2.1. Proby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koncowym, pozytywne zakonczenie préb koncowych bedzie podstawg do wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane
parametry zostaty osiggnigte. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w pemi uzyskaja wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koncowych:
Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegétowych ST zaleznie od rodzaju
robét.
8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukorczona i Préby Koncowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia
o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakonczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robét.
Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

»  Protokét préb koncowych — opisany w poszczegdlnych ST

»  Os$wiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekcji itd.;
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoficzeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny - Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad
zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Umowa,
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8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy, zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdIne

Zasady pfatno$ci opisane saq w Warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej muszg obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztuka budowlana,

Jezeli w opisie pozyciji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych
faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposdb scalony. Doktadny opis kazdej pozyciji, dajacy petna,
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierac:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

YV VVYVY

Y
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oraz powinny obejmowac:

> wykonanie rob6t podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

> wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem;
wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiardw i prob zgodnie z poszczegdinymi ST;
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt;
wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie rob6t ogrodzen jak rdwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowarn za spowodowane uszkodzenia lub straty;
oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi - zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;

YV VVYV

Y

9.2. Ustalenia szczeg6towe

Wszelkie koszty zwigzane ze spemieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania robot.
Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1)  europejskie aprobaty techniczne;
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wspdlne specyfikacje techniczne;

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne.

o O B W
===

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktéw prawnych

1)  Ustawa Prawo budowlane

2) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ;

4)  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z pdzniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed terminem
skfadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45100000- 8
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Budowa sieci wodociaggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz
z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. Os$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robGt w ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej
Dn200PVC-U wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic
KoSciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023".

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nawierzchni wystepujacych po trasie projektowanych
rurociggow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentaciji Projektowej w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg tablic i znakéw zgodnie
z Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odno$nymi
wiadzami.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub opracowania projektéw tymczasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot zgodnie z pkt. 1.4.1 ST 00.00.
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowa¢ znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych
pionowych”. Znaki te nie moga posiada¢ wymiardw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu.
Do wygradzania miejsca robdt wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapdr drogowych U-51.
Bariery ograniczajace miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach ograniczonej widocznos$ci, oswietlic
Swiattem z6ttym pulsujacym, zasilane napieciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odlegfosci co najmniej 250 m.
Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie moga by¢ wieksze niz 2.0 m i musza jednoczesnie
wyznaczac¢ punkty skrajne wytaczonej z ruchu jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegdinych odcinkdw robét z zastosowaniem migdzy innymi
nastepujacych znakoéw:

» montaz i demontaz znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze stupkami do znakéw

> ustawienie i rozebranie barierek ochronnych

» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych

» montaz i demontaz pomostéw drewnianych dla pieszych nad wykopem

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i lampy
ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowa¢ ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drég
Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,Wymagania ogoine”. W kosztach nalezy przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na
czas wykonywania robét rozbidrkowych, robdt ziemnych, robét montazowych.

1.4.4. Prace geodezyjne
Wymagania og6ine zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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1.5. Informacije o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdine.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania Ogéine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.01 Roboty rozbidrkowe

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY
Przy robotach rozbiérkowych/demontazowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdine wymagania
Og6ine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zatwierdzonym przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania
Og6ine wymagania do $rodkdw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu,
odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine wymagania

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi oraz Zamawiajacemu
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz uzyska zgode na rozpoczecie robdt rozbidrkowych kazdego elementu
podlegajacego rozbidrce.

Przed przystapieniem do rozbidrek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robdt z Zarzadcg drég i ulic oraz poniesie
wszelkie zwigzane z tym koszty.

5.1.1. Gospodarka odpadami

5.1.1.1. Gruz

Wywéz gruzu z rozbiérek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drdg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych $rodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatéw rozbidrkowych, nie nadajacych sig do wykorzystania i przedstawi Inzynierowi
umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia gruzu
na wysypisko.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robdt
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét zawarte sg w ST.00.00.

6.2. Badania i pomiary
Ogoline zasady badan i pomiaréw zawarte sq w ST.00.00.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robdt stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sq dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt okresla ST 00.00 Wymagania ogdine.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdline pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbidrek.
Odbiorowi robét podlegaja:
- rozbidrka odcinkow istniejgcych nawierzchni;
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru kazdego elementu

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogélne
Ustalenia ogdlne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajacego.

10.2. Inne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przyfaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przyfgczami Dn160PVC-U
i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie
dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

»Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z
przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i
Jeziornej w m. Os$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji
sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie
ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023”.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robét ziemnych:
» dlabudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami;
»  dla budowy sieci wodociggowej z przytaczami;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkdéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zardwno wykopdw jak
i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy
skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, taSma
itp.
1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona wzrokowej weryfikaciji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktore nie s ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:
> powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.
> wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego
> zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatar bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie
wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z kidrych korzystanie
zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inzynierem ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstonigte odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczyé. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
z budowa rurociagdw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdine

Informacje ogéine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegbtowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sg w Dokumentac;i
Projektowe;.

1.5.3. Lokalizacja sieci

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi zostaty zlokalizowane w pasach drég gminnych, powiatowych i terenach
Agenciji Nieruchomosci Rolnych.
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1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725.

Ponadto:

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreSlona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o $rednicy zastepcze;
ziarmna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobow

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. OgdIne wymagania
Og6Ine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzgtem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mgi 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopdw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbgdny sprzet techniczny

VVVVVY

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania
Ogolne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
$Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé sie 0 postanowien norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te
beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczeéniej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczyC i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gteboko$ciach
i w migjscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt
recznie. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg obserwacje odspajanego
gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robét
W trakcie realizacji zadania nalez zwrdci¢ szczegdlna uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
> prowadzenie prac w rejonie pasoéw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem
pojazddw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopoéw wszelkie opfaty za sktadowanie gruntu, odpadéw
i $mieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drdg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkdw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntéw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru
gruntéw z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwos¢ wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy
Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm
5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntéw
sypkich.
Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartoSci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:
» £ 2-5 cm dla rzednej korony
» 5 dla szeroko$ci korony
» + 15 dla szeroko$ci podstawy
5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Roboty ziemne
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Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przyfaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przyfgczami Dn160PVC-U
i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie
dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-
03020, nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.
Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopdw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym/Inzynierem. Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie robdt ziemnych: wszelkie opfaty za
sktadowanie gruntu, odpaddéw, $mieci i odpaddw niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych
dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowa¢ Inzyniera.
5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopdw.
5.2.1.2. Wykopy liniowe
Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nalezy stosowac wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o0 $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz w
przypadku kanalizacji od wykop6w przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntéw wykopie moze byé¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegto$ci, co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywaé mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu,
pozostatg cze$¢ nalezy wykona¢ recznie i powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem
obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie
z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejacego
uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem.
W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych rurociagow i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonaé¢
wykopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.
5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow
Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowa¢ szczegding staranno$¢ rozparcia $cian wykopu
zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopéw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy obudowy $cian wykopow wg normy PN-B-10736:1999.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadziC ciggt kontrole
stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzegaC usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi
Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw Srednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyrdwnywac wytacznie piaskiem.
W celu zwiekszenia no$nosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody
oraz by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie
rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatdw podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociagi oraz grubosci 10 ¢cm pod
studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowac nastepujacy
sposab ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umochienia $cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia Scian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umochienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescié itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.
> grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewoddw 0,3 m.
» materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
»  zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
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Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przyfaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przyfgczami Dn160PVC-U
i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie
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Po sprawdzeniu utozenia rurociagu i ztaczy przez Inzyniera i po pomys$inej wstepnej probie szczelnosci, kazde

zagfebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspétczynnika

zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
»  pod chodnikiem i zieleicem Is = co najmniej 0.97

Wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sig w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntéw
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie robdt
ziemnych nalezy dokonywa¢ statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem rodzimym
z wykopdw w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa Zamawiajacego.
Zasypanie wykopdw liniowych
Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztaczy.
Teren po utozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubo$ci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,
5.2.1.7. Nadmiar gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. W przypadku korzystania
z drdg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne
oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi
przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywo6z urobku obejmuje zatadunek, transport
z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuije takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce wbudowania.
Mozliwy jest wywdz gruntdw z wykopdw i gruntdw nienadajgcych sie do wbudowania na sktadowisko odpadow.
Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomoca tafncuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.
W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napigcia.
W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzac sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.
5.2.1.9 Nasypy
Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej
wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiemie
zawilgocony. Poszczeg6ine warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp
nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntow
sypkich; grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.
Poszczegdblne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.
5.2.2. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego
odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowa¢ okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
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Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét.
Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopow prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.
5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzié je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigca przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za po$rednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.
5.2.2.2. Odwodnienie wykopdw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, ukfad
drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokos$ci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wcze$niej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewdd drenujacy z rur PVC ¢ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub #ucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robdt do wykonania:

» drenaz z rur PVC g 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

> pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopéw igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry —przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wdéd
istniejacych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wdéd
istniejacych.

Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng
z uwagi na mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziafaniu odwodnienia, pompe rezerwowa oraz dwa
niezalezne zrédta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.
Zakres robdt do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajace;j z igtofiltrami g 32 mm,

»  rurocigg tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz cafej instalacji.
5.2.2.4. Pompowanie wody
Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany automatycznie przy braku
podstawowego.
Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwiekszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg
wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na toczeniu, ciSnienie zwigksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okofo 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robat, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczeginych ulicach
z uwzglednieniem realizacji robdt na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wiasciwej organizaciji ruchu na danym
terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Ogdlne zasady
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OgoIne zasady kontroli jakosci robét zawarte sq w ST.00.00.
Kontrola robdt zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegéina uwaga zostanie zwrécona na:
zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,
sprawdzenie jakoSci umocnienia,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
zageszczenie zasypanego wykopu,
Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopdw otwartych obejmujq badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujq
sprawdzenie metod wykonania wykopu
» Dbadania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacii
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
> badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokfadno$cig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
» Dbadania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.
» badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnoci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzi¢:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

VVVYVYVY

6.2. Dziatania zwiazane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-Wymagania ogdine.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podiega ilos¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dofaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady ogdlne obmiaru robdt okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

Roboty ziemne beda mierzone tacznie z rurociggami i obiektami w jednostce obmiarowej robdt podstawowych (rurociagi,
studzienki)

Jednostki obmiarowe:

m? — dla wykonania zabezpieczenia $cian wykopu

m3 — dla wykonania wykopu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robdt okresla pkt 8. ST 00.00

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé¢ na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda:
»  zabezpieczenie wykopdw
» podsypka pod rurociggi i studzienki
»  obsypka rurociggow
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 31



Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przyfaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przyfgczami Dn160PVC-U
i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie
dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".

Brak protokétu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiardw stopnia zageszczania gruntu beda oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej
dotyczacej sieci deszczowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

Ceny jednostkowe oprocz ustalen w pk-cie 9.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
9.2.1. Roboty ziemne
Ceny jednostkowe majg zawiera¢ nastepujace roboty:

> prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow

> zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,

reczne wyrédwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
> utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;
»  wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
> niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robét w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut

wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggéw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatéw, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie obsypek piaskowych
lub zwirowo-piaskowych, kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu
przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;
przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego
przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za skfadowanie;
wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;
umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét
wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu
wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla pieszych
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drédg wyprofilowac a tereny zielone pokry¢é humusem i obsiaé
trawg
9.2.1.1. Rohoty ziemne liniowe
Cena jednostkowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
wykonanie robdt zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:
podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm
obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem
przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét przewodéw
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki
wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

YV VYV
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajacego.

10.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

IR

~
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9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia.

10.3. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ;
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

»Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z
przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei i
Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 49511, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w
ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-
U wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:

1) roboty montazowe przewoddw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang kanalizacjg, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i szczegtowymi przepisami,

2) likwidacja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow
okreslonych w %0 wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez
studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy
oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla 0séb trzecich odcinkami w miare postepu robédt, nalezy zapewnic¢
przejcia i przejazdy do poszczegdlnych poses;ji.

1.4.2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagow

0$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw 1. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkdéw. tancuch
znakdw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecia reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, przykanalikw, studzienek i innych obiektoéw sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

YVVYVVYV

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robdt;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;
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1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki
2.2.1.1. Rury i ksztattki PVC
Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe
dane:
czynnik transportowany;
nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;
grubo$¢ Scianki w mm;
data produkgii: rok -miesigc-dzien;
obowigzujaca norma
Wiasciwosci rur i ksztattek:
Nalezy stosowa¢ caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U klasy S SDR34, rury i ksztattki winny
pochodzi¢ od jednego producenta.
»  system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odporno$¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (réwnowazne z tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcii
telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne), Srednica oraz sztywno$é obwodowa,
2.2.1.2. Rury i ksztattki z PE
Rury do kanalizacji ciSnieniowych
Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe
dane:

VVVVYVVYVYY
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czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;
grubo$¢ Scianki w mm;

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma

VVVVVYY

Rury przewodowe PE
PE-HD o $rednicy Dz 63 mm, PE100, SDR 17,6.
Rury cisnieniowe produkowane zgodnie z norma PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng ITB: AT/99-02-0797-04.

Odpornosé chemiczna
Rury PE posiadaja wysoka odpornos¢ na szereg zwigzkéw chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.

Potaczenia
Rury cisnieniowe PE mozna taczy¢ stosujac:
- Ztaczki zaciskowe;
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- Zgrzewanie doczotowe, ksztattki segmentowe;
- Zgrzewanie doczotowe;

- Pofaczenia kotnierzowe;

- taczniki kompensacyijne (instalacje nadziemne)

2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementow prefabrykowanych betonowych.

Elementy studzienek - Kregi betonowe DN 1000, 1200 i 1400 mm wg EN 1917 i DIN V 4034, faczone na uszczelnienie gumowe
samosmarujacg uszczelky $cisliwg w zamknietym pfaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie
utozonym elementem wyrdwnujacym obcigzenie, wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej
kompensaciji naprezen miedzy elementami studni z atestem i obliczeniami statycznymi, wykonanymi na podstawie ww. norm.
Kontrola wg DIN EN 681-1i QR 4060 (np. DS. SDV seal lub réwnowazne)

Ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, ptytq pokrywowa oraz zamontowanymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Otwor wiazowy
w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym bedzie licowat ze $ciang studni.

Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

2.2.2.1. Wiazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatq techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wtaz ciezki D400 z pierScieniami odcigzajacymi, 0 podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy wtazem
i przykrywa), na wtazie musi znajdowac si¢ nazwa producenta.

2.2.3. Studnie tworzywowe wtazowe D= 1000 mm
Typowe kompletne studzienki wlazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych,
montowanych w miejscu wbudowania o nastepujacych parametrach:
= studzienki sg zgodne z normg PN-EN 13598-2 i odpowiadaja nastepujacej charakterystyce:
a) dopuszczalna gteboko$¢ zabudowy — 6 m
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety
c) dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim (SLW 60 - klasa obcigzenia wiazéw D400)
= parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodno$ci oraz trwatym cechowaniem zgodnym z normg PN-EN
13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposdb trwaty — zgodnie z norma);
= uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania
w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone obszarem WC);
= odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358;
= producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;
= system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

»  kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej
z dospawana fabrycznie ptyta denng (niedopuszczalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw);

»  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe;

o trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi
w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;

» integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego studzienki)
potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007;

e krdcce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kré¢ce bose lub potaczenia w postaci
uszczelki manszetowej;

»  kroccee kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z taczonymi rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co
zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur
z wiekszymi spadkami;

» 1faczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90°
z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

»  kroccee potaczeniowe dla rur gtadkosciennych i rur karbowanych

»  wkrdccach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym.

o trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SN= 2 KN/m2 zgodnie
z normg PN-EN 13598-2:2009;

* przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drdg
0 umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka
odporna na wypdr wdd gruntowych;

»  $rednica wewnetrzna rury 1000 mm;

»  mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

*  mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160
i DN200.

»  stozek studzienki zmieniajacy Srednice z 1000 na 600 wykonany z PP;
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Srednica wew. wejscia do stozka > 600 mm (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu przez montaz stopnia
ztazowego);

mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej.

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” sktadajace sie
z wtazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym pierscieniu odcigzajacym o wymiarach 1200/1200/200 mm
powigzanym z konstrukcija drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia;

wtazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400);

wlazy niewentylowane - ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - Srednica 1100mm;

wtazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

2.2.4. Studnie niewtazowe D = 600 mm

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

studzienki zapewniajg min. wymiar > 600 mm w $wietle;

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m;

kinety i rury trzonowe spemiajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w
obszarach obcigzonych ruchem);

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM;

system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych do IV kategorii wigcznie;
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358;

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002;
producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007;

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki;

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drdg o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka
odporna na wypdr wdd gruntowych;

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci;

$rednica wewnetrzna rury 600 mm(niedopuszczalna srednica w $wietle mniejsza niz 600 mm);

kolor rury karbowanej pomarafnczowy;

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury;

mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkfadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160
i DN200

kinety z PP prefabrykowane z podwajnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolityczne;
wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptytq denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementdw);

kinety przelotowe proste i katowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod katem 90st.;

krdcce kinet w postacie kielichdw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia rur gtadkosciennych;

trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o PN-EN 14830:2007;

integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego studzienki)
potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcinienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wypdr przez wody gruntowe;
doptywowymi bocznymi 0 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego,

krécce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne krécce bose;

krééce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne potaczenie z taczonymi rurami. Zakres elastycznosci min +/-6 st., co
zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nierdwnomiemym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur
z wiekszymi spadkami

teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600 mm z kotnierzem ograniczajacym
przesuwanie korpusu wiazu;

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach
w czasie montazu i eksploatacii;

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z wtazami.

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” sktadajace sie z wtazu opartego
na prefabrykowanym zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym
z konstrukcja drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia;
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e wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400);

» wlazy niewentylowane - ograniczajace wydostawanie na zewnafrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

»  wiazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki tworzyw,

*  wilazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

2.2.5. Inne materiaty
»  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20,
C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
» zaprawa cementowa marki co najmniej 8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;
> cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%;
» papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.2.6. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu  ziarnistego, piaskéw grubo- i  $rednioziarnistych
0 $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucag;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywa¢ sie przy réwnym utozeniu rur na podktadach
drewnianych;
> ksztaftki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wieczenie.
Rury powinny byé magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricéwkami — kielichami.
2.3.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.6. Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zwilgoceniem.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegdine ciegna.

W czasie skfadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz
catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.
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Wyroby nalezy sktadowaé na powierzchni wyrédwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wdéd deszczowych.
Elementy powinny byC sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajgcych.
Mozliwe jest réwniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg;

inny niezbedny sprzet techniczny;

YV VYV

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi Srodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.
Rurociggi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.
Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za
pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
5.1.1. Tolerancje wymiarowe
» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczac + 2 cm,
> odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno przekraczac + 5 cm,
> rdznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekraczac + 3,0 cm;
» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadno$ciq do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;
» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 ¢cm od linii taczacej $rodki przewodu na
odcinku miedzy sasiadujacymi studzienkami

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie

z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkdw rur za pomoca kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajg podbicia na
catej dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien
jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.01 Roboty ziemne)

W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosSci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej ztacza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
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Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cia¢ na zadane
dtugosci (ksztattek nie wolno cigé).
UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koficowej fazie robdt obsypke uzupetia sie do 30 ¢cm
(obsypka rurociggédw wg ST 01.01 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Zamontowac rury ostonowe:
> Rury ochronne na kable energetyczne

W miejscach skrzyzowan rurociagdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne A-

110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3
5.2.1.1. Kanaty z rur PVC
Wykonanie rurociggdw w wykopie otwartym, z rur PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym na
gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koricow ze soba wykonuje sie za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wiaczenie wykonanych odcinkéw kanalizacii:

»  do projektowanych studni

Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wtaczenia kanatéw doptywowych i odptywowych.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.
5.2.1.2. Odejscia boczne z rur PVC
Wykonanie rurociagdw w wykopie otwartym, z rur PVC 200 i 160mm kielichowych faczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Wiaczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtdwnego:
» do studzienki na kolektorze

studzienki dostosowane do wigczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do

wprowadzenia rurociggu
5.2.1.3. Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i
tuku 90°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.1.4. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociagéw z rur PE taczonych za pomocg zgrzewania, z zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukéw PE.
Rurociggi uktadane na gotowej podsypce piaskowe;.

Pofaczenia zgrzewane wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowa¢ w temperaturze otoczenia
od 0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkdw rurociggu S$rednicy do 100mm nalezy realizowaé poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

W miejscach wykonanych przewiertdw rurg ochronna, nalezy rure przewodowa przeciagna¢ przez rure ochronna. Odcinek rury
przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddaé prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem go do rury ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do
rury ostonowej, nalezy montowaé pierScienie centrujgce (ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m,
maksymalny rozstaw pierscieni ptoz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.

Wysoko$¢ ptéz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa. Na koricach rur ostonowych nalezy
wykona¢ zamkniecie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajace;.

Na zafamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997
Rurocigg ttoczny nalezy oznakowac tadma sygnalizacyjng PE z wktadka stalowa.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 20 grubosci, co najmniej 10 cm i o Srednicy co
najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni.
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Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementdw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegolinych elementéw studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

lzolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowa rzadkq
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowa¢ kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.

Pierscien odciazajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

5.2.2.2. Studzienki tworzywowe
Typowe studzienki PP, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci roboét

6.1.1. OgdIne zasady
OgolIne zasady kontroli jakosci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkdw przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewoddw,
4)  ukfadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

VVVVVVYVVY

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jakos¢
wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz norma europejskg

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej.

Zauwazone nieszczelno$ci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodza Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurocigg do préb po
stwierdzeniu przez Inzyniera zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wiasciwego przygotowania rurociggu do
préb.
Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez

geodete.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prdb cisnieniowych rurociggdw stanowig cze$¢ dokumentaciji powykonawczej.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do préby
szczelnoSci zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
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Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelnosé przewoddw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cinienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupemienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne
Szczelnos¢ przewoddw tocznych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robdt w zakresie i czestotliwoscig zaakceptowana
przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzemu podlegac beda;
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;
> montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie
rur);
» szczelno$¢ rurociggdw i kanatdw — proby szczelnoSci, préby na eksfiltracje i infiltracje kanatdw i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbiorow.
6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi prébki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury
o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne,
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie
akceptacji materiatu do robdt wykonuije laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badarn:

> wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

> nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenlu podlega¢ beda;
zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm
> montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowos$¢ cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ ztaczy kregéw prefabrykowanych);
»  prawidtowo$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelno$é studzienek;

6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robét

Odbidr robdt nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot
Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dofaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej.
Wyniki pomiardw nalezy wpisac do ksigzki obmiaru.
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Jednostki obmiarowe:
1) m —dla wykonania rurociggéw. Dtugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi rurociggu. Wyniki
pomiaru z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2)  kpl - dla wykonania studni rewizyjnych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robdt okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej.
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewoddw, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolne;
zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne
zestawienie zgrzew6w i warunkdw zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelnos¢ przewoddw (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

5) szczelno$¢ rurociggdw ttocznych- préba wodna;

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokétu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;
wektorowej (format CAD) z podktadem rastrowym mapy zasadnicze;.

8.3. Odbiér koncowy - Swiadectwo Przejecia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Préb Kofncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
protokoty z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagéw, studzienek;;
protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drdg;
deklaracje zgodno$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow;
instrukcje préb koricowych;
Sprawozdanie z inspekcji TV kanatu
inne dokumenty wymienione w Umowie.
8.3.2. Préby koncowe
Wymagania ogdlne okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

O oo ~NOo O bW
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogélne
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegétowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena wykonania 1 m rurociaggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

VVYVYVYVY
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»  przeprowadzenie inspekcji TV kanatu sanitarnego.
> przygotowanie probek jakosci
oprocz tego wykonanie nastepujacych robét:

9.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC
Cena ryczattowa wykonania odej$¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1;
> wykonanie rurociagéw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
> wigczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtéwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do
wiaczenia odgafezienia);
»  zakonczenie odgatezien korkami na granicy dziatek;

8.2.2. Rurociagi toczne

Cena ryczattowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociagéw tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie préb szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci

oprdcz tego wg rodzajéw rurociggdw wykonanie nastepujacych robot:

VVVVVYY

8.2.2.1. Rurociagi z rur PE

Cena ryczattowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych rob6t:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.2;
»  wykonanie rurociagdw z rur PE wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich potaczen.
»  Zakonczenie mufg elektrooporowa zaslepiajaca na granicy dziatek;

9.2.2. Studzienki,
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
»  zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbhudowania,
> wykonanie podtoza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i 0 $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni;
» montaz: elementdw prefabrykowanych studni, dennicy, kregéw posrednich, pierscienia odcigzajacego,
prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia wyréwnawczego i wtazu;
» izolacja $cian zewnetrznych studni;
» typowe obetonowanie wtazdw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég koperta z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20
9.2.2.1. Studzienki rewizyjne,
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» montaz elementdw prefabrykowanych dla studni;
» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika,
prostki i tuku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%;

9.2.2.2. Studzienki tworzywowe

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz: elementéw studni (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy);

typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wtazéw w poboczach drdg kopertg z betonu C 16/20,

YV VVYV

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
*  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
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e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

e PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.03.01

WODOCIAG

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

~Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz
z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.03.01 "Wodociag” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
w ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarne;
Dn200PVC-U wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic
Kosciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaC i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych, przewoddéw wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podfoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne 2z okreSleniami przyjetymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy - Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewoddéw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.
Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
— armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,
— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura przeciwpozarowa — hydranty,
— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattky siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztattka z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej
i docisniecie taczonych kofcdw.

Potaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docinigcie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg ztaczki zawierajacej
element zaciskowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlana.

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych stanowia;
—  projekt budowlany,
—  projekt wykonawczy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— dziennik budowy
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
—  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.
Uwaga! Mape z inwentaryzacjg powykonawczg nalezy opracowac w wers;ji elektronicznej, w nastepujacy sposob :
—  wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,
- uzupetniong mape zasadnicza zeskanowac w pliku tif, skalibrowa¢ i “ustawi¢” na prawidtowych wspétrzednych w pliku
dwg (AutoCad),
— pod ten sam plik dwg wczytaC pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci,
— na podstawie wczytanych punktéw “narysowac” mape wektorowa na takich samych zasadach jak kartowana jest
mapa klasyczna (zasadnicza)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 2
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg, techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki
Rury muszg spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymato$ci na cisnienie 1.0 Mpa.
Rury wyprodukowane w cato$ci z surowca | gatunku bez surowcéw wtdrnych.
2.2.1.2. Rury i ksztattki z PE 100 SDR 17,6
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego i zatwierdzonego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe
dane:
> czynnik transportowany;
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nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;
grubosé Scianki w mm;

data produkcii: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma;
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Ksztattki PE
Ksztaftki odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12201-3.
Ksztattki bose i ksztattki elektrooporowe do potaczen zgrzewanych z PE powinny:
> by¢ wyprodukowane z surowca wysokiej jakosci,
> posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i parametry zgrzewania,
> posiada¢ opakowanie zabezpieczajace przed jej utlenieniem oraz utatwiajace jej identyfikacje w opakowaniu.
Ponadto, kazda ksztattka elektrooporowa musi posiadac:
kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke, materiat i parametry zgrzewu,
znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu widoczne po jednej stronie,
wszystkie cze$ci metalowe i przewody grzewcze catkowicie zatopione w korpusie,
osobne opakowanie wykluczajgce dodatkowe czyszczenie przed zgrzewaniem,
izolowane i zabezpieczone styki do potaczenia koncowek elektrod zgrzewarki oraz dostosowane do zgrzewania
z zastosowaniem napiecia ok. 40 V.
2.2.1.2. Ksztattki z zeliwa
Dla catego zadania nalezy stosowac ksztattki od jednego wybranego producenta. Dostarczone materiaty muszg posiadac:
Ocene higieniczng PZH, Deklaracje zgodnosci z PN wystawiong przez producenta, Karte katalogowa

YVVVY

Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kothierzowe winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

> wyprodukowane z zeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40,

> pokrywane fluidyzacyjnie powtokg antykorozyjng poprzez stapianie proszku zywicy epoksydowej;

> warstwa ochronna antykorozyjna powinna by¢ odporna na przebicia co najmniej 3000 V przy kontroli metodg iskrowa,
zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 nadane przez GSK
(Guetegemeinschaft Schewer Korrosionsschutz)
minimalna grub. powtoki ochronnej co najmniej 250 um;
wysoka przyczepno$¢ co najmniej 12 N/mmz;
nieszkodliwo$¢ bakteriologiczna wg DVGW - karta robocza W 270;
kotnierze zwymiarowane wg EN 1092-2 z owierceniem standardowym wg DIN 2501 PN10.
2.2.2. Armatura wodociagowa
Armatura wraz z ksztattkami zeliwnymi i osprzetem winna pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie materiaty muszg
posiada¢: Ocene higieniczng PZH, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobate techniczng w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, Karte katalogowa.
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Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy dostawie.
2.2.2.1. Zasuwy
Zasuwy kotierzowe krétkie, malowane zywica epoksydowa w kolorze niebieskim.
Wiasciwosci zasuw:
> korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40,
» potaczenie korpusu z pokrywg za pomocg $rub ze stali nierdzewnej (Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone
i zabezpieczone masg zalewowa) lub bezérubowo,
> ochrona antykorozyjna zasuw z proszkdw epoksydowych wykonana za pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub
EKB, grubo$¢ powtoki ochronnej minimum 250mm, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej 2000 C,
zapewniajaca przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami
jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 nadane przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer
Korrosionsschutz),

» wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajacej wrzeciono polerowane, mozliwosé
wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

» korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z na wulkanizowang powtoka
z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

» wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajacego,

> przelot zasuwy prosty bez gniazda, na cafej dtugosci cylindryczny (niezwezony), petny przekréj nominalny na cafej
dtugosci zasuwy,

» kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna wykonana metodg prasowania
i oszlifowana,

» strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (woda) przeptywajacym przez
zasuwe,

»  Sruby faczace ze stali nierdzewnej,
» obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,
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kolor zasuwy niebieski,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

wszystkie elementy dostawy w zadaniu winny by¢ tego samego producenta Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
ztozenia oferty na kompletng dostawe, kidrej poszczegdlne pozycje w dostawie sg wykonane przez réznych
producentdéw.

2.2.2.2. Hydranty
Hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku ztamania
o standardowej gtebokosci zabudowy H=1,5 m sktadajace sie co najmniej z:

> Gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum GGGA40,

>
>

>

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

Ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych wykonana za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub
EKB, grubo$¢ powtoki ochronnej minimum 250mm, temp. stapiania proszku Zzywicy epoksydowej 200° C,
zapewniajaca przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami
jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 nadane przez GSK (Guetegemeinschaft Schewer
Korrosionsschutz)

Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w pofozeniach po$rednich odwodnienie ma
by¢ szczelne,

Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajacej szlifowany,
Potaczenia gwintowane ze stali nierdzewnej,

Wszystkie elementy dostawy w zadaniu winny by¢ tego samego producenta Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
ztozenia oferty na kompletng dostawe, ktdrej poszczegdlne pozycje w dostawie sg wykonane przez réznych
producentéw.

skrzynka zasuwowa zgodna z DIN 4055/38. Obudowa zeliwna lub z polietylenu z podstawa pod skrzynke
z polietylenu

2.2.2.3. Armatura do nawiercania
2.2.2.3.1. Opaski do nawiercenia rurociagow:

> Elementy Zeliwne ze zintegrowang grubg powtoka epoksydowa (min. 250 um).
> Kolor niebieski.

> Uchwyt i sworznie ze stali nierdzewnej z podkfadkg gumowa,

> Uziemienie sprawdzane przez SEV.

> Zgwintem zewnetrznym

2.2.2.3.2. Zawory:

> korpus zaworu katowego wykonany z mosigdzu prasowanego lub zywicy POM - nie dopuszcza sig innych
wykonan materiatowych.

» wrzeciono zaworu katowego wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w cze$ci uszczelniajacej wrzeciono
polerowane.

> zawor katowy winien posiada¢ minimum 2 gtéwne oringi

> gwint zaworu katowego w miejscu potaczenia z opaska winien wynosi¢ 1% lub 2" i by¢ prosty (cylindryczny),

natomiast odejscie z zaworu winno wynosi¢ 1 %2 ”

nie dopuszcza sie stosowania zawordéw zamykajacych ¢wieréobrotowych

zawdr w miejscu potaczenia z opaska uszczelniony za pomoca uszczelki. Nie dopuszcza sie uszczelniania na

gwincie (w postaci kleju, tasmy teflonowej lub konopi)

> montaz zaworu katowego w opasce winien umozliwia¢ regulacje zaworu wzgledem osi rurociagu minimum 45°
przy zachowaniu szczelnosci.

> w przypadku zawordw katowych wykonanych z mosigdzu gtowica zaworu powinna by¢ zabezpieczona przed
wykreceniem.

> zawor winien by¢ zamykany w prawa strone.

\ A%

Konstrukcja armatury do nawiercania winna umozliwia¢ dokonanie nawiercenia rurociggu pod cishieniem wody do 16 bar
przy pomocy aparatu nawiercajacego lub frezu nawiercajacego.
Trzpien taczacy teleskopowy, ruchomy, oryginalny danego producenta zaworu, pasujacy zaréwno do zaworu katowego, Rd
=min. 1,3-1,8m.
W skfad kompletnej armatury do nawiercania wchodza nastepujace elementy:
a) opaska (korpus) do nawiercenia
b) kabtak (obejma)
c) zawdr katowy
d) obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta armatury do nawiercania
Wszystkie elementy sktadowe kompletnej nawiertki winny by¢ tego samego producenta Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci
ztozenia oferty na kompletne nawiertki, ktdrych poszczegdlne czesci: opaska, kabtak, zawor katowy oraz obudowa
(przedtuzenie trzpienia) teleskopowa sg wykonane przez réznych producentdw.
2.2.3. Osprzet armatury

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 53



Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przyfaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przytgczami Dn160PVC-U
i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Ko$ciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie
dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) bedg wyposazone w:
2.2.3.1. Skrzynki uliczne
skrzynka zasuwowa zgodna z DIN 4057/38. Obudowa zeliwna lub z polietylenu z podstawa pod skrzynke z polietylenu.
2.2.3.2. Obudowy do zasuw
Obudowa teleskopowa
rura przesuwna z PE
rura do klucza ST 033 ocynkowana
guma wyhamowujgca EPDM
pierécien zaciskowy z PE
rura ochronna PE
trzpien ST 52/3 ocynkowany
nakretka wrzeciona z zeliwa klasy, co najmniej GGG 400
2.2.4. Inne materiaty
tama lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg mocowang do trzpieni
obuddéw zasuw;
stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120pm);
fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm.
tabliczki informacyjne uzbrojenia;
betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 16/20;
taczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401
> uszczelki gumowe;
2.2.5. Kruszywo
Piasek na podsypki pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.
Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mnigj niz 90% frakcji przechodzace;
przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalnosci nieprzekraczajacy 0,2.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu
jak $ruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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4.3.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢m i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogoine zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
- przygotowa¢ podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacija.

5.3. Montaz rurociagow.

5.3.1 Przewody i ksztattki PE

Przewody i ksztattki PE o $rednicy 63 mm i ponizej elektrooporowo.

Potaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Rurociagi montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ swoje indywidualne $wiadectwo oraz winno by¢ naniesione na schemat odcinka
sieci.

W miejscach gdzie zachodzi koniecznos¢ zmiany materiatu z PE na Zeliwo, nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe PE z luznym
kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo.

Zmiany kierunkdw rurociagu do $rednicy 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE (w granicach
dopuszczalnych przez producenta), a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

5.3.1.1. Potaczenia rur i ksztattek z PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.3.1.1.1. Potaczenia zgrzewane elektrooporowe

W potaczeniach zgrzewanych stosowane sga;

—  ksztaftki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

— ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych
elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego na rurze.

Po zgrzaniu rur i ksztaftek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrzne;
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.3.1.1.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Potaczenia te
maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.
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Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adapteréw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Kocdwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztacza.

5.4, Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagarn niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

Przy montazu ksztattek i armatury wodociggowej zeliwnej nalezy uwzgledni¢ wykonanie blokéw oporowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt. 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidtowo$ci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
—  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych elementéw,
—  przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
— catkowita szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.
Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy rdwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac
nastepujace warunki:
— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
— odcinki poddawane prdbie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o Scianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz
w petni widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana dokfadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate
zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°C,
— napetianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,
— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ciSnienia ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine
Ogoline zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robat

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja, projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych Scian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;

—wykopy i zasypka — m3,

— umochnienie $cian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza —m3 (lub m2i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur
i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Wymagania szczegétowe

Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci
wodociggowych.

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725/1997 oraz zaleca si¢ stosowa¢ norme europejska EN805: 1996, ktdra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci
rurociggdw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska pefzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelno$ci na cisnienie prébne minimum 1,0 MPa. Po zakoniczeniu budowy
i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czysta wodg a nastgpnie poddaé jq dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze
woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkdéw jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarne;.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodéw
z tworzyw sztucznych 0,05 m,

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

—  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

—  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

—  zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
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czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Dopuszczalny kat odchylenia dla rur z Zeliwa cisnieniowego wynosi > 5° dla DN 80 — 300.

8.4. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
— zbadaniu protokotdw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
—  zbadaniu szczelno$ci komdr i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw przez Sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiordw technicznych czesciowych przewodu
wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koricowego, na podstawie kitdrego przekazuje sig inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociagowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sasiadujgcej
z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru kocowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

—  okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez

zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych uwzgledniaja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i armatury, wykonanie blokéw oporowych;

— wykonanie prdb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob¢t,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz.
747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13.  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

15.  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

17.  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

18. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

19. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

UWAGA!

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.04.01

ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia

~Budowa sieci wodociagowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz
z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.04.01. "Roboty drogowe” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych, wykonania i odbioru robét
w ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przytaczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U
wraz z przytaczami Dn160PVC-U i Dn 63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kosciuszki, Okrzei
i Jeziornej w m. O$no Lubuskie dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023".

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zZlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
»  Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z ufozeniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,Roboty rozbidrkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacie o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne

1.6. Niektdre okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

S$T.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogéine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Roboty drogowe

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni

fawa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Tluczen

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.
2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa
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Do wykonania podsypki nalezy stosowa¢ piasek spetiajacy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiada¢ ceche zageszczalnosci,
t.j. wskaznik réznoziarnistosci U=5.

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
2.2.3. Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe cementowa 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.
2.2.4, Kostka betonowa brukowa
Kostka betonowa brukowa grubo$ci 8 cm na nawierzchnie drég i placéw.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,
a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;
»  $rednia z szeSciu kostek 60 MPa
> najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
»  pekniecia probki - brak
> strata masy, %, nie wiecej niz - 5%
»  obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, nie wiecej niz — 20%
Scieralnosé wg PN-B-04111"Materiaty kamienne —Oznaczanie $cieralnoci na tarczy, nie wiecej niz 4 mm
2.2.5. Inne materialy
emulsja asfaltowa i kationowa spetniajace wymagania okre$lone w WT.EmA-99
masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych
preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng, folie z tworzyw sztucznych i widkniny wg PN-P-01715:1985, do
pielegnaciji nawierzchni
emulsje o wtasciwosciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDIM,
Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)
betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20

V V VVVYV

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢
3 miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposéb zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgoda Inspektora
nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadaé
certyfikat zgodno$ci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe

2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
70% wytrzymatosci przynaleznej swojej klasie.

Prefabrykaty betonowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportowych na paletach producenta. Palety powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu.

2.3.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrdwnawcza.
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2.3.4.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 mozna stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 AC11W, AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °c PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz
% m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie
wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 05
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz o PN-EN 1426 [21] 50
A N
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °c PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz o PN-EN 12606-1 [30] 29
0 - - )
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wigcej niz °c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamliwo$ci Fraassa, nie wiecej niz °c PN-EN 12593 [29] 8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy po$redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3.4.2. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2008 — cze$¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skfadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

2.3.4.3 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosé
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé
i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.3.4.4. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
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Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 ¢cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych
w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.3.4.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowgq mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

spycharki, rowniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu

walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych
samochody samowytadowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne

wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

VY VY
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$c¢ robot
i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

» samochody samowytadowcze i skrzyniowe

»  samochody — mieszarki do betonu
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4.2.1. Transport mieszanki asfaltowej

Asfalt, nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone
w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zalezno$ci od postepu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko Srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Podbudowy
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481 i wytycznymi
zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach ziemnych.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢
sie od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoSci.
5.1.2. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejacej nawierzchni na wiaczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage na stan kraweznikéw i wyregulowac je, a w przypadku kraweznikéw niszczonych
zastapi¢ je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad” zgodnie z Dokumentacjq Projektowa Zamawiajacego.
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wg dokumentac;i :
> warstwy podsypki i podbudowy na catej szerokosci wg projektu
>  warstwy: betonowe, z kostki betonowej,
Gdrna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z gorng powierzchnig nawierzchni istniejace;.
5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podtoze
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481
Podbudowa
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5%
Rdznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
Chodniki z kostki betonowej
Dopuszczalne odchylenie w grubo$ci podsypki nie moga przekroczy¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia w podbudowie
» dla grubosci + 10%
» dla szerokosci + 5 cm
» dla spadku poprzecznego + 0,5%
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%
Dopuszczalne odchylenie réwnolegtosci spoin + 1 cm
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5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Podsypki i podbudowy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych robdt.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé
projektowanej warstwy.
5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczeniem do wspétczynnika Is=1,0.

> grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu i kostki betonowej
5.2.2. Nawierzchnie
5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét nalezy
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywa¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé
i usung¢ wraz z podsypka.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubosc.
W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-79/B-06711. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
5.2.2.2. Nawierzchnia gruntowa
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowg na szerokosci pasa roboczego tj. 2 x 15 cm od krawedzi wykopéw
i w miejscach uszkodzen na cafej szerokosci drogi. Do wykonania nawierzchni Zwirowej uzy¢ mieszanki Zwirowej o optymalnym
uziarnieniu.
Mieszanka zwirowa po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0.98
zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy
dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiemie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace sie
wklesniecia po okresie pielegnaciji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne
wyréwnanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sig wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usuna¢, dosypac $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagescic¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.
5.2.3. Zielen
RozScielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 15 cm i obsianie trawg z nawozeniem mineralnym.
Tereny zielone wykona¢ po utozeniu kanatu zlokalizowanego w pasie zieleni.
Wykonanie trawnika
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrdwnany i splantowany
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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» po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkoéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, moznajuz nie  stosowac
watu gtadkiego,

5.2.4. Nawierzchnie asfaltowe

5.2.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
(AC11W, AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 3.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 4 - projektowanie empirycznie.

Tablica3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawcze;
(projektowanie empirycznie)

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W KR1-KR2 AC16W KR1-KR2

Wymiar sita #, [mm] od do od do

31,5 - - - -

224 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80

8 60 80 - -
2 30 50 25 40
0,125 5 18 5 15
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0

Zawarto$¢ lepiszcza, minimum’) Brmins,6 Brming,4
‘) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (oq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
2,650
wspdtezynnik O wedtug rownania: @ = o

Tablicad4.  Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej iwyréwnawczej, KR1 + KR2
(projektowanie empiryczne)

Warunki zageszczania
Wrasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11W AC16W
(48]

L. . CA1 2, ubijanie, 2x50 Vinin3,0 Vmin3,0

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinasto Vinasso
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, 2x50 i . VFBmings VFBminso
lepiszczem uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBmingo VFBminso

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 i . ) )
W mieszance mineralne uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAminte VMAmint6
PN-EN 12697-12 [35],
” I C.1.1, ubijanie, 2x25 przechowywanie w 40°C z
Odpornose na dziatanie wody uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRs ITSRs
badanie w 15°C

5.2.4.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania
i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne
z receptq robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo
0 réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie Zzadanej temperatury z dokfadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtadciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
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dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomieme otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg
deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wiasciwosciach.

5.2.4.3. Przygotowanie podfoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzaca lub wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej
warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 6.

Tablica6.  Maksymalne nieréwno$ci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatq 4-metrowg lub

réwnowazng metoda)
. ) . Maksymalna nieréwnos$¢ podtoza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wiazaca [mm]
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
Rzedne wysokoSciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wodly.
Oznakowanie poziome na warstwie podfoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego
z materiatéw termoplastycznych przy spetieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.
Wykonane w podiozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunag,
a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podfoza powinna by¢ w ocenie
wizualnej chropowata.
Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.
Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.2.4.4. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora nadzoru
préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé¢ na samochdd. Probki do
badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].
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5.2.4.5. Pofaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspétpracy
W przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

—  zaleca sig stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma wieksza zawarto$¢
wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktdre po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub jq ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze

nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

5.2.4.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.2.4.3.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica7.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

S Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — y - y
przed przystapieniem do robét w czasie robét
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 8. Wtasciwosci warstwy AC [65]

Tvp i wymiar mieszanki Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
yprwy technologicznej [cm] [%)] warstwie [%(v/v)]
AC11W, KR1+KR2 8 4,0+ 10,0 >08 30+6,0
AC16W, KR1+KR28) 5,0+ 10,0 >08 30+6,0

E) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w ukfad automatycznego sterowania grubo$ci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracii, oscylacji lub walce ogumione.

5.2.5.7. Pofaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.
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Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow drég.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogdine zasady

OgolIne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.00.00.

6.2.2. Podtoze i podbudowa

6.2.2.1. Podtoze

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci betonu.

Badania po zakonczeniu robot:

Szerokos¢ podbudowy z kruszywa tamanego

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowej.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidtowo$¢ wykonania podtoza, prawidtowo$¢ wykonania spoin, prawidtowo$¢ ubijania (wibrowanie).
Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 150m2 utozonej powierzchni
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacii, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Prébki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 200 m2 odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposdb trwaly i umozliwiajacy okre$lenie, z jakiego materiatu zostafa pobrana
i w jakim dniu.

6.2.3.2. Nawierzchnie asfaltowe

6.2.3.2.1 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetiajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie
usunag.
Wyniki badarn Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego Zadanie. Inspektor Nadzoru mozZe zdecydowac
o0 dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzié¢ badania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  wykaz ilosci materiatéw lub grubo$ci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.3.2.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajq sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$c¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia 2
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
24 Grubo$c¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wrasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.3.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca
ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy. JeZeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byC jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.
Koszty badar kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.3.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejq uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.2.3.2.5. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
» Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto$ci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje,
w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prdbek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badahn pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie¢ badania prébek pobranych
z wykonanej warstwy asfaltowe;.
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» Warstwa asfaltowa

Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnig i $redniej wartosci grubo$ci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty
odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng
dziatke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okre$lonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A - Srednia z wielu 0znaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?2 lub <10
- droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maty odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z opéznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w
pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do facznej grubosci warstw etapu 1+ 15%

Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki
pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wigzacej nawierzchni drdg wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w pofowie dtugosci
taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drédg wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robot
Odbidr robdt nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” przy udziale wiascicieli
lub zarzadcow drog.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
»  podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw
» tawa betonowa pod krawezniki
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokdtu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koricowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty okreélone w ST 00.00 pkt. 7 oraz
protokéty odbioru robdt spisane z Zarzadcami drdg lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Préby Koncowe nie majg zastosowania a Wykonawca przediozy jedynie
nastepujace dokumenty:

>  protokoty odbioru przez zarzadcdw drdg;

> protokoty z badan zageszczania gruntu;

> wyniki badan prébek laboratoryjnych;

»  oSwiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drdg o odebraniu odtworzenia nawierzchni drég.

7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach $ciekéw

W ramach odbioru nawierzchni przy ttoczni i przepompowniach sciekéw Wykonawca przediozy:
> protokoty z badan zageszczania gruntu;
» inwentaryzacje geodezyjng;
> szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegétowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczattowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatéw na miejsce robét (oprécz materiatéw z odzysku);

transport materiatéw z miejsca sktadowania (po rozbidrce) do miejsca wbudowania (dotyczy materiatéw z odzysku);
transport wewnetrzny materiatéw w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podioza, wykonanie podsypek i podbudowy
Z zageszczeniem;

naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacii;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

odbior robét przez Zarzadce Drég;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdinych rodzajéw nawierzchni jak podano nize;j.

VVVVVVVYVY VVVVVVYY

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
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VVV VYV

wykonanie robét wg pkt 8.2.1 oraz:

wykonanie warstwy z piasku $rednioziamnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wspétczynnika Is=1,0;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 3cm;
ustawienie kraweznika wraz z tawg betonowa,

8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

»
>

»

wykonanie robdt wg pkt 8.2.1 oraz:

wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wspétczynnika Is=1,0;

wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszczeniem do wspétczynnika Is=1,00.

8.2.1.3. Beton asfaltowy
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

VVVVVVVYVYVVYYVY

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podfoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowe;j
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca

PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg,

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomocg wskaznika pfaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania btekitem
metylenowym
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PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
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Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg,
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —-Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasiakliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodporno$ci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg.
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii
azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metoda pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czg$¢ 1:
Metoda RTFOT
Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okre$lenie
powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okre$lanie
wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$¢ 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czeé¢ 27: Pobieranie
prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsiji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i
Kuli
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeé¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltdw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwo$ci
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Budowa sieci wodociggowej Dn90PE wraz z przyfgczami Dn32PE i sieci kanalizacji sanitarnej Dn200PVC-U wraz z przyfgczami Dn160PVC-U i Dn
63PE na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Ko$ciuszki, Okrzei i Jeziornej w m. O$no Lubuskie

dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN 1SO 2592
UWAGA :

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji asfaltdw modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych

prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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