KH PROJEKT ul. Ogrodowa 5n 66-432 Baczyna

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej Dn90PE kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Dn200PVC-U/90PE
ADRES INWESTYCJI  :  Osno Lubuskie, ul. Kosciuszki i ul. Konwaliowa dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6,
141
INWESTOR : Gmina O$no Lubuskie
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1 69-220 Osno Lubuskie
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysztof Habiera
(Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2022r
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecien 2022r



SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ W M-S8ZB8SNIDARUBUSKIE przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa Dn 90 kanalizacyjna Dn 200 przepompownia sie¢ ttoczna Dn90
1 Sie¢ wodociggowa Dn 90 PE 100 SDR 17
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1(0119-03 réwninnym
0.7795 km 0.780
RAZEM 0.780
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.110217-04 odkfad w gruncie kat.lll
799.5*1.2*1.65 m3 1583.010
RAZEM 1583.010
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1)0511-02
799.5*1.2*0.10 m3 95.940
RAZEM 95.940
4|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
799.5*1.2*0.10 m3 95.940
RAZEM 95.940
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
1583.01-(95.94+99.94) m3 1387.130
RAZEM 1387.130
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie m3
d.1({0209-06 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1 km
0214-02 Krotnos¢ =5
1583.01-1387.13 m3 195.880
RAZEM 195.880
7|KNNR 11 Rurociaggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1|0302-01
799.5 m 799.500
RAZEM 799.500
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
799.5/12 ztgcz. 66.625
RAZEM 66.625
9|S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych mufa |zlacz.
d.1|09
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
10{S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych korek |zlacz.
d.1|09
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
11|S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych kolano |zlacz.
d.1|09 67
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
12|S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych zlacz.
d.1|09
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
13/S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych zlacz.
d.1/09
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
14|S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych zlacz.
d.1|09
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1)0212-02 bez nasuwki
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-18 |Podtaczenie do istniejacych sieci wodociggowych kpl.
d.1/0801-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1]1119-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
19|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasysieci wodociggowej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1|0219-01
799.5 m 799.500
RAZEM 799.500
21|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 - przewdd lokalizacyj- |m
d.1|0201-01 ny
wystawi¢ w skrzynkach do zasow
799.5 m 799.500
RAZEM 799.500
22|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1|/0109-01 kiem i wodg
Krotnos¢ = 5
0.50.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
23|KNNR 6 Obrukowanie hydrantéw i skrzynek do zasow m?2
d.1|0502-01 Krotnos¢ = 5
0.50.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
24|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1|0416-02
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasoéw na stupku stalowym kpl.
d.1|0134-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1]1430-01 bloki oporowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.1|1301-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
28|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1|0802-01 $r.nom. do 100 mm
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
30{KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1|0803-01 Oom
4 odc.20 4.000
0om
RAZEM 4.000
31|KNR 2-18 Badanie wody bakteriologicznie proba
d.1|0803-01
kalk. wlasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-31 organizacja ruchu m
d.1|/0701-01
analiza indy-
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 200 PCV-U T8
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|{0119-03 réwninnym
0.670 km 0.670
RAZEM 0.670
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
670*1.2*1.2 m3 964.800
RAZEM 964.800
35|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
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670*0.2*1.2 m3 160.800
RAZEM 160.800
36|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
670*0.30*1.2 m3 241.200
RAZEM 241.200
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
670 m 670.000
RAZEM 670.000
38|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
964.80-(160.80+241.20) m3 562.800
RAZEM 562.800
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie m3
d.2|0209-06 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1 km
0214-02 Krotnos¢ =5
964.85-562.80 m3 402.050
RAZEM 402.050
40(KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatéw o szeroko$ci dna do 1 m - kat. gruntu IV - m3
d.2|0408-03 gtebokos¢ 1.0 m
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
41/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCVo $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2|1417-02 leskopowa wtaz typ D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $§r 600 mm - zamknigcie rurg teles- |[szt.
d.2|0517-02 kopowa wtaz Dn400
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
43|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $§r 1000 mm wtaz Dn400 szt.
d.2|0517-02
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
44| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $§r 1000 mm wifaz Dn400  studnia|szt.
d.2|0517-02 rozprezna
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
3 Sie¢ ttoczna Dn 90/5,4 PE 10 SDR 17 tréjwarstwowa zielona
47|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3/0119-03 réwninnym
0.199 km 0.199
RAZEM 0.199
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3(/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
199.5%1*1.2 m3 239.400
RAZEM 239.400
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|0511-02
199*1*0.10 m3 19.900
RAZEM 19.900
50|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|0501-09
199.5*1*0.10 m3 19.950
RAZEM 19.950
51|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
199.5-(19.90+19.95) m3 159.650
RAZEM 159.650
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52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie m3
d.3/0209-06 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1 km
0214-02 Krotnos¢ = 5
239.4-159.65 m3 79.750
RAZEM 79.750
53|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.3|0302-01
199.5 m 199.500
RAZEM 199.500
54| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3(1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
199.5/12 zlgcz. 16.625
RAZEM 16.625
55(S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych mufa |zlacz.
d.3|09
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
56|S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych korek |zlacz.
d.3|09
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
57(S-219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych kolano |zlacz.
d.3|09 90
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
58|S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych za pomoca ksztattek elektrooporowych Zlacz.
d.3|09
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej Dn90 odc.20
d.3|1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
60|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.3/0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
4 Przepompownia sciekéw PS!
61|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4/0119-03 réwninnym
analogia
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
62|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4(/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1.8%1.8*2 m3 6.480
RAZEM 6.480
63|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-02
1.8*1.8*0.30 m3 0.972
RAZEM 0.972
64 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4(/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie m3
d.4(0209-06 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.1 km
0214-02 Krotnos¢ =5
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
66|KNR 2-15 Przepompownia Sciekéw (kompletna). kpl.
d.4/0508-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Szafa sterownicza szt.
d.4|0405-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
5 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
69|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
70{KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.4|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m?2 5.000
RAZEM 5.000
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