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I.  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
1. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-400/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt I, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.) zwangj dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Dluzewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/i

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁski:: ................... I

Otrzymujg:
1. Pan Jakub Szymon Dhuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

Str. 4



® POLSKA

i\il I B A
== INZYNIEROW
T
=1 il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JVQ-P6R-7HF *

Pan Jakub Szymon Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania os. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

X BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-253/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Pawel Brzostowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 grudnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0229/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Pawel Brzostowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Inzynierow Budownictwa

drinz. Daniel Pawlicki

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Pawel Brzostowski
60- 518 Poznan, ul. Kraszewskiego 10A/4
2.0kreggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L25-IXS-6Q7 *

Pan Marcin Brzostowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0118/07

adres zamieszkania Lusdwko ul. Morska 9, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. UZGODNIENIE

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 23.08.2022 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4500.7.2/22 (001)

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznan — Rogalinek na odcinku od Poznania do
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przysztg droga na most Czapury — Lubon, gmina Mosina, w zakresie
wymiany kanalizacji deszczowe;j

Wasz znak: -

Pro-Road
Krzysztof Buk

ul. Przebisniegowa 17
60-175 Poznan

Zarzad Drdég Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt dotyczacy
przebudowy/rozbudowy drogi 2460P Poznari — Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda
na skrzyzowaniu z przyszta drogg na most Czapury — Lubori, gmina Mosina w zakresie wymiany kanalizacji
deszczowe;j.

Ponadto tut. Zarzad akceptuje przedstawiony projekt wstepny wymiany kanalizacji deszczowej
zawierajacy plan sytuacyjny i przekroje normalne dot. przedmiotowego zadania.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ZDP.WI-aa

Sprawe prowadzi:
Ewa Zaleska — Misiotek
Tel. 61 8593 476

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

e

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Drog Powi ych w P i oty ie ochrony danych osobowych oraz tresé
bowigzku infor 53 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.1z1
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II. CZESC OPISOWA

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Nazwa inwestycji

»Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznan — Rogalinek na odcinku od Poznania do
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przysztg drogg na most Czapury — Lubon,

gmina Mosina w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej”.

1.2. Lokalizacja i zakres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, na terenie gminy Mosina w ciggu ul. Poznanskiej na dz. o nr ewid. 257
obreb Czapury.

Inwestycja swym zakresem obejmuje remont istniejgcej kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanej w drodze powiatowej 2460P Poznan — Rogalinek, na odcinku od
m. Poznania do projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przyszta drogg na most
Czapury-Lubon, gmina Mosina.

1.3. Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Poznaniu
61-851 Poznan, ul. Zielona 8

1.4. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Projektantem — firmg PRO-ROAD
Krzysztof Buk, Poznan, ul. Przebisniegowa 17.

1.5. Podstawa techniczna opracowania

» Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ).

» Mapa zasadnicza w skali 1:500.

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze
zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2021 p0z.1376 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.).

» Warunki techniczne, normy i katalogi.
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» Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron.
» Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt polegajgcych na remoncie istniejgcej
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 2460P Poznan — Rogalinek, na odcinku od
Poznania do projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przysztg drogg na most Czapury-

Lubon, gmina Mosina. Wymiana jest niezbedna ze wzgledu na zty stan techniczny kanatu.

3. STANISTNIEJACY

Kanalizacja deszczowa o srednicy DN500mm znajduje sie w drodze powiatowe]j nr 2460P,
o szerokosci ok. 6m posiadajgcej nawierzchnie asfaltowa. Kanalizacja deszczowa
zlokalizowana jest w pasie jezdni od strony zachodniej. Stan techniczny kanatu okresla sie

jako zty.

Na obszarze inwestycji wystepujg urzagdzenia podziemne m.in.:
» sie¢ wodociggowa;
» siec kanalizacji sanitarnej;
» sie¢ kanalizacji deszczowej;
» siec teletechniczna/telekomunikacyjna;
» podziemna sie¢ energetyczna;
» napowietrzna sie¢ energetyczna;
» gazociag;

» w tym inne mogace sie pojawi¢ sieci niezinwentaryzowane.

Przed przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdéw recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z
projektowanymi rurociggami w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujgcych te urzadzenia. W celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to

szczegblnie miejsc skrzyzowania projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi.
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Na obszarze objetym inwestycja nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na remont istniejgcej kanalizacji deszczowe;j i
lokalizacje w jej miejscu nowego kanatu nie jest wymagane uzyskanie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w
drodze powiatowej 2460P Poznan — Rogalinek, na odcinku od m.Poznania do
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przyszta drogg na most Czapury-Lubon, gmina

Mosina na dz. o nr ewid. 257 obreb Czapury.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej przewidziany do
wykonania remont polegat bedzie na demontazu istniejgcego odcinka kanatu DN500 wraz
z przynaleznym studniami rewizyjnymi i budowie w jego miejsce nowego odcinka
kolektora kanalizacji deszczowej DN40O wraz z przytaczami - przykanalikami DN200.
Projektowane odwodnienie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw. W wyniku ujecia i odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych nie
nastgpi niekontrolowany sptyw woéd opadowych niszczacych nawierzchnie w formie
spekan, zapadnie¢ czy kolein. Planowana do wykonania kanalizacja deszczowa ureguluje
sptyw wody co réwniez wptynie pozytywnie na bezpieczedstwo ruchu na odcinku objetym

opracowaniem.

W ramach przedmiotowej Inwestycji, objetej niniejszym opracowaniem

zaprojektowano:

rozbiérke istniejgcej nawierzchni nad istniejgcg kanalizacjg deszczowg o $rednicy

DN500mm na szerokosSci niezbednej do wykonania wykopu w celu wymiany

istniejgcej kanalizacji deszczowej.

— rozbidrke istniejgcej kanalizacji deszczowej DN500 poprzez usuniecie jej z ziemi wraz
z przynaleznymi studniami rewizyjnymi;

— budowe sieci kanalizacji deszczowej DN40O o tacznej dtugosci 405m w miejscu

istniejgcego kanatu;

— budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej DN200 o tgcznej dtugosci 94 m;
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— budowe studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, betonowych z wtazami zeliwnymi
DN1000, szt. 10;

— zaslepienie konca rury projektowanych przytgczy - przykanalikéw korkiem/zaslepka
dedykowang dla zastosowania przy rurociggach kanalizacji deszczowej, szt. 20;

— odtworzenie nawierzchni do poziomu podbudowy bitumicznej zgodnie z rysunkiem
03.

— odtworzenie poboczy z kruszywa zgodnie z rysunkiem 03.

Podstawowy zakres robot budowlanych zwigzanych w remontem kanalizacji deszczowej

wraz z przykanalikami przedstawia sie nastepujaco:

roboty przygotowawcze rozbidrkowe;

— roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopoéw i
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

— utozenie odcinkdw sieci kanalizacyjnej oraz przykanalikdéw w wykopie umocnionym,
suchym;

— uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne;

— wykonanie préb szczelnosci zrealizowanych odcinkéw sieci,

— wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem;

— zaslepienie konica rury projektowanych przykanalikdw korkiem lub zaslepka;

— odtworzenie nawierzchni;

Lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci
przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500, ktéra stanowi zatacznik do czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.
4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano sieé kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC-U:

— DNA400 o tacznej dtugosci 405m;

Nalezy stosowac rury PVC-U (z uszczelka) o sztywnosci obwodowej min. SN8, klasa S;
SDR34, ze sciankg litg (jednorodna struktura), spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401-
1iPN-EN 13476-2. taczenie rur oraz ksztattek poprzez kielichy.

Rury kanalizacyjne nalezy wprowadza¢ do budowli (studnie) przez uprzednio

zamontowane typowe przejscia szczelne (tuleje ochronne) z uszczelky, zapewniajgce

Str. 13



petng szczelno$é. Nalezy zastosowaé rury i ksztattki jednego systemu, jednego
producenta i w petnym asortymencie.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym, a ich
usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:100/500.

Oba rysunki stanowig zafgczniki niniejszego opracowania.
4.2. Studnia rewizyjna DN1000

We wskazanych miejscach, zaprojektowano betonowe, ztazowe studnie rewizyjne
DN1000. Studnie musza spetnia¢ zapisy normy PN-B-10729 oraz normy PN-EN1917.
Przejscia kanatow przez Scianki studni nalezy wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe] i eksfiltracie wdéd opadowych i

roztopowych prowadzonych kanalizacjg deszczowa do gruntu.

Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na ptyte fundamentowg studni (poprzez

wtaz i $cianki studni), stagd nie stosuje sie pierscienia odcigzajgcego.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni; zasady montazu:

e elementy betonowe: beton klasy C35/45 o w<0,45, wodoszczelnos¢ W10,
nasigkliwo$é<5%, mrozoodpornosé F150, klasa ekspozycji XA3,

e kregi betonowe DN1000, zwezka koniczna: DN1000/600, gr. $cianki min. 120mm,

e studnie posadowi¢ na wypoziomowane] ptycie fundamentowej, zelbetowe;j,
z betonu klasy min. C16/20 o grubosci min. 15cm, zbrojonej gérg i dotem krzyzowo
pretami ¢8+10mm, otulenie pretédw 50mm, na podsypce piaskowej ols > 1,00,
gr. 15cm.

e elementy studni tgczyé z zastosowaniem uszczelki gumowej,

e elementy studni ponizej wejscia kanatéw oraz dno studzienek wykona¢ jako
monolit,

e komora robocza i dno stanowig monolityczne potfgczenie kregu i ptyty dennej.
Kineta (petna) winna by¢ wykonana jako prefabrykowana z betonu
wodoszczelnego,

e przejscia szczelne przez Sciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji
elementow studni,

e potaczenia rur ze studniami wykonac zgodnie z instrukcjami producenta,

e studnie nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane pierscienie dystansowe,
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wyrownujgce,

e fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu
jako produkt spetniajgcy wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako
klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéow stalowych ocynkowanych o
Srednicy ¢30mm lub pretéw stalowych o $rednicy @32mm pokrytych tworzywem
o strukturze antyposlizgowej. W studni, ok. 10cm pod wtazem nalezy montowac
tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o S$rednicy ¢32mm
o strukturze antyposlizgowej, w odlegtosci 7cm od sciany,

e zastosowac wiazy zgodnie z PN - EN 124-2 o wtasciwosciach:

— wtaz zeliwny (zeliwo szare) okrggly DN600, klasy D400, dwu- lub
czterootworowy z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45,
wodoszczelnosé min. W10, nasigkliwos$¢<5%),

— wtaz wentylowany, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm,

— zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez czesci
ruchomych),

— o0sadzenie w sposob uniemozliwiajacy przesuwanie sie,

Studnie rewizyjng DN1000 wykonac zgodnie z rys. nr 5.
4.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U:

— deszczowej DN200 o tgcznej dtugosci 94 m.

Nalezy stosowaé rury PVC-U (z uszczelkg) o sztywnosci obwodowej SN8, klasa S;
SDR34, ze scianka litg (jednorodna struktura), spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401-1
i PN-EN 13476-2. taczenie rur oraz ksztattek poprzez kielichy.

Przewody zaprojektowano ze spadkami zapewniajgcym ich samooczyszczenie.

Przykanaliki wtaczone bedg do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] poprzez
studnie rewizyjne. Kazdy przykanalik na obecnym etapie robdt zakonczony bedzie
korkiem lub zaslepkg dedykowang dla zastosowania przy rurociggach kanalizacji

deszczowej.
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Rury kanalizacyjne nalezy wprowadza¢ do budowli (studnie) przez uprzednio
zamontowane typowe przejscia szczelne (tuleje ochronne) z uszczelkg, zapewniajgce
petng szczelnos¢ uktadu. Nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu, jednego

producenta i w petnym asortymencie.

Trase projektowanych przykanalikdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym, a ich
usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:100/500.

Oba rysunki stanowig zatgczniki niniejszego opracowania.

4.4. Rozbiorka istniejgcej kanalizacji deszczowej DN500 wraz z przynaleznymi
studniami rewizyjnymi

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano

rozbidrke istniejacej kanalizacji DN500 wraz z przynaleznymi studniami rewizyjnymi

oraz lokalizacje w jej miejscu nowego kolektora kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa

likwidacja bedzie polega¢ na usunieciu kolektorow oraz studni z ziemi wraz z ich

wywozem na odktad Wykonawcy.

4.5. Gteboko$¢ posadowienia kanatow i spadki

W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci
wiasciwego potgczenia projektowanych studni kanalizacyjnych. Zagtebienie kanatéw
zostato szczegdtowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki kanatéw
posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ tupkami

izolacyjnymi.

4.6. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i odbidr techniczny

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu kanalizacyjnego i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci. W czasie badania powinien
by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Préby szczelnosci nalezy wykonaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i przedstawiciela docelowego administratora sieci.
Probe szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje wéd opadowych i roztopowych prowadzonych kanatami do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach: PN-EN

1610:2015-10 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

Str. 16



Probe nalezy wykonaé z uzyciem czystej wody z sieci wodociggowej. Wode do préby
nalezy pobiera¢ z najblizej potozonego, istniejgcego hydrantu w rejonie inwestycji, po
wczesniejszym uzyskaniu warunkow korzystania i uzgodnieniu z administratorem sieci.
llos¢ pobieranej wody nalezy opomiarowac, a na instalacji nalezy zamontowac zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Wode po probie szczelnosci nalezy odprowadzi¢. W trakcie trwania zrzutu wody po

probach szczelnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontrolowanie poziomu wody w

odbiorniku, w celu unikniecia zalania posesji przylegtych.

Wszystkie ewentualne wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje oraz koszty zwigzane z

zrzutem wody po przeprowadzonej probie szczelnosci lezg po stronie Wykonawcy.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie robét nalezy

zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat

bedzie:

» sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng
(w szczegdlnosci spadkow, potaczen, zmian kierunku);

» sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez
przeszkody;

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow;

» przeprowadzenie préby szczelnosci;

» wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci;

» odbidr korncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci oraz potwierdzony
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole

podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

4.7. Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
Planuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni na szerokosci niezbednej do wykonania

wykopu w celu wymiany istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy odtworzyé nawierzchnie (zgodnie z rys. 03 Przekroje

normalne).
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Konstrukcja do odtworzenia:

— Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P -gr.10cm
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 - gr. 20 cm
— Warstwa ulepszonego podtoza

z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C3/4 -gr.25cm

W przypadku rozebrania nawierzchni do istniejgcej krawedzi nalezy odtworzy¢ jg z

zastosowaniem odsadzek, natomiast w przypadku rozebrania nawierzchni pozostawiajgc

czes¢ nawierzchni przy krawedzi nalezy przy odtwarzaniu zastosowa¢ schodkowe

nawigzanie do konstrukcji istniejacej (zgodnie z przekrojami normalnymi).

Dodatkowo po obu stronach jezdni zaprojektowano odtworzenie poboczy szerokosci

1,0m - strona prawa oraz 2,0m - strona lewa.

5.

OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII ROBOT

5.1. Organizacja i technologia robét

Realizacje Inwestycji nalezy  wykonaé z zastosowaniem technologii
waskoprzestrzennego, umocnionego wykopu otwartego. Nalezy stosowa¢ minimalng
szerokos$¢ wykopu: 0,9m+srednica zewnetrzna przewodu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu
i metod robét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujaca
infrastrukturg techniczng oraz ogdélnym zakresem prowadzonych robdét na danym
odcinku, tak aby zapewnié bezpieczne warunki pracy.

Przy realizacji inwestycji technologia wykopu otwartego nalezy wykona¢ ich
zabezpieczenie z zastosowaniem tablic ostrzegawczych ,Gtebokie wykopy”, a takze
zapewni¢ oswietlenie wykopéw w przypadku niedostatecznej widocznosci.
Posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na podsypce z piasku zageszczonego
o grubosci minimum 15cm. Obsypke i zasypke nalezy wykonaé¢ do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci minimum 30cm nad rurg; obsypke wokdt rury
wykonywa¢ warstwami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu
wokot studzienek i ksztattek, w poblizu rur wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
oraz aktualng normg (PN-B-10736). W odlegtosci mniejszej niz 30cm od $cianki rury

grunt nalezy zageszczac recznie.
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Wykonywanie podsypki i obsypki w strefie rurociggu oraz montaz rur nalezy prowadzac
wylgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. Zasypki wykopdéw nalezy
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru.
Wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzac
wyltgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych
niezaewidencjonowanego uzbrojenia i urzadzen, nalezy o tym powiadomic
zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru oraz jednostke projektowa.

Po wykonaniu Inwestycji teren nalezy odtworzy¢ do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robdt i/lub zgodnie z projektem branzy drogowe;.

W razie potrzeby, na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych Wykonawca
opracuje organizacje ruchu kotowego i pieszego, zapewniajgc ciggtos¢ komunikacyjng i
dojazd do budynkow w rejonie Inwestycji, w niezbednym zakresie. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznakowanie w rejonie frontu prowadzenia robét. Nalezy stosowac
typowe oznakowanie i wygrodzenia podczas prowadzenia robét w pasie drogowym,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.2. Odwodnienie wykopu

Majac na uwadze, ze poziom wdd gruntowych w naturalny sposdb bedzie podlegat
sezonowym wahaniom w cyklu rocznym i zalezny bedzie od ogdlnej sytuacji
hydrologicznej, nie wyklucza sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia projektowanego
uzbrojenia, zajdzie konieczno$¢ jej czasowego obnizenia przez bezposrednie
pompowanie z wykopu lub przy uzyciu igtofiltrow.

Odwodnienie przy zastosowaniu pompy powierzchniowej, w gruntach spoistych

W tym celu nalezy wykorzysta¢ do odwodnienia, a wiasciwie do odpompowania wody
ze studzienek o szczelnym dnie oraz wykopdéw zabezpieczonych deskowaniem lub
systemem szalunkowym, pompy powierzchniowe o zdolnosci podnoszenia wynoszacej
ok. 20m. Przed odprowadzeniem wéd do odbiornika nalezy zastosowa¢é separator do
redukcji ilosci zawiesiny (piasku). Do zasilania pompy nalezy przewidzie¢ wykorzystanie

agregatora pradotwodrczego. Prace nalezy wykonywac krétkimi odcinkami.
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Odwodnienie igtofiltrami w jednym lub dwdch rzedach

Odwodnienie depresyjne wykopu proponuje sie wykonaé¢ za pomocg igtofiltréow
o srednicy 863 mm zakonczonymi siatkowym filtrem dtugosci 1,0 m. Igtofiltry nalezy
wptuka¢ w rozstawie 1,25 m, wjednym rzedzie, lub do stropu warstwy
nieprzepuszczalnej glin piaszczystych lub pytdw. Wszystkie igtofiltry nalezy wprowadzi¢
do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej 133 mm. Wokét filtrow nalezy
zastosowac obsypke zwirowg o granulacji 0,8+1,4 mm, do wysoko$ci zwierciadta wody
gruntowej. Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowaé wynoszony z otworu
grunt i szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj
gruntow zalegajacych w podtozu. W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwracac
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu — podtaczonego do jednej pompy,
znajdowaty sie na jednym poziomie. Rurociagi zbiorcze odprowadzajgce wode
z odwodnienia nalezy uktadac¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Niezbedne jest
zabezpieczenie rurociggéw zbiorczych issgcych przed uszkodzeniem w miejscach
przejazdow. Do jednego agregatu nalezy podtgczy¢ zestaw igtofiltrowy
(igtofiltr+kolektor ssacy) o diugosci <50m. Woda z odwodnienia przy pomocy
igtofiltrow nie powinna zawiera¢ zawiesin mechanicznych ipowinna by¢ czysta.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. W zwigzku

z tym powinna by¢ zapewniona rezerwa agregatu pompowego.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ ze szczelnych obiektdw, tak aby nie spowodowac
obnizenia poziomu wdd gruntowych i nie wywotywac leja depresji wokét tych

obiektow.

Wszystkie ewentualne wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje oraz koszty zwigzane z

odpompowaniem wody z wykopu lezg po stronie Wykonawcy.

5.3. Zabezpieczenie pionowych scian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdw przyjeto
obudowe szalunkowg w systemie obudéw przestawnych typu boksowego,
zabezpieczajgcg wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Rodzaj szalunku oraz jego
wytrzymatos¢ nalezy dostosowaé do wystepujgcych  warunkéw  gruntowych

i gtebokosci zabezpieczanego wykopu. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu wykopu
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oraz jego zabezpieczenia, m.in. wysokosci rozparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia,
a takze przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Nalezy zwréci¢ szczegblng ostrozno$é podczas
prowadzonych prac w szczegélnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony
pracownik. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych

wykopow w nocy.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania
odnosnie wykopow. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wdd gruntowych
przewiduje sie wykonanie wykopdéw w szczelnym szalunku i jesli zajdzie taka
koniecznos¢ odpompowywanie wody z wykopu. Rurociagi nalezy bezwzglednie uktadac
w suchym wykopie. Konieczno$¢ odwodnienia wykopéw nalezy uwzglednié
w kosztorysie budowy. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca
powiadamia wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektow
naziemnych o terminie rozpoczecia prac. Wykop oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP. Przewody uktadaé¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty
ziemne — przewody podziemne”. Szczegétowy przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopdéw. Prace ziemne w
miejscu zblizen i skrzyzowan zistniejagcym uzbrojeniem wykonac¢ wytacznie recznie.
Odkryte przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem i w razie
koniecznosci podwiesi¢ w wykopie. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
prace nalezy wykona¢ recznie. Utozone przewody przed zasypaniem nalezy

zinwentaryzowac geodezyjnie.

5.5. Uwagi koncowe

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, a takze warunkami i uzgodnieniami
wydanymi przez administratora sieci.

» Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

» Materiat uzyty do robot ziemnych (podsypki, obsypki, zasypki) musi uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru.
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» Szczegdtowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny byé znane
Wykonawcy, atakze pracownikom realizujgcym to zadanie inwestycyjne.
Znajomos¢ przepisbw BHP obowigzuje caty nadzor techniczny i personel
wykonawczy. Szczegdlng uwage zwréci¢ na przestrzeganie przepisow BHP przy
robotach ziemnych oraz robotach w poblizu uzbrojenia gazowego
i elektroenergetycznego.

» Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  wytycznymi
dotyczacymi mozliwych do zastosowania materiatéw oraz wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych.

» Rzedne istniejgcego uzbrojenia zweryfikowaé na etapie budowy na podstawie
przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

» Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (art. 10 Ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo Budowlane). Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac
wymagane obowigzujagcym prawem atesty, certyfikaty itp. oraz zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

» Zatgcznikiem do  protokotu odbioru jest inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

» Szczegdly nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowaé¢ zgodnie 2z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami producentéw

materiatow.

6. WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z ZALECENIAMI DLA WYKONAWCY
6.1. Warunki realizacji robot
Projekt organizacji ruchu i oznakowanie robdt w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkdow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych

Str. 22



oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia

wymogow BHP i p.poz na prowadzonych robotach oraz przekazanym terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc

z opracowanym projektem wykonawczym, specyfikacjami, obowigzujgcymi przepisami

prawa, hormami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Za jakos¢ wykonania wszystkich

rodzajéw robdét odpowiada w catosci Wykonawca.

6.2. Zalecenia dla wykonawcy robét

>

Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowaé zgodnie
Z normami.

Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia
terenu bezwzglednie zgtaszac Inwestorowi.

Miejsce sktadowania i wywodz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz
wszelkiego rodzaju odpaddéw uzgodnic¢ z Inwestorem.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce
do zapoznania sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

Przed rozpoczeciem robdt, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu i geodezyjne punkty osnowy sieci Paristwowe;.

Kazdy z elementéw budowli musi by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopow bez ich
zabezpieczenia i oSwietlenia w nocy.

Nie wolno prowadzi¢ robét pod liniami energetycznymi bedacymi pod napieciem.
Czasowe wyltgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem
energetycznym.

Nie wolno prowadzi¢ robdot w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem
sie gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow

wszystkich przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.
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» Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia
terenu zgtaszac¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

» Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych
jest niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne
wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

1. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku
01 Plan orientacyjny
02 Plan sytuacyjny
03 Przekroje normalne
04 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej
05 Studnia kanalizacyjna DN1000
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