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odtworzenie_nawierzchni odtworzenie pobocza
odtworzenie po boczo maksymalnie do istniejqcej krawgdzi 7 krus. Zywa
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kanalizacyi deszczowe/
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KONSTRUKCJA DO ODTWORZENIA KONSTRUKCJA DO ODTWORZENIA
Podbudowa z betonu astfaltowego AC22P gr. 10cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzane/ Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej
0/31,5 z kruszywa C90/3 gr. 20cm | 100 MPa 0/31,5 z kruszywa C90/3 gr. 20cm | 100 MPa
Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
zw. cementem (z wytworni) kiasy C 3/4 gr. 25¢em zw. cementem (z wytworni) klasy C 3/4 gr. 25¢m
fqczna gr. 55cm fgczna gr. 55cm

lednostka projektowa: PRO-ROAD Krzysztof Buk

\ 60-175 Poznan ul.Przebiéniegowa 17

tel. 608 684 927
biuro@ pro-road.pl

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Poznaniu

61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Nazwa inwestycji:

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznan — Rogalinek na odcinku od Poznania
do projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przysztg droga na most

Czapury — Lubon, gmina Mosina w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej
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