Wtaz kanatowy klasy D400

Studnia kanalizacyjna
DN1000

zeliwno — betonowy z wkfadka gumowgq

(klasa bet. C35/45, wentylowany) _\

Obetonowanie wtazu w terenie
nieutwardzonym (bet. kl. min. C16/20)

Piersciefi dystansowy

Porecz pochwytna

Pret stalowy ¢32mm w_otulinie
tworzywowe], odlegtosc od 4ciany 0,6m
— przeciwpo$lizgowy

Krgg koniczny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego $32mm w otulinie
tworzywowej co 0,25m

— przeciwpo§lizgowe

Czes¢ denna

B

Ptyta zelbetowa z betonu kl. min. C16/20

o grubosci min. 15cm

Podsypka piaskowa zageszczona
grubosci 15 cm

Piyta zelbetowa z betonu kl. min. C16/20

o grubosci min. 15¢m;

A

Przejscie elastyczne przez mur
element potaczeniowy ze studniq
dla rury PVC zastosowat tuleje ochronng

Jednostka projektowa:

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Poznaniu

61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Nazwa inwestycji:
Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznan — Rogalinek na odcinku od Poznania
do projektowanego ronda na skrzyzowaniu z przyszta droga na most

Czapury — Lubofi, gmina Mosina w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej

Rysunek: nr
Projektowana kanalizacja STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000 05
\\\\\\\ [ Stanowlisko Imig i nazwisko nr uprawniefi / spec. | Data Podpis
Projektant mgr inz. Jakub Dtuzewski WKP/041 c\v.OOm.: 9 24.08.2022 §.
W spec. sanitarnej
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Brzostowski EXWMWMWNHMNWB@ 24.08.2022 rmbboth\
Branza Stadium Skala
KD PW -




