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3. Informacj e dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BI1OZ).

3.1  Inwestor.

POWIAT BRZOZOWSKI

reprezentowany przez ZARZAD POWIATU w BRZOZOWIE
ul. Armii Krgjoweg 1

36-200 BRZOZOW

3.2.  Autor informacji BIOZ.
mgr inz. Lukasz Wyzykowski

3.3.  Podstawa prawna

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych
w ramach zadania p.n.:

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw polegajgca na
budowie chodnika dla pieszych w km 2+133 — 2+603 po stronie prawej miegjscowosci Blizne'
Zakres opracowaniajest zgodny z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

34. Zakresrobot
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie niezbednych rob6t, ktére obejmuija :
- wykonanie rob6t pomiarowych
- mechaniczne zdjecie ziemi urodzajngl wraz z darning (humusu)
- wykonanie robét rozbiérkowych na zjazdach
- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie modernizacji istniejacego rowu drogowego (réw kryty)
- wykonanie el ementéw odwodnienia
- wykonanie umochienia skarp nasypu
- wykonanie konstrukgji chodnika dla pieszych
- wykonanie poszerzenia jezdni
- utwardzenie nawierzchni zjazddéw w granicach pasa drogowego
- wykonani e rob6t wykonczeniowych

35.  Wykazistnig acych obiektéw budowlanych

Projektowane roboty budowlane zwigzane z redlizacja zadania koliduja posrednio z
podziemnymi urzadzeniami infrastruktury techniczne nie zwigzanymi z funkcjonowaniem
drogi. Szczeg6tows lokalizacje zainwentaryzowanych urzadzen przedstawiono w P.A.B.
na Rys. nr 2, Plan sytuacyjny” .

Nie przewiduje si¢ przebudowy istnigjgcych podziemnych urzadzen obcych.

Nie wyklucza si¢ wystgpowanie innych urzadzen obcych, ktére nie zostaly wczesnie)
zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i nie zostaty naniesione na mape zasadnicza.

15



Na etapie realizacji robot budowlanych, nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne celem
okreslenia doktadnego zagtehienia sieci uzbrojenia podziemnego.

3.6.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu,

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastgpujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowialudzi:

Wykonywanie robét pod ruchem
Wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
Wykopy przy redlizacji zabudowy rowu
| stnigjace urzadzenia podziemne usytuowane poprzecznie
Budowa chodnika

Profilowanie i umocnienie skarp

3.7.

ktore moga stwarzaé

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale, rodzaj zagrozenia i miegjsce
wystepowania.
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacel bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie
realizacji przedmiotowsej inwestycji moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

Zagrozenia zwigzane z r¢cznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe iy , Migjsce
. . - Mozliwe skutki .
niebezpieczne Przyczyny zagrozenia . wystapienia
, zagrozenia .
wydarzenia zagrozen
Brak prawidtowych przejs¢ i dojsé¢
. do stanowiska pracy, brak Pottuczenie,
Wopadniecie 2bezDi 2 Wvkops i kot
racownika do zabezpieczen wykopow, _ziamanle onczyn Wykopy
b niedostateczne oswietlenie, I urazy
wykopu g )
schodzenie i wychodzenie po wewnetrzne
skarpach
Sktadowanie urobku zbyt blisko od | Pottuczenia, Wykopy
Spadanie na krawegdzi wykopu urazy wewnetrzne
pracujacych w Rozluznienie struktury gruntu przez | j.w. Wykopy
wykopie bryt opady i zmiany termiczne
ziemi i kamieni "oy ehyvvanie pracownikow w j.w. Wykopy
wykopie podczas prac koparki
Potracenie przez | Nieuwaga innych uzytkownikow Ogdlne obrazenia, | Caty odcinek
innych drég. Brak znakdw ostrzegawczychi | smieré robét
uzytkownikow zabezpieczen wykonywanych robot.
drég przy Nie uzywanie przez pracownikow
pracach wzdtuz kamizelek ostrzegawczych.

odcinka drogi
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Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopow.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu | Ogoélne obrazenia, | Dojazd do
drogowy drogowego przez kierujacych lekkie, ciezkie, terenu
zZwigzany z pojazdami. smieré budowy
prowadzeniem Nieprzestrzeganie przepisdw ruchu | j.w. Dojazd do
pojazdow drogowego przez innych terenu
uzytkownikéw ruchu. budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd do
kierowcy, przemeczenie terenu
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie Urazy konczyn, Teren
wsiadaniai 0Stroznosci sttuczenia budowy,
wysiadaniaz koparka
pojazau Niewtasciwy stan psychofizyczny J-w. Teren
kierowcy, przemeczenie budowy,
koparka
Przewréceniesie | Ustawienie koparki przy krawedzi Ogdlne obrazenia, | Migjsce wyk.
koparki, wykopu smieré wykopow
wpadniccie do Dopuszczenie do tworzenia si¢ jw. Miejsce wyk.
wykopu nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy J.W. Migjsce wyk.
wykopow
Niezachowanie minimalnego J.W. Migscew
oddal enia od migjsca przebiegu ktorym
instalacji elektryczneg) napowietrzne przebiega
linia
energetyczna
napowietrzna

Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatdw oraz z wykonywaniem prac

zabezpieczajgcych

Upadek, Droga komunikacyjna zastawiona Sttuczenia, Caty teren
potkniecie si¢ materiatem skrecenia budowy
konczyn
Zty stan powierzchni sktadowiska J.W. Caty teren
materiatow budowy
Zty stan psychofizyczny pracownika | j.w. Caly teren
budowy
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow J.W. Caty teren
sktadowanym budowy
materiatem Wyjmowanie materiatow ze srodka | j.w. Caly teren
stosow budowy
Obrazenia Przenoszenie reczne cigzarOw Urazy kregostupa, | Caly teren
wewngtrzne powyzeg dopuszczalnych norm przepuklina budowy
ZWigzane z Przenoszenie towaru o duzych j.w. Caly teren
przenoszeniem gabarytach i duzym ciczarze przez budowy
Clezarow jednego pracownika
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Obrazenia Brak koordynacji praz z operatorem | Przygniecenie, Caly teren
zewnetrzne sprzetu sttuczenia, budowy
podczasprac | Nieprawidtowe zamontowanie jw. Caly teren
zatadunkowychi | zawiesi budowy
roziadunkowych Zerwanie si¢ zawies jw. Caly teren
budowy
Nieuzywanie przez pracownikow J-w. Caly teren
ochron osobistych budowy

Przygniecenie Znalezienie si¢ poza zasi¢giem Ciezkie urazy Caly teren

przez widocznosci kierowcy ciata, sSmierc¢ budowy

manewrujace

pojazdy

Uderzenie, Uktadanie towarow na samochodzie | Urazy konczyn, Caty teren

przygniecenie nierbwnomiernei niezapewniagjgce | ztamania, budowy

przewozonym statecznosci sttuczenia

towarem Roztadunek materiatow 0 masie jow. Caty teren
przekraczajace) dopuszczalne normy budowy

Upadek z Nieuwaga pracownika podczas prac | Urazy ogdlne, Caty teren

wysokosci roztadunkowych skrecania, budowy

podczas zZtamania

roztadunku Nie zabezpieczenie samochodu jw. Caly teren
przed samoczynnym budowy
przemieszczeniem si¢

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu | Ogolne obrazenia, | Dojazd na
drogowego przez kierujacych lekkie, cigzkie, teren budowy
pojazdami smierc¢
Nieprzestrzeganie przepisdw ruchu | j.w. Dojazd na
drogowego przez innych teren budowy
uzytkownikow drogi
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd na
kierowcy, przemeczenie teren budowy
Zty stan techniczny pojazdow J.W. Dojazd na

teren budowy
Przecigzenie samochodow jw. Dojazd na
tadunkiem teren budowy

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie ninigsze
»Informacji dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram
prowadzenia rob6t i powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupelni¢é powyzsza liste 0 niewymienione na nig zagrozenia
przewidywane przez nadzor budowy, ktdrych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

3.8.

Wskazanie

sposobu  prowadzenia

instruktazu

pracownikéw

przed
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przystapieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych
Dlawszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i 0
ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Naezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
Zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.
Przed przystapieniem do redlizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
migjscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore moga
wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét. Kazdy z pracownikéw wiasnorgcznie potwierdzi fakt
zapoznania Si¢ z informacja 0 ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana pracs.
Codziennie przed przystagpieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani 0 zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach rob6t. W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma
obowigzek niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie
rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem
pracy wszystkich pracownikow pracujacych natym kontrakcie oraz Wiasciciela firmy.
Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o
przystapieniu do daszych prac. Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania
przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistgy (m.in. hetméw
ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewnié
przeszkolenie ogblne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

3.9. Przechowywaniei przemieszczanie materialdw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do migsca wbudowania
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do sktadania materiatdw.

Wszystkie materialy nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
W Sposob zapewnigjgcy statecznosé, wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen oraz umozliwigjacy dostep
do poszczegdlnych stosow |ub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ sciekOw sanitarnych i wod
opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszg niz 20 m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do WwysoKOSCi
nieprzekraczajacel 10 — warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjngj [ub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi
linlami napowietrznymi lub w odlegtosci mnigjsze (liczac w poziomie od skrajnych
przewodow) niz:
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1) 2m—od linii niskiego napiecia;

2) 5m—od linii wysokiego napieciado 15 kV;

3) 10 m —od linii wysokiego napieciado 30 kV;

4) 15 m —od linii wysokiego napi¢cia powyzej 30 kV.
3.10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom  wynikajacych z  wykonania rob6t  budowlanych
w strefach szczegdlnego zagr ozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbgdne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych, a
zatrudnieni pracownicy posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.
Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalagji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci bedzie poprzedzane
okresleniem przez kierownika budowy bezpieczng odlegtosci, w jakig moga byé one
wykonywane od istnigjacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
odbywac si¢ bedzie recznie.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w
instalacji, niezwtocznie przerywasie prace i ustala si¢ z wtasciwg jednostka zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace |
zawiadamia si¢ 0sobe nadzorujaca roboty ziemne. Migjsca niebezpieczne beda ogrodzone i
oznakowane tablicami ostrzegawczymi. W migjscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych
przy tych robotach teren robGt oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Teren, na ktérym s3 wykonywane beda roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.
Do pracy dopuszczani begda pracownicy posiadagjacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z
pracownikdw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistef (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistel posiadaja wymagane atesty.
Naterenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:
- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
- gasnicg sniegowa GS 5 X,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
- instrukcje postepowania nawypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.
W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢
w aparaty telefonii komoérkows.
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