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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPISTECHNICZNY

2.1. Daneewidencyjne.

Objeta budowg chodnika dla pieszych droga powiatowa Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozow w km 2+133 — 2+603 obegjmuje teren dziatek nr 2511/4, 767, 776, 789, 790, 972,
977/1,978 w obrghie ewidencyjnym Blizne.

Dziatki obggmuja obreb wsi Blizne, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna, gmina
Jasienica Rosielna

Teren objety opracowaniem nielezy w strefie oddziatywania szkdd gorniczych, ani w
strefie objetgl ochrong konserwatora zabytkdw.

2.2. Opis stanu istnig acego.

Odcinek drogi powiatowe] Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozow w km 2+133 — 2+603
jest zorientowany w uktadzie potnoc — potudnie i posiada niwelete opadajaca w kierunku
potudniowym z maksymalnym spadkiem i = 7,43 %. Na odcinku objetym ninigszym
opracowaniem droga posiada szerokos¢ korony od 5,50 m do 6,00 m w tym jezdni¢ 0
nawierzchni bitumicznel o szerokosci od 4,0 m do 5,0 m. Pobocza gruntowe o0 zmiennej
szerokosci od 0,50 m do 0,75 m. Obustronne otwarte rowy drogowe odprowadzajace
wody opadowe. Rowy drogowe w dobrym stanie technicznym. Na trasie projektowanego
chodnika istnigja zjazdy indywidualne o nienormatywnych szerokosciach i nawierzchniach
bitumicznych, zwirowych i gruntowych. W km 2+256,30 wystepuje przepust drogowy &
50 cm. zamulony w 60 % wymagajacy oczyszczenia.

Droga Powiatowa Nr 2032R charakteryzuje si¢ duzym natgzeniem ruchu kotowego —
osobowego, oraz pieszego. Ze wzgledu na waskie pobocza wystepuje bardzo duze
zagrozenie kolizji drogowych z udziatem pieszych.

Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Teren w zakresie projektowang inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren opracowanianie lezy w strefie objete) oddziatywaniem szkod gorniczych.

Teren nie lezy w strefie objetg ochrong Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw, oraz nie
lezy w strefie ,, Natura 2000”.

Dokumentacja obejmuje odcinek drogi w km 2+133 — 2+603 o dtugosci 470,0 mb.
W migscowosci Blizne.

2.3. Opis zamier zenia pr oj ektowego.

W ramach inwestycji, przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 2+133 — 2+603 wraz
Zz budows eementéw odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych z drogi powiatowsy.

Zamierzenie inwestycyjne obgjmuje:

Wykonanie robét pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza);
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzang, humusu, z odwozem na skladowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy;

Wykonanie robét rozbiérkowych (przepusty pod zjazdami, nawierzchnia zjazdéw);



Wykonanie niezb¢dnych robét ziemnych (wykopy i nasypy);

Modernizacjaistnigjacego prawostronnego rowu drogowego (réw kryty, row otwarty)
Wykonanie elementdw odwodnienia drogi (zarurowanie rowu, studnie potgczeniowe |,
studzienki $ciekowe z przykanalikami, scieki korytkowe za chodnikiem,)

Wykonanie konstrukcji chodnika przy krawedzi jezdni, wykonanie poszerzenia jezdni;
Utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego;

Wykonanie rob6t wykonczeniowych;

2.4. Urzadzenia uzbrojeniaterenu.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z redlizacja zadania koliduja posrednio z
podziemnymi urzadzeniami infrastruktury techniczng nie Zwigzanymi
z funkcjonowaniem drogi. Szczegbtowg lokalizacje zainwentaryzowanych urzadzen
przedstawiono w P.A.B. na Rys. nr 2, Plan sytuacyjny” .

Nie przewiduje si¢ przebudowy istnigjgcych podziemnych urzadzen obcych.

Nie wyklucza si¢ wystepowanie innych urzadzen obcych, ktére nie zostaly wczesnie)
zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne i nie zostaty naniesione na mape zasadniczg.
Na etapie realizacji robot budowlanych, nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne celem
okreslenia doktadnego zagtehienia sieci uzbrojenia podziemnego.

2.5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku prébnego o gtgbokosci do 1,0 m mozna
stwierdzi¢ wystgpowanie gruntow mato wysadzinowych w stanie pétzwartym, grunt ten
jest przemieszany - zakwalifikowano go do grupy nosnosci G2 podtoza dla warunkow
dobrych.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwsze kategorii geotechniczng wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r.(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998r.), ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasnosci gruntéw.

2.6. Ochrona srodowiska.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko , a w trakcie
prowadzeniarobdt nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko ( ani
na atmosferg , ani na glebe, ani na roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas
przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat nat¢zenia dopuszczalnego dla otoczeniai
bedzie krétkotrwaty ( sumarycznie okoto 10 godzin ).

Projektowana inwestycjaw zaden sposob nie wptywa naistniejacy sposdb odwodnienia.
Wody opadowe w catosci zbierane bedg przez projektowane wpusty uliczne.
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Czesé rysunkowa P.Z.T. —spisrysunkow

Rys. nr 1 Orientacja skalal: 10000

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowaniaterenu. skalal: 500
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