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PRZEPKROJE NORMALNE DROGOWE
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umocnienie rowu ptytami azurowymi "MEBA”. Na koncu
umocniej wykona¢ “zamknigcie” z obrzezy betonowych.
Stozek nasypu w obrebie skrzydta przyczétka wraz ze
skarpami wylotu rowu umocni¢ kamieniem tamanym
uktadanym na betonie.
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Kanat PP500mm SN8; L=34,5m
(zmiana przebiegu kanatu w stosunku do projektu drogowego,
lokalizacja wylotu kanatu oraz ilos¢ zrzutu wéd bez zmian)
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Scm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Gem - warstwa wigzqca z betonu asfaltowego

7cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

20cm - warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego

38cm - warstwa odsqczajgea z pospdlki
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chodnik
6cm — kostka betonowa

3cm — podsypka cementowo—piaskowa

20cm — podbudowa z kruszywa famanego

20cm — w-wa wyréwnawcza z pospolki

stabilizowana cementem

“ch—z"
chodnik_ zjazdy

"BARTOM"  Stara Wies 542
36-200 Brzozéw

=
2,
g 6cm — kostka betonowa
[ Jdcm — podsypka cementowo—piaskowa
= 20cm — podbudowa z kruszywa famanego
=y 20cm — w-wa wyréwnawcza z pospotki
e stabilizowana cementem
<
/. .8 3 .
‘ ‘v/ E S kraweznik
3
a .
- kraweznik betonowy 15x30 cm
= 5cm — podsypka cementowo—piaskowa
<3} o 2
W S = =
D 2
N
L zmienne wg. przekrojéw L zn‘gienne wg. przekroj?w
Biuro Projektowe: mgr inz. Rafat Len

NIP 686-108-46-74  nr tel. (013) 43 427 49
REGON 370511449 tel. kom. 607 809 662

Odbudowa obiektu mostowego w ciqgu drogi
powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne

Inwestor: Powiat Brzozowski Przedsiewzigcie:
ul. Armii Krajowej 1; 36-200 Brzozow ODBUDOWA MOSTU STALEGO
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt: Rysunek:

PRZEKROJE NORMALNE DROGOWE

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: . PDK/0107/POOM/10 -
mgr inz. Rafat LEN 12.2020
g PDK/0202/POOD/12 C@
Opracowuiacy: | mgr inz. Piotr GAZDZIK PDK/0079/PWOM/14 @ 12.2020
) ‘ "BARTOM" Skala: Nr rys.
Pracownia Projektowanie, Nadzory,
projektowa: /| Kontrole techniczne 1:50 7
= T = zakresie drég i mostow




