Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw
w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne oraz wykonanie dojazdow do mostu na dziatkach
ewidencyjnych nr 1025, 2511/4, potozonych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna na

potoku Orzechowski

Podstawa opracowania:

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Badania techniczne podtoza gruntowego wykonana przez Firme KrosGeo ul. Krakowska 294/3;
38-400 Krosno

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e) - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

f) PN -81/B-030020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

g) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”

- Literatura techniczna:

- Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie” WKL Warszawa
1998

- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978

- Oprogramowanie techniczne
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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne”
polegajaca narozbiorce istniejgcego mostu i wykonanie odbudowy w jego miejsce nowego mostu
statego na potoku Orzechowski wraz z odbudowg dojazdow do mostu w zakresie dowigzania
sytuacyjno -wysoko$ciowym z istniejacq drogq w granicach pasa drogowego. W ramach zadania
wykonane zostang robotami towarzyszace polegajace na wykonaniu umocnien koryta potoku.

Przedmiotowa inwestycja jest czeSciowo zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig — odcinek cieku od dolnej wody wraz czescig obszaru podmostowego.

Zakres zamierzenia polegajacego na:

1) odbudowie obiektu mostowego w postaci mostu statego prowadzacego ruch przez
wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Orzechowskiego w km 2+504,

2) wykonaniu urzadzen wodnych w postaci odcinkowego umocnienia skarp potoku
Orzechowskiego na niezbednym odcinku w celu zabezpieczenia skarp cieku przed
podmyciem w bezpo$redniej bliskosci obiektu,

3) odbudowie dojazdéw wraz z chodnikiem po prawej stronie,

4) wykonaniu chodnika na dojazdach i obiekcie mostowym.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie w ramach odbudowy mostu normatywnego
i bezpiecznego ciggu komunikacyjnego w ciggu odcinka drogi powiatowe;.

Po wykonaniu odbudowy mostu obiekt ten osiggnie no$nos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10030, {j.
40, czyli zostanie uzyskana normatywna nosno$¢. Parametry techniczne drogi powiatowej w miejscu

projektowanego mostu:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h
- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m

- szerokos¢ chodnika prawostronnego  1x1,5m
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1x1,0m

- kategoria ruchu KR3.
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Realizacja zadania obejmowata bedzie nastepujace etapy:
- Etap | - wytyczenie drogi oraz przedmiotowego obiektu
- Etap Il — wykonanie rozbidrki mostu istniejgcego wraz z dojazdami do niego na krotkim odcinku
dowigzania
- Etap Il - wykonanie mostu z posadowieniem posrednim na prefabrykowanych palach zelbetowych
- Etap IV — wykonanie rob6t ubezpieczeniowych w korycie potoku
- Etap V- wykonanie warstw konstrukcyjnych na obiekcie oraz na drodze dojazdowe;j
- Etap VI - wykonanie rob6t wykonczeniowych, odbiér robét iprzekazanie drogi i obiektu do

eksploatacji

3. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw w km 2+470,00 - 2+547,00 w tym rozbiérka istniejgcego mostu i odbudowa w jego
lokalizacji nowego mostu w km 2+504 przez potok Orzechowski w miejscowosci Blizne. Inwestycja
obejmuje réwniez wykonanie umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu w kilometrazu
potoku od km 0+210,70 do km 0+235,70 (brzeg prawy) i 0+249,70 (brzeg lewy).

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania parametréw drogi do jej
klasy, tj. do szerokosci jezdni 3,0m. Przekr6j drogowy na dtugosci mostu zaprojektowano
z dwoma pasami ruchu o przeciwnych kierunkach i o szerokosci 2x3,0m. Przy prawej stronie drogi,
wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej B=1,5m.
Parametry chodnika dostosowane sg do odrebnego opracowania drogowego przed i za obiektem.
Projekt przewiduje dostosowanie niwelety drogowej w obrebie mostu do warunkéw przeptywu wéd pod
obiektem mostowym. Projekt zaktada wyniesienie niwelety w obrebie mostu o 70 cm od strony Jasienicy
i 0 57 cm od strony Brzozowa. W celu zniwelowania roznicy wysokosci istniejacej niwelety drogi
powiatowej z projektowang niweletg na obiekcie mostowym zaprojektowano korekte niwelety drogi na
catym odcinku projektowanych dojazdéw (odcinek korygowanej niwelety o dtugo$ci L=77m).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu oraz nie normatywne parametry uzytkowe
obiektu podjeto decyzje o odbudowie mostu z dostosowaniem nowej konstrukcji do wymaganych
aktualnie parametréw uzytkowych.

Zakres robét obejmuje nastepujace etapy robdt:

1) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi w obrebie planowanych

robot, z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
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2) Demontaz konstrukcji pomostu, skrzydetek i korpuséw przyczotkéw mostu statego wraz z rozbidrkq
fundamentéw mostu.

3) Wykonanie odbudowy obiektu, w tym:

wykonanie posadowienia po$redniego z pali prefabrykowanych,

wykonanie przyczotkdw mostu wraz ze skrzydetkami wiszacymi,

- wykonanie plyt przejSciowych;

- montaz elementéw no$nych mostu — prefabrykaty DS

- wykonanie monolitycznej pityty pomostu zespalajacej prefabrykaty DS wraz
Z poprzecznicami podporowymi,

- wykonanie izolacji betonowych elementow mostu oraz ptyty pomostu,

- zasypanie przestrzeni za przyczéotkami,

- montaz elementéw wyposazenia: bariery i barieroporecze na dtugo$ci mostu i skrzydet,
wykonanie balustrad U-12a zabezpieczajacych ruch na dojsciach do mostu, montaz
prefabrykowanych desek gzymsowych.

4) Wykonanie muru oporowego za lewostronnym poboczem od strony Jasienicy Rosielnej
5) Odtworzenie nawierzchni w obrebie projektowanego obiektu z dostosowaniem geometrycznym

i wysoko$ciowym do projektowanej korekty niwelety drogi

(=2}

~_— ~— ~— ~

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR3 — w obrebie rozkopdw

~l

Wykonanie umocnien cieku w obrebie obiektu

oo

Wykonanie robét porzadkowych

«©

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

4, Opis stanu istniejacego
4.1.  Opis istniejacej drogi powiatowej:

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej odbudowy mostu funkcjonuje most
0 nienormatywnych parametrach szeroko$ciowych (zwezenie jezdni na dtugosci mostu) oraz
nienormatywnych parametrach przepustowosci wéd - w czasie przeptywu wdd powodziowych obiekt
blokuje sptyw wdd i spietrza wode powodujac lokalne wystapienie wody z brzegéw i zalewanie dziatek
sgsiednich od gornej wody. Droga powiatowa w obrebie planowanych robdt wykonana jest
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio

4,20m od strony Jasienicy oraz 4,4m od strony Brzozowa. Pobocza ziemne szerokosci ok. 80cm (lewa
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strona) i ok. 1,5m (prawa strona). Krawedzie jezdni sg zatamane, a liczne spekania nawierzchni
$wiadcza o braku no$no$ci podbudowy drogi.

Odwodnienie realizowane jest grawitacyjnie od jezdni w kierunku poboczy i dalej przez skarpy
drogowe do rowow drogowych. Rowy drogowe zlokalizowane sg po obu stronach drogi od strony
Jasienicy Rosielnej oraz po prawej stronie od strony Brzozowa. W miejscu istniejacych zjazdéw do
dziatek i posesji na rowie wykonane sg przepusty.

Niweleta drogi zaréwno od strony Jasienicy jak i od strony Brzozowa prowadzona jest w spadku
podtuznym w kierunku mostu (ok. 0,5-1%) co jest niezgodne z warunkami technicznymi i niekorzystne
dla trwatosci obiektu. Most zlokalizowany na prostym odcinku drogi powiatowej przebiegajacej miedzy

zabudowg jednorodzinng i terenami zagrodowymi.

4.2.  Opis istniejgcego mostu:

W stanie istniejacym w ciagu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne na potoku Orzechowskim funkcjonuje zelbetowy most
0 ptytowym ustroju nosnym.

Jest to typowy most pltytowy o betonowych podporach, posadowionych bezpo$rednio na
podtozu gruntowym, zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej. Jest on usytuowany pod
katem ukosu wzgledem drogi powiatowej wynoszacym ok. o = 82°.

Ustréj nosny mostu wykonano o dtugosci Lc = 6,30 m, dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami
wynosi 11,30 m. Swiatfo przeplywu pod mostem wynosi Béw = 5,3 m. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi tu
ok. 4,75 m, w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 3,75 m, obustronne opaski bezpieczenstwa-
ziemne po 0,5m (brak jest chodnikéw) zabezpieczone od strony krawedzi nienormatywng balustradg
zrur stalowych. Szerokosci jezdni oraz brak odpowiednich szeroko$ci opasek nie gwarantujg
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw jak i ruchu pieszych na diugo$ci mostu. Brak normatywnej
szerokoSci uzytkowych na obiekcie stanowi punktowe zagrozenie wystapienia kolizji i wypadkdw
drogowych.

Jezdnia mostu bitumiczna, utozona jest na warstwie ochronnej izolacji ptyty obiektu. Most
zlokalizowano na prostym odcinku drogi.

Most wykonano o $wietle poziomym B = 5,3 m i $wietle pionowym h = 1,8 m (nierdwne dno
potoku pod obiektem). Po analizie hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono iz istniejacy obiekt ma
niewystarczajace Swiatto przeptywu i istnieje realne prawdopodobienstwo blokowania przeptywu wod

powodziowych, a tym samym zatapianie obiektu.
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Ustréj nodny mostu stanowi ptyta swobodnie podparta o grubosci ok. 40 cm i szerokosci 5,25.
Ptyta Zelbetowa oparta bezposrednio na przyczétkach betonowych. Podpory sgq masywne, betonowe,
posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem taw fundamentowych. Szeroko$¢
podpdr wynosi ok 5,2 m, a ich grubosci ok. 80 — 100 cm.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy, wykazujacy ubytki powierzchniowe oraz lokalne
ubytki otuliny betonowej. Stwierdzono takze przecieki wody przez nieszczelng nawierzchnie i izolacje
oraz wykwity korozji chlorkowej, co sugeruje zaawansowang korozje zbrojenia ptyty pod otuling
betonowg, niekorzystng dla no$no$ci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana z lokalnymi
zarysowaniami i ubytkami, a pobocza ziemne zaro$niete trawa, co takze stanowi czynnik powodujacy

degradacje obiektu.

5. Opis og6lny projektowanej inwestycji:
5.1. Opis adaptacji odcinka drogi powiatowej

Opis odbudowy drogi powiatowej.

Z uwagi na odbudowe mostu statego niezbedna jest rowniez adaptacja odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 77m od km 2+470 do km 2+547.Adaptacja dojazdéw do mostu polegac bedzie
na wykonaniu poszerzenia pasa ruchu obustronnie do szerokosci 3,0m na dlugosci mostu i
dostosowana zostanie do szeroko$ci istniejacej na odcinkach dowigzania.Niweleta drogi powiatowej
dostosowana zostanie do niwelety nowego mostu.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy wykonany zostanie mur oporowy z elementow
prafabrykowanych typu "L". Mur oporowy zaprojektowany na odcinku L=16m od km 2+488,70 do mostu
zabezpieczy skarpe nasypu drogowego. Od strony muru oporowego wykonany zostanie odcinek rowu
krytego z rur PP@500 z funkcjg drenazowa. Projektowany kolektor bedzie miat na celu przeprowadzenie
wod z rowu lewostronnego do wylotu na umocnieniowg skarpe potoku, a takze drenowat bedzie
przestrzen nasypu drogowego za murem oporowym. Kolektor montowany zostanie na dtugo$ci L=30m
(odcinek 10m pod istniejacym zjazdem w km 2+479,30 oraz odcinek 20m do wylotu w obrebie mostu).
Kolektor odwodnienia wykonany zostanie z dwoch odcinkdw potgczonych studnig rewizyjng
zaprojektowang w km 2+486,30 z kregébw betonowych $rednicy 100cm. Do studni wprowadzone
zostang $cieki betonowe odprowadzajace wode z powierzchni pasa lewostronnego z odcinka od mostu
do studni rewizyjnej w km 2+486,30. Na tym odcinku wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano

kraweznik drogowy 15x30cm zapobiegajacy bezposredniemu sptywowi wod na skarpe drogi.
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Parametry techniczne przekroju poprzecznego drogi powiatowe;:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m (od strony projektowanego chodnika)

3,0-2,1m (dostosowany do stanu istniejacego)
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1,0m (0,75m umocnione kruszywem tamanym)

- szerokos¢ chodnik prawostronnego 1x1,5m (szerokos$¢ nawierzchni)

Jezdnia na dtugosci odbudowy mostu zostata zaprojektowana o szerokosci 2x3,0m. Szeroko$¢
pasa prawostronnego od strony projektowanego chodnika zostanie utrzymana na catej dtugosci
adaptacji dojazdéw i dowigzana zostanie do projektowanego ciggu pieszego wg odrebnego
opracowania drogowego. Pas jezdni lewostronnej zaprojektowano o zmiennej szerokosci, 3,0m
wykonany zostanie na dtugo$ci odcinka odbudowy mostu, a na pozostatym odcinku dojazdow
szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci istniejacej oraz szerokosci wg odrebnego opracowania
drogowego.

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm
- warstwa wigzaca: AC16W gr.6.cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P gr.7cm
- podbudowa z tucznia kamiennego: 0/31,5 gr.20 cm
- warstwa mrozochronna: pospotka gr.38 cm

Dojazdy do obiektu mostowego poprowadzono po istniejacym $ladzie drogi powiatowej,

dostosowujac sie do parametréw drogi kategorii KR3.

Opis projektowanego chodnika dla pieszych.

Projekt przewiduje na catym odcinku robét drogowych o dtugosci 77m (od km 2+470 do km
2+547) wykonanie prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 1,5m (szerokos¢ nawierzchni).
Chodnik dostosowany zostanie wysokosciowo i lokalizacyjnie do chodnika wg odrebnego opracowania
drogowego. Chodnik wykonany zostanie ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym

i=2% oraz w spadku poprzecznym i=4% w kierunku zjazdu na posesje. Chodnik od strony drogi
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ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wyniesionym
12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazd przez chodnik)
nalezy wykona¢ kraweznik z wyniesieniem 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Chodnik po
zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze wysoko$ciowo dostosowane zostanie do nawierzchni z kostki (1 cm
ponizej ostatniej kostki).
Zaprojektowano chodnik o konstrukcji:

- Kostka brukowa betonowa (szara w tym 2 rzedy kostki czerwonej) gr. 6 cm

- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Zaprojektowano chodnik na szerokosci zjazdow:

- Kostka brukowa betonowa (kostki czerwone) gr. 6 cm

Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa z pospdtki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Adaptacja zjazdu w km 2+539,70
- Kostka z rozbiorki (kostka istniejacego zjazdu zdemontowana)
- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkdéw, ogrodzen, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. Na kofcach chodnik
dostosowano do projektowanego chodnika wg odrebnego opracowania drogowego. Przy krawedzi
lewostronnej w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego,
a przy jezdni zaprojektowano tuki o promieniu R=3,0 m.

Chodnik od strony Jasienicy zabezpieczony zostanie balustradg stalowg typu U-12a
montowanych za obrzezem betonowym. Stupki balustrady nalezy zabetonowa¢ w gruncie za obrzezem

betonowym.
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Opis projektowanego odwodhnienia.

Odwodnienie drogi dostosowane zostanie do istniejgcego odwodnienia w postaci rowéw
otwartych oraz do projektowanych elementéw odwodnienia drogi wg odrebnego projektu drogowego.
Skarpy rowu drogowego prawostronnego od strony Jasienicy Rosielnej z uwagi na wykonanie
poszerzenia jezdni oraz wykonanie chodnika zostang wykonane o nachyleniu 1:1 i umocnione na catej
wysokosci za pomocg azurowych ptyt betonowych "MEBA" 40x60x8cm uktadanych na pospotce
i podsypce cementowo-piaskowej, dno rowu umocnione zostanie ptytami azurowymi na szeroko$¢
40cm. W km 2+470,50 zaprojektowano studzienke drogowg z wpustem ulicznym Zzeliwnym 650x450
klasy D400, studzienka drogowa z kregéw betonowych @500 z osadnikiem, odprowadzenie wdd za
pomocq przykanalika @200mm na umocniong skarpe drogowa. Na odcinku istniejacego zjazdu w km
2+490,40 wymieniony zostanie przepust na rure PP DN500mm SN8 dtugosci 8,0m. Przepust
montowany zostanie na fundamencie betonowym gr. 20cm, wlot i wylot przepustu umocniony zostanie
na petng wysoko$¢ z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie betonowej. Odcinek wylotu rowu do
potoku na dtugosci stozka nasypu umocniony zostanie kamieniem famanym uktadanym sposobem
brukarskim na betonie. Rdw lewostronny od strony Jasienicy Rosielnej na odcinku od km 2+470 do
istniejacego zjazdu zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Na pozostatym odcinku od zjazdu
lewostronnego w km 2+479,30 do wylotu na umocnione skarpy potoku réw zostanie zarurowany. Pod
zjazdem wymieniony zostanie przepust z rur PP DN500 mm SN8 i wprowadzony zostanie do
projektowanej studni rewizyjnej z kregow betonowych o Srednicy 1000mm w km 2+486,30. Wiot
przepustu umocniony zostanie brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. Do studni wprowadzone
zostang roéwniez wody opadowe z powierzchni Sciekow drogowych typu ,mulda” utozonych przy
krawedzi jezdni (wlot Sciekéw do kregu wykona¢ nalezy na budowie z uszczelnieniem zaprawg
betonowg). Od studni w kierunku wylotu rowu poprowadzony zostanie kolektor z funkcjg drenazowg
o $rednicy @500mm i dtugoSci L=20m. Kolektor uktadany zostanie przy projektowanym murze
oporowym, a wylot kolektora wyprowadzony zostanie na umocniong skarpe potoku.

Od strony Brzozowa odwodnienie prawostronne dostosowane zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania drogowego. Z uwagi na projektowang zmiane
niwelety drogi powiatowej korekcie opracowania drogowego podlega¢ bedzie zmiana lokalizacja
studzienki rewizyjnej oraz studzienki drogowej z wpustem ulicznym wraz z przebieg lokalizacyjny
odcinka kanatu. Studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana zostanie w km 2+544, a studzienka
drogowa z wpustem ulicznym w km 2+546,0. Dodatkowo w celu odwodnienia terenu przylegtego

zaprojektowano row drogowy o gteboko$ci dostosowanej do terenu istniejacego. Studnia rewizyjna
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wykonana zostanie z kregow betonowych @ 100cm natomiast studnia drogowa wykonana zostanie z
kregow betonowych @500mm potgczonych ze studzienka rewizyjng przykanalikiem Srednicy @200mm.
Kanat deszczowy wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej karbowanej PP @500mm SN8 zgodnie

z odrebng dokumentacjg drogowa.

Opis projektowanego muru oporowego.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy Rosielnej wykonany zostanie mur oporowy
z elementow prefabrykowanych typu "L" wysokosci H=2,0m spetniajacy wymagania dotyczace
dopuszczalnego obcigzenia naziomu skarpy (16,7 kN/m2). Mur oporowy zaprojektowany na odcinku
L=16m od km 2+488,70 do mostu zabezpieczy skarpe nasypu drogowego.

Elementy muru oporowego montowane zostang na fundamencie betonowym - beton C12/15
gr.30cm. Po zamontowaniu elementéw prefabrykowanych dodatkowo za murem wykonany zostanie
opdr betonowy szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Pod fundamentem betonowym nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawczg z mieszanki zwirowo-piaskowej Sredniej grubo$ci 20 cm. Elementy
prefabrykatéw uktadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm. Rzedna spodu muru
oporowego wynosi H=260,90 m n.p.m. i jest stata na catej dtugosci - réznice wysoko$ci krawedzi jezdni i
gdry muru oporowego niwelowana zostanie za pomocg réznego skarpowania zasypki przed murem.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementéw typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysoko$ci Hmin. = 2,0m,

- szerokosci S=1,0-1,5m,

- grubo$¢ i ksztatt elementdw po stronie niewidocznej prefabrykatu moze by¢ dowolna (12 cm lub
20cm) przy zachowaniu nosnosci (16,7 kN/m?),

- gtebokos¢ posadowienia H=260,90 m n.p.m.

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C30/37,

- Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej obrdbki.

W celu zabezpieczenia powierzchni betonowych muru oporowego przed zawilgacaniem
przewidziano wykonanie izolacji bitumicznej — przy zastosowaniu powfok bitumicznych wykonywanych

,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.
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5.2. Opis konstrukcji mostu:
Projektowany most staty to obiekt jednoprzestowy, zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu.
Most wykonany zostanie w spadku podtuznym w kierunku miejscowo$ci Brzozéw o i = 1,0%. Jezdnia
posiada spadek daszkowy poprzeczny i = 2%, opaska bezpieczenstwa spadek w kierunku jezdni
0i=3% oraz spadek chodnika w kierunku jezdni wynoszacym i=3,0%.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy mostu statego o konstrukcji nosnej wykonanej
z zelbetowych prefabrykatow typu DS 9. Prefabrykaty potaczone zostang poprzecznie za pomocg
nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznicy na koncach ustroju nosnego. Nad podporg wykonana
zostanie monolityczna poprzecznica kotwiona w przyczotku. CatoSC tworzy konstrukcje ptytowa,
swobodnie podparta, spietq z podporami. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, za$ elementy
monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy B35. Zbrojenie - stal klasy AllIN.
Dtugo$¢ konstrukcji mostu wynosi L = 9,20m, szerokos$¢ catkowita B=9,20m, szeroko$¢ jezdni
Bj=2x3,0m, szerokos¢ uzytkowa Bu=8,20m. Kat skrzyzowania osi potoku z osig jezdni wynosi o. = 82°.
Przyczdtki mostu zaprojektowano w formie Zelbetowych, monolitycznych ramownic. Tworzg je
pale wbijane zagtebione w warstwach zwietrzeliny gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling
piaskowca 0 R.<5MPa, stezone oczepem zelbetowym — korpusem przyczdtka. Nasypy podtrzymywane
sq poprzez materace wykonane z koszy siatkowo-kamiennych, zlokalizowanych w linii brzegdw potoku.
Zelbetowe, monolityczne przyczotki  zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego
b x h =100 x 2,30 m i szeroko$ci L = 9,00 m. Oczepy wyposazono we wspornik o wysiegu 30 cm,
stanowigcy oparcie dla projektowanych piyt przejsciowych. Elementy monolityczne podp6r nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi€ stalg AllIN.
Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykona¢ bitumiczng. Zaprojektowano tu jezdnig
w spadku daszkowym i=2% w kierunku krawedzi jezdni oraz w spadku podiuznym i=1% w kierunku
Brzozowa.
Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- izolacja ptyty pomostu
Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
- szerokosc¢ jezdni Bj= 2x3,00m

- szerokoS¢ opaski Bpo=1x0,50 m
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- szerokos¢ chodnika Bpo=1x1,50m
- szerokos¢ barieroporeczy i gzymséw  Bpp=2x0,5m

- Szeroko$¢ catkowita Bc=9,20m (1)

b) konstrukcja obiektu:

- dtugos¢ ptyty pomostu Lc=9,20m

- szerokosS¢ obiektu Bc=9,20m

- szerokos¢ uzytkowa Bu=820m

- Swiatto poziome mostu Bsw=7,90m

- no$nosc¢ obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030,1. 40 T
- kat skrzyzowania z przeszkodq o =82°

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie

poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody z poza obiekt.

5.3. Opis umocnien potoku:

Dno potoku zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm
na dtugosci 25m. Umocnienie dna zabezpieczone zostanie na poczatku i na kofncu za pomocg gurtu
z kosza siatkowo-kamiennego. Skarpy potoku umocnione bedg materacami siatkowo-kamiennymi.
Lewa skarpa brzegowa zostanie zabezpieczona na dtugo$ci 39m (od km 0+210,70 do km 0+249,70)
natomiast prawa skarpa brzegowa na odcinku 25m (od km 0+210,70 do km 0+235,70).

W miejscu wylotu istniejacych rowéw drogowych umocnienie skarp potoku zostanie
dostosowane do ksztattu rowu. W miejscu wylotu rur kanalizacji deszczowej materac siatkowo

kamienny zostanie dostosowany do ksztattu rury.
5.4. Lokalizacja odbudowywanego mostu:

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejacego. Szczegdtowa lokalizacja elementow

projektowanych z podaniem ich wspétrzednych opisana zostanie w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6. Opis szczegotowy projektowanej odbudowy mostu:

6.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowano odbudowe mostu o konstrukcji ramowej z ryglem w postaci belek
prefabrykowanych DS9 potgczonych z podporami. Belki DS9 zespolone sg monolityczng plyta
zelbetowa o grubosci min. 24 cm. Prefabrykaty majag ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i wysokoSci
rownej 24 cm. W przekroju poprzecznym prefabrykaty w ilosci 9 szt. rozmieszczone sg w rozstawie
94 cm z wyjatkiem prefabrykatow, miedzy ktérymi montowany jest saczek odwodnienia, ich rozstaw
wynosi 99 cm.

Analizowany obiekt znajduje sie na prostej, ptyta ustroju nosnego pod jezdnig znajduje sie
w spadku daszkowym réwnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, spadek na kapach réwny jest 3%
w strone jezdni.

Grubos¢ ptyty ustroju noSnego wynosi 56,5 cm. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45,
za$ elementy monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy C30/37. Zbrojenie - stal klasy
AllIN.

6.2. Fundamentowanie:

Posadowienie mostu zaprojektowano na wbijanych palach prefabrykowanych zagtebionych
w podioze skalne (skata migkka) - zagtebienie ok. 1,7m w grunt skalisty. Przyjeto pale o przekroju
poprzecznym 40x40cm i docelowych dtugosciach catkowitych prefabrykatow 11,0m (dtugos¢ czynna
pali 10,4m). Pod kazdym przyczdtkiem zaprojektowano 9 sztuk pali, 5 z nich zostang pochylone
0 5° pozostate 4 szt. wykonane zostang pionowo.

Zaprojektowano pale z betonu klasy C40/50 (fu=40MPa, f.s=26,7 MPa). Zbrojenie gtéwne pali
nalezy wykona¢ z 16 szt. pretow zebrowanych o Srednicy 12mm oraz 4 szt. pretéw zebrowanych o
Srednicy 25mm ze stali o wytrzymato$ci min. fk=500MPa (A-IlIN, np B500SP EPSTAL). Zbrojenie
poprzeczne (strzemiona) nalezy wykonac z e stali zbrojeniowej gtadkiej o Srednicy Smm i wytrzymatosci
min. fx=500MPa (A-IlIN). Spirala wykonana bedzie o skoku co 120 mm na odcinku od 1,0m do 10,0m
(dtugos¢ pala 11,0m), a na odcinku 1,0m od koncéw pala skok spirali nalezy zagesci¢ do odcinka
60 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi emax=0.1 m, a pochylenia pali imax=0,04
(0,04m/m).
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6.3. Podpory:

Podpory konstrukcji mostu zaprojektowano jako Zzelbetowe Sciany oparte na Zelbetowych
prefabrykowanych palach 40x40 cm wbijanych w podioze gruntowe. Trzon podpér
0 przekroju prostokatnym posiada grubo$¢ 1,0 m. Dtugos$¢ $ciany czotowej wynosi 9,0 m. Z kazdej
strony obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m. W tylnej cze$ci podpdr wyksztatcone
zostaty pdtki pod ptyty przejéciowe o wysiegu 0,30 m. Zaprojektowano skrzydta wiszace réwnolegte do
osi drogi i prostopadte przedniej przyczdtka o dtugosci 2,5m.

Zbrojenie podpdr, ptyty zespalajacej i pali zaprojektowano ze stali BSt500S.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie przyczdtka stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano tu izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powfok bitumicznych
wykonywanych ,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.

Na potaczeniu nasypu drogowego z obiektem przewidziano wykonanie dylatacji bitumicznych
o szeroko$ci 30cm.

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne w formie obiektu ramowego posadowionego na palach
prefabrykowanych jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi. Takie rozwigzanie zminimalizuje

ilos¢ materiatu konstrukcyjnego oraz ograniczy czas budowy do minimum.

6.4. Zasypka obszaru za przyczétkami:
W obrebie klina odtamu nalezy wykona¢ skarpy robocze w nasypie drogi o pochyleniu minimum
1:1,5. Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowa¢ grunt
0 parametrach min.:
- y=185kN/m2
- $=34°

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonuje sie z gruntu piaszczystego lub  Zwirowo —
piaszczystego (pospotki piaszczystej). Warstwy zasypki zageszcza sie  warstwami o grubosci 10
cm + 20 cm. Grunt zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od konstrukcji przyczétka w kierunku do osi
nasypu. Wskazniki zageszczenia poszczegoinych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w
Polskich Normach oraz STWiORB.
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W celu odprowadzenia wody zza strefy przyczotkéw zaprojektowano drenaz za plytami
przejSciowymi Srednicy 8200mm, wylot z drenéw znajdowac si¢ bedzie na umocnionej skarpie stozka

od strony dolnej wody.

6.5. Nawierzchnia na moscie:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci 6,0m. Opaska bezpieczenstwa oraz
kapa chodnika wykonane zostang na dtugosci mostu oraz na dtugosci skrzydet. Kapy wykonane
zostang z betonu zbrojonego klasy C25/30 i zabezpieczone bedg nawierzchnio-izolacjg na bazie zywic
poliuretanowo-epoksydowych. Od strony opaski (lewej krawedzi jezdni) na zakoriczeniach skrzydet
wykonane zostang opaski 0 nawierzchni z kostki betonowej. Od strony Jasienicy Rosielne;
zamontowane zostang krawezniki betonowe (na diugo$ci 15,5m) zabezpieczajace skarpe drogowg w
obrebie murka oporowego przed zamakaniem. Kraweznik zakonczony zostanie w miejscu
montowanego $cieku wprowadzajacego wody do studni rewizyjnej w km 2+486,40. Od strony Brzozowa
kraweznik przedtuzony zostanie o 1m do $cieku drogowego odprowadzajacego wode na umocnienia
skarp potoku.

Zaprojektowano nawierzchnie na obiekcie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

- izolacja z papy termozgrzewalne;

Projekt przewiduje odbudowe odcinka drogi powiatowej od km 2+470 do km 2+547
z wykonaniem nowej niwelety drogi dostosowanej do odbudowanego mostu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wykonanie nasypéw drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej

konstrukcji nawierzchni odpowiadajacej parametrami dla kategorii ruchu KR-3.

6.6. Wyposazenie:
a) Barieroporeczena obiekcie oraz bariery na dojazdach:
Wyposazenie mostu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w kapie opaski bezpieczeristwa za pomocg kotew, dtugos¢ bariero-
poreczy wynosi 14,0m od strony gérnej i dolnej wody. Na dojazdach do obiektu przewidziano montaz

barier SP-06/2 (H2-W4) o rozstawie stupkdw 2,0m mocowane poprzez wbijanie.
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Na dtugosci chodnika od strony Jasienicy Rosielnej przewidziano montaz balustrady typu U-12a
montowanej za obrzezem betonowym, natomiast od strony projektowanego muru oporowego

przewidziano montaz balustrad za opaska na dtugo$ci 15m.

b) Krawezniki na diugo$ci mostu:
Wyposazenie mostu stanowig krawezniki kamienne kotwione do kapy opaski na dtugo$ci mostu
18x20cm dtugosci odpowiednio: L=9,20m oraz krawezniki kamienne 20x35cm uktadane na dtugosci

skrzydet i zej$cia z wysokosci opaski.

c) Prefabrykowane deski gzymsowe:

Jako element zamykajacy przesto mostu od zewnatrz oraz jako element dekoracyjny obiektu
zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane z betonu poliuretonowego. Wymiary desek
wynoszg w przekroju 4x50cm i montowane bedag obustronnie na catej dtugosci mostu i skrzydet. Kotwy
desek gzymsowych nalezy bezwzglednie przyspawa¢ do zbrojenia kapy. Deski pomiedzy sobg
(pionowo) oraz krawedz podtuzng gdérnag taczacaq deski z betonem kapy nalezy uszczelni¢ $rodkami do
tego przystosowanymi posiadajacymi aktualne aprobaty, czy $wiadectwa dopuszczenia stosowania w

budownictwie mostowym. Kolorystyke desek gzymsowych okresli Inwestor.

d) Obrukowanie skarp i stozkow:
Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym grubo$ci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fundamentem betonowym (C15/20)

o wymiarach 1,0x0,3m u podn6za umocnien.

e) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu:

Jako element zabezpieczajacy od zewnatrz odstonietych powierzchni betonowych podpér i jako
zabezpieczenie od spodu ptyty pomostu zaprojektowano wykonanie powtoki malarskiej dyspersjami
polimerowymi (grubosci 0,3 - 1,0 mm). Malowanie powinno polega¢ na ufozeniu 2 lub 3 warstw
z wyrobow malarskich ciektych lub uptynnionych (posiadajacych stosowna aprobate techniczng) na

odpowiednio przygotowanym podtozu technikami malarskimi. Kolorystyke farb ustala Inwestor.
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6.7. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace:

Istniejacy most z uwagi na konieczno$¢ jego wymiany na nowa konstrukcje wymaga dokonania
robot rozbidrkowych. Nalezg do nich:

- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego i podpdr mostu istniejacego
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Rozbidrkowe roboty ziemne

Szczegotowg technologie wykonywania rob6t rozbiérkowych opracowana zostanie przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym, w ktérym zostanie okreslony sposéb zabezpieczenia pod
katem technologicznym oraz ekologicznym w trakcie prowadzenia robot.

Teren budowy zostanie ogrodzony i bedzie niedostepny dla o0séb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot
i szczegdtowa technologia wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana
przez Wykonawce.

Koryto cieku zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
prowadzonych rob6t. Jakiekolwiek zanieczyszczenia bedg natychmiast usuwane. Podczas
wykonywania rob6t nalezy mie¢ na uwadze ochrone $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii
i Organizacji Robét jak najmniejszy wptyw inwestycji na Srodowisko.

Gospodarke odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.). Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami

przewidzianymi do wytworzenia w czasie realizacji inwestyciji.

6.8. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej budowy obiektu mostowego wystepuje linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia z kablami nieizolowanymi oraz linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przebieg linii napowietrznych nie bedzie kolidowat z wykonywanymi robotami.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) - w § 10 ust. 3 stanowi, ze wysoko$C zawieszenia
przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Warunek ten jest
spetniony. Niemniej jednak zobowigzuje si¢ Kierownika budowy do szczegdlnej uwagi i dochowania

wszelkich procedur wyniklych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne

17



|

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; w szczegoélno$ci dotyczy to faktu konieczno$ci dokonania

zgtoszenia zamiaru wykonywania robét do Zarzadcy sieci przed rozpoczeciem realizacii robét.

6.9. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych:
Ze wzgledu na niedostateczne parametry mostu istniejacego przewidziano jego rozbioérke.
Wykonanie nowego, normatywnego obiektu pozwoli takze na wtasciwg eksploatacje drogi przez
jej uzytkownikéw. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono warunki jego lokalizacji, koszty budowy
oraz koszty utrzymania. Wykonanie w ramach odbudowy mostu, normatywnego obiektu pozwoli na

wiasciwg eksploatacje drogi przez jej uzytkownikdw.

1. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
7.1. Dowigzanie sytuacyjne:
Przewiduje sie odbudowe obiektu w lokalizacji analogicznej jak obecny most,
z odtworzeniem dojazddw do obiektu na dtugosci ich rozkopdw i profilowania.
O$ mostu i jezdni nad obiektem wyznacza o$ $rodkowa drogi na odcinku projektowanego
odtworzenia dojazdéw do obiektu. Punkty gtéwne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych

geodezyjnych podanych w czesci rysunkowej opracowania "Plan sytuacyjny"

7.2. Dowigzanie wysokosciowe
Wysoko$ciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej lub reperu

panstwowego.

8. Uwagi kornicowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robdt, ktdre stanowig jednolita,

zintegrowang cato$¢ dokumentacii.
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4) Ewentualne niepewnos$ci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane,
lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

5) Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

6) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.
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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw
w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne oraz wykonanie dojazdow do mostu na dziatkach
ewidencyjnych nr 1025, 2511/4, potozonych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna na

potoku Orzechowski

Podstawa opracowania:

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Badania techniczne podtoza gruntowego wykonana przez Firme KrosGeo ul. Krakowska 294/3;
38-400 Krosno

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e) - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

f) PN -81/B-030020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

g) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”

- Literatura techniczna:

- Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie” WKL Warszawa
1998

- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978

- Oprogramowanie techniczne
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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne”
polegajaca narozbiorce istniejgcego mostu i wykonanie odbudowy w jego miejsce nowego mostu
statego na potoku Orzechowski wraz z odbudowg dojazdow do mostu w zakresie dowigzania
sytuacyjno -wysoko$ciowym z istniejacq drogq w granicach pasa drogowego. W ramach zadania
wykonane zostang robotami towarzyszace polegajace na wykonaniu umocnien koryta potoku.

Przedmiotowa inwestycja jest czeSciowo zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig — odcinek cieku od dolnej wody wraz czescig obszaru podmostowego.

Zakres zamierzenia polegajacego na:

1) odbudowie obiektu mostowego w postaci mostu statego prowadzacego ruch przez
wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Orzechowskiego w km 2+504,

2) wykonaniu urzadzen wodnych w postaci odcinkowego umocnienia skarp potoku
Orzechowskiego na niezbednym odcinku w celu zabezpieczenia skarp cieku przed
podmyciem w bezpo$redniej bliskosci obiektu,

3) odbudowie dojazdéw wraz z chodnikiem po prawej stronie,

4) wykonaniu chodnika na dojazdach i obiekcie mostowym.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie w ramach odbudowy mostu normatywnego
i bezpiecznego ciggu komunikacyjnego w ciggu odcinka drogi powiatowe;.

Po wykonaniu odbudowy mostu obiekt ten osiggnie no$nos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10030, {j.
40, czyli zostanie uzyskana normatywna nosno$¢. Parametry techniczne drogi powiatowej w miejscu

projektowanego mostu:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h
- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m

- szerokos¢ chodnika prawostronnego  1x1,5m
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1x1,0m

- kategoria ruchu KR3.
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Realizacja zadania obejmowata bedzie nastepujace etapy:
- Etap | - wytyczenie drogi oraz przedmiotowego obiektu
- Etap Il — wykonanie rozbidrki mostu istniejgcego wraz z dojazdami do niego na krotkim odcinku
dowigzania
- Etap Il - wykonanie mostu z posadowieniem posrednim na prefabrykowanych palach zelbetowych
- Etap IV — wykonanie rob6t ubezpieczeniowych w korycie potoku
- Etap V- wykonanie warstw konstrukcyjnych na obiekcie oraz na drodze dojazdowe;j
- Etap VI - wykonanie rob6t wykonczeniowych, odbiér robét iprzekazanie drogi i obiektu do

eksploatacji

3. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw w km 2+470,00 - 2+547,00 w tym rozbiérka istniejgcego mostu i odbudowa w jego
lokalizacji nowego mostu w km 2+504 przez potok Orzechowski w miejscowosci Blizne. Inwestycja
obejmuje réwniez wykonanie umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu w kilometrazu
potoku od km 0+210,70 do km 0+235,70 (brzeg prawy) i 0+249,70 (brzeg lewy).

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania parametréw drogi do jej
klasy, tj. do szerokosci jezdni 3,0m. Przekr6j drogowy na dtugosci mostu zaprojektowano
z dwoma pasami ruchu o przeciwnych kierunkach i o szerokosci 2x3,0m. Przy prawej stronie drogi,
wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej B=1,5m.
Parametry chodnika dostosowane sg do odrebnego opracowania drogowego przed i za obiektem.
Projekt przewiduje dostosowanie niwelety drogowej w obrebie mostu do warunkéw przeptywu wéd pod
obiektem mostowym. Projekt zaktada wyniesienie niwelety w obrebie mostu o 70 cm od strony Jasienicy
i 0 57 cm od strony Brzozowa. W celu zniwelowania roznicy wysokosci istniejacej niwelety drogi
powiatowej z projektowang niweletg na obiekcie mostowym zaprojektowano korekte niwelety drogi na
catym odcinku projektowanych dojazdéw (odcinek korygowanej niwelety o dtugo$ci L=77m).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu oraz nie normatywne parametry uzytkowe
obiektu podjeto decyzje o odbudowie mostu z dostosowaniem nowej konstrukcji do wymaganych
aktualnie parametréw uzytkowych.

Zakres robét obejmuje nastepujace etapy robdt:

1) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi w obrebie planowanych

robot, z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
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2) Demontaz konstrukcji pomostu, skrzydetek i korpuséw przyczotkéw mostu statego wraz z rozbidrkq
fundamentéw mostu.

3) Wykonanie odbudowy obiektu, w tym:

wykonanie posadowienia po$redniego z pali prefabrykowanych,

wykonanie przyczotkdw mostu wraz ze skrzydetkami wiszacymi,

- wykonanie plyt przejSciowych;

- montaz elementéw no$nych mostu — prefabrykaty DS

- wykonanie monolitycznej pityty pomostu zespalajacej prefabrykaty DS wraz
Z poprzecznicami podporowymi,

- wykonanie izolacji betonowych elementow mostu oraz ptyty pomostu,

- zasypanie przestrzeni za przyczéotkami,

- montaz elementéw wyposazenia: bariery i barieroporecze na dtugo$ci mostu i skrzydet,
wykonanie balustrad U-12a zabezpieczajacych ruch na dojsciach do mostu, montaz
prefabrykowanych desek gzymsowych.

4) Wykonanie muru oporowego za lewostronnym poboczem od strony Jasienicy Rosielnej
5) Odtworzenie nawierzchni w obrebie projektowanego obiektu z dostosowaniem geometrycznym

i wysoko$ciowym do projektowanej korekty niwelety drogi

(=2}

~_— ~— ~— ~

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR3 — w obrebie rozkopdw

~l

Wykonanie umocnien cieku w obrebie obiektu

oo

Wykonanie robét porzadkowych

«©

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

4, Opis stanu istniejacego
4.1.  Opis istniejacej drogi powiatowej:

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej odbudowy mostu funkcjonuje most
0 nienormatywnych parametrach szeroko$ciowych (zwezenie jezdni na dtugosci mostu) oraz
nienormatywnych parametrach przepustowosci wéd - w czasie przeptywu wdd powodziowych obiekt
blokuje sptyw wdd i spietrza wode powodujac lokalne wystapienie wody z brzegéw i zalewanie dziatek
sgsiednich od gornej wody. Droga powiatowa w obrebie planowanych robdt wykonana jest
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio

4,20m od strony Jasienicy oraz 4,4m od strony Brzozowa. Pobocza ziemne szerokosci ok. 80cm (lewa
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strona) i ok. 1,5m (prawa strona). Krawedzie jezdni sg zatamane, a liczne spekania nawierzchni
$wiadcza o braku no$no$ci podbudowy drogi.

Odwodnienie realizowane jest grawitacyjnie od jezdni w kierunku poboczy i dalej przez skarpy
drogowe do rowow drogowych. Rowy drogowe zlokalizowane sg po obu stronach drogi od strony
Jasienicy Rosielnej oraz po prawej stronie od strony Brzozowa. W miejscu istniejacych zjazdéw do
dziatek i posesji na rowie wykonane sg przepusty.

Niweleta drogi zaréwno od strony Jasienicy jak i od strony Brzozowa prowadzona jest w spadku
podtuznym w kierunku mostu (ok. 0,5-1%) co jest niezgodne z warunkami technicznymi i niekorzystne
dla trwatosci obiektu. Most zlokalizowany na prostym odcinku drogi powiatowej przebiegajacej miedzy

zabudowg jednorodzinng i terenami zagrodowymi.

4.2.  Opis istniejgcego mostu:

W stanie istniejacym w ciagu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne na potoku Orzechowskim funkcjonuje zelbetowy most
0 ptytowym ustroju nosnym.

Jest to typowy most pltytowy o betonowych podporach, posadowionych bezpo$rednio na
podtozu gruntowym, zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej. Jest on usytuowany pod
katem ukosu wzgledem drogi powiatowej wynoszacym ok. o = 82°.

Ustréj nosny mostu wykonano o dtugosci Lc = 6,30 m, dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami
wynosi 11,30 m. Swiatfo przeplywu pod mostem wynosi Béw = 5,3 m. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi tu
ok. 4,75 m, w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 3,75 m, obustronne opaski bezpieczenstwa-
ziemne po 0,5m (brak jest chodnikéw) zabezpieczone od strony krawedzi nienormatywng balustradg
zrur stalowych. Szerokosci jezdni oraz brak odpowiednich szeroko$ci opasek nie gwarantujg
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw jak i ruchu pieszych na diugo$ci mostu. Brak normatywnej
szerokoSci uzytkowych na obiekcie stanowi punktowe zagrozenie wystapienia kolizji i wypadkdw
drogowych.

Jezdnia mostu bitumiczna, utozona jest na warstwie ochronnej izolacji ptyty obiektu. Most
zlokalizowano na prostym odcinku drogi.

Most wykonano o $wietle poziomym B = 5,3 m i $wietle pionowym h = 1,8 m (nierdwne dno
potoku pod obiektem). Po analizie hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono iz istniejacy obiekt ma
niewystarczajace Swiatto przeptywu i istnieje realne prawdopodobienstwo blokowania przeptywu wod

powodziowych, a tym samym zatapianie obiektu.
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Ustréj nodny mostu stanowi ptyta swobodnie podparta o grubosci ok. 40 cm i szerokosci 5,25.
Ptyta Zelbetowa oparta bezposrednio na przyczétkach betonowych. Podpory sgq masywne, betonowe,
posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem taw fundamentowych. Szeroko$¢
podpdr wynosi ok 5,2 m, a ich grubosci ok. 80 — 100 cm.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy, wykazujacy ubytki powierzchniowe oraz lokalne
ubytki otuliny betonowej. Stwierdzono takze przecieki wody przez nieszczelng nawierzchnie i izolacje
oraz wykwity korozji chlorkowej, co sugeruje zaawansowang korozje zbrojenia ptyty pod otuling
betonowg, niekorzystng dla no$no$ci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana z lokalnymi
zarysowaniami i ubytkami, a pobocza ziemne zaro$niete trawa, co takze stanowi czynnik powodujacy

degradacje obiektu.

5. Opis og6lny projektowanej inwestycji:
5.1. Opis adaptacji odcinka drogi powiatowej

Opis odbudowy drogi powiatowej.

Z uwagi na odbudowe mostu statego niezbedna jest rowniez adaptacja odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 77m od km 2+470 do km 2+547.Adaptacja dojazdéw do mostu polegac bedzie
na wykonaniu poszerzenia pasa ruchu obustronnie do szerokosci 3,0m na dlugosci mostu i
dostosowana zostanie do szeroko$ci istniejacej na odcinkach dowigzania.Niweleta drogi powiatowej
dostosowana zostanie do niwelety nowego mostu.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy wykonany zostanie mur oporowy z elementow
prafabrykowanych typu "L". Mur oporowy zaprojektowany na odcinku L=16m od km 2+488,70 do mostu
zabezpieczy skarpe nasypu drogowego. Od strony muru oporowego wykonany zostanie odcinek rowu
krytego z rur PP@500 z funkcjg drenazowa. Projektowany kolektor bedzie miat na celu przeprowadzenie
wod z rowu lewostronnego do wylotu na umocnieniowg skarpe potoku, a takze drenowat bedzie
przestrzen nasypu drogowego za murem oporowym. Kolektor montowany zostanie na dtugo$ci L=30m
(odcinek 10m pod istniejacym zjazdem w km 2+479,30 oraz odcinek 20m do wylotu w obrebie mostu).
Kolektor odwodnienia wykonany zostanie z dwoch odcinkdw potgczonych studnig rewizyjng
zaprojektowang w km 2+486,30 z kregébw betonowych $rednicy 100cm. Do studni wprowadzone
zostang $cieki betonowe odprowadzajace wode z powierzchni pasa lewostronnego z odcinka od mostu
do studni rewizyjnej w km 2+486,30. Na tym odcinku wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano

kraweznik drogowy 15x30cm zapobiegajacy bezposredniemu sptywowi wod na skarpe drogi.
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Parametry techniczne przekroju poprzecznego drogi powiatowe;:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m (od strony projektowanego chodnika)

3,0-2,1m (dostosowany do stanu istniejacego)
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1,0m (0,75m umocnione kruszywem tamanym)

- szerokos¢ chodnik prawostronnego 1x1,5m (szerokos$¢ nawierzchni)

Jezdnia na dtugosci odbudowy mostu zostata zaprojektowana o szerokosci 2x3,0m. Szeroko$¢
pasa prawostronnego od strony projektowanego chodnika zostanie utrzymana na catej dtugosci
adaptacji dojazdéw i dowigzana zostanie do projektowanego ciggu pieszego wg odrebnego
opracowania drogowego. Pas jezdni lewostronnej zaprojektowano o zmiennej szerokosci, 3,0m
wykonany zostanie na dtugo$ci odcinka odbudowy mostu, a na pozostatym odcinku dojazdow
szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci istniejacej oraz szerokosci wg odrebnego opracowania
drogowego.

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm
- warstwa wigzaca: AC16W gr.6.cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P gr.7cm
- podbudowa z tucznia kamiennego: 0/31,5 gr.20 cm
- warstwa mrozochronna: pospotka gr.38 cm

Dojazdy do obiektu mostowego poprowadzono po istniejacym $ladzie drogi powiatowej,

dostosowujac sie do parametréw drogi kategorii KR3.

Opis projektowanego chodnika dla pieszych.

Projekt przewiduje na catym odcinku robét drogowych o dtugosci 77m (od km 2+470 do km
2+547) wykonanie prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 1,5m (szerokos¢ nawierzchni).
Chodnik dostosowany zostanie wysokosciowo i lokalizacyjnie do chodnika wg odrebnego opracowania
drogowego. Chodnik wykonany zostanie ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym

i=2% oraz w spadku poprzecznym i=4% w kierunku zjazdu na posesje. Chodnik od strony drogi
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ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wyniesionym
12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazd przez chodnik)
nalezy wykona¢ kraweznik z wyniesieniem 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Chodnik po
zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze wysoko$ciowo dostosowane zostanie do nawierzchni z kostki (1 cm
ponizej ostatniej kostki).
Zaprojektowano chodnik o konstrukcji:

- Kostka brukowa betonowa (szara w tym 2 rzedy kostki czerwonej) gr. 6 cm

- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Zaprojektowano chodnik na szerokosci zjazdow:

- Kostka brukowa betonowa (kostki czerwone) gr. 6 cm

Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa z pospdtki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Adaptacja zjazdu w km 2+539,70
- Kostka z rozbiorki (kostka istniejacego zjazdu zdemontowana)
- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkdéw, ogrodzen, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. Na kofcach chodnik
dostosowano do projektowanego chodnika wg odrebnego opracowania drogowego. Przy krawedzi
lewostronnej w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego,
a przy jezdni zaprojektowano tuki o promieniu R=3,0 m.

Chodnik od strony Jasienicy zabezpieczony zostanie balustradg stalowg typu U-12a
montowanych za obrzezem betonowym. Stupki balustrady nalezy zabetonowa¢ w gruncie za obrzezem

betonowym.
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Opis projektowanego odwodhnienia.

Odwodnienie drogi dostosowane zostanie do istniejgcego odwodnienia w postaci rowéw
otwartych oraz do projektowanych elementéw odwodnienia drogi wg odrebnego projektu drogowego.
Skarpy rowu drogowego prawostronnego od strony Jasienicy Rosielnej z uwagi na wykonanie
poszerzenia jezdni oraz wykonanie chodnika zostang wykonane o nachyleniu 1:1 i umocnione na catej
wysokosci za pomocg azurowych ptyt betonowych "MEBA" 40x60x8cm uktadanych na pospotce
i podsypce cementowo-piaskowej, dno rowu umocnione zostanie ptytami azurowymi na szeroko$¢
40cm. W km 2+470,50 zaprojektowano studzienke drogowg z wpustem ulicznym Zzeliwnym 650x450
klasy D400, studzienka drogowa z kregéw betonowych @500 z osadnikiem, odprowadzenie wdd za
pomocq przykanalika @200mm na umocniong skarpe drogowa. Na odcinku istniejacego zjazdu w km
2+490,40 wymieniony zostanie przepust na rure PP DN500mm SN8 dtugosci 8,0m. Przepust
montowany zostanie na fundamencie betonowym gr. 20cm, wlot i wylot przepustu umocniony zostanie
na petng wysoko$¢ z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie betonowej. Odcinek wylotu rowu do
potoku na dtugosci stozka nasypu umocniony zostanie kamieniem famanym uktadanym sposobem
brukarskim na betonie. Rdw lewostronny od strony Jasienicy Rosielnej na odcinku od km 2+470 do
istniejacego zjazdu zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Na pozostatym odcinku od zjazdu
lewostronnego w km 2+479,30 do wylotu na umocnione skarpy potoku réw zostanie zarurowany. Pod
zjazdem wymieniony zostanie przepust z rur PP DN500 mm SN8 i wprowadzony zostanie do
projektowanej studni rewizyjnej z kregow betonowych o Srednicy 1000mm w km 2+486,30. Wiot
przepustu umocniony zostanie brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. Do studni wprowadzone
zostang roéwniez wody opadowe z powierzchni Sciekow drogowych typu ,mulda” utozonych przy
krawedzi jezdni (wlot Sciekéw do kregu wykona¢ nalezy na budowie z uszczelnieniem zaprawg
betonowg). Od studni w kierunku wylotu rowu poprowadzony zostanie kolektor z funkcjg drenazowg
o $rednicy @500mm i dtugoSci L=20m. Kolektor uktadany zostanie przy projektowanym murze
oporowym, a wylot kolektora wyprowadzony zostanie na umocniong skarpe potoku.

Od strony Brzozowa odwodnienie prawostronne dostosowane zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania drogowego. Z uwagi na projektowang zmiane
niwelety drogi powiatowej korekcie opracowania drogowego podlega¢ bedzie zmiana lokalizacja
studzienki rewizyjnej oraz studzienki drogowej z wpustem ulicznym wraz z przebieg lokalizacyjny
odcinka kanatu. Studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana zostanie w km 2+544, a studzienka
drogowa z wpustem ulicznym w km 2+546,0. Dodatkowo w celu odwodnienia terenu przylegtego

zaprojektowano row drogowy o gteboko$ci dostosowanej do terenu istniejacego. Studnia rewizyjna
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wykonana zostanie z kregow betonowych @ 100cm natomiast studnia drogowa wykonana zostanie z
kregow betonowych @500mm potgczonych ze studzienka rewizyjng przykanalikiem Srednicy @200mm.
Kanat deszczowy wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej karbowanej PP @500mm SN8 zgodnie

z odrebng dokumentacjg drogowa.

Opis projektowanego muru oporowego.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy Rosielnej wykonany zostanie mur oporowy
z elementow prefabrykowanych typu "L" wysokosci H=2,0m spetniajacy wymagania dotyczace
dopuszczalnego obcigzenia naziomu skarpy (16,7 kN/m2). Mur oporowy zaprojektowany na odcinku
L=16m od km 2+488,70 do mostu zabezpieczy skarpe nasypu drogowego.

Elementy muru oporowego montowane zostang na fundamencie betonowym - beton C12/15
gr.30cm. Po zamontowaniu elementéw prefabrykowanych dodatkowo za murem wykonany zostanie
opdr betonowy szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Pod fundamentem betonowym nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawczg z mieszanki zwirowo-piaskowej Sredniej grubo$ci 20 cm. Elementy
prefabrykatéw uktadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm. Rzedna spodu muru
oporowego wynosi H=260,90 m n.p.m. i jest stata na catej dtugosci - réznice wysoko$ci krawedzi jezdni i
gdry muru oporowego niwelowana zostanie za pomocg réznego skarpowania zasypki przed murem.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementéw typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysoko$ci Hmin. = 2,0m,

- szerokosci S=1,0-1,5m,

- grubo$¢ i ksztatt elementdw po stronie niewidocznej prefabrykatu moze by¢ dowolna (12 cm lub
20cm) przy zachowaniu nosnosci (16,7 kN/m?),

- gtebokos¢ posadowienia H=260,90 m n.p.m.

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C30/37,

- Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej obrdbki.

W celu zabezpieczenia powierzchni betonowych muru oporowego przed zawilgacaniem
przewidziano wykonanie izolacji bitumicznej — przy zastosowaniu powfok bitumicznych wykonywanych

,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.
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5.2. Opis konstrukcji mostu:
Projektowany most staty to obiekt jednoprzestowy, zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu.
Most wykonany zostanie w spadku podtuznym w kierunku miejscowo$ci Brzozéw o i = 1,0%. Jezdnia
posiada spadek daszkowy poprzeczny i = 2%, opaska bezpieczenstwa spadek w kierunku jezdni
0i=3% oraz spadek chodnika w kierunku jezdni wynoszacym i=3,0%.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy mostu statego o konstrukcji nosnej wykonanej
z zelbetowych prefabrykatow typu DS 9. Prefabrykaty potaczone zostang poprzecznie za pomocg
nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznicy na koncach ustroju nosnego. Nad podporg wykonana
zostanie monolityczna poprzecznica kotwiona w przyczotku. CatoSC tworzy konstrukcje ptytowa,
swobodnie podparta, spietq z podporami. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, za$ elementy
monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy B35. Zbrojenie - stal klasy AllIN.
Dtugo$¢ konstrukcji mostu wynosi L = 9,20m, szerokos$¢ catkowita B=9,20m, szeroko$¢ jezdni
Bj=2x3,0m, szerokos¢ uzytkowa Bu=8,20m. Kat skrzyzowania osi potoku z osig jezdni wynosi o. = 82°.
Przyczdtki mostu zaprojektowano w formie Zelbetowych, monolitycznych ramownic. Tworzg je
pale wbijane zagtebione w warstwach zwietrzeliny gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling
piaskowca 0 R.<5MPa, stezone oczepem zelbetowym — korpusem przyczdtka. Nasypy podtrzymywane
sq poprzez materace wykonane z koszy siatkowo-kamiennych, zlokalizowanych w linii brzegdw potoku.
Zelbetowe, monolityczne przyczotki  zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego
b x h =100 x 2,30 m i szeroko$ci L = 9,00 m. Oczepy wyposazono we wspornik o wysiegu 30 cm,
stanowigcy oparcie dla projektowanych piyt przejsciowych. Elementy monolityczne podp6r nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi€ stalg AllIN.
Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykona¢ bitumiczng. Zaprojektowano tu jezdnig
w spadku daszkowym i=2% w kierunku krawedzi jezdni oraz w spadku podiuznym i=1% w kierunku
Brzozowa.
Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- izolacja ptyty pomostu
Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
- szerokosc¢ jezdni Bj= 2x3,00m

- szerokoS¢ opaski Bpo=1x0,50 m
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- szerokos¢ chodnika Bpo=1x1,50m
- szerokos¢ barieroporeczy i gzymséw  Bpp=2x0,5m

- Szeroko$¢ catkowita Bc=9,20m (1)

b) konstrukcja obiektu:

- dtugos¢ ptyty pomostu Lc=9,20m

- szerokosS¢ obiektu Bc=9,20m

- szerokos¢ uzytkowa Bu=820m

- Swiatto poziome mostu Bsw=7,90m

- no$nosc¢ obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030,1. 40 T
- kat skrzyzowania z przeszkodq o =82°

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie

poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody z poza obiekt.

5.3. Opis umocnien potoku:

Dno potoku zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm
na dtugosci 25m. Umocnienie dna zabezpieczone zostanie na poczatku i na kofncu za pomocg gurtu
z kosza siatkowo-kamiennego. Skarpy potoku umocnione bedg materacami siatkowo-kamiennymi.
Lewa skarpa brzegowa zostanie zabezpieczona na dtugo$ci 39m (od km 0+210,70 do km 0+249,70)
natomiast prawa skarpa brzegowa na odcinku 25m (od km 0+210,70 do km 0+235,70).

W miejscu wylotu istniejacych rowéw drogowych umocnienie skarp potoku zostanie
dostosowane do ksztattu rowu. W miejscu wylotu rur kanalizacji deszczowej materac siatkowo

kamienny zostanie dostosowany do ksztattu rury.
5.4. Lokalizacja odbudowywanego mostu:

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejacego. Szczegdtowa lokalizacja elementow

projektowanych z podaniem ich wspétrzednych opisana zostanie w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6. Opis szczegotowy projektowanej odbudowy mostu:

6.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowano odbudowe mostu o konstrukcji ramowej z ryglem w postaci belek
prefabrykowanych DS9 potgczonych z podporami. Belki DS9 zespolone sg monolityczng plyta
zelbetowa o grubosci min. 24 cm. Prefabrykaty majag ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i wysokoSci
rownej 24 cm. W przekroju poprzecznym prefabrykaty w ilosci 9 szt. rozmieszczone sg w rozstawie
94 cm z wyjatkiem prefabrykatow, miedzy ktérymi montowany jest saczek odwodnienia, ich rozstaw
wynosi 99 cm.

Analizowany obiekt znajduje sie na prostej, ptyta ustroju nosnego pod jezdnig znajduje sie
w spadku daszkowym réwnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, spadek na kapach réwny jest 3%
w strone jezdni.

Grubos¢ ptyty ustroju noSnego wynosi 56,5 cm. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45,
za$ elementy monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy C30/37. Zbrojenie - stal klasy
AllIN.

6.2. Fundamentowanie:

Posadowienie mostu zaprojektowano na wbijanych palach prefabrykowanych zagtebionych
w podioze skalne (skata migkka) - zagtebienie ok. 1,7m w grunt skalisty. Przyjeto pale o przekroju
poprzecznym 40x40cm i docelowych dtugosciach catkowitych prefabrykatow 11,0m (dtugos¢ czynna
pali 10,4m). Pod kazdym przyczdtkiem zaprojektowano 9 sztuk pali, 5 z nich zostang pochylone
0 5° pozostate 4 szt. wykonane zostang pionowo.

Zaprojektowano pale z betonu klasy C40/50 (fu=40MPa, f.s=26,7 MPa). Zbrojenie gtéwne pali
nalezy wykona¢ z 16 szt. pretow zebrowanych o Srednicy 12mm oraz 4 szt. pretéw zebrowanych o
Srednicy 25mm ze stali o wytrzymato$ci min. fk=500MPa (A-IlIN, np B500SP EPSTAL). Zbrojenie
poprzeczne (strzemiona) nalezy wykonac z e stali zbrojeniowej gtadkiej o Srednicy Smm i wytrzymatosci
min. fx=500MPa (A-IlIN). Spirala wykonana bedzie o skoku co 120 mm na odcinku od 1,0m do 10,0m
(dtugos¢ pala 11,0m), a na odcinku 1,0m od koncéw pala skok spirali nalezy zagesci¢ do odcinka
60 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi emax=0.1 m, a pochylenia pali imax=0,04
(0,04m/m).
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6.3. Podpory:

Podpory konstrukcji mostu zaprojektowano jako Zzelbetowe Sciany oparte na Zelbetowych
prefabrykowanych palach 40x40 cm wbijanych w podioze gruntowe. Trzon podpér
0 przekroju prostokatnym posiada grubo$¢ 1,0 m. Dtugos$¢ $ciany czotowej wynosi 9,0 m. Z kazdej
strony obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m. W tylnej cze$ci podpdr wyksztatcone
zostaty pdtki pod ptyty przejéciowe o wysiegu 0,30 m. Zaprojektowano skrzydta wiszace réwnolegte do
osi drogi i prostopadte przedniej przyczdtka o dtugosci 2,5m.

Zbrojenie podpdr, ptyty zespalajacej i pali zaprojektowano ze stali BSt500S.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie przyczdtka stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano tu izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powfok bitumicznych
wykonywanych ,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.

Na potaczeniu nasypu drogowego z obiektem przewidziano wykonanie dylatacji bitumicznych
o szeroko$ci 30cm.

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne w formie obiektu ramowego posadowionego na palach
prefabrykowanych jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi. Takie rozwigzanie zminimalizuje

ilos¢ materiatu konstrukcyjnego oraz ograniczy czas budowy do minimum.

6.4. Zasypka obszaru za przyczétkami:
W obrebie klina odtamu nalezy wykona¢ skarpy robocze w nasypie drogi o pochyleniu minimum
1:1,5. Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowa¢ grunt
0 parametrach min.:
- y=185kN/m2
- $=34°

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonuje sie z gruntu piaszczystego lub  Zwirowo —
piaszczystego (pospotki piaszczystej). Warstwy zasypki zageszcza sie  warstwami o grubosci 10
cm + 20 cm. Grunt zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od konstrukcji przyczétka w kierunku do osi
nasypu. Wskazniki zageszczenia poszczegoinych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w
Polskich Normach oraz STWiORB.
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W celu odprowadzenia wody zza strefy przyczotkéw zaprojektowano drenaz za plytami
przejSciowymi Srednicy 8200mm, wylot z drenéw znajdowac si¢ bedzie na umocnionej skarpie stozka

od strony dolnej wody.

6.5. Nawierzchnia na moscie:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci 6,0m. Opaska bezpieczenstwa oraz
kapa chodnika wykonane zostang na dtugosci mostu oraz na dtugosci skrzydet. Kapy wykonane
zostang z betonu zbrojonego klasy C25/30 i zabezpieczone bedg nawierzchnio-izolacjg na bazie zywic
poliuretanowo-epoksydowych. Od strony opaski (lewej krawedzi jezdni) na zakoriczeniach skrzydet
wykonane zostang opaski 0 nawierzchni z kostki betonowej. Od strony Jasienicy Rosielne;
zamontowane zostang krawezniki betonowe (na diugo$ci 15,5m) zabezpieczajace skarpe drogowg w
obrebie murka oporowego przed zamakaniem. Kraweznik zakonczony zostanie w miejscu
montowanego $cieku wprowadzajacego wody do studni rewizyjnej w km 2+486,40. Od strony Brzozowa
kraweznik przedtuzony zostanie o 1m do $cieku drogowego odprowadzajacego wode na umocnienia
skarp potoku.

Zaprojektowano nawierzchnie na obiekcie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

- izolacja z papy termozgrzewalne;

Projekt przewiduje odbudowe odcinka drogi powiatowej od km 2+470 do km 2+547
z wykonaniem nowej niwelety drogi dostosowanej do odbudowanego mostu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wykonanie nasypéw drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej

konstrukcji nawierzchni odpowiadajacej parametrami dla kategorii ruchu KR-3.

6.6. Wyposazenie:
a) Barieroporeczena obiekcie oraz bariery na dojazdach:
Wyposazenie mostu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w kapie opaski bezpieczeristwa za pomocg kotew, dtugos¢ bariero-
poreczy wynosi 14,0m od strony gérnej i dolnej wody. Na dojazdach do obiektu przewidziano montaz

barier SP-06/2 (H2-W4) o rozstawie stupkdw 2,0m mocowane poprzez wbijanie.
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Na dtugosci chodnika od strony Jasienicy Rosielnej przewidziano montaz balustrady typu U-12a
montowanej za obrzezem betonowym, natomiast od strony projektowanego muru oporowego

przewidziano montaz balustrad za opaska na dtugo$ci 15m.

b) Krawezniki na diugo$ci mostu:
Wyposazenie mostu stanowig krawezniki kamienne kotwione do kapy opaski na dtugo$ci mostu
18x20cm dtugosci odpowiednio: L=9,20m oraz krawezniki kamienne 20x35cm uktadane na dtugosci

skrzydet i zej$cia z wysokosci opaski.

c) Prefabrykowane deski gzymsowe:

Jako element zamykajacy przesto mostu od zewnatrz oraz jako element dekoracyjny obiektu
zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane z betonu poliuretonowego. Wymiary desek
wynoszg w przekroju 4x50cm i montowane bedag obustronnie na catej dtugosci mostu i skrzydet. Kotwy
desek gzymsowych nalezy bezwzglednie przyspawa¢ do zbrojenia kapy. Deski pomiedzy sobg
(pionowo) oraz krawedz podtuzng gdérnag taczacaq deski z betonem kapy nalezy uszczelni¢ $rodkami do
tego przystosowanymi posiadajacymi aktualne aprobaty, czy $wiadectwa dopuszczenia stosowania w

budownictwie mostowym. Kolorystyke desek gzymsowych okresli Inwestor.

d) Obrukowanie skarp i stozkow:
Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym grubo$ci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fundamentem betonowym (C15/20)

o wymiarach 1,0x0,3m u podn6za umocnien.

e) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu:

Jako element zabezpieczajacy od zewnatrz odstonietych powierzchni betonowych podpér i jako
zabezpieczenie od spodu ptyty pomostu zaprojektowano wykonanie powtoki malarskiej dyspersjami
polimerowymi (grubosci 0,3 - 1,0 mm). Malowanie powinno polega¢ na ufozeniu 2 lub 3 warstw
z wyrobow malarskich ciektych lub uptynnionych (posiadajacych stosowna aprobate techniczng) na

odpowiednio przygotowanym podtozu technikami malarskimi. Kolorystyke farb ustala Inwestor.
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6.7. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace:

Istniejacy most z uwagi na konieczno$¢ jego wymiany na nowa konstrukcje wymaga dokonania
robot rozbidrkowych. Nalezg do nich:

- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego i podpdr mostu istniejacego
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Rozbidrkowe roboty ziemne

Szczegotowg technologie wykonywania rob6t rozbiérkowych opracowana zostanie przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym, w ktérym zostanie okreslony sposéb zabezpieczenia pod
katem technologicznym oraz ekologicznym w trakcie prowadzenia robot.

Teren budowy zostanie ogrodzony i bedzie niedostepny dla o0séb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot
i szczegdtowa technologia wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana
przez Wykonawce.

Koryto cieku zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
prowadzonych rob6t. Jakiekolwiek zanieczyszczenia bedg natychmiast usuwane. Podczas
wykonywania rob6t nalezy mie¢ na uwadze ochrone $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii
i Organizacji Robét jak najmniejszy wptyw inwestycji na Srodowisko.

Gospodarke odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.). Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami

przewidzianymi do wytworzenia w czasie realizacji inwestyciji.

6.8. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej budowy obiektu mostowego wystepuje linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia z kablami nieizolowanymi oraz linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przebieg linii napowietrznych nie bedzie kolidowat z wykonywanymi robotami.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) - w § 10 ust. 3 stanowi, ze wysoko$C zawieszenia
przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Warunek ten jest
spetniony. Niemniej jednak zobowigzuje si¢ Kierownika budowy do szczegdlnej uwagi i dochowania

wszelkich procedur wyniklych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; w szczegoélno$ci dotyczy to faktu konieczno$ci dokonania

zgtoszenia zamiaru wykonywania robét do Zarzadcy sieci przed rozpoczeciem realizacii robét.

6.9. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych:
Ze wzgledu na niedostateczne parametry mostu istniejacego przewidziano jego rozbioérke.
Wykonanie nowego, normatywnego obiektu pozwoli takze na wtasciwg eksploatacje drogi przez
jej uzytkownikéw. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono warunki jego lokalizacji, koszty budowy
oraz koszty utrzymania. Wykonanie w ramach odbudowy mostu, normatywnego obiektu pozwoli na

wiasciwg eksploatacje drogi przez jej uzytkownikdw.

1. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
7.1. Dowigzanie sytuacyjne:
Przewiduje sie odbudowe obiektu w lokalizacji analogicznej jak obecny most,
z odtworzeniem dojazddw do obiektu na dtugosci ich rozkopdw i profilowania.
O$ mostu i jezdni nad obiektem wyznacza o$ $rodkowa drogi na odcinku projektowanego
odtworzenia dojazdéw do obiektu. Punkty gtéwne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych

geodezyjnych podanych w czesci rysunkowej opracowania "Plan sytuacyjny"

7.2. Dowigzanie wysokosciowe
Wysoko$ciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej lub reperu

panstwowego.

8. Uwagi kornicowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robdt, ktdre stanowig jednolita,

zintegrowang cato$¢ dokumentacii.
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4) Ewentualne niepewnos$ci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane,
lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

5) Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

6) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.
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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw
w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne oraz wykonanie dojazdow do mostu na dziatkach
ewidencyjnych nr 1025, 2511/4, potozonych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna na

potoku Orzechowski

Podstawa opracowania:

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Badania techniczne podtoza gruntowego wykonana przez Firme KrosGeo ul. Krakowska 294/3;
38-400 Krosno

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e) - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

f) PN -81/B-030020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

g) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”

- Literatura techniczna:

- Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie” WKL Warszawa
1998

- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978

- Oprogramowanie techniczne
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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne”
polegajaca narozbiorce istniejgcego mostu i wykonanie odbudowy w jego miejsce nowego mostu
statego na potoku Orzechowski wraz z odbudowg dojazdow do mostu w zakresie dowigzania
sytuacyjno -wysoko$ciowym z istniejacq drogq w granicach pasa drogowego. W ramach zadania
wykonane zostang robotami towarzyszace polegajace na wykonaniu umocnien koryta potoku.

Przedmiotowa inwestycja jest czeSciowo zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig — odcinek cieku od dolnej wody wraz czescig obszaru podmostowego.

Zakres zamierzenia polegajacego na:

1) odbudowie obiektu mostowego w postaci mostu statego prowadzacego ruch przez
wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Orzechowskiego w km 2+504,

2) wykonaniu urzadzen wodnych w postaci odcinkowego umocnienia skarp potoku
Orzechowskiego na niezbednym odcinku w celu zabezpieczenia skarp cieku przed
podmyciem w bezpo$redniej bliskosci obiektu,

3) odbudowie dojazdéw wraz z chodnikiem po prawej stronie,

4) wykonaniu chodnika na dojazdach i obiekcie mostowym.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie w ramach odbudowy mostu normatywnego
i bezpiecznego ciggu komunikacyjnego w ciggu odcinka drogi powiatowe;.

Po wykonaniu odbudowy mostu obiekt ten osiggnie no$nos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10030, {j.
40, czyli zostanie uzyskana normatywna nosno$¢. Parametry techniczne drogi powiatowej w miejscu

projektowanego mostu:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h
- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m

- szerokos¢ chodnika prawostronnego  1x1,5m
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1x1,0m

- kategoria ruchu KR3.
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Realizacja zadania obejmowata bedzie nastepujace etapy:
- Etap | - wytyczenie drogi oraz przedmiotowego obiektu
- Etap Il — wykonanie rozbidrki mostu istniejgcego wraz z dojazdami do niego na krotkim odcinku
dowigzania
- Etap Il - wykonanie mostu z posadowieniem posrednim na prefabrykowanych palach zelbetowych
- Etap IV — wykonanie rob6t ubezpieczeniowych w korycie potoku
- Etap V- wykonanie warstw konstrukcyjnych na obiekcie oraz na drodze dojazdowe;j
- Etap VI - wykonanie rob6t wykonczeniowych, odbiér robét iprzekazanie drogi i obiektu do

eksploatacji

3. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw w km 2+470,00 - 2+547,00 w tym rozbiérka istniejgcego mostu i odbudowa w jego
lokalizacji nowego mostu w km 2+504 przez potok Orzechowski w miejscowosci Blizne. Inwestycja
obejmuje réwniez wykonanie umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu w kilometrazu
potoku od km 0+210,70 do km 0+235,70 (brzeg prawy) i 0+249,70 (brzeg lewy).

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania parametréw drogi do jej
klasy, tj. do szerokosci jezdni 3,0m. Przekr6j drogowy na dtugosci mostu zaprojektowano
z dwoma pasami ruchu o przeciwnych kierunkach i o szerokosci 2x3,0m. Przy prawej stronie drogi,
wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej B=1,5m.
Parametry chodnika dostosowane sg do odrebnego opracowania drogowego przed i za obiektem.
Projekt przewiduje dostosowanie niwelety drogowej w obrebie mostu do warunkéw przeptywu wéd pod
obiektem mostowym. Projekt zaktada wyniesienie niwelety w obrebie mostu o 70 cm od strony Jasienicy
i 0 57 cm od strony Brzozowa. W celu zniwelowania roznicy wysokosci istniejacej niwelety drogi
powiatowej z projektowang niweletg na obiekcie mostowym zaprojektowano korekte niwelety drogi na
catym odcinku projektowanych dojazdéw (odcinek korygowanej niwelety o dtugo$ci L=77m).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu oraz nie normatywne parametry uzytkowe
obiektu podjeto decyzje o odbudowie mostu z dostosowaniem nowej konstrukcji do wymaganych
aktualnie parametréw uzytkowych.

Zakres robét obejmuje nastepujace etapy robdt:

1) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi w obrebie planowanych

robot, z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
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2) Demontaz konstrukcji pomostu, skrzydetek i korpuséw przyczotkéw mostu statego wraz z rozbidrkq
fundamentéw mostu.

3) Wykonanie odbudowy obiektu, w tym:

wykonanie posadowienia po$redniego z pali prefabrykowanych,

wykonanie przyczotkdw mostu wraz ze skrzydetkami wiszacymi,

- wykonanie plyt przejSciowych;

- montaz elementéw no$nych mostu — prefabrykaty DS

- wykonanie monolitycznej pityty pomostu zespalajacej prefabrykaty DS wraz
Z poprzecznicami podporowymi,

- wykonanie izolacji betonowych elementow mostu oraz ptyty pomostu,

- zasypanie przestrzeni za przyczéotkami,

- montaz elementéw wyposazenia: bariery i barieroporecze na dtugo$ci mostu i skrzydet,
wykonanie balustrad U-12a zabezpieczajacych ruch na dojsciach do mostu, montaz
prefabrykowanych desek gzymsowych.

4) Wykonanie muru oporowego za lewostronnym poboczem od strony Jasienicy Rosielnej
5) Odtworzenie nawierzchni w obrebie projektowanego obiektu z dostosowaniem geometrycznym

i wysoko$ciowym do projektowanej korekty niwelety drogi

(=2}

~_— ~— ~— ~

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR3 — w obrebie rozkopdw

~l

Wykonanie umocnien cieku w obrebie obiektu

oo

Wykonanie robét porzadkowych

«©

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

4, Opis stanu istniejacego
4.1.  Opis istniejacej drogi powiatowej:

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej odbudowy mostu funkcjonuje most
0 nienormatywnych parametrach szeroko$ciowych (zwezenie jezdni na dtugosci mostu) oraz
nienormatywnych parametrach przepustowosci wéd - w czasie przeptywu wdd powodziowych obiekt
blokuje sptyw wdd i spietrza wode powodujac lokalne wystapienie wody z brzegéw i zalewanie dziatek
sgsiednich od gornej wody. Droga powiatowa w obrebie planowanych robdt wykonana jest
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio

4,20m od strony Jasienicy oraz 4,4m od strony Brzozowa. Pobocza ziemne szerokosci ok. 80cm (lewa
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strona) i ok. 1,5m (prawa strona). Krawedzie jezdni sg zatamane, a liczne spekania nawierzchni
$wiadcza o braku no$no$ci podbudowy drogi.

Odwodnienie realizowane jest grawitacyjnie od jezdni w kierunku poboczy i dalej przez skarpy
drogowe do rowow drogowych. Rowy drogowe zlokalizowane sg po obu stronach drogi od strony
Jasienicy Rosielnej oraz po prawej stronie od strony Brzozowa. W miejscu istniejacych zjazdéw do
dziatek i posesji na rowie wykonane sg przepusty.

Niweleta drogi zaréwno od strony Jasienicy jak i od strony Brzozowa prowadzona jest w spadku
podtuznym w kierunku mostu (ok. 0,5-1%) co jest niezgodne z warunkami technicznymi i niekorzystne
dla trwatosci obiektu. Most zlokalizowany na prostym odcinku drogi powiatowej przebiegajacej miedzy

zabudowg jednorodzinng i terenami zagrodowymi.

4.2.  Opis istniejgcego mostu:

W stanie istniejacym w ciagu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne na potoku Orzechowskim funkcjonuje zelbetowy most
0 ptytowym ustroju nosnym.

Jest to typowy most pltytowy o betonowych podporach, posadowionych bezpo$rednio na
podtozu gruntowym, zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej. Jest on usytuowany pod
katem ukosu wzgledem drogi powiatowej wynoszacym ok. o = 82°.

Ustréj nosny mostu wykonano o dtugosci Lc = 6,30 m, dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami
wynosi 11,30 m. Swiatfo przeplywu pod mostem wynosi Béw = 5,3 m. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi tu
ok. 4,75 m, w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 3,75 m, obustronne opaski bezpieczenstwa-
ziemne po 0,5m (brak jest chodnikéw) zabezpieczone od strony krawedzi nienormatywng balustradg
zrur stalowych. Szerokosci jezdni oraz brak odpowiednich szeroko$ci opasek nie gwarantujg
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw jak i ruchu pieszych na diugo$ci mostu. Brak normatywnej
szerokoSci uzytkowych na obiekcie stanowi punktowe zagrozenie wystapienia kolizji i wypadkdw
drogowych.

Jezdnia mostu bitumiczna, utozona jest na warstwie ochronnej izolacji ptyty obiektu. Most
zlokalizowano na prostym odcinku drogi.

Most wykonano o $wietle poziomym B = 5,3 m i $wietle pionowym h = 1,8 m (nierdwne dno
potoku pod obiektem). Po analizie hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono iz istniejacy obiekt ma
niewystarczajace Swiatto przeptywu i istnieje realne prawdopodobienstwo blokowania przeptywu wod

powodziowych, a tym samym zatapianie obiektu.
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Ustréj nodny mostu stanowi ptyta swobodnie podparta o grubosci ok. 40 cm i szerokosci 5,25.
Ptyta Zelbetowa oparta bezposrednio na przyczétkach betonowych. Podpory sgq masywne, betonowe,
posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem taw fundamentowych. Szeroko$¢
podpdr wynosi ok 5,2 m, a ich grubosci ok. 80 — 100 cm.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy, wykazujacy ubytki powierzchniowe oraz lokalne
ubytki otuliny betonowej. Stwierdzono takze przecieki wody przez nieszczelng nawierzchnie i izolacje
oraz wykwity korozji chlorkowej, co sugeruje zaawansowang korozje zbrojenia ptyty pod otuling
betonowg, niekorzystng dla no$no$ci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana z lokalnymi
zarysowaniami i ubytkami, a pobocza ziemne zaro$niete trawa, co takze stanowi czynnik powodujacy

degradacje obiektu.

5. Opis og6lny projektowanej inwestycji:
5.1. Opis adaptacji odcinka drogi powiatowej

Opis odbudowy drogi powiatowej.

Z uwagi na odbudowe mostu statego niezbedna jest rowniez adaptacja odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 77m od km 2+470 do km 2+547.Adaptacja dojazdéw do mostu polegac bedzie
na wykonaniu poszerzenia pasa ruchu obustronnie do szerokosci 3,0m na dlugosci mostu i
dostosowana zostanie do szeroko$ci istniejacej na odcinkach dowigzania.Niweleta drogi powiatowej
dostosowana zostanie do niwelety nowego mostu.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy wykonany zostanie mur oporowy z elementow
prafabrykowanych typu "L". Mur oporowy zaprojektowany na odcinku L=16m od km 2+488,70 do mostu
zabezpieczy skarpe nasypu drogowego. Od strony muru oporowego wykonany zostanie odcinek rowu
krytego z rur PP@500 z funkcjg drenazowa. Projektowany kolektor bedzie miat na celu przeprowadzenie
wod z rowu lewostronnego do wylotu na umocnieniowg skarpe potoku, a takze drenowat bedzie
przestrzen nasypu drogowego za murem oporowym. Kolektor montowany zostanie na dtugo$ci L=30m
(odcinek 10m pod istniejacym zjazdem w km 2+479,30 oraz odcinek 20m do wylotu w obrebie mostu).
Kolektor odwodnienia wykonany zostanie z dwoch odcinkdw potgczonych studnig rewizyjng
zaprojektowang w km 2+486,30 z kregébw betonowych $rednicy 100cm. Do studni wprowadzone
zostang $cieki betonowe odprowadzajace wode z powierzchni pasa lewostronnego z odcinka od mostu
do studni rewizyjnej w km 2+486,30. Na tym odcinku wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano

kraweznik drogowy 15x30cm zapobiegajacy bezposredniemu sptywowi wod na skarpe drogi.
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Parametry techniczne przekroju poprzecznego drogi powiatowe;:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m (od strony projektowanego chodnika)

3,0-2,1m (dostosowany do stanu istniejacego)
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1,0m (0,75m umocnione kruszywem tamanym)

- szerokos¢ chodnik prawostronnego 1x1,5m (szerokos$¢ nawierzchni)

Jezdnia na dtugosci odbudowy mostu zostata zaprojektowana o szerokosci 2x3,0m. Szeroko$¢
pasa prawostronnego od strony projektowanego chodnika zostanie utrzymana na catej dtugosci
adaptacji dojazdéw i dowigzana zostanie do projektowanego ciggu pieszego wg odrebnego
opracowania drogowego. Pas jezdni lewostronnej zaprojektowano o zmiennej szerokosci, 3,0m
wykonany zostanie na dtugo$ci odcinka odbudowy mostu, a na pozostatym odcinku dojazdow
szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci istniejacej oraz szerokosci wg odrebnego opracowania
drogowego.

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm
- warstwa wigzaca: AC16W gr.6.cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P gr.7cm
- podbudowa z tucznia kamiennego: 0/31,5 gr.20 cm
- warstwa mrozochronna: pospotka gr.38 cm

Dojazdy do obiektu mostowego poprowadzono po istniejacym $ladzie drogi powiatowej,

dostosowujac sie do parametréw drogi kategorii KR3.

Opis projektowanego chodnika dla pieszych.

Projekt przewiduje na catym odcinku robét drogowych o dtugosci 77m (od km 2+470 do km
2+547) wykonanie prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 1,5m (szerokos¢ nawierzchni).
Chodnik dostosowany zostanie wysokosciowo i lokalizacyjnie do chodnika wg odrebnego opracowania
drogowego. Chodnik wykonany zostanie ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym

i=2% oraz w spadku poprzecznym i=4% w kierunku zjazdu na posesje. Chodnik od strony drogi
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ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wyniesionym
12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazd przez chodnik)
nalezy wykona¢ kraweznik z wyniesieniem 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Chodnik po
zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze wysoko$ciowo dostosowane zostanie do nawierzchni z kostki (1 cm
ponizej ostatniej kostki).
Zaprojektowano chodnik o konstrukcji:

- Kostka brukowa betonowa (szara w tym 2 rzedy kostki czerwonej) gr. 6 cm

- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Zaprojektowano chodnik na szerokosci zjazdow:

- Kostka brukowa betonowa (kostki czerwone) gr. 6 cm

Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa z pospdtki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Adaptacja zjazdu w km 2+539,70
- Kostka z rozbiorki (kostka istniejacego zjazdu zdemontowana)
- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkdéw, ogrodzen, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. Na kofcach chodnik
dostosowano do projektowanego chodnika wg odrebnego opracowania drogowego. Przy krawedzi
lewostronnej w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego,
a przy jezdni zaprojektowano tuki o promieniu R=3,0 m.

Chodnik od strony Jasienicy zabezpieczony zostanie balustradg stalowg typu U-12a
montowanych za obrzezem betonowym. Stupki balustrady nalezy zabetonowa¢ w gruncie za obrzezem

betonowym.
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Opis projektowanego odwodhnienia.

Odwodnienie drogi dostosowane zostanie do istniejgcego odwodnienia w postaci rowéw
otwartych oraz do projektowanych elementéw odwodnienia drogi wg odrebnego projektu drogowego.
Skarpy rowu drogowego prawostronnego od strony Jasienicy Rosielnej z uwagi na wykonanie
poszerzenia jezdni oraz wykonanie chodnika zostang wykonane o nachyleniu 1:1 i umocnione na catej
wysokosci za pomocg azurowych ptyt betonowych "MEBA" 40x60x8cm uktadanych na pospotce
i podsypce cementowo-piaskowej, dno rowu umocnione zostanie ptytami azurowymi na szeroko$¢
40cm. W km 2+470,50 zaprojektowano studzienke drogowg z wpustem ulicznym Zzeliwnym 650x450
klasy D400, studzienka drogowa z kregéw betonowych @500 z osadnikiem, odprowadzenie wdd za
pomocq przykanalika @200mm na umocniong skarpe drogowa. Na odcinku istniejacego zjazdu w km
2+490,40 wymieniony zostanie przepust na rure PP DN500mm SN8 dtugosci 8,0m. Przepust
montowany zostanie na fundamencie betonowym gr. 20cm, wlot i wylot przepustu umocniony zostanie
na petng wysoko$¢ z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie betonowej. Odcinek wylotu rowu do
potoku na dtugosci stozka nasypu umocniony zostanie kamieniem famanym uktadanym sposobem
brukarskim na betonie. Rdw lewostronny od strony Jasienicy Rosielnej na odcinku od km 2+470 do
istniejacego zjazdu zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Na pozostatym odcinku od zjazdu
lewostronnego w km 2+479,30 do wylotu na umocnione skarpy potoku réw zostanie zarurowany. Pod
zjazdem wymieniony zostanie przepust z rur PP DN500 mm SN8 i wprowadzony zostanie do
projektowanej studni rewizyjnej z kregow betonowych o Srednicy 1000mm w km 2+486,30. Wiot
przepustu umocniony zostanie brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. Do studni wprowadzone
zostang roéwniez wody opadowe z powierzchni Sciekow drogowych typu ,mulda” utozonych przy
krawedzi jezdni (wlot Sciekéw do kregu wykona¢ nalezy na budowie z uszczelnieniem zaprawg
betonowg). Od studni w kierunku wylotu rowu poprowadzony zostanie kolektor z funkcjg drenazowg
o $rednicy @500mm i dtugoSci L=20m. Kolektor uktadany zostanie przy projektowanym murze
oporowym, a wylot kolektora wyprowadzony zostanie na umocniong skarpe potoku.

Od strony Brzozowa odwodnienie prawostronne dostosowane zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania drogowego. Z uwagi na projektowang zmiane
niwelety drogi powiatowej korekcie opracowania drogowego podlega¢ bedzie zmiana lokalizacja
studzienki rewizyjnej oraz studzienki drogowej z wpustem ulicznym wraz z przebieg lokalizacyjny
odcinka kanatu. Studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana zostanie w km 2+544, a studzienka
drogowa z wpustem ulicznym w km 2+546,0. Dodatkowo w celu odwodnienia terenu przylegtego

zaprojektowano row drogowy o gteboko$ci dostosowanej do terenu istniejacego. Studnia rewizyjna
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wykonana zostanie z kregow betonowych @ 100cm natomiast studnia drogowa wykonana zostanie z
kregow betonowych @500mm potgczonych ze studzienka rewizyjng przykanalikiem Srednicy @200mm.
Kanat deszczowy wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej karbowanej PP @500mm SN8 zgodnie

z odrebng dokumentacjg drogowa.

Opis projektowanego muru oporowego.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy Rosielnej wykonany zostanie mur oporowy
z elementow prefabrykowanych typu "L" wysokosci H=2,0m spetniajacy wymagania dotyczace
dopuszczalnego obcigzenia naziomu skarpy (16,7 kN/m2). Mur oporowy zaprojektowany na odcinku
L=16m od km 2+488,70 do mostu zabezpieczy skarpe nasypu drogowego.

Elementy muru oporowego montowane zostang na fundamencie betonowym - beton C12/15
gr.30cm. Po zamontowaniu elementéw prefabrykowanych dodatkowo za murem wykonany zostanie
opdr betonowy szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Pod fundamentem betonowym nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawczg z mieszanki zwirowo-piaskowej Sredniej grubo$ci 20 cm. Elementy
prefabrykatéw uktadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm. Rzedna spodu muru
oporowego wynosi H=260,90 m n.p.m. i jest stata na catej dtugosci - réznice wysoko$ci krawedzi jezdni i
gdry muru oporowego niwelowana zostanie za pomocg réznego skarpowania zasypki przed murem.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementéw typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysoko$ci Hmin. = 2,0m,

- szerokosci S=1,0-1,5m,

- grubo$¢ i ksztatt elementdw po stronie niewidocznej prefabrykatu moze by¢ dowolna (12 cm lub
20cm) przy zachowaniu nosnosci (16,7 kN/m?),

- gtebokos¢ posadowienia H=260,90 m n.p.m.

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C30/37,

- Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej obrdbki.

W celu zabezpieczenia powierzchni betonowych muru oporowego przed zawilgacaniem
przewidziano wykonanie izolacji bitumicznej — przy zastosowaniu powfok bitumicznych wykonywanych

,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.
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5.2. Opis konstrukcji mostu:
Projektowany most staty to obiekt jednoprzestowy, zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu.
Most wykonany zostanie w spadku podtuznym w kierunku miejscowo$ci Brzozéw o i = 1,0%. Jezdnia
posiada spadek daszkowy poprzeczny i = 2%, opaska bezpieczenstwa spadek w kierunku jezdni
0i=3% oraz spadek chodnika w kierunku jezdni wynoszacym i=3,0%.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy mostu statego o konstrukcji nosnej wykonanej
z zelbetowych prefabrykatow typu DS 9. Prefabrykaty potaczone zostang poprzecznie za pomocg
nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznicy na koncach ustroju nosnego. Nad podporg wykonana
zostanie monolityczna poprzecznica kotwiona w przyczotku. CatoSC tworzy konstrukcje ptytowa,
swobodnie podparta, spietq z podporami. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, za$ elementy
monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy B35. Zbrojenie - stal klasy AllIN.
Dtugo$¢ konstrukcji mostu wynosi L = 9,20m, szerokos$¢ catkowita B=9,20m, szeroko$¢ jezdni
Bj=2x3,0m, szerokos¢ uzytkowa Bu=8,20m. Kat skrzyzowania osi potoku z osig jezdni wynosi o. = 82°.
Przyczdtki mostu zaprojektowano w formie Zelbetowych, monolitycznych ramownic. Tworzg je
pale wbijane zagtebione w warstwach zwietrzeliny gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling
piaskowca 0 R.<5MPa, stezone oczepem zelbetowym — korpusem przyczdtka. Nasypy podtrzymywane
sq poprzez materace wykonane z koszy siatkowo-kamiennych, zlokalizowanych w linii brzegdw potoku.
Zelbetowe, monolityczne przyczotki  zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego
b x h =100 x 2,30 m i szeroko$ci L = 9,00 m. Oczepy wyposazono we wspornik o wysiegu 30 cm,
stanowigcy oparcie dla projektowanych piyt przejsciowych. Elementy monolityczne podp6r nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi€ stalg AllIN.
Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykona¢ bitumiczng. Zaprojektowano tu jezdnig
w spadku daszkowym i=2% w kierunku krawedzi jezdni oraz w spadku podiuznym i=1% w kierunku
Brzozowa.
Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- izolacja ptyty pomostu
Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
- szerokosc¢ jezdni Bj= 2x3,00m

- szerokoS¢ opaski Bpo=1x0,50 m
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- szerokos¢ chodnika Bpo=1x1,50m
- szerokos¢ barieroporeczy i gzymséw  Bpp=2x0,5m

- Szeroko$¢ catkowita Bc=9,20m (1)

b) konstrukcja obiektu:

- dtugos¢ ptyty pomostu Lc=9,20m

- szerokosS¢ obiektu Bc=9,20m

- szerokos¢ uzytkowa Bu=820m

- Swiatto poziome mostu Bsw=7,90m

- no$nosc¢ obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030,1. 40 T
- kat skrzyzowania z przeszkodq o =82°

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie

poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody z poza obiekt.

5.3. Opis umocnien potoku:

Dno potoku zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm
na dtugosci 25m. Umocnienie dna zabezpieczone zostanie na poczatku i na kofncu za pomocg gurtu
z kosza siatkowo-kamiennego. Skarpy potoku umocnione bedg materacami siatkowo-kamiennymi.
Lewa skarpa brzegowa zostanie zabezpieczona na dtugo$ci 39m (od km 0+210,70 do km 0+249,70)
natomiast prawa skarpa brzegowa na odcinku 25m (od km 0+210,70 do km 0+235,70).

W miejscu wylotu istniejacych rowéw drogowych umocnienie skarp potoku zostanie
dostosowane do ksztattu rowu. W miejscu wylotu rur kanalizacji deszczowej materac siatkowo

kamienny zostanie dostosowany do ksztattu rury.
5.4. Lokalizacja odbudowywanego mostu:

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejacego. Szczegdtowa lokalizacja elementow

projektowanych z podaniem ich wspétrzednych opisana zostanie w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6. Opis szczegotowy projektowanej odbudowy mostu:

6.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowano odbudowe mostu o konstrukcji ramowej z ryglem w postaci belek
prefabrykowanych DS9 potgczonych z podporami. Belki DS9 zespolone sg monolityczng plyta
zelbetowa o grubosci min. 24 cm. Prefabrykaty majag ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i wysokoSci
rownej 24 cm. W przekroju poprzecznym prefabrykaty w ilosci 9 szt. rozmieszczone sg w rozstawie
94 cm z wyjatkiem prefabrykatow, miedzy ktérymi montowany jest saczek odwodnienia, ich rozstaw
wynosi 99 cm.

Analizowany obiekt znajduje sie na prostej, ptyta ustroju nosnego pod jezdnig znajduje sie
w spadku daszkowym réwnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, spadek na kapach réwny jest 3%
w strone jezdni.

Grubos¢ ptyty ustroju noSnego wynosi 56,5 cm. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45,
za$ elementy monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy C30/37. Zbrojenie - stal klasy
AllIN.

6.2. Fundamentowanie:

Posadowienie mostu zaprojektowano na wbijanych palach prefabrykowanych zagtebionych
w podioze skalne (skata migkka) - zagtebienie ok. 1,7m w grunt skalisty. Przyjeto pale o przekroju
poprzecznym 40x40cm i docelowych dtugosciach catkowitych prefabrykatow 11,0m (dtugos¢ czynna
pali 10,4m). Pod kazdym przyczdtkiem zaprojektowano 9 sztuk pali, 5 z nich zostang pochylone
0 5° pozostate 4 szt. wykonane zostang pionowo.

Zaprojektowano pale z betonu klasy C40/50 (fu=40MPa, f.s=26,7 MPa). Zbrojenie gtéwne pali
nalezy wykona¢ z 16 szt. pretow zebrowanych o Srednicy 12mm oraz 4 szt. pretéw zebrowanych o
Srednicy 25mm ze stali o wytrzymato$ci min. fk=500MPa (A-IlIN, np B500SP EPSTAL). Zbrojenie
poprzeczne (strzemiona) nalezy wykonac z e stali zbrojeniowej gtadkiej o Srednicy Smm i wytrzymatosci
min. fx=500MPa (A-IlIN). Spirala wykonana bedzie o skoku co 120 mm na odcinku od 1,0m do 10,0m
(dtugos¢ pala 11,0m), a na odcinku 1,0m od koncéw pala skok spirali nalezy zagesci¢ do odcinka
60 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi emax=0.1 m, a pochylenia pali imax=0,04
(0,04m/m).
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6.3. Podpory:

Podpory konstrukcji mostu zaprojektowano jako Zzelbetowe Sciany oparte na Zelbetowych
prefabrykowanych palach 40x40 cm wbijanych w podioze gruntowe. Trzon podpér
0 przekroju prostokatnym posiada grubo$¢ 1,0 m. Dtugos$¢ $ciany czotowej wynosi 9,0 m. Z kazdej
strony obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m. W tylnej cze$ci podpdr wyksztatcone
zostaty pdtki pod ptyty przejéciowe o wysiegu 0,30 m. Zaprojektowano skrzydta wiszace réwnolegte do
osi drogi i prostopadte przedniej przyczdtka o dtugosci 2,5m.

Zbrojenie podpdr, ptyty zespalajacej i pali zaprojektowano ze stali BSt500S.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie przyczdtka stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano tu izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powfok bitumicznych
wykonywanych ,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.

Na potaczeniu nasypu drogowego z obiektem przewidziano wykonanie dylatacji bitumicznych
o szeroko$ci 30cm.

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne w formie obiektu ramowego posadowionego na palach
prefabrykowanych jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi. Takie rozwigzanie zminimalizuje

ilos¢ materiatu konstrukcyjnego oraz ograniczy czas budowy do minimum.

6.4. Zasypka obszaru za przyczétkami:
W obrebie klina odtamu nalezy wykona¢ skarpy robocze w nasypie drogi o pochyleniu minimum
1:1,5. Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowa¢ grunt
0 parametrach min.:
- y=185kN/m2
- $=34°

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonuje sie z gruntu piaszczystego lub  Zwirowo —
piaszczystego (pospotki piaszczystej). Warstwy zasypki zageszcza sie  warstwami o grubosci 10
cm + 20 cm. Grunt zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od konstrukcji przyczétka w kierunku do osi
nasypu. Wskazniki zageszczenia poszczegoinych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w
Polskich Normach oraz STWiORB.
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W celu odprowadzenia wody zza strefy przyczotkéw zaprojektowano drenaz za plytami
przejSciowymi Srednicy 8200mm, wylot z drenéw znajdowac si¢ bedzie na umocnionej skarpie stozka

od strony dolnej wody.

6.5. Nawierzchnia na moscie:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci 6,0m. Opaska bezpieczenstwa oraz
kapa chodnika wykonane zostang na dtugosci mostu oraz na dtugosci skrzydet. Kapy wykonane
zostang z betonu zbrojonego klasy C25/30 i zabezpieczone bedg nawierzchnio-izolacjg na bazie zywic
poliuretanowo-epoksydowych. Od strony opaski (lewej krawedzi jezdni) na zakoriczeniach skrzydet
wykonane zostang opaski 0 nawierzchni z kostki betonowej. Od strony Jasienicy Rosielne;
zamontowane zostang krawezniki betonowe (na diugo$ci 15,5m) zabezpieczajace skarpe drogowg w
obrebie murka oporowego przed zamakaniem. Kraweznik zakonczony zostanie w miejscu
montowanego $cieku wprowadzajacego wody do studni rewizyjnej w km 2+486,40. Od strony Brzozowa
kraweznik przedtuzony zostanie o 1m do $cieku drogowego odprowadzajacego wode na umocnienia
skarp potoku.

Zaprojektowano nawierzchnie na obiekcie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

- izolacja z papy termozgrzewalne;

Projekt przewiduje odbudowe odcinka drogi powiatowej od km 2+470 do km 2+547
z wykonaniem nowej niwelety drogi dostosowanej do odbudowanego mostu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wykonanie nasypéw drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej

konstrukcji nawierzchni odpowiadajacej parametrami dla kategorii ruchu KR-3.

6.6. Wyposazenie:
a) Barieroporeczena obiekcie oraz bariery na dojazdach:
Wyposazenie mostu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w kapie opaski bezpieczeristwa za pomocg kotew, dtugos¢ bariero-
poreczy wynosi 14,0m od strony gérnej i dolnej wody. Na dojazdach do obiektu przewidziano montaz

barier SP-06/2 (H2-W4) o rozstawie stupkdw 2,0m mocowane poprzez wbijanie.
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Na dtugosci chodnika od strony Jasienicy Rosielnej przewidziano montaz balustrady typu U-12a
montowanej za obrzezem betonowym, natomiast od strony projektowanego muru oporowego

przewidziano montaz balustrad za opaska na dtugo$ci 15m.

b) Krawezniki na diugo$ci mostu:
Wyposazenie mostu stanowig krawezniki kamienne kotwione do kapy opaski na dtugo$ci mostu
18x20cm dtugosci odpowiednio: L=9,20m oraz krawezniki kamienne 20x35cm uktadane na dtugosci

skrzydet i zej$cia z wysokosci opaski.

c) Prefabrykowane deski gzymsowe:

Jako element zamykajacy przesto mostu od zewnatrz oraz jako element dekoracyjny obiektu
zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane z betonu poliuretonowego. Wymiary desek
wynoszg w przekroju 4x50cm i montowane bedag obustronnie na catej dtugosci mostu i skrzydet. Kotwy
desek gzymsowych nalezy bezwzglednie przyspawa¢ do zbrojenia kapy. Deski pomiedzy sobg
(pionowo) oraz krawedz podtuzng gdérnag taczacaq deski z betonem kapy nalezy uszczelni¢ $rodkami do
tego przystosowanymi posiadajacymi aktualne aprobaty, czy $wiadectwa dopuszczenia stosowania w

budownictwie mostowym. Kolorystyke desek gzymsowych okresli Inwestor.

d) Obrukowanie skarp i stozkow:
Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym grubo$ci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fundamentem betonowym (C15/20)

o wymiarach 1,0x0,3m u podn6za umocnien.

e) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu:

Jako element zabezpieczajacy od zewnatrz odstonietych powierzchni betonowych podpér i jako
zabezpieczenie od spodu ptyty pomostu zaprojektowano wykonanie powtoki malarskiej dyspersjami
polimerowymi (grubosci 0,3 - 1,0 mm). Malowanie powinno polega¢ na ufozeniu 2 lub 3 warstw
z wyrobow malarskich ciektych lub uptynnionych (posiadajacych stosowna aprobate techniczng) na

odpowiednio przygotowanym podtozu technikami malarskimi. Kolorystyke farb ustala Inwestor.
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6.7. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace:

Istniejacy most z uwagi na konieczno$¢ jego wymiany na nowa konstrukcje wymaga dokonania
robot rozbidrkowych. Nalezg do nich:

- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego i podpdr mostu istniejacego
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Rozbidrkowe roboty ziemne

Szczegotowg technologie wykonywania rob6t rozbiérkowych opracowana zostanie przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym, w ktérym zostanie okreslony sposéb zabezpieczenia pod
katem technologicznym oraz ekologicznym w trakcie prowadzenia robot.

Teren budowy zostanie ogrodzony i bedzie niedostepny dla o0séb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot
i szczegdtowa technologia wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana
przez Wykonawce.

Koryto cieku zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
prowadzonych rob6t. Jakiekolwiek zanieczyszczenia bedg natychmiast usuwane. Podczas
wykonywania rob6t nalezy mie¢ na uwadze ochrone $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii
i Organizacji Robét jak najmniejszy wptyw inwestycji na Srodowisko.

Gospodarke odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.). Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami

przewidzianymi do wytworzenia w czasie realizacji inwestyciji.

6.8. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej budowy obiektu mostowego wystepuje linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia z kablami nieizolowanymi oraz linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przebieg linii napowietrznych nie bedzie kolidowat z wykonywanymi robotami.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) - w § 10 ust. 3 stanowi, ze wysoko$C zawieszenia
przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Warunek ten jest
spetniony. Niemniej jednak zobowigzuje si¢ Kierownika budowy do szczegdlnej uwagi i dochowania

wszelkich procedur wyniklych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; w szczegoélno$ci dotyczy to faktu konieczno$ci dokonania

zgtoszenia zamiaru wykonywania robét do Zarzadcy sieci przed rozpoczeciem realizacii robét.

6.9. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych:
Ze wzgledu na niedostateczne parametry mostu istniejacego przewidziano jego rozbioérke.
Wykonanie nowego, normatywnego obiektu pozwoli takze na wtasciwg eksploatacje drogi przez
jej uzytkownikéw. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono warunki jego lokalizacji, koszty budowy
oraz koszty utrzymania. Wykonanie w ramach odbudowy mostu, normatywnego obiektu pozwoli na

wiasciwg eksploatacje drogi przez jej uzytkownikdw.

1. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
7.1. Dowigzanie sytuacyjne:
Przewiduje sie odbudowe obiektu w lokalizacji analogicznej jak obecny most,
z odtworzeniem dojazddw do obiektu na dtugosci ich rozkopdw i profilowania.
O$ mostu i jezdni nad obiektem wyznacza o$ $rodkowa drogi na odcinku projektowanego
odtworzenia dojazdéw do obiektu. Punkty gtéwne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych

geodezyjnych podanych w czesci rysunkowej opracowania "Plan sytuacyjny"

7.2. Dowigzanie wysokosciowe
Wysoko$ciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej lub reperu

panstwowego.

8. Uwagi kornicowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robdt, ktdre stanowig jednolita,

zintegrowang cato$¢ dokumentacii.
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4) Ewentualne niepewnos$ci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane,
lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

5) Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

6) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.
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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw
w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne oraz wykonanie dojazdow do mostu na dziatkach
ewidencyjnych nr 1025, 2511/4, potozonych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna na

potoku Orzechowski

Podstawa opracowania:

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Badania techniczne podtoza gruntowego wykonana przez Firme KrosGeo ul. Krakowska 294/3;
38-400 Krosno

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e) - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

f) PN -81/B-030020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

g) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”

- Literatura techniczna:

- Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie” WKL Warszawa
1998

- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978

- Oprogramowanie techniczne
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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne”
polegajaca narozbiorce istniejgcego mostu i wykonanie odbudowy w jego miejsce nowego mostu
statego na potoku Orzechowski wraz z odbudowg dojazdow do mostu w zakresie dowigzania
sytuacyjno -wysoko$ciowym z istniejacq drogq w granicach pasa drogowego. W ramach zadania
wykonane zostang robotami towarzyszace polegajace na wykonaniu umocnien koryta potoku.

Przedmiotowa inwestycja jest czeSciowo zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig — odcinek cieku od dolnej wody wraz czescig obszaru podmostowego.

Zakres zamierzenia polegajacego na:

1) odbudowie obiektu mostowego w postaci mostu statego prowadzacego ruch przez
wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Orzechowskiego w km 2+504,

2) wykonaniu urzadzen wodnych w postaci odcinkowego umocnienia skarp potoku
Orzechowskiego na niezbednym odcinku w celu zabezpieczenia skarp cieku przed
podmyciem w bezpo$redniej bliskosci obiektu,

3) odbudowie dojazdéw wraz z chodnikiem po prawej stronie,

4) wykonaniu chodnika na dojazdach i obiekcie mostowym.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie w ramach odbudowy mostu normatywnego
i bezpiecznego ciggu komunikacyjnego w ciggu odcinka drogi powiatowe;.

Po wykonaniu odbudowy mostu obiekt ten osiggnie no$nos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10030, {j.
40, czyli zostanie uzyskana normatywna nosno$¢. Parametry techniczne drogi powiatowej w miejscu

projektowanego mostu:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h
- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m

- szerokos¢ chodnika prawostronnego  1x1,5m
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1x1,0m

- kategoria ruchu KR3.
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Realizacja zadania obejmowata bedzie nastepujace etapy:
- Etap | - wytyczenie drogi oraz przedmiotowego obiektu
- Etap Il — wykonanie rozbidrki mostu istniejgcego wraz z dojazdami do niego na krotkim odcinku
dowigzania
- Etap Il - wykonanie mostu z posadowieniem posrednim na prefabrykowanych palach zelbetowych
- Etap IV — wykonanie rob6t ubezpieczeniowych w korycie potoku
- Etap V- wykonanie warstw konstrukcyjnych na obiekcie oraz na drodze dojazdowe;j
- Etap VI - wykonanie rob6t wykonczeniowych, odbiér robét iprzekazanie drogi i obiektu do

eksploatacji

3. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw w km 2+470,00 - 2+547,00 w tym rozbiérka istniejgcego mostu i odbudowa w jego
lokalizacji nowego mostu w km 2+504 przez potok Orzechowski w miejscowosci Blizne. Inwestycja
obejmuje réwniez wykonanie umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu w kilometrazu
potoku od km 0+210,70 do km 0+235,70 (brzeg prawy) i 0+249,70 (brzeg lewy).

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania parametréw drogi do jej
klasy, tj. do szerokosci jezdni 3,0m. Przekr6j drogowy na dtugosci mostu zaprojektowano
z dwoma pasami ruchu o przeciwnych kierunkach i o szerokosci 2x3,0m. Przy prawej stronie drogi,
wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej B=1,5m.
Parametry chodnika dostosowane sg do odrebnego opracowania drogowego przed i za obiektem.
Projekt przewiduje dostosowanie niwelety drogowej w obrebie mostu do warunkéw przeptywu wéd pod
obiektem mostowym. Projekt zaktada wyniesienie niwelety w obrebie mostu o 70 cm od strony Jasienicy
i 0 57 cm od strony Brzozowa. W celu zniwelowania roznicy wysokosci istniejacej niwelety drogi
powiatowej z projektowang niweletg na obiekcie mostowym zaprojektowano korekte niwelety drogi na
catym odcinku projektowanych dojazdéw (odcinek korygowanej niwelety o dtugo$ci L=77m).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu oraz nie normatywne parametry uzytkowe
obiektu podjeto decyzje o odbudowie mostu z dostosowaniem nowej konstrukcji do wymaganych
aktualnie parametréw uzytkowych.

Zakres robét obejmuje nastepujace etapy robdt:

1) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi w obrebie planowanych

robot, z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
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2) Demontaz konstrukcji pomostu, skrzydetek i korpuséw przyczotkéw mostu statego wraz z rozbidrkq
fundamentéw mostu.

3) Wykonanie odbudowy obiektu, w tym:

wykonanie posadowienia po$redniego z pali prefabrykowanych,

wykonanie przyczotkdw mostu wraz ze skrzydetkami wiszacymi,

- wykonanie plyt przejSciowych;

- montaz elementéw no$nych mostu — prefabrykaty DS

- wykonanie monolitycznej pityty pomostu zespalajacej prefabrykaty DS wraz
Z poprzecznicami podporowymi,

- wykonanie izolacji betonowych elementow mostu oraz ptyty pomostu,

- zasypanie przestrzeni za przyczéotkami,

- montaz elementéw wyposazenia: bariery i barieroporecze na dtugo$ci mostu i skrzydet,
wykonanie balustrad U-12a zabezpieczajacych ruch na dojsciach do mostu, montaz
prefabrykowanych desek gzymsowych.

4) Wykonanie muru oporowego za lewostronnym poboczem od strony Jasienicy Rosielnej
5) Odtworzenie nawierzchni w obrebie projektowanego obiektu z dostosowaniem geometrycznym

i wysoko$ciowym do projektowanej korekty niwelety drogi

(=2}

~_— ~— ~— ~

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR3 — w obrebie rozkopdw

~l

Wykonanie umocnien cieku w obrebie obiektu

oo

Wykonanie robét porzadkowych

«©

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

4, Opis stanu istniejacego
4.1.  Opis istniejacej drogi powiatowej:

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej odbudowy mostu funkcjonuje most
0 nienormatywnych parametrach szeroko$ciowych (zwezenie jezdni na dtugosci mostu) oraz
nienormatywnych parametrach przepustowosci wéd - w czasie przeptywu wdd powodziowych obiekt
blokuje sptyw wdd i spietrza wode powodujac lokalne wystapienie wody z brzegéw i zalewanie dziatek
sgsiednich od gornej wody. Droga powiatowa w obrebie planowanych robdt wykonana jest
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio

4,20m od strony Jasienicy oraz 4,4m od strony Brzozowa. Pobocza ziemne szerokosci ok. 80cm (lewa
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strona) i ok. 1,5m (prawa strona). Krawedzie jezdni sg zatamane, a liczne spekania nawierzchni
$wiadcza o braku no$no$ci podbudowy drogi.

Odwodnienie realizowane jest grawitacyjnie od jezdni w kierunku poboczy i dalej przez skarpy
drogowe do rowow drogowych. Rowy drogowe zlokalizowane sg po obu stronach drogi od strony
Jasienicy Rosielnej oraz po prawej stronie od strony Brzozowa. W miejscu istniejacych zjazdéw do
dziatek i posesji na rowie wykonane sg przepusty.

Niweleta drogi zaréwno od strony Jasienicy jak i od strony Brzozowa prowadzona jest w spadku
podtuznym w kierunku mostu (ok. 0,5-1%) co jest niezgodne z warunkami technicznymi i niekorzystne
dla trwatosci obiektu. Most zlokalizowany na prostym odcinku drogi powiatowej przebiegajacej miedzy

zabudowg jednorodzinng i terenami zagrodowymi.

4.2.  Opis istniejgcego mostu:

W stanie istniejacym w ciagu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne na potoku Orzechowskim funkcjonuje zelbetowy most
0 ptytowym ustroju nosnym.

Jest to typowy most pltytowy o betonowych podporach, posadowionych bezpo$rednio na
podtozu gruntowym, zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej. Jest on usytuowany pod
katem ukosu wzgledem drogi powiatowej wynoszacym ok. o = 82°.

Ustréj nosny mostu wykonano o dtugosci Lc = 6,30 m, dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami
wynosi 11,30 m. Swiatfo przeplywu pod mostem wynosi Béw = 5,3 m. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi tu
ok. 4,75 m, w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 3,75 m, obustronne opaski bezpieczenstwa-
ziemne po 0,5m (brak jest chodnikéw) zabezpieczone od strony krawedzi nienormatywng balustradg
zrur stalowych. Szerokosci jezdni oraz brak odpowiednich szeroko$ci opasek nie gwarantujg
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw jak i ruchu pieszych na diugo$ci mostu. Brak normatywnej
szerokoSci uzytkowych na obiekcie stanowi punktowe zagrozenie wystapienia kolizji i wypadkdw
drogowych.

Jezdnia mostu bitumiczna, utozona jest na warstwie ochronnej izolacji ptyty obiektu. Most
zlokalizowano na prostym odcinku drogi.

Most wykonano o $wietle poziomym B = 5,3 m i $wietle pionowym h = 1,8 m (nierdwne dno
potoku pod obiektem). Po analizie hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono iz istniejacy obiekt ma
niewystarczajace Swiatto przeptywu i istnieje realne prawdopodobienstwo blokowania przeptywu wod

powodziowych, a tym samym zatapianie obiektu.
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Ustréj nodny mostu stanowi ptyta swobodnie podparta o grubosci ok. 40 cm i szerokosci 5,25.
Ptyta Zelbetowa oparta bezposrednio na przyczétkach betonowych. Podpory sgq masywne, betonowe,
posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem taw fundamentowych. Szeroko$¢
podpdr wynosi ok 5,2 m, a ich grubosci ok. 80 — 100 cm.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy, wykazujacy ubytki powierzchniowe oraz lokalne
ubytki otuliny betonowej. Stwierdzono takze przecieki wody przez nieszczelng nawierzchnie i izolacje
oraz wykwity korozji chlorkowej, co sugeruje zaawansowang korozje zbrojenia ptyty pod otuling
betonowg, niekorzystng dla no$no$ci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana z lokalnymi
zarysowaniami i ubytkami, a pobocza ziemne zaro$niete trawa, co takze stanowi czynnik powodujacy

degradacje obiektu.

5. Opis og6lny projektowanej inwestycji:
5.1. Opis adaptacji odcinka drogi powiatowej

Opis odbudowy drogi powiatowej.

Z uwagi na odbudowe mostu statego niezbedna jest rowniez adaptacja odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 77m od km 2+470 do km 2+547.Adaptacja dojazdéw do mostu polegac bedzie
na wykonaniu poszerzenia pasa ruchu obustronnie do szerokosci 3,0m na dlugosci mostu i
dostosowana zostanie do szeroko$ci istniejacej na odcinkach dowigzania.Niweleta drogi powiatowej
dostosowana zostanie do niwelety nowego mostu.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy wykonany zostanie mur oporowy z elementow
prafabrykowanych typu "L". Mur oporowy zaprojektowany na odcinku L=16m od km 2+488,70 do mostu
zabezpieczy skarpe nasypu drogowego. Od strony muru oporowego wykonany zostanie odcinek rowu
krytego z rur PP@500 z funkcjg drenazowa. Projektowany kolektor bedzie miat na celu przeprowadzenie
wod z rowu lewostronnego do wylotu na umocnieniowg skarpe potoku, a takze drenowat bedzie
przestrzen nasypu drogowego za murem oporowym. Kolektor montowany zostanie na dtugo$ci L=30m
(odcinek 10m pod istniejacym zjazdem w km 2+479,30 oraz odcinek 20m do wylotu w obrebie mostu).
Kolektor odwodnienia wykonany zostanie z dwoch odcinkdw potgczonych studnig rewizyjng
zaprojektowang w km 2+486,30 z kregébw betonowych $rednicy 100cm. Do studni wprowadzone
zostang $cieki betonowe odprowadzajace wode z powierzchni pasa lewostronnego z odcinka od mostu
do studni rewizyjnej w km 2+486,30. Na tym odcinku wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano

kraweznik drogowy 15x30cm zapobiegajacy bezposredniemu sptywowi wod na skarpe drogi.
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Parametry techniczne przekroju poprzecznego drogi powiatowe;:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m (od strony projektowanego chodnika)

3,0-2,1m (dostosowany do stanu istniejacego)
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1,0m (0,75m umocnione kruszywem tamanym)

- szerokos¢ chodnik prawostronnego 1x1,5m (szerokos$¢ nawierzchni)

Jezdnia na dtugosci odbudowy mostu zostata zaprojektowana o szerokosci 2x3,0m. Szeroko$¢
pasa prawostronnego od strony projektowanego chodnika zostanie utrzymana na catej dtugosci
adaptacji dojazdéw i dowigzana zostanie do projektowanego ciggu pieszego wg odrebnego
opracowania drogowego. Pas jezdni lewostronnej zaprojektowano o zmiennej szerokosci, 3,0m
wykonany zostanie na dtugo$ci odcinka odbudowy mostu, a na pozostatym odcinku dojazdow
szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci istniejacej oraz szerokosci wg odrebnego opracowania
drogowego.

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm
- warstwa wigzaca: AC16W gr.6.cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P gr.7cm
- podbudowa z tucznia kamiennego: 0/31,5 gr.20 cm
- warstwa mrozochronna: pospotka gr.38 cm

Dojazdy do obiektu mostowego poprowadzono po istniejacym $ladzie drogi powiatowej,

dostosowujac sie do parametréw drogi kategorii KR3.

Opis projektowanego chodnika dla pieszych.

Projekt przewiduje na catym odcinku robét drogowych o dtugosci 77m (od km 2+470 do km
2+547) wykonanie prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 1,5m (szerokos¢ nawierzchni).
Chodnik dostosowany zostanie wysokosciowo i lokalizacyjnie do chodnika wg odrebnego opracowania
drogowego. Chodnik wykonany zostanie ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym

i=2% oraz w spadku poprzecznym i=4% w kierunku zjazdu na posesje. Chodnik od strony drogi
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ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wyniesionym
12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazd przez chodnik)
nalezy wykona¢ kraweznik z wyniesieniem 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Chodnik po
zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze wysoko$ciowo dostosowane zostanie do nawierzchni z kostki (1 cm
ponizej ostatniej kostki).
Zaprojektowano chodnik o konstrukcji:

- Kostka brukowa betonowa (szara w tym 2 rzedy kostki czerwonej) gr. 6 cm

- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Zaprojektowano chodnik na szerokosci zjazdow:

- Kostka brukowa betonowa (kostki czerwone) gr. 6 cm

Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa z pospdtki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Adaptacja zjazdu w km 2+539,70
- Kostka z rozbiorki (kostka istniejacego zjazdu zdemontowana)
- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkdéw, ogrodzen, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. Na kofcach chodnik
dostosowano do projektowanego chodnika wg odrebnego opracowania drogowego. Przy krawedzi
lewostronnej w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego,
a przy jezdni zaprojektowano tuki o promieniu R=3,0 m.

Chodnik od strony Jasienicy zabezpieczony zostanie balustradg stalowg typu U-12a
montowanych za obrzezem betonowym. Stupki balustrady nalezy zabetonowa¢ w gruncie za obrzezem

betonowym.
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Opis projektowanego odwodhnienia.

Odwodnienie drogi dostosowane zostanie do istniejgcego odwodnienia w postaci rowéw
otwartych oraz do projektowanych elementéw odwodnienia drogi wg odrebnego projektu drogowego.
Skarpy rowu drogowego prawostronnego od strony Jasienicy Rosielnej z uwagi na wykonanie
poszerzenia jezdni oraz wykonanie chodnika zostang wykonane o nachyleniu 1:1 i umocnione na catej
wysokosci za pomocg azurowych ptyt betonowych "MEBA" 40x60x8cm uktadanych na pospotce
i podsypce cementowo-piaskowej, dno rowu umocnione zostanie ptytami azurowymi na szeroko$¢
40cm. W km 2+470,50 zaprojektowano studzienke drogowg z wpustem ulicznym Zzeliwnym 650x450
klasy D400, studzienka drogowa z kregéw betonowych @500 z osadnikiem, odprowadzenie wdd za
pomocq przykanalika @200mm na umocniong skarpe drogowa. Na odcinku istniejacego zjazdu w km
2+490,40 wymieniony zostanie przepust na rure PP DN500mm SN8 dtugosci 8,0m. Przepust
montowany zostanie na fundamencie betonowym gr. 20cm, wlot i wylot przepustu umocniony zostanie
na petng wysoko$¢ z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie betonowej. Odcinek wylotu rowu do
potoku na dtugosci stozka nasypu umocniony zostanie kamieniem famanym uktadanym sposobem
brukarskim na betonie. Rdw lewostronny od strony Jasienicy Rosielnej na odcinku od km 2+470 do
istniejacego zjazdu zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Na pozostatym odcinku od zjazdu
lewostronnego w km 2+479,30 do wylotu na umocnione skarpy potoku réw zostanie zarurowany. Pod
zjazdem wymieniony zostanie przepust z rur PP DN500 mm SN8 i wprowadzony zostanie do
projektowanej studni rewizyjnej z kregow betonowych o Srednicy 1000mm w km 2+486,30. Wiot
przepustu umocniony zostanie brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. Do studni wprowadzone
zostang roéwniez wody opadowe z powierzchni Sciekow drogowych typu ,mulda” utozonych przy
krawedzi jezdni (wlot Sciekéw do kregu wykona¢ nalezy na budowie z uszczelnieniem zaprawg
betonowg). Od studni w kierunku wylotu rowu poprowadzony zostanie kolektor z funkcjg drenazowg
o $rednicy @500mm i dtugoSci L=20m. Kolektor uktadany zostanie przy projektowanym murze
oporowym, a wylot kolektora wyprowadzony zostanie na umocniong skarpe potoku.

Od strony Brzozowa odwodnienie prawostronne dostosowane zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania drogowego. Z uwagi na projektowang zmiane
niwelety drogi powiatowej korekcie opracowania drogowego podlega¢ bedzie zmiana lokalizacja
studzienki rewizyjnej oraz studzienki drogowej z wpustem ulicznym wraz z przebieg lokalizacyjny
odcinka kanatu. Studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana zostanie w km 2+544, a studzienka
drogowa z wpustem ulicznym w km 2+546,0. Dodatkowo w celu odwodnienia terenu przylegtego

zaprojektowano row drogowy o gteboko$ci dostosowanej do terenu istniejacego. Studnia rewizyjna
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wykonana zostanie z kregow betonowych @ 100cm natomiast studnia drogowa wykonana zostanie z
kregow betonowych @500mm potgczonych ze studzienka rewizyjng przykanalikiem Srednicy @200mm.
Kanat deszczowy wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej karbowanej PP @500mm SN8 zgodnie

z odrebng dokumentacjg drogowa.

Opis projektowanego muru oporowego.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy Rosielnej wykonany zostanie mur oporowy
z elementow prefabrykowanych typu "L" wysokosci H=2,0m spetniajacy wymagania dotyczace
dopuszczalnego obcigzenia naziomu skarpy (16,7 kN/m2). Mur oporowy zaprojektowany na odcinku
L=16m od km 2+488,70 do mostu zabezpieczy skarpe nasypu drogowego.

Elementy muru oporowego montowane zostang na fundamencie betonowym - beton C12/15
gr.30cm. Po zamontowaniu elementéw prefabrykowanych dodatkowo za murem wykonany zostanie
opdr betonowy szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Pod fundamentem betonowym nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawczg z mieszanki zwirowo-piaskowej Sredniej grubo$ci 20 cm. Elementy
prefabrykatéw uktadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm. Rzedna spodu muru
oporowego wynosi H=260,90 m n.p.m. i jest stata na catej dtugosci - réznice wysoko$ci krawedzi jezdni i
gdry muru oporowego niwelowana zostanie za pomocg réznego skarpowania zasypki przed murem.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementéw typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysoko$ci Hmin. = 2,0m,

- szerokosci S=1,0-1,5m,

- grubo$¢ i ksztatt elementdw po stronie niewidocznej prefabrykatu moze by¢ dowolna (12 cm lub
20cm) przy zachowaniu nosnosci (16,7 kN/m?),

- gtebokos¢ posadowienia H=260,90 m n.p.m.

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C30/37,

- Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej obrdbki.

W celu zabezpieczenia powierzchni betonowych muru oporowego przed zawilgacaniem
przewidziano wykonanie izolacji bitumicznej — przy zastosowaniu powfok bitumicznych wykonywanych

,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.
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5.2. Opis konstrukcji mostu:
Projektowany most staty to obiekt jednoprzestowy, zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu.
Most wykonany zostanie w spadku podtuznym w kierunku miejscowo$ci Brzozéw o i = 1,0%. Jezdnia
posiada spadek daszkowy poprzeczny i = 2%, opaska bezpieczenstwa spadek w kierunku jezdni
0i=3% oraz spadek chodnika w kierunku jezdni wynoszacym i=3,0%.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy mostu statego o konstrukcji nosnej wykonanej
z zelbetowych prefabrykatow typu DS 9. Prefabrykaty potaczone zostang poprzecznie za pomocg
nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznicy na koncach ustroju nosnego. Nad podporg wykonana
zostanie monolityczna poprzecznica kotwiona w przyczotku. CatoSC tworzy konstrukcje ptytowa,
swobodnie podparta, spietq z podporami. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, za$ elementy
monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy B35. Zbrojenie - stal klasy AllIN.
Dtugo$¢ konstrukcji mostu wynosi L = 9,20m, szerokos$¢ catkowita B=9,20m, szeroko$¢ jezdni
Bj=2x3,0m, szerokos¢ uzytkowa Bu=8,20m. Kat skrzyzowania osi potoku z osig jezdni wynosi o. = 82°.
Przyczdtki mostu zaprojektowano w formie Zelbetowych, monolitycznych ramownic. Tworzg je
pale wbijane zagtebione w warstwach zwietrzeliny gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling
piaskowca 0 R.<5MPa, stezone oczepem zelbetowym — korpusem przyczdtka. Nasypy podtrzymywane
sq poprzez materace wykonane z koszy siatkowo-kamiennych, zlokalizowanych w linii brzegdw potoku.
Zelbetowe, monolityczne przyczotki  zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego
b x h =100 x 2,30 m i szeroko$ci L = 9,00 m. Oczepy wyposazono we wspornik o wysiegu 30 cm,
stanowigcy oparcie dla projektowanych piyt przejsciowych. Elementy monolityczne podp6r nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi€ stalg AllIN.
Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykona¢ bitumiczng. Zaprojektowano tu jezdnig
w spadku daszkowym i=2% w kierunku krawedzi jezdni oraz w spadku podiuznym i=1% w kierunku
Brzozowa.
Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- izolacja ptyty pomostu
Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
- szerokosc¢ jezdni Bj= 2x3,00m

- szerokoS¢ opaski Bpo=1x0,50 m
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- szerokos¢ chodnika Bpo=1x1,50m
- szerokos¢ barieroporeczy i gzymséw  Bpp=2x0,5m

- Szeroko$¢ catkowita Bc=9,20m (1)

b) konstrukcja obiektu:

- dtugos¢ ptyty pomostu Lc=9,20m

- szerokosS¢ obiektu Bc=9,20m

- szerokos¢ uzytkowa Bu=820m

- Swiatto poziome mostu Bsw=7,90m

- no$nosc¢ obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030,1. 40 T
- kat skrzyzowania z przeszkodq o =82°

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie

poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody z poza obiekt.

5.3. Opis umocnien potoku:

Dno potoku zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm
na dtugosci 25m. Umocnienie dna zabezpieczone zostanie na poczatku i na kofncu za pomocg gurtu
z kosza siatkowo-kamiennego. Skarpy potoku umocnione bedg materacami siatkowo-kamiennymi.
Lewa skarpa brzegowa zostanie zabezpieczona na dtugo$ci 39m (od km 0+210,70 do km 0+249,70)
natomiast prawa skarpa brzegowa na odcinku 25m (od km 0+210,70 do km 0+235,70).

W miejscu wylotu istniejacych rowéw drogowych umocnienie skarp potoku zostanie
dostosowane do ksztattu rowu. W miejscu wylotu rur kanalizacji deszczowej materac siatkowo

kamienny zostanie dostosowany do ksztattu rury.
5.4. Lokalizacja odbudowywanego mostu:

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejacego. Szczegdtowa lokalizacja elementow

projektowanych z podaniem ich wspétrzednych opisana zostanie w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6. Opis szczegotowy projektowanej odbudowy mostu:

6.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowano odbudowe mostu o konstrukcji ramowej z ryglem w postaci belek
prefabrykowanych DS9 potgczonych z podporami. Belki DS9 zespolone sg monolityczng plyta
zelbetowa o grubosci min. 24 cm. Prefabrykaty majag ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i wysokoSci
rownej 24 cm. W przekroju poprzecznym prefabrykaty w ilosci 9 szt. rozmieszczone sg w rozstawie
94 cm z wyjatkiem prefabrykatow, miedzy ktérymi montowany jest saczek odwodnienia, ich rozstaw
wynosi 99 cm.

Analizowany obiekt znajduje sie na prostej, ptyta ustroju nosnego pod jezdnig znajduje sie
w spadku daszkowym réwnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, spadek na kapach réwny jest 3%
w strone jezdni.

Grubos¢ ptyty ustroju noSnego wynosi 56,5 cm. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45,
za$ elementy monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy C30/37. Zbrojenie - stal klasy
AllIN.

6.2. Fundamentowanie:

Posadowienie mostu zaprojektowano na wbijanych palach prefabrykowanych zagtebionych
w podioze skalne (skata migkka) - zagtebienie ok. 1,7m w grunt skalisty. Przyjeto pale o przekroju
poprzecznym 40x40cm i docelowych dtugosciach catkowitych prefabrykatow 11,0m (dtugos¢ czynna
pali 10,4m). Pod kazdym przyczdtkiem zaprojektowano 9 sztuk pali, 5 z nich zostang pochylone
0 5° pozostate 4 szt. wykonane zostang pionowo.

Zaprojektowano pale z betonu klasy C40/50 (fu=40MPa, f.s=26,7 MPa). Zbrojenie gtéwne pali
nalezy wykona¢ z 16 szt. pretow zebrowanych o Srednicy 12mm oraz 4 szt. pretéw zebrowanych o
Srednicy 25mm ze stali o wytrzymato$ci min. fk=500MPa (A-IlIN, np B500SP EPSTAL). Zbrojenie
poprzeczne (strzemiona) nalezy wykonac z e stali zbrojeniowej gtadkiej o Srednicy Smm i wytrzymatosci
min. fx=500MPa (A-IlIN). Spirala wykonana bedzie o skoku co 120 mm na odcinku od 1,0m do 10,0m
(dtugos¢ pala 11,0m), a na odcinku 1,0m od koncéw pala skok spirali nalezy zagesci¢ do odcinka
60 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi emax=0.1 m, a pochylenia pali imax=0,04
(0,04m/m).
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6.3. Podpory:

Podpory konstrukcji mostu zaprojektowano jako Zzelbetowe Sciany oparte na Zelbetowych
prefabrykowanych palach 40x40 cm wbijanych w podioze gruntowe. Trzon podpér
0 przekroju prostokatnym posiada grubo$¢ 1,0 m. Dtugos$¢ $ciany czotowej wynosi 9,0 m. Z kazdej
strony obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m. W tylnej cze$ci podpdr wyksztatcone
zostaty pdtki pod ptyty przejéciowe o wysiegu 0,30 m. Zaprojektowano skrzydta wiszace réwnolegte do
osi drogi i prostopadte przedniej przyczdtka o dtugosci 2,5m.

Zbrojenie podpdr, ptyty zespalajacej i pali zaprojektowano ze stali BSt500S.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie przyczdtka stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano tu izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powfok bitumicznych
wykonywanych ,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.

Na potaczeniu nasypu drogowego z obiektem przewidziano wykonanie dylatacji bitumicznych
o szeroko$ci 30cm.

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne w formie obiektu ramowego posadowionego na palach
prefabrykowanych jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi. Takie rozwigzanie zminimalizuje

ilos¢ materiatu konstrukcyjnego oraz ograniczy czas budowy do minimum.

6.4. Zasypka obszaru za przyczétkami:
W obrebie klina odtamu nalezy wykona¢ skarpy robocze w nasypie drogi o pochyleniu minimum
1:1,5. Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowa¢ grunt
0 parametrach min.:
- y=185kN/m2
- $=34°

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonuje sie z gruntu piaszczystego lub  Zwirowo —
piaszczystego (pospotki piaszczystej). Warstwy zasypki zageszcza sie  warstwami o grubosci 10
cm + 20 cm. Grunt zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od konstrukcji przyczétka w kierunku do osi
nasypu. Wskazniki zageszczenia poszczegoinych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w
Polskich Normach oraz STWiORB.
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W celu odprowadzenia wody zza strefy przyczotkéw zaprojektowano drenaz za plytami
przejSciowymi Srednicy 8200mm, wylot z drenéw znajdowac si¢ bedzie na umocnionej skarpie stozka

od strony dolnej wody.

6.5. Nawierzchnia na moscie:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci 6,0m. Opaska bezpieczenstwa oraz
kapa chodnika wykonane zostang na dtugosci mostu oraz na dtugosci skrzydet. Kapy wykonane
zostang z betonu zbrojonego klasy C25/30 i zabezpieczone bedg nawierzchnio-izolacjg na bazie zywic
poliuretanowo-epoksydowych. Od strony opaski (lewej krawedzi jezdni) na zakoriczeniach skrzydet
wykonane zostang opaski 0 nawierzchni z kostki betonowej. Od strony Jasienicy Rosielne;
zamontowane zostang krawezniki betonowe (na diugo$ci 15,5m) zabezpieczajace skarpe drogowg w
obrebie murka oporowego przed zamakaniem. Kraweznik zakonczony zostanie w miejscu
montowanego $cieku wprowadzajacego wody do studni rewizyjnej w km 2+486,40. Od strony Brzozowa
kraweznik przedtuzony zostanie o 1m do $cieku drogowego odprowadzajacego wode na umocnienia
skarp potoku.

Zaprojektowano nawierzchnie na obiekcie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

- izolacja z papy termozgrzewalne;

Projekt przewiduje odbudowe odcinka drogi powiatowej od km 2+470 do km 2+547
z wykonaniem nowej niwelety drogi dostosowanej do odbudowanego mostu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wykonanie nasypéw drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej

konstrukcji nawierzchni odpowiadajacej parametrami dla kategorii ruchu KR-3.

6.6. Wyposazenie:
a) Barieroporeczena obiekcie oraz bariery na dojazdach:
Wyposazenie mostu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w kapie opaski bezpieczeristwa za pomocg kotew, dtugos¢ bariero-
poreczy wynosi 14,0m od strony gérnej i dolnej wody. Na dojazdach do obiektu przewidziano montaz

barier SP-06/2 (H2-W4) o rozstawie stupkdw 2,0m mocowane poprzez wbijanie.
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Na dtugosci chodnika od strony Jasienicy Rosielnej przewidziano montaz balustrady typu U-12a
montowanej za obrzezem betonowym, natomiast od strony projektowanego muru oporowego

przewidziano montaz balustrad za opaska na dtugo$ci 15m.

b) Krawezniki na diugo$ci mostu:
Wyposazenie mostu stanowig krawezniki kamienne kotwione do kapy opaski na dtugo$ci mostu
18x20cm dtugosci odpowiednio: L=9,20m oraz krawezniki kamienne 20x35cm uktadane na dtugosci

skrzydet i zej$cia z wysokosci opaski.

c) Prefabrykowane deski gzymsowe:

Jako element zamykajacy przesto mostu od zewnatrz oraz jako element dekoracyjny obiektu
zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane z betonu poliuretonowego. Wymiary desek
wynoszg w przekroju 4x50cm i montowane bedag obustronnie na catej dtugosci mostu i skrzydet. Kotwy
desek gzymsowych nalezy bezwzglednie przyspawa¢ do zbrojenia kapy. Deski pomiedzy sobg
(pionowo) oraz krawedz podtuzng gdérnag taczacaq deski z betonem kapy nalezy uszczelni¢ $rodkami do
tego przystosowanymi posiadajacymi aktualne aprobaty, czy $wiadectwa dopuszczenia stosowania w

budownictwie mostowym. Kolorystyke desek gzymsowych okresli Inwestor.

d) Obrukowanie skarp i stozkow:
Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym grubo$ci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fundamentem betonowym (C15/20)

o wymiarach 1,0x0,3m u podn6za umocnien.

e) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu:

Jako element zabezpieczajacy od zewnatrz odstonietych powierzchni betonowych podpér i jako
zabezpieczenie od spodu ptyty pomostu zaprojektowano wykonanie powtoki malarskiej dyspersjami
polimerowymi (grubosci 0,3 - 1,0 mm). Malowanie powinno polega¢ na ufozeniu 2 lub 3 warstw
z wyrobow malarskich ciektych lub uptynnionych (posiadajacych stosowna aprobate techniczng) na

odpowiednio przygotowanym podtozu technikami malarskimi. Kolorystyke farb ustala Inwestor.
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6.7. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace:

Istniejacy most z uwagi na konieczno$¢ jego wymiany na nowa konstrukcje wymaga dokonania
robot rozbidrkowych. Nalezg do nich:

- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego i podpdr mostu istniejacego
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Rozbidrkowe roboty ziemne

Szczegotowg technologie wykonywania rob6t rozbiérkowych opracowana zostanie przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym, w ktérym zostanie okreslony sposéb zabezpieczenia pod
katem technologicznym oraz ekologicznym w trakcie prowadzenia robot.

Teren budowy zostanie ogrodzony i bedzie niedostepny dla o0séb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot
i szczegdtowa technologia wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana
przez Wykonawce.

Koryto cieku zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
prowadzonych rob6t. Jakiekolwiek zanieczyszczenia bedg natychmiast usuwane. Podczas
wykonywania rob6t nalezy mie¢ na uwadze ochrone $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii
i Organizacji Robét jak najmniejszy wptyw inwestycji na Srodowisko.

Gospodarke odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.). Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami

przewidzianymi do wytworzenia w czasie realizacji inwestyciji.

6.8. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej budowy obiektu mostowego wystepuje linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia z kablami nieizolowanymi oraz linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przebieg linii napowietrznych nie bedzie kolidowat z wykonywanymi robotami.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) - w § 10 ust. 3 stanowi, ze wysoko$C zawieszenia
przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Warunek ten jest
spetniony. Niemniej jednak zobowigzuje si¢ Kierownika budowy do szczegdlnej uwagi i dochowania

wszelkich procedur wyniklych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; w szczegoélno$ci dotyczy to faktu konieczno$ci dokonania

zgtoszenia zamiaru wykonywania robét do Zarzadcy sieci przed rozpoczeciem realizacii robét.

6.9. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych:
Ze wzgledu na niedostateczne parametry mostu istniejacego przewidziano jego rozbioérke.
Wykonanie nowego, normatywnego obiektu pozwoli takze na wtasciwg eksploatacje drogi przez
jej uzytkownikéw. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono warunki jego lokalizacji, koszty budowy
oraz koszty utrzymania. Wykonanie w ramach odbudowy mostu, normatywnego obiektu pozwoli na

wiasciwg eksploatacje drogi przez jej uzytkownikdw.

1. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
7.1. Dowigzanie sytuacyjne:
Przewiduje sie odbudowe obiektu w lokalizacji analogicznej jak obecny most,
z odtworzeniem dojazddw do obiektu na dtugosci ich rozkopdw i profilowania.
O$ mostu i jezdni nad obiektem wyznacza o$ $rodkowa drogi na odcinku projektowanego
odtworzenia dojazdéw do obiektu. Punkty gtéwne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych

geodezyjnych podanych w czesci rysunkowej opracowania "Plan sytuacyjny"

7.2. Dowigzanie wysokosciowe
Wysoko$ciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej lub reperu

panstwowego.

8. Uwagi kornicowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robdt, ktdre stanowig jednolita,

zintegrowang cato$¢ dokumentacii.
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4) Ewentualne niepewnos$ci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane,
lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

5) Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

6) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.
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Opis techniczny

do projektu technicznego — wykonawczego:
Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw
w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne oraz wykonanie dojazdow do mostu na dziatkach
ewidencyjnych nr 1025, 2511/4, potozonych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna na

potoku Orzechowski

Podstawa opracowania:

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Badania techniczne podtoza gruntowego wykonana przez Firme KrosGeo ul. Krakowska 294/3;
38-400 Krosno

- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e) - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

f) PN -81/B-030020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

g) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych”

- Literatura techniczna:

- Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie” WKL Warszawa
1998

- J. Szczygiet ,Mosty z betonu zbrojonego i sprezonego” Wkit. W-wa 1978

- Oprogramowanie techniczne
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2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw w km 2+504 w miejscowo$ci Blizne”
polegajaca narozbiorce istniejgcego mostu i wykonanie odbudowy w jego miejsce nowego mostu
statego na potoku Orzechowski wraz z odbudowg dojazdow do mostu w zakresie dowigzania
sytuacyjno -wysoko$ciowym z istniejacq drogq w granicach pasa drogowego. W ramach zadania
wykonane zostang robotami towarzyszace polegajace na wykonaniu umocnien koryta potoku.

Przedmiotowa inwestycja jest czeSciowo zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig — odcinek cieku od dolnej wody wraz czescig obszaru podmostowego.

Zakres zamierzenia polegajacego na:

1) odbudowie obiektu mostowego w postaci mostu statego prowadzacego ruch przez
wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Orzechowskiego w km 2+504,

2) wykonaniu urzadzen wodnych w postaci odcinkowego umocnienia skarp potoku
Orzechowskiego na niezbednym odcinku w celu zabezpieczenia skarp cieku przed
podmyciem w bezpo$redniej bliskosci obiektu,

3) odbudowie dojazdéw wraz z chodnikiem po prawej stronie,

4) wykonaniu chodnika na dojazdach i obiekcie mostowym.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie w ramach odbudowy mostu normatywnego
i bezpiecznego ciggu komunikacyjnego w ciggu odcinka drogi powiatowe;.

Po wykonaniu odbudowy mostu obiekt ten osiggnie no$nos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10030, {j.
40, czyli zostanie uzyskana normatywna nosno$¢. Parametry techniczne drogi powiatowej w miejscu

projektowanego mostu:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h
- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m

- szerokos¢ chodnika prawostronnego  1x1,5m
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1x1,0m

- kategoria ruchu KR3.
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Realizacja zadania obejmowata bedzie nastepujace etapy:
- Etap | - wytyczenie drogi oraz przedmiotowego obiektu
- Etap Il — wykonanie rozbidrki mostu istniejgcego wraz z dojazdami do niego na krotkim odcinku
dowigzania
- Etap Il - wykonanie mostu z posadowieniem posrednim na prefabrykowanych palach zelbetowych
- Etap IV — wykonanie rob6t ubezpieczeniowych w korycie potoku
- Etap V- wykonanie warstw konstrukcyjnych na obiekcie oraz na drodze dojazdowe;j
- Etap VI - wykonanie rob6t wykonczeniowych, odbiér robét iprzekazanie drogi i obiektu do

eksploatacji

3. Opis ogdlny zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw w km 2+470,00 - 2+547,00 w tym rozbiérka istniejgcego mostu i odbudowa w jego
lokalizacji nowego mostu w km 2+504 przez potok Orzechowski w miejscowosci Blizne. Inwestycja
obejmuje réwniez wykonanie umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu w kilometrazu
potoku od km 0+210,70 do km 0+235,70 (brzeg prawy) i 0+249,70 (brzeg lewy).

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z konieczno$cig dostosowania parametréw drogi do jej
klasy, tj. do szerokosci jezdni 3,0m. Przekr6j drogowy na dtugosci mostu zaprojektowano
z dwoma pasami ruchu o przeciwnych kierunkach i o szerokosci 2x3,0m. Przy prawej stronie drogi,
wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci uzytkowej B=1,5m.
Parametry chodnika dostosowane sg do odrebnego opracowania drogowego przed i za obiektem.
Projekt przewiduje dostosowanie niwelety drogowej w obrebie mostu do warunkéw przeptywu wéd pod
obiektem mostowym. Projekt zaktada wyniesienie niwelety w obrebie mostu o 70 cm od strony Jasienicy
i 0 57 cm od strony Brzozowa. W celu zniwelowania roznicy wysokosci istniejacej niwelety drogi
powiatowej z projektowang niweletg na obiekcie mostowym zaprojektowano korekte niwelety drogi na
catym odcinku projektowanych dojazdéw (odcinek korygowanej niwelety o dtugo$ci L=77m).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu oraz nie normatywne parametry uzytkowe
obiektu podjeto decyzje o odbudowie mostu z dostosowaniem nowej konstrukcji do wymaganych
aktualnie parametréw uzytkowych.

Zakres robét obejmuje nastepujace etapy robdt:

1) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu — tymczasowe zamkniecie drogi w obrebie planowanych

robot, z wyznaczeniem tymczasowego objazdu
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2) Demontaz konstrukcji pomostu, skrzydetek i korpuséw przyczotkéw mostu statego wraz z rozbidrkq
fundamentéw mostu.

3) Wykonanie odbudowy obiektu, w tym:

wykonanie posadowienia po$redniego z pali prefabrykowanych,

wykonanie przyczotkdw mostu wraz ze skrzydetkami wiszacymi,

- wykonanie plyt przejSciowych;

- montaz elementéw no$nych mostu — prefabrykaty DS

- wykonanie monolitycznej pityty pomostu zespalajacej prefabrykaty DS wraz
Z poprzecznicami podporowymi,

- wykonanie izolacji betonowych elementow mostu oraz ptyty pomostu,

- zasypanie przestrzeni za przyczéotkami,

- montaz elementéw wyposazenia: bariery i barieroporecze na dtugo$ci mostu i skrzydet,
wykonanie balustrad U-12a zabezpieczajacych ruch na dojsciach do mostu, montaz
prefabrykowanych desek gzymsowych.

4) Wykonanie muru oporowego za lewostronnym poboczem od strony Jasienicy Rosielnej
5) Odtworzenie nawierzchni w obrebie projektowanego obiektu z dostosowaniem geometrycznym

i wysoko$ciowym do projektowanej korekty niwelety drogi

(=2}

~_— ~— ~— ~

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obcigzenie ruchem KR3 — w obrebie rozkopdw

~l

Wykonanie umocnien cieku w obrebie obiektu

oo

Wykonanie robét porzadkowych

«©

Likwidacja objazdu tymczasowego i wprowadzenie ruchu na obiekt

4, Opis stanu istniejacego
4.1.  Opis istniejacej drogi powiatowej:

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej odbudowy mostu funkcjonuje most
0 nienormatywnych parametrach szeroko$ciowych (zwezenie jezdni na dtugosci mostu) oraz
nienormatywnych parametrach przepustowosci wéd - w czasie przeptywu wdd powodziowych obiekt
blokuje sptyw wdd i spietrza wode powodujac lokalne wystapienie wody z brzegéw i zalewanie dziatek
sgsiednich od gornej wody. Droga powiatowa w obrebie planowanych robdt wykonana jest
0 nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami ziemnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi $rednio

4,20m od strony Jasienicy oraz 4,4m od strony Brzozowa. Pobocza ziemne szerokosci ok. 80cm (lewa
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strona) i ok. 1,5m (prawa strona). Krawedzie jezdni sg zatamane, a liczne spekania nawierzchni
$wiadcza o braku no$no$ci podbudowy drogi.

Odwodnienie realizowane jest grawitacyjnie od jezdni w kierunku poboczy i dalej przez skarpy
drogowe do rowow drogowych. Rowy drogowe zlokalizowane sg po obu stronach drogi od strony
Jasienicy Rosielnej oraz po prawej stronie od strony Brzozowa. W miejscu istniejacych zjazdéw do
dziatek i posesji na rowie wykonane sg przepusty.

Niweleta drogi zaréwno od strony Jasienicy jak i od strony Brzozowa prowadzona jest w spadku
podtuznym w kierunku mostu (ok. 0,5-1%) co jest niezgodne z warunkami technicznymi i niekorzystne
dla trwatosci obiektu. Most zlokalizowany na prostym odcinku drogi powiatowej przebiegajacej miedzy

zabudowg jednorodzinng i terenami zagrodowymi.

4.2.  Opis istniejgcego mostu:

W stanie istniejacym w ciagu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna -
Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne na potoku Orzechowskim funkcjonuje zelbetowy most
0 ptytowym ustroju nosnym.

Jest to typowy most pltytowy o betonowych podporach, posadowionych bezpo$rednio na
podtozu gruntowym, zlokalizowany w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej. Jest on usytuowany pod
katem ukosu wzgledem drogi powiatowej wynoszacym ok. o = 82°.

Ustréj nosny mostu wykonano o dtugosci Lc = 6,30 m, dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami
wynosi 11,30 m. Swiatfo przeplywu pod mostem wynosi Béw = 5,3 m. Szeroko$¢ uzytkowa wynosi tu
ok. 4,75 m, w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 3,75 m, obustronne opaski bezpieczenstwa-
ziemne po 0,5m (brak jest chodnikéw) zabezpieczone od strony krawedzi nienormatywng balustradg
zrur stalowych. Szerokosci jezdni oraz brak odpowiednich szeroko$ci opasek nie gwarantujg
bezpieczenstwa dla ruchu pojazdéw jak i ruchu pieszych na diugo$ci mostu. Brak normatywnej
szerokoSci uzytkowych na obiekcie stanowi punktowe zagrozenie wystapienia kolizji i wypadkdw
drogowych.

Jezdnia mostu bitumiczna, utozona jest na warstwie ochronnej izolacji ptyty obiektu. Most
zlokalizowano na prostym odcinku drogi.

Most wykonano o $wietle poziomym B = 5,3 m i $wietle pionowym h = 1,8 m (nierdwne dno
potoku pod obiektem). Po analizie hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono iz istniejacy obiekt ma
niewystarczajace Swiatto przeptywu i istnieje realne prawdopodobienstwo blokowania przeptywu wod

powodziowych, a tym samym zatapianie obiektu.
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Ustréj nodny mostu stanowi ptyta swobodnie podparta o grubosci ok. 40 cm i szerokosci 5,25.
Ptyta Zelbetowa oparta bezposrednio na przyczétkach betonowych. Podpory sgq masywne, betonowe,
posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem taw fundamentowych. Szeroko$¢
podpdr wynosi ok 5,2 m, a ich grubosci ok. 80 — 100 cm.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy, wykazujacy ubytki powierzchniowe oraz lokalne
ubytki otuliny betonowej. Stwierdzono takze przecieki wody przez nieszczelng nawierzchnie i izolacje
oraz wykwity korozji chlorkowej, co sugeruje zaawansowang korozje zbrojenia ptyty pod otuling
betonowg, niekorzystng dla no$no$ci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana z lokalnymi
zarysowaniami i ubytkami, a pobocza ziemne zaro$niete trawa, co takze stanowi czynnik powodujacy

degradacje obiektu.

5. Opis og6lny projektowanej inwestycji:
5.1. Opis adaptacji odcinka drogi powiatowej

Opis odbudowy drogi powiatowej.

Z uwagi na odbudowe mostu statego niezbedna jest rowniez adaptacja odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 77m od km 2+470 do km 2+547.Adaptacja dojazdéw do mostu polegac bedzie
na wykonaniu poszerzenia pasa ruchu obustronnie do szerokosci 3,0m na dlugosci mostu i
dostosowana zostanie do szeroko$ci istniejacej na odcinkach dowigzania.Niweleta drogi powiatowej
dostosowana zostanie do niwelety nowego mostu.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy wykonany zostanie mur oporowy z elementow
prafabrykowanych typu "L". Mur oporowy zaprojektowany na odcinku L=16m od km 2+488,70 do mostu
zabezpieczy skarpe nasypu drogowego. Od strony muru oporowego wykonany zostanie odcinek rowu
krytego z rur PP@500 z funkcjg drenazowa. Projektowany kolektor bedzie miat na celu przeprowadzenie
wod z rowu lewostronnego do wylotu na umocnieniowg skarpe potoku, a takze drenowat bedzie
przestrzen nasypu drogowego za murem oporowym. Kolektor montowany zostanie na dtugo$ci L=30m
(odcinek 10m pod istniejacym zjazdem w km 2+479,30 oraz odcinek 20m do wylotu w obrebie mostu).
Kolektor odwodnienia wykonany zostanie z dwoch odcinkdw potgczonych studnig rewizyjng
zaprojektowang w km 2+486,30 z kregébw betonowych $rednicy 100cm. Do studni wprowadzone
zostang $cieki betonowe odprowadzajace wode z powierzchni pasa lewostronnego z odcinka od mostu
do studni rewizyjnej w km 2+486,30. Na tym odcinku wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano

kraweznik drogowy 15x30cm zapobiegajacy bezposredniemu sptywowi wod na skarpe drogi.
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Parametry techniczne przekroju poprzecznego drogi powiatowe;:

- klasa techniczna VA

- predkos¢ projektowa 50km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m (od strony projektowanego chodnika)

3,0-2,1m (dostosowany do stanu istniejacego)
- szerokos¢ pobocza lewostronnego 1,0m (0,75m umocnione kruszywem tamanym)

- szerokos¢ chodnik prawostronnego 1x1,5m (szerokos$¢ nawierzchni)

Jezdnia na dtugosci odbudowy mostu zostata zaprojektowana o szerokosci 2x3,0m. Szeroko$¢
pasa prawostronnego od strony projektowanego chodnika zostanie utrzymana na catej dtugosci
adaptacji dojazdéw i dowigzana zostanie do projektowanego ciggu pieszego wg odrebnego
opracowania drogowego. Pas jezdni lewostronnej zaprojektowano o zmiennej szerokosci, 3,0m
wykonany zostanie na dtugo$ci odcinka odbudowy mostu, a na pozostatym odcinku dojazdow
szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci istniejacej oraz szerokosci wg odrebnego opracowania
drogowego.

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm
- warstwa wigzaca: AC16W gr.6.cm
- podbudowa zasadnicza: AC22P gr.7cm
- podbudowa z tucznia kamiennego: 0/31,5 gr.20 cm
- warstwa mrozochronna: pospotka gr.38 cm

Dojazdy do obiektu mostowego poprowadzono po istniejacym $ladzie drogi powiatowej,

dostosowujac sie do parametréw drogi kategorii KR3.

Opis projektowanego chodnika dla pieszych.

Projekt przewiduje na catym odcinku robét drogowych o dtugosci 77m (od km 2+470 do km
2+547) wykonanie prawostronnego chodnika dla pieszych o szeroko$ci 1,5m (szerokos¢ nawierzchni).
Chodnik dostosowany zostanie wysokosciowo i lokalizacyjnie do chodnika wg odrebnego opracowania
drogowego. Chodnik wykonany zostanie ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni wynoszacym

i=2% oraz w spadku poprzecznym i=4% w kierunku zjazdu na posesje. Chodnik od strony drogi
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ograniczony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wyniesionym
12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazd przez chodnik)
nalezy wykona¢ kraweznik z wyniesieniem 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Chodnik po
zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze wysoko$ciowo dostosowane zostanie do nawierzchni z kostki (1 cm
ponizej ostatniej kostki).
Zaprojektowano chodnik o konstrukcji:

- Kostka brukowa betonowa (szara w tym 2 rzedy kostki czerwonej) gr. 6 cm

- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Zaprojektowano chodnik na szerokosci zjazdow:

- Kostka brukowa betonowa (kostki czerwone) gr. 6 cm

Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa z pospdtki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Adaptacja zjazdu w km 2+539,70
- Kostka z rozbiorki (kostka istniejacego zjazdu zdemontowana)
- Podsypka cementowa - piaskowa gr. 3 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Warstwa z pospdki stabilizowana cementem gr. 20 cm

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanej jezdni
oraz przylegtych budynkdéw, ogrodzen, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. Na kofcach chodnik
dostosowano do projektowanego chodnika wg odrebnego opracowania drogowego. Przy krawedzi
lewostronnej w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa famanego,
a przy jezdni zaprojektowano tuki o promieniu R=3,0 m.

Chodnik od strony Jasienicy zabezpieczony zostanie balustradg stalowg typu U-12a
montowanych za obrzezem betonowym. Stupki balustrady nalezy zabetonowa¢ w gruncie za obrzezem

betonowym.
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Opis projektowanego odwodhnienia.

Odwodnienie drogi dostosowane zostanie do istniejgcego odwodnienia w postaci rowéw
otwartych oraz do projektowanych elementéw odwodnienia drogi wg odrebnego projektu drogowego.
Skarpy rowu drogowego prawostronnego od strony Jasienicy Rosielnej z uwagi na wykonanie
poszerzenia jezdni oraz wykonanie chodnika zostang wykonane o nachyleniu 1:1 i umocnione na catej
wysokosci za pomocg azurowych ptyt betonowych "MEBA" 40x60x8cm uktadanych na pospotce
i podsypce cementowo-piaskowej, dno rowu umocnione zostanie ptytami azurowymi na szeroko$¢
40cm. W km 2+470,50 zaprojektowano studzienke drogowg z wpustem ulicznym Zzeliwnym 650x450
klasy D400, studzienka drogowa z kregéw betonowych @500 z osadnikiem, odprowadzenie wdd za
pomocq przykanalika @200mm na umocniong skarpe drogowa. Na odcinku istniejacego zjazdu w km
2+490,40 wymieniony zostanie przepust na rure PP DN500mm SN8 dtugosci 8,0m. Przepust
montowany zostanie na fundamencie betonowym gr. 20cm, wlot i wylot przepustu umocniony zostanie
na petng wysoko$¢ z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie betonowej. Odcinek wylotu rowu do
potoku na dtugosci stozka nasypu umocniony zostanie kamieniem famanym uktadanym sposobem
brukarskim na betonie. Rdw lewostronny od strony Jasienicy Rosielnej na odcinku od km 2+470 do
istniejacego zjazdu zostanie oczyszczony i wyprofilowany. Na pozostatym odcinku od zjazdu
lewostronnego w km 2+479,30 do wylotu na umocnione skarpy potoku réw zostanie zarurowany. Pod
zjazdem wymieniony zostanie przepust z rur PP DN500 mm SN8 i wprowadzony zostanie do
projektowanej studni rewizyjnej z kregow betonowych o Srednicy 1000mm w km 2+486,30. Wiot
przepustu umocniony zostanie brukiem kamiennym na zaprawie betonowej. Do studni wprowadzone
zostang roéwniez wody opadowe z powierzchni Sciekow drogowych typu ,mulda” utozonych przy
krawedzi jezdni (wlot Sciekéw do kregu wykona¢ nalezy na budowie z uszczelnieniem zaprawg
betonowg). Od studni w kierunku wylotu rowu poprowadzony zostanie kolektor z funkcjg drenazowg
o $rednicy @500mm i dtugoSci L=20m. Kolektor uktadany zostanie przy projektowanym murze
oporowym, a wylot kolektora wyprowadzony zostanie na umocniong skarpe potoku.

Od strony Brzozowa odwodnienie prawostronne dostosowane zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania drogowego. Z uwagi na projektowang zmiane
niwelety drogi powiatowej korekcie opracowania drogowego podlega¢ bedzie zmiana lokalizacja
studzienki rewizyjnej oraz studzienki drogowej z wpustem ulicznym wraz z przebieg lokalizacyjny
odcinka kanatu. Studnia kanalizacyjna rewizyjna wykonana zostanie w km 2+544, a studzienka
drogowa z wpustem ulicznym w km 2+546,0. Dodatkowo w celu odwodnienia terenu przylegtego

zaprojektowano row drogowy o gteboko$ci dostosowanej do terenu istniejacego. Studnia rewizyjna
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wykonana zostanie z kregow betonowych @ 100cm natomiast studnia drogowa wykonana zostanie z
kregow betonowych @500mm potgczonych ze studzienka rewizyjng przykanalikiem Srednicy @200mm.
Kanat deszczowy wykonany zostanie z rury kanalizacyjnej karbowanej PP @500mm SN8 zgodnie

z odrebng dokumentacjg drogowa.

Opis projektowanego muru oporowego.

Za poboczem lewostronnym od strony Jasienicy Rosielnej wykonany zostanie mur oporowy
z elementow prefabrykowanych typu "L" wysokosci H=2,0m spetniajacy wymagania dotyczace
dopuszczalnego obcigzenia naziomu skarpy (16,7 kN/m2). Mur oporowy zaprojektowany na odcinku
L=16m od km 2+488,70 do mostu zabezpieczy skarpe nasypu drogowego.

Elementy muru oporowego montowane zostang na fundamencie betonowym - beton C12/15
gr.30cm. Po zamontowaniu elementéw prefabrykowanych dodatkowo za murem wykonany zostanie
opdr betonowy szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Pod fundamentem betonowym nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawczg z mieszanki zwirowo-piaskowej Sredniej grubo$ci 20 cm. Elementy
prefabrykatéw uktadane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm. Rzedna spodu muru
oporowego wynosi H=260,90 m n.p.m. i jest stata na catej dtugosci - réznice wysoko$ci krawedzi jezdni i
gdry muru oporowego niwelowana zostanie za pomocg réznego skarpowania zasypki przed murem.

Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementéw typu L dowolnego producenta przy
zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysoko$ci Hmin. = 2,0m,

- szerokosci S=1,0-1,5m,

- grubo$¢ i ksztatt elementdw po stronie niewidocznej prefabrykatu moze by¢ dowolna (12 cm lub
20cm) przy zachowaniu nosnosci (16,7 kN/m?),

- gtebokos¢ posadowienia H=260,90 m n.p.m.

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C30/37,

- Powierzchnia licowa Sciany —gtadka, architektonicznie rowna nie wymagajaca dalszej obrdbki.

W celu zabezpieczenia powierzchni betonowych muru oporowego przed zawilgacaniem
przewidziano wykonanie izolacji bitumicznej — przy zastosowaniu powfok bitumicznych wykonywanych

,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.
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5.2. Opis konstrukcji mostu:
Projektowany most staty to obiekt jednoprzestowy, zlokalizowany w miejscu istniejgcego mostu.
Most wykonany zostanie w spadku podtuznym w kierunku miejscowo$ci Brzozéw o i = 1,0%. Jezdnia
posiada spadek daszkowy poprzeczny i = 2%, opaska bezpieczenstwa spadek w kierunku jezdni
0i=3% oraz spadek chodnika w kierunku jezdni wynoszacym i=3,0%.
Projekt przewiduje wykonanie odbudowy mostu statego o konstrukcji nosnej wykonanej
z zelbetowych prefabrykatow typu DS 9. Prefabrykaty potaczone zostang poprzecznie za pomocg
nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznicy na koncach ustroju nosnego. Nad podporg wykonana
zostanie monolityczna poprzecznica kotwiona w przyczotku. CatoSC tworzy konstrukcje ptytowa,
swobodnie podparta, spietq z podporami. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, za$ elementy
monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy B35. Zbrojenie - stal klasy AllIN.
Dtugo$¢ konstrukcji mostu wynosi L = 9,20m, szerokos$¢ catkowita B=9,20m, szeroko$¢ jezdni
Bj=2x3,0m, szerokos¢ uzytkowa Bu=8,20m. Kat skrzyzowania osi potoku z osig jezdni wynosi o. = 82°.
Przyczdtki mostu zaprojektowano w formie Zelbetowych, monolitycznych ramownic. Tworzg je
pale wbijane zagtebione w warstwach zwietrzeliny gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling
piaskowca 0 R.<5MPa, stezone oczepem zelbetowym — korpusem przyczdtka. Nasypy podtrzymywane
sq poprzez materace wykonane z koszy siatkowo-kamiennych, zlokalizowanych w linii brzegdw potoku.
Zelbetowe, monolityczne przyczotki  zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego
b x h =100 x 2,30 m i szeroko$ci L = 9,00 m. Oczepy wyposazono we wspornik o wysiegu 30 cm,
stanowigcy oparcie dla projektowanych piyt przejsciowych. Elementy monolityczne podp6r nalezy
wykonac z betonu klasy C25/30 i zbroi€ stalg AllIN.
Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykona¢ bitumiczng. Zaprojektowano tu jezdnig
w spadku daszkowym i=2% w kierunku krawedzi jezdni oraz w spadku podiuznym i=1% w kierunku
Brzozowa.
Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- izolacja ptyty pomostu
Projektowany obiekt charakteryzowat sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) nawierzchnia obiektu:
- szerokosc¢ jezdni Bj= 2x3,00m

- szerokoS¢ opaski Bpo=1x0,50 m
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- szerokos¢ chodnika Bpo=1x1,50m
- szerokos¢ barieroporeczy i gzymséw  Bpp=2x0,5m

- Szeroko$¢ catkowita Bc=9,20m (1)

b) konstrukcja obiektu:

- dtugos¢ ptyty pomostu Lc=9,20m

- szerokosS¢ obiektu Bc=9,20m

- szerokos¢ uzytkowa Bu=820m

- Swiatto poziome mostu Bsw=7,90m

- no$nosc¢ obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030,1. 40 T
- kat skrzyzowania z przeszkodq o =82°

Po wykonaniu obiekt posiadat bedzie bezposredni system odwodnienia. Realizowany on bedzie

poprzez spadki poprzeczne i spadki podtuzne drogi, w celu odprowadzenia wody z poza obiekt.

5.3. Opis umocnien potoku:

Dno potoku zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego o grubosci 30-50cm
na dtugosci 25m. Umocnienie dna zabezpieczone zostanie na poczatku i na kofncu za pomocg gurtu
z kosza siatkowo-kamiennego. Skarpy potoku umocnione bedg materacami siatkowo-kamiennymi.
Lewa skarpa brzegowa zostanie zabezpieczona na dtugo$ci 39m (od km 0+210,70 do km 0+249,70)
natomiast prawa skarpa brzegowa na odcinku 25m (od km 0+210,70 do km 0+235,70).

W miejscu wylotu istniejacych rowéw drogowych umocnienie skarp potoku zostanie
dostosowane do ksztattu rowu. W miejscu wylotu rur kanalizacji deszczowej materac siatkowo

kamienny zostanie dostosowany do ksztattu rury.
5.4. Lokalizacja odbudowywanego mostu:

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscu mostu istniejacego. Szczegdtowa lokalizacja elementow

projektowanych z podaniem ich wspétrzednych opisana zostanie w cze$ci rysunkowej opracowania.
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6. Opis szczegotowy projektowanej odbudowy mostu:

6.1. Konstrukcja ustroju nosnego mostu:

Zaprojektowano odbudowe mostu o konstrukcji ramowej z ryglem w postaci belek
prefabrykowanych DS9 potgczonych z podporami. Belki DS9 zespolone sg monolityczng plyta
zelbetowa o grubosci min. 24 cm. Prefabrykaty majag ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i wysokoSci
rownej 24 cm. W przekroju poprzecznym prefabrykaty w ilosci 9 szt. rozmieszczone sg w rozstawie
94 cm z wyjatkiem prefabrykatow, miedzy ktérymi montowany jest saczek odwodnienia, ich rozstaw
wynosi 99 cm.

Analizowany obiekt znajduje sie na prostej, ptyta ustroju nosnego pod jezdnig znajduje sie
w spadku daszkowym réwnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, spadek na kapach réwny jest 3%
w strone jezdni.

Grubos¢ ptyty ustroju noSnego wynosi 56,5 cm. Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45,
za$ elementy monolityczne (poprzecznice i nadbeton) z betonu klasy C30/37. Zbrojenie - stal klasy
AllIN.

6.2. Fundamentowanie:

Posadowienie mostu zaprojektowano na wbijanych palach prefabrykowanych zagtebionych
w podioze skalne (skata migkka) - zagtebienie ok. 1,7m w grunt skalisty. Przyjeto pale o przekroju
poprzecznym 40x40cm i docelowych dtugosciach catkowitych prefabrykatow 11,0m (dtugos¢ czynna
pali 10,4m). Pod kazdym przyczdtkiem zaprojektowano 9 sztuk pali, 5 z nich zostang pochylone
0 5° pozostate 4 szt. wykonane zostang pionowo.

Zaprojektowano pale z betonu klasy C40/50 (fu=40MPa, f.s=26,7 MPa). Zbrojenie gtéwne pali
nalezy wykona¢ z 16 szt. pretow zebrowanych o Srednicy 12mm oraz 4 szt. pretéw zebrowanych o
Srednicy 25mm ze stali o wytrzymato$ci min. fk=500MPa (A-IlIN, np B500SP EPSTAL). Zbrojenie
poprzeczne (strzemiona) nalezy wykonac z e stali zbrojeniowej gtadkiej o Srednicy Smm i wytrzymatosci
min. fx=500MPa (A-IlIN). Spirala wykonana bedzie o skoku co 120 mm na odcinku od 1,0m do 10,0m
(dtugos¢ pala 11,0m), a na odcinku 1,0m od koncéw pala skok spirali nalezy zagesci¢ do odcinka
60 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi emax=0.1 m, a pochylenia pali imax=0,04
(0,04m/m).
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6.3. Podpory:

Podpory konstrukcji mostu zaprojektowano jako Zzelbetowe Sciany oparte na Zelbetowych
prefabrykowanych palach 40x40 cm wbijanych w podioze gruntowe. Trzon podpér
0 przekroju prostokatnym posiada grubo$¢ 1,0 m. Dtugos$¢ $ciany czotowej wynosi 9,0 m. Z kazdej
strony obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m. W tylnej cze$ci podpdr wyksztatcone
zostaty pdtki pod ptyty przejéciowe o wysiegu 0,30 m. Zaprojektowano skrzydta wiszace réwnolegte do
osi drogi i prostopadte przedniej przyczdtka o dtugosci 2,5m.

Zbrojenie podpdr, ptyty zespalajacej i pali zaprojektowano ze stali BSt500S.

Pionowe oraz poziome (gérne) powierzchnie przyczdtka stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano tu izolacje bitumiczng - przy zastosowaniu powfok bitumicznych
wykonywanych ,na zimno”, a posiadajacych stosowng aprobate IBDIM.

Na potaczeniu nasypu drogowego z obiektem przewidziano wykonanie dylatacji bitumicznych
o szeroko$ci 30cm.

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne w formie obiektu ramowego posadowionego na palach
prefabrykowanych jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi. Takie rozwigzanie zminimalizuje

ilos¢ materiatu konstrukcyjnego oraz ograniczy czas budowy do minimum.

6.4. Zasypka obszaru za przyczétkami:
W obrebie klina odtamu nalezy wykona¢ skarpy robocze w nasypie drogi o pochyleniu minimum
1:1,5. Nasypy w obrebie obiektu wykonuje sie z gruntu przepuszczalnego. Nalezy zastosowa¢ grunt
0 parametrach min.:
- y=185kN/m2
- $=34°

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonuje sie z gruntu piaszczystego lub  Zwirowo —
piaszczystego (pospotki piaszczystej). Warstwy zasypki zageszcza sie  warstwami o grubosci 10
cm + 20 cm. Grunt zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od konstrukcji przyczétka w kierunku do osi
nasypu. Wskazniki zageszczenia poszczegoinych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w
Polskich Normach oraz STWiORB.

Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne

14



|

W celu odprowadzenia wody zza strefy przyczotkéw zaprojektowano drenaz za plytami
przejSciowymi Srednicy 8200mm, wylot z drenéw znajdowac si¢ bedzie na umocnionej skarpie stozka

od strony dolnej wody.

6.5. Nawierzchnia na moscie:

Droga w obrebie mostu posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci 6,0m. Opaska bezpieczenstwa oraz
kapa chodnika wykonane zostang na dtugosci mostu oraz na dtugosci skrzydet. Kapy wykonane
zostang z betonu zbrojonego klasy C25/30 i zabezpieczone bedg nawierzchnio-izolacjg na bazie zywic
poliuretanowo-epoksydowych. Od strony opaski (lewej krawedzi jezdni) na zakoriczeniach skrzydet
wykonane zostang opaski 0 nawierzchni z kostki betonowej. Od strony Jasienicy Rosielne;
zamontowane zostang krawezniki betonowe (na diugo$ci 15,5m) zabezpieczajace skarpe drogowg w
obrebie murka oporowego przed zamakaniem. Kraweznik zakonczony zostanie w miejscu
montowanego $cieku wprowadzajacego wody do studni rewizyjnej w km 2+486,40. Od strony Brzozowa
kraweznik przedtuzony zostanie o 1m do $cieku drogowego odprowadzajacego wode na umocnienia
skarp potoku.

Zaprojektowano nawierzchnie na obiekcie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm
- warstwa ochronna z betonu asfaltowego AC16W, odpornego na odksztatcenia trwate gr. 4 cm

- izolacja z papy termozgrzewalne;

Projekt przewiduje odbudowe odcinka drogi powiatowej od km 2+470 do km 2+547
z wykonaniem nowej niwelety drogi dostosowanej do odbudowanego mostu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wykonanie nasypéw drogi — zasypka z gruntu piaszczystego, oraz wykonanie nowej

konstrukcji nawierzchni odpowiadajacej parametrami dla kategorii ruchu KR-3.

6.6. Wyposazenie:
a) Barieroporeczena obiekcie oraz bariery na dojazdach:
Wyposazenie mostu stanowig projektowane bariero-porecze o rozstawie stupkéw co 1,0 m.
Bariero-porecze mocowane bedg w kapie opaski bezpieczeristwa za pomocg kotew, dtugos¢ bariero-
poreczy wynosi 14,0m od strony gérnej i dolnej wody. Na dojazdach do obiektu przewidziano montaz

barier SP-06/2 (H2-W4) o rozstawie stupkdw 2,0m mocowane poprzez wbijanie.
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Na dtugosci chodnika od strony Jasienicy Rosielnej przewidziano montaz balustrady typu U-12a
montowanej za obrzezem betonowym, natomiast od strony projektowanego muru oporowego

przewidziano montaz balustrad za opaska na dtugo$ci 15m.

b) Krawezniki na diugo$ci mostu:
Wyposazenie mostu stanowig krawezniki kamienne kotwione do kapy opaski na dtugo$ci mostu
18x20cm dtugosci odpowiednio: L=9,20m oraz krawezniki kamienne 20x35cm uktadane na dtugosci

skrzydet i zej$cia z wysokosci opaski.

c) Prefabrykowane deski gzymsowe:

Jako element zamykajacy przesto mostu od zewnatrz oraz jako element dekoracyjny obiektu
zastosowano prefabrykowane deski gzymsowe wykonane z betonu poliuretonowego. Wymiary desek
wynoszg w przekroju 4x50cm i montowane bedag obustronnie na catej dtugosci mostu i skrzydet. Kotwy
desek gzymsowych nalezy bezwzglednie przyspawa¢ do zbrojenia kapy. Deski pomiedzy sobg
(pionowo) oraz krawedz podtuzng gdérnag taczacaq deski z betonem kapy nalezy uszczelni¢ $rodkami do
tego przystosowanymi posiadajacymi aktualne aprobaty, czy $wiadectwa dopuszczenia stosowania w

budownictwie mostowym. Kolorystyke desek gzymsowych okresli Inwestor.

d) Obrukowanie skarp i stozkow:
Jako element umacniajacy stozki i skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony
wlotu i wylotu kamieniem tamanym grubo$ci 15-20cm uktadanym sposobem brukarskim na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fundamentem betonowym (C15/20)

o wymiarach 1,0x0,3m u podn6za umocnien.

e) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu:

Jako element zabezpieczajacy od zewnatrz odstonietych powierzchni betonowych podpér i jako
zabezpieczenie od spodu ptyty pomostu zaprojektowano wykonanie powtoki malarskiej dyspersjami
polimerowymi (grubosci 0,3 - 1,0 mm). Malowanie powinno polega¢ na ufozeniu 2 lub 3 warstw
z wyrobow malarskich ciektych lub uptynnionych (posiadajacych stosowna aprobate techniczng) na

odpowiednio przygotowanym podtozu technikami malarskimi. Kolorystyke farb ustala Inwestor.

Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 2+504 w miejscowosci Blizne

16



|

6.7. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace:

Istniejacy most z uwagi na konieczno$¢ jego wymiany na nowa konstrukcje wymaga dokonania
robot rozbidrkowych. Nalezg do nich:

- Demontaz konstrukcji ustroju nosnego i podpdr mostu istniejacego
- Rozbidrkowe roboty nawierzchniowe
- Rozbidrkowe roboty ziemne

Szczegotowg technologie wykonywania rob6t rozbiérkowych opracowana zostanie przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym, w ktérym zostanie okreslony sposéb zabezpieczenia pod
katem technologicznym oraz ekologicznym w trakcie prowadzenia robot.

Teren budowy zostanie ogrodzony i bedzie niedostepny dla o0séb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot
i szczegdtowa technologia wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana
przez Wykonawce.

Koryto cieku zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
prowadzonych rob6t. Jakiekolwiek zanieczyszczenia bedg natychmiast usuwane. Podczas
wykonywania rob6t nalezy mie¢ na uwadze ochrone $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii
i Organizacji Robét jak najmniejszy wptyw inwestycji na Srodowisko.

Gospodarke odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DZ. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.). Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z odpadami

przewidzianymi do wytworzenia w czasie realizacji inwestyciji.

6.8. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanej budowy obiektu mostowego wystepuje linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia z kablami nieizolowanymi oraz linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przebieg linii napowietrznych nie bedzie kolidowat z wykonywanymi robotami.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30) - w § 10 ust. 3 stanowi, ze wysoko$C zawieszenia
przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Warunek ten jest
spetniony. Niemniej jednak zobowigzuje si¢ Kierownika budowy do szczegdlnej uwagi i dochowania

wszelkich procedur wyniklych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; w szczegoélno$ci dotyczy to faktu konieczno$ci dokonania

zgtoszenia zamiaru wykonywania robét do Zarzadcy sieci przed rozpoczeciem realizacii robét.

6.9. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych:
Ze wzgledu na niedostateczne parametry mostu istniejacego przewidziano jego rozbioérke.
Wykonanie nowego, normatywnego obiektu pozwoli takze na wtasciwg eksploatacje drogi przez
jej uzytkownikéw. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono warunki jego lokalizacji, koszty budowy
oraz koszty utrzymania. Wykonanie w ramach odbudowy mostu, normatywnego obiektu pozwoli na

wiasciwg eksploatacje drogi przez jej uzytkownikdw.

1. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
7.1. Dowigzanie sytuacyjne:
Przewiduje sie odbudowe obiektu w lokalizacji analogicznej jak obecny most,
z odtworzeniem dojazddw do obiektu na dtugosci ich rozkopdw i profilowania.
O$ mostu i jezdni nad obiektem wyznacza o$ $rodkowa drogi na odcinku projektowanego
odtworzenia dojazdéw do obiektu. Punkty gtéwne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych

geodezyjnych podanych w czesci rysunkowej opracowania "Plan sytuacyjny"

7.2. Dowigzanie wysokosciowe
Wysoko$ciowo nalezy sie dowigza¢ do najblizszego punktu osnowy geodezyjnej lub reperu

panstwowego.

8. Uwagi kornicowe:
1) Roboty realizowane bedg pod catkowitym zamknieciu obiektu dla ruchu.
2) W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia infrastruktury
techniczne;.
3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i wykona¢ budowe mostu zgodnie
z STWIORB, czescig rysunkowg oraz przedmiarem robdt, ktdre stanowig jednolita,

zintegrowang cato$¢ dokumentacii.
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4) Ewentualne niepewnos$ci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie interpretowane,
lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

5) Kolorystyke obiektu uzgadnia sie z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

6) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.
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