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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania

pn.:

sPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw polegajaca

na budowie chodnika dla pieszych w km 1+160 - 2+138 w miejscowosci Blizne”

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéow polegajaca na budowie chodnika
dla pieszych w km 1+160 — 2+138 w miejscowosci Blizne”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Brzozowski reprezentowany
przez Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

Lokalizacja: Dz. ew. nr 50/1, 2511/4 obreb ew. Blizne
Jedn. ew. — Jasienica Rosielna

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Pabisz

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej jest:
a) mapa do celdw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D
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2. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podioza G -2
— grunty watpliwe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci podtoza G — 1.
Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposob zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidiowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 2032R. Na catym jej odcinku znajdujg sie obustronne pobocza. Odwodnienie przedmiotowe;
drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych rowow przydroznych. Ponadto wody opadowe i roztopowe
w stanie istniejacym sg rozdeszczane na przylegte tereny w granicy istniejgcego pasa drogowego.
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z rowdw przydroznych sg naturalne
cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staty
dojazd do przylegtych posesiji.

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 D 2.2 — Plan sytuacyjny.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 1,50 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie paséw ruchu
do wymaganej szerokosci jak dla klasy technicznej ,L" j. do szeroko$ci 2,75 m. Szeroko$¢ chodnika
jest nienormatywna ze wzgledu na trudne warunki. Warunki te wynikajg z istniejacego
uksztattowania i zagospodarowania terenu, ktore uniemozZliwia zastosowanie rozwigzania
standardowego i powoduije, Ze koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu zycia drogi
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bylyby razaco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego. W przypadku zastosowania
rozwigzania standardowego ze wzgledu na wystepowanie skarp oraz ograniczong szerokos¢ pasa
drogowego konieczny bytby wykup dziatek sasiadujacych z dziatkg, na ktorej realizowana
jest inwestycja. Ponadto ruch pieszy ktory bedzie odbywat sie po projektowanym chodniku
kwalifikuje sie do ruchu lokalnego generowanego jedynie przez mieszkancow przylegtego terenu.

Chodnik od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 ¢cm na fawie betonowej
z oporem, wyniesionym o0 15 cm w stosunku do nawierzchni. W rejonie zjazdéw indywidualnych
(przejazdow przez chodnik) nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 4 c¢cm w stosunku
do nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2032 R. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie
ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi
0 0 cm w stosunku do chodnika.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidziano budowe $cianek wlotowych Zelbetowych
w km 1+457,82 i w km 1+515,57 oraz budowe murku oporowego typu ,L” z prefabrykatow o wym.
100 x 60 x 50 x 15 cm (wysoko$¢ x stopa x szeroko$¢ x grubos€) w km od 1+374.11
- do 1+435.11, od 1+440.62 — do 1+456.62 i 0 wym. 120 x 65 x 50 x 15 cm w km od 1+499.29
—do 1+514.29, od 1+580.00 do 1+596.00

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwiazanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 D 3.2 — Profil podtuzny

Przy projektowaniu wysoko$ciowego rozwigzania chodnika kierowano sie obowigzujacymi
przepisami, istniejgcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym odprowadzeniem
wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zarowno podtuzne jak i poprzeczne
chodnika i zjazdow.

Na chodniku zaprojektowano spadki podiuzne o roznych wartoSciach dostosowujac
je do istniejacych spadkow na jezdni drogi powiatowej Nr 2032 R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartoSci 2%. Na zjazdach nalezy wykona¢ spadki
o wartosci 0,5 % w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowac
wysoko$ciowo do przylegtego terenu.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 2, kategorii ruchu KR2 - wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:
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4. wzmachiajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
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9. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gteboko$ci przemarzania 1,2 m i kategorii ruchu KR2: 0,45 x 1,20
=0,54 m.

Warunek odporno$ci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odpornosci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujgce
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacg wykonang z materiatbw mrozoodpornych

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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0 wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnika, zjazdéw i poszerzenia zar6wno
podiuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowej odprowadzana bedzie
do rowu krytego oraz czesciowo do istniejgcych rowow przydroznych otwartych.

na lawie betonowsj nakpytyehnaaazdashmsztemstalgwmesynkewanym
wg-rysunku D 4.4,

Projektowany réw kryty zostanie wykonany z rur strukturalnych PP @ 500 o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000 i DN 1500.

Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 oraz wpusty teleskopowe o DN 315
z odprowadzeniem wody przykanalikami do projektowanego rowu krytego. Gteboko$¢ osadnikow
wpustow deszczowych wynosi 80 cm.

Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 i DN 1500
z pierScieniem odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu cigzkiego
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce
oraz kregi z betonu wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8", mrozoodpornego F = 150,
nasigkliwos¢ do 1,5 %.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturalnych PP @200 o podwodjnej Sciance,
tzw. typ B, wg pn EN 13476-3:2006.

Whpusty deszczowe wykonane bedg jako wpusty deszczowe z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z cze$cig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa,
Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.
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Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregow Zzelbetowych nalezy zaizolowaé
2 X lepikiem lub izoplastem ,R". Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczyscic, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystagpienia wody gruntowej Sciany
studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze Sciankg dociskowa,.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospétki o grubosci 20 cm. Szczegoty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykona¢ starannie tozysko no$ne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokt rury do wysoko$ci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu stron.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupei¢ kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, kiére moze
wskaza¢ Inwestor.

5. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢: wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczng, gazociggowq i kanalizacje sanitarng. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z Wascicielem
infrastruktury.

6. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnoSci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy
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natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosic¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozow polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+160
- 2+138 w miejscowosci Blizne”.

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robot w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réowniez
od sieci elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu,
sieci teletechnicznej oraz wodociggu.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

7.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajagcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych droég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
i skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegoInie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogdlnosptawng, sanitarng i deszczowsa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robot szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkow prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie rob6t recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna — Brzozéw polegajgca
na budowie chodnika dla pieszych w km 1+160 — 2+138 w miejscowosci Blizne”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczeg6towego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robot i interwencji w sytuaciji zagrozenia
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d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa
e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu
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Il. Czesc rysunkowa



i
L [
05T 1D

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

e |29 Pro-Inwest

ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Powiat Brzozowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw polegajgca
na budowie chodnika dla pieszych w km 1+160 - 2+138 w miejscowosci Blizne

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Pabisz =~ | =-===---memmm-. -—- Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Grudzien 2022 Nrrys.: D1
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