1. Skrzynka uliczna do zasuwy
2. Teleskopowa obudowa zasuwy
3. Zasuwa klinowa koinierzowa DN80 PN 16
SZCZEGOL PODLACZENIA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80 3 Pydrant nadzem za&jﬁff;‘,:gg W Preypadu siaman RNSOIEND BemoodwadniGjacy
. Kréciec dwukotnierzo =4000mm
HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6, HP-7 * . dlugoéé krocea dostosowaé do warunkéw w misjscu whudowania

6. Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80
7. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN200/DNSO.

_J.-*ﬂf-: B * . w zaleznosci od miejsca wbudowania przelot tréjnika o $rednicy DN200 lub DN100mm
YXHI {/]PZ 8. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2
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a. Pierscien betonowy @40x15cm
b. Blok betonowy 50x50x15cm
C. Prefabrykowany obruk do zasuwy 400x400mm. Beton C30/37

1,00m

UWAGI
1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowa powtokg epoksydowa o
grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folig¢ PVC gr. 2mm.

przedmiot cpracowania:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | HECT KANALIZAGH SANITARNE)
WRAZ Z PREYLACZAVIW OBREBIE PASA DROGOWESK) ORAZ BUDOWA POMPCY SCIEKOW
WRAZ Z INSTALACIA ELEKTRYCZNA W MIESCOWOSCI KALISKA, GMINA WAGROWEC

adres inwestycj:

Koliska, gm. Wagrowiec
Dz nr 23/21, 25/12, 26/9, 23/36, 57/56, 59, 26/5, 21/9,
60/6, 60/13, 60/22, 22/5, 60/26, 22/3.

inwestaor:

Grrinny Zaklad Gospadarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagroweu
ul. Janowiecka 88a
62-100 Waqgrowiec
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