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warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Roboty montazowe nalezy wykonywaé w
odwodnionym wykopie.

4.4. Oznakowanie uzbrojenia i trasy rurociggu

Jako oznaczenie trasy projektowanego wodociggu (dla wykopdéw otwartych) nad
rurociagiem ufozyé tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim o szerokosci tasmy 20cm, 30 cm
nad rura na zageszczonej warstwie obsypki piaskowej. Na rurociggu utozy¢ drut miedziany w
ostonie tworzywowej o przekroju min. 1mm2 umozliwiajacy oznaczenie trasy projektowanego
rurociagu. Drut nalezy wyprowadzié¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. W
przypadku rurociggéw posadawianych metoda przewiertu sterowanego naley stosowac rury z
fabrycznie osadzonym drutem lokalizacyjnym.

Wykonane uzbrojenie sieci (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczyé za pomocy tablic
orientacyjnych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjainych
stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych. Wzory tablic zgodnie z
PN-86/B-09700. Dla tablic oznaczajagcych hydranty obowigzuje tio czerwone ("czerwienh
strazacka") i biate litery, a dla zasuw tlo biate i niebieskie litery (tabliczki tworzywowe z
wciskanymi literkami).

4.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wystepuja w miejscach wskazanych na profilu oraz

mapie zasadniczej. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie,
w przypadkach watpliwych nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje. W przypadku
wystapienia ewentualnych kolizji proponowane rozwigzanie uzgodnic z projektantem.

4.6. Zabezpieczenie drzew

W przypadku drzew rosngcych w poblizu planowanego wykopu, wszelkie prac zwigzane 2
wykopem musza byé prowadzone ze szczegblng ostroinoscig, z poszanowaniem systemu
korzeniowego drzewa, szczegélnie korzeni gtéwnych majacych na celu stabilizacje drzewa w
podiozu. Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia ktére spowoduje okaleczenie lub obumarcie drzewa, wykonawca powinien pokry¢
koszty uzupetniajacych nasadzen.

4.7. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z decyzja Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu z dn.
01.08.2022 w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociaggowej w pasie drogi gminnej
wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, tj. przywrdcenie
pasa drogowego do stanu pierwotnego:

- do odtworzenia nawierzchni moze by¢ wykorzystany materiat pierwotny, jezeli byt
sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony, w pozostatych przypadkach podbudowe
nalezy wykonac z kruszywa tamanego.
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5. Technologia budowy
5.1. Wykopy otwarte

W celu posadowienia sieci wodociagowej i kanalizacyjnej , nalezy wykonaé wykopy
mechanicznie oraz recznie, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, zabezpieczonych
szalunkiem systemowym petnym. Szerokos¢ wykopu naleiy przyja¢ zgodnie z norma PN-EN-
1610-2015.

Szeroko$¢ wykopu z uwzglednieniem szalunku i odwodnienia. Minimalna przestrzeni robocza:

- dla rur DN<225 ODh + 0,4m

- dlarur DN<225 ODh + 0,4m+0,3m+0,2m

Gdzie: Odh — poziomy wymiar zewnetrzny w metrach

Wykopy reczne obowigzuja przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem. Wykonane
wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie zapér a w przypadku
przejé¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowac
lampami $wiecgcymi w kolorze czerwonym.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta rur. Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnym z projektem,
dno powinno byé réwne pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 10 cm, obsypke oraz zasypke. Z uwagi na niekorzystne
warunki gruntowe, nalezy w catosci wymienié grunt rodzimy na piasek. Zasypanie wykopu nalezy
wykonac zageszczajac warstwowo, co 20 cm.

Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci -réwnolegle z
zasypywaniem ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie wykopu.

Stopieri zageszczenia zasypki IS - w przypadku jezdni utwardzonych nalezy uzyskac wskaznik
zageszczenia 1,00 ,a w poboczu (poza pasem jezdnym) nalezy uzyskac 1s=0,98.

Po wykonaniu robét zajmowany pas drogi i pobocza nalezy przywrécic do stanu
poprzedniego. Zakres i czgsto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zaggszczenia nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 test co 50m dtugosci wykopéw dla przewodow.

5.2. Odwodnienie wykopdw

Zgodnie z dokumentacja geotechniczna, w wykonanych odwiertach nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. W zwigzku z tym w projekcie nie przewidziano koniecznosci
odwadniania wykopu. Jeéli jednak w trakcie wykonywania rob6t w wykopie pojawi si¢ woda
gruntowa, to zaleznosci od poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu wg
ponizszych zaleceri. Ostateczng decyzje o metodzie odwodnienia wykopu podejmie kierownik
budowy.

5.2.1. Odwodnienie typ | — przy zastosowaniu pompy powierzchniowej, w gruntach
spoistych.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ do odwodnienia wykopu pompe powierzchniows, o zdolnosci
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podnoszenia wynoszacej min. 10m.

Przed odprowadzeniem wéd do zbiornika nalezy zastosowac separator piasku. Prace nalezy
wykonywac w krétkich odcinkach. Zasilanie pompy przewidzie¢ poprzez wykorzystanie agregatu
pradotwdrczego.

5.2.2. Odwodnienie typ Il — przy zastosowaniu igtofiltréw, w jednym rzedzie.

Rozwiazanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest pofozone powyzej dna
wykopu nie mniej niz 1m i nie wiecej niz 2m.

Wzdtuz pasa roboczego nalezy wykonaé $cianki szczelne po obu stronach wykopu, aby
ograniczy¢ zasieg leja depresyjnego od strony dziatek prywatnych.

Odwodnienie wykopu wykonaé za pomoca igtofiltréw o $rednicy $63mm, zakoriczonymi
filtrem siatkowym o diugosci 1,0m. Igtofiltry nalezy wptukad w rozstawie 1,25m w jednym rzedzie.

Wszystkie igtofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wplukujacej
133mm. Wokét filtrow nalezy zastosowaé obsypke zwirowa o granulacji 0,8-1,4mm do wysokosci
zwierciadta wody gruntowej. Podczas wptukiwania igtofiltréw nalezy obserwowac wynoszony z
otworu grunt i szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj
gruntéw zalegajacych w podtozu. W czasie wptukiwania iglofiltréw naleiy zwraca¢ uwagg aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu(podtaczone do jednej pompy), znajdowaty sie¢ na jednej
poziomie. Rurociagi zbiorcze odprowadzajace wode z odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem
w kierunku odbiornika. Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggdw zbiorczych i ssgsych przed
uszkodzeniem w miejscach przejazdow.

Do jednego agregatu nalezy podtaczy¢ zestaw iglofiltrow (igtofiltr+ kolektor ssacy) o dtugosci
nie wiekszej niz 50m.

Woda z odwodnienia przy pomocy igtofiltréw nie powinna zawierac zawiesin i powinna by¢
czysta. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ bez przerwy w pompowaniu wody.

5.2.3. Odwodnienie typ Ill — przy zastosowaniu igtofiltréw, w dwéch rzedach.

Rozwiazanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadio wody gruntowej jest potozone powyzej dna
wykopu wiecej niz 2m. Igtofiltry nalezy wptukiwac naprzemiennie, w rozstawie 1,8m, po obu
stronach wykopu. Pozostate wytyczne zgodnie z rozwigzaniem typ Il.

5.2.4. Ogdlne wytyczne:

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie i réwnoczesnego wystapienia gruntow
podatnych na uplastycznienie, nalezy j3 natychmiast odprowadzic¢ a dno zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu. Pozostawienie wody w wykopie doprowadzitoby do dalszego plastycznienia
glin, a w konsekwencji do obnizenia ich parametréw wytrzymatosciowych i nieréwnomiernych
osiadan. Po zakonczenia prac zwigzanych z odwodnieniem wykop6w nalezy zadbac o to, aby nie
doszto do niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do wstapienia
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sufozji, szczegbinie w piaskach pylastych i drobnych. Spowodowatoby to rozluznienie piaskow i
w konsekwencji do obnizenia ich noénoéci. Warstewki pytéw miekkoplastycznych, ktore moga
wystapi¢ w poziomie posadowienia nalezy z wykopu usunac i zastapic piaskiem réznoziarnistym.
Pyly plastyczne sg to grunty noéne nienadajace si¢ do bezposredniego posadowienia, z
zachowaniem odpowiedniej techniki w wykonaniu robét ziemnych. Chodzi o takie ich
prowadzenie, by nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej posadowienia.
Nalezy przewidzie¢ na czas budowy odwodnienie podioza, nastepnie nalezy przystapi¢ do
wykonania wykopu wedtug ponizej przedstawionych zasad.

Ze wzgledu na dalsze uplastycznienie tych gruntéw przez sprzet mechaniczny( zjawisko
tiksotropii, ostatnie 20 cm wykopu nalezy wykonaé recznie przystepujac jednoczesnie do
uktadania podsypki. Pozostawienie wody gruntowej lub opadowej w wykopie, lub spowodowanie
rozluznienia i rozmiekczenia gruntéw w czasie prowadzenia robot ziemnych, doprowadzitoby do
dalszego uplastycznienia gruntéw do stanu migkkoplastycznego, co znacznie obnizytoby ich
parametry wytrzymatoséciowe i w konsekwencji do znacznych osiadai. Odwodnienia nalezy
prowadzi¢ ze szczelnych obiektow, tak aby nie spowodowac leja depresji i obnizenia wod
gruntowych na sasiednich dziatkach.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z
odprowadzeniem wody gruntowej poza wykop. lloé¢ wody odprowadzanej z wykopu nalezy
opomiarowac.

5.3. Préba szczelnosci — sie¢ wodociggowa

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-B-10725 "Wodociagi
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — dla wodociggu". Jako czynnik prébny nalezy
wykorzystywac wyfacznie wode.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy
ochronnej rurociggu do potowy wysokosci $rednicy utozonego rurociagu (etap Il zasypywania).
Wszystkie ztacza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badanie szczelnoéci przewodu wykonaé przed ptukaniem i dezynfekcja, nalezy zastosowaé 2
manometry na dwéch koricach badanego odcinka z mozliwoscig spuszczenia cinienia.

Dtugo$é badanego odcinka = dtugosci projektowanego wodociggu.

Pp=1,5Pr

Gdzie:

Pp — ci$nienie probne; Pr -cisnienie robocze

Cisnienie prébne Pp nie mniejsze niz 1.0 Mpa.

Czas trwania préby = 30 min.

Wynik préby uznaé za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. ci$nienie na manometrach (prébnymi
kontrolnym) nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 1.0 MPa. W czasie préby nalezy obserwowac
przewéd i ztacza na wodociggu Prace podlegajace zakryciu rurociggu oraz prébe ci$nienia
wykonawca winien zgtosi¢ gestorowi sieci.
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Po zatwierdzonym odbiorze w stanie odkrytym nalezy dokona¢ inwentaryzacji rurociggu
przez prawn3 stuibe geodezyjna. Prébe szczelnoéci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ po
osiagnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatosci.

5.4. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W odbiorze na szczelno$¢ przewodéw z rur kanatowych
wystepujg dwa rodzaje préb:

préba na eksfiltracje wody z przewodu,

préba na infiltracje wody do przewodu.
Préba szczelnodci na infiltracje musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na
eksfiltracje. Prébe szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610.Dopuszcza sie zastosowanie proby szczelnosci z wykorzystaniem wody.

Préba szczelnosci przy zastosowaniu wody:
Ciénienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie dla préby
szczelnosdci woda nie moze byé wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m?dla przewodéw,

- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 l/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi.

5.5. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy cata sie¢ doktadnie przeptukaé woda oraz
przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, zgodnie z obowigzujaca norma branzowa.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana powstata z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub
sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwdr srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10
mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociagowa az do zaniku zapachu chloru. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Sie¢ wodociggowa
moze zostac¢ oddana do eksploataciji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody.

5.6. Odbidr robot

Odbiér czesciowy powinien byé dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone
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protokotem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia. Odbior koncowy
dokonywany jest po zakoriczeniu catosci rob6t przed przekazaniem przewodu do eksploatacii.
Moze to by¢ odbiér odcinka przewodu, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Przy
odbiorze kocowym nalezy przedtozy¢ komisji takie dokumenty jak :

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji,

- dziennik budowy,

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobow Mapowych.
Po sprawdzeniu kompletnosci dokumentow odbiorowych komisja dokonuje przegladu
wykonanego zadania, uzyskujac od kierownika budowy i inspektora nadzoru informacji o
przebiegu robdt, szczegétéw realizacji i ewentualnych zmian w stosunku do projektu.
Zakoriczenie przegladu z wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru
koricowego i wystawienie przez komisje oceny jakosciowej roboét.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17.09.2021 w sprawie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony pozarowej, dokonano uzgodnienia z rzeczoznawca
do spraw przeciwpozarowych.

Projektowany obiekt budowlany — sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami, spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

7. Uwagi konicowe
Roboty ziemne w poblizu istniejacych przewodéw podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy mapa
geodezyjng a stanem faktycznym, nalezy powiadomi¢ inwestora celem zabezpieczenia
ewentualnych kolizji ( przy wspétudziale gestoréw sieci).
Do oznakowania wykonywania robét nalezy stosowad typowe znaki i zapory drogowe, ktére
winny byé oéwietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Przed
przystapieniem do wykonywania robét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ oraz uzgodnic z
zarzadca drogi projekt czasowej organizacji robat.
Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywaé w nalezytym
stanie wszystkie §rodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na prace sprzetu pod istniejaca, napowietrzng linig energetyczng. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy skontaktowal sig z nadzorem
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autorskim.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atest lub aprobaty techniczne. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakoé¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacjg techniczna, obowigzujagcymi przepisami prawa, normami |
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu robét oraz przeprowadzeniu prdb szczelnosci wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ kamerowanie cctv wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz przekaza¢ nagranie na plycie
DVD wraz z szczeg6towymi danymi badanej sieci, w szczegélnosci informacje na temat spadkow,
zagtebieri oraz wskazaniem wszelkich nieprawidtowosci jakie mogly zosta¢ ujawnione w czasie
badania.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ mape i szkic wraz ze wspotrzednymi
wszystkich charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przytaczy i obiektéw. Wykonawca
winien ztozyé do inwestora inwentaryzacje geodezyjng w wersji wektorowej. W przypadku
wymiany istniejacego uzbrojenia na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodow,
geodeta zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

8. Zestawienie materiatow

Lp. |  Nazwa materialu [ typ \ llosé \ Jedn.
Sie¢ wodociggowa

1 Rurociag - PEHD @110mm | 702,60 m.

i ) Rura ostonowa PEHD #180mm | 17,30 m.
2. Tasma lokalizacyjna niebieska 702,60 m.
DN8O 4 szt.

3. Zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN 100 2 szt.
Tuleja kotnierzowa PEHD z kotnierzem DN100/110 21 szt.

4, stalowym DN80/PESO 2 szt.
1-30° 2 szt.

31-60° 2 szt.

5. |tuk segmentowy PEHD $110 61-90° 1 szt.
DN100/80 2 szt.

6 Tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN100 5 szt.
7. |tuk zeliwny kotnierzowy DN100 ~|90° 2 szt.
8. Hydrant p.poz. DN80 Nadziemny 4 szt.
9 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 4 szt.
9. Skrzynka uliczna do zasuwy 6 szt.
10. | Obudowa teleskopowa do zasuwy 6 szt.
11. [Kolano zeliwne stopowe kotnierzowe DN80 4 szt.
12. Bloki oporowe - 11 szt.

Sie¢ kanalizacyjna
L.P Materiat typ ilos¢ J.
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