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Przekroj normalny B-B

Przekroj przez jezdnie drogi wewnetrznej i prostopadte stanowisko postojowe
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1 zielen

LEGENDA.:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm

2. Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
" mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o
wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa gr.15 cm

5. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
6. Kraweznik drogowy 15x30
7. Podsypka c-p 1:4 gr. Scm

8. Lawa betonowa beton C 12/15
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Konstrukcja nawierzchni

drog 1 placow wewngtrznych

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony |[gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |[gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) [gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa [gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku |gr. 10 cm

@ Konstrukcja nawierzchni
miejsc postojowych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ekologicznej

gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde)

gr. 15cm

Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa

lgr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku

gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni

chodnikow

REWIZJA

DATA

ZMIANY | UWAGI
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OPRACOWAL

ZAMAWIAJACY

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdansk

Eerere e
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej [gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |[gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaly twarde) [gr. 15 cm
Konstrukcja nawierzchni

drogi taczacej parking z ul. Kalinowg

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ | AZALIOWEJ W GDANSKU
(dz. nr 375/4, 377/1)
ZADANIE 1

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKTANT:
Mariusz Walczak
Nr upr. KUP/0048/POOD/06

Inwestproj

Pracownia w Toruniu:
ul.Kozacka 17-19/6
87-100 Torun

tel. kom.: +48 501 089 668
tel./fax ~ +48 56 652 98 79
NIP 879 243 7394

e-mail: torun@inwestproj.pl
www:  www.inwestproj.pl

Pracownia w Bydgoszczy:

ul. keczycka 53

85-737 Bydgoszcz

tel. kom.: +48 797 592 583
tel./fax ~ +48 52 348 27 86
NIP 879 243 7394

e-mail: biuro@inwestproj.pl
www:  www.inwestproj.pl

SPRAWDZAJACY:
Stanistaw Olech

Nr upr. 75/69
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary |gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |[gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaly twarde) [gr. 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa [gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku |gr. 10 cm

TEMAT RYSUNKU SKALA
PRZEKROJE NORMALNE A-D 1-50
KOD OBIEKTU BRANZA ETAP NR PROJEKTU NR RYSUNKU EDYCJA
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FORMAT:

420X620mm




