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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wstep
Przedmiot Przedmiotem raportu pn. ,Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku” zwanego dalej Opracowaniem, jest:
opracowania * zbadanie i ocena uwarunkowarn niezbednych do budowy lodowiska w Gdarisku
4/ * Identyfikacja lokalizacji w obrebie Gdanska, na ktérej mozliwa jest budowa catorocznego lodowiska
* ocena mozliwosci i zasadnosci budowy tego typu obiektu w miescie
9 ‘ é * identyfikacja ograniczen i ryzyk zwigzanych z budowg lodowiska w Gdansku

Wynikiem przeprowadzonej analizy powinna by¢ rekomendacja dotyczaca zasadnosci realizacji inwestyciji.

W ramach realizacji Opracowania przeprowadzona zostata:
Zakres v’ analiza pomorskiego rynku sportéw zimowych
analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdarisku
benchmarking catorocznych lodowisk oraz infrastruktury towarzyszacej
analiza lokalizacyjna usytuowania catorocznego lodowiska na obszarze miasta Gdarnska
ogdlne uwarunkowania budowy catorocznego lodowiska
wstepny kosztorys realizacji przedsiewziecia
koszty catorocznego utrzymania lodowiska
v’ analiza SWOT realizacji przedsiewziecia
W przypadku zaakceptowania ujetych w Opracowaniu propozycji, rekomenduje sie przystgpienie do pogtebionych analiz w celu wyboru optymalnej formuty formalno-prawnej
realizacji przedsiewziecia uwzgledniajacej aspekty ekonomiczne.

opracowania

DU NI NI N N

W ramach analiz przeprowadzono szereg spotkan i wywiadow z podmiotami funkcjonujacymi na rynku sportow zimowych, zwtaszcza zarzadzajgcymi catorocznymi lodowiskami,
a takze podmiotami posiadajacymi wiedze na temat infrastruktury niezbednej do funkcjonowania tego typu obiektu.

Metodologia ‘ Lot a > S
Gléwne zatozenia pozyskano od przedstawicieli nastepujacych podmiotow:

* Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdarsku,
* Gdanski Osrodek Sportu,

' . +  Komisja Sportu, Turystyki i Mfodziezy Miasta Sopot,
* Hala Olivia

* Lodowisko w Gizycku

* Lodowisko Bombonierka w todzi
* Lodowisko Tor Tor w Toruniu

* Gdanski Archipelag Kultury

Materiaty i dane Opracowanie zostato zrealizowane gtéwnie w oparciu o nastepujgce materiaty i dane zrédtowe:

Zrédtowe v Bank danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego v Dane z portalu ,Gdansk w liczbach”, Urzad Miejski w Gdarisku
v/ Barometr opinii mieszkaicéw Gdariska na temat wybranych problemdéw miasta i v Ministerstwo Srodowiska ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw
polityki lokalnej, Raport z badan socjologicznych przeprowadzonych w Gdarisku w wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030”
2015r. v, Zwyczaje Polakéw zwigzane ze sportami zimowymi” Beeline Research & Consulting

v" Marek Baran, Koleje linowe i wyciggi narciarskie w Polsce, 2010 r v',Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.” — GUS
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Definicje uzytych skrétow, pojec oraz podstawa prawna

T

system zarzadzania budynkiem (ang. Building

Cztonek klubu sportowego

to osoba, ktéra posiada wazng legitymacje cztonkowska klubu lub spetnia inne

BMS Management System) okreslone wymogi, jesli klub przyjat inne zasady cztonkostwa.
ccw to osoba, ktdéra czynnie uprawia okreslony rodzaj sportu uczestniczgc systematycznie
Centrum Czasu Wolnego Cwiczacy w treningach badz w innej formie zaje¢ sportowych oraz w imprezach sportowych lub
DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska rekreacyjnych.
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inni prowadzacy zajecia Fo osoby, kt(.)re prowadza za.ana sportowe., Ier nie p05|adajq.uprawn|.en trenerskich i
instruktorskich, np. nauczyciele wychowania fizycznego, starsi zawodnicy. Osoby te sg
sportowe . .
GMG Gmina Miasta Gdariska uwzgledniane w badaniach od 2000 .
GUS Gtéwny Urzad Statystyczny to wszyscy éwiczacy, ktorzy nie sg seniorami, a wiec juniorzy, juniorzy mtodsi, mtodzicy
o ) . Juniorzv i iuniorki i dzieci, zaréwno chtopcy jak i dziewczeta. Nie ma jednoznacznej granicy wieku dla tej
Lcc koszty cyklu zycia (ang. Life Cycle Costing) v kategorii zawodnikdw, gdyz w poszczegdlnych rodzajach sportu, a nawet
MCSL konkurencjach w ramach jednego rodzaju sportu, moze by¢ inna.
Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych
to podstawowa jednostka organizacyjna prowadzaca dziatalnos¢ sportowa,
Mpzp Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klub sportowy funkcjonujaca jako osoba prawna.
NCSM Narodowe Centrum Sportéw Motorowych to podstawowa jednostka organizacyjna w klubach sportowych, realizujgca zadania
Klub sportowy Sekcja sportowa statutowe, skupiajaca zawodnikdw uprawiajacych jeden rodzaj sportu. Kazda sekcja
OSTAB L . : — S . L . .
Okotomiejski System Terendw Aktywnych Biologicznie sportowa musi by¢ zarejestrowana we wtasciwym polskim zwigzku sportowym.
PFU program funkcjonalno-uzytkowy Lodowisko naturalne to lodowisko, ktére powstaje na naturalnie zamrozonej wodzie
. to lodowisko, ktére powstaje poprzez zamrozenie wody przez sztucznie wytworzong i
Siwz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia Lodowisko sztuczne . P I pop Ve 4 3
utrzymywana niskg temperature
TCS T kie Cent Sportu sp. z .0.0. . - i
omaszowskie Lentrum Sportu sp. z..0.0 . to lodowisko zadaszone, znajdujace sie w zabudowanej hali, w namiocie badz wiacie
Lodowisko kryte S,
TPK pozbawionej Scian

Podstawa prawna

Tréjmiejski Park Krajobrazowy

» ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z
2006r poz. 1118 z pdzn. zmianami)

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pdzn. zmianami)

> rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109 poz. 1156, zmiany Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238)

> ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Lodowisko odkryte

Lodowisko syntetyczne

Sporty

Trener i instruktor sportu

to lodowisko niezadaszone

to lodowisko, ktdérego tafla stworzona jest z sztucznej, najczesciej polipropylenowej
powierzchni, a nie z lodu

to rodzaje aktywnosci fizycznej wyodrebnione w drodze réznicowania form, sprzetu,
urzadzen oraz przepiséw regulujgcych zasady rywalizacji. Charakteryzujg sie swoistym
przedmiotem wspdtzawodnictwa, specyfikg prowadzenia rywalizacji sportowe;j
(technika i taktyka), zasadami wytaniania zwyciezcéw oraz odrebnymi normami
klasyfikacyjnymi.

w sportach, w ktérych dziatajg polskie zwigzki sportowe, to osoba, ktéra ukonczyta 18
lat, posiada co najmniej wyksztatcenie srednie, posiada wiedze, doswiadczenie i
umiejetnosci niezbedne do wykonywania zadan trenera lub instruktora sportu oraz nie
byta skazana prawomocnym wyrokiem za umysine przestepstwo.
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Whioski i rekomendacje w zakresie koncepcji budowy catorocznego lodowiska

WNIOSKI OGOLNE

whnioski i obserwacje

Analizujac lokalizacje funkcjonujgcych w Polsce obiektéw mozna stwierdzié, iz najczesciej
stanowig one czes¢ kompleksu szkolnego lub element kompleksu rekreacyjno-sportowego
W zwigzku z powyzszym istniejg dwa potencjalne warianty realizacji inwestycji:
a) Lodowisko rekreacyjno-treningowe/obiekt maty, jednotaflowy (jako czesé¢
kompleksu szkolnego) — wariant niskobudzetowy
b) Lodowisko profesjonalne/obiekt duzy, dwutaflowy (jako cze$¢ kompleksu
rekreacyjno-sportowego) — wariant wysokobudzetowy
Hala Olivia, jako obiekt catoroczny z najwiekszg liczbg miejsc na trybunach w Polsce,
dedykowana jest do organizacji duzych wydarzen (zwtaszcza hokejowych). Jest to jedyne
catoroczne lodowisko w wojewddztwie pomorskim.
W oparciu o dane dotyczace popytu, nalezy stwierdzic, iz sporty uprawiane na lodowisku
posiadajg duzy potencjat rozwoju.
Lodowisko przy Placu Zebran Ludowych prowadzone przez Gdanski Archipelag Kultury jest
rozwigzaniem dziatajagcym tymczasowo.
Obecna podaz na infrastrukture lodowisk (zwtaszcza rekreacyjno-treningowych) wydaje sie by¢
niewystarczajaca.

* W wyniku przeprowadzonej wielokryterialnej analizy lokalizacyjnej wykazano, iz
optymalnymi lokalizacjami dla:
a) Lodowiska rekreacyjno-treningowego jest Centrum Potudnie w dzielnicy
Ujescisko-tostowice
b) Lodowiska profesjonalnego sa tereny przy ERGO ARENA w dzielnicy
Zabianka-Wejhera-Osiedle Tysigclecia
w zaleznosci od modelu i budzetu realizacji przedsiewziecia
*  Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iz planowana inwestycja powinna by¢
dedykowana organizacji: slizgawek, zaje¢ wychowania fizycznego oraz treningéw i
rozgrywek o lokalnym znaczeniu
* Ponadto, lokalizacja lodowiska w dzielnicach rozwijajacych sie mogtaby w znacznym
stopniu przyczyni¢ sie do aktywizacji mieszkancéw osiedli

Z uwagi na powyzsze rekomendowanym wariantem realizacji inwestycji jest budowa

lodowiska rekreacyjno-treningowego w lokalizacji Centrum Potudnie w dzielnicy
Ujescisko-tostowice

7. Dzielnice potudniowe Gdarska charakteryzujg sie wysokim popytem na ustugi obiektow
sportowo-rekreacyjnych oraz duzym potencjatem demograficznym, ze wzgledu na najwyzsze
saldo migracji i duzy udziat oséb mtodych wsréd mieszkaricow.

§ * Kosztorys budowy catorocznego obiektu zostat przygotowany dla lodowiska treningowo- ¢ Koszty budowy catorocznego lodowiska :
3 rekre_‘asy.mego z jedng pe’mowymllarowa (30 m x 60 m) tafly, mogacego w jednym czasie Lp. Podstawowe naktady budowlane ——
g pomiescié na trybunach do 300 oséb .
Q »  Najwyzszymi kosztami eksploatacji lodowiska sg wydatki: Lisitladis et O
S > wynagrodzenia pracownikéw wraz z kosztami ubezpieczen spotecznych i innych $wiadczen Instalacje niskopradowe S
E na rzecz pracownikéw Instalacje sanitarne 6384718
o< » zuzycia medidéw (energii elektrycznej, cieplnej i zuzycie wody) Inne koszty instalacyjne 268411
§ z Roboty budowlane 11543 457
x = Parametry catorocznego lodowiska . . . . - .

o Koszty projektu i zarzadzania projektowego (nieujete wyzej) 945 886
SRC "ovienchniaivions S99 e 21088 238"
5 Oz Y] m BN o Powyzsza kalkulacja wymaga uwzglednienia kosztéw podstawowego wyposazenia
= Liczba kondygnacji 2 uwzglednia kosztéw zakupu (wyposazenia tafli, kosztu zakupu band oraz rolby) w wysokosci 2 199 412 zt
g 30x60 gruntu, uzbrojenia terenu, * Szacowany koszt budowy lodowiska wraz z kosztami wyposazenia wynosi 23 287 650 zt
= ymiary tafli X budowy drogi dojazdowej, a y voszty eksoloatacyi ; lodowisk ledniai :

; . : . czne koszty eksploatacyjne catorocznego lodowiska, uwzgledniajace narzut, wynosz

8 Pojemnosc trybun 300 miejsc statych takze kosztow finansowania 4 v p il = e IEl v q
< projektu 2 334 874 zt rocznie
4 Pojemnos¢ parkingu 55 aut + 5 autokarow  Sredni miesieczny koszt utrzymania lodowiska wynosi 194 572 zt
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Wp rowadzenie Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Typologia lodowisk

lodowisk uwzglednia sposéb

¢ Podstanovaalifiac

Typologia lodowisk

ich powstawania, stad

kryterium dzieli je na:

. Lodowisko
» lodowiska naturalne
» lodowiska sztuczne v
sztucznych wystepujg obiekty —— e e e e e s === O
d i niezad I P tai turalni . : wodzi 1 Powstajq poprzez zamrozenie wody przez sztucznie
RCEEHONE | e e | owstaja na naturainie zamrozonej wodzie ! I wytworzong i utrzymywana niska temperature
* W niniejszym opracowaniu "—————————I—————————J s Bt

przedmiotem oceny beda

Wylewane (powstate poprzez
zamarzniecie rozlanej wody)

lodowiska sztuczne i

Na zbiornikach naturalnych Zadaszone (kryte) Niezadaszone (odkryte)

zadaszone, funkcjonujace jako
obiekty catoroczne

I | I—

(wybudowane w postaci v v
zamknietych i wentylowanych Hale Namioty, wiaty Tafle przenosne <
hal)
* Zuwagi ha ograniczenia L, . obiekty catoroczne obiekty tymczasowe
L W Tréjmiescie dostepne sg wszystkie
dotyczace mozliwosci wymienione rodzaje lodowisk, po prawej
uprawiania sportéw zimowych, zaprezentowano catoroczne, zadaszone

lodowisko Hala Olivia w Gdansku,
tymczasowe Lodowisko Miejskie pod
namiotem na Placu Zebran Ludowych w
Gdansku oraz przenosna tafle rozktadang
kazdej zimy przy Molo w Sopocie Zrédio: www.tréjmiasto.pl Zrédto: www.tréjmiasto.pl Zrédto: www.tréjmiasto.pl

Lodowisko syntetyczne

Lodowiska syntetyczna umozliwiajg jazde na tyzwach na sztucznej (najczesciej polipropylenowej) nawierzchni imitujgcej

z badan wytgczone zostaty tzw.
lodowiska syntetyczne

16d. Sztuczng tafle mozna stworzyé na kazdym réwnym podtozu. Montuje sie jg z pasujacych do siebie elementéw.
Powierzchnia polimeru jest tak wykonana, by stawiac opér jak najbardziej zblizony do prawdziwego lodu. Na tego typu
powierzchni mozna poruszac sie do przodu, do tytu wykonywac proste figury, jednak dtugos¢ slizgu jest duzo krétsza, niz
na prawdziwej tafli. Lodowiska syntetyczne nie sg przedmiotem analiz z uwagi na ograniczenia zwigzane z mozliwoscia

sportowego wykorzystania ich do uprawiania zimowych dyscyplin sportowych (tj. hokej, tyzwiarstwo figurowe, curling).

Gdariska

e o © 2018 InvestGDA ™ / Gdariska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0. 6

Gospodarczego
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Sporty zimowe uprawiane przy wykorzystaniu lodowiska

* Do najpopularniejszych Sporty zimowe uprawiane przy wykorzystaniu lodowiska
dyscyplin zimowych Grupa sportéw zimowych uprawianych na lodowiskach (zaréwno krytych, jak i odkrytych) ° Hokei na lodzie
realizowanych z sg przede wszystkim dyscypliny tyzwiarskie. Realizacja kazdej z dyscyplin wymaga !

wykorzystaniem lodowiska spetnienia wymogow dotyczacych parametrow tafli i specyfiki lodu. Do najpopularniejszych Hokei na lodzi e
. . dyscyplin zimowych realizowanych z wykorzystaniem lodowiska zaliczamy: okej na lodzie —
zaliczamy: ) sportowa gra
> tyzwiarstwo 1. tyzwiarstwo 2. Hokej na lodzie 3. Curling 4. Zuzel na lodzie* zespofowa rozgrywana

na lodowisku

> Hokej na lodzie * z uwagi charakter realizowane sportu oraz praktyke realizowania go na lodowiskach odkrytych, nie objety analizg A )
* Mecz hokeja na lodzie sktada
» Curling ° tyzwiarstwo sie z 3 czesci zwanych J
> Zuiel na lodzie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e === tercjami, Y4 ktc’)rych kazda trwa fot. www.sport.trojmiasto.pl

A. tyzwiarstwo figurowe

e Zimowa dyscyplina sportu, polegajaca na jezdzie na tyzwach oraz
wykonywaniu dodatkowych elementéw (skokdéw, piruetéw)

* Zawody rozgrywane s indywidualnie, w parach badz w zespotach
(tyzwiarstwo synchroniczne)

* kyzwiarstwo figurowe jest jedng z dyscyplin zimowych igrzysk
olimpijskich

Wymiar maksymalny tafli:

61 m dtugosci na 30 m szerokosci

20 minut czystej gry, a plac gry stanowi otoczone bandami
lodowisko podzielone na 3 czesci - na lodzie moze przebywac
do 6 zawodnikéw jednej druzyny

* Hokej na lodzie nalezy do sportéw olimpijskich

* Realizacja kazdej z dyscyplin
wymaga spetnienia wymogdéw

dotyczacych parametréw tafli i

specyfiki lodu

fot. nextews.com Wymiar maksymalny tafli:

61 m dtugosci na 30 m szerokosci

Wymiar minimalny tafli:

56 m dtugosci na 26 m szerokosci

¢ Curling nalezy do zespotowych

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
* Podstawowa grupa sportéw |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I . .
" sportdw precyzyjnych
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

zimowych uprawianych na
lodowiskach (zaréwno krytych,

jaki odkrytych) s przede B. tyzwiarstwo szybkie

* Dyscyplina zimowa, w ktérej celem zawodnika jest jak najszybsze
przejechanie na tyzwach okreslonego dystansu po torze lodowym
* Sportowca uprawiajgcego tyzwiarstwo szybkie nazywa
sie panczenista

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
wszystkim dyscypliny :
1

1

I

1

wigksza popularnosc, |+ tyzwiarze startujg w parach i kazdy z nich jedzie na zmiane po

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

tyzwiarskie

e Sportem zdobywajgcym coraz

e Mecz curlingu rozgrywany jest
na prostokatnej tafli lodu przez
dwie druzyny liczace po 4
ZaWOank()W fot. www.sportinchom

* Do gry uzywa sie najczesciej granitowych kamieni, ktére sg
wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego domem

e Kazdy zespdt ma do dyspozycji po 8 granitowych kamieni o
wadze 19,1 kg

e Liczba przyznanych punktow zalezy od liczby kamieni
znajdujacych sie najblizej Srodka domu

e Curling nalezy do sportow olimpijskich

uprawianym na lodowiskach, torze wewnetrznym i zewnetrzny
e kyzwiarstwo szybkie jest jedng z dyscyplin zimowych igrzysk
olimpijskich

fot. www.sportowefakty.wp.pl

jest zuzel na lodzie — jego

Zgodnie z opinig Ministerstwa
Sportu i Turystyki, zawartg w
Programie Rozwoju
Ponadlokalnej Infrastruktury
Sportowej z 2017 roku,
szczegoblnie preferowane beda
lodowiska o wymiarach
umozliwiajacych trening
sportowy (60x30m na potrzeby
hokeja na lodzie i 40x20m na
potrzeby short tracku)

Wymiar maksymalny toru: 400 m diugoéci

C. Short track

* Odmiane tyzwiarstwa szybkiego stanowia zawody rozgrywane
na krétkim_torze

* W tej konkurencji w wyscigu startuje kilku zawodnikéw

* W odrdznieniu od zawoddw na dtugim torze liczy sie tutaj
miejsce, ktére zawodnik zajmie w wyscigu 4

* Short track jest jednga z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich : -

Wymiar tafli (pola do gry):

Wymiar maksymalny toru: 111,12 m d’fugoéci 45,72 m dIugoéci i 5 m szerokosci
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Typologia lodowisk

* Jednym z podstawowych Determinanty wielkosci i rodzaju lodowiska
czynnikdw determinujacych PP, " — ] ] . :
wielkoé€ i rodzaj lodowiska Rodzaje lodowisk ze wzgledu na wielkos¢ Rodzaje lodowisk ze wzgledu na rodzaj podtoza

powinno byc¢ okreslenie: M- T T T T T T T T T oo S S S oo CSooo TS oS ooooSooooooooooooooo- !

> grup docelowych Lodowisko state: w konstrukcji tego typu orurowanie zalane
jest betonem. Lod na takim lodowisku powstaje przez
polewanie wodg wymrozonej ptyty betonowej az do uzyskania
warstwy odpowiedniej grubosci (2-4 cm). W okresie letnim na
ptytach lodowisk statych coraz czesciej powstajg skate parki,

rolkowiska lub boiska ze sztuczna nawierzchnia.

zlokalizowane w sgsiedztwie jednostek edukacyjnych, umozliwiajg organizacje niewielkich |
wydarzen — liczba miejsc siedzacych na trybunach nie przekracza 300 |

uzytkownikéw :
(profesjonalisci, amatorzy) i

» charakteru realizowanej

funkgji (treningowej,

rekreacyjnej, meczowej)
» lokalizacji nieruchomosci

(obiekt zlokalizowany przy Lodowisko demontowalne: w przypadku rozwigzan
przenosnych orurowanie rozktadane jest bezposrednio na
réwnej, stabilnej, utwardzonej powierzchni. Léd tworzy sie

E poprzez polewanie zbudowanego wczesniej uktadu chtodzacego

kompleksie sportowym, przy

szkole, w rozwijajacej sie

1
przeprowadzona z 1
1
1

sportowych — liczba miejsc siedzacych na trybunach powyzej 300 * Catoroczne lodowiska sztuczne i zadaszone mieszczg sie

dzielnicy) woda — na poczatku w postaci mgty wodnej, a nastepnie coraz
* Biorgc powyzsze pod uwage, . silniejszym strumieniem, az do uzyskania warstwy o grubosci
dalsza cze$é analiz zostanie ! okoto 5 cm.
elementem wiekszych komplekséw sportowych, umozliwiajg organizacje duzych wydarzen |« ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ______ N

uwzglednieniem dwdch
w zabudowanych, odpowiednio chtodzonych i

wariantow:
> lodowisko treningowo I Zaréwno w matym, jak i w duzym wentylowanych halach
g -" B 1 - catorocznym lodowisku powinny » W praktyce w halach instalowane mogg by¢ lodowiska

rekreacyjne: mate jedno (lub

state badZz demontowalne

* Lodowiska demontowalne stanowig rozwigzanie
tymczasowe, charakterystyczne dla lodowisk sezonowych,
W dalszych analizach uwzgledniono instalacje

znajdowac sie pomieszczenia

dwutaflowe) dedykowane

w

o
=
O

dedykowane m.in. szatniom,

rekreacji i treningowi oraz

wypozyczalni sprzetu, ostrzalni, zapleczu

umozliwiajgce realizacje

©
O
sportowych ; )@ :
©
==

— " jal i med

niewielkich imprez — o L S bt ycz?emu oraz charakterystyczne jedynie dla lodowisk statych

o gastronomii

: TT
" - l --------------------------------------------------------
» lodowisko profesjonalne: C) T 1 Decyzja dotyczaca wielkosci wybudowanego obiektu powinna by¢ uzalezniono przede
duse. dwutaflowe o liczbie A 1 i m‘..l : 0 wszystkim od grupy docelowej (profesjonalisci lub amatorzy), charakteru realizowane;j
— : funkcji (treningowo-rekreacyjnej, profesjonalnej), ale takze od lokalizacji nieruchomosci

miejsc przekraczajgcych 300

[%f . = D—E 1 (obiekt zlokalizowany przy kompleksie sportowym, przy szkole, w rozwijajgcej sie dzielnicy),
:charakteru realizowanej funkcji (treningowo-rekreacyjnej, profesjonalnej) i skali przedsiewziecia.

0s6b na trybunach,
umozliwiajgce realizacje
duzych wydarzen sportowych




Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wprowadzenie aws
kwiecien 2018 r.

Sporty zimowe uprawiane przy wykorzystaniu lodowiska na Swiecie

Infrastruktura sportow
lodowych jest rozwinieta

gtéwnie w krajach o bogatej

Sporty zimowe uprawiane przy wykorzystaniu lodowiska na swiecie

Liczba lodowisk do gry w hokeja w sezonie 2016/2017

.. - 6 000

tradycji ich uprawiania 5000

. . 5000
Sporty uprawiane na lodzie (a

. . .. 4000
zwtaszcza hokej) sg najbardziej 330
' 3000 2583
popularne zwtaszcza w krajach
2 000 1535
pétnocnej potkuli (zwtaszcza w 1000 60
. " y 1000 356 2 327

Kanadzie, USA, Rosji, Szwegji, - 136 268 35 216 45 198 g 154 206 117 5o 117 g 111 193 61 17 58 12 40 35 38
Finlandii), co wynika¢ moze Kanada USA Rosja Szwecja  Finlandia  Niemcy Czechy Chiny Japonia Francja Szwajcaria Stowacja  Wtochy Austria Kazachstan

takze z uwarunkowan
klimatycznych
Najwieksze lodowiska

Liczba zdobytych medali na Mistrzostwach Swiata w

tyzwiarstwie Figurowym w latach 1896-2017

H Kryte ® Odkryte

w sezonie 2016/2017

Lodowiska do gry w hokeja to zwykle obiekty

Liczba zarejestrowanych graczy hokeja

dedykowane sportom 0 >0 100 150 200 profesjonalne i kryte, wykorzystywane takze do uprawiania kanada | ©:
zimowym realizowane s3 na Rosja 194 innych sportéw zimowych usa [ s
) USA  Im—— 190
potrzeby zawodow Austria I 116 * Hokej na lodzie jest jednym z czterech najpopularniejszych Czechy . 113
miedzynarodowych (. llzl;r:g;/ _105118 sportéw zawodowych w Ameryce Pétnocnej, jest to Rosja . 105
Olimpiada Zimowa, Wielka Brytania MM £3 zarazem oficjalny zimowy sport narodowy Kanady Finlandia . 76
Mistrzostwa Swiata) Swecja [ 33 * Na terenie Kanady oraz Stanéw Zjednoczonych rozgrywana s ) l
. i zwecja 64
W oparciu o dostepne dane F\;\?ggci?/ = 49 jest najwazniejsza na Swiecie klubowa liga $wiata NHL
statystyczne zauwazy¢ nalezy, Japonia M 33 * Funkcjonujace na $wiecie kryte lodowiska posiadaja Szwajcaria I o
iz liczba obiektéw \ Czechy = 20 oryginalne rozwiazania architektoniczne, wéréd Frania | 22
. ) orwegila 17 , , . . . )
infrastruktury lodowisk w Chiny M 26 ciekawszych rozwigzan wymieni¢ mozna obiekt catkowicie Niemcy I 21
danym kraju koresponduje nie SZWfilica:a : 8 przeszklony (Hala Sportowa Majori Primary School w Japonia | 19
i ; Holandia 8 . P .
tylko z liczbg os6b Wiochy 12 Jurmala na totwie z 2008 roku) badz obiekt podziemny Stowacja | 12
uprawiajacych sporty lodowe, Finlandia M 9 (hala olimpijska w jaskini Gjgvik w Norwegii z 1993 roku) WIk. Brytania | 10
ale takze z osiggnieciami na Korea P(,j' s
Butgaria I 4 —— — Austria | 9
zawodach sportowych Hiszpania I 4 Hala Olimpijska w Gjgvik Hala Sportowa w Jurmala
Belgia | 3 - 2 - Norwegia | 9
Ukraina | 3 .
Kazachstan | 2 Hitwa ‘ ’
Polska | 2 Ukraina ‘ 6
lzrael | 1
Litwa | 1 0 200 400 600 800

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego

fot. www.complex.com

Zrodto: www.statista.com
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wprowadzenie awa
kwiecien 2018 r.

Infrastruktura lodowisk w Polsce

Infrastruktura lodowisk w Polsce
Przyktadowe rozwigzania funkcjonalne w zakresie lodowisk

Lodowiska w Polsce

* Profesjonalne i catoroczne lodowiska w Polsce

* W opinii Ministerstwa Sportu i
Turystyki liczba

funkcjonujacych w Polsce

Stadion Zimowy Tychy
—drugie co do
wielkosci lodowisko

Hala Olivia —
najwieksze lodowisko
w Polsce

Zimowy Narodowy —
najwigksza rekreacyjna

25 profesjonalnych i

catorocznych lodowisk krytych w
Polsce

lodowisk jest niewystarczajaca
- jednoczesnie odnotowywane

jest znaczace zainteresowanie . L
wymagajg modernizacji

tyzwiarstwem i hokejem na
lodzie, jako powszechng forma
aktywnosci fizycznej

System dofinansowywania
lodowisk w Polsce
zainicjowany zostat
Programem ,,Biaty Orlik”, ktory
zaowocowat powstaniem 119
lodowisk sztucznych

Obecnie $rodki finansowe na
budowe lub modernizacje
lodowisk dostepne sg miedzy

Infrastruktura krytych lodowisk w Polsce —
zwtaszcza w zakresie profesjonalnych obiektow
— jest stopniowo rozbudowywana

Pomimo zauwazalnego zapotrzebowania na
tego typu infrastrukture, w ostatnich latach w
Polsce powstato zaledwie kilka catorocznych
obiektéow

Intensywnie rozbudowywana jest natomiast
infrastruktura lodowisk sezonowych (zwtaszcza
w zwigzku z programami MSIT)

Powszechng praktyka jest przeznaczanie boisk
sportowych pod tymczasowe, rekreacyjne

1 19 lodowisk sztucznych

powstato w ramach Programu
,,Biaty Orlik”

1 tor do tyzwiarstwa szybkiego w
kraju (w Tomaszowie Mazowieckim)

Ha Ia OIiVia to najwieksze

profesjonalne lodowisko w Polsce

10 klubéw Polskiej Hokej Ligi
7 klubdw 1 ligi

9 klubéw Polskiej Ligi Hokeja

0
fot. www.trojmiasto.pl

fot. testa.com.pl

rastruktury lodowisk w Polsce

Program rozbudowy i

Pierwszy Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczacy
budowy sktadanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk statych
Biaty Orlik, uruchomiony zostat w 2012 roku

Obejmowat dofinansowanie na budowe sktadanych lodowisk
sezonowych oraz lodowisk statych

Program zaktfadat, iz ogéInodostepne lodowiska powinny zostac

$lizgawki, tj. na Stadionie Narodowym, gdzie 3

innymi w ramach . X Kobiet umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstatego
tafle lodu uzupetnia 11-metrowa gérka lodowa

. o w ramach programu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”
dofinansowania Ministerstwa do zjazdéw pontonami ) )
Sportu i Turystyki, w tym z * Obecnie (od maja 2017 roku) dalszy rozwdj infrastruktury

lodowisk wspoétfinansowany jest z Programu Rozwoju

Kluby hokejowe w Polsce w sezonie 2017/2018 - Polski Zwigzek Hokeja na Lodzie

,Programu inwestycji o
5 . Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej
szczegdlnym znaczeniu dla

Kluby Polskiej Hokej Ligi Kluby I ligi Kluby Polskiej Ligi Hokeja Kobiet .

Dostepne srodki umozliwiajg otrzymanie dofinansowania

LS R IR na zadaszenie lodowiska wczesniej odkrytego

1. Comarch Cracovia K I dansk
2. GKS Tychy e SRR RS * Ponadto MSIT dofinansowuje projekty zaktadajgce przebudowe,
1. 1928 KTH Krynica 2. KS 1906 Cracovia o .
3. JKH GKS Jastrzebie remont lub modernizacje lodowisk w ramach Programu
2. GKS Stoczniowiec Gdarisk 3. MMKS Podhale Nowy Targ o . .
4. KS Unia O$wiecim Modernizacji Infrastruktury Sportowej, a takze Programu
) 3. Hokej Poznan 4. MUKS Naprzéd Janow . .. , . .
5. MH Automatyka Gdarisk inwestycji o szczegélnym znaczeniu dla sportu — edycja 2018
5 X 4. MMKS Podhale Nowy Targ 5. TMH Polonia Bytom X . , . .
6. Naprzdd Janow Katowice i ; * Dla wszystkich projektéw podstawowym warunkiem przystgpienia
. 5. Nesta Mires Torun 6. PTH Kozice Poznan . L. . o
7. PGE Orlik Opole . L jest zatozenie, ze budowa lub inne prace budowlane w obiekcie
. 6. UKH Debica 7. SKKH Atomoéwki GKS Tychy o . . .
8. TatrySki Podhale Nowy Targ . . . . beda wspétfinansowane z budzetu jednostki samorzadu
o o S [t 7. Zagtebie Sosnowiec 8. UKH Biate Jastrzebie il
. Tauron atowice
9. UKHK Unia O$wiecim terytoriainego
10. TMH Tempish Polonia Bytom
© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0. 10
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wprowadzenie aws
kwiecien 2018 r.

Podsumowanie

Podsumowanie

Funkcjonujaca infrastruktura lodowisk w Polsce i na Ogélne zatozenia
Swiecie . . . . . . .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest W dalszej czesci prac analizie podlegaé bedg dwa rodzaje lodowisk: mate/rekreacyjno-
« Infrastruktura lodowisk (zwtaszcza catorocznych) jest lodowisko sztuczne, zadaszone (kryte), caloroczne  treningowe i duze/profesjonalne — decyzja o wyborze okreslonego wariantu powinna
rozwinieta gtéwnie w krajach o bogatej tradycji (funkcjonujace w hali oraz posiadajace instalacje zostaé podjeta w oparciu o okreslone czynniki lokalizacyjne, ekonomiczne, spoteczne i
uprawiania sportéw zimowych (m.in. w Kanadzie, lodowiska statego. zwigzane z planowaniem przestrzennym miasta.

Rosji, Szwecji, Finlandii i Czechach)
*  WSsrdd krajow o rozwinietej infrastrukturze lodowisk, l Dwie $ciezki analizy

przyktadowo w Szwecji na jedno lodowisko przypada
28 tys. mieszkancéw, w Finlandii 20 tys., a w Czechach
53 tys. 0s6b

Lodowisko mate/rekreacyjno-treningowe Lodowisko duze/profesjonalne

liczba liczba liczba lodowisk dzielnice z dominujaca funkcjg mieszkalng i deficytem o dzielnice z funkcja mieszang (ustugowa, mieszkalna,
lodowisk przypadajacana 1 P lokalizacja
mieszkancow - . : obiektéw sportowych przemystow3)
hokejowych mieszkarica
sgsiedztwo jednostek edukacyjnych sgsiedztwo obiektow sportowych
Szwecja  gg.1n 356 281ys. lodowisko mate gdzie liczba miejsc siedzacych na o . lodowisko duze, gdzie liczba miejsc siedzacych na
’ . wielkos¢ lodowiska . .
trybunach nie przekracza 300 trybunach wynosi od 300 do 1 000 miejsc
l Einlandia 5,5 min 268 20 tys. funkcja rekreacyjna i treningowa gtéwna funkcja funkcja profesjonalna
mozliwosc¢ organizacji rozgrywek tylko o lokalnym rodzaj organizowanych mozliwos¢ organizacji rozgrywek o krajowymi
Niemcy  87,7min 216 406 tys. znaczeniu imprez regionalnym znaczeniu
H Czechy 10,5 min 198 53 tys. jedna lub dwie petnowymiarowe tafle, tor curlingowy, dwie petnowymiarowe tafle, tor curlingowy,
szatnie, wypozyczalnia sprzetu, ostrzalnia, punkt wyposazenie szatnie, wypozyczalnia sprzetu, ostrzalnia, punkt
H Polska 37,9 min 25 1516tys. medyczny, punkt gastronomiczny medyczny, punkt gastronomiczny

* Najwieksze lodowiska dedykowane sportom zimowym
realizowane sg na potrzeby zawoddw
miedzynarodowych (tj. Olimpiada Zimowa,
Mistrzostwa Swiata)

* Infrastruktura krytych lodowisk w Polsce — zwtaszcza
w zakresie profesjonalnych obiektéw — jest stopniowo
rozbudowywana

* Istnieje mozliwos¢ dofinansowania tego typu
infrastruktury, m.in. ze Srodkéw Ministerstwa Sportu
i Turystyki

przyktadowe
wizualizacje

Decyzja dotyczaca typu i wielkosci wybudowanego obiektu powinna byc¢ uzalezniono od zidentyfikowanych grup docelowych,
dostepnej lokalizacji nieruchomosci oraz charakteru realizowanej funkcji oraz skali przedsiewziecia.

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0. 11
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wprowadzenie (1/3)

* Sporty zimowe mozna Sporty zimowe — ogélna systematyka
podzieli¢ na uprawiane na
lodzie i na $niegu

* Sporty zimowe mozna podzieli¢ na te uprawiane na $niegu i na lodzie

> do sportéw uprawianych na * Do sportéw uprawianych na lodzie mozna zaliczy¢ m.in.: tyzwiarstwo szybkie i figurowe, short track, curling, hokej, bobsleje, saneczkarstwo

lodzie naleza: tyzwiarstwo * Do sportow uprawianych na $niegu mozna zaliczy¢: narciarstwo klasyczne i alpejskie, skoki narciarskie, snowboarding,
figurowe, tyzwiarstwo * Przedmiotem analizy pomorskiego rynku sportow zimowych sg lodowiska kryte oraz odkryte, zaréwno sezonowe jak i catoroczne
szybkie, short track, curling, * Dodatkowo klasyfikujac lodowiska wyrdznia sie dwa typy lodowisk krytych: zlokalizowane przy szkotach i typowo rekreacyjne
hokej, bobsleje,
saneczkarstwo
> do sportéw uprawianych na Mapa lodowisk i stokéw narciarskich w wojewddztwie pomorskim

$niegu zalicza sie:

snowboarding, narciarstwo
alpejskie, skoki narciarskie,
narciarstwo klasyczne

Sporty zimowe

* Analiza pomorskiego rynku

Wejherowo . Gdynia, ul. Morska
Gdynia, ul. Bema

sportéw zimowych w swoim o

zakresie skupiac sie bedzie na Lebork

H«

. Stupsk, Plac Zwycigstwa
A Sopot — tysa Gora
sportach uprawianych na | S, )
v + @ Gdarisk - Hala Olivia
. . Gdarisk, Brama Oliwska

Snowboardin . Sierakowice Wiezyca- @ Gdarisk planowane
g Tory Lodowiska °® Koszatkowo

lodowiskach

* Lodowiska dzielg sie na kryte i
odkryte

* W wojewddztwie pomorskim

. Elblag
Amalka »
tyzwiarstwo ! g @ Trzepowo

figurowe

Kotlinka Przywidz
Narciarstwo alpejskie X ,
Bobslej

znajdujg sie jedynie cztery
lodowiska kryte: Hala Olivia w
Gdansku, lodowisko GAK przy

. Koscierzyna - L . Malbork

Saneczkarstwo X ) ( i
Hokej na lodzie - @ starogard Gdariski

Skoki narciarskie

AR

- - - " Narciarstwo klasyczne
Bramie Oliwskiej, lodowisko w tyiwiarstwo
Gdyni przy ul. Bema oraz w szybkie
Wejherowie przy Szkole
Podstawowej nr 8 Curling ®
Kwidzyn
* Planowana budowa lodowiska
w Gdyni czeka na wybor
wykonawcy inwestycji
* Reszta lodowisk to lodowiska
odkryte, sezonowa - wieksza @ Lodowiska kyte @) Lodowiska odkryte (@) Lodowiska planowane Stoki narciarskie
ich cze$¢ zlokalizowana jest

przy szkotach

Gdariska

Agencja Rozwoju 1 3

Gospodarczego




Wprowadzenie (2/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Tréjmiasto, zwtaszcza ze
wzgledu na Hale Olivia,
stanowi w ramach
wojewodztwa pomorskiego
centralny punkt na mapie
sportéw uprawianych na lodzie
W Tréjmiescie znajduja sie 4
lodowiska: 2 w Gdansku, 1 w
Sopocie oraz 1 w Gdyni
Jedynie dwa z nich s3
petnowymiarowe (Hala Olivia
oraz lodowisko przy Placu
Zebran Ludowych w Gdarsku)
Jedynie Hala Olivia w Gdarisku
dziata catorocznie, pozostate
lodowiska tylko w sezonie
zimowym

Ponadto w hali ERGO ARENA
istnieje instalacja glikolowa,
umozliwiajgca powstanie
petnowymiarowe;j tafli z
mozliwoscig rozgrywania
zawodow sportowych o randze
miedzynarodowej

Z gdanskiej infrastruktury
korzystajg rowniez gdynskie i
sopockie zrzeszenia

W Tréjmiescie istniejg
placéwki edukacyjne, ktére sg
nastawione na rozwoj sportow
zimowych

Infrastruktura sportéw zimowych w Tréjmiescie

lodowisko sezonowe

Lodowisko kryte i odkryte

Zebran Ludowych

4 Lodowisko w Gdyni

9 tyS. to taczna liczba 0séb (wejsé), ktdra przez cate ferie

zimowe 2017 r. odwiedzita Slizgawke w Hali Olivia. Potowe tej
liczby stanowili dorosli.

13 tyS. skorzystato ze slizgawek w catym styczniu 2017 r.

90 tyS. to taczna liczba oséb (wejsc), ktore w
sezonie listopad 2016 - luty 2017 odwiedzity
Lodowisko przy Bramie Oliwskiej (Srednio 22,5 tys.
miesiecznie)

Przedstawiciele srodowiska sportdw zimowych w Tréjmiescie od lat wskazujg
na duzy niedobdr lodowisk i zgtaszajg zapotrzebowanie na powstanie nowego
lodowiska

Amatorskie treningi hokeja na lodzie odbywajg sie w trakcie sezonu niemal
codziennie

Zajecia klubéw sportowych czesto trwajg od wczesnego rana (5:00) do
pdznych godzin wieczornych (np. 2:00) z uwagi na niewystarczajgcy dostep do
lodowiska

Réwniez kluby z Gdyni i Sopotu korzystaja z infrastruktury Hali Olivia

3 Lodowisko przy Molo  pl. Zdrojowy 2a 70 m’ brak MOSiR

ul. gen. Jozefa Bema
33

Wielkosé Okres
nr Nazwa obiektu Adres e Pojemnos¢  Zarzadca  funkcjonowani
a
4000 + 500 GKS
1 Lodowisko w Hali Olivia ul. Grunwaldzka 470  30m x 60m N Catoroczne
dostawne Stoczniowiec
Lodowisko przy Placu pl. Zebran Ludowych ~ 30m x 60m brak GAK Sezonowe

Sezonowe

Gdynia

20m x 30m brak GCS Sezonowe

W hali ERGO ARENA istnieje instalacja glikolowa, ktéra umozliwia
powstanie petnowymiarowej tafli. W historii obiektu instalacje
uruchomiong tylko raz. Podczas imprez cyklicznych (np. Disney on Ice) to
najemca dysponuje swojg konstrukcjg przenosnego lodowiska wraz z
sprzetem.

Szkoty o profilu sportowym, uczace uprawiania sportéw zimowych

Placowki edukacyjne w Gdarnsku, ktdre sg nastawione na rozwoj
umiejetnosci niezbednych do uprawiania sportéw zimowych to m.in.:
Szkota Mistrzostwa Sportowego nr 3 (w jej ramach XXI Sportowe Liceum
Ogodlnoksztatcgce), Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, a takze
szkoty podstawowe z klasami o profilach sportowych (np. Szkota
Podstawowa nr 35). W ramach placowek funkcjonujg klasy sportowe o
profilu m.in. hokeja na lodzie, short track czy tyzwiarstwa figurowego
Ze wzgledu na nie wystarczajacg infrastrukture, w Gdyni i Sopocie nie
powstaty tego typu programy. Wyjatkiem sg gdynskie zajecia z zakresu
hokeja na lodzie prowadzone w ramach Mtodziezowego Domu Kultury w
Gdyni.




Wprowadzenie (3/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

W Tréjmiescie swoja siedzibe
ma 11 klubéw hokejowych
(profesjonalnych i
amatorskich)

Osiem z nich to kluby gdanskie,
dwa gdynskie, a jeden jest
sopocki

Regularne rozgrywki hokeja na
lodzie prowadzone sg w
ramach Tréjmiejskiej Ligi
Hokejowej, realizowane we
wspotpracy i przy
dofinansowaniu m.in.
Samorzadu Wojewddztwa
Pomorskiego

W Tréjmiescie ma réwniez
swoj3 siedzibe co najmniej 5
klubéw/stowarzyszen
zajmujacych sie tyzwiarstwem,
curlingiem oraz short trackiem
Miedzynarodowe Mistrzostwa
Polski Hevelius Cup,
Pomerania Curling Cup czy
Mistrzostwa Polski w Short
Tracku to przyktady imprez o
randze miedzynarodowej,

rozegranych dotychczas w

Trojmiescie

Profesjonalne i amatorskie zrzeszenia hokeja na lodzie (Tréjmiasto):

Sporty zimowe — druzyny z Tréjmiasta

Profesjonalne i amatorskie zrzeszenia tyzwiarstwa, curlingu i short tracku (Tréjmiasto):

Nazwa klubu sportowego/szkétki

Gdaniski Klub Sportowy Stoczniowiec (takze hokej)

Gdanski Klub tyzwiarski ,,Olivia” Amber Ice (tyzwiarstwo synchroniczne)
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater

Gdaniski Curling Club

A W N BB

Tylko zajecia w zakresie tyzwiarstwa prowadzone przez Mtodziezowy Dom
Kultury w Gdyni

Gdynia
6  Sopot Curling Club

zawody o randze miedzynarodowej

nr  Nazwa klubu sportowego/stowarzyszenia nr
1 Gdanski Klub Sportowy Stoczniowiec (takze tyzwiarstwo, short track i
curling)
2 Towarzystwo Hokejowe Goldwell
3 Troéjmiejski Klub Media
4  Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014
5 MH Automatyka Dragons Gdansk
6 Lider Hockey Team
7 Fan Clubowa Druzyna Hokejowa (FCDH Stoczniowiec)
8 Marvins Oliwa Hockey Team
Gdynia
9  Hokejowy UKS Niedzwiadki (Griezzlies Gdynia)
10 Gdynski Klub Hokejowy ,,Gdynia”

11

72 to tgczna liczba spotkan rozegranych w ramach Tréjmiejskiej Ligi

Hokejowej w sezonie 2016/2017

25 to faczna liczba spotkan przewidzianych do rozegrania przez

hokeistéw Automatyki Gdarsk w Polskiej Hokej Lidze

14 to faczna liczba spotkan przewidzianych do rozegrania przez

(przyktadowo Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski Hevelius Cup 2017 w

. . tyzwiarstwie synchronicznym, Pomerania Curling Cup lub Mistrzostwa Polski w
Sopocki Klub Hokejowy Mad Dogs” . . R

Short Tracku) organizowane sg m.in. w Hali Olivia.

Tréjmiejskie kluby sportowe od kilku lat zdobywaja medale (gtéwnie w kategorii

tyzwiarstwa synchronicznego oraz curlingu)

Ponad 400 zawodnikéw z 9 krajow Swiata, reprezentujgcych 25

druzyn wzieto udziat w Il Hevelius Cup, czyli w miedzynarodowych zawodach
w tyzwiarstwie synchronicznym. Zawody odbyty sie w lutym 2018 r. w Hali
Olivia

34 zespoty, m.in. z Finlandii, Litwy, totwy, Rosji, Szwajcarii i Szwecji

hokeistéw GKS Stoczniowiec w Polskiej Lidze Hokeja

wziety udziat w maju 2017 r. w ostatniej edycji Pomerania Curling Cup,
zawodow rozgrywanych w Matej Hali Olivia
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Hala Olivia (1/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Hala Olivia zostata oddana do
uzytku w grudniu 1972 .
Projektant, prof. Marcin
Gintowt byt takze twdrca
projektu katowickiego Spodka
Bryta Hali miata symbolizowa¢
statek pokonujacy morskie fale
Hala byta Swiadkiem wielu
historycznych wydarzen na
scenie tréjmiejskiej

Jesienig 1981 r. w Hali Olivii
odbyt sie | Zjazd Delegatéw
NSZZ ,Solidarnos¢”

Pierwsza wielka modernizacje
Hala przeszta w latach 1995-
2000, wtedy m.in. powstata
Mata Hala

Po przymusowym zamknieciu
Hali w grudniu 2007 r., w
2010 r. przeprowadzono
gruntowny remont dachu
Koszt remontu dachu
kosztowat 18 min zt

W latach 2014-2017
przeprowadzono kompleksowy
remont Hali

Koszt remontu wynidst 22 min
zt:

» 45% kosztéw poniosto
Miasto Gdansk,

» 40% Ministerstwo Sportu i
Turystyki,

» areszte dotozyt Stoczniowiec
Gdansk

Informacje ogolne o Hali Olivia Parametry obiektu

18,1 min zt

to koszt remontu
dachuw 2010r

Geneza:

Hala Olivia jest obiektem zaprojektowanym przez prof. Macieja Gintowta. Budowa trwata w
latach 1968-1970

16 grudnia 1972 r. hokejowa druzyna Stoczniowca rozegrata swoj pierwszy mecz w Hali Olivii
Charakterystyczna bryta hali miata przedstawiaé statek pokonujacy morskie fale

We wrzesniu i pazdzierniku 1981 r. w Hali odbyt sie | Zjazd Delegatéw NSZZ ,Solidarnos¢”

W 1984 r. w Hali Olivii odbyt sie koncert Eltona Johna, a w 1986 r. zespotu Iron Maiden

W latach 1995-2000 obiekt przeszedt modernizacje: wymieniono instalacje, zadaszono drugie
lodowisko, tak powstata tzw. Mata Hala

Pod koniec 2007 r. Hala Olivia byta zamknieta ze wzgledu na stan techniczny dachu

W 2010 . kosztem 18,1 min zt przeprowadzono remont dachu (szczegdty ponizej)

W latach 2014-2017 zostat przeprowadzony gruntowny remont Hali, faczny koszt 22 min zt

22 min zt

koszt kompleksowego
remontu Hali (lata 2014-17)

Oba remonty zostaty wykonane przez firme
Ekoinbud z Gdariska

Modernizacje przeprowadzone w latach 2010-2016:

W grudniu 2007 r. w zwigzku z niestabilnoscig konstrukcji dachu obiekt zostat zamkniety
na ok. 3 tygodnie

Wiosng 2010 r. ogtoszono przetarg na przeprowadzenie remontu dachu, wygrata go
firma Ekoinbud z Gdariska

Prace remontowe trwaty pomiedzy kwietniem a pazdziernikiem 2010 r. (Hala byta w tym
czasie zamknieta)

Liczacy 7 tys.m? dach odcigzono o 600 ton. Zdemontowano facznie 750 ton materiatu -
m.in. ptyty cementowo-azbestowe i 10 warstw papy. W ich miejsce pojawito sie 150 ton
nowego materiatu

Remont dachu kosztowat ponad 18,1 min zt: 10 min sfinansowato Ministerstwo Sportu i
Turystyki, ok. 7,5 min Miasto Gdansk. Pozostate srodki zapewnit zarzadca obiektu: GKS
Stoczniowiec

W latach 2014-2017 przeprowadzono kompleksowy remont Hali Olivii: koszt wynidst
prawie 22 min zt

Kapitalny remont przeszta maszynownia, wymienione zostaty: wezty cieptownicze,
kanalizacyjne, wentylacja i wodociagi, zamontowano monitoring wewnatrz i na zewnatrz
hali, dach zyskat nowe poszycie, system wentylacji rowniez zostat wymieniony

Ponadto, odnowiona zostata elewacja gtéwnej hali, w ktérej wszystkie drewniane okna
wymieniono na aluminiowe, szyby i witryny zyskaty tez podswietlenie. Elewacje hali
oczyszczono i pomalowano, usuniete zostaty reklamy

80 tys. m3 to kubatura Hali Olivii w Gdarisku

Wymiary tafli

Dopuszczalna pojemnos¢
ptyty

Wysokos¢ obiektu
Miejsca state
Pojemnos¢ catkowita

Pojemnos¢ parkingu

30x60 m

1 500 oséb

12m
3867
5500

500 miejsc

Godziny otwarcia

Slizgawki

Hotel Olivia

Weekendy oraz dni
Swigteczne: 10.30-19.30
(ostatnie wejscie)

Recepcja czynna catg dobe

Hala Olivia to obecnie najwieksze
state lodowisko w Polsce
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Hala Olivia (2/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018'r.

Hala Olivia jest obiektem
potozonym na terenie dzielnicy
Oliwa, oddalonym o ok. 8 km
od Urzedu Miejskiego w
Gdansku i 15 km jazdy
samochodem stamtad

Obiekt jest doskonale
skomunikowany, w sasiedztwie
znajduje sie stacja SKM
,Przymorze-Uniwersytet”, w
poblizu usytuowane sg réwniez
przystanki autobusowe i
tramwajowe

Stacja pociggéw
dalekobieznych, ,Gdarsk
Oliwa” znajduje sie ok 1200 m
od obiektu

W bezposrednim sasiedztwie
znajduje sie kompleks
budynkéw UG, a od pdétnocy
Hala sgsiaduje z centrum
biznesowym Oliwia Business
Centre

Wiascicielem obiektu jest
Miasto Gdarisk

GKS Stoczniowiec jest
uzytkownikiem na mocy
umowy uzytkowania zawartej
w pazdzierniku 1998 r.
Umowa, pierwotnie podpisana

na 30 lat, obecnie obowigzuje
do 2036r.

Potozenie Hali Olivia

Obiekt zlokalizowany jest w Gdansku, stolicy wojewddztwa pomorskiego, na terenie dzielnicy
Oliwa

Hala Olivia jest oddalona o ok. 8 km i 15 min jazdy samochodem od siedziby gdanskiego Urzedu
Miejskiego

Stacja SKM ,,Przymorze-Uniwersytet” jest potozona 500 m od Hali, dojscie do niej zajmuje ok. 5-
7 minut. Najblizsza stacja kolejowa, obstugujaca pociagi dalekobiezne (Gdansk-Oliwa) znajduje
sie ok. 1200 metrow dalej

W poblizu znajdujg sie takze przystanki autobusowe i tramwajowe

Najblizszy zjazd na Obwodnice Tréjmiasta (fragment drogi ekspresowej S6) jest oddalony o ok.
8 km i 15 minut jazdy samochodem poza godzinami szczytu

W bezposrednim sgsiedztwie, po drugiej stronie (potudniowej) ul. Jana Bazynskiego zaczyna sie
kompleks budynkéw Uniwersytetu Gdanskiego. Mieszczg sie tam wydziaty Biologii, Chemii,
Filologiczny, Historyczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Spotecznych, Prawa
i Administracji, gmach gtéwny Biblioteki UG, domy studenckie i rektorat

Od strony poétnocnej Hala Olivia sgsiaduje z centrum biznesowym Olivia Business Centre,
kompleksem 6 budynkéw. Wsrdd najemcdw sg min.: Allianz, Bayer, Energa, PwC, Thyssenkrupp
Najblizsza plaza, w Gdansku-Jelitkowie oddalona jest o ok 4,5 km i 10 min jazdy samochodem

status prawny Hali Olivia

Witascicielem Hali Olivii jest Gmina Miasto Gdansk

GKS Stoczniowiec jest uzytkownikiem Hali Olivii na mocy uzytkowania zawartej 1.10.1998 r.
Repertorium A, nr 12151/1998

Wartos¢ nieruchomosci brutto wraz z wartoscig gruntu zostata okreslona na taczng kwote 15 258
980,08 zt, a roczna wartos$¢ uzytkowania na 610 359,20 zt

Pierwotnie, czas trwania umowy byt przewidziany na 30 lat i miat uptyna¢ pod koniec 2028 r.

W grudniu 2009 r. przedstawiciele GKS Stoczniowiec zrzekli sie prawa uzytkowania dziatki o
numerze ewidencyjnym 220/4, zajmujacej obszar 0,2410 hektara

Dwukrotnie ulegat zmianie okres trwania umowy uzytkowania: w marcu 2010 r dokonano
przedtuzenia o 2 lata, a w pazdzierniku 2010 r. okres ten zostat przedtuzony o kolejnych 6 lat — do
2036r.

Od sierpnia 2010 r. w dziale IV ksiegi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna kaucyjna w
wysokosci do 11 min zt

Olivia Business Centre O

:\\K\W\\\ A
e\ Hala Olivia
[ ]
PRVC 12 Gdansk Przymorze ®
by - Uniwersytet
O
(20

Google
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Hala Olivia (3/7)

*  Osoby korzystajace z Ustugi towarzyszace i otoczenie zewnetrzne

kompleksu Hali Olivii maja do

Ustugi towarzyszace Hotel Olivia
dyspozycji: kawiarnie, . . . o
: . . Do ustug towarzyszacych, znajdujacych sie na terenie obiektu mozna zaliczy¢: Zaplecze hotelowe dla Hali zapewnia dwugwiazdkowy Hotel Olivia:
restauracje, wypozyczalnie e . .
o > kawiarnie » hotel oferuje 46 pokoi dwuosobowych
sprzetu, bezptatna szatnig i > bezpfatna szatnie > 33 pokoje majg podwyzszony standard
punkt medyczny > wypozyczalnie oraz serwis tyzew » przy obiekcie znajduje sie duzy, niestrzezony, monitorowany parking
+  Na terenie kompleksu > sklep ze sprzetem zaréwno dla samochoddéw osobowych jak i autobuséw
znajduje sie tez m.in. > punkt medyczny > ho:el stanol_\:viI \g:_as.nos'c' GKS Stoczniowiec, jest komunikacyjnie
ivi i i i 5 otgczon a ivia
restauracja Ludovisko » hotel OI|V|.a, mlesz<.:zacy S|§ na terenl.e komple.zk.s.u (s.zczegofy obo.l‘<) o potgczony z Ralg
» Restauracje Ludovisko mieszczaca sie na najnizszej kondygnacji Hali Olivia. W

e Caty kompleks posiada S e . : . - , . .
Y P P restauracji istnieje mozliwos¢ zorganizowania imprez okolicznosciowych, petni

zaplecze hotelowe w postaci réwniez funkcje strefy VIP podczas meczéw
dwugwiazdkowego Hotelu

Olivia, oferujacego 46 pokoi
dwuosobowych

| 27 HORESTAURACJA

* W sgsiedztwie Hali znajduje sie
Centrum Sportowe
Uniwersytetu Gdanskiego

* Niedaleko potozone s3g
szpitale: Szpital Marynarki
Wojennej (oddalony ok. 2 km)
oraz Szpital Dzieciecy

e Szpital w Gdansku-Zaspie,
nalezacy do spotki Copernicus
znajduje sie ok. 3,5 km od Hali

* Hala widowiskowo-sportowa
Ergo Arena jest oddalona o ok.
4 km

* 1,5 km od Hali znajduje sie

Zrédto: olivia.gdanskhotel.net

Zrédto: pitupitu.pl

Otoczenie zewnetrzne
historyczne centrum Oliwy

Y

W sasiedztwie Hali, przy ul. Wita Stwosza miesci sie Centrum Sportowe Uniwersytetu Gdanskiego, mieszczace sie na tytach dawnego rektoratu, zostaje rozbudowane i

wraz z Parkiem i Katedrg .
powstanie nowy basen

Oliwska

Niecate 2 km od Hali Olivii, przy ul. Polanki mieszczg sie: Szpital Marynarki Wojennej oraz Szpital Dzieciecy

Szpital w Gdansku-Zaspie, nalezgcy do spotki COPERNICUS Podmiot Leczniczy oddalony jest o ok. 3,5 km

W promieniu ok. 2 km znajdujg sie liczne obiekty handlowe i ustugowe, tacznie z Galeriami: Alfa Centrum i Przymorze
Hala widowiskowo-sportowa Ergo Arena miesci sie ok. 4 km i 7-8 min jazdy samochodem od Hali Olivii

YV V V VYV V

1,5 km od Hali Olivii miesci sie Park Oliwski wraz z zabytkowg Katedrg Oliwskg, a Gdanski Ogrdod Zoologiczny jest oddalony o ok. 3,5 km
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Hala Olivia (4/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Przebudowa dokonana w
latach 2014-2017 byta
najwiekszg w historii Hali Olivii
Najwyzszy koszt remontu
stanowito polepszenie estetyki
obiektu oraz elementéw matej
architektury zwigzanych
bezposrednio z obiektem
sportowym

Wartos¢ opracowania
dokumentacji projektowej i
technicznej wraz z nadzorem
technicznym i autorskim
wyniosta 1,8 min zt

Remont i modernizacja Matej
Hali wyniosty 7,5 min zt
Wiosng 2017 r. w Hali Olivii
zamontowane zostaty
nowoczesne bandy finskiej
firmy Raita Sport

Konstrukcja band, dzieki
specjalnemu montazowi
amortyzuje zderzenie hokeisty
z banda

Zakup zostat sfinansowany ze
Srodkéw Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Miasta Gdansk i GKS
Stoczniowiec

Wrtadze GKS Stoczniowiec
posiadaja plany inwestycyjne
dotyczace wymiany urzadzen
wentylacji i klimatyzacji w Hali
Duzej

Konieczna jest rowniez
przebudowa parkingow, z
uwzglednieniem wyjsc¢
ewakuacyjnych z Hali

Szczegotowe zestawienie kosztow remontow i modernizacji w latach 2014-17

e W latach 2010-2017 na prace remontowe i modernizacyjne w Hali Olivia wydanych
zostato ok. 40 min zt

*  Pomimo srodkdw jakie przeznaczono na kolejne remonty obiektu, wymaga on
dalszych prac modernizacyjnych

e Kompleks Hali Olivia w dalszym ciggu wymaga poniesienia sporych naktadow
finansowych by zblizy¢ sie do standardéw nowo zbudowanych lodowisk
przedstawionych w dalszej czesci opracowania

e W trakcie prac modernizacyjnych przeprowadzonych po 2010 roku
wyremontowano dach, elewacje, wymieniono instalacje w srodku budynku,
jednakze dalszego remontu wymagajg pomieszczenia wewnatrz, stanowigce
zaplecze

e Koszt catkowity prac wykonanych w latach 2014-2017 wynidst 21 823 700 zt, z czego
kwota pochodzaca z budzetu Gminy Miasta Gdariska to 9,48 min zt, Srodki z
Ministerstwa Sportu i Turystyki 8,5 min zt a sSrodki wtasne GKS Stoczniowiec to
3483700zt

Dalsza planowane dziatania modernizacyjne na terenie kompleksu Hali Olivia

Plany inwestycyjne na najblizsze lata, w razie pozyskania odpowiednich srodkéw:

* Catkowita wymiana urzadzen wentylacji i klimatyzacji w Hali Duzej

* Dostawa oraz montaz trybun na 600 miejsc w Hali Duzej

* Dostosowanie gtéwnej Hali do wymogdéw imprez sportowych rangi krajowej
i miedzynarodowej

* Dobudowanie nowych szatni na terenie kompleksu

* Przebudowanie hali gimnastycznej oraz zaplecza

*  Przebudowa parkingdw uwzgledniajac wyjscia ewakuacyjne z Hali

* Dostosowanie do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych: wykonanie nowej
instalacji hydrantowej w Hali Duzej i Matej oraz wymiana oswietlenia ewakuacyjnego
w Hali Duzej

Montaz nowoczesnych band w Hali Olivia

*  Wiosng 2017 r. w Hali Olivii zostaty zamontowane nowoczesne bandy,
wyprodukowane przez firrme Raita Sport z finskiego Oulainen, jednego z najbardziej
uznanych $wiatowych producentéw i ekspertow w tej dziedzinie

* Bandy tej firmy byty uzywane podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi, a cata
konstrukcja, dzieki specjalnemu montazowi, amortyzuje ewentualne zderzenie
hokeisty z bandg

e Zakup nowoczesnych band zostat sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Miasto Gdansk i GKS Stoczniowiec.

Szczegotowe koszty remontow i modernizacji,

w latach 2014-2017

Polepszenie estetyki obiektu oraz elementéw
matej architektury zwigzanych bezposrednio z
obiektem sportowym
Maszynownia chtodnicza — remont i
modernizacja

Remont i modernizacja obiektu

Poprawa bezpieczenstwa obiektu: system
monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego
wewnatrz i na zewnatrz obiektu oraz terenu z
rejestracja obrazu i dZzwieku z dostosowaniem
do wymogow rozporzgdzenia MSW

Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji
mechanicznej obiektu (Mata Hala)

Modernizacja i przebudowa systemow c.w.u
oraz ciepta technologicznego

Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania obiektu

Modernizacja, przebudowa maszyny chtodniczej

Wartos$¢ opracowania dokumentacji
technicznej, nadzér autorski i inwestorski

RAZEM

Wartos¢ brutto (w zt)

7976 252,56

284 130,00

7 509 094,08

1857 423,00

355 645,00
571793,75
24 600,00
513 438,90

1790 878,41

21823 700,00

Zrédto: stoczniowiec.org.pl
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Hala Olivia (5/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018'r.

Hala Olivia stanowi gtéwne
centrum sportéw uprawianych
na tyzwach w Tréjmiescie:
korzystajg z niej zespoty
zaréwno z Gdanska, jak i Gdyni
i Sopotu

Obecnie z lodowiska
potozonego w Hali Olivia
korzysta 29 réznych
podmiotéw: kluby zawodowe i
amatorskie, przedszkola, szkoty
publiczne i niepubliczne oraz
uczelnie wyzsze

Na lodowisku Hali Olivia sg
obecni przedstawiciele
nastepujacych dyscyplin
sportowych: tyzwiarstwa
hokejowego i szybkiego,
hokeja na lodzie, curlingu oraz
tyzwiarstwa synchronicznego
Stoczniowiec Gdansk,
gospodarz obiektu na zasadzie
umowy uzytkowania jest
podmiotem najczesciej
korzystajagcym z lodowiska

10
11
12
13
14
15
16
17

Wykaz korzystajacych z lodowiska Hali Olivia

Obecnie na terenie Hali Olivii trenujg przedstawiciele 5 dyscyplin olimpijskich: hokeisci i hokeistki, panczenisci, uprawiajgcy short track, tyzwiarstwo figurowe oraz

curling

Z lodowiska korzystajg zaréwno dzieci, poczgwszy od grup przedszkolnych, jak i zespoty seniorskie w hokeju na lodzie biorgce udziat w rozgrywkach najwyzszych lig

Lodowisko Hali Olivia jest dostepne dla wszelkich mozliwych sportéw uprawianych na lodzie

Najwiecej podmiotéw korzystajacych z lodowiska Hali Olivia to kluby hokeja na lodzie

Najwiecej druzyn korzystajgcych z lodowiska pochodzi z klubu GKS Stoczniowiec

Blisko$¢ wyzszych uczelni: Uniwersytetu Gdanskiego, jak i Akademii Wychowania Fizycznego powoduje, ze ich studenci réwniez maja mozliwo$¢ korzystania z

lodowiska

Nazwa

Szkota Podstawowa nr 35 z oddz.

sportowymi
XXI SLO
AWFIS
UNIWERSYTET GDANSKI

SZKOLKI

PKH 2014 S.A.

11 LIGA PZHL
TLH (liga amatorska)
Gdanski Klub tyzwiarski ,,Olivia”
ICE SKATER
SLIZGAWKI
PLHK
OLD BOY’S
DRAGONS Gdarisk
Goldwell Gdarisk
FCDH (FanClub)

GKH Gdynia

Dyscyplina

tyzwiarstwo figurowe,
szybkie i hokej

Hokej
Ogodlnorozwojowe
Ogodlnorozwojowe

tyzwiarskie, hokejowe,
curlingu

MH AUTOMATYKA —
Polska Hokej Liga

Hokej (Mad Dogs)
Hokej
tyzwiarstwo synchroniczne
tyzwiarstwo synchroniczne
Ogolnodostepne
Hokej Kobiet
Hokej
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy

Hokej Amatorzy

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Nazwa
Oliwa Hockey Team
MEDIA Team
LIDER HT
MAD DOGS Sopot
Grizllies Gdynia
HUKS Niedzwiadki Gdynia
UKS Olivia
SZKOtA GEDANENSIS
PRZEDSZKOLE
KSIEZA

Sopot Wakuta

GKS Stoczniowiec

Dyscyplina
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy
Hokej Amatorzy
Hokej Mtodziez

Hokej Mtodziezowy
Ogdlnorozwojowe
Ogdlnorozwojowe
Ogodlnorozwojowe
Curling
Polska Liga Hokejowa Kobiet
| Liga PZHL

Grupy Mtodziezowe Hokej na
Lodzie

tyzwiarstwo figurowe
tyzwiarstwo szybkie

Curling
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Hala Olivia (6/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

W Hali Olivia swoje mecze
rozgrywajg zespoty seniorskie
grajace w profesjonalnych
ligach, druzyny dzieciece i
mtodziezowe, kobiece,
amatorskie oraz Tréjmiejska
Liga Hokejowa

Wedtug terminarza, w sezonie
2017/18 w Hali Olivii ma sie
odby¢ 25 meczdéw Polskiej
Hokej Ligi, w ktérej wystepuja
seniorzy klubu Automatyka
Gdansk

W | lidze hokeja w obecnym
sezonie wystepujg hokeisci
Stoczniowca Gdansk
Planowana liczba meczéw w
sezonie 2017/18 wynosi 250
Tor curlingowy w Gdansku jest
pierwszym catorocznym i
profesjonalnym obiektem tego
typu w Polsce

Tor zostat oddany do uzytku w
grudniu 2014 r.

Koszt powstania toru zostat
sfinansowany przez GKS
Stoczniowiec

Sprzet dostarczyt Sopot Curling
Club Wa ku’ta

Tor przeznaczony jest zaréwno
dla zawodnikow zrzeszonych w
sekcji GKS Stoczniowiec, jak i
innych druzyn klubowych:
amatorskich i profesjonalnych

Mecze rozgrywane w sezonie 2017/2018 Pierwszy w Polsce catoroczny tor curlingowy

Polska Hokej Liga seniorzy
I liga seniorzy
Il liga seniorzy
Polska Hokej Liga L
Kobiet seniorki
Liga Juniora Mtodszego
PZHL do lat 18
Liga Mtodzika do lat 16
Liga Zaka Starszego do lat 14
Liga Zaka Mfodszego do lat 12
Mini-hokej 1 dolat9
Mini-hokej 2 do lat 7
Trojmiejska Liga
i - amatorzy
Mecze sparingowe amatorzy
Turnieje mtodziezowe mtodziez

RAZEM

ol

o o

Pomorski Klub Hokejowy 2014
S.A.

GKS Stoczniowiec

Mad Dogs Sopot

GKS Stoczniowiec

GKS Stoczniowiec

GKS Stoczniowiec

GKS Stoczniowiec

GKS Stoczniowiec
UKS Olivia 17 Gdansk
UKS Olivia 17 Gdansk

8 druzyn amatorskich

10 druzyn amatorskich

turnieje towarzyskie grup
mtodziezowych

1973
\

;...‘

*
“
P

-

14
10

12

12
10

14
10

72

30

30

250

W grudniu 2014 r. na gérnym tarasie trybuny matego
lodowiska kompleksu Hala Olivia zostat oddany do
uzytku pierwszy w Polsce catoroczny i profesjonalny
obiekt do gry w curling

Inwestycja zostata sfinansowana przez GKS
Stoczniowiec a Sopot Curling Club Wa ku'ta
dostarczyt niezbedny sprzet do gry

Komplet kamieni to wydatek ponad 30 tysiecy
ztotych

Tor Curling Olivia przeznaczony jest zaréwno dla
zawodnikéw zrzeszonych w sekcji GKS Stoczniowiec,
jak réwniez dla innych druzyn klubowych oraz
zespotdw amatorskich (istnieje mozliwos¢ wynajecia
tafli na zasadach komercyjnych)

Co roku, na poczatku maja rozgrywany jest
miedzynarodowy turniej Pomerania Curling Club (w
edycji, ktéra odbyta sie w 2017 r. udziat wziety 34
zespoty pochodzace m.in. z Finlandii, Litwy, totwy,
Rosji, Szwajcarii i Szwecji)

Od czasu lgrzysk Olimpijskich w Nagano, w 1998 r.
curling jest dyscypling olimpijska

)
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Hala Olivia (7/7)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Slizgawki organizowane w Hali
Olivia cieszg sie duzg
popularnoscia

Slizgawki w sezonie 2017/18

sg dostepne od korica wrzesnia
do korica marca

Ze slizgawek mozna korzysta¢ w
weekendy i w dni $wigteczne,
jak np. Nowy Rok czy Swieto
Trzech Kroli

Podczas zesztorocznych ferii
zimowych ze slizgawek
skorzystato ok. 9 tys. Oséb

Klub GKS Stoczniowiec
organizuje szkotki hokeja na
lodzie, tyzwiarstwa, short tracku
oraz curlingu

W sezonie 2017/18 zajecia w
szkotkach rozpoczety sie 16
wrzesnia

Ostatnim dniem funkcjonowania
szkétek w sezonie 2016/17 byt 8
kwietnia

W zajeciach biorg udziat dzieci
pomiedzy 4 a 12 rokiem zycia
Opieke nad nimi sprawujg
doswiadczeni trenerzy i
instruktorzy

Zajecia sg odptatne, bilet
jednorazowy kosztuje 12 zt
Oproécz szkoétek klubu GKS
Stoczniowiec, na terenie Hali
Olivia dziatajg réwniez inne
podmioty, wynajmujace
lodowisko na zasadach
komercyjnych

«+ Slizgawki w sezonie 2017/18 s3 ogdInodostepne poczawszy od 30 wrzesénia 2017 r.

+ Slizgawki odbywaja sie na Matej Hali,

* W sezonie 2016/17 ostatnim planowanym dniem rekreacyjnego slizgania byt 25
marca 2017 r. jednak ze wzgledu nas duze zainteresowanie termin ten przeniesiono
na pierwszy weekend kwietnia

* Wejscia na slizgawki sg mozliwe w soboty i niedziele, w nastepujgcych godzinach:
10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30

+ Slizgawki sa réwniez organizowane w dni $wigteczne takie jak np. Nowy Rok czy
Swieto Trzech Kréli

* Informacje o terminach dodatkowych slizgawek sg publikowane na stronie
internetowe;j

* Na miejscu jest mozliwos¢ skorzystania z bezptatnej szatni, wypozyczenia oraz
naostrzenia tyzew, skorzystania z kawiarni

e Zapewniona jest rowniez opieka medyczna

* W czasie zesztorocznych ferii zimowych (2017 r.) ze slizgawek skorzystato ok. 9 tys.
0s6b z czego potowe stanowity dzieci

Cennik ustug slizgawki

Bilet wstepu na slizgawke (1 godzina) 12 zt
Wypozyczalnia tyzew 7zt
Ostrzenie tyzew 7zt
Wypozyczenie chodzika 8zt
Wypozyczenie kasku 2zt
Karnet 5 wejs¢ 50 zt
Karnet 10 wejs¢ 100 zt

Szkotki: hokeja na lodzie, tyzwiarskie, short track i curlingu

Do udziatu w szkétkach narciarskich sg zaproszone dzieci w wieku od 4 do 12 roku zycia

* W sezonie 2017/18 zajecia rozpoczety sie 16 wrzesnia

* W sezonie 2016/17 ostatnim dniem dziatania szkétek byt 8 kwietnia

* Uczestnicy zajec¢ sg podzieleni na grupy w zaleznosci od ich umiejetnosci jazdy na tyzwach

* Opieke nad dzie¢mi sprawujg doswiadczeni trenerzy i instruktorzy, absolwenci AWFiS

* Zajecia w szkétkach sg bezptatne a jednorazowy bilet kosztuje 12 zt

* Bilety mozna naby¢ w kasie, przed kazdymi zajeciami

* Uczestnicy szkétek majg mozliwosé znalezienia miejsca we wspdtpracujgcych z klubem GKS
Stoczniowiec szkotach

* Wypozyczalnie sprzetu dla dzieci uczestniczacych w szkétkach prowadzi GKS Stoczniowiec

Szkétka hokeja na Szkoétka tyzwiarstwa i short Szkétka Curlingu (tor curlingowy
lodzie (Hala Mata) track (Hala Duza) w Hali Matej)

pigtek o 17.40, sobota pigtek 0 17.30, sobota Zaawansowani: poniedziatek

i niedziela 0 9.00 i niedziela 0 9.00 20.30-22.00, poczatkujacy:

wtorek 20.30-22.00

Pozostate szkotki dziatajace na terenie Hali Olivia

Oprocz szkétek prowadzonych przez gospodarza Hali Olivia,
czyli GKS Stoczniowiec, z obiektu, na zasadach komercyjnych
korzystaja te prowadzone przez inne podmioty
Nalezg do nich m.in.:

» HUKS Niedzwiadki Gdynia (hokej na lodzie)

» UKS Olivia (hokej na lodzie)

> Iceskater (tyzwiarstwo synchroniczne)
W klubie Iceskater trenuje ok. 150 zawodnikdéw, zrzeszonych
w 8 kategoriach wiekowych
Iceskater jest wspotorganizatorem miedzynarodowych
zawodow Hevelius Cup, najwiekszych takich w Polsce.
Pierwsza edycja zgromadzita na trybunach ponad 3 tys.
widzéw
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Analiza pomorskiego rynku sportdow zimowych

Planowane lodowisko w Gdyni (1/2)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018 r.

Gdyniskie srodowisko
hokejowe od wielu lat
postulowato wybudowanie w
Gdyni krytego, catorocznego
lodowiska

Lodowisko miejskie potozone
przy ul. Bema nie jest
petnowymiarowe i wymaga
przeprowadzenia licznych prac
modernizacyjnych

W maju 2015 r.
przedstawiciele Srodowiska
hokejowego w Gdyni
przedstawili wtasng koncepcje
budowy lodowiska, majgcego
spetniac funkcje sportowo-
rekreacyjne

Koszt budowy lodowiska
wedtug koncepcji miat wyniesé
ok. 3 mln euro, nie liczac
kosztow dziatki i uzbrojenia

W sierpniu 2015 r. wtadze
Gdyni ogtosity zamiar budowy
nowego lodowiska przy ul.
Morskiej 75, w sgsiedztwie
Zespotu Szkét Ustugowych

Geneza:

«  Srodowisko hokejowe w Gdyni od wielu lat kierowato do wtadz Gdyni postulat
wybudowania nowego, krytego lodowiska

*  Tymczasowy obiekt przy ul. Bema od wielu lat wymaga modernizacji: brak szatni,
toalety w ztym stanie, obiekt o niepetnych wymiarach

e Szczegodlnie duzg role w promowaniu idei budowy nowego, petnowymiarowego
lodowiska odegrali opiekunowie klubu Niedzwiadki Gdynia

* W maju 2015 r. przedstawiciele gdynskiego srodowiska hokejowego przedstawili wtasng
koncepcje lodowiska, ktdrg wycenili na ok. 12 min zt

* W sierpniu 2015 roku, po przeprowadzeniu analiz lokalizacyjnych wtadze gminy ogtosity
zamiar budowy nowego lodowiska przy ul. Morskiej 75, w sgsiedztwie Zespotu Szkot
Osobowych

* Planowany koszt inwestycji w momencie ogtoszenia zamiaru jej zrealizowania miat
wynie$¢ 10 min zt (szacunki Miasta)

Koncepcja przedstawiona przez przedstawicieli gdynskiego sSrodowiska hokejowego:

e Autorem opracowania dot. koncepcji budowy nowego, catorocznego lodowiska w Gdyni
byt Albert Kuzmicz, zwigzany z klubem Niedzwiadki Gdynia

e Zgodnie z koncepcja, koszt budowy takiego lodowiska miat wyniesé 3 min. euro, nie
wliczajgc ceny dziatki oraz jej uzbrojenia

e Obiekt miat powstaé na dziatce o powierzchni ok. 1,2 ha. Przez 7-8 miesiecy miat stuzy¢
osobom uprawiajgcym sporty zimowe na tyzwach a przez pozostatg czes¢ roku
rolkarzom

e Wedtug tego zatozenia, obiekt miat stuzy¢ przede wszystkim celom rekreacyjno-
treningowym, koszt budowy trybun dla okoto 500 oséb wraz zapleczem
gastronomicznym miat podnies¢ cene wykonania inwestycji dwukrotnie

*  Wedtug wyliczen przedstawionych w opracowaniu, obiekt miat by¢ odwiedzany przez
ok. 150 tys. oséb w sezonie: hokeistéw, osoby uczgce sie jazdy na tyzwach, nauczycieli
wychowania fizycznego, uprawiajacych curling, a takze zorganizowanym grupom
wynajmujacym lodowisko

X e __//’f'"‘»-;;/ )

\ ?0\9\’@
N Stacja SKM
Akademia \\\ dyr{ia =
Morska 4y -~ 5¢m_r:_,__j_ﬁ;—-/_f_:,:/’ e
st -

Planowane

Stacja PKP
lodowisko Gdynia Glowne

przy ul. Morskiej 75

Zrédto: trojmiasto.wyb\&{za.pl
y \

350 M wynosi odlegtosié¢ planowanego lodowiska przy
ul. Morskiej w Gdyni od przystanku SKM Gdynia-Stocznia

Zrédto: Www. tréjmiasto.pl

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0.
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Planowane lodowisko w Gdyni (2/2)

Konkurs na wytonienie
projektanta nowego lodowiska
w Gdyni zostat ogtoszony w
marcu 2016 r.

Kryteriami konkursu byty cena
(90%) oraz termin wykonania
(10%)

Kwota przeznaczona na
sporzgdzenie projektu
wynosita 750 tys. zt

W kwietniu 2016 r. ogtoszono
zwyciezce konkursu,
szczecinska pracownie MD
Polska, a zaproponowana
kwota za wykonanie projektu
to 356 tys. zt

Czes¢ uwag przedstawicieli
Srodowiska hokejowego
zostata uwzgledniona i w
listopadzie 2016 .
poinformowano o
dobudowaniu podziemnego
parkingu na 37 miejsc oraz
zwiekszeniu powierzchni szatni
Szacowana kwota wykonania
po uwzglednieniu zmian to

21 min zt

W listopadzie 2017 r.
poinformowano o przyznaniu
dotacji z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w kwocie 3,5 min zt

Realizacja inwestycji

Prace nad realizacjg budowy catorocznego lodowiska w Gdyni:

* W marcu 2016 r. wtadze Gdyni ogtosity konkurs na wytonienie projektanta lodowiska

*  Szacunkowy koszt wykonania koncepcji miat wynies¢ ok. 750 tys. zt a wykonawca miat mie¢ 7 miesiecy na jej wykonanie

e Kryteria konkursu to: w 90% cena a w 10% termin wykonania projektu

e Zgodnie z zatozeniami konkursu projekt miat by¢ gotowy w potowie listopada 2016 .

* Natym etapie koszt realizacji inwestycji byt w dalszym ciggu oceniany na ok. 10 min zt

* Przedstawiciele srodowiska hokejowego przyjeli informacje o rozpisaniu konkursu pozytywnie, zaznaczajac jednak, ze mieli nadzieje na szybsze dziatanie

* W maju 2016 r. konkurs zostat rozstrzygniety, wytoniony projektant to "MD Polska" Sp. z 0.0 ze Szczecina

e Zaproponowane przez zwyciezce konkursu kwota to 356 tys. zt, (dwukrotnie nizsza od zaktadanej oraz nizsza od oferty dwdch pozostatych konkurentéw)

* W momencie rozstrzygania konkursu planowano, ze nowe lodowisko zostanie oddane do uzytku na przetomie 20172018 .

*  We wrzesniu 2016 r. zostata ujawniona wstepna koncepcja lodowiska, wywotata uwagi srodowiska hokejowego, zwracajgcego uwage na zbyt duzg przestrzen
przeznaczona dla powierzchni biurowych oraz zbyt mata liczba miejsc parkingowych, wstepnie zaplanowano zaledwie 11

* Uwagi Srodowiska hokejowego zostaty uwzglednione i w listopadzie 2016 r. poinformowano o dodaniu do projektu dodatkowo 37 miejsc do parkowania
(podziemnych) oraz powiekszeniu powierzchni przeznaczonej na szatnie dla zawodnikéw. Wedtug wstepnych szacunkdw koszty tych zmian mogty podwoic
zapowiadany wczesniej koszt 10 min zt przewidziany na realizacje inwestycji

* W pazdzierniku 2017 r. stato sie jasne, ze inwestycja powstanie z co najmniej 2-letnim opdznieniem ze wzgledu na niepetny projekt architektoniczny

* W listopadzie 2017 r. wiadze Gdyni podaty informacje o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokosci 3,5 min zt z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej

* Planowany obecnie termin oddania lodowiska to 2019.

Wizualizacja przedstawionej przez wykonawce projektu: MD Polska

Zrédto md-

Zrédto” md-polska.p

24



Podsumowanie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Ogoélna informacja o lodowiskach

Podsumowanie

Sporty zimowe mozna sklasyfikowaé na uprawiane na lodzie i na $niegu

Do sportéw uprawianych na lodzie naleza: tyzwiarstwo figurowe i szybkie, short track, curling, hokej,
bobsleje, saneczkarstwo

W wojewddztwie pomorskim znajdujg sie jedynie cztery lodowiska kryte: Hala Olivia w Gdansku,
lodowisko GAK przy Bramie Oliwskiej, lodowisko w Gdyni przy ul. Bema oraz w Wejherowie przy
Szkole Podstawowej nr 8

Pozostate lodowiska sg odkryte, dziatajg sezonowo i funkcjonujg przy szkotach

Jedynie jedno lodowisko w Trdjmiescie (Hala Olivia) jest petnowymiarowe i catoroczne, tylko na nim
mozna uprawiac hokej

* W Trdjmiescie swojg siedzibe ma 11 klubéw hokejowych (profesjonalnych i amatorskich), jak
réwniez co najmniej 5 zrzeszen zajmujgcych sie tyzwiarstwem, curlingiem oraz short trackiem

e Gtéwnym centrum sportéw uprawianych na tyzwach w Tréjmiescie jest Hala Olivia: korzystaja
z niej zespoty zarowno z Gdanska, jak i Gdyni i Sopotu

* Przedstawiciele 5 dyscyplin olimpijskich: hokeisci i hokeistki, panczenisci, uprawiajgcy short
track, tyzwiarstwo figurowe oraz curling trenuja obecnie na terenie Hali Olivia

Hala Olivia Plany Gdyni

Hale Olivia oddano do uzytku w grudniu 1972 r.

W zwigzku z koniecznym zamknieciem Hali w grudniu 2007 r., w 2010 r. przeprowadzono gruntowny
remont dachu, kosztowat on ponad 18,1 min zt

GKS Stoczniowiec jest uzytkownikiem Hali Olivii na mocy umowy uzytkowania zawartej

w pazdzierniku 1998 r., okres ten dwukrotnie ulegat zmianie: - w marcu 2010 r dokonano
przedtuzenia o 2 lata, a w pazdzierniku 2010 r. o kolejnych 6 lat —do 2036 .

Pomimo wydania w latach 2010 -2017 ok. 40 min zt na prace modernizacyjne, kompleks Hali Olivia
w dalszym ciggu wymaga poniesienia naktadéw finansowych by zblizy¢ sie do standardéw
nowoczesnych lodowisk

Wstadze GKS Stoczniowiec posiadajg szczegdtowe plany inwestycyjne, podwyzszajgce jakos¢ i
standard Hali: planowana jest catkowita wymiana urzadzen wentylacji i klimatyzacji w Hali Duzej,
konieczna jest rowniez przebudowa parkingdw, z uwzglednieniem wyjs¢ ewakuacyjnych z Hali

Tor curlingowy w Gdansku jest pierwszym catorocznym i profesjonalnym obiektem tego typu

w Polsce, oddano go do uzytku w grudniu 2014 r.

Slizgawki organizowane w Hali Olivia cieszg sie duzg popularnoscia, podczas ferii zimowych 2017
roku ze Slizgawek skorzystato ok. 9 tys. oséb

W 2017 r. w Hali Olivia odbyto sie 250 imprez/meczy

Istnieje duze zainteresowanie rekreacyjnym uprawianiem sportéw zimowych, o czym
Swiadczy¢ moze liczba os6b korzystajacych z ogélnodostepnych slizgawek w Hali Olivia
Planowany nowy obiekt powinien by¢ catoroczny, bo tylko taki umozliwia rozgrywanie
meczow ligowych i bedzie alternatywa dla Hali Olivia

Lodowiska powinny by¢ petnowymiarowe (30 m x 60 m) co umozliwia organizowanie
zawodow miedzynarodowych, rozgrywanie sportow zimowych oraz pozwala na
przeprowadzenie treningow klubom i zrzeszeniom sportowym

W momencie wytaniania projektanta, warto zadbac¢ by miat on doswiadczenie w planowaniu
tego typu obiektu sportowego

W trakcie planowania budowy, wskazana jest wspétpraca ze srodowiskiem sportowym co
moze pomac unikngé problemow, ktdére wystapity w pracach nad powstaniem lodowiska w
Gdyni

Mata liczba lodowisk ogranicza rozwdj sportow zimowych w Tréjmiescie, szczegdlnie w okresie
zimowym

Gdansk ma dos¢ duza tradycje w uprawianiu sportéw zimowych (tyzwiarstwo, hokej)

» Srodowisko hokejowe w Gdyni od kilku lat kierowato do wtadz Gdyni postulat wybudowania
nowego, krytego lodowiska

* W sierpniu 2015 roku, po przeprowadzeniu analiz lokalizacyjnych wtadze gminy ogtosity
zamiar budowy nowego lodowiska przy ul. Morskiej 75, w sasiedztwie Zespotu Szkot
Osobowych, a planowany koszt inwestycji w momencie ogtoszenia zamiaru jej zrealizowania
miat wyniesé 10 min zt

* W marcu 2016 r. wtadze Gdyni ogtosity konkurs na wytonienie projektanta lodowiska, a w
maju 2016 r. konkurs zostat rozstrzygniety, wytoniony projektant to "MD Polska" Sp. z 0. 0. ze
Szczecina

* Przedstawiciele srodowiska hokejowego wyrazali swéj niepokdj z powodu braku
doswiadczenia projektanta w tworzeniu koncepcji lodowisk

e W pazdzierniku 2017 r. stato sie jasne, ze inwestycja powstanie z co najmniej 2-letnim
opdznieniem ze wzgledu na niepetny projekt architektoniczny

* W listopadzie 2017 r. wtadze Gdyni podaty informacje o przyznaniu wsparcia finansowego
w wysokosci 3,5 min zt z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Pomimo posiadania tylko jednego petnowymiarowego i catorocznego lodowiska, Tréjmiasto
posiada dwie seniorskie druzyny hokejowe, w tym jedna z nich wystepuje w Polskiej Hokej
Lidze

Rozwija sie zainteresowanie curlingiem i przede wszystkim tyzwiarstwem synchronicznym
Zajecia na Hali Olivia w sezonie odbywaja sie pomiedzy 16.00 a 2.00

W 2017 r. na lodowisku w Hali Olivia zorganizowanych byto 250 imprez, co przy sezonie
trwajacym pomiedzy wrzesniem a kwietniem sprawia, iz codziennie odbywa sie jakas
impreza/mecz

Brak obecnie alternatywy — Hala Olivia jest jedynym obiektem umozliwiajgcym uprawianie
hokeja

Hala Olivia wymaga ciggtych modernizacji i prac remontowych - jej bryta powstata w 1972 r.
co w duzym stopniu wptywa na koszty eksploatacji i utrzymania obiektu

Brak wolnych godzin do uprawiania sportow przez amatoréw i mtodych adeptéw jazdy na
tyzwach ogranicza rozwadj tych dyscyplin i stanowi podstawowe ograniczenie
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Analiza popytu na us’fugi ca’rorocznego lodowiska w Gdarsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

. . .. .. . , . ;e e . kwiecien 2018 r.
Uwarunkowania uczestnictwa w sporcie | rekreaCJl rUChOWEJ oraz ocena ogolnej Sprawnosci flzycznej

* Analize popytu na ustugi Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdarsku

lodowiska przeprowadzono w Analize popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku przeprowadzono dla dwéch gtéwnych grup docelowych tj. oséb korzystajacych z lodowiska w celach rekreacyjnych

oparciu o dane GUS dla dwdéch oraz zawodowych. Analize przeprowadzono na podstawie danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacych sekcji sportowych oraz badania ankietowego ,,Uczestnictwo w

gtéwnych grup docelowych: sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.”, zrealizowanego przez GUS, przeprowadzanego co 4 lata. Gtéwnym celem badania byto poznanie preferowanych sposobéw spedzania

. . czasu przeznaczonego na sport i rekreacje ruchowga, ocena stopnia zaangazowania w uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, oszacowanie przecietnych wydatkéw
» 0s6b korzystajacych w celach P g P 16 2 P 8 p j s przecigtnych wy:

przeznaczonych na ten cel oraz préba ustalenia poziomu wyposazenia gospodarstw domowych w sprzet sportowy. Badanie przeprowadzone zostato na podprébie gospodarstw
domowych biorgcych udziat w badaniu budzetéw gospodarstw domowych (4 478 gospodarstw domowych, 12 405 cztonkéw gospodarstw domowych). Nalezy pamietac, iz dane
zawarte w badaniu majg charakter orientacyjny oraz szacunkowy i wyrazajg jedynie skale badanego zjawiska.

rekreacyjnych oraz
» 0s06b korzystajgcych w celach

zawodowych
Uwarunkowania uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej oraz ocena ogélnej sprawnosci fizycznej

*  Wiekszosc¢ spoteczenstwa

uczestniczy w zajeciach Uczestnictwo w zajeciach sportowo-rekreacyjnych Motywy uczestnictwa w zajeciach sportowo-rekreacyjnych

sportowo-rekreacyjnych

40% ) - .

n ; DI , ki 9
okazjonalnie (34%) lub 1-2 razy 359 34,0% a przyjemnosci, rozrywkl 58,5%
w tygodniu (29%), a najmnie] 0% 28,8% Dla utrzymani.a kom?y'cji f.izycznej <')raz N 236

) . o zachowania wtasciwej sylwetki

0s6b uprawia sport ponad 5 25% 23,1% Dla zdrowia, ze wzgledu na zalecenie
. . 11,2%

razy w tygodniu (3%) 20% lekarza

e Gtéwnym motywem 15% 11,6% Ze wzgledu na spotkania ze znajomymi [l 4,1%

uczestnictwa w sporcie i 10% Ze wzgledu na uprawianie sportu lub I 0.9%

rekreacji ruchowej jest 5% 2,5% rekreacji ruchowej w przesztosci =4

przyjemnos¢ i rozrywka (59%) 0% Inne przyczyny I 1,6%
) " okazjonalne sporadyczne 1-2razy w 3-5razy w ponad 5 razy w

EIrER AL e tygodniu tygodniu tygodniu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

fizycznej i sylwetki (24%)
Bariery uczestnictwa w zajeciach sportowo-rekreacyjnych

e
V 4

Subiektywna ocena sprawnosci fizycznej

* Barierami uczestnictwa w
aktywnosci fizycznej sg w = brak wolnego czasu

wiekszosci brak wolnego czasu = brak zainteresowania, checi lub
(30%), zainteresowania i checi preferowanie wypoczynku biernego
= stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza

(19%) oraz stan zdrowia (18%)

= bardzo dobra

. 2z ) wiek = dobra
*  Wiekszos¢ spoteczenstwa
ocenia swojg sprawnosc 14% " zmeczenie " erednia
zta

fizyczng na dobrg (39%) = wzgledy finansowe

= bardzo zta
= brak organizatora zaje¢ lub odpowiednich

obiektéw w poblizu miejsca zamieszkania
» brak towarzystwa

= inne przyczyny
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku awe
kwiecien 2018 r.

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci (1/4)

* W niniejszym rozdziale Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdarsku

szczegbtowej analizie poddano Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci

wybrane formy aktywnosci,

z wyodrebnieniem sportéw Umiejetnosci w zakresie sportu i rekreacji ruchowej Uczestnictwo w jezdzie na tyzwach wedtug wieku

zwigzanych z uzytkowaniem Posiadane umiejetnosci ogétem 5-9 lat
100:/: 10-14 lat
80% 15-19 lat

+  Umiejetno$é jazdy na tyzwach 282;0 90-29 lat
0
deklaruje 34% spoteczeristwa, 20% I I I I I I I I 30-39 lat
o | | 1 BN [aeE ==

lodowiska - jazdy na tyzwach

. . . . a5 40-49 lat
a posiadanie tych umiejetnosci graw gra w pitke graw jazda na jazda na jazda na jazda na ptywanie 50-59 lat
sukcesywnie wzrasta siatkdwke nozna koszykéwke  rowerze tyzwach rolkach, nartach, 60 lat lub wiecej
. deskorolce, snowboardzie
& BRI SRS m2008 2012 ®2016 wrotkach 0% 5%  10%  15%  20%  25%
umiejetnosci te jednak ulegaja m2012 m2016
spadkowi (0 1,5 p.p. i iei Sci i
p, . ( PP 20% Posiadane umiejgtnosci w stopniu zaawansowanym Potencjalna liczba mieszkancéw korzystajaca z lodowiska
e Wsrdd wybranych form 15%‘: w Gdarsku
aKoywnosd 10% e I
najpopularniejszymi zajeciami 5% .
0% - . | e L N B — . 10-14 lat 3 650 0s6b 40-49 lat 2 800 0s6b

sportowo-rekreacyjnymi s
P yinymisa graw gra w pitke graw jazda na jazda na jazda na jazda na ptywanie 15-19 lat 3250 0s6b m 1550 0séb

jazda na rowerze (72%) oraz siatkdwke nozna koszykdwke  rowerze tyzwach rolkach, nartach, 5 5
deskorolce, snowboardzie 4 650 0s6b 60 lat i wiecej 1500 os6b

2012 m2016 wrotkach 25 500 oséb
* Zainteresowaniem cieszy Si€ [ g\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o oo .
. 157 tys. mieszkancow Gdanska statystycznie posiada

ptywanie (40%)

jazda na tyzwach (8% Na podstawie potencjalnej liczby mieszkaricéw Gdarska korzystajacych z lodowiska oraz !
umiejetnos¢ jazdy na tyzwach, z czego:

badanych), a uczestnictwo w czestotliwosci uczestnictwa oszacowano, iz frekwencja w obiekcie moze siegnaé 150 tys. |
1

osobogodzin, przy potencjale (podazy) 190 tys. osobogodzin. ! tys. mieszkaficéw posiada te umiejgtnos¢ w stopniu
L L L L LLLlliio__. s zaawansowanym

zmniejsza sie (0 0,1 p.p.) . - . . S . _—
. L Uczestnictwo w zajeciach sportowo-rekreacyjnych Uczestnictwo w jeZdzie na tyzwach wedtug czestotliwosci
e Uczestnictwo w jezdzie na
0, .
{'ijach ulega Wyrainemu 38;0) okazjonalna _
sporadyczna |-

=
1

60%
50%
5-19 lat oraz 50 lat i wiecej gg:ﬁ) 1-2 razy w tygodniu
0
* Potencjat liczby 0séb, ktdre 20% I I I I 3-5 razy w tygodniu
, 109
mogtyby korzystac z ustug OQ . . || I I N - b.d. ™ 1 1 HE -

ponad 5 razy w tygodniu

tych zajeciach nieznaczenie

wzrostowi wsréd osob w wieku

lodowiska w Gdarisku wynosi graw gra w pitke graw jazda na jazda na jazda na jazda na ptywanie
, siatkdwke nozng koszykowke rowerze tyzwach rolkach, nartach, 0% 20% 40% 60% 80% 100%
25,5 tys. 0s6b )
deskorolce, snowboardzie
W 2008 m2012 w2016 wrotkach 2012 m2016

Gospodarczego
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Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci (2/4)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

*  Wiekszosc¢ tyzwiarzy posiada
co najmniej kilkuletnie
doswiadczenie w jezdzie
na tyzwach

e Wozrasta udziat oséb, ktére na
tyzwach jezdzg od 2 do 5 lat,
natomiast w pozostatych
przypadkach obserwuje sie
spadek

* Osoby uczeszczajace na
lodowisko najczesciej spedzajg
w obiekcie od jednej godziny
do dwéch

e Wzrostowi ulega udziat oséb,
ktére jezdza na tyzwach jedna
godzine oraz od dwdch do
trzech godzin

* Biorac pod uwage forme
finansowania zajec
tyzwiarstwa, zdecydowanie
zwieksza sie udziat zajec
pokrywanych samodzielnie
przez uczestnika

* Zdecydowana wiekszos¢
spoteczenstwa nie bierze
udziatu w zawodach sportowo-
rekreacyjnych zwigzanych
z tyzwiarstwem, a ich udziat
zmniejsza sie

* Najwiekszy wzrost
uczestnictwa w zawodach
zanotowano w kategorii do 5

razy w roku

Gdariska
% Agencja Rozwoju A
Gospodarczego

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci

Uczestnictwo w jezdzie na tyzwach wedtug okresu uczestnictwa
(w latach)

Uczestnictwo w jezdzie na tyzwach wedtug przecietnego czasu trwania

(w godzinach)

ponizej 1 l

e

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

m 2012 m2016

Uczestnictwo w jezdzie na tyzwach wedtug

form finansowania

ponizej 1 r
: [
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

m 2012 m2016

Uczestnictwo w zawodach w jezdzie na tyzwach wedtug czestotliwosci

organizator w catosci

uczestnikw cafosci _

uczestnik w czesci

uczestnictwo nie wigzato sie z wydatkami -

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

W 2012 m2016

(w ciggu roku)

6-10 l

ponad 10 ‘

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

m 2012 m2016
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku aw G
kwiecien 2018 r.

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci (3/4)

* Przecietne miesieczne optaty Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdarisku

uczestnika zajec sportowo- Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci

rekreacyjnych, zwigzanych
z tyzwiarstwem, wynoszg w Przecietne miesieczne optaty uczestnika zaje¢ sportowo-rekreacyjnych (jazda na tyzwach)

wiekszosci do 50 zt (68%) 80% 67,9%68,2%

m2012 m2016

* Znaczaca grupa oséb wskazuje, 60%

iz w zwigzku z powyzszym nie 40% 28,3%93 gy
1 0, 0, 0
ponosi zadnych opfat (24%) 20% 3,9% 6,6% 0,0% 0,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% . .
*  GUS prowadzi statystyki 0% —
do 50 zt 51 zt-100 zt 101 zt- 150 zt 151 zt- 300 zt 301 zt - 500 zt 501 zt- 1 000 zt powyzej 1 000 zt brak optat

dotyczace klubow sportowych i

¢wiczacych w sekcjach Statystyki Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczace sekcji sportowych

Sperie e v E Ea GUS prowadzi statystyki dotyczace klubdw sportowych i ¢wiczacych w sekcjach sportowych wedtug dyscyplin. Ponizsze dane przedstawiajg liczbe osob uprawiajgcych
(dane zbierane s3 co dwa lata) sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem lodowiska (curling, hokej na lodzie, tyzwiarstwo figurowe oraz szybkie) i zbierane s co dwa lata. Osoba ¢wiczaca moze by¢
« W Polsce liczba 0séb wykazana wielokrotnie, jesli uprawia wiecej niz jedng dyscypline sportu.

uprawiajacych sporty zimowe Liczba oséb uprawiajacych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem lodowiska wedtug dyscyplin w Polsce

2008 | a0 | 02|
w tym w tym w tym w tym w tym
ogoétem ogoétem ogotem ogotem ogotem
juniorzy juniorzy juniorzy juniorzy juniorzy

zwigzane z wykorzystaniem
lodowiska sukcesywnie
wzrasta

* W latach 2008-2016 liczba ta

0,
wzrosta 0 194% do Hokej na lodzie (tacz kejem na tyzworolkach)* ER.C] 819 1692 769 2488 1358 3758 2496 4231 2486

7912 0s6b 439 402 a7 442 48s 440 1365 1227 1815 1595
* Najwigkszy liczebny wzrost t rstwo szybkie (facznie z sh ck) 1359 1238 1498 1324

zanotowano w sekcji hokeja na
lodzie - 0 2 751 zawodnikow (o

ogotem: juniorzy:
186%) 4500 4500 o= Curling
e Znaczny wzrost zanotowano 4000 4000 === Hokej na lodzie
Berrreflyn .. . 3500 3500 =@t y7Wiarstwo figurowe
réwniez w tyzwiarstwie 3000 3000 tyzwiarstwo szybkie
figurowym (o 1 376 2500 2500

2000 2000

. . 1500 —0 1500 :
szybkim (0 960 zawodnikdw — 1000 :'/ 1000 /
178%) 500  — — *>————o 500 @= >4 -

0 0 @ ® C o —9
2008 2010 2012 2014 2016 2008 2010 2012 2014 2016
* Na podstawie dostepnych informacji w 2016 r. liczba oséb uprawiajacych hokej na tyzworolkach wynosita 304 osoby, co stanowito 7,2% wszystkich zawodnikdéw
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Analiza popytu na us’rugi ca’rorocznego lodowiska w Gdarsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018 r.
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej dla wybranych form aktywnosci (4/4) o

* Wraz ze wzrostem liczby oséb Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku

W/EE GRS Sl I HE Statystyki Gtownego Urzedu Statystycznego dotyczace sekcji sportowych

réwniez liczba oséb w kadrze

szkoleniowej Liczba osdb kadry szkoleniowej w sekcjach sportow zimowych zwigzanych z wykorzystaniem lodowiska wedtug dyscyplin w Polsce
e W 2016r. liczba ta wyniosta (trenerzy, instruktorzy i inne osoby prowadzace zajecia sportowe)

czterokrotny wzrost w latach Hokej na lodzie
300 - wsm@uty7wiarstwo figurowe
2008-2016 250 tyzwiarstwo szybkie m 35 38 34 30 61
* Najwieksza liczba 0s6b kadry 500 Hokej na lodzie (facznie z . 101 » )31 Jo8
szkoleniowej wystepuje w 150 hokejem na tyzworolkach)
sekeji hokeja na lodzie — 298 100 tyzwiarstwo figurowe 32 39 33 133 175

0s6b, a najwyzszy przyrost

50 — = /
procentowy wystgpit wsrod o -

0sob zwigzanych z 2008 2010 2012 2014 2016
tyzwiarstwem figurowym —
450% Liczba oséb uprawiajacych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem lodowiska

120

Liczba oséb uprawiajacych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem
lodowiska wedtug dyscyplin w wojewodztwie pomorskim

wedtug wojewodztw w 2016 r.

* Najwieksza liczba os6b
uprawiajgcych sporty zimowe
zwigzane z wykorzystaniem

2000
lodowiska, wystgpita w
wojewddztwach znajdujgcych
sie na potudniu Polski
*  Wojewddztwo pomorskie
uplasowato sie na wysokim 4 0

miejscu b 1224
* W wojewddztwie pomorskim

liczba oséb ¢éwiczacych

350% o tyle w latach 2014-2016 wzrosta liczba oséb

uprawiajacych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem

w sekcjach sportowych,
zwigzanych ze sportami
zimowymi uprawianymi na lodowiska w wojewdédztwie pomorskim
lodowisku, w ostatnich latach o GEEEESE et
wazrosta ponad czterokrotnie . Wojewddztwo pomorskie zajmuje 4 miejsce pod wzgledem liczby
o0so6b uprawiajacych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem

lodowiska w Polsce.

[
Obstugiwane przez Bing :
©D |

r MSFT, GeoNames, Navteq
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku aw G
kwiecien 2018 r.

Wydatki na cele sportowo-rekreacyjne i wyposazenie w sprzet sportowy (1/2)

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdarsku

Woydatki na cele sportowo-rekreacyjne i wyposazenie w sprzet sportowy
Gospodarstwa domowe ponoszace wydatki na zakup sprzetu sportowego

e Istotnym elementem analizy

uczestnictwa spoteczenstwa
w sporcie i rekreacji ruchowej

jest diagnoza wydatkow

poniesionych na cele
- 11% 10,1%
sportowo-rekreacyjne 10% ’
L . ? 1890 gospodarstw domowych w Gdansku statystycznie
*  Wyniki wskazuja, ze w 9% . ] .
L ponosi wydatki na zakup tyzew w danym roku
badanym okresie wsrod 8%
wszystkich badanych 7% oo 6,1%
6% 5%
gospodarstw domowych 5%': 40%
jedynie 47% ponosito 4% 3%
L X 26% 2,8% 2,8%
jakiekolwiek koszty na ten cel 3% ’ Lo 2,2%
% 1,8% 1,8% 1,7% /9% 1,8%
(wzrost 0 6 p.p. w stosunku 2% l l 1,0% 1,0% 11% 09% 0,8% 0,9% 0,7% LO0%
C ci |
do roku 2012) oot [ HE mEm = m N
* Najwigkszy odsetek rower pitki do gier sprzet tyzworolki, sanki rakiety do trenazer narty, sprzet do tyzwy inny sprzet
gospodarstw - 10%, poniosto zespotowych wedkarski deskorolka, tenisa ziemnego snowboard ¢wiczen sportowy
datki K wrotki lub stotowego, sitowych
wydatki na zakup roweru
L 2 m2012 W2016 squasha,
*  Wydatki na tyzwy poniosto badmintona
1 0,
zaledwie 1% gospodarstw Woydatki gospodarstw domowych na zakup sprzetu sportowego (w przeliczeniu na 1 gospodarstwo)
domowych
e W wydatkach gospodarstw 60% o3.0%
55% 50,7%
domowych na zakup sprzetu '
50%
sportowego, najwiekszy 45%
odsetek przeznaczono 40%
0 35%
na zakup roweru - 53,4% 30%
e Wazrést udziat wydatkéw na 25%
. 20%
tyzwy - 0 0,5 p.p. 15% a7 :
w stosunku do roku 2012 10% — S 8,5% 5.6%5:8% 8.5% 5.6%
59 2,8% 3,9% 1,4% 1.0% 42%% 1.4%1,9% 4255 . 1.4%1,9% . 3,9% 2,8% 1.0% 1,4% 1.0% 2,9%
0% | - . — - . - - . - . . - — . — -
rower pitka do gier sanki tyzworolki,  rakiety do sprzet do sprzet tyzwy trenazer narty, zaglowka, sprzetdo  inny sprzet
zespotowych deskorolka, tenisa, ¢wiczen wedkarski snowboard  kajak, t6dZz  wspinaczki
wrotki squasha, sitowych wiostowa,
2012 ®2016 badmintona ponton
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Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku
Wydatki na cele sportowo-rekreacyjne i wyposazenie w sprzet sportowy (2/2)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018 r.

* W badanej populacji 83%
gospodarstw byto
wyposazonych w jakikolwiek
sprzet sportowy (wzrost o 2

p.p. w stosunku do roku 2012)

Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku

Woydatki na cele sportowo-rekreacyjne i wyposazenie w sprzet sportowy

Wyposazenie gospodarstw domowych w sprzet sportowy

80%
* Najpopularniejszym
dmiotem byt kto 70%
rzeamiotem rower, Kto .
P v » Ktory 60% 25160 gospodarstw domowych w Gdansku
. 0, 0
posiadato 72% gospodarstw statystycznie byto wyposazonych w tyzwy
*  Wsrdd rzadziej spotykanych 50%
znalazty sie tyzwy - 13%, a 40%
wyposazenie gospodarstw 30%
domowych w ten sprzet spadto
20%
(01p.p.) . .
+ Analiza wydatkéw 10% I I II II BE ;18 5% 1% s
o~ N N - - - — O o o
przeznaczonych na cele 0% . = . — —e —_— —

. rower  pitka do gier sanki tyzworolki, rakietydo sprzetdo sprzet tyzwy trenazer narty, zaglowka, stot do sprzetdo  sprzetdo  sprzetdo
sportowo-rekreacyjne zespotowych deskorolka,  tenisa, ¢wiczen wedkarski snowboard kajak, t6dz tenisa nurkowania wspinaczki windsurfingu
wytgcznie w grupie wrotki squasha, sifowych wiostowa, stotowego lub

m2012 m2016 badmintona ponton kitesurfingu

gospodarstw domowych, ktére
je poniosty (47%), pokazata, iz
przecietnie opiewaty one na

Woydatki na sport i rekreacje ruchowg (w przeliczeniu na 1 gospodarstwo)

Struktura wydatkéw na sport i rekreacje ruchowa

= zakup odziezy sportowej
kwote 973 zt rocznie 1400z 1218 ° v :
o : 1200 zt 1045 1072

* Najczesciej wigzaty sie one 1000 zt 829 818 795

z uczestnictwem w obozach — 800 zt 57

1072 zt (44%) oraz z optatami igg Z: 350 324 350 433 - ﬁy:f;ytig:ﬁ;waqa’

. z 212

za zajecia—796 2t (33%) 200 zt . . . I l specjalistycznego sprzetu

+  Na zakup odziezy sportowej 0z | 44,1% sportowego

gospodarstwa ponoszace takie
wydatki przeznaczyty srednio
350 zt (14%), a na kupno,
konserwacje i wypozyczenie

specjalistycznego sprzetu

zakup odziezy sportowej

H2008 m2012 m2016

zakup, konserwacja,
wypozyczenie
specjalistycznego
sprzetu sportowego

wydatki na udziat w wydatki na udziat w
zajeciach sportowych i obozach sportowych lub
rekreacji ruchowej (bez sportowo-rekreacyjnych

kosztéw dojazddw) (tacznie z kosztami

dojazddéw na
zgrupowania)

= wydatki na udziat w zajeciach
sportowych i rekreacji
ruchowej (bez kosztow
dojazdow)
wydatki na udziat w obozach
sportowych lub sportowo-
rekreacyjnych (tacznie z

973 zt tyle wynosity Srednie wydatki gospodarstw
domowych na cele sportowo-rekreacyjne

sportowego 212 zt (9%) kosztami dojazdéw na

zgrupowania)

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Analiza popytu na us’fugi ca’forocznego lodowiska w Gdarsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Podsumowanie

kwiecien 2018 r.

Podsumowanie

Uwarunkowania uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej
oraz ocena ogolnej sprawnosci fizycznej dla wybranych form aktywnosci
e Analize popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku przeprowadzono dla dwdch ¢ Umiejetno$¢ jazdy na tyzwach deklaruje 34% spoteczeristwa, a posiadanie tych umiejetnosci sukcesywnie wzrasta (w
gtéwnych grup docelowych tj. oséb korzystajacych z lodowiska w celach rekreacyjnych oraz stopniu zaawansowanym umiejetnosci te jednak ulegaja spadkowi)
zawodowych, w oparciu o badanie ankietowe ,Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w *  Wsrdd wybranych form aktywnosci najpopularniejszymi zajeciami sportowo-rekreacyjnymi jest jazda na rowerze (72%)
2016 r.” przeprowadzone przez GUS oraz dane statystyczne oraz ptywanie (40%), a analizowana jazda na tyzwach cieszy sie mniejszym zainteresowaniem (8%)
*  Wiekszos¢ spoteczenistwa uczestniczy w zajeciach sportowo-rekreacyjnych okazjonalnie (34%) lub ¢ Uczestnictwo w jeZdzie na tyzwach ulega wyraznemu wzrostowi wsréd oséb w wieku 5-19 lat oraz 50 lat i wiecej
1-2 razy w tygodniu (29%), a najmniej oséb uprawia sport ponad 5 razy w tygodniu (3%) e Jazda na tyzwach coraz czesciej odbywa sie okazjonalnie, a wiekszo$¢ tyzwiarzy posiada co najmniej kilkuletnie
¢ Gtéwnym motywem uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej jest przyjemnosc i rozrywka doswiadczenie w jezdzie na tyzwach
(59%) oraz utrzymanie kondycji fizycznej i sylwetki (24%) *  Osoby uczeszczajace na lodowiska najczesciej spedzaja w obiekcie od jednej godziny do dwdch
e Bariery uczestnictwa w aktywnosci fizycznej stanowig w wiekszosci brak wolnego czasu (30%), e Zdecydowana wiekszo$¢ spoteczeristwa nie bierze udziatu w zawodach sportowo-rekreacyjnych zwigzanych z

zainteresowania i checi (19%) oraz stan zdrowia (18%)

tyzwiarstwem, jednak ich udziat zmniejsza sie

*  Wigkszos¢ spoteczenistwa ocenia swojg sprawnosc fizyczng na dobrg (39%) * Przecietne miesieczne optaty uczestnika zaje¢ sportowo-rekreacyjnych zwigzanych z tyzwiarstwem wynoszg w

Potencjalna liczba mieszkarncow korzystajaca z lodowiska w Gdarisku .

2650 0s6b [ 30-39lat | 5450 0s6b
| 40-491at |

10-14 lat 3650 0séb

wiekszosci do 50 zt (68%)
W Polsce liczba oséb uprawiajgcych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem lodowiska sukcesywnie wzrasta - w
latach 2008-2016 liczba ta wzrosta 0 194% (do 7 912 oséb)

. L . - - . oo o
2049 lat 2 800 0s8b Najwiekszy liczebny wzrost zanotowano w sekcji hokeja na lodzie - 0 2 751 zawodnikéw (186%)

- - *  Wraz ze wzrostem liczby oséb w sekcjach sportowych wrasta rowniez liczba oséb w kadrze szkoleniowej - w 2016 r.
15-19 lat 3250 oséb m 1550 oséb

liczba ta wyniosta 654 0sdb, co oznacza prawie czterokrotny wzrost w latach 2008-2016
4650 0s6b 1500 0s6b .

Najwieksza liczba os6b uprawiajgcych sporty zimowe zwigzane z wykorzystaniem lodowiska, wystgpita w

razem 25 500 os6b wojewddztwach znajdujacych sie na potudniu Polski, a wojewddztwo pomorskie uplasowato sie na wysokim 4 miejscu

150 tys. osobogodzin moze wynosi¢ frekwencja w gdariskim lodowisku

Wydatki na cele sportowo-rekreacyjne

i wyposazenie w sprzet sportowy

*  Wyniki wskazujg, ze w badanym okresie wsrdd
wszystkich badanych gospodarstw domowych
jedynie 47% ponosito jakiekolwiek koszty na
cele sportowo-rekreacyjne (wzrost o 6 p.p.
w stosunku do roku 2012)

¢ Wydatki na tyzwy poniosto zaledwie
1% gospodarstw domowych

¢ W wydatkach gospodarstw domowych na
zakup sprzetu sportowego, najwiekszy odsetek
przeznaczono na zakup roweru - 53,4%

e Wozrédst udziat wydatkéw na tyzwy - o 0,5 p.p.
w stosunku do roku 2012

1890 gospodarstw domowych w Gdarnsku
statystycznie ponosi wydatki na zakup tyzew
w danym roku

* W wojewddztwie pomorskim liczba oséb ¢wiczacych w sekcjach sportowych, zwigzanych ze sportami zimowymi,
uprawianymi na lodowisku, w ostatnich latach wzrosta ponad czterokrotnie

Wiekszos$¢ spoteczeristwa w zajeciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczy okazjonalnie oraz dla wtasnej przyjemnosci, co powinno zosta¢ uwzglednione przy
planowaniu ustug catorocznego lodowiska

Umiejetnosc¢ jazdy na tyzwach rosnie, jednak mimo to w niewielkim stopniu spadkowi ulega poziom uczestnictwa w tego typu zajeciach

Udziat oséb w wieku 5-19 lat w zajeciach jazdy na tyzwach rosnie, co potwierdza, iz potencjalny obiekt powinien spodziewac sie w tej grupie wiekowej
docelowej grupy klientéw

Umiejetnosc¢ jazdy na tyzwach w spoteczenistwie rosnie, co bedzie miato wptyw na wieksze zainteresowanie korzystaniem z ustug lodowiska

Coraz wiecej 0s6b uczestniczy w zawodach zwigzanych ze sportami zimowymi odbywajacymi sie na lodowiskach, co wskazuje na wzrost popularnosci tych
sportow

Spoteczenistwo coraz wieksze wydatki ponosi na uczestnictwo w sportach zimowych oraz na sprzet sportowy, jednak jest to nadal niewielki odsetek, co
Swiadczy¢ moze o czestszym wypozyczaniu sprzetu sportowego

Wojewddztwo pomorskie znajduje sie na wysokim 4 miejscu pod wzgledem liczby 0séb ¢wiczacych w sekcjach sportowych, zwigzanych ze sportami zimowymi
uprawianymi na lodowisku, a wéréd nich najwiecej oséb uprawia hokej na lodzie

Na podstawie danych statystycznych mozna okresli¢, iz potencjat liczby oséb, ktore korzystajq z ustug lodowiska w Gdansku wynosi ok. 25,5 tys. os6b

Frekwencja w obiekcie moze wynosi¢ 150 tys. osobogodzin przy potencjale (podazy) 190 tys. osobogodzin

Gdariska
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarsku
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Wprowadzenie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Najwiecej profesjonalnych
krytych lodowisk znajduje sie
w potudniowych
wojewddztwach kraju —
najwiekszg liczbe lodowisk
posiada wojewddztwo Slaskie
(7) i matopolskie (4)

Ponad potowa sposréd
badanych obiektéw to budynki
wybudowane w latach 60-tych
i 70-tych XX w.

Wiekszos¢ obiektow
budowanych w latach 90 - tych
i po roku 2000 ma pojemnos¢
trybun w granicach 250-800
miejsc

Ceny wynajmu tafli na
lodowiskach w Polsce sg
zréznicowane — wahajg sie od
264 zt/h do 1200 zt/h — przy
czym obiekty czesto stosujg
preferencyjne ceny wobec
statych klientéw tj. lokalnych
klubow

Stosowanie preferencyjnych
cen wynajmu tafli jest mozliwe
gtéwnie dzieki wsparciu
dziatalnosci obiektow z
budzetéw lokalnych
samorzadéw

W wiekszosci obiektow
roznicuje sie cene w zaleznosci
od godziny (pory dnia)
wynajmu — im pozniejsza tym
taniej

Ceny biletéw normalnych na
slizgawki wahaja sie od 5 zt do
13 ztza 1h

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Kryte lodowiska w Polsce

* Analizie poddano lodowiska kryte (w budynkach), gdzie wymiary tafli wynoszg co najmniej 30x60 m

i wystepujg trybuny dla publicznosci o pojemnosci od 250 oséb

Liczba krytych lodowisk z trybunami w wojewdédztwach

* Pominieto lodowiska w namiotach badz wiatach, lodowiska w galeriach handlowych, jak i lodowiska

w halach widowiskowo-sportowych funkcjonujgce tymczasowo

*  Wiekszos¢ przedstawionych w zestawieniu lodowisk to areny sportowe dedykowane dla klubéw 0

hokejowych grajacych w Polskiej Hokej Lidze jakiili Il lidze

* Duza czesc profesjonalnych lodowisk o znacznej pojemnosci trybun byta budowana w latach 60- tych i

70-tych XX w.

* Szczegbtowa analizg objeto obiekty bedace najnowszymi konstrukcjami w Polsce (Bydgoszcz i Tomaszéw 2
Mazowiecki) jak i obiekt petnigcy funkcje rekreacyjno-treningowg, gtéwnie z nastawieniem na 0

organizacje obozéw sportowych (Gizycko)

1783 to $rednia

pojemnos¢ trybun

419 zt 1o ¢rednia

cena wynajmu tafli

33 lata to $redni
wiek obiektow

biletu normalnego na slizgawke

8,50 Zt to érednia cena 4 2

Obstugiwane przez Bing
© DSAT for MSFT,.GeoNames, Navteq

Bokbudowy™e Jenzynaiiu tafi Uk} - GenablletUottialieg (bhess

Bydgoszcz Torbyd 2017 11,00
EA Biatystok Lodowisko BOSIR 685 2002 b.d. 10,00
Bytom Lodowisko OSiR 3000 1966 264,00 8,00
n Cieszyn Hala Wid.-Sport. im. Cieszyriskich Olimpijczykéw 800 2008 300,00 cena to Srednia z 5,00
Bl pebica Lodowisko MOSIR 806 1996 4oo oo réznych stawek dla 6,00
A Eiblag Lodowisko MOSIR 2005 réznych podmiotow 9,00
mm_—
ﬂ Gizycko Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych (MCSL) 280 2011 300,00 6,00
Bl Jastrzebie-zdroj Jastor 1600 2005 400,00 6,00
Katowice Spodek (Satelita) 1182 1969 b.d. 150,00 2t/ dla 10,00
Katowice (Janéw) Jantor 1417 1962 350,00 lokalnych klubéw 8,00
Krakéw Lodowisko im. Adama ,,Rocha” Kowalskiego 2514 1976 350,00 9,00
Krynica-Zdréj Hala Lodowa 2635 1962 b.d. 10,00
tédz Bombonierka 300 b.d. b.d. 9,00
Nowy Targ Miejska Hala Lodowa 2362 1975 360,00 100,00 zt/h dla 6,00
Opole Toropol 3000 1961 400,00 lokalnych klubéw 8,50
Oswiecim Hala Lodowa MOSIR Oswiecim 2686 1964 270,00 7,00
Poznaii Chwiatka 250 2013 300,00 500,00 zl/miesiqc dia 7,00
sanok Arena Sanok 3000 2006 485,00 lokalnych klubSw 7,00
Sosnowiec Stadion Zimowy 2125 1967 300,00 240,00 zt/h dla 6,00
Swidnica Lodowisko OSiR 800 b.d. 1200,00 lokalnych klubow 10,00
Tomaszow Mazowiecki Arena Lodowa 3000 2017 b.d. 13,00
Torun Tor-tor 2997 1986 440,00 9,00
Tychy Stadion Zimowy 2535 1978 400,00 6,00
Warszawa Torwar Il 650 1954 b.d. 13,00

* Pojemno$¢ obiektéw odzwierciedla liczbe statych miejsc siedzacych. **W przypadku obiektéw starszych przyjmowano date wykonania zadaszenia lodowiska.*** Za cene wynajmu tafli przyjmowano $rednig cene wynajmu dla klubédw sportowych.
**** W przypadku sprzedazy biletéw w innym wymiarze czasowym niz 1 godzina, ceny zaokraglano do takich, ktére odzwierciedlatyby cene za 1 godzine.
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Torbyd — Bydgoszcz (1/4)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Torbyd jest obecnie
najnowoczesniejszym krytym
lodowiskiem w Polsce
Koszt realizacji obiektu wynidst
24,5 min zt z czego:
» 21 mln zt poniesiono z
budzetu miasta Bydgoszczy
» 3,5 mln zt otrzymano z
dotacji Ministerstwa Sportu i
Turystyki
Pomimo dostosowania obiektu
do uprawiania hokeja,
tyzwiarstwa figurowego oraz
curlingu, obiekt spetnia
obecnie gtéwnie role slizgawki
publicznej oraz zaplecza
sportowego dla szkot
Zarzadca obiektu jest
jednostka budzetowa Hala
Sportowo-Widowiskowa
,tuczniczka” zarzadzajaca
réwniez obiektem hali
,tuczniczki” oraz Artego Areng
Obiekt jest czynny przez 8

miesiecy w roku — przerwa w

funkcjonowaniu obowigzuje od

maja do sierpnia

Obiekt posiada trybuny na ok.
300 os. oraz parking na ok. 600
samochododw (parking

potaczony z kompleksem

»tuczniczki”)

Informacje ogodlne Parametry obiektu

Rys historyczny :

24,5 min zt

(wraz z wyposazeniem)

W roku 1959 otwarto pierwsze bydgoskie lodowisko Torbyd, jednak w 2004 r. obiekt zostat
zamkniety z powodu ztego stanu technicznego, a w 2016 r. budynek wyburzono

W miedzyczasie wiadze miasta poinformowaty o planach inwestycyjnych dotyczacych
nowego lodowiska, w zwigzku z czym w 2014 r. ogtoszono przetarg na koncepcje,
a zwycieskim projektem okazato sie opracowanie gdanskiej pracowni TBIARCHITEKCI
Budowa nowego lodowiska Torbyd rozpoczeta sie w czerwcu 2016 r., a jego uroczyste
otwarcie miato miejsce 5 stycznia 2018 r.

Budowe zrealizowato
konsorcjum firm ALSTAL
Grupa Budowlana oraz
AGB 2.

Kryteria w przetargu na roboty
budowlane stanowity:
cena (95%) i rekojmia za wady (5%).

to koszt budowy
obiektu

Charakterystyka:

Koszt realizacji obiektu zostat sfinansowany z budzetu miasta Bydgoszczy — w wysokosci
21 min z1, a takze dzieki dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokosci 3,5 min zt
(dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej — pilotaz edycja 2017)

Bryta budynku sktada sie z nieregularnych powierzchni tréjkatnych, inspirowanych forma
krysztatu lodu

Budynek jest dwukondygnacyjny oraz posiada jedna tafle lodu

Tafla lodowiska moze pomiesci¢ maksymalnie 240 oséb

Podstawowa funkcjg uzytkowg obiektu jest ogélnodostepna sSlizgawka publiczna

Ptyta lodowiska przystosowana jest rowniez do rozgrywek meczéw hokejowych (spetnia
wymogi International Ice Hockey Federation (IIHF), uprawiania tyzwiarstwa figurowego oraz
curlingu

Budynek wyposazony jest w szatnie z szafkami samoobstugowymi, szatnie hokejowe,
suszarnie sprzetu hokejowego, wypozyczalnie tyzew wraz z ostrzalnig i suszarnig, punkt
handlowy oraz pomieszczenie medyczne

Na lodowisku obowigzuje elektroniczny system biletowania i pomiaru czasu pobytu, co
wigze sie z koniecznoscig pobrania w kasie urzadzenia pomiarowego w postaci narecznego
»zegarka”

Lodowisko jest czynne od wrzesnia do kwietnia

WHtascicielem obiektu jest Miasto Bydgoszcz, a zarzadcg Dyrektor Hali Sportowo-
Widowiskowej ,tuczniczka” (jednostki budzetowej)

48,7 tyS. m?’ to kubatura bydgoskiego lodowiska Torbyd

Powierzchnia uzytkowa 4 605 m?
Powierzchnia zabudowy 4096 m?
Wymiary tafli 30x60 m
Wysokos¢ obiektu 11,9 m

Pojemnos¢ trybun 300 osdb

Pojemnos¢ parkingu ok. 600* samochoddw

*Wartos¢ taczna dla catego kompleksu ,tuczniczka”

2 rodto: TBIARCHITEKCI

Godziny otwarcia

8:00-22:00

poniedziatek — pigtek*

weekendy i Swieta 9:00-22:30

*W dni powszednie w godzinach 8:00-14:00 obiekt jest
udostepniany szkotom w ramach zaje¢ wychowania fizycznego.
Zajecia te odbywaja sie w ok. 1,5 godzinnych sesjach. Pozostaty
czas funkcjonowania w dni powszednie tj. 14:00-22:00 jest
przeznaczony na $lizgawki réwniez w 1,5 godzinnych sesjach.
** W weekendy i Swieta we wszystkich godzinach
funkcjonowania lodowiska organizowane sg $lizgawki w 1,5
godzinnych sesjach
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Torbyd — Bydgoszcz (2/4)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

* Lodowisko zlokalizowane jest
na terenach rekreacyjno-
sportowych: oprécz kompleksu
Ltuczniczki” w sgsiedztwie
znajduje sie park i bulwar
nadrzeczny

*  Obiekt jest dobrze
skomunikowany —w
bezposrednim sasiedztwie
zlokalizowany jest przystanek
dwach linii tramwajowych, a w
odlegtosci 0,5 km znajduje sie
dworzec PKS

e Obiekt znajduje sie w poblizu
drég wylotowych
prowadzacych do gtéwnych
arterii komunikacji krajowe;j

* W obiekcie zastosowano
nowoczesng maszynownie
bedaca jednoczesnie rodzajem
pompy ciepta zapewniajgcej
odzysk ciepta

» Sciana obiektu od strony
pétnocnej jest przeszklona, co
z jednej strony zapewnia
lepsze doswietlenie wnetrza, z
drugiej natomiast ogranicza
bezposrednie padanie

promieni stonecznych na tafle

lodowiska

Potozenie

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Bydgoszcz, na osiedlu
Babia Wies przy ul. Torunskiej 59

Lodowisko lezy na terenie liczacego ponad 6 ha Parku Centralnego
i znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie hali widowiskowo-sportowe;j
,tuczniczka” oraz mniejszej hali ,Artego Arena” tworzac kompleks
rekreacyjno-sportowy

Lodowisko jest powigzane funkcjonalnie i technologicznie z innymi obiektami
za sprawg wspdlnej instalacji  Sciekowej oraz  siecia  drég
i miejsc parkingowych

Od strony poétnocnej obiekt graniczy z bulwarem nad rzekg Brdg oraz
przystankiem bydgoskiego tramwaju wodnego, od wschodu z kompleksem
sportowym ,tuczniczka”, od zachodu z Kujawsko-Pomorskg Szkotg Wyiszg i
zabudowg mieszkaniowo-ustugowa, natomiast od potudnia z osiedlem
Wzgdrze Wolnosci o zabudowie mieszkaniowej, gtéwnie blokow
wielorodzinnych

Lodowisko oddalone jest o 4 300 m od dworca kolejowego, ok. 550 m od
dworca autobusowego oraz ok. 350 m od przystanku tramwajowego, brak w
okolicy przystanku autobusowego komunikacji miejskiej
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Rozwigzania techniczne

Maszynownia bydgoskiego lodowiska jest jedng z najnowoczesniejszych tego typu instalacji na
Swiecie, bedac jednoczesnie rodzajem pompy ciepta
Ciepto trafiajgce do ptyty lodowiska jest przesytane do instalacji grzewczej i wykorzystywane do
innych celdw, takich jak: podgrzewanie cieptej wody dla rolby o temp. ok 60°C, czy instalacji
podgrzewania gruntu o temp. zasilania 30-35 °C

Chtdd ze $niegu zbieranego przez rolbe rowniez jest odzyskiwany
Obiekt posiada wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

360 kW

to moc agregatu
chtodniczego

W obiekcie zastosowano fasade wentylowang typu rainscreen, ktéra umozliwia
wyréwnanie cisnienia miedzy zewnetrzng a wewnetrzng czescig Sciany, a tym
samym neutralizuje sity, ktére powodujg przenikanie wody za oktadzine elewacji
Elewacja od strony podtnocnej wykonana jest ze znacznych rozmiaréw formy
szklanej, z jednej strony w naturalny sposdb ogranicza mozliwos¢ padania
bezposrednio promieni stonecznych na ptyte lodowiska (tym samym sprzyja
zachowaniu odpowiedniego bilansu energetycznego budynku), z drugiej natomiast
zapewnia dostateczne doswietlenie wnetrza budynku

Bryta budynku jest ocieplona wetng mineralng

W obiekcie zastosowano dwuspadowy dach ptaski o kgcie nachylenia ok 2,6%

2rédto: tygodnikbydgoski.pl
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Torbyd — Bydgoszcz (3/4)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018'r.

Obiekt posiada dwie szatnie
dla zawodnikéw, co jest iloscig
niewystarczajgcg w przypadku
realizacji funkcji treningowej
Obiekt posiada znaczng
powierzchnie przeznaczong na
ustugi gastronomiczne (i
pomieszczenia z nimi
powigzane) — 7,5% pow.
obiektu

Obiekt wyposazony jest w dwa
pomieszczenia socjalne, co jest
dogodnym rozwigzaniem dla
pracownikéw obiektu

W obiekcie zlokalizowano dwa
pomieszczenia magazynowe,
co jest dogodne z punktu
widzenia ewentualnego
przechowywania sprzetu
sportowcow odbywajacych
treningi (gtéwnie dla
hokeistéw)

Przedstawione powierzchnie
stanowig wyciag z
dokumentacji projektowej,
zgodnie z ktérg powierzchnia
catkowita obiektu wynosi 4778

m?2

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Rozktad pomieszczen
2 E S G M =N

PARTER

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

7)

(8)
()
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

I PIETRO

(1)
()
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
©)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Hol wejsciowy

Kasa

Stanowisko suszenia
Stanowisko ostrzenia
Wypozyczalnia tyzew
Szatnia ogdlna

Szatnia A (zawodnikdéw)

taznia A/WC
taznia B/WC
Szatnia B (zawodnikéw)

Hol szatni hokejowych
Pom. gromadzenia
odpaddw statych
Suszarnia sprzetu
hokejowego

Pom. medyczne

Pokdj trenera
tazienka trenera

WC personelu

Szatnia pracownikow

Hol antresoli

Hol czesci biurowej
Biuro 1

Biuro 2

Biuro 3

Magazyn czesci biurowej
Restauracja/bar

$Sluza podawcza

WC os. niepetnosprawnych
Pomieszczenie
porzadkowe

WC meskie

WC damskie

Zmywalnia

Rozdzielnia kelnerska

Kuchnia wtasciwa
Obrdbka brudna
Korytarz tech. kuchni
Magazyn napojéw

Pomieszczenie

Rzut | pietra

55,27 m? (19) ! 21,13 m?
socjalne
16,09 m? (20) Klatka schodowa 32,40 m?
13,09 m? (21) Magazyn 45,97 m?
13,62 m? (22) Magazyn 36,28 m2 i)
58,55m? (23) Strefa tafli lodowiska 2385,88 m? .|
100,95m? (24) Pomieszczenie IT 11,25m? 2
58,82m? (25) Pomieszczenie 21,31 m?
elektryczne
Trafostacja i
2 2
20,60m* e rozdzielnica SN 17,03m? |
20,67 m? (27) Wezet cieplny 27,85 m?
57,49me (2g) Fom- technologi 48,05 m?
lodowiska
88,86 m?2 (29) Pom. rolby 63,24 m?
22,01m? (30) WC meskie 39,02m2 E[f
22,57m? (31) WC damskie 39,08 m2
13,07m? (32) Lokal handlowy 13,41 m?
12,48 m? (33) Hol pod trybunami 173,62 m?
4,89 m? (34) Pom. wody lodowej 51,82 m?
4,81 m? Pom. obstugi techn. M :
9,99m2 39 lodowiska 10,20m
RAZEM 3631,37 m?
197,84m? (19) Magazyn 6,54 m?
21,66m? (20) Chtodnia 4,90 m2
24,10m? (21) Mroznia 1,96 m?
25,84 m? (22) Klatka schodowa 22,75 m?
24,91 m? (23) Komunikacja 18,67 m?
52,93 m? (24) Magazyn odpaddéw 4,35 m?
245,34 m? (25) Pom. porzadkowe 7,44 m?
4,94m? (26) Biuro 13,78 m?
5,81 m2 (27) WC meskie 6,14 m?
2,22m? (28) WC damskie 5,42 m?
11,16 m? (29) Szatnia meska 4,94 m?
19,47 m? (30) Szatnia damska 5,42 m?
9,84 m? (31) Pom. socjalne 21,54 m?
12,09me (32) Maszynownia 159,12 m?
wentylacyjna
45,05m? (33) WC meskie 38,09 m?
10,11 m? (34) WC damskie 39,64 m?
23,69 m? (35) Klatka schodowa 1 22,05m? | |k
6,73 m? (36) Klatka schodowa 2 21,97 m? | I e
RAZEM 1147,45m?2 Vg,
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Torbyd — Bydgoszcz (4/4)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Na moment sporzgdzania
raportu oferta lodowiska byta
mato zdywersyfikowana

Ze wzgledu na pierwotne
przeznaczenie lodowiska
(gtéwnie sSlizgawki publiczne)
istniejg ograniczenia co do
mozliwosci indywidulnego
wynajmu ptyty lodowiska
Znizki na bilety wstepu w
wysokosci 50-60% obowigzujg
mieszkarncow Bydgoszczy
posiadajgcych Bydgoska Karte
Rodzinng oraz Bydgoska Karte
Seniora

Lodowisko Torbyd podczas
slizgawek stosuje elektroniczny
pomiar czasu pobytu oraz
rozliczanie od kazdej
rozpoczetej minuty powyzej 30
min

W sasiedztwie obiektu
znajdujg sie liczne obiekty
sportowe i oswiatowe (w tym
szkota sportowa)

Ponadto, obiekt znajduje sie w
niedalekiej odlegtosci od
wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej

Baza noclegowa w sasiedztwie

obiektu jest dobrze rozwinieta

40,20 zt/za kazda

Obowiazujace ulgi:

Bilet normalny 5,00 z{/30 min e B * Bilet ulgowy przystuguje dzieciom i mtodziezy szkolnej, studentom do 26 roku zycia
oraz rencistom — ulga nie dotyczy wypozyczania i ostrzenia tyzew
Bilet ulgowy 3,00 24/30 min +0,15 zt/za ka?da * Bydgoska Karta Rodzinna 3+/4+ (opiekun plus max. troje/czworo dzieci) — 60% znizka od
rozpoczeta minute ceny biletu normalnego oraz 60% znizka od ceny wypozyczenia i ostrzenia tyzew
Wypozyczenie tyzew 8,00 zt * Bydgoska Karta Seniora (60+) — 50% znizka od ceny biletu normalnego — ulga nie

10,00 zt

Ostrzenie tyzew

Wynajem ptyty lodowiska ograniczona mozliwos$¢ wynajmu*

dotyczy wypozyczania i ostrzenia tyzew
Mozliwe wykorzystanie lodowiska:
> $lizgawka publiczna

> zajecia dla szkét w ramach wychowania fizycznego (szkoty sg zobowigzane do

*Na moment sporzadzania raportu do wynajmu indywidualnego

uzgadniania zaje¢ z Wydziatem Edukacji i Sportu Urzedu Miasta Bydgoszczy

upowazniony byt jedynie klub hokejowy BKS Bydgoszcz (wynajem 2 | » nauka jazdy — zajecia prowadzone przez instruktoréw, organizowane przez szkotki
(jedynie w trakcie trwania slizgawek, w sSrodkowej czesci lodowiska)

razy w tygodniu). Cena wynajmu jest jednak poufna.

Ustugi towarzyszace i otoczenie zewnetrzne

Ustugi towarzyszace

Do ustug towarzyszacych, znajdujgcych sie na terenie obiektu, mozna zaliczy¢:
> restauracje na ok. 90 miejsc z widokiem na tafle lodowiska,
» wypozyczalnie i ostrzalnie tyzew,
» suszarnie sprzetu,
» sklepik

Otoczenie zewnetrzne

» W bezposrednim sasiedztwie lodowiska oprécz wspomnianych hal

sportowych znajdujg sie korty tenisowe oraz publiczne, niezadaszone boiska

> W bliskiej odlegtosci od obiektu znajdujg sie hotele Campanile (oddalony o

900 m, 117 pokoi) oraz Hotelu Stoneczny Mtyn (oddalony o 1100 m, 96 pokoi)

» W niedalekim sgsiedztwie znajdujg sie placowki oswiatowe, (m.in. Zespot

Szkét nr 10 faczacy szkote podstawowq z oddziatami sportowymi) potozone
600-750 m od obiektu

» W odlegtosci ok. 1300 m znajdujg sie domy studenckie o tgcznej pojemnosci

600 miejsc

» W promieniu do 1000 m znajduje sie ponadto maty stadion pitkarski (Kobiecy

Klub Pitkarski Bydgoszcz) oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

» Poza wymienionymi funkcjami, w otoczeniu zewnetrznym dominuje

wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

6 — Szkoty/uczelnie wyzsze 7 — Domy studenckie 8 — Obiekty handlowe 9 — Stadion pitkarski 9 — Dworzec PKS
11 - Boisko do siatkowki plazowej i koszykowki
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych — Gizycko (1/5)

Informacje ogodlne Parametry obiektu

* Kosz realizacji obiektu wynidst

12,4 min zt na co sktadato sie:

Rys historyczny : Powierzchnia uzytkowa 3483 m?
» 9,7 min zt finansowania z * Tradycje tyzwiarskie w Gizycku siegajg lat 60-tych XX w., kiedy w tutejszych szkotach pod okiem . . R
budsetu miasta Gizycka treneréw mtodziez masowo uprawiata tyzwiarstwo szybkie Powierzchnia zabudowy 3250m
> 2.3min 2tz EFRR w ramach * W zwigzku z checia reaktywacji tradiji tyzwiarskiej \./f/fadz.e miasta w czerwcu.2007 r. Wymiary tafli 30x60 m
rozstrzygnety przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztowej dla sportowych o
RPO Warmia i Mazury 2007- terendw przyszkolnych, a w zakres opracowania wchodzita m.in. koncepcja dla krytego Wysokos¢ obiektu 10,35 m
2013 lodowiska Pojemnos¢ trybun 280

* Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnieto w maju 2009 r. a otwarcie lodowiska nastagpito
25 stycznia 2011r.

12,4 min zt

to taczny koszt
budowy obiektu

» 0,4 mIn z dotacji

Pojemnos¢ parkingu ok. 88 samochoddw

i

Ministerstwa Sportu i

Turystyki Jedynym kryterium

w przetargu na roboty
budowlane byta cena (100%)

Budowe zrealizowato konsorcjum Martifer
Konstrkcje Sp. z 0.0. oraz Martifer
Construcoes Metalomecanicas S.A.

Decyzja Rady Miejskiej w Gizycku obiekt lodowiska

* Obiekt, oprdocz organizacji
2 & : jest zwolniony z podatku od nieruchomosci.

Slizgawek, petni w duzej mierze

funkcje treningowa dla klubow
i stowarzyszen sportowych
Obiekt jest czynny przez caty
rok (z wyjatkiem
kilkutygodniowej przerwy
technicznej w lipcu)

Zarzadca obiektu jest
jednostka budzetowa (lokalny
MOSIR)

Lodowisko posiada trybuny o
pojemnosci 280 os. oraz

parking na ok. 88 samochoddéw

Charakterystyka:

Koszt realizacji obiektu zostat pokryty z budzetu miasta Gizycka, a takie dzieki
dofinansowania ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wys. 2,3 min zt
Dodatkowym wsparciem byta réwniez dotacja Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokosci 0,4 min zt

Obiekt sktada sie z budynku hali o konstrukcji stalowej oraz dobudowanej do niej
dwukondygnacyjnej czesci o konstrukcji tradycyjnej

Lodowisko jest wyposazone w jedna taflg lodu

Na tafli lodowiska moze przebywac jednoczesnie do 300 oséb

Lodowisko oprdcz funkcji publicznej, jaka jest organizacja Slizgawek dla lokalnej spotecznosci,
stanowi réwniez zaplecze treningowe dla profesjonalnych klubéw zwigzanych ze sportami
lodowymi

Obiekt wyposazony jest w boksy dla zawodnikéw i sekretarza zawodow, szatnie z sanitariatami
dla zawodnikéw i widzéw, wypozyczalnie tyzew, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz
pomieszczenie przeznaczone na kawiarenke (nieczynng)

Lodowisko jest czynne przez caty rok (z wyjatkiem kroétkiej przerwy technicznej w lecie)
Wiascicielem obiektu jest Gmina Miejska Gizycko, a administratorem Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji w Gizycku (jednostka budzetowa)

26,2 tys. m3 to kubatura Mazurskiego Centrum Sportéw Lodowych w Gizycku

zrédto: www.gizycko.pl

Godziny otwarcia

8:00-22:00

poniedziatek — pigtek*

weekendy i Swigta** 9:00-22:00

*W dni powszednie w godzinach 8:00-14:00 obiekt jest
udostepniany szkotom w ramach zaje¢ wychowania
fizycznego, pozostaty czas przeznaczony jest dla klientow
indywidualnych (slizgawki, rezerwacje klubowe)

** W weekendy, swieta i ferie - lodowisko jest dostepne
dla klientow indywidualnych
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Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych — Gizycko (2/5)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Obiekt stanowi czes¢
kompleksu szkoty
podstawowej zlokalizowanej
posraod zabudowy mieszkalnej
Obiekt zlokalizowany jest
w Gizycku, ktére potozone jest
z dala od gtéwnych krajowych
szlakéw komunikacyjnych
Dworzec PKP ma bezposrednie
potaczenie z Olsztynem,
Gdynig, Wroctawiem,
Rzeszowem oraz
Biatymstokiem
Brak odpowiedniej liczby (jak
i niekorzystne miejsce
posadowienia) osuszaczy oraz
instalacja wentylacyjna
uniemozliwiajaca nawiew
powietrza na tafle lodowiska
sprzyjajg powstawaniu pary
wodnej w obiekcie (zwtaszcza
latem)
* Urzadzenie chtodnicze
lodowiska posiada opcje
czesciowego odzysku ciepta

Potozenie
: « ) 3 granica z Rosjq

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim w Gizycku

przy ul. Krélowej Jadwigi 7D
Lodowisko nalezy do kompleksu Szkoty Podstawowej nr 7 im. Janusza
Korczaka i stanowi dobudowe do istniejacej szkolnej sali gimnastycznej
(obiekt posiada wspdlne przytacza infrastruktury technicznej z salg)

Obiekt potozony jest w obrebie osiedla blokow wielorodzinnych

Od podtnocy obiekt graniczy z blokami
od wschodu z blokami mieszkalnymi, od potudnia z dwoma boiskami ,Orlik”

mieszkalnymi oraz kosciotem,

natomiast od zachodu z kompleksem szkoty podstawowe;j
Budynek lodowiska potozony jest 800 m od drogi krajowej nr 63 (majacej
w zatozeniu potgczy¢ granice polsko-rosyjskg z granicg polsko-biatoruska), o
ok. 1 000 m od drogi krajowej nr 59 (Gizycko-Rozogi) oraz ok. 1 700 m od
dworca PKP i PKS

Ponadto obiekt jest oddalony o ok. 2 300 m od plazy miejskiej oraz molo

W bezposrednim sgsiedztwie lodowiska znajduje sie przystanek komunikacji

(63 | 38 km o -
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Rozwigzania techniczne

Budynek wyposazony jest w winde oraz wszelkie udogodnienia dla oséb

niepetnosprawnych
Instalacje wentylacyjng skonstruowano tak,

nawiewanego powietrza przez nawiewniki
na wentylowanie wytgcznie stref widowni, bez mozliwosci naptywu
lodowiska, co sprzyja zjawisku

ze zasiegi strumieni
podsufitowe pozwalaja

powietrza nawiewanego nad ptyte

parowania
Ponadto, obiekt wyposazono w niedostateczng liczbe osuszaczy powietrza

a rozmieszczenie tych zainstalowanych jest niekorzystne (w bocznej czesci

obiektu)
*  Powyzsze czynniki przyczyniaja sie do wzmozonego parowania
w hali (zwtaszcza w okresie letnim), a wykraplajaca sie wilgo¢ powoduje

szereg niepozadanych zjawisk, do ktorych naleza: zawilgacanie przegréd
budowlanych, kapanie wody na ptyte lodowiska (co wptywa na jakos¢
lodu) czy zjawiska zamglenia w hali

Obiekt posiada jedng rolbe marki Zamboni zasilang akumulatorem, ktéry
zgodnie z zaleceniami producenta powinien by¢ wymieniany raz na 5-6 lat

Hala lodowiska ma ograniczony doptyw naturalnego Swiatta, a zastosowane s$wietliki

sufitowe ulegajg czestemu oblodzeniu.

gminnej (1 linia) » ‘
* Urzadzenie chtodnicze posiada opcje odzysku ciepta dla celéw podgrzewania
ptyty lodowiska od spodu (ochrona przed przemarzaniem gruntu) oraz dla

czesSciowego podgrzewania wody dla rolby i w topielniku
Opcja odzysku ciepta polega na wbudowaniu na linii cieczy chtodzacej
kondensatora dodatkowego obiegu chtodzacego, pompowego, zasilajgcego:

» wezownice grzewczg umieszczong pod ptytg lodowiska

» wymiennik ciepta w zbiorniku podgrzewacza wody dla rolby

zrédto: www.gizycko.pl

zrédto: archiwum GARG
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Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych — Gizycko (3/5)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

* Obiekt posiada cztery szatnie, Rozktad pomieszczen

co biorac pod uwage gabaryty
oraz funkcje obiektu, wydaje
sie by¢ liczba wystarczajaca
* Kawiarnia obiektowa wraz z
zapleczem stanowi niecate 4%
powierzchni obiektu
(kawiarnia na moment
sporzgdzania raportu nie byta
uzytkowana)
* Do wskazanych przez zarzadce
mankamentow
konstrukcyjnych obiektu
nalezy:
brak szatni/pomieszczenia
dla sedziéw
brak pomieszczenia do

ostrzenia tyzew

A\

brak magazynu na sprzet
niedostateczna powierzchnia
przeznaczona na
pomieszczenia socjalne (5m?)

czy porzgdkowe (4m?)

(1)

()
3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Przedsionek

Hol
Sala lodowiskowa
Komunikacja

WC os. niepetnosprawnych
WC meskie

WC damskie
Wypozyczalnia tyzew
Przebieralnie w korytarzu
Komunikacja

WC os. niepetnosprawnych
Szatnia 1

Szatnia 2

Sanitariaty

Klatka schodowa

Winda

6,77 m?

113,22 m?
2365,92 m?
15,03 m?

3,37 m?
12,80 m?
12,26 m?

9,06 m?
65,23 m?
10,84 m?

3,84 m?
21,88 m?
21,88 m?
21,59 m?
42,56 m?

2,78 m?
RAZEM

(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Wypozyczalnia
tyzew
Przebieralnie w
korytarzu
Komunikacja

WC os.
niepetnosprawnych
Szatnia 3
Sanitariaty
Szatnia 4
Sanitariaty

Pom. techniczne
wcC

Przedsionek
Klatka schodowa
Pom. porzadkowe
Komunikacja
Przedsionek

Pom. techniczne
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9,06 m?

65,23 m?
8,12 m?
5,52 m?

24,97 m?
15,61 m?
14,14 m?
10,77 m?
46,53 m?
3,86 m?
7,09 m?
17,88 m?
4,05 m?
52,99 m?
8,09 m?
60,45 m?
3083,60 m?
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Przedsionek 23,33 m? (8)
Sala klubowa 75,57 m? (9)
Hol 120,36 m? (10)
Komunikacja 15,03 m? (11)
WC os. niepetnosprawnych 3,37m? (12)
Kawiarnia 16,20 m? (13)
Przedsionek z umywalka 2,44m? (14)
RAZEM

Pom. socjalne 5,13 m?
wcC 1,94 m?
Sala klubowa 75,57 m?2
Komunikacja 13,77 m?
wc 4,10 m2
Sekretariat 13,42 m?
Gabinet dyrektora 29,15 m?

399,38 m?

Dotychczasowe doswiadczenia zarzadcy obiektu wskazuja, iz nastgpity btedy przy
projektowaniu rozmieszczenia pomieszczen ze wzgledu na:

>

>

niedostateczng powierzchnie przeznaczong na
socjalne,

brak szatni dla sedziow,

pomieszczenia porzadkowe i

brak osobnego pomieszczenia do ostrzenia sprzetu,

brak magazynu na sprzet dla hokeistow.

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Benchmarking catorocznych lodowisk oraz infrastruktury towarzyszgcej Jwiecien 2018
wiecien r.

Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych — Gizycko (4/5)

* Obiekt posiada rozbudowana

oferte wynajmu tafli

Bilet normalny 6,00 zt/60 min Wynajem ptyty lodowiska
lodowiska, a stawki sg bardziej ; ;
preferencyine w przypadku Bilet ulgowy* 4,00 4/60 min > poza okresem wakacyjnym 300,00 zt/60 min
najmu dtugoterminowego (co 48,00 /10 wejs¢ > W okresie wakacyjnym 400,00 z/60 min
imniej 3 - miesi > poza sezonem tyzwiarskim (bez zamrozonej ptyt 80,00 zt/60 min
najmniej 3 - miesiecznego) e e 32,00 24/10 wejsé p ty ( j plyty) /
*  Znizki na bilety wstepu Znizki
— . . 5,00 zt/os. . .
obowiazuja posiadaczy Bilet grupowy (or2y arasie 10 05, lub wiece] 1 raz w tygodniu 270,00 24/60 min
Gizyckiej Karty Duzej Rodziny . .
: ) Bilet dla dzieci do lat 7 3,00 /60 min “ Rezerwacja catej ptyty lodowej po godz. 16:00 2 razy w tygodniu 240,00 zt/60 min
* Preferencyjne stawki sa - e i, B ey J ’
i . i . C . 3ra tygodni 210,00 zt/60 min
mozliwe dzieki doptatom do Wypozyczenie tyzew* 6,00 zt/para/60 min A W ey zt/ I
dziatalnosci obiektu z budzetu 8,00-10,00 z}/para “ siezypatyeoni 180,00 21/60 min
miasta (obiekt funkcjonuje w Kluby sportowe, stowarzyszenia, UKS korzystajgce na
5 sk K . > S . .
ramach jednostki budzetowej) .Sprzedaz skarpete 1,00 24 podstawie zawartych u.mow w okresie min. 1 raz w tygodniu 150,00 zt/60 min
jednorazowych 3 miesiecy
* Obiekt ma réwniez przejrzyscie
) * Liczba tyzew w wypozyczalni jest ograniczona do 300 par Mozliwe wykorzystanie lodowiska:
skonstruowang oferte najmu . )
ierzchni rekl h Obowiazujace ulgi: » $lizgawka publiczna
poYV|erzc ni reklamowyc * Bilet ulgowy przystuguje mtodziezy szkolnej, studentom do 26 roku zycia, emerytom > zajecia dla szkét w ramach wychowania fizycznego (od Il do VI
* Obiekt ma problem ze i rencistom oraz osobom niepetnosprawnym klasy — obowigzkowe zajgcia)
znalezieniem najemcéw * Posiadacze Gizyckiej Karty Duzej Rodziny uprawnieni sa do 50% znizek za korzystanie > nauka jazdy — zajecia prowadzone przez instruktoréw,
powierzchni komercyjnych z lodowiska (znizka obowigzuje na bilety i abonamenty oraz wypozyczanie tyzew) organizowane przez akademie tyzwiarska
* Honorowi Dawcy Krwi uprawnieni sg do 50% znizki na bilety normalne i ulgowe » tyzwiarstwo szybkie i short track, tyzwiarstwo figurowe —
*  Pewnym problemem dla L . .
treningi organizowane przez lokalny MOSiR
funkcjonowania obiektu jest Oferta reklamowa » hokej na lodzie — treningi lokalnej druzyny Masters Gizycko w
brak lokalnej kadry trenerskiej, réznych kategoriach wiekowych

e Istnieje mozliwo$s¢ wynajmu powierzchni reklamowej na ,
terenie obiektu Pozostate przyktady/préby komercjalizacji:

 Zarzadca obiektu (MOSIR) stworzyt oferte zréznicowang w e Zarzadca obiektu organizuje przetargi na wynajem powierzchni uzytkowej

oddalonego o ponad 100 km zaleznosci od umiejscowienia reklamy: z przeznaczeniem pod automaty do sprzedazy napojéw (1 automat do napojéw

gorgcych i 1 automat do napojéw zimnych i przekgsek)

ktéra na biezaco musi !
dtuzsze boki band 20,00 zt + VAT/m? !« Pponadto, organizowane s3 przetargi na wynajem powierzchni uzytkowej

dojezdzac, najczesciej z

Olsztyna

z przeznaczeniem na prowadzenie zaje¢ rekreacyjno-sportowych, czy prowadzenie
dziatalnosci gastronomicznej, jednak na moment sporzadzania raportu brak byto
chetnych na prowadzenie tego typu ustug

wiraze band 10,00 zt + VAT/m?

talalodondkctac 5 000,00 zt + VAT/sezon

wznowien

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0. 44




Mazurskie Centrum Sportéw Lodowych — Gizycko (5/5)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien 2018'r.

W ramach ustug
towarzyszacych, obiekt
posiada mozliwos¢ najmu
szatni (mankament z kolei
stanowi brak suszarni sprzetu)
W niedalekiej odlegtosci od
obiektu znajduja sie placoéwki
oswiatowe oraz obiekty
handlowe

Istotnym ograniczeniem jest
brak w bezposrednim
otoczeniu dostatecznej bazy
noclegowej — zwtaszcza w
kontekscie petnionej funkcji
osrodka treningowego,

w ktérym organizowane sg
obozy sportowe

Obiekt jest potozony posrod
wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej, w odlegtosci
ok. 2 km od centrum miasta
Gtowne zrédto przychodu
stanowig optaty za wynajem
tafli dla lokalnych szkot (w
ramach zaje¢ wychowania
fizycznego)

Obieg srodkow finansowych w
tym przypadku wyglada
nastepujaco:

Miasto - Szkoty - MOSIR -
Miasto

Poréwnywalna frekwencja w
sierpniu i grudniu potwierdza,
ze obiekt ma rozwinietg
funkcje treningowa (organizacji
m.in. letnich obozow
sportowych)

Ustugi towarzyszace i otoczenie zewnetrzne

Ustugi towarzyszace

Do ustug towarzyszacych, znajdujacych sie na terenie obiektu mozna zaliczyé:

VVVVY

restauracje/kawiarnie (na moment sporzadzania raportu lokal byt nieczynny)
wypozyczalnie tyzew i ustuga ostrzenia tyzew,

sklepik,

automaty z napojami,

szatnie na wynajem.

Otoczenie zewngetrzne

W bezposrednim sasiedztwie lodowiska znajduje sie szkota podstawowa nr 7 wraz
z kompleksem boisk typu ,,Orlik”

W odlegtosci ok. 1 200 m od obiektu znajduja sie placowki oswiatowe, w postaci
szkét ponadpodstawowych (technikdw)

W otoczeniu lodowiska znajduje sie znaczna liczba obiektéw handlowych (réwniez
wielkopowierzchniowych), znajdujacych sie w odlegtosci 300-1000 m

Baza noclegowa jest ograniczona, a wiekszo$¢ hoteléw znajduje sie w centrum
miejscowosci (blizej brzegu Jeziora Niegocin)

W sasiedztwie obiektu brak obiektéw gastronomicznych

Poza wymienionymi funkcjami, w otoczeniu
wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

zewnetrznym  dominuje

1-Szkoty 2 — Orlik 3 — Obiekty handlowe 4 - Hotele

Podstawowe statystyki

Frekwencja w okresie sierpien-grudzien 2015r. i 2016 r.

Przychody

Gtéwnym zrédtem przychoddw sg optaty w ramach zaje¢ organizowanych przez
placowki oswiatowe (szkoty wnoszg optate taka, jak w przypadku wynajmu tafli
poza okresem wakacyjnym tj. 300,00 zt/60 min)

Przychody z obozéw organizowanych w miesigcach letnich wynosza ok. 100 tys. zt
rocznie

Koszty

Srednioroczny koszt energii elektrycznej to ok. 15 tys. zt

Serwis maszynowni to koszt 30 tys. zt co roku i ok. 80 tys. zt co 3 lata

Przeglad agregatow to koszt ok. 20 tys. zt, przeglad rolby to koszt ok. 15 tys. zt
Roczne utrzymanie rolby wynosi 7-10 tys. zt

Zakup nowej rolby to koszt ok. 700 tys. zt

1,3 min zt « $rednioroczny budzet utrzymania MCSL

8000

6000

4000

2000

5422

sierpien

6877
5761
4553
1882
wrzesien pazdziernik listopad grudzien
2015 m2016

Na uwage zastuguje fakt, ze frekwencja w sierpniu jest porownywalnie,
wysoka do tej w grudniu, co jest gtownie efektem obozéw letnich
organizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Arena Lodowa — Tomaszow Mazowiecki (1/4)

+  Koszt realizacji obiektu wyniést Informacje ogélne Parametry obiektu

47,6 min zt, z czego:
» 27,6 min zt poniesiono z
budzetu miasta Tomaszowa

Mazowieckiego

Rys historyczny:

Tradycje uprawiania tyzwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim siegajg przetomu
lat 1965/1966, kiedy przy szkole podstawowej nr 11 powstat pierwszy tor tyzwiarski
Sukcesy sportowe lokalnej mtodziezy sktonity wtadze do budowy naturalnie mrozonego
toru tyzwiarskiego, ktérego otwarcie nastgpito w 1971 r.

Powierzchnia uzytkowa 17 085 m?

Powierzchnia zabudowy 16 699 m?

Powierzchnia/dtugosé toru 4761 m2/400 m

» 20 mln zt otrzymano z dotagiji * W 1984 r. obiekt oddano do uzytku po modernizacji, polegajacej na budowie systemu Wymiary tafli (wewnatrz toru) 30x60 m
Ministerstwa Sportu i sztucznego zamrazania Wysokos¢ obiektu 20,2 m
) * Tor na przestrzeni lat goscit liczne zawody w tyzwiarstwie szybkim (m.in.) Mistrzostwa ¢
Turystyki Polski w wieloboju, wieloboju sprinterskim czy na dystansach Pojemno$¢ trybun ok. 3 000

Realizacja inwestycji przebiegta
w szybkim tempie, biorac pod
uwage jej skale: od ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i
wybudowanie obiektu do jego
otwarcia mineto 21 miesiecy
Arena Lodowa jest
wielofunkcyjnym obiektem
taczacym sporty lodowe z
halowymi oraz widowiskami
(koncerty itp.)

Obiekt stanowi zaplecze dla
reprezentacji kraju i
profesjonalnych klubow
uprawiajgcych m.in.
tyzwiarstwo szybkie

Obiekt zarzadzany jest przez
spotke miejska Tomaszowskie
Centrum Sportu sp. z 0.0.,
ktére zarzadza réwniez innymi
obiektami sportowymi w

miescie (stadion, kregielnie czy

przystan)

47,6 min zt

to taczny koszt
budowy obiektu

Wtadze Tomaszowa Mazowieckiego postanowity o budowie pierwszego w Polsce krytego
toru tyzwiarskiego na miejscu gdzie posadowiony byt tor odkryty

W marcu 2016 r. ogloszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu,
a miesigc pdzniej przetarg rozstrzygnieto

Otwarcie obiektu nastapito 14 grudnia 2017 r.

Kryteriami w przetargu na roboty
budowlane byty:

cena (80%), wydtuzony termin gwarancji
(10%) i liczba 0s6b zatrudnionych na umowe
o prace (10%)

Budowe w systemie
zaprojektuj i wybuduj
zrealizowata firma
Rosa-Bud.

Charakterystyka:

Koszt realizacji obiektu zostat sfinansowany z budzetu Tomaszowa Mazowieckiego
w kwocie 27,6 min zi, a takze za sprawa dotacji Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokosci ok. 20 min zt

Budynek hali ma ok. 200 m dtugosci i ok. 94 m szerokosci

Obiekt oprécz toru do tyzwiarstwa szybkiego o dtugosci 400 m posiada petnowymiarowa
tafle lodowiska umiejscowiong w wewnetrznej czesci toru

Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim to pierwszy w Polsce obiekt przeznaczony do
kompleksowego uprawiania sportow lodowych: tyzwiarstwa szybkiego, tyzwiarstwa
figurowego hokeja i short tracku

W ramach inwestycji powstaty réwniez boiska uniwersalne do gry w siatkdwke,
koszykéwke i pitke reczng zlokalizowane wewnatrz toru oraz tartanowa bieznia wokét toru
W okresie zimowym na tafli lodowiska organizowane sg ogdlnodostepne Slizgawki, w
sezonie letnim tor moze by¢ wykorzystywany jako tor rolkarski

Obiekt jest przystosowany do organizowania zawoddw sportowych tyzwiarstwa szybkiego
rangi krajowej i miedzynarodowej (Mistrzostwa Polski, Puchar Swiata, Mistrzostwa Europy
i Swiata)

Tor jest dostepny przez dziesie¢ miesiecy w roku, natomiast caty obiekt jest otwarty przez
caty rok

Zarzadca obiektu jest spotka miejska Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z 0.0. (TCS)

ok. 200 samochodéw

Pojemnos¢ parkingu

Godziny otwarcia

18:00-20:30*

poniedziatek — pigtek

weekendy i Swieta 12:00-20:30*

*Pierwszenstwo do korzystania z obiektu majg zawodnicy Kadry
Narodowej w tyzwiarstwie  szybkim, kluby sportowe
i stowarzyszenia, ktore posiadajg rekomendacje Polskiego
Zwigzku tyzwiarstwa Szybkiego. Podane godziny otwarcia dotycza
wstepu na ogdlnodostepne S$lizgawki. Godziny te ulegaja
zmianom w zaleznosci od zapotrzebowania na wykorzystanie
obiektu przez profesjonalistow.

292,0 tys. M3 t kubatura Areny Lodowej

w Tomaszowie Mazowieckim.
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Arena Lodowa — Tomaszow Mazowiecki (2/4)
. Obiekt dokalzowany est
P

Komorow Wo

posrdd terendw rekreacyjnych * Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie tddzkim w Tomaszowie 5
i nieuzytkow Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 \NO‘Z\«% -
% i
e Skomunikowanie obiektu jest * Lodowisko stanowi siedzibe i cze$¢ kompleksu klubu sportowego KS Pilica s - zf;:i/:,
korzystne: * Obiekt potozony jest w obrebie terendw rekreacyjnych i nieuzytkdw €67 =
> lezy on w niedalekiej * Od pétnocy obiekt graniczy z terenem rekreacyjnym (btoniami), od : z : Q-S* “1 g
dlegtosci od drogi wschodu w pewnej odlegtosci z blokami mieszkalnymi, od potudnia z . LY Jz*'g(_/ :
Lol k] el e nieuzytkami oraz w pewnej odlegtosci z zabudowa jednorodzinng, Niebrow % o(@' ,,;}7‘,/
ekspresowej S8 taczacej natomiast od zachodu z terenem nadbrzeznym rzeki Pilicy Q%\é“ ¢ TSt e
: o’
Warszawe z autostrada Al * Budynek lodowiska potozony jest 54 km od drogi ekspresowej S8 > 2
> oddalony o ponad 3,5 km (odlegtos¢ do autostrady Al to ok. 30 km, ? od Warszawy ok. 112 km), o b/ Tomaszow 15
p < ok. 5,4 m od drogi krajowej nr 48 (Tomaszéow Maz.-Kock) oraz ok. 3,7 km @1 1azowjecki / 3
worzec PKP ma od dworca PKP i PKS : NS A
a . . o & |
bezposrednie potaczenia * Ponadto obiekt jest oddalony o ok. 2,2 km od rynku pofozonego w %‘3\\\& : o
m.in. z todzig, Gdynia, centrum miasta oraz o ponad 11 km od potozonego w Spale Centralnego SN LBl 3
Osrodka Sportu — Oérodka Przygotowan Olimpijskich T = s 2 . ¢
:

Krakowem czy Szczecinem
Najblizszy przystanek komunikacji miejskiej znajduje sie w odlegtosci ok.

* Obiekt posiad t
st A 500 m od obiektu ; :
zarzadzania budynkiem (BMS),
ktory automatycznie Rozwigzania techniczne

dysponuje instalacjami
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiekcie dziataja w sposéb

Bl B el automatyczny — cato$¢ procesdw zwigzanych z utrzymaniem wiasciwych
parametréw powietrza, kontrolg prawidtowej pracy urzgdzen oraz
sygnalizowaniem standéw alarmowych jest sterowana przez system BMS

e Centrale wentylacyjne obiektu wyposazono w wymienniki odzysku ciepta

zachowac optymalne

parametry powietrza czy

optymalna prace urzadzen
. . pozwalajgce zmniejszy¢ zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic w okresie
* Centrale wentylacyjne obiektu .
zimowym
wyposazone s w wymienniki *  Wykorzystano istniejgcy wczesniej (przy torze odkrytym) uktad chtodniczy
odzysku ciepta opierajacy sie na dwdch agregatach chtodniczych (i pompach glikolu) oraz
«  Jedna z trybun Areny Lodowej czterech wiezach chtodniczych
W razie koniecznoéci ma *  Agregaty ch’r.odnicze .o wydajnosci 890 kw kazdy .m.aja wbudoyvane
L ) ) skraplacze glikolowe i uktady chtodzenia oleju (czynnikiem chtodniczym
mozliwos¢ powigkszenia jest amoniak, jednak ograniczony jest wytacznie do wewnetrznej instalacji

agregatow)
* Tor w Tomaszowie posiada cztery strefy mrozenia tafli,
temperatura lodu na tukach jest cieplejsza (dajaca wieksze mozliwosci

rozpedzania) niz na prostych

(trybuna rozsuwana)
dzieki czemu

Arena wyposazona jest w dwie trybuny na ok. 1600 widzow: jedna stata, a druga

rozsuwana, z mozliwoscig powiekszenia.




Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Arena Lodowa — Tomaszow Mazowiecki (3/4)

*  Obiekt, jako profesjonalne Rozktad pomieszczen
zaplecze treningowe i micisce | T — 1 e
p g ) PARTER ) = — SEKCJA A Pl T SEKCIB Rzut parteru |
organizacji zawodow posiada (1) Hol gtéwny 143,4m? (19) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2 m? I l (30) _ (33) (31) 4 (32) :
i i (2) Recepcja-kasa 9,8m?2 (20) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2 m? e B kel - : {
12 szatni wraz z zespotami (3) Zespdt sanitarny 36,3m? (21) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2 m? ® 3y 1
sanitarnymi (4) Obstuga tablicy wynikéw 25,2m? (22) Szatnia dla zawodnikéw 10,4 m?
. o ) (5) Sala do rozgrzewki 106,3m? (23) Szatnia dla zawodnikéw 10,4 m?
* Piyta obiektu znajdujaca sie (6) Stanowiska sedziowskie 12,5m?2 (24) Szatnia dla zawodnikéw 10,4 m?
wewnatrz toru, oprécz (7) Pokdj sqdzi(.')w 19,7 mi (25) Szatnia dla zawodnikéw 10,4 mz
(8) Pom. techniczne - medale 6,4 m? (26) Pom.techn.-magaz. 19,7m
petnowymiarowe;j tafli lodu (9) Strefa zawodnikéw 45,1m? (27) Pom. porzadkowe 1,6 m? ‘
. . . (10) Ambulatorium 26,3m?2 (28) Zespét sanitarny-damski 21,4 m? n @67
posiada uniwersalne boiska do (11) Strefa pierwszej pomocy 9,6 m2 (29) Zespdt sanitarny-meski 26,2 m?
sportéw halowych siatkdwki, (12) Pom. kontr. antydopingowej 26,2 m? (30) Garaz dla rolby 79,1 m? |
K KSwki itk . (13) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2m? (31) Strefa pom. technicznych 184,0 m?
EEAT@UAN @R [2hitd] [EeANE], @ (14) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2m? (32) Wentylatornia 308,0 m? :
takze korty tenisowe i bieznie (15) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2m? (33) Pom. socjalne 17,2 m? ‘,
(16) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2m? (34) Klatki schodowe 68,8 m?
tartanowa (17) Pokdj fizjoterapeutéw 10,2m? (35) Magazyn 12,6 m? > ST L3P
o o q 2 3 ' 55 2 T7)
A wzgledu () I 0 pefnlonq (18) Szatnia z zesp. sanitarnym 27,2 m? (36) Szatnia — 4 U _(i:,.(zs) 7(22’6’)‘25"24"23)‘UJ[2%’”'[19) (iu) (1)'f7)@‘ B ) =
funkcie obiekt posiad ! (37) Arena sportowa 14 202,0 m? ’ @1 (s (}7)(16)‘“7“‘(14) (12) o=
unkc | Slada znaczn P
1 & i RAZEM 15 696,6 m?* , SBXCID, = e

liczbe pomieszczen dla medidéw

oraz sale konferencyjne |1 PIETRO

(1)  Zespot sanitarny 36,3m? (11) SalaISU, pom. biurowe 23,8 m?
Elektroniczny pomiar

e W odniesieniu do gabarytow ‘ g | i3 | Rzut | pietra

. (2) Rezerwa powierzchniowa 10,5m? (12) 23,3 m? |

obiektu przeznaczono czasu |
L X X (3) Pom. biurowe 18,7m? (13) Pom. sprawozdawcow 9,3m?
niewielkg powierzchnig (4) Pom. biurowe 14,6 m2 (14) Pom porzadkowe 2,8 m?
pomieszczen socjalnych i (5) Sala konferencyjna 27,1m? (15) Pom. spikeréw 26,8 m?
(6) Sala konferencyjna 54,2m?2 (16) Taras dla mediéw 57,6 m?
magazynowych (7)  Zaplecze baru 22,5m? (17) Rezerwa powierzchniowa 18,3 m?
(8) Bar 13,0m? (18) Komunikacja-antresoli 262,2 m?

(9) Sala kawiarni 231,4m? _ . 2 §

0 o el 13,9 m? (19) Trybuny — antresoli 716,9m ‘

RAZEM 1583,2 m?*

15) (13) (12)" (10)- (16J’
up 5 8 [’

. -(8).(7) . (6).(5) (4)(3){2

e

SEKCJAD t SEKCJAC

*Podana powierzchnia z dokumentacji projektowej w pewnym stopniu rézni sie od rzeczywistej powierzchni uzytkowej.

Gdariska
Agencia Rozwoju 48
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Arena Lodowa — Tomaszow Mazowiecki (4/4)

* Wypozyczalnia tyzew jest

prowadzona przez podmiot Bilet normalny 13,00 21/60 min 5,00 zt/dzieci do 14 |.
rywatn . .
pry ¥ Bilet ulgowy 9,00 zt/60 min Wypozyczenie tyzew 6,00 zt/mtodziez szkolna
e Ceny biletéw wstepu na .
$lizgawki sa stosunkowo — :
R e Karnet ulgowy 90,00 zt/12 wejs¢ Wypozyczenie kasku 3,00 zt

L, , 2,00 zt/os. dorosta ; : : :
liczy¢ mieszkaricy Tomaszowa Optata za wejécie na trybuny : Wypozyczenle chodzika do nauki 10,00 24/60 min
Mazowieckiego posiadajgcy 1,00 zt/dziecko jazdy

Karte Seniora, Karte Mtodego Karnet na wejscie na trybuny 20,00 zt/12 wejsé 8,00 zt

Tomaszowianina oraz Obowigzujace ulgi:
* Bilet ulgowy przystuguje, mtodziezy szkolnej, studentom do 26 roku zycia, emerytom
i rencistom oraz osobom niepetnosprawnym

Tomaszowskiej Karty Duzej

Rodziny +  Posiadacze Kart: Na moment sporzadzania raportu cennik wynajmu obiektu dla
* Do wyrdzniajacych sie ustug » Tomaszowianina - sg uprawnieni do zakupu biletéw normalnych w cenie 10,00 zt oraz klientéw indywidualnych (w odniesieniu do wynajmu
towarzyszacych zaliczy¢ mozna karnetéw normalnych w cenie 100,00 zt toru/boisk oraz tafli wewnetrznej) jak i cennik wynajmu sal
. . , » Tomaszowskiej Karty Duzej Rodziny 3+/Karty Tomaszowianina — senior/Karty Mtodego konferencyjnych nie byt znany.
wynajem boisk do sportow Tomaszowianina - sg uprawnieni do zakupu biletéw ulgowych w cenie 7,00 zt oraz
halowych oraz najem sal karnetéw ulgowych w cenie 70,00 zt

* Obiekt lezy w bezposrednim
Ustugi towarzyszace

konferencyjnych Ustugi towarzyszace i otoczenie zewnetrzne

sgsiedztwie kregielni oraz w

niedalekiej odlegtosci od Do ustug towarzyszacych, znajdujacych sie na terenie obiektu mozna zaliczyé:
przystani kajakowej (obiekty » restauracje/kawiarnie,
» najem sal konferencyjnych,
zarzadzane przez » najem boisk do pitki, siatkowej, koszykowki, kortow tenisowych, biezni,
Tomaszowskie Centrum Sportu » organizacje koncertéw, wystaw i innych imprez kulturalnych,
sp.z0.0.) > tor rolkarski,
* Bazanoclegowa w miescie jest Otoczenie zewnetrzne

dosc ograniczona, jednak » W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajduje sie zarzadzana przez TCS kregielnia, w ktorej

nalezy zwazy¢, ze w odlegtosci zlokalizowana jest tymczasowo réwniez wypozyczalnia tyzew
ok. 10 km znajduje sie Osrodek » W niedalekiej odlegtosci (ok. 300 m) znajduje sie przystan kajakowa wraz z restauracjg, parkiem
Lo linowym i osrodkiem wypoczynkowym
Przygotowan Olimpijskich w > Baza noclegowa jest ograniczona — najblizej potozonym obiektem noclegowym jest Szkolne # P ¢ K
Spale/ stanowigcy za pIecze dla Schronisko Mtodziezowe (Ok 550 m), najbliiszym hotelem jest Hotel Mazowiecki (Ok 1700 m) @ 1- Kregielnia 2 — Przystan 3 — Restauracja 4 — Park linowy 5 — Schronisko mfodziezowe
kadry narodowej > W sasiedztwie znajdujg sie réwniez placéwki oswiatowe (2 przedszkola w odlegfosci 400-650 m, T ——

i zespot szkét w odlegtosci ok. 1000 m)
» W otoczeniu lodowiska znajdujg sie obiekty handlowe (w odlegtosci 260-1000 m)

» W sasiedztwie obiektu znajdujg sie réwniez btonia, na
ktérych sezonowo organizowane sg imprezy plenerowe
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Podsumowanie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Kryte lodowiska w Polsce

Najwiecej krytych lodowisk (wraz z trybunami) znajduje sie na potudniu Polski — najwieksza
liczbe lodowisk posiada wojewddztwo $laskie (7) i matopolskie (4)

W wojewddztwie pomorskim znajduje sie zaledwie jeden profesjonalny, catoroczny obiekt
(Hala Olivia)

Sredni rok budowy badanych obiektéw to 1985 r.

Ponad potowa polskich krytych lodowisk to konstrukcje wiekowe, wybudowane w latach
60-tych i 70-tych XX w. (modernizowane na biezgco)

Srednia pojemnosé trybun w profesjonalnych lodowisk w Polsce wynosi prawie 1 800 miejsc
Wiekszos$¢ obiektéw budowanych w latach 90-tych i po roku 2000 ma pojemnos¢ trybun w
granicach 250-800 miejsc

Tymczasowg funkcje krytego lodowiska mogg petni¢ réwniez hale sportowo-widowiskowe

Ogodlna charakterystyka badanych obiektéow

Szczegdtowq analiza objeto kryte lodowiska bedgce najnowszymi konstrukcjami w Polsce
(Bydgoszcz — 2018 r. i Tomaszow Mazowiecki — 2017 r.) jak i obiekt petnigcy funkcje
rekreacyjno-treningowa, gtéwnie z nastawieniem na organizacje obozéw sportowych (Gizycko
-2011r.)
Realizacja obiektéw finansowana byta gtéwnie z budzetéw poszczegdinych samorzaddw, przy
wsparciu ze zrodet zewnetrznych:

» dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

» $rodkéw UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Obiekty spetniajg zaréwno funkcje publiczne, ($lizgawka dla mieszkancéw) sportowe (zaplecze
treningowe czy arena dla zawoddw) czy widowiskowe (hala koncertowo-konferencyjna)
Obiekty zarzadzane s przez jednostki budzetowe (Bydgoszcz, Gizycko) lub tez spotki miejskie
(Tomaszéw Mazowiecki)
Obiekty czynne sg przez caty rok (z przerwa techniczng w lecie) lub tez w sezonie zimowo-
wiosennym (od wrzesnia do kwietnia)

Oferta

Ceny wynajmu tafli na lodowiskach w Polsce s3 zréznicowane — wahajg sie od 264 zt/h do 1200
zt/h — przy czym stosowane s3 preferencyjne stawki wobec lokalnych klubéw

Preferencyjne ceny wynajmu tafli sa czesto mozliwe dzieki finansowemu wsparciu dziatalnosci
obiektow z budzetéw lokalnych samorzadéw

W wiekszosci obiektéw roéznicuje sie cene w zaleznosci od godziny (pory wynajmu) — im
pdzniejsza tym taniej

Ceny biletéw normalnych na slizgawki wahaja sie od 5 zt do 13 zt za 1h

Bilety wstepu na $lizgawki obejmowane sg znizkami dla lokalnej spotecznosci, w przypadku
posiadania odpowiednich "kart mieszkarca”

Obiekty lodowisk powinny posiada¢ szczegétowo opracowang oferte dla reklamodawcow

¢

00

Potozenie

Analizowane obiekty lokalizowane sg w poblizu gtéwnych szlakéw komunikacyjnych — drég
krajowych i ekspresowych

Stanowig one czes¢ kompleksu rekreacyjno-sportowego lub kompleksu szkolnego

Istnieje trend lokowania krytych lodowisk o mniejszych gabarytach przy kompleksach szkolnych
Obiekty potozone sg réwniez posrdd lub w niedalekim sgsiedztwie od wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej

Rozwigzania techniczne

Za standard mozna uzna¢ stosowanie w lodowiskach maszynowni i innych instalacji
zapewniajgcych czesciowy odzysk ciepta

Widoczne jest rowniez stosowanie rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajacych oszczednosci w
bilansie energetycznym obiektéw (np. przeszklona $ciana od pdtnocnej strony lodowiska w
Bydgoszczy)

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza w budynku niezbedna jest
instalacja odpowiedniej liczby (i optymalne rozmieszczenie) osuszaczy jak i skonstruowanie
systemu wentylacji tak aby nawiew strumieni nawiewanego powietrza kierowany byt w
odpowiedniej ilosci na ptyte lodowiska

‘a Pomieszczenia

W celu spetniania funkcji treningowej obiekt lodowiska powinien by¢é wyposazony
w odpowiednia liczbe szatni dla zawodnikéw wraz z sanitariatami oraz w magazyny na sprzet
(zwtaszcza dla hokeistow)

Lokalizacja lokali gastronomicznych powinna umozliwiaé obserwacje ewentualnych rozgrywek z
ich wnetrzach — optymalnym rozwigzaniem jest lokalizacja lokali na | pietrze za $cianka z pleks;ji
Obiekt powinien by¢ wyposazony w odpowiednig powierzchnie przeznaczong na pomieszczenia
socjalne, umozliwiajaca dogodne warunki pracownikom obiektu

Hol wejsciowy powinien mie¢ odpowiednio duzg powierzchnie, tak aby uniknaé sytuacji, stania
przez odwiedzajacych w kolejkach na zewnatrz (w przypadku duzych kolejek po bilety)

* Ustugi towarzyszace i otoczenie zewnetrzne

* Standardem w omawianych obiektach jest lokowanie w

419

wynajmu tafli krytych
lodowisk w Polsce .

8,50 2t to érednia

cena bi
Slizgaw

lodowiskach w Polsce

obiektach lodowisk takich ustug towarzyszacych jak:
wypozyczalnia i ostrzalnia sprzetu, suszarnia sprzetu,
ustugi gastronomiczne czy sklepiki

Bezposrednie otoczenie zewnetrzne stanowigce obiekty
sportowo-rekreacyjne lub tez obiekty handlowe
generujagce  strumienie ruchu w okolicy moze
oddziatywacé korzystnie na funkcjonowanie lodowiska
Korzystny wptyw na funkcjonowanie lodowiska moze
by¢ dodatkowo stymulowany poprzez bezposrednie

zt to érednia cena

letu normalnego na
ke w krytych .

sgsiedztwo placéwek oswiatowych
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Wprowadzenie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

* W ramach analizy lokalizacji
catorocznego lodowiska w
Gdansku zidentyfikowano
czynniki wptywajace na
mozliwosc¢ funkcjonowania
lodowiska

* W oparciu o nie, we
wspotpracy z Biurem Rozwoju
Gdanska, wytypowano 7
potencjalnych lokalizacji
usytuowania obiektu

e Analizowane grunty oceniano z
uwzglednieniem dwédch
mozliwych wariantow
odnoszacych sie do
funkcjonalnosci lodowiska:

» rekreacyjno-treningowego
» profesjonalnego

e Poszczegdlne lokalizacje
dopasowano do wariantow
analizy

e Lokalizacje zostaty ocenione w

oparciu o 4 grupy kryteriow:

skomunikowanie
otoczenie

aspekty planistyczne
aspekty spoteczne

T *Demografia dzielnicy [
! Oceniona zostata w oparciu o dane
| statystyczne udostepnione przez Biuro:
| Informatyki Miasta Gdariska. W analizach |
! postuzono sie gtéwnie danymi dotyczacymi: 1
| . . L S . |
1 » wieku mieszkancéw dzielnic Gdariska w ,
| 2017 roku !

: * zmiany liczby mieszkarnicéw w dzielnicach :
| w latach 1995-2016 !
: (na podstawie danych ewidencji ludnosci :
| Gdariska - mieszkaricy zameldowani na pobyt |

[}

| staty) i

Analizie poddano nastepujace lokalizacje:

o Narodowe Centrum Sportéw Motorowych w Orunii-
Sw. Wojciech - Lipce

e Czerwony Most w Orunii-Sw. Wojciech - Lipce

e Centrum Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowice

o Krélewskie Wzgdrze w dzienicy Piecki-Migowo

6 Centrum Czasu Wolnego w Bretowie

0 Tereny przy Stadionie Energa w dzielnicy Letnica

o Tereny przy Ergo Arenie w dzielnicy Zabianka-
Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

Czynniki wptywajace na mozliwos¢ funkcjonowania lodowiska w Gdarnsku

1. Otoczenie - infrastruktura
¢ bliskos¢ obiektow edukacyjnych (gtdownie szkét podstawowych)
¢ dostepnos¢ infrastruktury towarzyszacej (m.in. obiektoéw sportowych, hal i sal
gimnastycznych)

e dostepnos¢ infrastruktury uzupetniajacej (m.in. obiektéw noclegowych, handlowych)

2. Parametry obiektu

e powierzchnia zabudowy* - co najmniej 15 000 m? (co uwzglednia naziemne miejsca

parkingowe)
e wysokos¢ obiektu - od 11 m do 18 m
* ekspozycja - nachylenia dachu do strony potudniowej
3. Skomunikowanie:

e sie¢ drog dojazdowych oraz mozliwos¢ budowy drogi dojazdowej do nieruchomosci

¢ dostepnos¢ komunikacji miejskiej
¢ dostepnos¢ miejsc parkingowych
4. Mozliwa spoteczna rola obiektu
* rewitalizacja
¢ lokalizacja w dzielnicach o najwiekszym potencjale popytowym
. Uwarunkowania mpzp - uwzgledniajgce m.in. funkcje ustugowe i wysokos¢ zabudowy
. Wiasnos¢ gruntu - Gminy Miasta Gdanska
. Plany inwestycyjne - brak kolizji z planami inwestycyjnymi
. Uzbrojenie terenu - podstawowe media

O o0NO U

* powierzchnia zabudowy Hala Oliwa: 10 000 m? bez miejsc parkingowych, 15 000 m? z parkingiem
* powierzchnia zabudowy Tor Tor: 9 300 m? bez miejsc parkingowych, 15 000 m? z parkingiem

. Aspekty srodowiskowe - brak zalesienia i negatywnego wptywu projektu na sSrodowisko

organizacje niewielkich wydarzen

1.

Uwarunkowania catorocznych lodowisk — przyjete zatozenia

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska
zostata przeprowadzona we wspétpracy
i w uzgodnieniu z Biurem Rozwoju Gdarnska.

Lokalizacja a rodzaj lodowiska

Lodowisko profesjonalne

Lodowisko duze o znaczeniu
regionalnym, czesto bedace
I elementem wigkszych komplekséw
:sportquch, umoili\llviajq organizacje
! fiuzych wydarzen sportowych, -
Iposiadaja dostep do bazy noclegowej

Lodowisko rekreacyjne

Lodowisko mate, dzielnicowe,
najczesciej zlokalizowane w
sasiedztwie jednostek
edukacyjnych, umozliwiaja

Kryteria oceny potencjalnej lokalizacjilodowiska

Skomunikowanie
a) Pofaczenie autobusowe, tramwajowe
b) PKMiSKM
c) Bliskos¢ gtéwnych arterii
Otoczenie
a) Obiekty edukacyjne
b) Obiekty ustugowe (handel, noclegi i inne)
c) Zabudowa mieszkaniowa
Aspekty planistyczne
a) Zgodnos¢é mpzp z funkcja lodowiska
b) Mozliwos¢ budowy kompleksu sportowego
Aspekty spoteczne
a) Aktywizacja spoteczna
b) Rewitalizacja
c) Demografia dzielnicy*

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (1/15)

* Narodowe Centrum Sportéw Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

Motorowych to 189 ha teren
Orunia- $w. Wojciech- Lipce - Narodowe Centrum Sportéw Motorowych (NCSM)

. Odlegtos¢ najblizszej Odlegtos¢ do najblizszej gtéwnej Odlegtos¢ od bazy ?
. L dziatek placowki edukacyjnej arterii handlowej
granicy z Pruszczem Gdanskim u

»  Nieruchomos¢ jest korzystnie 2,5 km 0,5 km nd.
K ik dzieki 189 ha
skomunikowana dzieki u 1,0km -

bliskosci Obwodnicy

wojewodzkiej222 TS T T TS S S C oSS oo ooooooooooooooooooo

zlokalizowany w potudniowe;j

czesci Gdanska, tuz przy

Teren zlokalizowany jest w niewielkim oddaleniu od zabudowan.

Nieruchomos¢ jest korzystnie skomunikowana dzieki bliskosci Obwodnicy Potudniowej
Dedykowany jest (zgodnie z koncepcjg TILKE z 2014 r.) pod funkcje

*  Teren wymaga doprowadzenia i drogi wojewddzkiej 222. Ponadto od pdtnocy prowadzona jest ul. Borkowska, od

Lokalizacja lodowiska we wskazanym obszarze wptynetaby zatem na
dywersyfikacje ustug planowego centrum sportowo-rekreacyjnego.

jedynie potgczenie droga szutrowa. W bezposrednim sgsiedztwie nie funkcjonuja przystanki komunikacji miejskiej
— dojazd mozliwy jest jedynie komunikacja samochodowa.

drogi dojazdowej (funkcjonuje wschodu Trakt Sw. Wojciecha. Bezpoérednio do nieruchomosci prowadzi droga | sportowa (gféwnie motorowa) uwzglgdniajaca sporty zimowe. !

szutrowa)

* Teren zlokalizowany jest w

niewielkim oddaleniu od Otoczenie '
@ obiekty sportowe

zabudowan
+  Bezposrednio na obszarze » Teren potozony jest w oddaleniu od centrum E handel
miasta oraz terenéw rekreacyjnych, zatem w edukacja
sgsiedztwie brak obiektéw  sportowych, P komunikacja miejska |
noclegowych badz rozrywkowych : -
* We wschodniej czesci terenu znajduja sie

analizowanej nieruchomosci
miesci sie tor motocrossowy

* W sgsiedztwie nie

zlokalizowano obiektéw nieliczne zabudowania domkéw rodzinnych,
sportowych, noclegowych badz na potudniu natomiast znajdujg sie liczne
rozrywkowych zabudowania mieszkancow Pruszcza

Gdanskiego (z tytutu sasiedztwa z torem
motocrossowym zgtaszane byty skargi z tytutu
zbyt duzej emisji hatasu)
* Obiekty edukacyjne w bliskiej odlegtosci:
» Szkota Podstawowa Publiczna im. Brzechwy
» Przedszkole nr 24
» Gimnazjum Publiczne (Straszyn)
» Zespot Szkot w Straszynie
* W sgsiedztwie nie zlokalizowano bazy
handlowej
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Analiza IoI<aIizacji ca’forocznego lodowiska w Gdarnsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien r.
Charakterystyka wybranych lokalizacji (2/15) e

* Zgodnie z wyznaczonym Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

kierunkiem rozwoju,

Orunia- $w. Wojciech- Lipce - Narodowe Centrum Sportéw Motorowych (NCSM)

nieruchomos¢ przeznczona jest

pod funkcje ustugowa Charakterystyka lokalizacji Koncepcja TILKE z 2014 r.

w zakresie sportowo- ) TS / it
* Lokalizacja: Orunia, Sw. Wojciech, Lipce - rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczanskiej oraz AR \
potokéw Borkowskiego i Sw. Wojciech

Centrum Sportéw Motorowych +  Mpzp: Obreb 2007 Sw. Wojciecha w rejonie ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczanskiej oraz
* W koncepcji NCSM potokéw Borkowskiego i Sw. Wojciech, teren 003-U34
*  Witasno$é: GMG z wytgczeniem dz. nr 26, 26/4 obreb 324, dz. 6/3 obreb 326, dz. 12, 13, 14, 17, 18, 19 obreb 320
e Opis: Czes¢ gruntow stanowig rozlegte tereny zielone, wykorzystywane rolniczo na podstawie rocznych umow
firme TILKE przeznaczono zawartych z Wydziatem Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku, a cze$¢ terenu uzyczona jest Gdanskiemu Auto-
pdétnocng czes$é nieruchomosci Moto-Klubowi dla funkcjonowania toru motocrossowego. W obrebie przedmiotowego terenu wystepuje
znaczne zréznicowanie wysokosciowe. Pomiedzy najwyzszym punktem a najnizszym jest 30 metrow rdznicy.
Przedmiotowy teren w catosci znajduje sie w zlewni Kanatu Raduni. Przez obszar planu przeptywa uchodzacy do
Kanatu Potok Sw. Wojciech oraz jego lewostronny doptyw Potok Borkowski.
* Uksztattowanie terenu jest e Zalesienie: Zielen wysoka w sgsiedztwie potoku Borkowskiego i w potudniowo-wsch. czesci terenu 003-U34

I
Wiasnosé gruntow

Wskazana nieruchomos¢ to wtasno$¢ GMG z wytgczeniem dz. nr 26, 26/4
obreb 324, 6/3 obreb 326, 12, 13, 14, 17, 18, 19 obreb 320. Od poétnocnej
strony dziatki ogranicza teren ul. Borkowskiej. Od strony potudniowej
nieruchomos¢ graniczy z terenami nalezacymi do Gminy Pruszcz Gdanski.

'v -

rozrywkowym jako Narodowe

przygotowanej w 2014 r. przez

(o pow. ok 5,3 ha) pod funkcje
sportéw zimowych

nieregularne —wzniesienia 0T T T T T T T T T T T T T T T o T oSS oSS S S oSS oS oSS oo m s
Caty obszar planu na zachdd od ulicy tzw. Pruszczanskiej

przeznaczono na ustugi z zielenig towarzyszacga. Ustugi
zawezono do ustug sportu, turystyki, kultury, rekreacji
i gastronomii. Mpzp zaktada zabudowe ;
kubaturowga do 12 metrow

znajduja sie w pétnocno-

wschodniej i zachodniej czesci
nieruchomosci &
* Na obszarze NCSM znajduja sie

dwa potoki — Borkowski

wysokosci. Zabudowa bedzie : ‘ \,\\:\\‘\Q{\&\\i
: R
R

zajmowac niewielka czes¢ 4 3 \\ S
20% powierzchni N S \\ 2
i SO
)

i Sw. Wojciecha — tworzg one terenu — dopuszczono X
\\

sezonowo wieksze rozlewiska
zabudowy w

i stawy

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

: stosunku do
| powierzchni
: dziatki. W

1 zdecydowanej
| wiekszosci teren
: przeznaczony jest do zabudowy
1 ustugowej z zielenig

: towarzyszaca. Czescé terenu
I objeta jest strefg ochrony

: archeologiczne;j.

|
|
|
|
I
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Analiza lokal izacji ca’rorocznego lodowiska w Gdarnsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Charakterystyka wybranych lokalizacji (3/15) kwiecieri 2018 r.

* Analizowana nieruchomos¢ Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku
znajduje sie w dzielnicy Orunia

Czerwony Most w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech - Lipce

. o Odlegtos¢ najblizszej Odlegtos¢ do najblizszej Odlegtos¢ od bazy }Y
Powierzchnia dziatek o o " . . ) e
. , . - placowki edukacyjne, gtéwnej arterii handlowe
e Dojazd bezposredni mozliwy o
jest jedynie droga szutrowa 5,62 ha 1,2 km 1,2km 1,7 km
. L, . (Szkota Podstawowa nr 65) (Trakt Sw. Wojciecha) (Forum Gdarisk)
e Nieruchomos¢ charakteryzuje

—Sw. Wojciech — Lipce w e

sgsiedztwie ul. Mostowej

sie bliskim sgsiedztwem

gtéwnych arterii miasta,

* Dziatka potozona jest wsrdd

terendw o charakterze Otoczenie

przemystowym, jedynie

Nieruchomo$¢ charakteryzuije sig bliskim sasiedztwem giéwnych arterii miasta: Traktu Sw. ' Przedmiotowa nieruchomos¢, potozona jest w dzielnicy Orunia,
jednakze ze wzgledu na to, ze Wojciecha oraz Alei Armii Krajowej. Jednakze oddzielenie terenu torami kolejowymi sprawia, iz ' na obszarze osiedla Stare Szkoty. Nieruchomoéé znajduje sie tuz !
znajduja sie one za torami dostepnos¢ komunikacyjna oceniana jest jako ograniczona. W analizowanym obszarze ' przy obszarze dedykowanym do rewitalizacji (w perspektywie lat |

: . > planowanych jest szereg poprawiajacych komunikacjg inwestycji na Orunii. W paZdzierniku | 2018-2023 w ramach programu rewitalizacji na obszarze Orunia |
kolejowymi, dostepnos¢ 2017 . . . < . ! ) ; |
roku wybrano wykonawce nowego wiaduktu w ciggu ulicy Trakt Sw. Wojciecha. W ramach | przeznaczone zostanie ponad 22,7 min zt). Grunty sa natomiast

komunikacyjna oceniana jest inwestycji powstanie takze nowy uktad drogowy do obstugi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 i oddzielone torami kolejowymi od reszty dzielnicy, co utrudnia do E
jako ograniczona Maja do ulicy Augustyriskiego. Ponadto trwaja prace projektowe dla budowy bezkolizyjnych 'nich dostep i sprawia, iz obecnie teren ma charakter przemystowy !

przejazddw przez magistrale E-65 (tory kolejowe). Dojazd bezposredni mozliwy droga szutrowa. i niezamieszkat I

* Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest wsrod
sgsiedztwo z dzielnicg ’
- ; . terendw o charakterze przemystowym
Srédmiescie umozliwia dost o e
&P » W bliskiej odlegtosci znajduje sie Srédmiescie, w
U9 Loy el e, ktérym miesci sie duza baza hotelowa, a takze

ustugowejiinoclegowej zaplecze edukacyjne, w tym:

» Szkota Podstawowa nr 16,19 i 65

» Gimnazjum nr 3 Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych
nr7

> Akademia Sztuk Pieknych

Dwujezyczne Przedszkole Little Umbrella

A\

> Internat Zespotu Szkét Przemystu Spozywczego i

Chemicznego @ obiekty sportowe

» Gdanska Szkota Podstawowa Lingwista ‘@ handel

* W niedalekiej odlegtosci mieszczg sie galerie edukacja

handlowe: Chetm oraz Forum Gdarisk (w budowie) ) komunikacja miejska

* Na Biskupiej Gorce znajduja sie boiska i korty |:<mm obiekty noclegowe

tenisowe

Gospodarczego
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Analiza IoI<aIizacji ca’forocznego lodowiska w Gdarnsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

kwiecien r.
Charakterystyka wybranych lokalizacji (4/15) e

* Nieruchomos¢ zlokalizowana w Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

rejonie ul. Sandomierskiej

Czerwony Most w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech - Lipce
i ul. Mostowej nie posiada

uchwalonego miejscowego Charakterystyka lokalizacji

planu zagospodarowania

przestrzennego * Lokalizacja: rejon LII|. Sandomierskiej i ul. Mostowej na obszarze Stare Szkoty w
dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech - Lipce

*  Mpzp: plan w projekcie

ustalen projektu planu w +  Opis: teren jest zalesiony i zréznicowany pod wzgledem uksztattowania

zakresie przeznaczenia terenu powierzchni oraz szaty roslinnej, przy jego pétnocnej granicy biegnie row

melioracyjny, jego zagospodarowanie wymagac bedzie prac porzgdkowych oraz

wycinki zieleni wysokiej

* Konieczna jest weryfikacja

e Nieruchomos¢ jest wtasnoscig
GMG

Nieruchomo$¢ nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
jest on w projekcie (1603 Projekt mpzp Orunia —,,Czerwony Most”), prace jednak
tymczasowo wstrzymano. W zakresie analizy nieruchomosci pod wzgledem

1
1 &
1B 2 vd g J/ ! / - ¢
1 6- NS "5 g x T . 4 5 '
-1 s . . . . . . , . 1
mozliwosci budowy lodowiska — konieczna jest weryfikacja ustalen projektu planuw | » ’
zakresie przeznaczenia terenu. : Witasnos¢ gruntéw
1
- N 7 o % " x |
4 . X \

Wskazana nieruchomos$¢ to wtasnos¢ GMG. Od poédtnocnego zachodu
sgsiaduja z nig dziatki bedace wtasnosciag Skarbu Panstwa.

A &

Gminy i zwigzki miedzygminne, jezeli nie Spétki prawa handlowego i inne
wystepuja w zbiegu z uzytkownikami wieczystymi podmioty ewidencyjne

Skarb Paristwa, jezeli nie wystepuje w zbiegu z
uzytkownikami wieczystymi

l .Osoby fizyczne
Gdarska
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (5/15)

* Przedmiotowy teren znajduje Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

sie w sasiedztwie ulicy

Centrum Potudnie — tereny w s3gsiedztwie ul. Ostrzyckiej w dzielnicy Ujescisko-tostowice =

Ostrzyckiej i ulicy Unruga na v

3
terenie osiedla Zakoniczyn w I Powierzchnia dziatek Odlelglo§c najqufze]. Odlegh?sc d? I‘la]b|.I.ZSZEJ Odlegtos¢ od l.)azy }Y\
placowki edukacyjne stownej arterii handlowe
dzielnicy Ujescisko-tostowice
- <t doskonal T bezposrednia 1,0 km 2,6 km KLqe
eren jest doskonale ’ (szkota w budowie) (Aleja Armii Krajowej) (Fashion House) M

skomunikowany dzieki bliskiej

* Projektowana ulica Nowa !

) ) ) Przedmiotowy teren potozony jest w bliskim sgsiedztwie od Obwodnicy Tréjmiasta oraz Alei | Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sig na osiedlu Zakoniczyn, !
Jabtoniowa w istotnym stopniu s . o . . I . ) 'ktore i L L . bud !
Armii Krajowej — czyli dwéch gtéwnych ulic umozliwiajgcych potgczenie wewngtrz miasta oraz + ktore intensywnie si¢ rozwija — powstaje nowa zabudowa |

wptynie na zwigkszenie wyjazd poza nie. Bezpoéredni dojazd do przedmiotowego terenu przebiega jednakze poprzez ' mieszkaniowa, tworzona jest nowa infrastruktura edukacyjnai |
atrakeyjnosci analizowanych drogi osiedlowe, o lokalnym charakterze i niewielkiej przepustowosci. W zakresie obstugi ! ustugowa. Intensywny rozwoj lokalizacji Swiadczy o duzej |
S — komunikacyjnej ustalono przebieg projektowanej ulicy zbiorczej tzw. ,Nowa Jabtoniowa” o | chfonnosci na nowg infrastrukture sportowq i rekreacyjng — E
pop o przekroju dwujezdniowym z tramwajem i éciezka rowerowa. Na dzieri sporzadzania raportu 1 budowa lodowiska badz innego kompleksu sportowego wptyna¢

dostepnosc¢ komunikacyjng dostepnos¢ komunikacji publicznej oceni¢ nalezy jako przecietna. 1 moze na aktywizacje catej dzielnicy. !

lokalizacji ]
’
e Aktualna dostepnos¢

komunikacji publicznej

* Osiedle Zakoniczyn jako miejsce poddawane

oceniana jest jako przecigtna intensywnej rozbudowie nie posiada e # 70 (i przedszkole)

*  Bezpodrednie sasiedztwo ze zréznicowanego zaplecza edukacyjnego —w pybidowle
szkotg zapewni baze sasiedztwie zlokalizowano Szkote Podstawows ~  EESele i S s SUS ) O A PO R . U e camsions
potencjalnych klientéw w nr 12, jednakze w bezposredniej odlegtosci
godzinach o najmniejszej badanej lokalizacji planowana jest budowa
frekwencji (8-16) szkoty i przedszkola

* W zakresie infrastruktury ustugowej i handlowej
—w odlegtosci 2,6 km zlokalizowane jest duze ‘ _
centrum handlowe z czescig gastronomiczng ; > S\ ey B projektowana Now
(Designer Outlet oraz Morski Park Handlowy) : ’ : ) i abin

* Przewiduje sie, iz otoczenie przedmiotowej
nieruchomosci w najblizszych latach ulegaé
bedzie rozbudowie — gtéwnym czynnikiem @ obiekty sportowe

determinujacym rozwdj dzielnicy jest budowa = handel

infrastruktury drogowej, ktérej termin N edukacia

dotychczas nie zostat wyznaczony R komunikacja miejska

Gdariska
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Charakterystyka wybranych lokalizacji (6/15)

kwiecien 2018'r.

Nieruchomos¢ podzielona jest
na dwie czesci: czes¢ o funkcji
mieszkaniowej (MW24) oraz
cze$¢ dedykowana ustugom, w
tym sportowi i rekreacji (U34)
Dzieki jednorodnej strukturze
wtasnosci przedmiotowych
dziatek, oraz terenéw
sgsiednich, istnieje
perspektywa spdjnego
zagospodarowania
nieruchomosci

Wskazana nieruchomos¢ to
witasnos¢ GMG

W sgsiedztwie analizowane;j
dziatki planowane jest
usytuowanie Centrum
Edukacyjnego Jabtoniowa w
ktorym bedzie mogto sie uczy¢
facznie ok. tysigc dzieci (koszt
budowy szkoty to 67 min zt,
przedszkola - 10 min zt)

OBIEKT SZKOLNY PRZY UL. JABLONIOWEJ

46 ODDZIALOW SZKOLNYCH + ZAPLECZE SPORTOWE + ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDYNEK ,A”
« 250dd

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

Centrum Potudnie — tereny w sasiedztwie ul. Ostrz

w dzielnicy U

isko-tostowice

Charakterystyka lokalizacji Y 3
A

Lokalizacja: tereny w sgsiedztwie ulicy Ostrzyckiej i ulicy Unruga na terenie osiedla Zakoniczyn w

dzielnicy Ujescisko-tostowice

*  Mpzp: Obreb 1823 rejonu Zakoniczyna na zachdd od ulicy Unruga w miescie Gdarisku

* Opis: W projekcie planu ustalono przewage zabudowy intensywnej. Przedmiotowa nieruchomos¢ jest
terenem niezalesionym. Dodatkowo w s3siedztwie nieruchomosci zlokalizowano ciagi pieszo-jezdne
oraz rezerwy terenowe pod ustugi oswiaty (gimnazjum oraz ztobko-przedszkole).

¢ Uwagi: planowana jest zmiana mpzp dla czes¢ terenu (o przeznaczeniu do zabudowy mieszkaniowej -
018-MW24) — przystagpienie do zmian w tym rejonie planowane jest jeszcze w 2018 roku

Planowana funkcja dla przedmiotowej nieruchomosci:

1. U34tereny zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszacy zawierajgce tereny zabudowy ustugowe;j
U33 i — na co najmniej 70% powierzchni dziatki — tereny zieleni urzadzonej ZP (kosciét, gastronomia,
ustugi kultury, sportu i rekreacji).

1. MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej — domy mieszkalne powyzej 4 mieszkan
dostepnych z jednej klatki schodowej

Na terenach mieszkaniowych M22, M23 i MW24 dopuszcza sie:

a. ustugi spetniajgce rownoczesnie ponizsze warunki: brak kolizji z funkcjg mieszkaniowg, mieszczace sie
w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowej, dysponujgcych odrebnym wejsciem z
zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspdlnym z najwyzej jednym mieszkaniem.

b. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcjg mieszkaniowg, np.: schronisko
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka, z wytgczeniem obiektéw

e 5 ’ sy 009-N

004-MW24 ¢

7  Catont x\-:gy‘
| 026-ZP62%,

Wskazana nieruchomos¢ to wtasnos¢ GMG. Ponadto
tereny sasiadujace z dziatkg stanowia takze wtasnos¢

|
|
|
|
|
| Wiasnoéé gruntéw
|
|
|
|
| GMG.

w budowie

szkota w
budowie
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (7/15)

* Przedmiotowy teren znajduje Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

sie w sasiedztwie ul.

Krélewskie Wzgdrze w dzielnicy Piecki-Migowo

4
I Powierzchnia dziatek Odle?glotsc najbllzs.zej. Odlegh?sc d? najbllllzsze] Odlegtos¢ od I.:oazy
placowki edukacyjne stownej arterii handlowe

3,99 ha 1,2 km 2,0 km 2,7 km

Krélewskie Wzgdrze oraz w

poblizu zjazdu do ul. Nowej

Bulonskiej

e Nieruchomos¢ zlokalizowana
jest wsrdd nowopowstatej
zabudowy mieszkaniowej

*  Znajduje sie w dzielnicy

L Przedmiotowa nieruchomo$¢ zlokalizowana jest wéréd nowopowstatej zabudowy E Przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje sig w dzielnicy Piecki- !
rozwljajace) sie mieszkaniowe]j w sasiedztwie ul. Mysliwskiej. W chwili obecnej do dziatek prowadzi brukowana ' Migowo, ktore intensywnie sig rozwija — powstaje nowa zabudowa

* Teren znajduje sig w bliskiej droga o charakterze lokalnym. Od gtéwnej arterii (ul. Rakoczego) nieruchomo$¢ oddalona jesto ! mieszkaniowa, tworzona jest nowa infrastruktura edukacyjna, |
odlegtosci od trzech placéwek niecate 2 km. W dalszej perspektywie teren bedzie korzystnie skomunikowany z uwagi na ' ustugowa oraz drogowa. Intensywny rozwaj lokalizacji swiadczy o E

. . bezposrednie sgsiedztwo z projektowana ul. Nowa Buloriska, ktéra potaczy nieruchomoséé z | duzej chtonnosci na nowa infrastrukture sportowa i rekreacyjng —
edukacyjnych oraz galerii . . . . N o . L | I isk 5 wiek Kk lek |
Alejg Armii Krajowej. Szacuje sig, iz wykonawca na realizacje projektu bedzie miat czas do 31 | budowa lodowiska badz wigkszego kompleksu sportowego !

handlowej lipca 2019 roku. | wptyna¢ moze na aktywizacjg catej dzielnicy. !

e Jest korzystnie

skomunikowany, zaréwno w Otoczenie

zakresie dostepu do gtéwnych
L L * Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem analiz
drog, jak i komunikacji
L zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 1,2 km od
miejskiej
. . L. sgsiadujgcych ze sobg Gimnazjum nr 48 oraz
* Dojazd do nieruchomosci
L . Szkoty Podstawowej nr 85 przy ktérym
mozliwy jest jedynie za
; i . . zlokalizowane jest takze kompleks boisk
posrednictwem lokalnej drogi
. o sportowych z bieznig
brukowanej uniemozliwiajgcej
. * W sgsiedztwie ul. Rakoczego zlokalizowana jest
intensywny ruch
natomiast Szkota Podstawowa i Gimnazjum TE

samochodowy

Vizja, a takze galeria handlowa Morena,
mieszczaca réwniez zaplecze gastronomiczne

* Analizowana lokalizacja znajduje sie w

£S A~
@ ‘kalizacia
@ obiekty sportowe
handel

potudniowej czesci miasta, w dzielnicy, w ktorej
dominuje zabudowa mieszkaniowa o
stosunkowo mato rozwinietej infrastrukturze

edukacja
uzupetniajacej

f#s-) komunikacja miejska

Gdariska
Agencia Rozwolu 59
Gospodarczego



Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018 r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (8/15)

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

Krolewskie Wzgorz w dzielnicy Piecki-Migowo

Charakterystyka lokalizacji
£

> zaplecze grillowe * Lokalizacja: rejon ul. Krélewskie Wzgdrze w dzielnicy Piecki-Migowo

e Mpzp: dziatki nr 77, 76, 59, 79/4, 79/7 w obrebie 38

e Opis: teren w przewazajgcej czesci zalesiony, czeSciowo zagospodarowany na
potrzeby placu zabaw, boiska sportowego oraz zamknietego terenu rekreacyjnego
z przeznaczeniem na grillowanie. Nieruchomos¢ o nieregularnym uksztattowaniu
terenu. Nieruchomo$é dedykowana dla funkcji sportu i rekreaciji.

* Nieruchomos¢ sasiaduje z
zabudowa mieszkaniowa
* Na jej terenie znajduje sie:
» plac zabaw

» boisko sportowe

e Teren jest w przewazajgcej
czesci zalesiony

* Na analizowanym gruncie
zaleca sie budowe osrodka
sportu o randze dzielnicowej,

Z zakresu wskazanych w mpzp zalecen (nie bedacych podstawa wydawania decyzji
administracyjnych) na przedmiotowym terenie zaleca sie o$rodek sportu o randze
dzielnicowej.

Ponizej wskazano istotne regulacje zawarte w mpzp:

* wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 30%

* minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%,

dzieki czemu nie ma
koniecznosci dodatkowego

dostosowywania planu do

potrzeb budowy lodowiska

Wiasnosé gruntow

intensywnos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 0,3

basendw krytych, hal widowiskowych — 15 m,
e w zakresie form zabudowy i ksztattu dachu brak ograniczen

(OSTAB) - czesciowo objety strefg ochrony ekspozycji i krajobrazu.

¢ wysokos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie, maksymalna dla hal sportowych,

Dodatkowo teren objety Ogélnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie

009:M/U32 8.

012-M/U32

Wskazana nieruchomos$é to wiasnos¢ GMG. Na terenach zabudowanych
(od pdtnocnej strony) przewaza wiasnosé osob fizycznych. W czesci
bedacej wtasnoscig spdétek prawa handlowego — przewazajg tereny
dedykowane pod nowg zabudowe mieszkaniowa.

Spotki prawa handlowego i inne
podmioty ewidencyjne

.Osoby fizyczne

Gminy i zwiazki miedzygminne, jezeli nie
wystepuja w zbiegu z uzytkownikami wieczystymi

— Gminy i zwigzki migdzygminne, jezeli wystepuja w
zbiegu z uzytkownikami wieczystymi
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Charakterystyka wybranych lokalizacji (9/15)

e Teren Centrum Czasu Wolnego Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

lokali jest li
Flokalizowany Jest prey ticy 5 Centrum Czasu Wolnego (CCW) w dz y Bretowo
Potokowej i Sfowackiego w

ahnt
w

srefeime A I Powierzchnia dziatek Odlelghfc najbllz?zej. Odlegh:ssc d? najbl.l.zsze] Odlegtos¢ od I.Jazy o - _
) placéwki edukacyijne. gtéwnej arterii handlowe S—
wojewddzkiej oraz ) _ /M’
b ieint . 24 ha 1,5 km 1,1 km 3,7 km . L,\
obszaru nieintensywne; (Szkota im. Sw. Jana de La Salle) (ul. Stowackiego) (Galeria Battycka) MJ
zabudowy jednorodzinnej L

skomunikowany, w niedalekiej T

Analizowany teren jest korzystnie skomunikowany, w niedalekiej odlegtosci znajdujg sie przystanki
autobusowe, tramwajowe, dwie stacje PKM: Gdansk Bretowo oraz Gdansk Niedzwiednik PKM, a takze

Teren potozony w sgsiedztwie Tréjmiejskiego Parku

odlegtosci znajduja sie Krajobrazowego w dzielnicy Bretowo o niewielkiej

przystanki autobusowe, droga wojewddztwa prowadzaca do lotniska. Bezposrednio przy nieruchomosci biegnie takze | gestoéci zaludnienia, w ktérej zauwaza sie tendencje |
tramwajowe, stacja PKM, ul. Potokowa prowadzaca do dzielnicy Piecki-Migowo. Dojazd do nieruchomosci prowadzi od strony ! spadkowa w zakresie liczby mieszkaicéw. Podkreéli¢ |
Sl e A (e pf)’rudniowejr(Przy .ul. Potokowej)’, istniejt.a réwniez moilliwos'é (jest to przewidziane w mpzp) potaczenia ! jec.Jnal.< nalt.eiy l.)lislfie sqsieszwo nieruchomgéci z E
nieruchomosci takze od strony pdtnocnej z ul. Stowackiego. ' dzielnica Piecki-Migowo o wigkszym potencjale !

jednak w godzinach szczytu i |
L I

rozwoiju.

posiada matg przepustowosc) .
) Otoczenie
oraz lotnisko

* Teren potozony jest w oddaleniu od centrum

miasta oraz terendw rekreacyjnych, stad w
sgsiedztwie brak obiektéw sportowych,
noclegowych badz rozrywkowych. W zakresie
obiektéw edukacyjnych, w najblizszej odlegtosci
znajduje sie Szkota im. $w. Jana de La Salle, w
obrebie analizowanej mapy znajduje sie takze:
» Szkota podstawowa nr 39
» Politechnika Gdariska
» Gimnazjum nr 26
* W zakresie bazy handlowej w odlegtosci ponizej
4 km znajduja sie Galerie Battycka i Metropolia @ obiekty sportowe
* Istniejg plany dotyczace budowy na ‘@ handel
nieruchomosci Centrum Czasu Wolnego edukacja

* W najblizszym sasiedztwie (od strony FE) komunikacja miejska =

potudniowej) znajduja sie zabudowania domow =< obiekty noclegowe

rodzinnych
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Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

Charakterystyka wybranych lokalizacji (10/15)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

* Na przedmiotowym terenie
wyznaczono obszar
inwestycyjny pod zespét
obiektéw rekreacyjno-
sportowo-edukacyjnych
o randze metropolitalnej tzw.
Centrum Czasu Wolnego

e Teren znajduje sie w granicach
otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego — inwestycja
wymaga zatem uzyskania
opinii TPK nt. mozliwosci
inwestycyjnych

* Nieruchomos¢ jest
zréznicowana pod wzgledem
uksztattowania powierzchni, a
takze zalesiona

e Grunty w latach 70-tych XX
wieku zostaty wywtaszczone —

obecnie sg wtasnosciag GMG

[}
- zwrot wywtaszczonych nieruchomosci i
1 § 136 pkt. 1. Nieruchomos¢ wywtaszczona |
| nie moze by¢ uzyta na cel inny niz |
1 okreslony w decyzji o wywiaszczeniu, z !
: uwzglednieniem art. 137, chyba ze :
: poprzedni wtasciciel lub jego spadkobierca :
I nie  zfozg  wniosku o zwrot tej!
| nieruchomosci.
:§ 136 pkt. 5. W przypadku nieztozenia
I wniosku o zwrot wywifaszczonej |
| nieruchomoéci lub jej czesci w terminie 3 |
: miesigcy od dnia otrzymania :
| zawiadomienia o mozliwosci  zwrotu, !
1 uprawnienie do zwrotu nieruchomosci lub |

Ljejceesciwygasa. i

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku
5 Centrum Czasu Wolnego (CCW) w dzielnicy Bretowo

Charakterystyka lokalizacji

* Lokalizacja: Bretowo, rejon ulic Potokowej, Juliusza Stowackiego i Dolne Mtyny (tzw. CCW)
e  Mpzp: Obreb 0907 rejonu ulic Potokowej i Juliusza Stowackiego, 0908 rejonu ulic Potokowej i
Matemblewskiej, 0918 Bretowo - Matemblewskie Wzgdrze, plan w trakcie opracowania 0849

¢ Wiasnosé: Gmina Miasta Gdariska (w srodku terenu wtasnos$¢ prywatna)

e Opis: teren jest zréznicowany pod wzgledem uksztattowania powierzchni oraz szaty roslinnej i
charakteryzuje sie wystepowaniem we wschodniej i potudniowej czesci duzych spadkow
przekraczajgcych 20% oraz wysokich wyniesien w postaci pagorkéw w wiekszosci pochodzenia
antropogenicznego, w wyniku prac rekultywacyjnych przeprowadzonych w latach 70-tych w
czesci potnocnej terenu. W rezultacie uksztattowany zostat ptaskowyz wyniesiony okoto 20
metréw ponad otoczenie z lokalnymi duzymi wzniesieniami w czesci potudniowej. Zalesienie

czesciowe - na niewielkim fragmencie w pétnocno-zachodniej czesci terenu.

Przeznaczenie terenu w mpzp na tzw. Centrum Czasu Wolnego uwzgledniajace
wprowadzenie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, sportéw wodnych, edukacyjnej

Wiasnosé gruntow

Wskazana nieruchomos$é¢ to wtasnos¢ GMG — w latach 70-tych XX wieku
grunty zostaty wywfaszczone (a witascicielom wyptacono odszkodowanie)
na cel budowy szpitala (poczyniono w tym celu prace ziemne i
przygotowawcze) — jednakze inwestycja nigdy nie zostata zrealizowana.
Poprzedni wtasciciele mogg zatem zada¢ zwrotu wywilaszczonej
nieruchomosci* w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania zawiadomienia
o mozliwosci zwrotu. Dotychczas zwrotowi ulegty grunty potozone w
centrum nieruchomosci (biata strzatka):

dariska

\gencja Rozwoju
Gospodarczego
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Analiza lokal izacji ca’rorocznego lodowiska w Gdarnsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Charakterystyka wybranych lokalizacji (11/15) kwiecieri 2018 r.

¢ Nieruchomos¢ sasiadujaca Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku
bezposrednio ze Stadionem
Noyte.
Wystawienniczo-Kongresowym I Odlegtos¢ najblizszej Odlegtos¢ do najblizszej (6] EY
placowki edukacyjnej gtownej arterii handlowej

Miedzynarodowych Targéw

Gdanskich jest doskonale 2,2 ha 2,0 km 0,6 km UL
X (Gildia Gdariska)
skomunikowana

rewitalizowanej, w ktorej Analizowany teren znajduje sie w bliskim sasiedztwie z Trasg Sucharskiego — | . T T e T

. . ied 13 h arterii miasta. Dzieki pot U Kt Sliwia Tunel pod | Obiekt zlokalizowany w rewitalizowanej dzielnicy Letnica. Powstang tu wiezowce,
S E IR R s e jednaz g oyvnyc arteril miasta. . Ziexd p,o aczeniu, ktore ”f"°z IVYIa . unetpo 1 z ktérych najwiekszy bedzie liczyt 35 pieter. Miejscowy plan zagospodarowania
Martwa Wistg, teren potgczony jest zaréwno z centrum miasta, jakiz

| przestrzennego dopuszcza budowe nawet 60 pieter. W ostatnich latach wydano 1
gtéwnymi arteriami wyjazdowymi Gdanska. Sgsiadujgca stacja SKM P & P ¢ pi& v

i mld ztotych na inwestycje w Letnicy. Starsza czeé¢ dzielnicy zostata |
funkcjonuje obecnie jedynie w sytuacji organizacji duzego wydarzenia na ! ¥ vd ¥ N i !

_

zabudowe mieszkaniows i
ustugowa

, . . . o . .. , . L o 1 zrewitalizowana - odnowiono ulice i elewacje przedwojennych kamienic.
* W bezposrednim sagsiedztwie Stadionie Energa. W niedalekiej odlegtosci od nieruchomosci znajduje sie ! R - . g L
. . . . ! Realizacja inwestycji we wskazanym miejscu stanowi¢ moze niezbedne zaplecze
rowniez przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Skomunikowanie | . . . .
| sportowe dla tworzonej zabudowy mieszkaniowe;j.

nieruchomosci oceniane jest jako bardzodobre. e o

Otoczenie

e Teren potozony jest na obszarze o charakterze
przemystowym w  bezposrednim  s3siedztwie
Stadionu Energa oraz Centrum Woystawienniczo-
Kongresowego Miedzynarodowych Targéw
Gdanskich
e Zaplecze edukacyjne znajduje sie gtownie w
sgsiadujacej z Letnica dzielnicami Mtyniska i Aniofki
Szkota Podstawowa nr 24,49, 52 i 69
Zespot Szkot Energetycznych (z basenem)
Zespot Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich  w
Gdansku
Woyzsza Szkota Turystyki i Hotelarstwa
Ogodlnoksztatcaca Szkota Baletowa
Zespot Szkot Budownictwa Okretowego

* Obiekty sportowe
» Stadion Energa na okoto 40 tys. widzow @ obiekty sportowe
» Planowana inwestycja: Bursztynki @ handel

* Hotel Arena Expo

* Planowane inwestycje w zabudowa mieszkaniowa
oraz ustugowej ) komunikacja miejska

nieruchomosci nie znajduja sie

obiekty edukacyjne

Y V VYV

Y V VYV

edukacja

|=- obiekty noclegowe

Gospodarczego
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018 r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (12/15)

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

() Tereny przy Stadionie Energa w Letnicy

* Przedmiotowa nieruchomos¢
znajduje sie w bezposrednim

sgsiedztwie Stadionu Energa w

Letnicy

Nieruchomos¢ stanowi
wiasnos¢ spotki miejskiej, w
ktérej 100% udziatow nalezy
do Gminy Miasta Gdarnska
Mpzp umozliwia budowe
obiektéw do 30 m wysokosci
Z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo analizowanego
terenu z obiektami
Miedzynarodowych Targéw
Gdanskich S.A. przewidziec¢
nalezy, iz w przysztosci
kompleks wystawienniczo-
konferencyjny moze planowac
rozbudowe swoich obiektow i
poszukiwaé dogodnych
terendw — konieczne jest
zatem zagospodarowanie
terendw wspotgrajgce z
rozwoje podmiotow

sgsiadujgcych

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Charakterystyka lokalizacji

* Lokalizacja: nieruchomosc¢ przy ul. Pokolen Lechii Gdansk w sgsiedztwie Stadionu Energa w Letnicy

e Mpzp: obreb 058 o numerze 0507 , Letnica - stadion w miescie Gdanisku” uchwalony w 2009 roku

*  Wiasnos¢: spotka miejska BIEG 2012, w ktorej 100% udziatow nalezy do Gminy Miasta Gdariska

* Opis: teren o przeznaczeniu pod stadion pitkarski z widownig, ustugi, parkingi. Analizowany obszar w zasadniczej
czesci stanowi teren po zlikwidowanych ogrédkach dziatkowych im. Warynskiego i ,,Narwik”. W centralnej i
wschodniej czesci obszaru mpzp znajduje sie dawne wysypisko odpaddw porosniete drzewami i krzewami. Ze
wzgledu na zréznicowanie parametrow zabudowy teren 001-U33 zostat podzielony na czesc ,A” i czes¢ ,,B”.
Przyjete parametry zabudowy z jednej strony umozliwiajg intensywng zabudowe czesci ,B” i nieco mniej

intensywng czesci , A”,
e Zalesienie: brak

Teren o przeznaczeniu pod stadion pitkarski z widownig, ustugi oraz parking, z
wytgczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,
ktdrych taczna powierzchnia sprzedazy przekroczy 100000 m2. Wysoko$¢ obiektéw
wokot stadionu przewidziano na nie wiecej niz 30 m, przy wysokosci stadionu
siegajgcej maksymalnie do 60 m.

Wiasnosé gruntow

Obszar objety analizg stanowi wtasnos¢ spotki miejskiej Arena Gdansk
Sp. z 0.0., w ktorej 100% udziatéw nalezy do GMG. W obszarze planu
wystepujg takze grunty Skarbu Panstwa - dziatki drogowe ul.
Uczniowskiej i odcinka ul. Zaglowej oraz tereny bocznic kolejowych.

"N

. *
.
RETTTT A

Gminy i zwiazki miedzygminne, jezeli nie
[ 4 wystepuja w zbiegu z uzytkownikami wieczystymi

Spotki prawa handlowego i inne
podmioty ewidencyjne

.Osoby fizyczne

Skarb Panistwa, jezeli nie wystepuje w zbiegu z
uzytkownikami wieczystymi

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0.

64



Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (13/15)

Przedmiotowy teren
zlokalizowany jest
bezposrednio przy Hali
sportowo-widowiskowej ERGO
ARENA
Hala sportowo-widowiskowa
potozona jest na granicy miast
Gdanska i Sopotu przy ul. Plac
Dwaéch Miast 1, na dziatkach
ewidencyjnych:
> onr2/11,2/12,5i6/10
facznej pow. 4,297 ha -
obreb 001 miasta Sopot
» onr 239,241 otacznej pow.
3,497 ha - obreb 007 miasta
Gdarska
o nieruchomosé nr 26/22
potozong w GMG obreb 007 o
powierzchni 1,475 ha. Z uwagi
na planowang rezerwe pod
budowe Drogi Zielonej szacuje
sie, ze mozliwosci
zagospodarowania dziatki
ograniczony zostatyby do
powierzchni okoto 0,979 ha

Otoczenie ' lokalizacja

7 T
I Powierzchnia dziatek

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

MO\\J\
B

ny przy ERGO ARENIE w dzielnicy Zab

a-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

Odlegtos¢ najblizszej Odlegtos¢ do najblizszej gtéwnej Odlegtos¢ od bazy o
placowki edukacyjnej arterii handlowej
0,2 km
I 1,5 ha (sPnr 77) 0,4 km 3,1 km

B
e

Aspekty spoteczne

| Nieruchomos¢ zlokalizowana jest w obszarze pasa nadmorskiego oraz terenéw

| rekreacyjnych (tj. parki, miejsca do grillowania, skate park), a takze najwiekszej w

| Gdarisku Hali sportowo-rekreacyjnej (posiadajacego w swej funkcjonalnosci lodowisko
| tymczasowe). Budowa lodowiska w tym obszarze stanowi¢ moze uzupetnienie dla

i realizowanych funkcji, dywersyfikacje ustug, a takze interdyscyplinarnos¢ obiektow

! sportowych w tym rejonie. Ponadto bliskie sgsiedztwo z AWFiS oraz innym obiektami
! edukacyjnymi i sportowymi stanowi¢ moze spo6jng oferte treningowa.

Analizowane grunty charakteryzuja sie bliskg odlegtoscig od Alei
Grunwaldzkiej, a takze przystankdw SKM Sopot Wyscigi SKM i Gdarnsk
Zabianka — AWFiS. Poza potgczeniami SKM, lokalizacja znajduje sie w
bliskiej odlegtosci od przystankéw autobusowych. Ponadto nieruchomos¢
znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie z projektowanym Bulwarem
Zielonym gdzie planowane jest wybudowanie linii tramwajowej (na odcinku
od skrzyzowania z ul. Hallera do skrzyzowania z ul. Obroncéw Wybrzeza).

@ obiekty sportowe

E handel

edukacja

Teren znajduje sie w bardzo dogodnej lokalizacji

charakteryzujacej sie bogatg oferta obiektéw

noclegowych, sportowych, edukacyjnych i B Komunikacja miciska

handlowych

|=- obiekty noclegowe

Sasiedztwo obiektéw edukacyjnych:

» Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

> Szkota Podstawowa nr 60,77 i 89

» Zespot Szkot Sportowych i Ogélnoksztatcacych
(szkota podstawowa i liceum)

» Wyzsza Szkota Zarzadzania w Gdarisku

» Niepubliczna Szkota Podstawowa Lokomotywa

Sasiedztwo obiektéw handlowych

> Galeria Przymorze

Sasiedztwo obiektéw sportowych:

» Hala widowiskowo-sportowa ERGO ARENA

» Tor wyscigdw konnych Hipodrom Sopot
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018 r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (14/15)

* Przedmiotem analizy jest Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku

nieruchomos¢ zlokalizowana

Tereny przy ERGO ARENIE w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

bezposrednio przy Hali

widowiskowo-sportowej ERGO Charakterystyka lokalizacji S

ARENA, na terenie petnigcym

@ ERmE LT R * Lokalizacja: dzielnica Oliwa, rejon ulic Gospody i Droga Zielona w sgsiedztwie ERGO ARENY, zlokalizowany w

naziemnego dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

» Tereny znajduja sie na granicy *  Mpzp: w trakcie uchwalania

*  Wiasnos¢: Czesc gruntdw stanowi wiasnosé Gminy Miasta Sopot, czes¢ Gminy Miasta Gdansk. Grunty sg
dzierzawione przez spotke Hala Gdansk Sopot Sp. z 0.0.

czgéciowo tereny miejskie *  Opis: przedmiotowy teren zlokalizowany jest blisko pasu nadmorskiego na granicy Sopotu i Gdanska. Teren jest

dzierzawione przez spétke Hala uzbrojony i utwardzony — jego wiekszg czes¢ zajmuje parking przy ERGO ARENIE. Cze$¢ nieruchomosci stanowia
grunty GMG nie bedace w dzierzawie spotki Hala Gdansk Sopot Sp.z 0.0. Obecnie to ogrodzony i nieuzytkowany
teren przeznaczony na miejsca parkingowe.

* Zalesienie: brak

Wiasnos¢ gruntow

\/’\\ \\ Wi1ascicielem obecnie dzierzawionego przez spo6tke Hala Gdansk Sopot Sp. z 0.0. s3 GMG
/ N

Gdanska i Sopotu, s to

Gdansk Sopot Sp. z0.0., a

czesciowo bedace wtasnosciag
GMG

oraz GMS. Grunty w bezposrednim sgsiedztwie obszaru rowniez s3 witasnoscig

samorzaddéw. Jednym z sgsiadujgcych gruntéw (wtgczonym do analizy) jest nieruchomosé
26/22 bedaca wtasnoscig GMG.

- -

uzytkowanie wieczyste gruntow Skarbu Parstwa |

grunty Skarbu Pafstwa

I
] !
[ oy otek prawa handiowego X
D grunty spotdzielni \
- wlasnos¢ prywatna \
I:l grunty gminne \
uzytkowanie wieczyste gruntow gminnych

uytkowanie grunidw gminnych

trwaty zarzad gruntow gminnych

1000

dzierzawa gruntéw gminnych

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0. 66




Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018 r.

Charakterystyka wybranych lokalizacji (15/15)

* Analizowana nieruchomos¢

aliza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdaris

(czesciowo zajmowana przez

ERGO ARENE) potozona jest na

granicy miast Gdanska i Sopotu

przy ul. Plac Dwdch Miast 1, na

dziatkach ewidencyjnych:

> onr2/11,2/12,5i6/10
facznej pow. 4,297 ha -
obreb 001 miasta Sopot

» onr 239,241 otacznej pow.
3,497 ha - obreb 007 miasta
Gdariska

» onr26/22 potozonej w
GMG obreb 007 o
powierzchni 1,475 ha

* Zuwagi na planowang rezerwe

pod budowe Drogi Zielonej

szacuje sie, ze mozliwosci

zagospodarowania dziatki

ograniczony zostatyby do

powierzchni okoto 0,979 ha

* Dla obu terenéw nie zostato

dotychczas uchwalone

studium uwarunkowan i

kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego

Gdariska
Agencja Rozwoju

Gospodarczego

nieruchomos¢ dzierzawiona na terenie GMS
nieruchomos$¢ dzierzawiona na terenie GMG

rozpatrywana nieruchomos¢ na terenie GMG
granica administracyjna

pEL]
20 690 m?

P

26/22

«

X $
241 14 752 m? ?

123 m?
R 2/12 14278 m?

14142 m? Ay

. {, :
- ) ] ==
* szacowana powierzchnia po podziale nieruchomosci

Zagospodarowanie terenu miasta Sopot

» Uchwalenie Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu w
rejonie Hali Widowiskowo - Sportowej zostato uchylone

» Planowo studium zaktadato, iz dopuszcza sie wysokos¢
zabudowy do wysokosci obiektu Hali

» W bezposrednim sasiedztwie Hali planowo dopuszcza sie
powstanie ok. 500 mieszkan (25 000 m? pow. uzytkowej)

» planuje sie uruchomienie potaczenia trolejbusowego z
Gdyni do ERGO ARENY

Hipodrom Sopot

Projekt Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego miasta Gdarniska z dnia 30.05.2017 r. (planowane

uchwalenie dokumentu w Il kwartale 2018 roku)

» funkcja dominujaca- teren ustug ponadpodstawowych

» utrzymanie rezerwy terenowej pod inwestycje transportowe o
znaczeniu ogdlnomiejskim odcinek tzw. Drogi Zielonej (od Ergo
Areny do al. Hallera)

» wyznaczenie nowych obszaréw przeznaczonych pod zabudowe
ekstensywna (ogrédki przy ul. Husytéw)

\

TEREN ZIELENI

SKWER, ZIELENIEC (PONIZE] 1 HA)
CMENTARZ (OBSZAR / OBIEKT)
OGROD ZOOLOGICZNY

ZIELEK EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA

TEREN MIESZKANIOWY
WRAZ Z USEUGAMI PODSTAWOWYMI

TEREN MIESZKANIOWO-USEUGCWY

TEREN USEUG PONADPODSTAWDWYCH

» na przedmiotowym terenie (w czesci miasta Sopotu)
obowigzujacy od 2001 r. mpzp (karta terenu nr R-4/01)
przewiduje funkcje zabudowy mieszkaniowej z
dopuszczeniem alternatywnej funkcji parkingowej

» podkresli¢ jednak nalezy, iz ustalenia obowigzujacych
mpzp beda podlegac weryfikacji i zmianom

» Teren obejmujgcy nieruchomosc¢ o nr ewidencyjnym
26/22 miesci sie w obszarze o dopuszczalnej lokalizacji
OW, zgodnie z trescig Studium Lokalizacji Obiektéw
Wysokosciowych (SLOW), co moze pozwoli¢ na
powstanie w tym miejscu obiektu wysokosciowego w
rozumieniu definicji SLOW (budynki o wysokos¢
minimalnej 40 m)

S8

S

Setetatety'e

32
5%

l:] tereny ustug turystyki, rekreacji i zabudowy uzdrowiskowej
- tereny centrum miasta
|:] srodmiejski ciag pieszy
koncentracja ustug centrotworczych
PRy, | koncentracja usiug nauki
V/ /7 pasmo ustugowe (O Administragi i Biznesu)
tereny ustug ponadiokalnych z przewaga zieleni
tereny sportu ponadiokalnego

l:l plaze i wydmy

| lasy, w tym ochronne

"‘ ogrody dziatkowe

inne tereny zieleni, w tym parki, sport lokalny / cmentarze
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Analiza Iokalizacji ca’rorocznego lodowiska w Gdarsku Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.
Podsumowanie (1/3)

Podsumowanie

Charakterystyka lokalizacji poddanych analizie

* Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska zostata Narodowe Centrum
e . X o p . . Centrum | Tereny przy
przeprowadzona w uzgodnieniu z BRG dla siedmiu zestawienie podstawowych Sportow Czerwony | Centrum | Krélewskie Czasu stadionie
nieruchomosci usytuowanych w granicach GMG: parametréw Motorowych Most Potudnie Wzgérze

@ NCSM w Orunii-$w. Wojciech - Lipce A | B | e

Tereny przy
Ergo Arenie

@ Czerwony Most w Orunii-Sw. Wojciech - Lipce Powierzchnia dziatek 189 ha 5,62 ha 2,03 ha 3,99 ha 24 ha 2,2 ha
Cent Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowi
g Kizler\l:/':kieowuz;:z‘:wzéiire":iiy IJ;TZE:Z 'c\J/“gclswzwme Odlegtos¢ do najblizszej arterii 0,5 km 0,7 km 1,2 km 1,0 km 2,0 km 1,1 km 0,6 km 0,4 km
© Centrum Czasu Wolnego w Bretowie oj'igh"‘,c do najblizsze] placowki I 0,1km 1,2 km 1,5 km 2,0km 0,2 km
@ Tereny przy Stadionie Energa w dzielnicy Letnica edukacyjnej
@ Tereny przy Ergo Arenie w dzielnicy Zabianka-Wejhera- Odlegtos¢ o bazy handlowej nd. nd. 1,7 km 2,6 km 2,7 km 3,7 km 3,0 km 3,1km
Jelitkowo-Tysigclecia Zmiana liczby mieszkafncow w
*  Wszystkie analizowane grunty s3 wiasnoscia Gminy Miasta dzielnicy w latach 1995-2016 - 29% - 29% +447% £ 10% -3% - 36% - 29%
Gdaniska, badz spotki, w ktérej GMG posiada 100% udziatow Udziat dzieci do 17 roku 2vcia w
*  Wszystkie nieruchomosci sg niezabudowane e . y 15% 15% 26% 19% 16% 11% 19%

liczbie mieszkancéw dzielnicy

Udziat dzieci do 17 roku zycia w liczbie mieszkarncow dzielnicy

Zmiana liczby mieszkaricéw w dzielnicy w latach 1995-2016

W Narodowe Centrum Sportéw
Motorowych

Gdansk

zmiana liczby mieszkancéw w dzielnicach

W Czerwony Most 1995-2016

B Centrum Potudnie

M Krélewskie Wzgorze

M Centrum Czasu Wolnego

M Tereny przy Stadionie Energa

W Tereny przy Ergo Arenie

Zrédto: Biuro Informatyki UM Gdarisk y PP —
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku o
kwiecien 2018 r.

Podsumowanie (2/3)

Podsumowanie

Wstepna ocena analizowanych lokalizacji lodowiska profesjonalnego

Dodatkowy opis kategorii:

*W kategorii ,odlegtos¢ do najblizszej arterii” brano
pod uwage drogi stanowigce kluczowe szlaki
komunikacyjne Gdariska

**W kategorii ,obecny stan zagospodarowania
nieruchomosci” oceniano teren pod wzgledem
zalesienia, utwardzenia oraz drogi dojazdowej

Dla lodowiska
profesjonalnego kryterium
zwigzane z dostepnoscia
komunikacji i publicznej i
odlegtosciag do najblizszej
arterii sg kluczowe

Zatozenia do analizy

* W analizie przyjeto 9 kategorii, ktérym przyporzadkowano poszczegdlne wagi istotnosci (od 5% do 20%) (3=100%)
* Kazdej z analizowanych lokalizacji przyznawano punkty (od 1 do 5) w poszczegdlnej kategorii

* Nastepnie przemnozono przyznane punkty przez wage danej kategorii

* Analiza data mozliwosc priorytetyzacji i selekcji najdogodniejszej lokalizacji catorocznego lodowiska

. . Centrum Krolewskie | Centrum Czasu -
. kryteria szczegétowe waga NCSM A NCSM B Czerwony Most Potudnie Wazgérze Wolnego Stadion Energa Ergo Arena
_ Dostepnos¢ komunikacji publicznej 15,0% 1 0,15 1 0,15 3 0,45 4 0,60 3 0,45 4 0,60 5 0,75 4 0,60
n Odlegtos¢ do najblizszej arterii 20,0% 5 1,00 5 1,00 3 0,60 4 0,80 2 0,40 3 0,60 4 0,80 5 1,00
n Odlegtos¢ do najblizszej placodwki edukacyjnej 5,0% 1 0,05 3 0,15 2 0,10 5 0,25 2 0,10 2 0,10 2 0,10 4 0,20
Odlegtos¢ od infrastruktury generu;qc.ej strumienie ruchu 15,0% 1 0,15 1 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 2 0,30 2 0,30 2 0,30
(np. bazy handlowej)
- Sasiedztwo infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 15,0% 2 0,30 2 0,30 1 0,15 4 0,60 3 0,45 1 0,15 5 0,75 5 0,75
- Zgodnosc planéw zagospodarowania z funkcja lodowiska 5,0% 5 0,25 5 0,25 3 0,15 4 0,20 5 0,25 5 0,25 4 0,20 5 0,25
Zmiana liczby mieszkancéw w dzielnicach 5,0% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 5 0,25 3 0,15 2 0,10 1 0,05 1 0,05
n Udziat dzieci do 17 r.z. w liczbie mieszkaricow dzielnicy 5,0% 2 0,10 2 0,10 2 0,10 5) 0,25 3 0,15 3 0,15 2 0,10 2 0,10
n Obecny stan zagospodarowania nieruchomosci 15,0% 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 2 0,30 1 0,15 5 0,75 5 0,75
Punktacja — zastosowane kryteria szczegétowe
dostepnos¢ odlegtos¢ do najblizszej |odlegtos¢ do najblizszej |odlegtos¢ od bazy |sasiedztwo infrastruktury sportowo- zgodnosc planc’)w. . zrr.miana Ii,cz,by udziat dziecido 17 r.z. w obecny stan .
ki ikacji publi j |arterii** lacéwki edukacyjnej  |handlowej rekreacyjnej zagospodarowania z funkcja - mieszkaricow w liczbie mieszkarcow dzielnic zagospodarowania
omunikacji publicznej |ar p yinej j yinej i - Y| . .
lodowiska dzielnicach nieruchomosci**
1=brak 1= powyzej 2 km 1=powyzej 2 km 1=brak ; i?(-:f(:(n rekreacyine 1 = konflikotowa 1= ponizej — 5% 1=do 10% ; i nlsl;tc)irzzl;tny
2 = ograniczona 2 =ponizej 2 km 2 = ponizej 2 km 2 = ponizej 4 3 : infras\t/ruktura ZJ ortowa odkrvta 2 = niekonfliktowo 2 =0d-5% do 0% 2=o0d 11% do 15% 3 : ZOb ctny
3 = przecietna 3 =ponizej 1,5 km 3 = ponizej 1 km 3 =ponizej 3 4: infrastruktura sportowa Kr ayt 3 = neutralne 3 =0d 0% do 10% 3 =o0d 16% do 20% 4: bardrzo dob
4 =dobra 4 = ponizej 1 km 4 = ponizej 0,5 km 4 = ponizej 2 5 : specialistyczna &frastruktl}/:a 4 = korzystne 4 =0d 10% do 50% 4 =o0d 21% do 25% 5 : w petni v
5 =bardzo dobra 5 =ponizej 0,5 km 5 = ponizej 0,1 km 5 =ponizej 1 = specjalisty 5 =dedykowane 5 = powyzej 50% 5 =powyzej 25% =wp
sportowa dostosowany

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdarisku
Podsumowanie (2/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Podsumowanie

* W analizie przyjeto 9 kategorii, ktérym przyporzadkowano poszczegdlne wagi istotnosci (od 5% do 20%) (3=100%)

Wstepna ocena analizowanych lokalizacji lodowiska treningowo-rekreacyjne

Zatozenia do analizy

* Kazdej z analizowanych lokalizacji przyznawano punkty (od 1 do 5) w poszczegdlnej kategorii
* Nastepnie przemnozono przyznane punkty przez wage danej kategorii
* Analiza data mozliwosc priorytetyzacji i selekcji najdogodniejszej lokalizacji catorocznego lodowiska

Dla lodowiska

najblizszej

edukacyjnej oraz kwestie
demograficzne s kluczowe

rekreacyjnego kryterium
zwigzane z odlegtoscia od

treningowo-

placowki

Dodatkowy opis kategorii:
*W kategorii ,odlegtos¢ do najblizszej arterii” brano
pod uwage drogi stanowigce kluczowe szlaki
komunikacyjne Gdariska
**W kategorii ,obecny stan zagospodarowania
nieruchomosci” oceniano teren pod wzgledem
zalesienia, utwardzenia oraz drogi dojazdowej

. . Centrum Krolewskie | Centrum Czasu -
. kryteria szczegétowe waga NCSM A NCSM B Czerwony Most Potudnie Wazgérze Wolnego Stadion Energa Ergo Arena
_ Dostepnos¢ komunikacji publicznej 15,0% 1 0,15 1 0,15 3 0,45 4 0,60 3 0,45 4 0,60 5 0,75 4 0,60
n Odlegtos¢ do najblizszej arterii 10,0% 5 0,50 5 0,50 3 0,30 4 0,40 2 0,20 3 0,30 4 0,40 5 0,50
n Odlegtos¢ do najblizszej placodwki edukacyjnej 20,0% 1 0,20 3 0,60 2 0,40 5 1,00 2 0,40 2 0,40 2 0,40 4 0,80
Odlegtos¢ od infrastruktury generu;qc.ej strumienie ruchu 75% 1 0,08 1 0,08 4 0,30 3 0,23 3 0,23 2 0,15 2 0,15 2 0,15
(np. bazy handlowej)
- Sasiedztwo infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 7,5% 2 0,15 2 0,15 1 0,08 4 0,30 3 0,23 1 0,08 5 0,38 5 0,38
- Zgodnosc planéw zagospodarowania z funkcja lodowiska 5,0% 5 0,25 5 0,25 3 0,15 4 0,20 5 0,25 5 0,25 4 0,20 5 0,25
Zmiana liczby mieszkancéw w dzielnicach 15,0% 1 0,15 1 0,15 1 0,15 5 0,75 3 0,45 2 0,30 1 0,15 1 0,15
n Udziat dzieci do 17 r.z. w liczbie mieszkaricow dzielnicy 15,0% 2 0,30 2 0,30 2 0,30 5) 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,30 2 0,30
n Obecny stan zagospodarowania nieruchomosci 5,0% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05 5 0,25 5 0,25
Punktacja — zastosowane kryteria szczegétowe
dostepnos¢ odlegtos¢ do najblizszej |odlegtos¢ do najblizszej |odlegtos¢ od bazy |sasiedztwo infrastruktury sportowo- zgodnosc planc’)w. . zrr.miana Ii,cz,by udziat dziecido 17 r.z. w obecny stan .
ki ikacji publi j |arterii** lacéwki edukacyjnej  |handlowej rekreacyjnej zagospodarowania z funkcja - mieszkaricow w liczbie mieszkarcow dzielnic zagospodarowania
omunikacji publicznej |ar p yinej j yinej i - Y| . .
lodowiska dzielnicach nieruchomosci**
1=brak 1= powyzej 2 km 1=powyzej 2 km 1=brak ; i?(-:f(:(n rekreacyine 1 = konflikotowa 1= ponizej — 5% 1=do 10% ; i nlsl;tc)irzzl;tny
2 = ograniczona 2 =ponizej 2 km 2 = ponizej 2 km 2 = ponizej 4 3 : infras\t/ruktura ZJ ortowa odkrvta 2 = niekonfliktowo 2 =0d-5% do 0% 2=o0d 11% do 15% 3 : ZOb ctny
3 = przecietna 3 =ponizej 1,5 km 3 = ponizej 1 km 3 =ponizej 3 4: infrastruktura sportowa Kr ayt 3 = neutralne 3 =0d 0% do 10% 3 =o0d 16% do 20% 4: bardrzo dob
4 =dobra 4 = ponizej 1 km 4 = ponizej 0,5 km 4 = ponizej 2 5 : specialistyczna &frastruktl}/:a 4 = korzystne 4 =0d 10% do 50% 4 =o0d 21% do 25% 5 : w petni v
5 =bardzo dobra 5 =ponizej 0,5 km 5 = ponizej 0,1 km 5 =ponizej 1 = specjalisty 5 =dedykowane 5 = powyzej 50% 5 =powyzej 25% =wp
sportowa dostosowany

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Analiza lokalizacji catorocznego lodowiska w Gdansku
Podsumowanie (3/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Whioski

Rekomendowana lokalizacja lodowiska

_

Najwyzej punktowane

lodowisko profesjonalne: 2,35

lodowisko treningowo-rekreacyjne: 2,18

3

lokalizacje

Centrum Potudnie |Krélewskie Wzgdrze

Centrum Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowice

Lodowisko treningowo-rekreacyjne: mate lodowiska
dzielnicowe, najczesciej zlokalizowane w sgsiedztwie
jednostek edukacyjnych, umozliwiajg organizacje
rozgrywek o randze lokalnej — liczba miejsc siedzacych

na trybunach nie przekracza 300

Centrum Czasu

Wolnego Stadion Energa

Ergo Arena

4,00

4,28 2,75 2,58 2,98 3,38

Tereny przy Ergo Arenie w dzielnicy Zabianka
-Wejhera-Jelitkowo-Tysigclecia

Lodowisko profesjonalne: duze lodowiska o znaczeniu
regionalnym, czesto bedace elementem wiekszych
komplekséw sportowych, umozliwiajg organizacje

duzych wydarzen sportowych — liczba miejsc siedzacych
na trybunach powyzej 300
[ = ]

Rekomendowana
lokalizacja

Z UWAGI NA NAJWYZSZA LICZBE ZEBRANYCH PUNKTOW, REKOMENDOWANA LOKALIZACJA DLA BUDOWY CAtOROCZNEGO LODOWISKA W GDANSKU TO NIERUCHOMOSC
CENTRUM POLUDNIE W DZIELNICY UJESCISKO-LOSTOWICE

W analizie wielokryterialnej uwzgledniono dwa warianty oceny do ktorych dostosowano wagi
istotnosci:
» lodowisko duze/ profesjonalne
> lodowisko mate/treningowo-rekreacyjne

Dla lodowiska o funkcji profesjonalnej, w ktorym organizowane mogq by¢ duze wydarzenia
sportowe, najistotniejsze jest skomunikowanie, w tym odlegtos¢ od najblizszej arterii, dostepnos¢
komunikacji publicznej oraz (w zakresie mozliwosci realizacji imprez wspdlnych) sgsiedztwo
specjalistycznej infrastruktury

Z perspektywy lodowiska treningowo-rekreacyjnego kryterium o najwiekszej istotnosci jest

odlegtos¢ do najblizszej placéwki edukacyjnej, zapewniajgce baze potencjalnych klientow (np.
w ramach pasma szkolnego, mozliwosci utworzenia klas sportowych, realizacji zaje¢ W-F)

W ocenie poszczegolnych lokalizacji uwzgledniano nie tylko stan obecny nieruchomosci
i otoczenia, lecz takze planowane inwestycje i potencjat nieruchomosci

Z uwagi na najwyiszq liczbe punktow rekomendowana lokalizacja dla budowy lodowiska to
nieruchomos¢ Centrum Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowice

Rekomendowana lokalizacja dla budowy caforocznego lodowiska w niedtugiej przysztosci
pofozona bedzie w bezposrednim sgsiedztwie szkoty podstawowej i przedszkola, a takze waznego
ciggu komunikacyjnego z dostepem do przystankow komunikacji publicznej
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wstep

Podsumowanie zarzadcze

|. Wprowadzenie

Il. Analiza pomorskiego rynku sportow zimowych

IIl. Analiza popytu na ustugi catorocznego lodowiska w Gdansku

IV. Benchmarking catorocznych lodowisk oraz infrastruktury towarzyszacej

V. Analiza lokalizacyjna usytuowania catorocznego lodowiska na obszarze miasta Gdarska
VI. Ogdlne uwarunkowania budowy i eksploatacji catorocznego lodowiska

VII. Wstepny kosztorys realizacji przedsiewziecia

VIII. Koszty utrzymania catorocznego lodowiska

IX. Analiza SWOT realizacji przedsiewziecia

X. Rekomendacje i wnioski

12

26

35

51

72

84

87

91

93

72



Wprowadzenie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Y VYV

Uwarunkowania budowy i
eksploatacji catorocznego
lodowiska bedg réznity sie w
zaleznosci od skali
przedsiewziecia, zakresu
infrastruktury towarzyszacej
czy zastosowanej technologii,
stad informacje zawarte w
niniejszym rozdziale
przedstawiono z
uwzglednieniem
poszczegdlnych elementéw
infrastruktury sktadajacej sie
na obiekt lodowiska (etap
budowy) oraz dodatkowych
uwarunkowan, ktoére pojawiaja
sie na etapie
przedinwestycyjnym, a takze
kluczowych czynnikéw na
etapie eksploatacji
Dodatkowo okreslono wymogi
specjalistyczne dla uprawiania
sportow lodowych
Uwarunkowania rozpatrywano
dla obiektu o nastepujgcych
parametrach:

wymiary tafli 60x30

trybuny na min. 300 oséb

wielofunkcyjnosé obiektu

stosowanie rozwigzan

proekologicznych, z

uwzglednieniem LCC

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Podstawowe parametry projektowanego lodowiska

Zgodnie z wnioskami wynikajacymi z przeprowadzonej w poprzednich rozdziatach analizy, planuje sie budowe lodowiska w oparciu o nastepujace wytyczne:

*  budowa lodowiska catorocznego, zadaszonego, sztucznie mrozonego wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem

e w przypadku budowy lodowiska profesjonalnego, parametry obiektu powinny spetnia¢ wymogi do organizacji zawodow hokejowych, tyzwiarstwa figurowego,
short tracku o randze miedzynarodowej i krajowej, a takze umozliwia¢ uprawianie curlingu

e zalecane wymiary lodowiska to 60 metréw (197’) dtugosci oraz 30 metrow (98’5”’) szerokosci
e ogodlnodostepny charakter obiektu dla lokalnych druzyn, klubéw i mieszkancéw

e gtéwnym przeznaczeniem obiektu bedzie uprawianie sportéw zwigzanych z lodem jednak dopuszcza sie mozliwos¢ (na okres kilku miesiecy) korzystania z
infrastruktury na potrzeby rolkowiska, skateparku czy tez do uprawiania sportow halowych

e przystosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych
¢ wykonanie ptyty lodowiska bez dylatacji
* wyposazenie obiektu w trybuny na min. 300 oséb z mozliwoscig rozbudowy

e usytuowanie, ksztatt i rozmiar bryty powinny pozytywnie oddziatywac na izolacyjnos¢ termiczng budynku, ogranicza¢ promieniowanie stoneczne padajace na
ptyte lodowiska

e stosowane rozwigzania powinny wynikac¢ z rachunku kosztow cykl zycia obiektu (LCC), co przetozy sie na optymalizacje kosztow eksploatacji infrastruktury w
przysztosci

Uwarunkowania catorocznego lodowiska omdwione zostaty w podziale na etapy zwigzane z: pracami przedinwestycyjnymi, inwestycjg oraz dalszym
utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury

Uwarunkowania lodowiska

Etap przygotowawczy Etap budowy Etap eksploatacji

* aspekty wtasnosciowe e agregaty chlodnicze i media chtodnicze «  zarzadzanie energia
* aspekty planistyczne e plytalodowiska * chtodzenie
* aktualne zagospodarowanie * topielnik ¢ wytwarzanie i utrzymanie lodu
* otoczenie * wentylacja i klimatyzacja «  konstrukcje zabezpieczajace tafle lodowa
* aspekty gruntowe * uktad sterowania . _
Wymogi specjalistyczne
*  media *  materiaty budowlane i elementy konstrukcyjne

* hokej na lodzie

« aspekty sSrodowiskowe oraz projektowe

e curling

e f{yzwiarstwo
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Ogdlne uwarunkowania budowy i eksploatacji catorocznego lodowiska aw G
kwiecien 2018r.

Etap przygotowawczy

Rozpoczecie zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego
na budowie lodowiska, tak jak
w przypadku innych
przedsiewzie¢ budowlanych,
wigze sie z koniecznoscig
pozyskania wymaganych
prawem decyzji i zezwolen
Zakres aspektow, ktére nalezy
wzigé pod uwage,
pogrupowano w ponizsze
kategorie: aspekty
wtasnosciowe, aspekty
planistyczne, aktualny stan
zagospodarowania i otoczenie
nieruchomosci, zaopatrzenie
w media, aspekty gruntowe,
aspekty Srodowiskowe oraz
aspekty projektowe
Szczegdlnie istotne z punktu
widzenia wptywu na
powodzenie projektu jest
rozwazenie realizacji inwestycji
w systemie projektuj i buduj,
co mogtoby wptynac
pozytywnie na realizacje tak
ztozonego zamierzenia
inwestycyjnego (potencjalnie

szybsza realizacja i nizsze

koszty)

Etap przygotowawczy

* W przypadku rozpoczecia dziatarn majacych na celu budowe lodowiska, tak jak w przypadku innych projektéw budowlanych, na etapie przedinwestycyjnym
nalezy wykonac szereg prac majacych charakter formalno-prawny celem pozyskania wymaganych prawem decyzji i zezwolen

e Zakres prac bedzie odmienny w zaleznosci od uwarunkowan wybranej lokalizacji, charakteru inwestycji i jej skali (liczba tafli, wielkos¢ trybun) oraz od
zakresu planowanej infrastruktury towarzyszacej (ustugi gastronomiczne, ustugi uzupetniajace)

* Zebrane kwestie sktadajgce sie na uwarunkowania budowy lodowiska na etapie przygotowawczym pogrupowano w ponizsze kategorie:

* zwigzane z posiadaniem tytutu prawnego do terenu

aspekty wiasnosciowe * w przypadku niejednorodnej struktury wifasnosciowej gruntéw nalezy podjg¢ dziatania zwigzane np. z
wywiaszczeniami, podziatem nieruchomosci, wykupem itp.

* zwigzane z przeznaczenie terenu w zgodnos$ci z obowigzujgcym prawem miejscowym, a w szczegdlnosci ze Studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska oraz z miejscowym planem

. zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

aspekty planistyczne e w przypadku braku MPZP, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, konieczne jest pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra pozwoli

okresli¢ warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy

* uwarunkowania wynikajace z aktualnego zagospodarowania terenu oraz zwigzane z tym prace przygotowawcze np.
wyburzenia, inwentaryzacja zieleni, wycinka drzewostanu, uporzadkowanie terenu

aktualny stan zagospodarowania

. e uwarunkowania wynikajgce z sgsiedniego otoczenia inwestycji w zakresie infrastruktury dostepowej, charakteru
otoczenie zabudowy, wystepowania funkcji uzupetniajacych

T T * w zakresie wykonania niezbednych badan geotechnicznych, celem wtasciwego przygotowania gruntu

» weryfikacja dostepnosci mediéw oraz uzyskanie warunkédw od gestoréw mediéw na podtaczenie do sieci

. . * zwigzane z potencjalnym oddziatywaniem przedsiewziecia na Srodowisko, co wigze sie z koniecznoscig uzyskania
aspekty srodowiskowe wymaganych prawem decyzji i zezwolen

* zwigzane z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe
* w przypadku realizacji inwestycji w systemie ,projektuj i buduj”’, przygotowujac postepowanie o udzielenie
zamoéwienia publicznego nalezy opisa¢ przedmiot zamdwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),
jako nieodtgcznego elementu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
* w PFU nalezy okresli¢ podstawowe parametry obiektu oraz uwzglednic przede wszystkim to, jakie sporty zimowe bedg
uprawiane, aby uwzgledni¢ wymogi konieczne do ich spetnienia
* przygotowujgc dokumentacje techniczng nalezy wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci nastepujgce przepisy:
> ustawe z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 z pdzn. zmianami)
» ustawe z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami)
» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156, zmiany Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238)

aspekty projektowe
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Etap budowy (1/3)

Etap budowy

e Catoroczne lodowiska sg

obiektami chtodniczymi typu
specjalnego, a proces ich
budowy rézni sie znaczaco od
innych kubaturowych
obiektéw sportowych

Wsréd kluczowych elementow
sprawnie dziatajgcego obiektu
wymienia sie: dobrg izolacje
Scian i sufitu, wydajng
instalacje chtodniczg, system
grzewczy i wentylacje,

oswietlenie oraz osuszanie

Kluczowe elementy sktadajace sie na obiekt lodowiska catorocznego

Catoroczne lodowiska z racji spetnianych funkcji i szczegdlnych rozwigzan konstrukcyjnych sg chtodniczymi obiektami typu specjalnego.

Budowa i utrzymanie lodowiska rézni sie na wiele sposobow od standardowych budynkow kubaturowych. Wysoka wilgotnosé powietrza w pomieszczeniach
powoduje problemy korozji konstrukcji stalowych oraz moze skutkowaé pogorszeniem sie jakosci powietrza (grzyby i plesn).

Do budowy lodowiska niezbedne jest zastosowanie odpowiedniego systemu orurowania, agregatu chtodniczego oraz band otaczajgcych lodowisko, a takze ptyty,

ktora prawidtowo zaprojektowana i wykonana jest energooszczednym wymiennikiem chtodu miedzy agregatem a wierzchem ptyty.

Do podstawowych instalacji typowych i niezbednych do funkcjonowania lodowisk nalezg specjalne instalacje chtodnicze, ktére pozwolg na wytworzenie i

utrzymanie tafli lodowej i jej utrzymanie na pozgdanym poziomie przez caty rok.

WSsrdd kluczowych elementéw sprawnie dziatajgcego obiektu wymienia sie: dobrg izolacje scian i sufitu, wydajng instalacje chtodnicza, system grzewczy i

wentylacje, oswietlenie oraz osuszanie powietrza.

Na kompleksowa realizacje inwestycji polegajacej na budowie lodowiska sktada sie:

Wyposazenie:

powietrza i > projekt lodowiska z uwzglednieniem miejscowych uwarunkowari i wymogéw funkcjonalnych E i Oproécz standardowych urzadzen i instalacji, lodowiska E
Zastosowane rozwigzania E » budowa drég dojazdowych, drég wewnetrznych i parkingdw oraz ciggdw pieszych b Wwyposaza sig W: !
. . . 1 » utwardzenie gruntu oraz uksztattowanie terenu za pomoca muréw oporowych, skarp i nasypéw | ! - . !
technologiczne i konstrukcyjne G . . . oo ) e i 11 > system telewizji dozorowej |
! budowa budynku hali lodowiska wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym i administracyjnym RS system kontroli dostepu |
beda zalezaty od budzetu ' » instalacje kanalizacji deszczowej S system owietlenia |
projektu, lokalnych ! » instalacje kanalizacji sanitarnej : | > system nagloénienia !
o > instalacje elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia i . !
uwarunkowan klimatycznych H A i » system parkingowy |
o , » przytgcza wodociggowe oy system BMS !
oraz uzbrojenia terenu | > przylacza cieptownicze I system biletowy :
Oprocz urzadzen i instalacji ! » przytacza telekomunikacyjne . > wyposazenie areny (timer, tablica wynikéw, bramki |
typowych dla lodowiska (m.in.: y > przy{qc.za kanalizacji deszczoweji San't?mej ! : zegar, siatki bezpieczenstwa, boxy dla zawodnikow i |
. ' » montaz wybranego systemu orurowania ' sedziéw) i
system orurowania, agregat ! » montaz agregatu chtodniczego VTR |
chtodniczy, ptyta lodowiska) .\ » budowe ptyty lodowiska w wybranej technologii ! | Przyktadowy przekrdj konstrukcji plyty lodowiska |
obiekty wyposaza sie w: : i montaz band | -~
i napetnienie instalacji medium chtodniczym ' = p
system band, wyposazenie ' P . ) v ! rury 1 16d  30mm |
! » zbudowanie warstwy lodu i | chtodzace =
areny do poszczegdlnych ' » montaz stupow oswietleniowych | 4/ beton 30mm |
' » wykonanie nasadzeri i zagospodarowanie terenu zewnetrznego |

dyscyplin, CCTV, system
kontroli dostepu, BMS, system

- /—| izolacja 30 mm

nagtodnienia, system | zwir 30 mm |
. . ;e T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e === I

parkingowy, system biletowy Wybor szczegétowych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych zalezy w duzej mierze od budzetu | podfoze

itp. 4 inwestycji oraz uwarunkowan geologicznych. ' »odstawowe

Gdariska
Agencja Rozwoju
Gospodarczego
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Etap budowy (2/3)

potocznie nazywane sercem
lodowiska ze wzgledu na ich
kluczowa role w
funkcjonowaniu obiektu
(mrozenie ptyty lodowiska i .
utrzymanie chtodu)

elementy instalacji chtodzacej

e Instalacje chtodzace sg Etap budowy

* Urzadzenia chtodnicze s kompaktowym zestawem maszyn, aparatéw i armatury, stuzagcym do produkcji chtodu w celu mrozenia ptyty lodowiska, ktére musza
byc¢ zgodne z normami CE, Rozporzadzeniami UE i przepisami PED

Prawie wszystkie przeptywy energii sa w taki czy inny sposéb potaczone z procesem chtodzenia. Zuzycie energii elektrycznej przez system chtodniczy stanowi
ponad 50% catkowitego zuzycia energii elektrycznej, a straty ciepta w lodzie mogg stanowic ponad 60% catkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie w lodowisku

¢ Naetapie projektowania przy * Mozliwa jest opcja odzysku ciepta skraplania dla celéw podgrzewania ptyty lodowiska od spodu (ochrona przed przemarzaniem gruntu) oraz dla cze$ciowego
wyborze jednostki chtodniczej podgrzewania wody dla rolby i topielnika
nalezy wzig¢ pod uwage * Nalezy unika¢ maszynowni freonowych — sg drogie w eksploatacji i beda wycofane w przeciggu najblizszych lat ze wzgledu na efekt cieplarniany

ekonomie, zuzycie energii,
aspekty sSrodowiskowe, a takze
dalszg konserwacje i
bezpieczenstwo uzytkowania

e Tradycyjnym medium

* agregat obniza temperature chtodziwa do zadanej wartosci, ktore poprzez kolektory transportowane jest do orurowania, na ktérym
powstaje warstwa lodu
* istotne cechy i wtasciwosci agregatu to: dwa obiegi chtodnicze, co najmniej cztery stopnie regulacji, pozwalajace na racjonalne

agregaty H wykorzystanie energii elektrycznej, prostota obstugi, niski poziom hatasu, bezobstugowa praca (amoniak wymaga statego nadzoru),

chiodnicze najwyzszy wskaznik COP (stosunek mocy chtodniczej do mocy pobieranej przez urzgdzenie)

chtodniczym dla lodowisk " " ; > e A L i
stacjonarnych jest wodny . ilgreg:tjest dhoblerany indywidualnie i produkowany pod potrzeby konkretnego lodowiska, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw
imatycznyc

roztwor glikolu etylenowego, z | H
kolei nalezy unika¢
maszynowni freonowych

* Obecnie instalacje chtodzgce
maja mozliwos¢ odzysku ciepta

* na etapie projektowania przy wyborze jednostki chtodniczej nalezy wzigé pod uwage
ekonomie, zuzycie energii, Srodowisko, dziatanie, konserwacje i bezpieczenstwo

* tradycyjnym medium chtodniczym dla lodowisk stacjonarnych jest wodny roztwor glikolu
etylenowego

E H Przyktadowy schemat instalacji
dla potrzeb technologicznych media chtodnicze i + dla lodowisk demontowanych, narazonych na przypadkowe lub spowodowane !

chtodzenia z odzyskiem ciepta:
ogrzewanie podtogowe, podgrzewanie
wody oraz powietrza

lodowiska, co jest szczegéinie wandalizmem rozszczelnienie i wyciek z instalacji stosuje sie catkowicie ekologiczny glikol
istotne majac na uwadze duze propylenowy badz freezium
zuzycie energii zwigzane z * wduzych obiektach stosuje sie czesto wode amoniakalna- czynnik o nizszych oporach

Qutdoor cooling coil DOO

Ventilation
procesem chtodzenia ttoczenia i lepszej sprawnosci cieplnej @';J:L

@ unit
e Dobrym przyktademsg T TT T TTTTmTmmTmTmmTmm oo Refrigeration unit
rozwigzania zastosowane w @ t {})

Byd dzi ﬁ ________________________________________________________________ ' lce pad Evaporator
W OACAY, (Horle Przyktad lodowiska w Bydgoszcz — instalacja mrozeniowa ptyty lodowiska jest zasilana z P

1

. T e 1 I ©
maszynownia ma mozliwos¢ maszynowni chtodniczej, z wykorzystaniem nowoczesnego, energooszczednego amoniakalnego ! A A ®.‘ —Condenser |__
odzysku ciepta dla celdw: agregatu chtodniczego z czeSciowym odzyskiem ciepta. Maszynownia petni role pompy ! | | | | W | @! th:tg;
|
1
1
1
1

<

przygotowanie cieptej wody ciepta — bedzie miata mozliwosc¢ czesciowego odzysku ciepta dla potrzeb technologicznych lodowiska:

dl b d . przygotowanie cieptej wody dla rolby o temp. zasilania 602C i dla zasilanie topielnika (odzysk chtodu ze
arelby,ipodgrzaniaigruntu $niegu zebranego przez rolbe), instalacji podgrzewania gruntu o temp. zasilania 30-352C

oraz zasilania topielnika T e T T ——

( Cooling pipes Cc:mpressbr
cooling

2

NN N NN

(OdZySk chtodu ze SIEE ‘ Dehumidification Hot water
zebranego przez rolbe) | |- @© 4[%—| storage

.\ Ground frost protection

Zrédto: IIHF, Ice rink guide, kwiecierh 2016 r
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Etap budowy (3/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Ptyta lodowiska powinna
charakteryzowac sie
trwatoscig, wodoszczelnoscig,
niewielka gruboscia i wysoka
izotermicznoscig, bo te
parametry czynig jg ptyta
energooszczedng

Dobrym rozwigzaniem jest
zastosowanie betonowej ptyty
bezdylatacyjnej (nie wymaga
regularnych napraw i
konserwacji w postaci
corocznego uzupetniania
szczelin dylatacyjnych, posiada
uniwersalne zastosowanie
rekreacyjne)

W przypadku budowy duzego
obiektu zaleca sie wyposazenie
lodowiska w automatyczny
system sterowania, ktory
dzieki montazu wielu
czujnikow ufatwia utrzymanie
obiektu i pozwoli na
sprawniejszg optymalizacje
energetyczng

WSsrdd najczesciej wybieranych
materiatéw budowlanych dla
obiektéw lodowiskowych
znajduje sie: stal, drewno i
wzmocniony beton, ale kazdy z
nich cechuje sie
wystepowaniem pewnych
ograniczen stosowania, z
uwagi na specyfike lodowisk
(wymagana szczelnos$é, duza
wilgotnos¢)

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Pozostate instalacje

Etap budowy

ptyta
lodowiska

topielnik

instalacje
wentylacji
mechanicznej i
klimatyzacji

uktad
sterowania

materiaty
budowlane i
aspekty
konstrukcyjne

» ptyta lodowiska jest duzym wymiennikiem chtodu pomiedzy agregatem a warstwg lodu na lodowisku i powinna charakteryzowac sie
trwatoscig, wodoszczelnoscig, niewielka gruboscia i wysoka izotermicznoscia, bo te parametry czynia jg ptyta energooszczedng.
* dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie betonowej ptyty bezdylatacyjne;j:
» nie wymaga regularnych napraw i konserwacji w postaci corocznego uzupetniania szczelin dylatacyjnych
» posiada uniwersalne zastosowanie rekreacyjne: nadaje sie do jazdy na rolkach, a takze rozgrywania meczéw pitki noznej czy tenisa
(po uprzednim utozeniu sztucznej nawierzchni do uzytku sportowego)
» jezeli lodowisko ma stuzy¢ jako boisko badz wrotkowisko, ptyta winna by¢ wykonana z betonu zbrojonego
* w celu zapewnienia jak najwiekszej rownomiernosci chtodzenia powierzchni ptyty lodowiska (izotermicznos$¢ ptyty) przy jednoczesnym
wyeliminowaniu koniecznosci stosowania drogich uktadéw automatyki sterujgcej przeptywami przez poszczegdlne petle z rur, projektuje sie
wykonanie systemu rur rozprowadzajgcego chtodziwo w uktadzie , Tichelmanna”, w ktérym wyréwnanie oporéw przeptywu w przewodach
nastepuje na skutek tej samej dtugosci ,,drogi przeptywu” i takich samych oporéw miejscowych, ktére musi pokonac czynnik chtodzacy ptyte

lodowiska w kazdej z par rur

* do topienia tafli lodu wykorzystywane jest ciepto wytworzone przez agregat chtodniczy H
* w nowoczesnych obiektach w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych projektuje sie wykonanie instalacji odzysku wody ze $niegu w trakcie |

topienia go w topielniku

* instalacja jest kluczowa dla poprawnego funkcjonowania obiektu i ma za zadanie zapewnienie wtasciwych warunkéw pracy, czystosci
powietrza i komfortu poprzez wymiane powietrza wewnetrznego na swieze, filtrowane, ogrzewane i osuszone
* budynek podzielony jest na dwie strefy termiczne: lodowisko i pomieszczenia ogdlnodostepne, stad najprostszym i bezpieczniejszym

sposobem jest wyposazenie obiektu w dwie jednostki wentylacyjne

* dla potrzeb obstugi i sterowania nowoczesne obiekty powinny by¢ wyposazona w automatyke, ktdra zapewni najwyzszg jakos¢ lodu przy
mozliwie najnizszym wydatku energii z wykorzystaniem punktéw pomiarowych (m.in.: czujnik cisnienia chtodziwa lodowiska, czujnik
temperatury lodu, czujnik temperatury gruntu pod ptyta lodowiskach, czujnik temperatury wody w topielniku, czujnik temperatury zew.)

» centralka sterujgca powinna posiadac ekran dotykowy dla potrzeb tatwego sterowania i odczytu najwazniejszych funkcji pracy agregatu

* ze wzgledu na wysokie réznice temperatur miedzy wnetrzem i na zewnatrz obiektu oraz problemy z wilgocig spowodowane specjalnymi
"strefami klimatu w pomieszczeniach" szczelnos¢ powietrzna jest kluczowg cechg obwiedni budynku lodowiska
istnieje wiele opcji w wyborze materiatéw budowlanych dla gtéwnej struktury lodowiska, gdzie najczesciej stosowane to:

VEL

tatwo koroduje, staba ochrona przeciwpozarowa, trudna konserwacja

wysoki koszt, wysoka konserwacja, krétka zywotnos¢ (rozpad)

wysoki koszt, krotka rozpietos¢ wigzek, staba akustyka i wysokie echa,
mata elastycznos¢ zastosowan

wzmochiony
beton

zalety

dtuga rozpietos¢, tatwa globalna dostepnosé, Istniejace prefabrykowane systemy, niskie
koszty

dtuga rozpietos¢, niekorodujace, istniejace prefabrykowane systemy, ochrona
przeciwpozarowa

wysoka globalna dostepnos¢, niekorodujace, istniejace prefabrykowane systemy,
wysoka ochrona przeciwpozarowa




Etap eksploatacji (1/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Szczegodlnie istotne na etapie
utrzymania obiektu
specjalnego przeznaczenia
typu lodowisko sg nastepujace
obszary:

» warunki pogodowe

» zapewnienie odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci
» chtodzenie

» wytwarzanie i utrzymanie
lodu

> zarzadzanie energig
Odpowiednie zarzadzanie
powyzszymi procesami
pozwala uzyskaé optymalne
wydajnosci maszyn i urzadzen
oraz wygenerowac
oszczednosci

Dzieki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii
mozna znaczgco obnizy¢ koszty
zuzycia energii (izolacja
obiektu, niskoemisyjny
energooszczedny system
agregatow, wykorzystanie
pomp ciepta, wykorzystanie
energii cieplej wytwarzanej w
ramach produkcji lodu na

potrzeby obiektu)

Gdariska
Agencia Rozwoju
Gospodarczego

Etap eksploatacji

Wiasciwa obstuga i konserwacja na etapie eksploatacji obiektu ma kluczowe znaczenie dla kosztéw utrzymania lodowiska. Za szczegdlnie istotne uznaje sie
nastepujace obszary:

»warunki pogodowe - klimat zewnetrzny wptywa na dziatanie catego obiektu

»temperatura i wilgotnos¢ - w przypadku kontroli tych parametréw, mozna wygenerowac znaczne oszczednosci

» chtodzenie - koszt zwigzane z chtodzeniem stanowig duzy udziat w ogdlnych kosztach utrzymania obiektu, stad istotny jest odpowiedni wybér technologii
»utrzymanie lodu - dtugos$¢ sezonu odgrywa kluczowg role w planowaniu budzetu

» przeptyw energii - dzieki odpowiedniemu zarzadzaniu moze zosta¢ znacznie zoptymalizowany

* celem zaoszczedzenia energii, ciepto z kondensatora moze by¢ odzyskane do ogrzania pomieszczen czy topienia lodu
* wzaleznosci od klimatu dla danej lokalizacji powinny zosta¢ dobrane parametry takie jak: moc chtodnicza, liczba
instalacji chtodniczych

* kontrola temperatury i wilgotnosci jest mozliwa poprzez:

dobrg izolacje zewnetrznej powtoki budynku, ktéra pomaga zniwelowac problem wilgotnosci
ogrzewanie (czesciowo ciepto mozna odzyskac z instalacji chtodniczej)

wentylacje mechaniczng (sterowanie popytem pozwala na oszczednosci energetyczne)

osuszanie (zapobiega problemom z wilgocig: mgta, miekkim lodem, strukturalnymi uszkodzeniami
budynku)

Y V VYV

* do wykonania i utrzymania lodu niezbedna jest instalacja chtodnicza, przy czym sie¢ orurowania moze by¢ uktadana
wzdtuz krétszego boku lodowiska lub wzdtuz dtugiego boku (obnizajgc koszty pompowania)

* nalezy okresli¢ moc chtodnicza, w zaleznosci od powierzchni lodu, wymaganego czasu zamrazania, systemu osuszania,
temperatury powietrza w pomieszczeniu

* generalnie zasada jest nastepujgca: im cierisza warstwa lodu jest utrzymywana, tym mniej energii zuzywa instalacja
chtodnicza (tj. idealny = okoto 30 mm)

* w tak ztozonym obiekcie, jakim jest lodowisko warto wyposazy¢ inwestycje w automatyczny system do
monitorowania i sterowania systemami mechanicznymi oraz oswietleniem

* staty monitoring parametréw chtodzenia, oswietlenia, dziatania pomp, temperatury i wentylatoréw pozwala uzyskac
optymalng wydajnos¢ maszyn i urzadzen
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Etap eksploatacji (2/3)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Konserwacja lodu polegajaca
na oczyszczaniu, wyréwnaniu i
wygtadzaniu tafli odbywa sie za
pomoca urzadzenia — rolby
Niekwestionowanym liderem
rynku maszyn profesjonalnych,
od czasu skonstruowania
pierwszej z nich az do dzisiaj,
jest ZAMBONI

Z uwagi na duze wymiary
maszyny, warto zaprojektowac
odrebne pomieszczenie
techniczne do jej
przechowywania

Zarowno w przypadku
obiektéw rekreacyjnych, jak i
profesjonalnych dla
zabezpieczenia tafli lodowej
stosuje sie bandy

W przypadku obiektow
profesjonalnych, z uwagi na
koniecznos¢ spetnienia
wymagan IIHF i PZHL i
zaawansowana technologie
band, ich koszt oscyluje w
granicach 500 tys.- 1 mIn zt
Nowoscig na rynku sg bandy
wykonane w systemie, ktory
amortyzuje ewentualne

zderzenie hokeisty z banda

(zamontowane w Hali Olivia)

Etap eksploatacji

* konserwacja lodu do kluczowy proces w funkcjonowaniu lodowiska, ktéry odbywa sie przy uzyciu | Rolba lidera rynku- firmy ZAMBONI

maszyny zwanej rolbg, ktdrej zadaniem jest utrzymanie witasciwej grubosci ptyty lodowej, a takze jej
odpowiedniej jakosci

* za pomocg specjalnych nozy, zamontowanych w tylnej czesci usuniete zostajg wszelkie nieréwnosci

e zebrany l6d - w postaci drobnego $niegu - zostaje podany przez slimaki na wycigg do géry maszyny, do
pojemnika, a nastepnie do wybudowanego w podtozu zbiornika , topielnik”

* po frezowaniu konieczne jest uzupetnienie warstwy lodu

e w praktyce tafle sg czyszczone i wyréwnywane co godzine, a trwa to ok. 10 minut & \‘l

* 1cm zbednego lodu na powierzchni 600 m? daje 6 ton wody, ktdrg trzeba wylaé, zamrozié i utrzymywaé w
stanie zamrozenia, co generuje duze koszty energii, stad wazne jest, czy rolba posiada zdolnos¢ scinania
powierzchni catej tafli, a nie tylko jej nieréwnosci

s\ (€
= E

» firmy z ugruntowang pozycja rynkowa oraz dtugoletnim doswiadczeniem produkcyjnym

*  mozliwos$¢ automatycznego sterowania z pozycji operatora rolby

* serwis autoryzowany na terenie PL z czasem reakcji w przypadku awarii max. 12 h

* zapewnienie maszyny zastepczej na czas naprawy wraz z transportem bezptatnie w max 12 h od zaistnienia
potrzeby

* minimalnie dwuletnia gwarancja

rekomendacje do zakupu rolby

Bandy stanowig konstrukcje zabezpieczajace tafle lodowiska, ktére dodatkowo moga petni¢ funkcje dekoracyjng lub by¢ nosnikiem reklam

* Bandy rekreacyjne nie muszg spetniac scisle okreslonych norm,
uzytkownik okresla sam, jakie warunki majg spetni¢, aby zapewnic
bezpieczenstwo tyzwiarzom

*  koszt oscyluje w granicach 500-1000 zt/ mb, w zaleznosci od
uzytych materiatéw i technologii wykonania

* Bandy profesjonalne muszga spetnia¢ wymagania IIHF i PZHL

¢ koszt oscyluje w granicach 500 tys. do 1min zt, w zaleznosci od
wymagan uzytkownika

* ze wzgledu na zaawansowang technologie konkurencja jest
ograniczona - w Europie istnieje tylko kilka firm, ktore sg w stanie
wykona¢ hokejowe bandy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Zrédto: https://www.amargo.pl Zrodto: http://stoczniowiec.org.pl

* wyposazone sg W specjalne oszklenia akrylowe lub

poliweglanowe, zgodnie z przepisami IIHF bandy rekreacyjne bandy profesjonalne
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Etap eksploatacji (3/3)

e Zuzycie energii posiada duzy Etap eksploatacji

udziat w kosztach utrzymania
obiektu lodowiska, stad istotna

jest Swiadomos¢ poziomdw *  zuzycie energii odgrywa kluczowa role w kosztach cyklu zycia inwestycji
zuzycia energii i réznych * kluczem do efektywnego wykorzystania zasobdw energii jest Swiadomos$¢ poziomow zuzycia energii i réznych parametrow wptywajacych na ten wskaznik
parametréw wptywajacych na * stosowane podczas budowy rozwigzania konstrukcyjne, uktad instalacji oraz faza operacyjna okreslajg zuzycie energii na lodowisku:

»cechg konstrukcyjng sg wtasciwosci przenoszenia ciepta i wilgoci z dachu i Scian, a takze infiltracja powietrza przez pekniecia i otwory w obwiedni budynku
» charakterystyka instalacji obejmuje systemy chtodzenia, wentylacji, osuszania, ogrzewania, oswietlenia i konserwacji lodu

»>w fazie operacyjnej kluczowe parametry wptywajgce na koszty to: dtugos¢ sezonu, temperatura i wilgotno$é powietrza, temperatura lodu, temperatura
parametry wptywajace na powietrza nawiewanego i wlot $wiezego powietrza centrali wentylacyjnej, a takze sposdb kontroli i regulacji parametréw urzadzen.

koszty zuzycia energii to:

ten wskaznik
* W fazie operacyjnej kluczowe

Spektrum zuzycia energii elektrycznej na
typowym obiekcie treningowym*

P

dtugo$c sezonu, temperatura i Przeptywy energii na lodowisku z odzyskiem ciepta*
wilgotnosc powietrza,

temperatura lodu, Energia elektryczna
temperatura powietrza 900 MWH

Straty energii = o$wietlenie

600 MWH

o q P = o$wietlenie lodowiska
nawiewanego | wlot swiezego
pozostata konsumpcja
(restauracje, sprzatanie it.)
kompresor

powietrza centrali
wentylacyjnej, a takze sposob

Energia cieplna
kontroli i regulacji parametréow 200 MWH e
® urzgdzenia
urzadzen
* Najwiekszy odsetek energii = osuszanie
= pompy i wentylatory
skraplaczy

cieplnej zuzywany jest do

ogrzania pomieszczen (67%), a ©

energia elektryczna DO_ §

konsumowana jest gtownie na E é T Spektrum zuzycia ciepta na typowym
potrzeby kompresora (47%) § ; ; obiekcie treningowym*

oraz pracy pomp i 2_ %° =4

wentylatoréw skraplaczy (14%) ':';; & ::‘

* Dobrym rozwigzaniem jest ) _ )
® Oogrzanie pomieszczen

odzysk ciepta z produkgji
chtodu, ktéry moze byc¢ = podgrzanie wody

wykorzystane do ogrzewania

Nadwyzka
pomieszczen i produkcji cieptej ciepta roztopienie $niegu
wody 800 MWH

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie IIHF, Ice rink guide, kwiecien 2016 r

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie IIHF, Ice rink guide, kwiecier 2016 r
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Wymogi specjalistyczne (1/2)

Y V V

Przepisy gry w hokeja na lodzie
oraz wymagania w zakresie
infrastruktury lodowiska i jego
wyposazenia sg ustalane przez
IIHF (International Ice Hockey
Federation) i majg
zastosowanie dla wszystkich
meczy rozgrywanych na
terenie Polski
Najwazniejsze wymagania z
punktu widzenia budowy i
utrzymania obiektu to
wytyczne w zakresie:
powierzchni lodu
tawek kar i fawek graczy
wymiaréw lodowiska
(zalecane to 60 metrow
dtugosci oraz 25-30 metrow
szerokosci, narozniki
lodowiska muszg by¢
zaokraglone fukiem o
promieniu od 7 do 8,5 metra)
band lodowiska (wysoko$é
band powinna wynosi¢ 107
c¢cm od powierzchni lodu;
szczeliny pomiedzy
elementami tworzgacymi
bandy nie moga wynosié
wiecej niz 3 mm)
szyb ochronnych (szeroko$¢
szczelin pomiedzy szybami
ochronnymi nie moze
wynosi¢ wiecej niz 5 mm)
Celem umozliwienia gry w
curling konieczne jest
posiadanie toru o ksztatcie
prostokata o szerokosci od
4,42 do 4,75 m i dtugosci okoto
44,5 m

Wymogi wynikajace z przepiséw specjalnych

A%

A%

A%

A%

A%

Przepisy gry oraz wymagania w zakresie infrastruktury lodowiska i jego wyposazenia sg ustalane przez IIHF (International Ice Hockey Federation) i majg
zastosowanie dla wszystkich meczy rozgrywanych na terenie Polski

Najwazniejsze wymagania z punktu widzenia budowy i utrzymania obiektu to:

powierzchnia lodu — musi posiadac jednakowg strukture na catej powierzchni oraz by¢ zamrozone za pomocg systemu chtodzenia w celu zapewnienia stabilnej
temperatury i gestosci lub zamrozone w sposéb naturalny, w przypadku pokrycia mgtg, sedzia nie wznowi gry do momentu poprawy widocznosci

tawki graczy - muszg zaczynac sie 2 metry od czerwonej linii srodkowej i mie¢ 10 metrow dtugosci i 1,5 metra gtebokosci oraz posiada¢ dwoje drzwi, po jednym
na kazdym koncu tawki

tawki kar - jedna dla kazdej druzyny, musza znajdowac sie po tej samej stronie, co fawka sekretarza zawoddéw i naprzeciwko odpowiednich tawek graczy kazdej z
druzyn, dodatkowo muszg by¢ tego samego wymiaru oraz jakosci, aby zapewnia¢ druzynom te same warunki

wymiary lodowiska - zalecane wymiary lodowiska to 60 metréw dtugosci oraz 25-30 metréw szerokosci, narozniki lodowiska musza by¢ zaokraglone tukiem o
promieniu od 7 do 8,5 metra

bandy lodowiska - wysokos$¢ band powinna wynosi¢ 107 cm od powierzchni lodu; szczeliny pomiedzy elementami tworzgcymi bandy nie moga wynosi¢ wiecej
niz 3 mm; dopuszczone jest wykonanie band z drewna lub materiatéw z tworzyw sztucznych pomalowanych na biato

szyby ochronne - szeroko$¢ szczelin pomiedzy szybami ochronnymi nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 mm; wykonanie z pleksiglasu lub z podobnego materiatu
akrylowego o grubosci 12 mm — 15 mm

Tor ma ksztatt prostokata o szerokosci od 4.42 do 4.75 metra i dtugosci okoto 44.5 metra
Na tafli narysowane sg dwa zestawy wspotsrodkowych két, ktdre jako catos¢ tworzg dom o Srednicy 12 stdp (3,7 m) i znajdujg sie na obu koncach pola do gry

4450 cm
9 ) ©w L.
B ~ -1 3.
Standardowy tor o g. 8.. o
. =. wn
do curlingu 8. l] = ,5, -Qo_, n

5 ¥ -
= w) a§>' &
3 s B I°

&

122 366 cm 640 cm 2195 cm 640 cm 360 cm 122 gv_)

Zrédto: http://ibiss.pl 81

* Opracowanie wiasne na podstawie IIHF, Przepisy gry w hokeja na lodzie 2014-2018, listopad 2014 r



Wymogi specjalistyczne (2/2)

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Miedzynarodowa Unia
tyzwiarska (International
Skating Union) jest podzielona
na "sekcje" w zaleznosci od
tego, ktdrej dyscypliny
tyzwiarskiej dotyczy
(tyzwiarstwo szybkie lub
tyzwiarstwo figurowe) oraz w
zwigzku z tym, ze jest
organizatorem zawodow
miedzynarodowych, ustala
zasady i wymogi regulaminowe
W przypadku tyzwiarstwa
figurowego, bez wzgledu na
rodzaj konkurencji, wymagane
jest lodowisko o wymiarach
60x30 m (nie mniej niz 56x26
m)

Natomiast ranga zawodow
decyduje o tym, czy niezbedne
jest aby obiekt byt wyposazony
w 1 lub 2 tafle

Standardowy tor dtugi dla
zawodow tyzwiarstwa
szybkiego to otwarte,
zamkniete, kryte lub czesciowo
kryte lodowisko z torem
sktadajgcym sie z dwdch torow
biegu, o maksymalnej dtugosci
400 m, min. 333i 1/3m

Z kolei w przypadku toru
krétkiego wymagania ISU sg
nastepujgce: minimalne
wymiary obiektu to 60x30 m,
przy dtugosci toru 111,12 m

Wymogi wynikajace z przepiséw specjalnych

Wymagania w zakresie organizacji zawodow tyzwiarstwa okresla Miedzynarodowa Unia tyzwiarska (ISU-International Skating Union)
Organizacja podzielona jest na "sekcje" w zaleznosci od tego, ktérej dyscypliny tyzwiarskiej dotyczy:

tyzwiarstwo figurowe

> lodowisko w ksztatcie prostokata, o wymiarach 60x30 (nie mniej niz 56x26)

> w przypadku zawoddw miedzynarodowych wymagane jest co najmniej 1 kryte i
najlepiej ogrzewane lodowisko, natomiast w przypadku Mistrzostw ISU, Zimowych
Igrzysk Olimpijskich i Zimowych Mtodziezowych Igrzysk Olimpijskich wymagane sg
dwie tafle

tyzwiarstwo synchroniczne (konkurencja tyzwiarstwa figurowego)

»lodowisko w ksztatcie prostokata, o wymiarach 60x30 (nie mniej niz 56x26)

»do organizacji zawoddw miedzynarodowych wymagane jest co najmniej jedno kryte i

ogrzewane lodowisko, natomiast w przypadku Mistrzostw wymagane s3 2 tafle

Standardowy tor do tyzwiarstwa szybkiego na torze dtugim oraz krétkim

Tocrumeen: 1 2 3 4 §

“wem

tor krétki \

Zrédto: Regulacje specjalne 1SU, 2016 r
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tyzwiarstwo szybkie - tor dtugi *

>

standardowy tor to otwarte, zamkniete, kryte lub czesciowo kryte
lodowisko z torem sktadajgcym sie z dwdch toréw biegu, o
maksymalnej dtugosci 400m, minimalnej 333 i 1/3m, zdwoma
tukami kazdy po 180°, przy czym promien tuku wewnetrznego musi
by¢ nie mniejszy niz 25 metréw i nie wiekszy niz 26 metrow
Mistrzostwa ISU i Puchary Swiata musza by¢ rozgrywane na
standardowym 400 m torze do jazdy szybkiej. Od wewnetrznej
strony toréw biegu musi znajdowac sie tor rozgrzewkowy o
minimalnej szerokosci 4 m

zawody na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odbywajg sie na
standardowym torze na sztucznie zamrozonym lodzie w
zamknietym ogrzewanym budynku. Tor musi posiada¢ wewnetrzny
tor rozgrzewkowy o szerokosci minimum 4m

tory, ktdre nie spetniajg kryteriéw okreslajacych ksztatt lub dtugosé
standardowego toru, powinny by¢ zaaranzowane jako podwdjny
tor biegu o dtugosci co najmniej 200 m, o wewnetrznym promieniu
co najmniej 15 metrdw i strefg krzyzdwki nie krétsza niz 40 metrdéw,
o szerokosci kazdego z toréw biegu wynoszacej co najmniej 2
metrow

dla zawoddw nie stosujacych sie do ogdlnych przepiséw biegdw tor
tyzwiarski moze by¢ urzadzony bez oddzielnych toréw biegu na
przyktad na rzekach, jeziorach itp.

tyzwiarstwo szybkie - tor krotki (short track)

>

Zawody ISU i Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz Mtodziezowe
Zimowe Igrzyska Olimpijskie bedga sie odbywaé na lodowisku
dtugosci 111,12 m na krytym, zamknietym i ogrzewanym obiekcie o
minimalnych wymiarach 60x30 m, na torze owalnym

minimalna szeroko$é prostej nie moze by¢ mniejsza niz 7 metréow
poza torem standardowym, powinny by¢ wyznaczone 4 inne tory

* Opracowanie wtasne na podstawie ISU, Przepisy specjalne | przepisy techniczne, tyzwiarstwo szybkie,

czerwiec 2016 r
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Ogdlne uwarunkowania budowy i eksploatacji catorocznego lodowiska

Podsumowanie

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Podsumowanie

Uwarunkowania budowy i eksploatacji catorocznego lodowiska bedg réznity sie w zaleznosci od skali przedsiewziecia, zakresu infrastruktury towarzyszacej czy zastosowanej technologii

Uwarunkowania catorocznego lodowiska:

Etap
przygotowa
wczy

Etap budowy

Etap
eksploatacji

aspekty wtasnosciowe

aspekty planistyczne

aktualne zagospodarowanie

otoczenie

aspekty gruntowe

media

aspekty Srodowiskowe oraz
projektowe

agregaty chtodnicze i media
chtodnicze

ptyta lodowiska

topielnik

wentylacja i klimatyzacja

uktad sterowania

materiaty budowlane i
elementy konstrukcyjne

zarzadzanie energia

chtodzenie

utrzymanie lodu

konstrukcje zabezpieczajgce
tafle lodowa

hokej na lodzie

Wymogi
specjalistycz

curling

ne

tyzwiarstwo

dariska

\gencja Rozwoju
Gospodarczego

Na kompleksowa realizacje inwestycji polegajacej na budowie lodowiska

sktada sie:

* montaz band

e projekt lodowiska z uwzglednieniem miejscowych uwarunkowan i
wymogdéw funkcjonalnych

¢ budowa drég dojazdowych, drég wew., parkingdw i ciggdw pieszych
wykonanie wraz z zagospodarowaniem terenu zew.

e utwardzenie gruntu oraz uksztattowanie terenu za pomocg muréw
oporowych, skarp i nasypow

¢ budowa budynku hali lodowiska wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
i administracyjnym

¢ budowa niezbednych instalacji i przytaczy

* montaz wybranego systemu orurowania

* montaz agregatu chtodniczego

¢ budowe ptyty lodowiska w wybranej technologii

* napetnienie instalacji medium chtodniczym i zbudowanie warstwy lodu

Uwarunkowania rozpatrywano dla obiektu o parametrach:

*  wymiary tafli 60x30

e trybuny na min. 300 os6b

e wielofunkcyjnos¢ obiektu ( np. rolkowisko, sporty halowe)

e stosowanie rozwigzan proekologicznych, z uwzglednieniem LCC

e obiekt catoroczny, zadaszony, sztucznie mrozony wraz z infrastruktura
techniczng i wyposazeniem

* usytuowanie, ksztatt i rozmiar bryty powinny pozytywnie oddziatywac na
izolacyjnos¢ termiczng budynku, ograniczac¢ promieniowanie stoneczne
padajace na ptyte lodowiska

Oprocz standardowych urzadzen i .
instalacji, lodowiska wyposaza sie w: °
¢ system telewizji dozorowej .
e system kontroli dostepu

* system os$wietlenia

¢ system nagtosnienia

system BMS

system biletowy

wyposazenie areny (timer, tablica
wynikow, bramki, zegar, siatki
bezpieczerstwa, boxy dla
zawodnikow i sedzidw)

instalacje
chtodnicze

[ E]
lodowiska

eksploatacja

catoroczne lodowiska sg obiektami chtodniczymi typu specjalnego, stad proces ich budowy oraz pdzniejszej eksploatacji rézni sie od innych
kubaturowych obiektéw sportowych, a zastosowane rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne beda zalezaty od budzetu projektu i lokalnych
uwarunkowan klimatycznych

wsrdd kluczowych elementéw wymienia sie: dobrg izolacje Scian i sufitu, wydajna instalacje chtodnicza, system grzewczy i wentylacje, oswietlenie
oraz osuszanie powietrza

wsrdd najczesciej wybieranych materiatéw budowlanych dla obiektéw lodowiskowych znajduje sie: stal, drewno i wzmocniony beton, ale kazdy z nich
cechuje sie wystepowaniem pewnych ograniczen stosowania, z uwagi na specyfike lodowisk (wymagana szczelnos¢, duza wilgotnosc)

istotne cechy i wtasciwosci agregatu to: dwa obiegi chtodnicze, co najmniej cztery stopnie regulacji, pozwalajgce na racjonalne wykorzystanie energii
elektrycznej, prostota obstugi, niski poziom hatasu, bezobstugowa praca (amoniak wymaga statego nadzoru), najwyzszy wskaznik COP (stosunek mocy
chtodniczej do mocy pobieranej przez urzadzenie)

przy wyborze jednostki chtodniczej nalezy wzig¢ pod uwage ekonomig, zuzycie energii, Srodowisko, dziatanie, konserwacje i bezpieczeristwo

ptyta lodowiska powinna charakteryzowac sie trwatoscig, wodoszczelnoscig, niewielkg gruboscia i wysoka izotermicznoscia

dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie betonowej ptyty bezdylatacyjnej (nie wymaga czestych konserwacji, uniwersalne zastosowanie)

kluczowe parametry wptywajace na zuzycie energii to: dtugos¢ sezonu, temperatura i wilgotnosé powietrza, temperatura lodu, temperatura powietrza
nawiewanego i wlot Swiezego powietrza centrali wentylacyjnej, a takze sposéb kontroli i regulacji parametréw urzadzen

stosowanie rozwigzan proekologicznych prowadzi do istotnych oszczednosci (izolacja obiektu, niskoemisyjny energooszczedny system agregatdéw,
wykorzystanie pomp ciepta, wykorzystanie energii cieplej wytwarzanej w ramach produkcji lodu na potrzeby obiektu)

zaleca sie wyposazenie lodowiska w automatyczny system sterowania, ktéry dzieki montazu wielu czujnikéw utatwia utrzymanie obiektu i pozwoli na
sprawniejsza optymalizacje energetyczng

© 2018 InvestGDA ™ / Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0. 83
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Metodologia przygotowania kosztorysu

*  Podstawowymi zrodtami Szacowane koszty budowy catorocznego lodowiska

danych do obliczen byty:

» materiat opracowany przez
Miedzynarodowg Federacje
Hokeja na Lodzie
(International Ice Hockey
Federation - [IHF)

» kosztorysy inwestorskie
lodowisk w Bydgoszczy,
Gizycku i Gdyni

* Kosztorys zostat przygotowany
dla lodowiska treningowo-
rekreacyjnego z jedng
petnowymiarowa (30 m x 60
m) taflg, mogacego w jednym
czasie pomiesci¢ na trybunach
do 300 os6b

wyposazenie wypozyczalni sprzetu

640 sztuk

50 sztuk

Zrédta danych

Podstawg i gtéwnym zrédtem informacji podczas przygotowywania niniejszego
kosztorysu byt materiat opracowany przez Miedzynarodowg Federacje Hokeja na
Lodzie (International Ice Hockey Federation - IIHF). Dodatkowo wzieto pod

uwage dane dotyczace naktaddw inwestycyjnych poniesionych w zwigzku z
budowa podobnych obiektéw m.in. w Bydgoszczy, Gdyni oraz Gizycku.

Informacje zaprezentowane w materiale IIHF zostaty zweryfikowane, a nastepnie
szacunkowo dostosowane do polskich realiéw oraz potrzeb projektu (prezentacja
danych w innym uktadzie, zmiana liczby miejsc na trybunach oraz na parkingu —

zapotrzebowanie na mniejszy obiekt, ocena pozycji wydatkdw pod katem
mozliwosci ich wystgpienia).

Zestawienie pomieszczen zlokalizowanych w planowanym
obiekcie na potrzeby kalkulacji

szatnie z prysznicami i wc 8
punkt gastronomiczny z zapleczem
wypozyczalnia sprzetu

ostrzalnia

punkt medyczny

maszynownia

L = O = = )

pomieszczenia do konserwacji sprzetu
pomieszczenia techniczne (w tym pomieszczenia
wod-kan, rozdzielni)

magazyny (w tym magazyn na sprzet hokejowy)
toalety
pomieszczenia biurowe

(]

suszarnia
pomieszczenie do prania i czyszczenia sprzetu
salka spotkan/treningowa

N P P P B O B

salka treningowa
punkt biletowania/recepcja 1

schoddw, holu) oraz trybuny

ciggi komunikacyjne (powierzchnie dedykowane dla korytarzy, windy,

parametry obiektu

powierzchnia zabudowy 3960 m?
powierzchnia uzytkowa 4811 m?
liczba kondygnacji 2

liczba tafli 1
wymiary tafli 60mx30m
tor curlingowy 45,72mx5m
pojemnos¢ trybun 300 miejsc
pojemnos¢ parkingu samochodowego 55 miejsc
pojemnos¢ parkingu autobudowego 5 miejsc

Zatozenia ogdlne

Koszty budowy catorocznego lodowiska zostaty oszacowane dla
obiektu o funkcji treningowo-rekreacyjnej dedykowanej grupom
amatorskim, dzieciom uczestniczacym w zajeciach wychowania
fizycznego, a takze trenujacych profesjonalistow

Obiekt powinien umozliwi¢ treningi tyzwiarskie, hokejowe oraz
curlingowe (dzieki umieszczeniu toru curlingowego)

Lodowisko wyposazone bedzie w bandy hokejowe — ich koszt
oszacowany zostat przy zatozeniu band spetniajgcych wymogi IIHF dla
realizacji meczy hokejowych

W obiekcie przewidziano trybuny o pojemnosci 300 miejsc statych
Planowana liczba miejsc parkingowych szacowana jest na 55 miejsc dla
samochoddéw osobowych oraz 5 miejsc dla autobusow

Pomieszczenia

Wyszczegdlnione typy i liczbe pomieszczen opierano o standardy IIHF
oraz w duzej mierze o doswiadczenia zebrane podczas wizyt w ramach
analizy benchmarkingowej

Ze wzgledu na przewidziang funkcje treningowg, w obiekcie
przewidziano wiekszg liczbe szatni, magazyndw na sprzet, a takze dwie
salki treningowe




Metodologia kalkulacji kosztéw budowy

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Koszt budowy catorocznego
krytego lodowiska w
funkcjonalnosci zgodnej z
przyjetymi zatozeniami
szacowany jest na 21 min zt
Nalezy doliczy¢ koszty
wyposazenia na poziomie
okoto 2 min zt

Sposrod przedstawionych
kosztow najwyzszg pozycje
stanowig koszty robot
budowlanych oraz koszty
instalacji sanitarnych (czyli
m.in. koszty instalacji
zwigzanych z technologia
lodowiska czy instalacji wod-
kan., klimatyzacji i wentylacji)
Przedstawiony kosztorys nie
uwzglednia kosztow prac
przygotowawczych — robot
ziemnych, zagospodarowania
otoczenia (zielen itp.),
podtaczenia do sieci,
ogrodzenia obiektu oraz
elementéw, zapotrzebowania
na dodatkowe
sprzety/technologie, np.
telebim, jak i kosztéw
ubezpieczen budowlanych

*Przedstawiony kosztorys nie
uwzglednia kosztow zakupu
gruntu, uzbrojenia terenu,
budowy drogi dojazdowej, a
takze kosztow finansowania

projektu

55%

Szacowane koszty budowy catorocznego lodowiska

Naktady zwigzane z budow3 lodowiska

Poszczegdlne pozycje naktaddw ujeto w podziale na:
e Koszty instalacji, w tym instalacji:
» elektrycznych
» niskopradowych
» sanitarnych
» innych, niesklasyfikowanych powyzej
e Koszty robdt budowlanych, z wyodrebnionymi kosztami
parkingu (55 miejsc dla aut i 5 miejsc autobudowych)
* Koszty zwigzane z projektowaniem i zarzadzaniem
projektem
Najwyzszy koszt stanowig roboty budowlane, a nastepnie
koszty instalacji sanitarnych, w tym gtéwnie instalacji
specyficznych dla tego rodzaju obiektow.

Naktady zwigzane z budowg lodowiska
5% 5% 29% M Instalacje elektryczne

M Instalacje niskopragdowe
Instalacje sanitarne
30%

Inne koszty instalacyjne

B Roboty budowlane

M Koszty projektu i

0
1% zarzadzania projektowego

Oddzielnie ujeto dane dotyczgce wyposazenia obiektu, ktore

obejmuje:

* wyposazenie tafli — elementy wyposazenia zwigzane z
przystosowaniem lodowiska do uprawiania dyscyplin
sportowych, takich jak: hokej na lodzie, tyzwiarstwo figurowe,
curling, a takze do wykorzystania obiektu na cele rekreacyjne

* pozostate wyposazenie — wyposazenie pozostatych
pomieszczen, stanowigcych zaplecze biurowe, gastronomiczne,
sanitarne oraz pomieszczen dla zawodnikdw sekcji sportowych

Jako oddzielne pozycje wyposazenia ujeto bandy oraz rolby ze

wzgledu na ich znaczenie, wzglednie istotne naktady na ich nabycie

oraz mozliwe réznice w cenach.

o [ e | e
Instalacje elektryczne 1084 025
n Instalacje niskoprgdowe 861742
n Instalacje sanitarne 6384718
“ instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 339 046
“ Instalacje wod-kan 311218
- wewnetrzne instalacje wod-kan 211904
- instalacje zewnetrzne wod-kan 99314
“ instalacja wody lodowej, klimatyzacji i wentylacji 1949614
“ instalacje technologiczne 3784 840
- ptyta z wyposazeniem 2229387
- maszynownia 1555453
“ Inne koszty instalacyjne 268 411
“ Roboty budowlane 11543 457
“ roboty konstrukcyjne (w tym pokrycie dachu)

“ stolarka

PEl  clewada 10499 717
“ posadzki

“ roboty wykoriczeniowe

“ parking 1043740
“ Koszty projektu i zarzagdzania projektowego (nieujete wyzej) 945 886
. Raem | 21088238

N

1 mIn ZI to szacowany koszt budowy catorocznego krytego lodowiska*

|| Podstawowe elementy wyposazenia | Kosttynettolal) _
n wyposazenie tafli 431448
n pozostate wyposazenie 817 347
“ bandy (spetniajace wymogi IIHF) 594 136
S olby 356 482
. Rawem | 2199412

23,3 mIn ZI' to szacowany koszt budowy lodowiska wraz z kosztami wyposazenia

* bez uwzglednienia kosztéw zakupu gruntu, uzbrojenia terenu, budowy drogi dojazdowej, a takze finansowania projektu
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Metodologia kalkulacji kosztéw eksploatacji

Przy szacowaniu kosztéw
eksploatacji lodowiska
wykorzystano materiaty IIHF
Koszty utrzymania lodowiska
przedstawiono wedtug
klasyfikacji rodzajowej
Najwyzszymi kosztami
eksploatacji lodowiska sg
wydatki:

» wynagrodzenia pracownikow
wraz z kosztami ubezpieczen
spotecznych i innych
$wiadczen na rzecz
pracownikow

> zuzycia medidw (energii

elektrycznej, cieplnej i

zuzycie wody)

Szacowane koszty eksploatacji catorocznego lodowiska

Koszty utrzymania lodowiska przedstawiono wedtug klasyfikacji rodzajowej:

Amortyzacja
Koszty przedstawiono wg klasyfikacji rodzajowej z wyodrebnieniem
istotnych kategorii. Najwyzsze koszty stanowig wynagrodzenia wraz
kwotg ubezpieczen spotecznych, przy zatozeniu zatrudnienia 10 oséb na
nastepujgcych stanowiskach:
» kierownik lodowiska — 1 etat
» personel techniczny — 4 etaty
» pracownicy — 5 etatow
* Do powyzszych kosztow wynagrodzen dodano narzut w wysokosci 20%
jako koszt pracodawcy z tytutu ubezpieczen spotecznych. Koszty
wynagrodzen i ubezpieczen spotecznych zostaty ujete w jednej pozycji

Zuzycie materiatéw chtodniczych .
Zuzycie materiatéw biurowych

Zuzycie materiatow i

energii Zuzycie materiatéw eksploatacyjnych
Zuzycie mediow

Ustugi administracyjno-biurowe i reklamowe
7. Ochrona obiektu

Naprawa i konserwacja (przeglady)
IR Ustugi zwiazane z utrzymaniem obiektu
- Utrzymanie czystosci

Podatek od nieruchomosci

Wywoz $mieci

Ustugi obce

Podatki i optaty

Wynagrodzenia / ubezp. L. . , Kierownik lodowiska 1 etat 10 000 zt brutto
1. iin. éwiadczenia 13. Koszty wynagrodzen i ubezpieczen spotecznych
spot.1ih. Personel techniczny 4 etat 6 000 zt brutto
Pozostate koszty : Pracownicy obstugi (recepcja
. s\l Pozostate koszty rodzajowe Y g pcja, ;
- sprzedat biletow, wypozyczalni)  ° SorOW  3800ztbrutto

* |Istotng kategorig kosztowa w utrzymaniu lodowiska sg wydatki zwigzane z mediami, w tym:

> zuzycie energii elektrycznej (zatozone zuzycie to 900 MWh rocznie),

> energii cieplnej (przy zatozeniu, ze zrodtem energii cieplnej jest energia elektryczna)*

» zuzycie wody wraz z odprowadzeniem $ciekdw (ok. 2 500 m3)**

e Zuzycie medidéw ze wzgledu na odmienne zapotrzebowanie, rézni sie w poszczegdlnych miesigcach roku (pozostate koszty zaktada sie na wzglednie statym poziomie)
* Prognoza zaktada wytgczenie lodowiska z eksploatacji przez 1 miesigc w ciggu roku (w sierpniu) - miesiac, w ktérym lodowisko bedzie zamkniete dla zewnetrznych
uzytkownikdw jest czasem na przeprowadzenie drobnych prac renowacyjnych/naprawczych/remontowych — np. wymiana materiatéw chtodniczych, odnowienie
oznaczen na tafli

Ze wzgledu na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia wysokosci oraz jedynie kosztowy charakter analizy, w prognozie nie uwzgledniono amortyzacji

e Koszty medidw zostaty skalkulowane wg obecnie obowigzujgcych stawek.

* catkowita energia elektryczna stanowigca zrodto oswietlenia, funkcjonowania maszyn i urzadzen wraz z energig elektryczng potrzebng do systemu ogrzewania zostata
skalkulowana w oparciu o schemat przeptywu energii na lodowisku z odzyskiem ciepta wskazanym w rozdziale pn. Ogdlne uwarunkowania budowy i eksploatacji catorocznego
lodowiska — przyblizone roczne zapotrzebowanie na wyzej wymienione rodzaje energii to 900 MWh + 200 MWh + 800 MWHh, przy czym ostatnia sktadowa stanowi ciepto
odzyskiwane przez kondensatory chtodnicze. Rzeczywisty koszt w przypadku naszego projektu moze by¢ nieco nizszy ze wzgledu na mniejsze wymiary obiektu (nalezy jednak
pamietac, ze mniejszy obiekt, to co prawda mniej powierzchni do ogrzania, ale réwniez mniej ciepta ,produkowanego” przez osoby przebywajace w obiekcie, mniej zrédet
Swiatta i urzadze, ktdére uwalniajg ciepto, natomiast rozmiary tafli pozostajg niezmienne

** dane, w oparciu o ktére kalkulowano zapotrzebowanie na wode pochodzity z opracowania IIHF

Wynagrodzenie

. - . a wynagrodzenie
Wynagrodzenia pracownikéw | liczba etatow
miesieczne




Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

Metodologia kalkulacji kosztéw eksploatacji

Roczne koszty eksploatacyjne
0Szacowano na poziomie
2223 689 min zt

Dodatkowo przewidziano
narzut z tytutu
nieprzewidzianych kosztow w
wysokosci 5% sumy kosztow
eksploatacyjnych

taczne koszty eksploatacyjne
catorocznego lodowiska,
uwzgledniajgce narzut,
wynosza 2 334 874 zt rocznie
Sredni miesieczny koszt
utrzymania lodowiska wynosi
194 572 zt

Gdariska

Agencja Rozwoju
Gospodarczego

Szacowane koszty utrzymania catorocznego lodowiska
Charakterystyka pozycji kosztowych Szacowane roczne koszty utrzymania catorocznego lodowiska (zt netto)

1. Amortyzacja — amortyzacja niskocennych srodkow trwatych.

2.  Zuzycie materiatéw chtodniczych - zatozona wymiana/czesciowa wymiana =
zatozony zakup raz w roku, w okresie wytgczenia lodowiska z eksploatacji
(sierpien).

3.  Zuzycie materiatéw biurowych - uwzgledniono zuzycie materiatéw na potrzeby
pomieszczen biurowych oraz obstugi systemu sprzedazy biletéw. Zuzycie
materiatéw eksploatacyjnych.

4. Zuzycie materiatow eksploatacyjnych - uwzgledniono koszty baterii, zaréwek,
paliwa do wynajmowanego $rodku transportu.

5.  Zuzycie mediow - opisano na stronie poprzedniej.

6.  Ustugi administracyjno-biurowe i reklamowe - obejmujg koszty zwigzane z
biezgcym funkcjonowaniem lodowiska od strony administracyjno-prawno-
ksiegowej oraz szacowane koszty promocji obiektu i organizowanych
wydarzen. Raz w roku zostat zatozony réwniez koszt zwigzany z badaniem
sprawozdania finansowego (jednorazowe ujecie w grudniu).

7. Ochrona obiektu - koszty ochrony obiektu zaktadajg prace trzech strézéw w
systemie zmianowym — ustugi zewnetrzne (outsourcing).

8. Koszty napraw i konserwacji - koszty napraw/konserwacji/przegladéw oraz
koszty zwigzane z utrzymaniem obiektu skalkulowano w oparciu o dane IIHF

1
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Amortyzacja | 6000 zt
Zuzycie materiatéw chtodniczych | 7000 zt
Zuzycie materiatéw biurowych | 4200 zt

Zuzycie materiatéw eksploatacyjnych | 6 600 zt

zuzycie mediow | 706 426 2t

Ustugi administracyjno-biurowe i
reklamowe B 134200 7t

Ochrona obiektu [l 99 000 zt

Koszty napraw i konserwacji [JJJl| 86 935 zt

Tréjmiasta. Raz w roku zatozono odnowienie oznakowania tafli lodowiska.

9. Ustugi zwigzane z utrzymaniem obiektu — kategoria zawiera koszty zwigzane z
utrzymaniem urzadzen i wyposazenia i odnawianiem powierzchni lodowiska
(w zakresie corocznej wymiany oznakowan na tafli).

10. Utrzymanie czystosci - kategoria zawiera koszty ponoszone w zwigzku z
zatrudnieniem firmy zewnetrznej (koszty zakupu srodkéw czystosci zatozone
po stronie firmy zewnetrznej).

11. Podatek od nieruchomosci - obliczony przy zatozeniu powierzchni dziatki - 15
000 m?, powierzchni uzytkowej budynku (lodowiska) — 4811 m?2 - przy
zastosowaniu obowigzujacych stawek oraz przy zatozeniu wartosci
poczatkowej parkingu na poziomie 1 043 740 zt (roczny podatek: 2% od
wartosci budowli).

12. Wywoz odpaddw - zatozono na poziomie 1 000 zt miesiecznie.

13. Koszty wynagrodzen i ubezpieczen spotecznych - opisano na stronie
poprzedniej.

14. Pozostate koszty rodzajowe - pozycja obejmuje koszty zwigzane z
ubezpieczeniem obiektu i odpowiedzialnosci cywilnej (zatozenie o zaptacie na
poczatku roku), a takze koszty podrézy stuzbowych.

Dodatkowo, zatozono narzut w wysokosci 5% wszystkich kosztéw na inne,

nieprzewidziane wydatki (koszty).

Ustugi zw. z utrzymaniem obiektu
(utrzymanie urzadzen i wyposazenia,... B 01707z

Utrzymanie czystoéci | 69 264 zt
Podatek od nieruchomosci | 145 658 zt
Wywéz $mieci | 12 000 zt

oot ek ubermiocaer
Sy Wynagraczen | ezpIeeen N 76 200 7t

spotecznych

Pozostate koszty rodzajowe || 41500 zt

Razem koszty eksploatacyjne 2223689 zt

(nieprzewidziane koszty) - 5% 111184 zt

SUMA kosztéow eksploatacyjnych z narzutem 2334874 zt
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku

Metodologia kalkulacji kosztéw eksploatacji

Szacowane koszty utrzymania catorocznego lodowiska (zt netto)

By e | ] e
. Amortyzacja 6 000

B wateriaty chiodnicze 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 7000
H Materiaty biurowe 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
n Koszty eksploatacji samochodu stuzbowego 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6 600
H Zuzycie mediow 48298 44954 52880 56558 66665 67683 68045 34936 81482 76424 59346 49155 706426
n Energia elektryczna 38144 35503 41763 44668 52651 53454 53741 27592 64353 60358 46870 38821 557919
m Energia cieplna 8477 7890 9281 9926 11700 11879 11942 6132 14301 13413 10416 8627 123982
n Woda i odprowadzanie éciekow 1677 1561 1836 1964 2314 2350 2362 1213 2829 2653 2060 1707 24525
n Ustugi administracyjno-biurowe i reklamowe 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 23600 184200
Ochrona obiektu 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 99000
u Koszty napraw i konserwacji 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 86935

Ustugi zwigzane z utrzymaniem obiektu 6392 6392 6392 6392 6392 6392 6392 21392 6392 6392 6392 6392 91707
N Utrzymanie czystosci 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 5772 69264
W Podatek od nieruchomosci 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 12138 145658
P \Wywoz émieci 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
:s;:;z:xz:gmdze” [RLEREcz 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 763200
Pozostate koszty rodzajowe 25000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 41500

193 695 166 851 174777 178 455 188 562 189 580 189 942 178 833 203379 198321 181243 180052 2223689
sLM Narzut (nieprzewidziane koszty) - 5% 9685 8343 8739 8923 9428 9479 9497 8942 10 169 9916 9062 9003 111184
203 379 175193 183516 187 378 197 990 199 059 199 439 187775 213548 208 237 190 306 189054 2334874

2 334 874 Zl' to szacowane roczne koszty eksploatacji lodowiska
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Zasadnos¢ budowy lodowiska rekreacyjno-treningowego w Gdansku

Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018'r.

LODOWISKO REKREACYJNO-TRENINGOWE W LOKALIZACJI CENTRUM POLUDNIE
MOCNE STRONY StABE STRONY

v

v
v

v

v

funkcjonowanie w Trdjmiescie 17 profesjonalnych i amatorskich klubéw sportowych (z zakresu
tyzwiarstwa, curlingu, hokeja i short tracku) oraz duza liczba klas profilowanych w szkotach

duze zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne w potudniowych dzielnicach Gdanska

wysoki popyt na infrastrukture sportow zimowych w Gdansku, a w szczegdlnosci w dzielnicach
potudniowych

stosunkowo wysoka szacowana frekwencja lodowiska (na poziomie okoto 150 tys. osobogodzin)

duzy potencjat lokalizacji Centrum Potudnia, wynikajgcy z uwarunkowan demograficznych dzielnic
potudniowych

silnie zaangazowane Srodowisk powigzanych z uprawianiem sportéow zimowych

wielofunkcyjnos¢ tafli (rolkowisko, boisko do sportow halowych, slizgawka) minimalizujgca sezonowos¢
oferty lodowiska

zapewnienie dodatkowej przestrzeni rekreacyjnej dla lokalnej spotecznosci

bezposrednie sasiedztwo obiektéw oswiatowych stanowigcych baze potencjalnych uzytkownikéw
lodowiska

budowa lodowiska jako dopetnienie planowanego zaplecza sportowego z boiskiem i placem zabaw w
budowanym kompleksie edukacyjnym

utatwiona dostepnos¢ dla jednej z gtéwnych grup docelowych (rodzin z dzie¢mi zamieszkujacych gérny
taras Gdanska)

potencjalnie dobrze skomunikowana lokalizacja Centrum Potudnie (ze wzgledu na planowg budowe ul.
Nowej Jabtoniowej wraz z linig tramwajowa)

wzglednie bliska odlegtos¢ obiektdw generujacych strumienie ruchu (tj. centra handlowo-rozrywkowe,
duze obiekty sportowo-rekreacyjne)

X

xX X

xX X X

koniecznos¢ poniesienia naktadéw finansowych na budowe i wyposazenie lodowiska na
poziomie tacznie okoto 23,3 min zt

potencjalnie wysokie koszty utrzymania lodowiska (na poziomie ok. 2 min zt w skali roku)
brak doswiadczenia w budowie i utrzymaniu tego typu obiektéw — ryzyko
niedoszacowania wydatkéw

niedostatecznie sprecyzowana wizja i strategia dla sporéw zimowych w Gdansku
nieruchomos¢é wymagajgca przygotowania terenu inwestycyjnego

koniecznos¢ zmiany mpzp na uwzgledniajacy funkcje obiektdw sportowych (przystgpienie
do zmian w tym rejonie planowane jest jeszcze w 2018 roku) — tylko dla czesci terenu

v

R R

R R

R R

mozliwos$¢ wykorzystania obiektu w okresie letnim na obozy sportowe (treningi tyzwiarskie i hokejowe)
dla amatorskich i zawodowych zrzeszen sportowych

rosnaca popularno$é sportow zimowych

wzrost zainteresowania mediow sportami zwigzanymi z lodowiskiem

potencjalne sukcesy tréjmiejskich druzyn sportowych oraz reprezentacji w zakresie sportow zwigzanych z
lodowiskiem

mozliwos$¢ dofinansowania projektu ze srodkéw zewnetrznych (w tym Ministerstwa Sportu i Turystyki)
mozliwosci wynikajace z udziatu dyscyplin zwigzanych z lodowiskiem w rywalizacji olimpijskiej (m.in.
stypendia dla sportowcow)

rozwoj technologii minimalizujgcy koszty utrzymania lodowisk (odzysk ciepta)

przychylno$é mieszkancéw dzielnic potudniowych dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
infrastruktura zwigzana ze ,,zdrowiem publicznym i sportem” najbardziej oczekiwang kategorig inwestycji
wsréd mieszkanicow Gdanska*

zwiekszajacy sie dostep do profesjonalnego sprzetu sportowego

wspotpraca z gdanskimi placowkami oswiatowymi (mozliwos¢ utworzenia pasma szkolnego)

X
X

X

potencjalna konkurencja z dziatalnoscig Hali Olivia

potencjalna konkurencja oraz czesciowe zaspokojenie popytu w wyniku planowanej
budowy lodowiska w Gdyni

niestabilnos¢ finansowa klubéw sportowych i szkétek (niskie budzety, problemy z
ptynnoscia finansowa) jako przysztych uzytkownikéw obiektu

wystgpienie opdznien inwestycji wptywajgcych na funkcjonowanie lodowiska (m.in. ul.
Nowej Jabtoniowej, obiektu szkolnego i przedszkola przy ul. Jabtoniowej)

rosnace koszty budowy wynikajace z inflacji oraz wzrastajacych kosztow pracy i
materiatéw budowlanych

bogate tradycje regionu zwiazane z hokeiem i Iviwiarstwem oraz zwiaza naz WPH”'SFZ\?%VH‘(@@" mieszkaricow Gdariska na temat wybranych problemdéw miasta i polityki lokalnej, Raport z badar socjologicznych przeprowadzonych w Gdarisku w 2015 r.”

ego ze spertami lodowymi
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Wstepna ocena koncepcji budowy catorocznego lodowiska w Gdarnsku
kwiecien 2018 r.

Rekomendacje i wnioski

Rekomendowana lokalizacja

I
I
I
1. Analizujac lokalizacje funkcjonujgcych w Polsce obiektéw mozna stwierdzi¢, iz najczesciej stanowia one czes¢ kompleksu szkolnego lub I @
I
I
I
I
I

element kompleksu rekreacyjno-sportowego.
2. W zwigzku z powyzszym istniejg dwa potencjalne warianty realizacji inwestycji budowy lodowiska:
a) Lodowisko rekreacyjno-treningowe/obiekt maty, jednotaflowy (jako cze$¢ kompleksu szkolnego) — wariant niskobudzetowy
b) Lodowisko profesjonalne/obiekt duzy, dwutaflowy (jako cze$¢ kompleksu rekreacyjno-sportowego) — wariant wysokobudzetowy

Centrum Potudnie
w dzielnicy Ujescisko-tostowice

3. Hala Olivia, jako obiekt catoroczny z najwieksza liczbg miejsc na trybunach w Polsce, dedykowana jest do organizacji duzych wydarzen
(zwtaszcza hokejowych). Jest to jedyne catoroczne lodowisko w wojewddztwie pomorskim.

4. W oparciu o dane dotyczgce popytu, nalezy stwierdzi¢, iz sporty uprawiane na lodowisku posiadaja duzy potencjat rozwoju.

5. Lodowisko przy Placu Zebrar Ludowych prowadzone przez Gdanski Archipelag Kultury jest rozwiazaniem dziatajacym tymczasowo. 2313 min zt « szacowany koszt

6. Obecna podaz na infrastrukture lodowisk (zwtaszcza rekreacyjno-treningowych) wydaje sie by¢ niewystarczajaca. budowy oraz wyposazenia catorocznego

7. Dzielnice potudniowe Gdanska charakteryzuja sie wysokim popytem na ustugi obiektéw sportowo-rekreacyjnych oraz duzym potencjatem

krytego lodowiska*

demograficznym, ze wzgledu na najwyzsze saldo migracji i duzy udziat os6b mtodych wsréd mieszkancédw.
| *Przedstawiony kosztorys nie uwzglednia kosztow
zakupu gruntu, uzbrojenia terenu, budowy drogi

* W wyniku przeprowadzonej wielokryterialnej analizy lokalizacyjnej wykazano, iz optymalnymi lokalizacjami dla:
a) Lodowiska rekreacyjno-treningowego jest Centrum Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowice
b) Lodowiska profesjonalnego s tereny przy ERGO ARENA w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Osiedle Tysigclecia
w zaleznosci od modelu i budzetu realizacji przedsiewziecia
* Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iz planowana inwestycja powinna by¢ dedykowana organizacji: $lizgawek, zaje¢ wychowania
fizycznego oraz treningdw i rozgrywek o lokalnym znaczeniu. Ponadto, lokalizacja lodowiska w dzielnicach rozwijajacych sie mogtaby w
znacznym stopniu przyczynié¢ sie do aktywizacji mieszkaricow osiedli. Z uwagi na powyzsze rekomendowanym wariantem realizacji
inwestycji jest budowa lodowiska rekreacyjno-treningowego w lokalizacji Centrum Potudnie w dzielnicy Ujescisko-tostowice.

dojazdowej, a takze kosztow finansowania
projektu

2,3 min zt w szacowany roczny koszt
utrzymania catorocznego lodowiska**

** przy zatozeniu funkcjonowania lodowiska przez
11 miesiecy w roku

Charakterystyka lodowiska w rekomendowanej lokalizacji
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