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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

Budowa szkoly podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdannisku — ZADANIE |

(dz. nr 375/4 i dz. nr 3771)

1. Dane ogéine

Lokalizacja: ul. Kalinowa, Azaliowa w Gdansku; dz. nr 375/4, 377/1
Obiekt: Budowa szkoty podstawowej
Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdansk
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

2.  Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe nr I/PNE/004/470/2011 zawarta w dniu 25.01.2012 r.
Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr I/PNE/004/11.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2220; nr 111/34/2002 z dn. 05.12.2002
Wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Polskie Normy i przepisy budowlane.

3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ZADANIE | - projekt budowlany szkoty podstawowej przewidzianej do realizacji na
dziatkach nr 375/4, 377/1 potozonych w dzielnicy Gdansk-Kokoszki u zbiegu ulic Kalinowej i Azaliowej w Gdarisku. Zadanie
planowane do realizacji w etapach:

Etap 1 - budynek szkolny z salg gimnastyczna wraz z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu
Etap 2 - budynek basenu wraz z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu
Etap 3 — zagospodarowanie dziatki szkolnej wraz z uzbrojeniem terenu

ETAP |
ETAP I
. ETAPII




Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Opracowanie zawiera czes¢ rysunkowg i opisowa.

ZADANIE Il obejmowac bedzie przebudowe uktadu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturg techniczna.
4.  Opis stanu istniejacego

41 Lokalizacja

Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci Gdanska, w dzielnicy Gdansk-Kokoszki. Obiekt
przewidziano do realizacji na dziatkach o nr ewid. 375/4 i 377/1 przy ul. Kalinowej i Azaliowej. Teren o tacznej powierzchni
1,7 ha, ktérych wtascicielem jest Gmina Miasta Gdanisk. Dziatka 375/4 zakwalifikowana jest jako uzytek budowlany Bp oraz
dziatka drogowa Dr (dz. nr 377/1).

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajduja sie skupiska zabudowy mieszkaniowej (dominuje
zabudowa jednorodzinna) — osiedle Kalina, Kietpino Gérne.

Przedmiotowa inwestycja sgsiadowac¢ bedzie:

- od potnocy z ulicg Azaliowa 0 nawierzchni utwardzonej,
- od potudnia z nieuzytkami, a dalej z droga krajowa nr 7,
- od zachodu z zabudowa jednorodzinna,

- od wschodu z nieuzytkami terenowymi (wtasnos¢ spétdzielni mieszkaniowej ,Kalina) oraz ul. Kalinowa,

4.2  Uksztattowanie i ogdiny stan terenu

Powierzchnia terenu przedmiotowych dziatek jest urozmaicona, znaczaco opada w kierunku potudniowym i potudniowo-
wschodnim. W pétnocnej czesci dziatki w rejonie ul. Azaliowej rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 138,0-139,0 m
n.p.m, lokalnie wznoszac sie do wysokosci 140,0m n.p.m. w pdinocno-wschodniej czesci dziatki. Powierzchnia dziatki
obniza sie w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim dochodzac do rzednych 134,5-135,0m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Jest to obszar wysoczyzny
morenowej. Na podstawie wykonanych wiercen i badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw
czwartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich. Ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci
0,54-3,61m p.p.t. (w zakresie rzednych 133,82-136,5 m n.p.m.).

Caly teren objety planowang inwestycjg jest niezagospodarowany.

4.3  Obiekty budowlane

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie obiekty kubaturowe.

4.4  Obstuga komunikacyjna

Obszar opracowania zlokalizowany jest u zbiegu ulic Kalinowej i Azaliowej. Dostep do drogi publicznej zaprojektowano od
ul. Azaliowej.

Doktadna lokalizacje istniejacego uktadu komunikacyjnego przedstawia mapa zasadnicza do celdw projektowych.

4.5 Tereny zieleni
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Na dz. nr 375/4 znajduje sie niska szata roslinna. Na wigkszosci obszaru dominuja zespoty zieleni, ktore ulegty czesciowo
dewastacji, a podtoze stato sie ewidentnym nieuzytkiem. Zielen krzewiasta w wiekszosSci nie nalezy do gatunkéw
przyrodniczo wartosciowych i tworzy przypadkowo usytuowane skupiska. Istniejaca zieler tworzy zréznicowane skupiska
drzew i krzewow, jest przegeszczona, co ogranicza jej rozwdj. Planuje sie wycinke tej zieleni.

Szczegotowe informacje dotyczace istniejacej szaty roslinnej zawarto w inwentaryzacji dendrologicznej zataczonej do
opracowania.

4.6  Sieci uzbrojenia terenu

W podtozu przedmiotowych dziatek nie wystepujg instalacje podziemne, jedynie kabel elekiryczny es znajdujacy sie przy
zachodniej granicy opracowania. Wzdtuz ul. Azaliowej i Kalinowej oraz potudniowej granicy dziatki wystepujg sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, linie energetyczne i teletechniczne (poza granicg opracowania).

Aktualny stan istniejacego uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza do celéw projektowych.
5.  Projektowane zagospodarowanie terenu zieleni

5.1 Opis koncepcji projektowej (dz. nr 375/4 i czes¢ 377/1)

Projekt zaktada stworzenie przestrzeni wokét Szkoty Podstawowej nr w Gdansku, przyjaznej zaréwno dla ucznidéw jak
i nauczycieli. Dla dzieci przewidziano boiska wielofunkcyjne sportowe, skocznie oraz biezni¢ a dla najmiodszych maty plac
zabaw. Zastosowana wokdt nich ro$linno$¢ zapewni cien, stworzy mikroklimat miejsca oraz bedzie petni¢ funkcje
edukacyjna.

Od pétnocy, tuz przy wejsciach zaprojektowano dwie reprezentacyjne rabaty z roslin zimozielonych, atrakcyjnych wizualnie
i niewymagajacych przy tym duzego naktadu pracy.

Pomiedzy budynkami w patio zaprojektowano labirynt z formowanego cisa (Taxus Hicksii'), ktéry umili czas dzieciom
a takze dorostym oraz zaproponowano tawki do siedzenia firmy Stilum (UNIO1) oraz tawki ze stotami (TABULA).

Trawniki wokot parkingu od pdinocnego wjazdu ozdobione zostaty nasadzeniami z kulistej formy klonu pospolitego (Acer
platanoides ‘Globosum’)podsadzonej berberysem Thunberga (Berberis thunbergii) ‘Bagatelle’ oraz po przeciwnej stronie
z glogu posredniego (Crataegus x media) ‘Paul’s Scarlet’ podsadzony tawutq japorska (Spiraea japonica) ‘Goldmound’.

Wzdiuz parkingu od strony wschodniej zaprojektowano szpaler z debu biotnego (Quercus palustris ‘Green Dwaft), ktory
dorasta maksymalnie do 3m (drzewko szczepione na pniu) i jest takze podsadzony tawutg japoriska (Spiraea japonica
‘Goldmound’).

Drzewa tj. dab szyputkowy (Quercus robur), jarzab maczny (Sorbus aria), grab pospolity (Carpinus betullus) ‘Fastigiata’,
oraz lipa drobnolista (Tilia cordata) na trawnikach wokdt boisk sportowych zapewnig schronienie przed storicem i pozwolg
na odpoczynek po wysitku fizycznym.

Dziatke od strony potudniowej zastonig konary topoli woskiej (Populus nigra) ‘Italica’ oraz zywopfot z tawliny jarzebolistnej
(Sorbaria sorbifolia) ‘Sem’.

Na placu manewrowym drogi przeciwpozarowej proponuje sie utozenie z kostki szarej toru (w ksztatcie 6semki) do nauki
jazdy na rowerze.

Pomiedzy skocznig a boiskami, w cieniu jarzebdw macznych (Sorbus aria), proponuje sie postawienie stotéw do gry
w szachy firmu Stilum (MENSA2). Pomiedzy halg sportowg ba boiskiem wielofunkcyjnym duzym w strefie 3b (plac zabaw
ogélnodostepny) proponuje sie zabawki o charakterze sportowym: réwnowaznie i drazki do podciggania sie firmy Stilum
(PENDEOQ, LIBRIUM, PILA1, PILA 2).
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

5.2

Projektowana roslinnos¢

Wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany

oraz wielko$ci materiatu szkdtkarskiego.

Materiat szkdtkarski powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany.
Wszystkie wybrane drzewa ikrzewy powinny by¢ wolne od choréb iszkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen. Drzewa powinny mie¢ proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony, a korzenie
drzew ani krzewdw nie powinny by¢ pozwijane.

Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | llos¢ | Barwa
(cm) (cm) (szt.)
1. Tawlina jarzebolistna ‘Sem’ Sorbus sorbifolia ‘Sem’ 100 100 18
12. Irga Dammera ‘Major’ Cotoneaster dammerii ‘Major’ 15 150 17
13. Forsycja ‘Maluch’ Forsythia ‘Maluch’ 150 100 26
14, Topola czarna ‘ltalica’ Populus nigra ‘Italica’ 1500 400 19
15. Dab szyputkowy Quercus robur 3000 1500 1
16. Jarzab maczny Sorbus aria 1000 600 4
17. Grab pospolity ‘Fastigiata’ Carpinus betulus Fastigiata’ 1000 400 8
18. Lipa drobnolistna Tilia cordata 1800 1200 1
19. Tawuta szara ‘Grefsheim’ Spiraea x cinerea 'Grefsheim’ 180 180 25
20. Dab btotny ‘Green Dwaft’ Quercus palustris ‘Green Dwaft 250 150 13
Tawuta japonska Spiraea japonica 60 60 90
21. Klon pospolity ‘Globosum’ Acer platanoides ‘Globosum’ 700 600 3
Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ 40 40 21
22. Tawuta japonska ‘Goldmound’ Spiraea japonica ‘Goldmound’ 60 80 201
23. Gtég posredni ‘Paul’s Scarlet’ Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet 600 450 3
24, Jatowiec sabinski ‘Glauca’ Juniperus sabina ‘Glauca’ 50 150 1
25. | Berberys bukszpanolistny ‘Nana’ Berberis buxifolia ‘Nana’ 50 50 54
26. Jatowiec Pfitzera ‘Pfitzeriana Juniperus x pfitzeriana ‘Pfitzeriana 80 150 6
Compacta’ Compacta’
27. Sosna gdrska var. pumilo Pinus mugo var. pumilo 100 200 4
28. | Berberys Thunberga ‘Green Carpet Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ 150 150 5
29. Irga purpurowa Variegatus’ Cotoneaster atropurpureus 100 200 2
‘Variegatus’
30. Irga drobniutka Cotoneaster perpusillus 30 150 10
31. | Trzmielina Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Euonymus fotunei ‘Emerald ‘n” Gold’ 40 80 7
Gold’
32. Jatowiec Pfitzera ‘Mathot’ Juniperus x pfitzeriana ‘Mathot’ 50 150 8
33. Jasminowiec ‘Biaty Karzet Philadelphus ‘Bialy Karzet 120 120 3
34. | Pieciornik krzewiasty ‘Goldfinger’ Potentilla fruticosa ‘Goldfinger 100 100 30
35. Ognik szkartatny var. kuntayi Pyracantha coccinea var. kuntayi 100 120 35
36. Robinia akacjowa ‘Frisia’ Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ 1000 800 1
37. Jarzab pospolity Sorus aucuparia 1000 500 1
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

17. Grab pospolity ‘Fastigiata’ 18. Lipa drobnolistna
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

21. Klon pospolity ‘Globosum’ z berberysem
Thunberga ‘Bagatelle’

23. Gidg posredni ‘Paul’s Scarlet’

25. Berberys bukszpanolistny ‘Nana’

26. Jatowiec Pfitzera ‘Pfitzeriana Compacta’
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

33. Jasminowiec ‘Bialy Karzef 34. Pieciomik krzewiasty ‘Goldfinger
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

35. Ognik szkartatny var. kuntayi 36. Robinia akacjowa ‘Frisia’

37. Jarzab pospolity

5.3  Zakres robot

1. Przygotowanie terenu - obejmuije:
— wykaszanie samosiewow i chwastéw jednorocznych,
— czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci z catej powierzchni zieleni i wywiezienie poza obreb
budowy
2. Roboty ziemne - zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu.
W ramach projektu roboty ziemne obejmuija;
— wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikow i nawierzchni sportowych
— plantowanie catej powierzchni gruntu reczne (w przypadku mniejszych powierzchni rabat) oraz mechaniczne
wyréwnanie wigkszych powierzchni
— dowiezienie ziemi urodzajnej do uprawy gleby
— dowiezienie warstwy ziemi zyznej
3. Uprawa gleby
Przewiduje sie:
— uprawe mechaniczng — przy pomocy glebogryzarki — dla powierzchni duzych
— uprawe reczng — przekopanie gleby na gtebokosci 20-25¢cm w przypadku mniejszych powierzchni rabat
Na catej powierzchni pod zieleh przewiduje sie rozmieszczenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 10cm oraz
torfu ogrodniczego warstwg grubosci 2cm.
4. Zadrzewienie
— drzewa lisciaste sadzone w dotach o $rednicy 0,7x0,7m (chyba, ze gabaryty zakupionej rosliny wymagaja dot
wiekszej wielkosci)
—  krzewy liSciaste i iglaste sadzone w dotach 0,5x0,5m
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Dla wszystkich drzew i krzewdw przewiduje sie petng zaprawe dotdw w %2 mieszanka ziemi urodzajnej, zyzng lub
kompostowg i nawozéw mineralnych. Dla krzewéw iglastych wskazana jest zaprawa torfem kwasnym, albo
podtozem dla iglakow.
5. Trawniki
Projekt zaktada wykonanie trawnikow dywanowych obsiewane mieszanka trawy rekreacyjnej w ilosci:
0,3 kg/m2 przy sianiu recznym
— 0,5 kg/m2 przy sianiu siewnikiem
oraz zaprawienie mieszankg nawozow mineralnych wilosci 0,5 kg/m2.

5.4  Zabiegi pielegnacyjne

Do najwazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych naleza;
— odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego)
— podlewanie (obficie tuz po posadzeniu, w czasie zaadaptowania rosliny - w razie potrzeby)
— zabezpieczanie na zime - okrycie (zabieg szczegolnie wazny w pierwszych latach po posadzeniu)
— nawozenie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roslin, w formie powierzchniowego zasilania podtoza.
— ciecie

o ciecie formujace dla zywoptotéw formowanych (wiosna)

o oraz zaleznie od potrzeb roslin: cigcia sanitarne i odmtadzajace. Wykonuje sie je wczesng wiosna,
apolega ono na usunieciu wszystkich chorych, suchych, potamanych, przemarznigtych czy
krzyzujacych sie gatezi. Jesli z podktadki roslin szczepionych (szczegdlnie w przypadku glogéw
i debéw szczepionych na pniu) wyrastajg odrosty (z ziemi lub pnia) powinno sie je wycina¢
u podstawy. Réwnie istotne jest o regularne ciecie odmtadzajace (wczesng wiosna).

— Sciotkowanie — do $cidtkowania mis pod drzewami i krzewami proponuje sie kore. Warstwa $ciotki utatwia
pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastow. Regularnie uzupetniana Scittka jest takze
ochrong zabezpieczajaca rosliny przed przemarzaniem.

5.5 Mata architektura

Wykorzystane nazwy witasne producentéw stanowig wzorzec jakoSciowy i estetyczny.
Nalezy wykorzysta¢ materiaty o parametrach poréwnywalnych lub lepszych

1. tawka - np. STILUM ,Tabula” (6 szt.)
Stét z dwoma fawkami.

Dane techniczne

—  Dtugosc¢ urzadzenia: 1900mm

—  Szeroko$¢: 1650 mm

—  Wysoko$¢: 1220 mm

—  Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Materialy
—  Stal nierdzewna
—  Stéti siedziska z drewna

Zabezpieczenia
— Stal nierdzewna
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku
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2. tawka- np. STILUM ,Unio 1”7 (32 szt.)
tawka pojedyncza wygieta w tuk

Dane techniczne
—  Dhugo$¢ urzadzenia: 2800mm
—  Szeroko$¢: 700 mm
—  Wysokos¢: 760 mm
—  Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Materialy
— Stal nierdzewna
—  Siedzisko z drewna wygiete w tuk

Zabezpieczenia
— Stal nierdzewna

Czes$¢ rysunkowa
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

3. Stét-np. STILUM ,,Mensa 2 ” (6 szt.)

Stot z eliptycznym blatem oraz szachownicg do gry w szachy i warcaby

Dane techniczne
— Dtugos¢ 2150mm
—  Szeroko$¢ stotu 850mm
—  Wysoko$¢ stotu 930mm

Materiaty
— Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j
—  Eliptyczny blat wykonany z granitu, w blat stotu wkomponowana szachownica

Zabezpieczenia
— Stal nierdzewna
—  Granit

Czes¢ rysunkowa
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4. Wyposazenie sportowe — np. STILUM ,,Librium ” (1 szt.)
Zabawka typu urzadzenie sportowe réwnowaznia w formie balansujacej belki

Dane techniczne
—  Dtugos¢ urzadzenia: 3020mm
—  Szeroko$¢ urzadzenia: 400mm
—  Wysoko$¢ urzadzenia 350 mm
—  Glebokos$¢ mocowania: -0,15m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 400mm
—  Strefa upadku: 6000 x 3300 mm
— Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Materialy
— Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
— Urzadzenie zamocowane na ruchomych przegubach
—  Wierzchnia cze$¢ rownowazni jest pokryta mieszaning kolorowego granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

Zabezpieczenia
—  Stal nierdzewna
— Mieszanina kolorowego granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

Pracownia w Toruniu Pracownia w Bydgoszczy
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Temat: Budowa szkoty podsta

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
wowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Czes¢ rysunkowa
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5. Wyposazenie sportowe — np. STILUM ,,Pila2 ” (1 szt.)

Zabawka typu urzadzenie sportowe w formie tarczo-obreczy na sko$nej podpdrce

Dane techniczne
—  Dtugo$¢ urzadzenia: 700mm
—  Szeroko$¢ urzadzenia: 500mm
—  Wysoko$¢ urzadzenia 3200 mm
—  Gteboko$¢ mocowania: -0,45m
—  Strefa upadku: g 5500 mm
—  Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Materialy
— Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j
—  Zakonczenie rurki wykonane z plastiku

Zabezpieczenia
— Stal nierdzewna
—  Tworzywo

Czes$¢ rysunkowa
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

6. Wyposazenie sportowe — np. STILUM ,,Pendeo ” (1 szt.)

Zabawka typu urzadzenie sportowe trzy drazki na réznej wysoko$ci ustawione gwiazdziscie

Dane techniczne

Materialy

Diugos¢ urzadzenia 2500mm

Szerokos¢ urzadzenia: 2500mm
Wysokos¢ urzadzenia 2050 mm
Gteboko$¢ mocowania; -0,45m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1900mm
Strefa upadku: g 6000 mm

Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Zakonczenia rurek wykonane z plastiku

Zabezpieczenia

Stal nierdzewna

—  Tworzywo
Cze$¢ rysunkowa 4 500
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Zabawka na elastycznym przegubie z dwoma siedziskami w ksztatcie kwiatka

Dane techniczne

Wyposazenie zabawowe. Hustawka na sprezynie — np. STILUM ,,Altus 2” (1 szt.)

Srednica urzadzenia: @ 1600mm

Wysoko$¢ urzadzenia: 850mm

Wysokos¢ siedziska: 500mm

Glebokos¢ posadowienia: -0,55m

Strefa upadku: 4600mmx3500mm

Normy bezpieczehstwa: EN1176-1, EN1176-6

J
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Materialy

Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej

Elastyczny przegub umozliwiajacy ruch urzadzenia

Rama urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej

Dwa siedziska w formie trzyptatkowego kwiatka z barwnym Srodkiem - wykonane z mocno skompresowanej
mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

Zakonczenia uchwytow do trzymania w formie kulek wykonanych z tworzywa

Zakonczenia podndzka wykonane w formie kulek wykonanych z tworzywa

Zabezpieczenia

Stal nierdzewna
Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
Tworzywo

Czes¢ rysunkowa
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Wyposazenie zabawowe. Hustawka na sprezynie — np. STILUM ,,Papilio 3” (2 szt.)

Zabawka na trzech sprezynach wraz z trzema siedziskami w ksztatcie kwiatka z czutkami umieszczonym na tréjkatne;
platformie

Dane techniczne

Srednica urzadzenia: @ 2300mm

Wysokos¢ urzadzenia: 900mm

Wysokos¢ siedziska: 550mm

Gtebokos¢ posadowienia: -0,45m

Strefa upadku: @ 5300mm

Normy bezpieczenstwa: EN1176-1, EN1176-6

Materialy

Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej

Element no$ny w formie trzech metalowych sprezyn

Rama urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej

Trojkatna platforma pokryta mieszaning granulatu gumowego oraz poliuretanu

Trzy siedziska w formie kolorowego trzyptatkowego kwiatka z barwnym $rodkiem wykonane z mocno skompresowane;
mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

Szes$¢ uchwytéw metalowych zakorczonych kulkami wykonanych z tworzywa

Zabezpieczenia

Pracownia w Toruniu Pracownia w Bydgoszczy
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

—  Stal nierdzewna
— Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
—  Tworzywo

Czes¢ rysunkowa
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10. Stojak na rower - np. STILUM ,Cogo " (60 szt.)
Urzadzenie komunalne typu stojak na rower w ksztatcie wygietej rurki

Dane techniczne
—  Dtugos¢ urzadzenia: 835mm
—  Szeroko$¢ urzadzenia: 50mm
—  Wysoko$¢ urzadzenia: 800 mm
—  Gtebokos¢ mocowania: -0,15m
— Waga urzadzenia: 15kg

Materialy
— Konstrukcja stojaka na rower wykonana ze stali nierdzewne

Zabezpieczenia
—  Stal nierdzewna
— Tworzywo

Czes$¢ rysunkowa:
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

11. Kosz na $mieci — np. STILUM ,Papyrus 2 form A ” (12 szt.)
Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci opasany grubymi precikami i z grubym patgkiem

Dane techniczne
—  Dhugos$c¢ kosza: 400mm
—  Szeroko$¢ urzadzenia: 500mm
—  Wysoko$¢ urzadzenia: 1500 mm
—  Gleboko$¢ mocowania: -0,15m
— Waga kosza: 30kg
— Pojemnos¢ kosza: 30 litrow

A B A A i -

Materialy
— Konstrukcja kosza wykonana ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia
— Stal nierdzewna

Czes¢ rysunkowa:

510
;-
| |
= .J @ ] P i
b 3 g
H frel 1
—— - i }
T 1

1050

00,150
|
-Tr..".-L A

J

6. Uwagi koncowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia
wymogow jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow,
sprzetow, urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Bilans terenu

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem.......................c.c........ ...17243,1 m2 - 100%

Powierzchnia projektowanego budynku w obrysie na styku z gruntem................ 5155,6 m2 - 29,90%
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (podziat w cze$ci rysunkowe)............ 5182,4 m2-30,05%
Powierzchnia zieleni (podziat w czeSCi rySUNKOWE))..........c.cevercererrieereencininnenns 6905,1 m2 - 40,05%

Projektant architektury

mgr inz. arch. krajobrazu Arkadiusz Celmer
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