Przekrdj przez stanowisko postojowe przed gtdwnym wejsciem

Przekroj normalny E-E

5.00

LEGENDA:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm

2. Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
" mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) gr. 15 cm

4 Stabilizacja gruntu cementem o

. L " wytrzymatosci 2,5 do 5,0 MPa gr. 15 cm
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onstrukcja nawierzchni

drogi wewnetrznej
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projektowane stanowiska postojowe

T zielen 5. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
6. Kraweznik drogowy 15x30
7. Podsypka c-p 1:4 gr. Scm

8. Lawa betonowa beton C 12/15

9. Opornik 12x25

10. Obrzeze chodnikowe 8x30
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onstrukcja nawierzchni
miejsca postojowego
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11. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ekologicznej gr. 8 cm

12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8§ cm

m ..

L 13 Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

h "mechanicznie frakcji 0/4,0 mm (skaty twarde) gr. 5 cm
8

| 14. Krawe¢znik najazdowy 15x22

*Wykorzystane nazwy wtasne producentow stanowig
wzorzec jakosciowy i estetyczny. nalezy wykorzystaé
materiaty o parametrach pordéwnywalnych lub lepszych.

Konstrukcja nawierzchni
drog 1 placow wewnetrznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony |gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) |gr. 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa |gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku |gr. 10 cm

@ Konstrukcja nawierzchni

miejsc postojowych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ekologicznej [gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) |gr. 15 cm

Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa |[gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku |gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni

chodnikow
1 1 1 T I REWIZJA DATA ZMIANY | UWAGI OPRACOWAL
Przekréj normalny F-F e ZAMAWIAJACY
U_.NQ—A_‘.O._ przez U_NO <<_m_o._..C3—AO<._3< Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej [gr. 8 cm DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA OD>ZM§
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |gr. 3 cm ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdansk
L 18.90 L Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego ZADANIE 1
\_ 7 50 9.10 \_ mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) |gr. 15 cm NAZWA | ADRES INWESTYCJI
\__\ icler \__\ . . \__\ . . \__\ - . BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ | AZALIOWEJ W GDANSKU
Zielen chodnik dla pieszych chodnik dla pieszych miejsce postojowe (dz. nr 375/4, 377/1)
dla rowerow Konstrukcja nawierzchni
. . . . BIURO PROJEKTOWE
m - , drogi taczacej parking z ul. Kalinowa
el Lt 1.0% . 1,2% =20% . »  PROJEKTANT:
| . |
=1 e INWESEPIOj  weriuse welczak
! N — m mu\fmﬂmu\fmﬂ/@uggg@u@\m R o Nr upr. KUP/0048/POOD/06
7 h 4., . L ,;, F . “ ,M e A racownia w loruniu: racownia w Bydgoszczy:
£l5 S| S b nske T PP = Al SPRAWDZAJACY:
N WJ N WJ i tel. kom.: +48 501 089 668 tel. kom.: +48 797 592 583 .
m 4 m % WJ tel flax  +48 56 6529879 tel flax  +48 52 3482786 Stanistaw Olech
W ‘A W m. =] M‘_hmmmwomhm%w%&mwﬁa_.c_ W‘_hmm_wmwu_w\”wmww:m&mwﬁa_t_
m w m < m Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary [gr. 8 cm www:  www.inwestproj.pl www:  www.inwestproj.pl Nr upr. 75/69
10 m| < | m| kS w. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |gr. 3 cm
N Ols 2 S bnm =1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego TEMAT RYSUNKU SKALA
7 W| .M km i) J .M m m mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) |gr. 15 cm TmNm—Axo{_m Zox§>_lzm mlm \_ “mo
— M| .m ..m M| .m M Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5 do 5 MPa |gr. 15 cm
] Lnu» m o Warstwa odsaczajaca z piasku |gr. 10 cm -
@m @‘ KOD OBIEKTU BRANZA ETAP NR PROJEKTU NR RYSUNKU EDYCJA
SPG DRG | TEO | 1222 03 A
FORMAT: 297x785mm




