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KOSZTORYS OFERTOWY
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Rozbudowal/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawta Il w Wielkiej Wsi

KOSZTORYS OFERTOWY

Branza drogowa

Jedn.

Lp. Nr SST |[Opis obm llosé Cena jedn. Wartos¢
WYMAGANIA OGOLNE
1 D-00.00.00 Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot ryczatt 1,00
budowlanych
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
2 | D-01.01.01a |Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt 1,00
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
3 D-01.01.01a |robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,789
USUNIECIE DRZEW
4 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm szt. 1
5 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 16-35 cm szt. 9
6 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm szt. 10
7 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm szt. 4
8 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm szt. 1
9 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny poza teren budowy m-p 50,00
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
Rozebranie jezdni (beton asfaltowy gr. 12 cm, ttuczen
kamienny gr. 20 cm) z zagospodarowaniem materiatu we 2
10 D-01.02.04 wiasnym zakresie (obejmuje rozebranie konstrukcji pod m 648,00
kolektor deszczowy)
Rozebranie chodnikéw i zjazddw z kostki brukowej, utozonej
na podsypce piaskowo-cementowej, z podbudowg z piasku )
" D-01.02.04 stabilizowanego cementem, z zagospodarowaniem materiatu m 1331,00
we wlasnym zakresie
12 D-01.02.04 Ciecie nawerzchm Je_z_dm (obejmuje ciecie krawedzi oraz m 2461,00
rozebranie konstrukcji pod kolektor deszczowy)
13 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg z oporem m 361,00
14 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych z fawg z oporem m 727.00
15 D-01.02.04 Rozebl_'anle smeku_z dwéch rzeddw betonowej kostki brukowe;j m? 70,00
na tawie betonowej
16 D-01.02.04 |Przestawienie hydrantu szt. 1,00
17 D-01.02.04 Zdjecie tarcz znaklow drogow,ych do likwidacji wraz z ozt 2.00
transportem znakéw na obwod ZDP
18 D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 1,00
19 D-01.02.04 Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych - demontaz i szt 10,00

ponowne ustawienie




Jedn.

Lp. Nr SST |Opis obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-1l z 3
20 D-02.01.01 transportem urobku na odktad samochodami m 103067
WYKONANIE NASYPOW
Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku na nasyp samochodami wraz z
21 D-02.03.01 [formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg m? 245,45
potrzeby warstw zageszczonych wodg (materiat z odktadu)
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH
Wykonanie warstwy z kruszywa drobnego stabilizowanego
22 | D-03.01.03a |mechanicznie, gr. 30 cm pod rurg przepustu m? 3,50
Osadzenie przepustu z rur PEHD $r. 500 mm na wlocie i
wylocie w fawie betonowej na gt. 0,2 m wraz z jej wykonaniem
23 D-03.01.03a z betonu C12/15 wys. 0,7 m, szer. 0,5m, gr. 0,2 m m 7,00
Zasypanie i obsypanie rury przepustu, piaskiem 3
24 D-03.01.03a stabilizowanym mechanicznie m 1,40
Umocnienie dna rowu oraz wlotu i wylotu przepustu
kamieniem polnym 16-20 cm utozonym na podsypce piaskowo- 2
25 | D-03.01.03a cementowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 2,00
REGULACJA STUDNI | ZAWOROW
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych,
gazowych lub telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana
26 | D-03.02.01a betonem (woda-10 szt., gaz-1 szt., telekom.-4 szt.) szt. 15,00
Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej/deszczowe;j,
27 | D-03.02.01a |montaz prefabrykowanych elementéw betonowych szt. 36,00
Regulacja studni kanalizacji deszczowej (16 szt.) oraz
regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (10 szt.) przy
28 | D-03.02.01a uzyciu prefabrykowanego elementu betonowego w ksztatcie szt 26,00
kwadratu (zestaw naprawczy)
29 D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek $ciekowych, nadbudowa wykonana ozt 2.00
betonem
D-04.00.00 PODBUDOWY
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
30 D-04.01.01 |gruntach kat. II-IV - jezdnia, Sciezka pieszo-rowerowa, m? 9 974,00
chodnik, zjazdy, pobocze (obejmuje odtworzenie nawierzchni
w miejscu kolektora deszczowego)
OCZYSZCZANIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
31 D-04.03.01 l\/_lecha_lnlc;ng oczyszc"zenle i skropienie emulsjg asfaltowg na m? 10 160,00
zimno; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (obejmuje 2
32 D-04.03.01 odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego) m 2904,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. po zag. 20
33 D-04.04.02 [cm - poszerzenie jezdni oraz odtworzenie nawierzchni w m? 2 904,00
miejscu kolektora deszczowego




Jedn.

Lp. Nr SST |[Opis obm llosé Cena jedn. Wartos¢
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr.
34 D-04.05.01 [warstwy 15 cm - poszerzenie jezdni oraz odtworzenie m? 2 904,00
nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego
35 D-04.05.01 Podbudowa z pla'sk_u .stab||.|zowanego cementem C3/4, gr. 2 2 348,00
warstwy 10 cm - Sciezka pieszo-rowerowa
36 D-04.05.01 Podbudowa z piasku stgblllzowanego cementem C3/4, gr. m? 1 406,00
warstwy 10 cm - chodnik
37 D-04.05.01 Podbudowa z plas_ku stabilizowanego cementem C3/4, gr. m? 510,00
warstwy 10 cm - zjazdy
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem
38 D-04.05.01 [C5/6, gr. warstwy 10 cm - Sciezka pieszo-rowerowa m? 2 348,00
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem 2
39 D-04.05.01 C5/6, gr. warstwy 10 cm - chodnik m 1406,00
40 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa iam_anego stabilizowanego cementem 2 510,00
C5/6, gr. warstwy 10 cm - zjazdy
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
Podbudowa zasadnicza z AC 16P,grubo$¢ po zageszczeniu 7
cm, z dowozem - poszerzenia oraz odtworzenie nawierzchni w 2
4 D-04.07.01a miejscu kolektora deszczowego (0-370 m) m 1819,00
Podbudowa zasadnicza z AC 16P,grubos¢ po zageszczeniu 5
cm, z dowozem - poszerzenia oraz odtworzenie nawierzchni w 2
42 D-04.07.01a miejscu kolektora deszczowego (370-789 m) m 1085,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z BETONY ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza, $r. gr. 6,6 cm, AC 16W -
43 D-05.03.05b |istniejaca jezdnia, poszerzenia (0-370 m); m? 2 386,00
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza, $r. gr. 9,7 cm, AC 16W -
44 D-05.03.05b |istniejaca jezdnia, poszerzenia (370-789 m); m? 2 694,00
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
45 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni, sr.. gr. 4 cm z zagospodarowaniem m?2 3132,00
urobku we wtasnym zakresie
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ. WARSTWA SCIERALNA
Wykonanie nawierzchni z SMA 8, dowozonej z odl. uwzg.
46 D-05.03.13 przez wykonawce, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm o 5.080,00
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej (2295m2) typu
"cegta" mikrofaza grub. 8 cm na podsypce cementowo-
47 D-05.03.23a |piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem - m? 2 295,00
nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdéw
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm
48 D-05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m? 1 607,00
wypetnione piaskiem - nawierzchnia chodnika
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 2
49 D-05.03.23a wypetnione piaskiem - nawierzchnia zjazdow m 291,00
POLACZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z NOWA KONSTRUKCJA DROGI Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPOZYTU
50 D-05.03.26i Utozenie geosyntetyku na tgczeniu nawierzchni (poszerzenie) m? 2 167,00

w $ladzie kolektora deszczowego




Jedn.

Lp. Nr SST |[Opis llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM Lt AMANYM
51 D-06.03.01a Utwardzgnlg pobocza kruszywem tamanym stabilizowanym m? 32,00
mechanicznie gr. 10 cm
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
52 | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe [ m2 | 246,12 |
OZNAKOWANIE PIONOWE
53 D-07.02.01 |[Stupy z rur stalowych fi 70 do znakéw drogowych szt. 30,00
54 D-07.02.01 [Stalowe wysiggniki do znakéw szt. 13,00
55 D-07.02.01 Przymocowanie znako_yv informacyjnych typu A, folia szt 7.00
odblaskowa | generacji
56 D-07.02.01 Przymocowanie znaquv informacyjnych typu C, folia szt 11,00
odblaskowa | generacji
57 D-07.02.01 Przymocowanie znako_yv informacyjnych typu D, folia ozt 3,00
odblaskowa | generacji
58 D-07.02.01 Przymocowanie znakoyy informacyjnych typu D, folia ozt 8.00
odblaskowa Il generacji
BARIERY OHRONNE STALOWE
59 D-07.05.01 |Montaz stupka przeszkodowego U-5a szt. 1,00
60 D-07.05.01 |Montaz balustrady U-12a m 52,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
61 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymlfarach 12x25 cm na tawie betonowej m 236,00
z oporem z betonu C12/15:
62 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z fawg betonowg m 1327,00
z oporem z betonu C12/15
63 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z m 269,00
tawg betonowg z oporem z betonu C12/15
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
64 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z tawg betonowg z m 1491,00
oporem z betonu C12/15
SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szarej o grubosci 2
65 D-08.05.06a 8 cm ztawg betonowg C12/15 m 286,60
ZIELEN DROGOWA
66 D-09.01.01 Wykon_anle trawnikow z u prze'dr_nm humusowaniem torfem m? 249,00
ogrodniczym warstwg o grubosci 10 cm
67 D-09.01.01 Elgsadzenla drzew, obwdd minimalny 12 cm na wysokosci 100 ozt 23,00
MURY OPOROWE
Wykonanie $cian z prefabrykatow zelbetowych typu "L" o wys.
1,55 m z wykonaniem tawy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer.
68 D-10.01.01 |1.,10 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 m 6,00
cm
Wykonanie $cian z prefabrykatow zelbetowych typu "L" o wys.
1,80 m z wykonaniem tawy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer.
69 D-10.01.01 |1,20 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 m 31,00
cm
Wykonanie $cian z prefabrykatow zelbetowych typu "L" o wys.
2,05 m z wykonaniem tawy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer.
70 D-10.01.01 |1.35 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 m 15,00
cm

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT




Rozbudowal/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku

od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawta Il w Wielkiej Wsi
KOSZTORYS OFERTOWY

Branza sanitarna

Cena Wartos¢
Lp. Nr SST Opis Jedn. miary llos¢ zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
K-01.00.00 |[Siec¢ kanalizacji deszczowej S1-S14
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
1 . ) D km 0,501
wodociggowej w terenie réwninnym
Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na
2 ; L m3 1 135,50
odktad w gruncie Kkat.I-Il wraz z odwodnieniem wykopu
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do
3 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z m2 1832,73
rozbior.(szer.1.20m)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do
4 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z m2 43,47
rozbidr.(szer.1.20m)
5 Podsypka pod rury z piasku o grubosci 15 cm m2 601,68
6 Sie¢ kanalizacyjna - rury z PVC SN 8 o $r.zewn. 250 mm m 119,20
7 Sie¢ kanalizacyjna - rury z PVC SN 12 o ér.zewn. 250 mm m 67,90
8 Sie¢ kanalizacyjna - rury z PVC SN8 o $r.zewn. 315 mm m 75,20
9 Sie¢ kanalizacyjna - rury z PVC SN8 o $r.zewn. 400 mm m 271,20
10 Studzienka rewizyjna 600 z wlazem klasy D400 szt 14,00
11 Obsypanie rurociggu warstwg piasku o grubosci 25 cm m2 224,52
12 Obsypanie rurociggu warstwg piasku o grubosci 31,5 cm m2 90,24
13 Obsypanie rurociggu warstwg piasku o grubosci 40,00 cm m2 325,44
14 Zasypanie rur warstwa piasku o grubosci 30 cm m2 601,68
15 Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej utozonej w ziemi tasma z m 501,40
tworzywa sztucznego
16 Zasypywanie wykopow spycharkami ziemig rodzimg m3 624,08
17 Zages'zc.zenle nasypov'v zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3 624,08
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi
18 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem m3 1 135,50
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km
19 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej m 501,40
K-01.00.00 |Przykanaliki i wpusty
20 Roboty pom|a'rowe pr;y Ilr?low'ych robotach ziemnych - trasa sieci km 0.139
wodociggowej w terenie rowninnym
Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na
21 ; L m3 428,61
odktad w gruncie kat.I-Il wraz z odwodnieniem wykopu
22 Petne umocn|en|§ pionowych $cian wykopow I|n|owych ’0 gtebok.do m2 555.29
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbior.
23 Podsypka pod rury z piasku grubosci 15 cm m2 167,04
24 Przykanalik z rur kanalizacyjnych zewnegtrznych SN8 o $r. 200 mm m 110,90
25 Przykanalik z rur kanalizacyjnych zewnetrznych SN12 o $r. 200 m 28,30
mm
26 Studzienka $ciekowa D= 600 z wpustem kraweznikowym szt 32,00
27 Préba szczelnosci przykanalikow rurowych o $r.nom. 200 mm m 139,20
28 Obsypanie rurociagu warstwg piasku grubosci 20 cm m2 167,04
29 Zasypanie rur warstwa piasku o grubosci 30 cm m2 167,04
30 Oznakowanie trasy przykanalikéw utozonych w ziemi tasmg z m 139,20
tworzywa sztucznego
31 Zasypywanie wykopow spycharkami ziemig rodzimg m3 282,58
Zageszczenie zasypywanego wykopu zageszczarkami; grunty
32 sypkie kat. I-1ll Wskaznik zaggszczenia Js = 1.00 m3 282,58
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi
33 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem m3 146,04

urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km




K-01.00.00 |Przebudowa przylaczy wodociagowych

Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na

34 ; L m3 23,63
odktad w gruncie Kkat.I-Il wraz z odwodnieniem wykopu
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do

35 ; . m2 39,38
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.

36 Podsypka pod rury z piasku o grubosci 10 cm m2 11,81

37 Zasypanie obsypka rur o grubosci 30 cm gruntem rodzimym m2 11,81

28 Oznakowanie trasy przykanalikdw utozonych w ziemi tasmg z m 9.85
tworzywa sztucznego

39 Zasypywanie wykopow spycharkami m3 18,90

40 Zageszczenie zasypywanego wykopu zageszczarkami; grunty m3 18.90
sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 ’
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi

41 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem m3 4,73
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km
Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg

42 . N m 9,85
zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 32 mm
Podtaczenie instalacji do istniejgce przytacza za pomoca mufy

43 L kpl. 1,00
elektrooporowej §r 32 mm

44 Préba wodna szczelnosci przytgczy wodociggowych z rur typu 200m -1 4.00
PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 32 mm prob. ’

45 Dezynfekcja przytaczy wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.200m 4,00

46 Jednokrotne ptukanie przytgczy wodociggowych o $r. nominalnej 0dc.200m 4,00

do 150 mm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT




Rozbudowal/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawta Il w Wielkiej Wsi

KOSZTORYS OFERTOWY
Branza telekomunikacyjna

Cena Wartos¢
Lp. Nr SST Opis Jedn. miary llos¢ zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
T-01.00.00 |[Budowa kanatu technologicznego
1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 st 3
w gruncie kategorii lll )
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2
2 . stud. 16
dwuelementowych w gruncie kat. Ill
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb
3 nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych - montaz szt. 19
pokryw dodatkowych z listwami, rama cigzka lub podwojna lekka
Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami
4 prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym m 144
wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm - grunt kat. Ill-IV
Wykonanie przepustéw rurg RHDPEp 110/6,3 pod drogami i
5 . . . . m 154
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IlI
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych
6 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie m 553
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1
Budowa rurociggu kablowego na gtgbokosci 1 m w wykopie
7 wykonanym recznie w gruncie kat. Ill - rury w zwojach - kazda m 553
nastepna rura HDPE 40 mm w rurociagu - pakiet mikrorur
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - pakiet
8 : m 298
mikrorur
9 Montaz ztgczek prostych mikrorurek 10 mm szt. 30
10 Utozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej w gotowym wykopie m 887
11 Montaz puszki POH szt. 38
Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej do 2 km metodg
12 . . odc. 7
pneumatyczng (jedna mikrorurka)
13 Petna obstuga geodezyjna kpl. 1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT




