
Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Komańcza

Leśnictwo Dołżyca
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
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inne uprz.
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Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Dołżyca

Udział (m3) drewna iglastego [%] 41 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 22 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 25 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Komańcza

Leśnictwo Jesionowa
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.
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Leśnictwo Jesionowa

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Jesionowa

Udział (m3) drewna iglastego [%] 94 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 23 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Komańcza

Leśnictwo Radoszyce
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.
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Leśnictwo Radoszyce

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Radoszyce

Udział (m3) drewna iglastego [%] 40 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 34 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 15 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Komańcza

Leśnictwo Czarny Las
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.
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Leśnictwo Czarny Las

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Czarny Las

Udział (m3) drewna iglastego [%] 28 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 25 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 21 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Komańcza

Leśnictwo Maniów
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.
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Leśnictwo Maniów

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Maniów

Udział (m3) drewna iglastego [%] 3,1 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 32 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 27 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %


