Pakiet: P02.L03

Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybdr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowa¢ wybér technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: P04.L05

Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowaé wybor technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: PO7.L08

Zamawiajacy nie wskazuje pozycji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybdr technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowa¢ wybér technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: P10.L11

Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowaé wybor technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: P11.L12

Zamawiajgcy nie wskazuje pozyciji, dla ktérych pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybor technologii pozyskania drewna nalezy do Wykonawcy, ktory powinien dostosowaé wybor technologii, w tym parametry
(gabaryty) sprzetu do mozliwosci drzewostanu (jego sktad gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczynia¢ sie bedzie do powstania
znacznych szkéd w drzewostanie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany
technologii pozyskania i zrywki drewna.



