Instalacja wodociggowa

Przybory sanitarne w projektowanej toalecie, przystosowanej dla os6b z niepetnosprawnosciami,
oraz w pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu porzgdkowym, zostang zasilone w wode z
istniejacej instalacji wewnetrznej 32PE, zamontowanej pod stropem przedsionka i projektowanej
toalety.

Instalacje wykonac z rur polietylenowych lub polibutylenowych nad sufitem podwieszanym, w
bruzdach §ciennych, oraz za stelazem pisuaru. Podtgczenie do baterii zZlewozmywakowe;j |
umywalkowej w pom. socjalnym wykonac od dotu; do zasilania zlewu do mopa zamontowac
baterie scienna. Podtaczenia sptuczek miski ustepowej i pisuaru wykonaé stosujgc wezyki
elastyczne bardzo dobrej jakosci. Zapewni¢ dostep do armatury odcinajgce;j.

Do przygotowania cieptej wody zamontowany zostanie przeptywowy podgrzewacz wody o mocy
do 3,6 kW, zamontowany na $cianie w pomieszczeniu porzgdkowym.

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylnowej zgodnie z
WT2021. Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zasilanie istniejacej umywalki pozostawi¢ bez zmian, montujgc nowg bateri¢ umywalkowa.
Trasy, $rednice i usytuowanie przyborow oraz armatury pokazano na rysunku branzowym.

Instalacja kanalizacyjna

Podtaczenie projektowanych przyboréw wykonac do istniejacej instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej obiektu.

Z uwagi na usytuowanie istniejgcego poziomu kanalizacyjnego powyzej poziomu odptywu z miski
ustepowej, istnieje konieczno$¢ zastosowania pompo-rozdrabniacza do wc o nastepujacych
parametrach:

- moc: 600 W

- napiecie: 230 V~50 Hz

- tryb pracy: automatyczny (bezobstugowy)

- wysokos¢ / odlegtos¢ ttoczenia: 9 m /90 m

- temperatura maksymalna $ciekéw: 45°C.

Do zbiornika pompy nalezy podtaczy¢ miske ustepowa oraz odptywy z projektowanych przyboréw
— umywalki, zlewozmywaka dwukomorowego i zlewu do mopa. Zapewni¢ min. 2% spadku
przewodéw w kierunku zbiornika pompy. Przewdd ttoczny ze zbiornika do pionu kanalizacyjnego
zmontowaé z rury cisnieniowych o srednicy dostosowanej do urzgdzenia. Przewdd ttoczny na
wyjéciu powinien mie¢ klape zwrotng. W poblizu pompy wc nalezy zamontowac gniazdko
elektryczne. Przy wc w widocznym miejscu umiescic instrukcje uzytkowania, zabraniajgcej
wrzucania do miski ustepowej podpasek, tampondw i duzych ilosci papieru. Optymalnie stosowacé
papier toaletowy dla toalet turystycznych. Wiaczenie przewodu ttocznego do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej (pionu) wykona¢ ze spadkiem za pomocg odgatezienia siodtowego.

Odptyw z pisuaru wykonac¢ bezposrednio do istniejgce]j kanalizacji.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego z pisuaru przez sciane oddzielenia pozarowego wykonac,
stosujgc ogniochronny kotnierz peczniejgcy. Uchwyty do rur mocowa¢ kotkami niepalnymi.
Odptyw z istniejacej umywalki pozostawi¢ bez zmian.



