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u = / N2 | Migjsce wiaczenia instalacji nawiewnej
R W-21 1W-30 g l] tat nawiewny z mozliwoscia regulacii stopnia otwarcia

OK2.72m 1W-31 y +kratka nawiewna z skrzynka rozprgzna w wersji z izolacja akustyczng
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250 x 800 B
AL X Kratka nawiewna (<25dB)

i Kratka miewna (<25(?B) . 128 . Zpodwojnym rzedem Kierownic Przewody instalacj wentylacj mechaniczne - system nr 1 (centrala C1)
N | \Z podwdjnym rzgdem kierownic wraz z skrzynka rozprezna E=—————73  Prewody instalacj nawiewne] + izolacia 30 mm
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L wrazz SkFZ)’nki rozprezng i wylozong materiatem 3 Przewody instalacji wywiewne] + izolacja 30 mm
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Miejsce wlaczenia instalacji wywiewnej
+anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacji stopnia otwarcia
N +kratka wywiewna z skrzynka rozprezna w wersji z izolacja akustyczng
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1W-23 Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm

i&e 30 mih, Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
Przejscie szczelne pod =+ netto kratki zgodnie 2 WT2018 powinna wynosié 220 cm?,
1N-12 I He WZngdem akUStycznym chyba ze na rysunku podano inaczej
1N-13 m [ Przepustnice regulacyjne - Srednicalwymiar
przepustnic rowny $rednicy/wymiarowi kanalu

§ UWAGI:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢

w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep

/N IN-31_~ serwisowy do elementéw regulacyjnych.
/iod X h 2) Kazdy element kqﬁcowy nawi.ewnik/wyw'iewnikv naleliy wyscieli¢ materiatem )
/oS 3 chtonnym akustycznie. Zaleca sig stosowac rozwiazania systemowe. Przed kazdym
elementem nawiewnym, wywiewnym i podejéciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig
réwniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu redukcji rozprzestrzeniania
sig hatasu pomigdzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie)
- minimalna dtugo$¢ przewodu 1000 mm.
SN 3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjciu instalacji z
{ Q Q Q { szchtow na poszczegdlne kondygnacje, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne
LIt np. przepustnice reczne.
(VAVAYA 4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie
/ M wnetrza kanalow wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
- wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy
ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm
- wszystkie kanaty prowadzone poza warstwa izolacji budynku
wefna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
6) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd przez nig
Transfer powietrza - powodowanych.
kratka w drzwiach 7) Przejscia pozarowe o odporno$ci réwnej odporno$ci ogniowej przegrody.
8) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm
wigkszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym
otworowaniem.
9) Wszelkie przejscia przez zewnetrzna bryte budynku nalezy wykona¢ jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka,
poliuretanowa niskoprezna,
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét
wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i
. w razie konieczno$ci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do
Wprowadzenie kanatu rzeczywistych warunkow.
wyrzutowego w istniejacy kanat 11) Przed ostatecznym zamowieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
murowany wersje wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw
montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni,
wyrzutni, itp. nalezy uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem
14) Autt K ilaj jaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
wod.-kan. i c.0. wraz z opr | iem - tablice zasilaj jace, kable
ilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
15) Przywolane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
Wentylator kanatowy W1 ykonania i 6w techni zytkowych. Doy si¢ montaz
V =140 m?*h; 85 Pa innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
X 16) Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami architektonicznymi,
27W’ 1X230V./50HZ‘ 0.11A, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w
ciezar catkowity 5,0 kg, 23dB(A) projekcie skonsultowac z projektantem.
17) Niniejszy projekt jest iony prawami imi zgodnie z Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie im i prawach pok ych" (Dz.U. 1994
Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w Zzaden sposob wykorzystywany
bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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