$ciana dziatowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan
-2x ptyta GKBI 12,5mm

-profile CW75/UW150

-wypetnienie wetna mineralna

-2x ptyta GKBI 12,5mm
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. $ciana dziatowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan
-2x ptyta GKBI 12,5mm
-profile CW75/UW150
-wypetnienie wetna mineralna
-2x ptyta GKBI 12,5mm

i _ 2222 fragmenty $cian do wymurowania
rury PCV odprowadzajgce wode na trawnik

350

1%

/
1 e

I SAWodni
L—-"0dwodnig

|
|
|
|
|
L ﬂ
T :

Poziom parkingu

Poziom parkingu
Wjazd do

El istniejgcy grzenik zeliwny do demontazu

| |
! A t ! j ini -
2 pompa przelewowa z pokrywa | wiazem garazu od | fugr:cTagrcT]'ner?;e | E| projektowany grzejnik elektryczny z termostatem 2000 WAT- 4 szt.
. D 1l parkingu | | r~.
I | | | \
11 czes$¢ budynku objeta opracowaniem | | |
vvvvv T | |
2z
== -
i r~ N
i ! \
3 Otwor w )
A 12 hF----- = J— $cianie :l [
il 10,9m? ; wys.
1,23m
” studio nagran od
Q) H 4 15 posadzkit do zabudowania
53,8 m? L
$ R ” 283 - I_ wyktadzina §7 ::JA
o f (D u Kotfownia
A H i w
i [eE=====n ys.pom.
i rezyserka 3,25m
" 14
“ 3 15,3m?
i gres
i +0,30 ¥ +0,30
A
| [
(I P —— ro=====ss=z=o | % 4 || _! !_
EEIVENEE === e EE e
Wysoko§€ pom. :_ s I | \\D | \\0 |
2.77m - [l komunikacja ! ~J ~J é|_3 18
) <= 0,00 2
Il = 13 I p4 rs i
8 272m2 | R
[ gres | s \
-1 | l
s
/ [N
88| |
1 [
- ER
< e
ogniochronny kotnierz pecgnigjacy
istyfl pks150
odgatezienie siodlowe Agf160/50
pr;éwody went. d),wvﬁy;an a
: I ‘ ol
czes¢ budynku objeta opracowaniem prowadzié nad\%ﬂk‘em 3 L °|°
toal. niep. istn. rura kanalizacyjna 30cm nad posadzkg !
-1.7
5,?ens12 [20- przepompownia rozdrabniacz do we; P = 600W; 230V, 50Hz
4 - przewod kanalizacyjny toczny Dn32
—— - przewody kanalizacyjne grawitacyjne Dn50
3] - umywalka podtaczona w dotychczasowy sposob
Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6, tel. 600 817 111
. L. INWESTOR: PROJEKT: BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Okonski upr. GPKG-1-7342-71/96 Miejski Osrodek Kultury Projekt przebudowy ze zmiana sposobu uzytkowania czesci Instalacje Sanitarne PT 20.04.2020 1:100
w Nowej Rudzie pomieszczen piwnic MOK na studio nagran w ramach projektu 5 : :
SPRAWDZIL: mgr inz. Wojciech Eugeniusz Cieszynski ul. Strzelecka 2a pn.: Poprawa oferty Miejskiego Osrodka Kultury TRESC RYSUNKU: NR RYS: S-2
upr. bud. nr WKP/0138/PO0S/12 57-400 Nowa Ruda w Nowej Rudzie dz. 95/2 ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ




