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INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w zwiazku z adaptacja czesci pomieszczen piwnic
MOK w Nowej Rudzie na studio nagran w ramach projektu pn.:”Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Osrodka Kul-
tury w Nowej Rudzie”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— dostawa i montaz wentylatoréw,

— dostawa i montaz osprzetu wentylacyjnego (nawiewnik6w, anemostatow, kratek wentylacyjnych, zawordw nawiew-
nych i wywiewnych, ttumikow, przepustnic, klap p.poz),

— dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,

— izolacja kanatéw wentylacyjnych,

— regulacja instalacji wentylacji,

1.3. ZAKRESROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

— instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej,

przy uzyciu materiatléw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich
normach a w szczegolnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci majaca na celu usunigcie powie-
trza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.
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Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem na-
wiewnikow i wywiewnikdw w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci-
$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie prze-
bywania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy
w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzo-

wanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowane-

go.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powie-
trza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w nor-
malnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicz-
nego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznicg gestosci powietrza na zewnatrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otwordw o obliczone;j i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowa-
dzania powietrza.
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System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objeto-

$ci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sa do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, nieza-
leznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powie-

trza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych pa-
rametréw powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowane-
go w danym lub sasiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespo6t, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez
posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych elementow
urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman i zgniecen. Material powinien by¢ bez wzeréw i wad
walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie
zaokragli¢, a =zadziory usunaé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powilok antykorozyjnych. Stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i
typu pokrycia 11. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.
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Centrale powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom

- charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spictrzenia nie moga przekracza¢ +/-10%; zapotrzebowanie na moc
wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja byé stosowane wentylatory z
przektadniami; Wyjatek stanowi¢ moga centrale duzych wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych wymagaja
dzielonej obudowy.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub z ptyt z welny szklanej.

Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé si¢ wiecej niz
0,2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach na sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé
na zamek blacharski.

Przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Nawiewniki i
wywiewniki powinny mie¢ szczeg6lnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome nawiewnikdéw powinny by¢ osadzone
bez luzéw, ale z mozliwoscia przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. W
przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
elementy regulacyjne. Poszczegolne czesci filtrow nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy szczelne, tatwe (bez zaciec i
oporow) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach; potaczenie
filtrdw z kanatami i innymi elementami urzadzen wentylacyjnych powinno by¢ szczelne. Materiat filtracyjny powinien
réwnomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie szczelnie przylega¢ do niej na catej powierzchni dziatki.
Wszystkie czg¢sci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie lub malowanie. Uszczelnienie
potaczen ram i kotnierzy nalezy wykona¢ paskami z gumy grubosci 3-5 mm. Centrale klimatyzacyjne o przekroju
wiekszym niz 1000 x 1000 mm lub dtugosci wigkszej niz 3500 mm nalezy dostarcza¢ na plac budowy w
poszczegolnych sekcjach; centrale o wymiarach mniejszych nalezy dostarczy¢ w stanie ztozonym. Uszczelnienie
poszczegolnych sekcji nalezy wykona¢ uszczelkami gumowymi grubosci 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze
dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparature
kontrolno-pomiarowg. Otwory i krdoéce elementéw automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurka (zaslepiong
korkiem lub kapturkiem), przewidziang do potaczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy
gtéwnej. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich zardwek.
Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki, okreslajace, ich
funkcje.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI

Urzadzenia wentylacyjne

— Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wraz z automatyka
— Centrale klimatyzacyjne

—  Wentylatory wywiewne osiowe

—  Wentylator dachowy nawiewny

Kanaly i ksztaltKi

—  Przewody i ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane z rewizjami,
—  Przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne z wetny szklanej

Kla .poz.
— Klapy p.poz. prostokatne z sitownikiem,

Elementy nawiewne i wywiewne

—  Nawiewniki wyporowe
— Nawiewniki 0 zmiennej geometrii nawiewu powietrza
— Kratki wentylacyjne prostokatne,
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Przepustnice
— Przepustnice regulacyjne okragte

Osprzet

—  Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym,
—  Czerpnie dachowe, prostokatne,

— Podstawy dachowe stalowe, prostokatne,

— Podstawy dachowe stalowe kotowe

—  Wyrzutnie dachowe, prostokatne

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego

akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow

technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

- Samochdd dostawczy do 0.9¢,
- Samochdd skrzyniowy do 5,0t,
- Zuraw samochodowy do 4t,

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Srod-
ki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbgdnych do wykonania
robGt Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposéb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Podczas transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcéw. Zatadunek i roztadunek po-
winien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikéw, nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sig
transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
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do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed

dostgpem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja opakowan i moga

by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

- $rubi nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bafkach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktdra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknigtych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt winidurowych i
pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy sktadowaé
nastepujace urzadzenia:

- zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice wodne.

Klimatyzatory i agregaty nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport
obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w pkt. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgled-
niajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wentylacji. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunka-
mi technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatdéw na scianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez zastosowanie
ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw
itp.

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostgp nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat
zagrozenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika miat
potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢
scisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowej.

- Ustawienie wentylatoréw z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie
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wentylatora i silnika elektrycznego lezaty w jednej ptaszczyznie prostopadtej do osi wentylatora i silnika
elektrycznego.

- Do regulowania naciagu pasow, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy montowa¢ na saniach naciagowych,
wyposazonych w sruby regulacyjne.

- Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czgéciach, przed ich uruchomieniem nalezy
wirnik wywazy¢ statycznie.

- Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ re¢cznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudows
wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

- Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w
lej wlotowy z siatka ochronna.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
- Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kréécdw amortyzujacych
(brezent, skéra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécéw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt
kréccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwor6éw wentylatora.

- Wentylatory transportowe nalezy taczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujac do uszczelniania bezposrednio z
przewodami, stosujac do uszczelnienia kotnierzowego gume migckka grubosci ok. 10 mm.

- Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

- Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z
mozliwoscia tatwego demontazu.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

- Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

- Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

- Potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢ srubami i nakrgtkami szesciokatnymi zaktadanymi z jednej
strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé¢ poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby.
Skrecanie srub zaleca sig¢ wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

- Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.

- Potaczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowa lub pasta
uszczelniajaca.

- Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie,
aby ugigcie kanatu migdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywa¢ obcigzenie co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nia
odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji

- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci sciany lub
stropul.

- Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowsa zabezpieczajaca przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 % powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych rdéznica temperatur migdzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykonaé izolacje cieplng zabezpieczajaca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatdw, a takze przed kondensacjg pary wodne;.

- Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
zarOwno po stronie ttocznej i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewngtrznej ich
powierzchni z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych.
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- Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona wylacznie
materiatem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowanie
sciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganiom dla scian tych pomieszczen.

- Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub
innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez
wigcej niz jedna strefe pozarowa nalezy je ostoni¢ trwatg obudowsa 0 odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci ogniowej dla $cian lub stropdw oddzielenia przeciwpozarowego.

- W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystosci sa zaostrzone, zewngtrzne powierzchnie kanatdw powinny by¢ gladkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ elektrycznosci
statycznej.

- Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne prowadzic
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

- Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywaé z
materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach przejscia przez
te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane sciankami, powinny mie¢ odpornos¢
ogniowa réwng potowie odpornosci sciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Odlegtos¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5 m.

- Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatéw palnych nie powinna by¢
wigksza niz 40 % powierzchni podtogi.

- Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujace; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

- Przepustnice regulujace wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

Montaz elementdw requlacji przeplywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci od
kolan lub odgatezien

- trzech $rednic rGwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

-dwdch $rednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wsp6thieznym ruchu  topat,
- jednej $rednicy réwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia¢ tatwa zmiane¢ potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamknigcia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania regulatorow przeptywu zaleca si¢ zachowanie przy montazu
nastepujacych zasad:

- Dtugos¢ odcinka prostego przed regulatorem 2D,

- Dlugos¢ odcinka prostego za regulatorem 1D

Montaz urzadzen automatycznej requlacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych
i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej
regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
- czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatow,
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urzadzen i pomieszczen z dala od zrodel ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w
komorze klimatyzacyjnej),

- czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wigkszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego sgsiedztwa zrodet ciepta,

- szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podiaczeniem przewoddéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementdw wykonawczych oraz przedmuchaé powietrzem o cisnieniu nie
mniejszym niz cisnienie robocze,

- przewody impulsowe lub zasilajace montowaé¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytow
rozstawionych co 500 mm,

- przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac zaworki odcinajace, tak sytuowac
przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne
przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni cian w cienkosciennych rurkach stalowych.

- przewody elektryczne od czujnikdéw i innych urzadzen pracujacych na napieciu ponizej 24 V nalezy
prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V.

Uwaga:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wngtrza tych
przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostana one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwesto-
ra i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogty zostaé¢
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang
przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia
usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen
w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego Si¢ za swo-
ich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosé instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzglgdu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyé:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprgzu wentylatoréw,

- sprawdzenie wydatkdw na wywiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda:

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
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- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.

(Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokot).

- pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

- pomiarow natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.
(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilosci robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla rob6t zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, itp) i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wy-
niki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym prze-
wodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omo-

wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowa-

dzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-

magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,

e) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdélne”.
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Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie szczegtowych ustalen umownych.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.2. NORMY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

e Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdw.

e Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

e PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

e PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

e PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

e PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przezna-

czonych do statego przebywania ludzi.

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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