MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Nr Dz.6921/2021 SRR
pracy geodezyjnej Id: GK.6640.1744.2021
Obiekt Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a; dz. 95/2
Jednostka identyfikator 020804_1
ewidencyjna nazwa Nowa Ruda — miasto
Obreb identyfikator 0005
ewidencyjny nazwa 5-Nowa Ruda
Sekcja mapy zasadniczej:
Skala mapy 1:500 £.437.07.28.2°3
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich PL-ETRF2000
wspotrzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 19.07.2021r
Informacja Grdnice oraz sytuacfa pokazana na niniejszej mapie zostata pomierzona
dotyczaca granic| -w—gedzie z obecnie obowigzujacymi standardami technicznymi.

Informacja o sluzebnasciach gruntowych: Nie sprawdzano

Oznaczenie obszaru objetego aktualizacjg:

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE) MAPIE i ) ‘. o . : / : d ’ Q St £ 2 "\
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJ LUB O KTORYCH 2 g h
BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.
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drzwi stalowe do likwidacji
fragmenty $cian do usuniecia

El istniejacy prég do skucia

[2] -posadzka betonowa gr. 8 cm do skucia

tgcznie do usuniecia -32cm pow.-88,9m?
-posadzka betonowa -17cm do skucia- 12,8m?
-posadzka betonowa -12cm do skucia- 23,9m?

El istniejgca $ciana z gazobetonu gr 12cm do rozbiérki

El istniejgca zabudowa na suficie do zdjecia,
zdjecie ze $cian oktadziny z wyttaczanek

El skucie istniejgcych ptyt gr. 8cm na suficie - 33,0m?

fragmenty instalacji elektrycznych w pomieszczeniu do likwidacji

Poziom parkingu
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Poziom parkingu

UWAGA

istniejgce przewody elektryczne w postaci wigzek zachowac,
zlikwidowac tylko przewody zwigzane z oswietleniem i gniazdami
pomieszczen objetych opracowaniem, a dla opracowywanego

El istniejacy grzenik zeliwny do demontazu

El istniejgce instal

acje do pozostawienie

wymiana wieszakéw podtrzymujacych instalacje

na montowane

do sufitu

szer. istniejgcego otworu-90cm

nalezy rozku¢ otwér w gére do istniejgcego podciggu
przewody do usunigcia

pekniecia w $cianach do uszczelnienia

El istniejgce ocieplenie do zdjecia na fragmencie

w ktérym projektowane jest zejécie do piwnicy

oraz wykonanie otworu drzwiowego w oparciu o istniejgce

nadproze

['3] nadproze do usuniecia

@ wzmochnienie $cian i fundamentéw ze wzgledu na peknigcia

| |
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obrzeza betonowe 6x20x100
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penele gr. 2,5cm na stelazu z profili stalowych (system NIDA gips), 20% paneli wysuniete na podkfadkach gr.2,5cm
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El

[~ podtoga plywajaca
wykoriczenie posadzki- wykladzina/ guma

o Z,ch wysunigcie

styropian 5¢cm
hydroziolacja

dylatacja
d ‘ 0,15

2,51m wysuniecie

~|podktad betonowy
piasek zaggszczony

60 , 60 , 60 , 60 , 50

|_|szlichta bet. 5cm zdylatowana obwodowo styropianem
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cokét z systemowa listwa gniazd

l | = $ciana GK na stelazu 10cm wypetniona wetng mineralng
, 126° 6, 154° 6) elekirycznych i niskopradowych wykoriczona dwustronnie plyta pojedyngza [] okno akustyczne PCV- montaz zgodnie z zaleceniami producenta UWAGI:
“““ i . . " - istniejace wigzki przewodoéw elektrycznych do obudowania PCV jako tras
o 1 1@@] If =] $ciana dziatowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan [B] drzwi do studia nagran oraz rezyserki akustyczne lub w ggziomiz kog/ta C-ksztattne ryezny ! 4
=1 I :%J;,:?%&J%U&ﬁ%m drzwi techniczne, futryny metalowe, drzwi ptycinowe wzmacniane - wykonczenie $cian pom.-1.3 - $ciany do oczyszczenia, ubytki do uzupetnienia, $ciany malowane w
- ggv r 5 || —\F/)v einienie wetna mineralna E| projektowany grzejnik elektryczny z termostatem 2000 WAT- 4 szt. kolorze jasno szarym farbg emulsyjng matowg zmywalng
- :*{| |—| —————————— |—| _zi'pma GKBI 12 5mm dzka bet bet tart tadk - wykonczenie $cian istniejgcych pom. -1.1 i -1,2- ptyta gk klejone bezposrednio do $cian na pacach z
R | 0 w P L ’ . El posadzka betonowa, beton zatarty na giadko podkiadkami z ptyt g-kw celu wyréwnania pionéw wykoriczone powtokg z unigruntu a nastgpnie malowane
= g == l v fragmenty scian do wymurowania I8 i i w kolorze jasno szarym farbami emulsyjnymi matowymi zmywalnymi
. TN 4205 | | o ) ) ) schody techniczne stalowe na kracie wema Ze Jasno szary wisyjnymi matowymi zmywainymi . .
,,,&;t ! \ﬁkT— 150 El lobnAlz‘enle .sufltu—4§)cm sufit rastrowy w kolorzg grafitowym B] po wykonaniu zejcia do piwnicy wykonaé nowe ocieplenie - wykorniczenie $cian pom. -1.6- wyréwnanie nieréwnosci i pomalowanie $cian farbg olejng w kolorze jasno
2 il \ | | istniejgce instalacje malowane w kolorze grafitowym na fragmencie Sciany szarym
SR N i o o za wyjatkiem instalacji gazowej- ta musi pozosta¢ widoczna -w pomieszczeniu -1.8- fartuch z ptytek ceramicznych przy zlewozmywaku i umywalce 60cm nad blatem,
£ e - : ) ) ] . R tytki 60x30 w kolorze biatym, pozostate $ciany jak w pom. -1.6
K S 2] obnizenie sufitu- sufit rastrowy w kolorze grafitowym na wys. 2,0m od posadzki nawierzchnia projektowanego chodnika na poziomie istniejacego- P S . . !
8 a T = | | = istniejgce instalacje malowane w kolorze grafitowym kostka betonowa gr. 6cm w nawigzaniu do istniejgcej - w pom. fazienki ptytki ceramiczne 30x60 w kolorze biatym do wys. 2,0m
g S ~ g ; M i : & wi - we wszystkich pomieszczeniach sufity malowane w kolorze jasno szarym
& -y za wyjatkiem ir jig j- ta musi p widoczna A > X . A s
- o8 3 e | | El mury oporowe prefabrykowane typu L - wyposazenie pom. rezyserki oraz studia nagran poza opracowaniem,
8 9 3 Pra e $ciany obtozone piytg g-k IEI murki pomiedzy schodami a chodnikiem z nadbrzezy betonowych - do pomieszczenia rezyserki nalezy doprowadzi¢ internet,
P -G = | | lampa : . . : - drzwi do pomieszczen -1.7 i -1.6 z podcigciem lub wyposazone w kratki transferowe
2 3 gr. 6¢cm ustawionych pionowo+ izolacja ; N
] Z @ L 350 v 330 Vv . - drzwi El 60 wyposazone w samozamykacze
} o = i lampa nad wejsciem - A ) " PSS - S .
N R w X g /I | | 1 __________ ) . . X o § - w pomieszczeniu -1.4 i -1.5 (studio nagran) istniejgce $ciany po skuciu luznych elementéw tynku
N | [ N [1] 1 [5] sufit obnizony kasetonowy h min. 2,50m od podiogi [20] penele akustyczne 50x50- 50% pow. sufitu . i uzupetnieniu przemalowaé unigruntem jednokrotnie, na $cianach wykonaé oktadziny akustyczne z piyt
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LEGENDA:
Migjsce wiaczenia instalacji nawiewnej

RO” I:l] +anemostat nawiewny z mozliwoscig regulacji stopnia otwarcia
Z\Y +kratka nawiewna z skrzynka rozprezng w wersi z izolacja akustyczng o]

Miejsce wlaczenia instalacji wywiewnej -

,,O: :I] +anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacji stopnia otwarcia R i
+kratka wywiewna skrzynka rozprezng wwersjizizolacjaakustyczng .’

N
.
.

|
,ETZEMOQY instalaci wentylacji mechaniczne] - system nr 1 (centrala C1)_ _ _ e
| Przewody instalacji nawiewnej + izolacja | l
| = Przewody instalacji wywiewne] + izolacja [ |
! Przewody instalacji czerpne] + izolacja !
! Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja T |
L e S L T T T T T T 4

|

2

Reku powietrza
Vn/Vw=540/400m3/h; Ap=200Pa /I
Zasilanie: 230V/1~/50Hz; 0,34 kKW

Przewody instalacji wyciagowej (WC, pom. gospodarcze) + izolacja

Czerpnia powietrza
30mih Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia 300x400(H), V=540m%h,.
netto kratki zgodnie z WT2021 powinna wynosi¢ 220 cm?, Waxnetto= 2,27 mls; N
chyba ze na rysunku podano inaczej Aninneto= 0,066 m?
® R Przepustnice regulacyjne - $rednicalwymiar Montaz min. 2,0m nad
przepustnic réwny Srednicy/wymiarowi kanalu poziomem terenu— — — — — — | b

UWAGI: !

+nagrzewnica wstgpna elektryczna 5 kW Poziom parkingu
Poziom njz'my akustycznej 47dB | Wijazd do
Sprawno¢ odzysku (zbalansowany -8?,3% garazu od
Wymiary SxGxH: 970x§72x8?2;.69 q I parkingu
Wykonanie stojace z kroccami pion wyr;n
l

0
Tumik akustyczny !
|

Poziom parkingu

|
|
|
|
|
|
|
i
|

Agregat na
fundamencie

- - - - - - - - - - - —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

— N

LZAauei

__200x150(H

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujacym hydraulicznie
instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementow regulacyjnych. Wyrzutnia powietrza
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscielié materialem chtonnym akustycznie. 300x200(H), V=400mh, Mumik akustyczny
Zaleca sig stosowac rozwiazania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i Wraxneto= 3,37 mis; Thumik akustyczny
podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sie rowniez zastosowaé elastyczny kanat trumiacy, w celu Anineto= 0,033 m? 0m
redukcji rozprzestrzeniania sig hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewod izolowany termicznie i MO"‘PWEH_G na WY5°K°§Ci _ 0125 200x150
akustycznie) - minimalna diugos¢ przewodu 1000 mm. nie nizszej niz czerpnia powiegrza nsfer powietrza -
3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjciu instalacji z szchtow na fatka w drzwiach
poszczegoine kondygnacje, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne np. przepustnice reczne. H T Yw=20 m¥h
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie wnetrza kanatéw Vn=40mh PR} 8 ,
wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementdw rewizyjnych zgodnie z opisem 9125 :(3@ G
technicznym. ———
5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac: - wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone
wewnatrz budynku (wewnatrz strefy ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig  aluminiowa gr.
30 mm - wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnafrz budynku (wewnatrz strefy
ogrzewanej budynku) - wefna mineralna z folig  aluminiowa gr. 50 mm - wszystkie kanaty
prowadzonel poza warstwa_ izolacji budynku wetna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy ansfer powietrza -
ocynkowanej ratka w drzwiach
6) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wigczone, celem odprowadzenia wilgoci z =
powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkéd przez nig powodowanych. +0 3%'“ "
7) Przejécia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody. ~ 80 mih T
8) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wigkszym niz kanat 0125
wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem. C
9) Wszelkie przejécia przez zewngtrzna bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w 1 . {
|
|
—

==
,&fPR

Tiumik akustyczny

730 mth
200x150(H

3%0meh !
200x150(H)!

7
-
I

R 360 m?)

60 mh
0125

S

l_‘

Kratka nawiewna (<35dB) /it
wraz z skrzynka rozprgha|
wylozong materiafem

akustycznym ‘

=

Kratka wywiewna (<2508) !
wraz z skizynka rozprezng !
wylozona materialem |
akustycznym

—

2% +0,30
hv4

P ]
X
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e = ii ' 7

250x150)
+0,30
z

izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. pianka poliuretanowa niskoprezna,
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed
zamdwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest _
do sprawdzenia niezbgdnych wymiaréw na budowie i w razie koniecznoéci dostosowac trasy
instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych warunkéw.

11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowac wersje wykonania
oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.

12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp. nalezy !
uzgodnic z architektem i/lub inwestorem |
14) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o. —l
Wraz z opr iem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i —~
sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / < /
Dostawcy urzadzen N . % mgf”

15) Przywotane nazwy urzadzen nalezy trak ¢ jako okres| tandardu wyk i S - Transfer powiefrza

p 6w techni zytkowych. Do sig montaz innych urzadzen pod warunkiem etka i drpdiach

dotrzymania parametrow.

16) Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, _ D ‘
branzowymi oraz opisem techni . Wszelkie zmiany w projekcie sk I ¢z V=60 mih Vu=50 mh

projektantem. R P & ‘
17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 & 7 PR N\,

r. "o prawie im i h pok ych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ |

kopiowany, ani w Zzaden sposéb wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa |
zastrzezone. S_Do wyrzutni | ‘
wyprowadzonej ponad
dach budynku | ‘

| |
! 1
| |
s Wysokos§¢ pom.
~d L- 2,77m L~

s\
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