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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
piwnic MOK wra na studio nagran wraz z budowa schodéw zewnetrznych i
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oferty Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2

N5 o Egz.2
SUMYPRL 22025, wn

INWESTOR: | Miejski Osrodek Kultity W Nowe] Rudzie, l N
| ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
ADRES INWESTYCJI: dz. nr. ewid. 95/2 dz. nr. ewid. 95/2, obrgb 0005 Nowa Ruda, jedne
ewid. 020804_1 Nowa Ruda — miasto

| KATEGORIA BUDYNKU: | X

: mar 7 nusz Pulikowski
BRANZA PROJEKTANCI- IMIE  NAZWISKO, NUMER | PODPIS =0 -‘g?’gfoz_ekfpwani ! bezh
UPRAWNIEN L T e reebwens
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAL ( g | *v';’zlﬂsoiﬁlgglt]wabrl:lda
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski _ . zakresie
GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej e v '131/92
SPRAWDZIL !
mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski Jwl .
upr. 154/POOKK/V/2020 R i s oo ko ki

[ dl 1 ULE i 'y
sprawdzanle projektéw budowlanych i sprawowanle nadzory
autorskiego, sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania
:, - obiektéw budowlanych
Decyzja nr 154/POOKK/V/2020

POZNAN
20.04.2022




Il SPIS DOKUMENTACJI

= —= Stv
| Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu - i
] |s doku ﬂfggg— l[’ B SN -3
1 Cze oplsowa projektu zégospodarowama terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Podstawa opracowania

3. Okreslenie istniejgcego zagospodarowania dziatki

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki _

IV Cze$c rysunkowa projektu zagospodarowania terenu l( 1
A-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZ. DZ. 95/2 1:500 — &

V  Zalgezniki do projektu: -9/

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych SO-A2
- Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw



OSWIADCZENIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego

Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

piwnic MOK wra na studio nagran wraz z budowa schodéw zewnetrznych i

podnosnika dla oséb niepetnosprawnych w ramach projektu pn.; Poprawa
oferty Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2
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It CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czesci pomieszczen piwnic MOK w Nowej Rudzie na studio nagran w
ramach projektu pn.: Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie. Zakres
pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono na rysunkach stanowigcych czes¢ niniejszego
opracowania.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Program inwestyciji

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr
Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

Mapa terenu w skali 1:500

Obowigzujgce Normy i przepisy

3. Okreslenie isnitniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce 95/2 w Nowej Rudzie. Teren dziatki jest
zagospodarowany. Na terenie dziatki zlokalizowane sg parkingi, tereny zielone oraz plac zabaw. Dzialka nie
jest ogrodzona.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zakresie zagospodarowania terenu projekt przewiduje jedynie wykonania doj$cia oraz zejécia zewnetrznego
do pomieszczen adaptowanych. Poza wykonaniem chodnika, schodéw zewnetrznych oraz wykonania
podnosnika dla niepetnosprawnych projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Miejsca
parkingowe istniejgce- bez zmian. Dokiadna lokalizacja doj$cia i zej$cia na rysunku planu sytuacyjnego- A-1.

4.1 Przylacza

Projektowana adaptacja nie wywoluje potrzeby prowadzenia nowych przylgczy. Wyposazenie pomieszczeri
adaptowanych w instalacje elektryczng oraz wod-kan poprzez przebudowanie istniejgcych instalacii.

4.2 Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu z pow. biologicznie czynnej na pow. utwardzong- 28,4m? co stanowi
ok. 0,3% pow. dziatki, zatem ingerencja w zagospodarowanie terenu jest nieznaczaca i spetnia warunki
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4.3 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pozostanie bez zmian. Projektowana adaptacja obejmuje jedynie wnetrza
budynku, nie przewiduje zmiany gabarytow zewnetrznych budynku i nie ma wplywu na jego odlegto$é od
granic oraz sgsiednich budynkéw.

Emisja halasu
Zrodta emisji hatasu bedg emitowane ze zwyklego uzytkowania nieruchomosci i nie bedg przekraczaty
normatywnych wartosci hatasu na granicach dziatek sasiednich.

Zapylenie
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zrodet powstawania zapylenia $rodowiska.

Inne
Rodzaje uciazliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym i
stanowig one ucigzliwosci czasowe na czas prowadzenia robét.

Uwagi koricowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé aktualne certyfikaty oraz powinny
odpowiadac ustaleniom obowigzujgcych norm. Roboty budowlane oraz rzemiesinicze winny byé wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.



| Element

zagospodarowania terenu ‘

Podstawa formalno - |
prawna

Obszar oddzialywania

Adaptacja pomieszczen

§12, §13, §60, §271-
273 R.M.I. w sprawie
warunkow technicznych

Obszar oddziatywania w granicach
dziatki na ktérej jest zlokalizowany

Uwagi

Budynek usytuowany z
zachowaniem wymaganych
odlegtosci oraz innych warunkow.

Art. 43 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach
‘ publicznych

Budynek usytuowany zgodnie z
obowigzujaca linig zabudowy -
brak oddziatywania na dziatki

sgsiednie.

Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano nastepujgce rodzaje oddziatywania:

Rodzaj oddziatywania

X

Podstawa formalno -
prawna

Obszar oddziatywania

Promieniowanie sfoneczne

§131i 8§60
R.M.l. w sprawie warunkow
technicznych

Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Promieniowanie dzienne

§13 R.M.l. w sprawie
warunkéw technicznych -
przestanianie

Dla projektowanego budynku
zachowano odlegtosci umozliwiajgce
naturaine o$wietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w
istniejgcych budynkach na dziatkach
sgsiednich oraz wymagania zwigzane
z zacienianiem - brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

Emisja hatasu

§1, §2 Zalgcznik, tabela 1-4
R.M.S. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku

Planowana inwestycja nie
wprowadza nadmiernego hafasu do
srodowiska. Poziom hatasu ponize;
50db w dzien oraz 40db w nocy. Brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Emisja promieniowania
elektromagnetycznego

Zat. 1 RM.S. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w
Srodowisku

W projektowanej inwestycji nie
wystepuje emisja promieniowania
elektromagnetycznego. Brak
oddziatywani na dziatki sgsiednie.

Ochrona powietrza

Ustawa o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego
ochronie

W projektowanej inwestycji nie

przewiduje si¢ wyrzutu substanciji do

powietrza. Brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie.

Czerpnie, wyrzutnie
wentylacji mechanicznej

§152
R.M.I. w sprawie warunkow
technicznych

Nie dotyczy - brak oddzialywania

Ustawa o udostepnianiu

Inne emisje

L |

informaciji o $rodowisku i jego

Nie przewiduje sie innego rodzaju

ochronie

emisji - brak oddziatywania

Projektowana adaptacja nie w|
Nie stwierdzono oddzia

fywania obiektu na dziatki sasiednie

plywa na zmiane warunkéw oddzialywania na dziatki sasiednie.




4.5 Warunki ochrony pozaroweij
A) INORFMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI

- powierzchnia zabudowy 1770m’

- wysoko$é budynku do 12,0m (bud. niski)
-liczba kondygnacji nadziemnych: 1

-liczba kondygnacji podziemnych: 2

B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Projektowane pomieszczenia przeznaczone do adaptacji zostaly wydzielone pozarowo. Pomieszczenia
zakwalifikowane zostaty do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

C) INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

klasa odpornosci pozarowej C
Gtowna konstrukcja nosna- R60

Strop RE! 120- oddzielenie pozarowe
Sciana zewnetrzna zabezpieczona do REI 120- jako element oddzielenia pozarowego
Sciana wewnetrzna El 15

Drzwi oddzielajace strefy pozarowe- El 60.
D) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczeri zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej w my$! przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

E) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtosci od sgsiednich budynkéw:
- od pétnocy> 20m

-od potudnia- 11,5m

-od wschodu>20,0m

-od zachodu>20m

Odleglosci istniejacego budynku od granic dziatki:
-od pd&inocy- 38,5m od granicy z dziatkg 93/2

-od potudnia- 8m od granicy z dziatkg 95/1

-od wschodu- 29,5m od granicy z dziatkg 96/4

- od zachodu- 13,7m od granicy z dziatkg 94

F) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa do budynku z dostepem do diuzszego boku budynku od strony wschodniej z parkingu oraz z
ul. Nowa Osada.

G) INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH

W projekcie nie przewidziano zastosowania rozwigzar zamiennych w stosunku do wymagari ochrony
przeciwpozarowej.



4.6 Dane informujace, czy dziatka lub teren. na kté m jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczei na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sig w granicach terenu goérniczego.

4.8 Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanvch obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia.
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU <2

Projekt przebudowy ze zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

piwnic MOK wra na studio nagran wraz z budowa schodéw zewnetrznych i

podnosnika dla oséb niepetnosprawnych w ramach projektu pn.: Poprawa
oferty Miejskiego OSrodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2
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Bydgoszcz 1992.07.4%

¥OJEWODA BYDGOSKI

GP-XZ-7342/131 /92

DECYZ.JA

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO
DO PEELHNIENIA SAMODZIELRYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Ha podstawie § 4 ust. 1 i 2, §7 i 8§ 13 ust. 1 rkt
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
Z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji techni-
¢znych w budownictwie (Dz.U. HNr 8, poz. 46 z p6zn. Zm. )
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIEOWSKI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 20 marca 1964 p. W . Szubinie

pPosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

W specjalno8ci architektoniczne j

w zakresie nizej podanym

Pan Januaz PULIKOWSKI Jest upowazniony do:

{/do sporzadzania Projektéw w zakresie rozwigzan:
a/f architektonicznych wszelkich obieltéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno—budowlanych W Zakregie obiektéw budowlanych
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wylaczeniem konstrukecjl fundamentdéw
giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
c¢zalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, Zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowaniaz i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
8tanu technicznego obisktéw budowlanych -~ =z wyltaczeniem kon-
strukcji fundamentdéw gtebokich i trudniejsi?fh konstrukcji

. N i |

statycznie niewyznaczalnych. p<£. octuon I anuse Pulikowski
- ol orojeklowania bez

an architektoniczny;h

dowiaaych, -do projektowania

g2 rorwiazan konstr. - bud.

i3 | kontrolowania




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,
jest wpisany na liste czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0122.

Cztonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-1A1B-B37D-7A2E-874F B
s./’é( qoa/a@? - k
o Pulikowski
.- lo pemigktowania bez
1 sechitektonicznych
< 1-Jo projektowania
T . ruiazan konstr. - bud.
vt somirolowania
R encia

il c«;ﬁvg..’.f’li-.ﬁ*z]d :?‘2

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 - Gdansk, dnia 16 wrzesnia 2020 r.

DECYZJA nr /54 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 1. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. ] pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2020 r. poz 256, 695,1298)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada edpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane u owazniaja do wykonvwania

samodzielnej funkeiji technicznej w budownictwie, obejmuijscej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyiszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotlania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okreggowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jakub Antoni Pulikowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 154/POOKK/V/2020,
jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-1680.

Czlonek czynny od: 14-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

PO-1680-1953-5Y4Y-FBSB-4476

usz Pllikowski
30 o7 oieklowanio bez
iazan architekloniczriych
v svieMCh,-GO projeklowania
. =+ ™winzand konstr. - pud,
- #:7a | kontrolewania
= 2 2akrecia

F o e 13180

o [‘(0/40’( %//
[

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JANUSZ PULIKOWSKI
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60-650 POZNAN UL. OBORNICKA 229 p.208

TEL: 600 817 111

Projekt przebudowy ze zmian
piwnic MOK wra na studio na
podnosnika dla os6b hiepetn

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego
Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt przebudowy ze Zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

piwnic MOK wra na studio nagran wraz z budowa schodéw zewnetrznych i

podnosnika dla oséb niepetnosprawnych w ramach projektu pn.: Poprawa
oferty Miejskiego O$rodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2

INWESTOR: Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie,
ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda

ADRES INWESTYCJI: dz. nr. ewid. 95/2, obreb 0005 Nowa Ruda, jedne ewid. 020804_1

Nowa Ruda — miasto
KATEGORIA BUDYNKU: | |X

h, Janusr Pulikawski
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Il CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO
— £ BUDOWLANEGO

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja czesci pomieszczeri piwnicy MOK w Nowej Rudzie na
studio nagran w ramach projekt pn. Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.
Budynek zaliczony do IX kategorii obiektow jako obiekt zwigzany z kulturg,

oswietlenia pomieszczen pracy czasowej - nie jest wymagane oswietlenie tych pomieszczeri Swiattem
dziennym. Oswietlenie swiatiem sztucznym pomieszezen zgodne z PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i oswietlenie,
Oswietlenie migjsc pracy Czes¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach”,

Wysokos$é pomieszezen Przéznaczonych na pobyt ludzi Zgodnie z przepisami.

Ogrzewanie pomieszczer za pomocg istniejgcego centrainego ogrzewania. Grzejniki gtadkie, dostosowane do

mycia. Temperatura w pomieszczeniach zgodna z PN oraz Wymaganiami paragrafu 134 yst. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ti. Dz. U. z 2019 roky poz. 1065.

Wentylacja pomieszczen — mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Zgodnie z paragrafem 73 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019 roky poz. 1065.
Dopuszcza sig usytuowanie pomieszczen pracy czasowej ponize; otaczajacego terenu bez koniecznosci

uzyskania zgody wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w porozumieniy z wiasciwym Okregowym

3.Ukiad przestrzenn oraz forma budynku
Projektowane rozwigzania nie majg wplywu na ukfad przestrzenny i istniejacg forme budynku.

3.1 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Pomieszczenia dostosowane zostaty do korzystania przez osoby niepetnosprawne o ograniczonej sprawnosci

rysunkach.

Posadzki wykonaé jako plywajace, na styropianie posadzkowym EPS 200-036.
Podkiad betonowy posadzek odizolowac¢ od $cian.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zgodnie z nadzorem architekta wnetrz.

Drzwi oddzielajgce strefy pozarowe- stalowe, w klasie pozarowej El 60.

Drzwi zewnetrzne wzZmocnione, antywlamaniowe.

Uwaga: przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otwordw.
Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi.

Wykoticzenie wewnhetrzne
-Sciany i sufity

Na $cianach i sufitach wykonac tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitéw - rodzaj i kolorystyka farb uzgodniona

[én




z Inwestorem i architektem.

-Wykoriczenie $cian

W fazienkach i pom. porzadkowych zaprojektowano uozenie plytek granitogresu na posadzkach oraz plytek

zZlewozmywaku w formie fartucha utozonego na $cianach do wysokosci 1,6m od posadzki. Pozostate $ciany w
pomieszczeniach socjalnych malowane farbami zmywalnymi do wysokosci 2,0 m. Szczegdly wykonczenia
posadzek i §cian materiatami uzgodnionymi z Inwestorem, zgodnie z opisami na rysunkach.

4.Charaktegystgczne parametry techniczne budynku

Wysokos¢ i gabaryty budynku

- Wysokos¢ gornej krawedzi budynku: do 12m (N)

- dach pilaski,

- liczba kondygnacji- 2 nadziemne, 1 podziemna

- powierzchnia uzytkowa adaptowanych pomieszczer: 133,5m?

§.0pinia geotechniczna wraz z informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projekt nie ingeruje w posadowienie budynku. Nie ma koniecznosci wykonywania badan
geotechnicznych na potrzeby projektu.

6 .Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na $rodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzj i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw
-woda z istniejgcego przytgcza
-kanalizacja sanitarna poprzez rozbudowanie instalagji wewnetrznych do istniejacego przytgcza

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, plynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Wytwarzanie odpadow stalych

Wytwarzanie odpadéw bedzie miato zwigzek z normalnym uzytkowaniem obiektu. Odpady gromadzone w
typowych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu (pomieszczenie na parterze w czesci
istniejgcej). W przypadku wiekszej intensywnosci gromadzonych odpadkéw inwestor zobowigzany jest do
zwigkszenia czestotliwosci usuwania ich przez firme komunalng.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania,

Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg mialy charakter przede wszystkim krotkotrwaty

i odwracalny (hatas). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie beda w zadnym stopniu wplywaly na
srodowisko otoczenia drogi i sgsiednich parceli. Nie przewiduje sie emisji promieniowania. Planowana
inwestycja z infrastrukturg nie bedzie wplywata Znaczgco na srodowisko naturaine.

Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Inwestycja nie wplynie negatywnie na $wiat roslinny i zwierzecy.

Inwestycja nie jest realizowana na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakow i
nietoperzy.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wplywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Nie zwigksza sie poprzez niniejszg budowe udziaty pojazdéw osobowych i cigzarowych, ktore w wigkszosci
przypadkéw sg odpowiedzialne za Zanieczyszczenia powierzchni Ziemi i gleby.

Wplyw na zioza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie wystepujg
niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zloza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na $rodowisko W jego bezposrednim sgsiedztwie.

7.Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne
Adaptowane pomieszczenia Wwyposazone w instalacje elektryczng oraz instalacje wod-kan i co w oparciu o
przebudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych.



7.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe z poszczegdinych przyborow sanitarnych podigczone beda do istniejgcej w poziomie piwnicy

wewnetrznej instalacji sanitarne.

7.2. Instalacja wodociaggowa

Instalacja cieptej i zimnej wody zrealizowana zostanie w oparciu o przebudowe istniejgcej instalacji w
pomieszczeniach objetych przebudowa a przeznaczonych na fazienke i pomieszczenie socjalne.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Podejscia prowadzic w plytkich
bruzdach $ciennych. Podejécia wody do przyboréw prowadzi¢ na wysokosci 0,60 m nad posadzkg. Wejscia do
baterii wykonaé od dotu. Dla umywalek i zlewozmywakow przewidziano baterie stojgce z zaworkami kulowymi i
wezykami metalowymi.

W pomieszczeniu porzadkowym zlew montowaé na wysoko$ci ok. 50 cm od posadzki.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowe;.

przewody wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci - grubos¢ izolacji 9 mm, przewody
wody cieplej dla ich zabezpieczenia przed stratami ciepta - grubo$¢ izolacji 13 mm.

Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody,
zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych okreslonymi w normie PN-EN 1717:2003,

7.3.Instalacja ogrzewania i jej znaczenie dla parametrow charakterystyki energetycznej.

Ogrzewanie przebudowanych wnetrz na zasadach dotychczasowych z istniejacego zrodta ciepta (piec gazowy)
poprzez przebudowe wewnetrznych instalacji zasilajacych grzejniki oraz wymiang grzejnikéw na nowe.

Ze wzgledu na to ze wszystkie pomieszczenia objgte opracowaniem sg obecnie ogrzewane a ingerencja w
instalacje ma na celu ich modernizacje nie opracowano w projekcie charakterystyki energetycznej obiektu.
Projektuje sie natomiast zastosowanie urzadzen regulujgcych temperaturg w pomieszczeniach w celu
uzyskania jak najwieksze efektywnosci zuzytej energii do ich ogrzewania.

7.4.Wentylacja
W adaptowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja.

7.5.Instalacje elektryczne
Projektowana instalacja elektryczna w oparciu o rozbudowe istniejgcych instalacji.

8. Warunki uzytkowe

Pomieszczenia objete opracowaniem nie stuzg do pracy statej lecz do pracy czasowej nie przekraczajgcej 4
godzin na dobe tych samych oséb.

Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami.

Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.o.

9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:

- wysoko$¢ gornej krawedzi budynku: do 12m (N)

- dach ptaski,

- liczba kondygnacji- 2 nadziemne, 1 podziemna

- powierzchnia uzytkowa adaptowanych pomieszczen: 133,5m?( na poziomie piwnicy)

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie bedg uzytkowane materialy niebezpieczne pozarowo

Pozostate materialy palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materialy palne stanowigce jego
wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry wystepujacych substancji palnych:

- Drewno i plyty drewnopochodne — wystepujgce w meblach i elementach wyposazenia wnetrz.
Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w zalezno$ci od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotnosci.
Szybkos$¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementow oraz od dostepu do nich powietrza.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.



- Tkaniny — wystepujgce w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia
tkanin bawetnianych 220 st C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego(
sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 st. C.

- Iworzywa sztuczne — wystepujgce m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 0C, w zaleznosci od rodzaju
tworzywa. Dymy j gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania 59 Z reguty trujace, bgdz draznigce.
Szybkosé palenia sig tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia
waha sig od 230 st. C do 300 st. C. Rozw¢j ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE, Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Projektowane pomieszczenia przeznaczone do adaptaciji zostaly wydzielone pozarowo. Pomieszczenia
zakwalifikowane zostaty do kategorii Zagrozenia ludziu ZL i1

Ril ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA

D) INFORMACJE O KATEGO .
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

W budynku nie Zaprojektowano pomieszczen do przebywania wiecej niz 50 os6b jednoczesnie
E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Projektowana adaptacja stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem czesci istniejacej i zawiera wytgcznie
Czg$¢ podziemna

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM

Nie dotyczy — brak strefy PM

G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE., ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

klasa odpornosci pozarowej C
Gléwna konstrukcja nosna- R60

Strop REI 120- oddzielenie pozarowe

Sciana zewnetrzna zabezpieczona do REI 120- jako element oddzielenia pozarowego
Sciana wewnetrzna E| 15

Drzwi oddzielajgce strefy pozarowe- EJ 60.

H) INFORMACJE O WYSTE,POWANLU MATERIAt OW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczer zagrozonych wybuchem ani stref Zagrozenia wybuchem w
przestrzeni Zewnetrznej w mys| przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie réwniez
wystepowania materialow wybuchowych.

[) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSC] 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

W budynku nie Zaprojektowano pomieszczen Przeznaczonych do przebywania wigcej niz 30 oséb
jednoczesnie.

- projektowana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) — min. 0,9 m w $wietle;
- projektowana szerokosé WYj$¢ z budynku — minimum 0,9 m w swietle;
- projektowany kierunek otwierania drzwi — Wyj$¢ z budynku: na zewnatrz;

- projektowany rodzaj drzwi ~ rozwierane



Ewakuacje 2aprojektowano z uwzglednieniem przej$c przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Diugos¢ dojsé ewakuacyjnych dia jednego dojscia nie przekracza 20m a dla dwoch 60m W tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJ! |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ 7 OKRESLENIEM ZAKRESU |
CELU ICH STOSOWANIA

- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dia $rodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;
- Przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na korytarzy.

K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAL AN
RATOWNICZYCH

L) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Odlegtosci od sasiednich budynkow:
- od pétnocy> 20m

-od potudnia- 11,5m

-od wschodu>20,0m

-od zachodu>20m

Odlegtosci istniejacego budynku od granic dziatki:
-od pétnocy- 38,5m od granicy z dziatkg 93/2

-od potudnia- 8m od granicy z dziatkg 95/1

-od wschodu- 29,5m od granicy z dziatkg 96/4

- od zachodu- 13,7m od granicy z dziatkg 94

M) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
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